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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dot. wniosku o wydanie wytycznych dla planowanego zadania pn. ,Park Bretowski - koncepcja
zagospodarowania i uporzagdkowania terenu” realizowana w ramach zadan z zakresu BO 2023.

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje
nastepujgce wytyczne do przedmiotowej inwestycji:

1. zakres: Park Bretowski - zadanie realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2023 - projekt
koncepcyjny

2. termin; warunki projektowania wazne s3 dwa lata od daty ich wystawienia

3. wytyczne ogoélne:

» Ze wzgledu na uwarunkowania wodne, uksztattowanie terenu i ukfad istniejacej zieleni na etapie projektu
koncepcyjnego nalezy przedstawi¢ analizy mozliwosci zagospodarowania terenu. W analizach nalezy
wskazac tereny potencjalnie zalewowe, gtéwne bariery terenowe, mozliwe wejscia na teren parku oraz
gtébwne kierunki poruszania sie pieszych.

« Na podstawie analiz w projekcie koncepcyjnym nalezy wskaza¢ podziat terenu na strefy, w tym strefy do
pozostawienia w charakterze naturalnym (bez dodatkowego zagospodarowania), strefy mozliwych
nasadzen oraz zasieg potencjalnego zalewania terenu.

» Nalezy uwzgledni¢ zasady projektowania uniwersalnego w oparciu o: ,Poradnik projektowania
uniwersalnego - szczegéfowe standardy dostepnosci dla ksztaftowania przestrzeni i budynkéw w miescie
Gdarisku”, Zarzgdzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 9.11.2021 r. w sprawie wprowadzenia
Szczegbtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdarisku oraz
.Poradnik  projektowania  przestrzeni zabaw w  Gdarisku”  (dostgpne  pod  adresem:
https://gzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna

» Projektowane zagospodarowanie powinno by¢ miejscem dostosowanym do potrzeb wszystkich grup
odbiorcow. Nalezy zapewni¢ komfort dojscia i dojazdu do wszystkich elementow wyposazenia
zagospodarowania terenu.

» Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg zieleni, gospodarka drzewostanem oraz szczegOtowymi

zaleceniami w zakresie ochrony istniejgcej zieleni. Najwazniejsze zapisy Inwentaryzacji zieleni oraz

gospodarki drzewostanem nalezy uwzgledni¢/przedstawi¢ w fazie koncepcyjnej projektu.

Nalezy zachowac teren o znacznej (powyzej 70%) powierzchni biologicznie czynnej.

4. wytyczne do oéwietlenia:

o Ze wzgledow bezpieczefistwa gtowne ciggi komunikacyjne w parku (piesze, rowerowe i drogowe
umozliwiajgce potaczenia z dalszymi kierunkami tranzytowymi przez park) wymagaja budowy oéwietlenia.
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e W zakresie terenow Gminnych o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania
w uzytkowanie oswietlenia wystapi¢ do GZDiZ (poprzez Dziat Rozwoju Sieci Drog i Ewidencji - ZR),
przedstawiajgc zakres planowanej inwestycji na aktualnym planie sytuacyjnym z docelowa planowang
organizacjg ruchu w zakresie potgczenia do najblizszych oswietlonych ciggdéw komunikacyjnych.

¢ W przypadku wyznaczenia miejsca organizacji niekomercyjnych imprez plenerowych dla mieszkancow
wymagajgcego zasilania w energie elektryczng nalezy wskaza¢ powyzszg potrzebe w wystgpieniu o
warunki techniczne wymienione w punkcie 2 wraz z oczekiwang lokalizacjg ztgcza SOI.

* Nalezy projektowac oswietlenie o charakterze parkowym w nawigzaniu do charakteru przestrzeni. Nalezy
zastosowac oprawy o petnym ksztatcie i estetyce zblizonej do wzoréw lamp w zatgczniku nr 1;

¢ Dopuszcza sig zastosowanie indywidualnych wzordw opraw, dostosowanych do charakteru projektowane;
przestrzeni, ktére nalezy zaopiniowac¢ w Dziale PP.

» Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL
7016 w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony. W przypadku
stosowania warstwy antykorozyjnej na stupie nalezy dobra¢ kolor maksymalnie zblizony do koloru stupa.

* Nalezy zastosowac oprawy parkowe, malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 7016 w wykonczeniu
mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony.

* Przy zastosowaniu indywidualnych wzoréw stupéw i opraw dopuszcza sie kolor inny niz RAL 7016, po
zaopiniowaniu przez Dziat PP.

» W terenach narazonych na okresowe zalewanie nalezy ograniczy¢ osSwietlenie do gtéwnych ciggéw
pieszych przy zastosowaniu koniecznych zabezpieczen stupéw i kabli lub zrezygnowac z o$wietlenia na
tym terenie.

» W przypadku koniecznosci zaprojektowania szafek oswietleniowych iprzytaczeniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami z
zatacznika nr 1, zaleca sie szafki chowane w gruncie.

* Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki. Zaleca sie stosowac
materiat nawierzchniowy taki jak na najblizszym chodniku.

5. $ciezkii nawierzchnie:

» Nalezy projektowa¢ minimalng szerokos$¢ gtéwnych ciggdw pieszych 2,0 m w Swietle.

* W maksymalnym stopniu nalezy zastosowac nawierzchnie przepuszczalng, dostosowang do korzystania
przez pieszych, w tym osob ze szczegolnymi potrzebami, rowerzystéw, rolkarzy jak i obstugi technicznej
np. gtowne ciagi piesze o nawierzchni gliniasto-zwirowe;j.

» Na terenach potencjalnie zalewanych nalezy dostosowac nawierzchnie do wystepujgcych warunkéw
gruntowo wodnych.

« Przebieg ciggéw pieszych nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o analize kierunkéw przemieszczania sie ludzi,
uwzgledniajgc wszystkie obecne i potencjalne kierunki ruchu oraz istniejgcg zielen wysoka.

e Przy projektowaniu ciggow komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unikac barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

* W miejscach potaczen i skrzyzowan Sciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowanie w celu unikniecia
powstawania przedeptow oraz ze wzgledu na charakter naturalny przestrzeni.

6. Schody terenowe:

e W przypadku koniecznosci projektowania schodéw nalezy je wykona¢ w technologii zapewniajacej
bezpieczeristwo i trwatos¢ uzytkowania. Nie dopuszcza sie wykonania schodéw z zastosowaniem obrzezy
drogowych i ptytek chodnikowych.

* Schody nalezy wyposazy¢ w podjazdy. Szerokos¢ schodéw poza podjazdem minimum 1,5m. Nie
dopuszcza sie wykonania podjazdéw z zastosowaniem obrzezy drogowych i ptytek chodnikowych.

* Schody i ewentualne rampy nalezy wyposazy¢ w barierki.

* Barierkinalezy zaprojektowac jako stalowe ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo na kolor
RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Wzor barierki nalezy zaopiniowac w Dziale Rozwoju Przestrzeni
Publicznej przesytajac na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

* Schody, barierki oraz porecze nalezy dostosowac do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami, zgodnie z
opracowaniem pn.: ,Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegétowe standardy dostepnosci dla
ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku”.

* Przy ciggach pieszych o duzym nachyleniu nalezy wprowadzi¢ elementy utatwiajgce poruszanie sie
pieszych, np. w formie poreczy.
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7. Mata architektura:

« Nalezy projektowac spojne stylistycznie elementy matej architektury w nurcie naturalistycznym. Elementy
takie jak np.: tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, tablice edukacyjne i informacyjne itp. nalezy
projektowac z materiatow naturalnych: metal - malowany na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura
i drewno rodzime lisciaste twarde lub b. twarde (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez olejowanie.

¢ Indywidualne elementy matej architektury oraz barierki wymagajg zaopiniowania w Dziale Rozwoju
Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

« Typ oraz lokalizacje matej architektury nalezy dostosowac do projektowanych stref, szczegélnie do stref
zalewowych.

« Kosze na $mieci nalezy ograniczy¢ do stref wejsciowych na teren parku.

« Na terenie parku nie dopuszcza sie projektowania miejsc na ognisko czy grilla.

« W przypadku projektowania tablic informacyjnych po wzory grafiki nalezy zwrécic sie do Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

e Urzadzenia zabawowe nalezy zaprojektowa¢ w spojnej kolorystyce, nawigzujacej do stylu
naturalistycznego. Nalezy stosowa¢ maksymalnie 2 stonowane kolory bazowe oraz jeden akcent
kolorystyczny.

» W obrebie wybranych tawek nalezy zaprojektowa¢ miejsce na wozek dziecigcy / inwalidzki.

8. Zielen:

o Do opracowania nalezy zataczy¢ inwentaryzacje drzew i krzewow z gospodarka drzewostanem oraz
zalecenia ochronne dla drzew i krzewéw, ktére bezposrednio koliduja z planowana inwestycjg, stuzace do
wykonania (na dalszych etapach realizacji inwestycji) spéjnego z pozostatymi branzami projektu zieleni.

« Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i duzych krzewow (z wyjatkiem niezbednych
przeswietlen wynikajacych ze stanu zdrowotnego drzew).

» W projekcie zieleni, ktory powinien stanowic¢ integralng catos¢ z projektami pozostatych branz, oprocz

. zaleceriwynikajacych z inwentaryzacji/ gospodarki drzewostanem, nalezy wskazac typy (gatunki, odmiany)
i kompozycje projektowanych nasadzen (drzew, krzewow, bylin).

e Nasadzenia roslinne nalezy zaprojektowa¢ nawigzujgc do otaczajgcego krajobrazu, uwzgledniajac
uwarunkowania $rodowiskowe, w tym uksztattowanie terenu, otwarcia widokowe, elementy do
przestoniecia itp. Projektowana zielerh powinna stwarza¢ wrazenie naturalnego zbiorowiska roslinnego.

« Wprowadzajac nowe nasadzenia zieleni nalezy zadba¢ o zachowanie réznorodnosci biologicznej, gtownie
poprzez oparcie sie o gatunki rodzime zgodnie z siedliskiem, ograniczajac gatunki obce. Zaleca sig
wprowadzenie gatunkéw przyjaznych ptakom, owadom, drobnym ssakom. Wskazane jest utrzymanie
istniejacych oraz stworzenie nowych miejsc sprzyjajacych zimowaniu/ gniazdowaniu zwierzat, tzw. ,remiz”
- niewielkie sterty gatezi.

o Nalezy zminimalizowa¢ powierzchnie trawnika na rzecz wielogatunkowych powierzchni runa.

» Nie nalezy wprowadzac gatunkéw trujgcych.

« Nie dopuszcza sie stosowania gatunkéw inwazyjnych.

9. Zabezpieczenie skarp:

o W przypadku koniecznos$ci wzmocnienia skarp nalezy stosowa¢ metody naturalne, ktore nie narusza
waloréw krajobrazowych obszaru opracowania (np. wierzba - faszyna). 7

¢ Nie dopuszcza sie stosowania gabionow.

|
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Zatacznik nr 1: Maskowanie szafek

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejgcej w przypadku chodnikow wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujgcej przy
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. =

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztalttowang roslinnoscia, tworzaca
zywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowane] szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dlugosci panelu

100cm/1 20cm). Zywoplot lisciasty, Bluszcz Ifandzki
alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgodg gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozydje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

ST e
ul. Chmieina, Gdansk Muzeumn Przelomy, Szczecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowane;j,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

ul. Nabrzeze Prezydenta, Gdynia
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