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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul, Zag[owa 11
80- 56}) Gdarsk

Dot. Wniosku o wytyczne dla zadania pod nazwg ,,.Budowa boiska W|elofunkcy_|nego na Ujescisku” w
rejonie ul. Kaliskiej/ Tarnowskiej w ramach zadania z zakresu Budzetu Obywatelsklego 2024, dz. nr
184/36 obr. 075. N

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujgce
wytyczne do projektu:

1. wytyczne ogélne:

« Projektowane zagospodarowanie, w tym dobér nawierzchni, urzadzen i pozésta{ych elernentéw nalezy
projektowac w spos6b spojny. Projektowana inwestycja powinna stanowié¢ spoma catos¢ pod wzgledem
kompozycyjnym i uzytkowym.

» Nalezy uwzglednic zasady projektowania uniwersalnego, zgodnie z przy;etymir -Standardami dostepnosci,
zapewniajac mozliwos¢ korzystania z terenu takze osobom z nlepe}nosprawnosqaml

» Projektowane dojscie do placu street workout nalezy dowiaza¢ do istniejacych cragow pieszych,

* Projektowany ukfad placu powinien by¢ zakomponowany w oparciu o tstnlejch zielen, minimalizujac
ingerencje w istniejgce uksztattowanie terenu,

2. wytyczne do nawierzchni:

* Urzadzenia sprawnosciowe nalezy lokalizowa¢ na naturalnej nawierzchni ibezpiecznej, umozliwiajac
korzystanie z wybranych obiektéw przez osoby niepetnosprawne. Typ nawierzchni bezpiecznych pod
urzadzeniami nalezy projektowac zgodnie z wymogami producenta.

« Przy projektowaniu nawierzchni i ciggdéw komunikacyjnych nalezy unika¢ baner przestrzennych, takich jak
progi, uskoki i wysokie obrzeza. |

« Narozniki Sciezek pieszych, prostopadte potgczenia nawierzchni utwardzonych nalezy fazowaé/wyoblic w
celu unikniecia przedeptéw. |

3. wytyczne do urzadzeii:

* Urzadzenia powinny by¢ wykonane z drewna oraz metalu. Dopuszcza sie drewno rodzime liéciaste twarde
lub bardzo twarde wg klasyfikacji Janki lub egzotyczne, w jasnej naturalnej kolorystyce. Nie dopuszcza sie
malowania drewna na kolor. Elementy metalowe malowane na kolor RAL 701 6

* Wszystkie urzgdzenia nalezy zaprojektowac z materiatéw posiadajacych wysoka odpornosé na warunki
atmosferyczne, korozje i eksploatacje oraz dewastacje,

» Urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, zgodnie z obowiazujadymi normami. Nie nalezy
wprowadzac logotyp6w producentdw zabawek.

* Wymagana jest zgodno$¢ projektowanych urzadzen z zapisami obowigzujgcych norm, m.in. z PN-EN
16630.
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Wymagana jest zgodnos¢ projektowanych nawierzchni z zapisami obowigzujacych norm, m.in. PN-EN
16630.
Niezalecane jest ograniczanie nawierzchni z materiatow sypkich kraweznikami betonowymi.
Niedozwolone jest taczenie nawierzchni z materiatéw sypkich z nawierzchniami syntetycznymi oraz
utwardzonymi (np. z plyt betonowych) lub zageszczonymi (np. HanseGrand).
W celu usprawnienia konserwacji i napraw wskazane jest projektowanie urzadzen trwatych, wykonanych
z powszechnie stosowanych materiatéw i cechujgcych sig dobra dostepnoscig elementdéw zamiennych.
W przypadku zastosowania nawierzchni sypkich w obrebie stref bezpiecznych nalezy zastosowac na
stupach projektowanych urzadzen znaki poziomu podstawowego.
W ramach projektu nalezy wyposazy¢ teren w tablicg informacyjng zawierajaca m.in. regulamin obiektu,
dane administratora, adres obiektu, instrukcje korzystania z wyposazenia.
Nalezy przedlozy¢ do dziatu PO GZDIZ koncepcje projektowg z naniesionymi rzutami projektowanych
urzadze, zaznaczonymi strefami bezpiecznymi oraz projektowanymi nawierzchniami.
wytyczne do matej architektury:
Nalezy projektowat tablice regulaminowa malowang na kolor RAL7016 wedlug zatgcznika nr 1.
Regulamin na tablicy nalezy zaprojektowat zgodnie z szata graficzna wedtug zatacznika nr 2. Wersja
edytowalna pliku moze zostac przestana droga elektroniczng po wskazaniu adresu e - mail.
Zaleca sie projektowa¢ elementy matej architektury w postaci: tawki z oparciem oraz kosza na odpadki
wedlug zatgcznika nr 3, g : 3
wytyczne do zieleni:
Nalezy projektowa¢ miejsce na zieler na obszarze objgtym inwestycja, min. 25% terenu. Zaleca sie
projektowac zieleri wysokq (dajgcg cieri) w potaczeniu z niska zielenig okrywows (nie dopuszcza sig
projektowania nawierzchni trawiastej). Proponowane nasadzenia nalezy wprowadzi¢ w odpowiednich
odlegtoéciach od urzadzen.

Wytyczne do ogrodzenia i pitkochwytow:
Zaleca sie malowaé ogrodzenia i pitkochwyty na kolor RAL 7016.
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Zatgcznik nr 1- wzor tablicy regulaminowej

SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWE.J:

- kanstrukcja wykonana ze stopéw aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 4Gx40mm),
- kanstiukcja maltowana proszkowo na kalor RAL 7016 w wykonczeniu mat strukiura,
- wysokosé stupdw ~ 230 ¢em od poziomu terenu,
- gdry stupdw zabezpieczone przed mozliwesety dostania sie wody,
- gomy poziom tablicy na wysokoéci 15 cm panizej gory slupow,
~tabiica wykonana z piyty kompozytowej HPL, owym. 56 x 70 cm,
- ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminiure, mralowana fak kenstrukeja,
- famka mocowana do stupow za pomocy elementdw dystansowych,
- tre$¢ tablicy - zmienna, w zalernodcl od sposobu zagospodarowania terenu.

U T

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykaonywanych
na placu budowy. Pasadawienie konstrukcji tablicy w gruncie, destasawane do waiunkéw
gruntowych wystgpujgcych w terenie objetym apracowaniem.
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Zalacznik nr 2- forma graficzna regulaminu

REGULAMIN STREFY STREET WORKOUT
“NAZWA | ADRES OBIEKTU (ULICA 1 NR)”

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

+. STREFA PRZEZNACZONA JEST DLA MEODZIEZY | DOROSEYCH LUB OSOB
O WZROSCE POWYZES 340 CM

2. URZADZENIA ZNAJDUIACE SIE W STREFIE NALEZY WYKORZYSTYWAC ZGODNIE
7 ICH PRZEZNACZENIEM ? INSTRUKCIA ZNAIDUIACA SIE NA URZADZENIACH

3. PRZED UZYQIEM UPEWNIC SIE O SWOIM BEZPIECZENSTWIE ZDROWOTNYM,
UNIKAC NADMIERNEGO WYSIEKU PODCZAS KORZVSTANIA ZE SPRZETU

3. ZAKAZ WNOSZENIA NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTOW

4. ZAXAZ POSTEPOWANIA ZAGRAZAIACEGO BEZPIECZENSTWU INNYCH
UZYTKOWNIKOW

5. ZASZKODY WVRZADZONE PRIEZ UZYTKOWNIKGW ODPOWIADAIA
UZYTKOWNICY LUB KCH OPIEKUNOWIE

6. W POBLIZU URZADZEN ZABRONIONE SA GRY ZESPOLOWE

7- W GODZINACH 22.60-6.00 OBOWIAZUJE QISZA NOCNA

ORAZ ZADYWANIAWNYCH
SRODKGW ODURZAJACYCH

Yl ZABRONIONE JEST WCHODZENIE 4 _
m NNGOBHE ELEMENTY e mom!;wrmu-rmmcséw
KONSTRUKCH OBIEXTOW g
- ZAXAZ JAZDY NA ROWERAGH, ’
QUADACH, SXUTERACH "‘

ZAXAZ DEWASTOWANIA :

E : / $ ZAXAZ KORIYSTANIA

% o y‘/ 2 USZKODZONYCH URZADZER
d ROSLINNOS ‘

= L = 2 = - £

. VINNYCH ZWIERZAT, ZAWVIATKIEM
A PSGW PRZEWODNIRGW

2ZAXAZ WPROWADZANIA PSOW , ZAKAZ SPOZYWANIA ALXOHOLY

ADMINISTRATOREM TERENU JEST GRANSII ZARTAD DROG 1 ZELEN)
Q ULraTTzANTEW 56, Boesa COMEX | sBeyemon (@ pe@peraigts

INFORAACIE O USTEOOTEVIACH | ZAUNAZONYCH KIEPR/AWIDLOWOSCIALH NALELY SGRASTAL CARODOBOWD DO COANSKIECD CENTRUM KONTAKTU
Lsi-mase (@ wmic@pahgp
mmmmnmmmmmmmvmmmmmmwmm

ADAUNISTRATOSR NIZ PONGS] GOPOWIESTIAL NOSCI TA USTCTERSX] NA TDROWR) 0508 KONIVSTAIAOYCH Z TEREND,
KTERE WYNERY 2 NEZASTOSOWANIA TASAD NINIESTEGS RECARAMINU
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Zalgcznik nr 3- wzory elementéw matej architektury

- tawka- PP-LA-05-RAL7016

FORMA | MATERIALY

= Forma lawki powinna byc taka sama jak wzdr przedstawiony na zdjeciu.

» Dlugosé catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm,

= Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosic¢ 40-45 ¢cm.,

s Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

s  Glebokosc¢ siedziska powinna wynosié¢ 40-45 cm.

» Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z element6w stalowych o przekroju
prostokgtnym {40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztaltnych o zmiennej diugoéci ramion.

e  Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane p:roszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

* tawka powinna posiadac podiokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmlenne] diugosu
ramion (50-35 mm). Do ich'wykonania halézy uzy¢ Katownikéw zimnogie ch. o

»  Wszystkie ostre krawedzie konstrukeji stalowej, szczegolnie w obszarze f }antu tawki, nalezy

zeszlifowac przed cynkowaniern, tak aby nie stanowily zagrozenia,

»  Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego [ub rodzimego lisciastego twardego lub b.
twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zalfezpieczonego poprzez
olejowanie, !

» Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85|x35 mm).

*  Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm),

«  Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym
(50x5 mm).

» Polaczenia elementdw drewnianych z elementami stalowymi §rubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki spos6b, aby nie byly widoczne od strony siedziska. ;

* tgczenia elementdw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w :poséb unfemozliwiajacy
ich fatwy demontaz. F

» Deski montowane od tylu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl




MONTAZ
o Czeic¢ stalowa fawki powinna by¢ przystosowana do trwatego polgczenia z podiozem utwardzonym

poprzez fundamentowanie badZ uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt
na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu miekkim poprzez
fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE
e Na tylnej powierzchni oparcia fawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i

Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegolowe informacje w osobnym zatgczniku).
e Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac z Dziatern Rozwoju Przestrzeni Publicznej
« Element nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wiedza techniczng
» Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym
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FORMA | MATERIALY

MONTAZ ;

UWAGI OGOLNE i

- Kosz na odpadki- PP-KO-02-RAL7016

Kosze ckragle o konstrukgji stalowej, z korpusem
w formie walca wraz z okalajgcymi go stalowymi
pretami oraz z wyjmowanym wkiadem.

Wymiary kosza: wysckos¢ - 800 mm, szerokos¢ -
430 mm. Wysokos¢ obreczy: 100 mm.
Konstrukcja ze stali typu 5235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)

na kolor antracyt RAL 7016, w wykonczeniu
mat struktura.

Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna,
bez pecherzy. Grubos¢ pojedynczej powloki
powinna wynosi¢ 80+100 pm.

Grubosc¢ blachy: min. 3 mm (obrgcz), min. 4 mm
(pokrywa).

Prety stalowe o przekroju okraglym, gladkie,

o0 $rednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy pretami

17 mm. Nalezy zwrécic uwage, aby koricowki
pretdw nie wystawaly poza obrys gérnej obreczy
stalowej - koncowki pretéw powinny wchodzi¢
pod obrecz,

ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm, Wkiad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajgcy uszkaodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania,
Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposéb zapobiegajacy wynrv'aniu, zawiasami stalowymi
o gruboéci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidocznej z zewnatrz
zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy. Mechanizm zatrzaskowy powinien
zamykac sie samoczynnie pod ciezarem wiasnym pokrywy.

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomoca pretéw gwintowanych.

W przypadku mocowania w podiozu nieutwardzonym nalezy zadbaé, by Konstrukcja kosza nie
stykata sig bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysoko$¢ 2 cm ponad
poziom gruntu. |

W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza

sie stosowanie kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypeilnionych poliestrowa
zaprawa kotwiaca. '

!

Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zie eni” oraz informacjg o
kosztach zakupu kosza (szczegbtowe informacje w osobnym zatgczniku).
Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie ,Uwagi

|
do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki i funkcjonalnosci f.
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