Dyrekcja ZAYACZNIK NR 1
Rozbudowy DO OPZ

Miasta Gdanska

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Doposazenie strefy rekreacyjnej w Strefe Workout w trybie “zaprojektuj i wybuduj” w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujescisku
- ETAP I” w ramach zadan z zakresu Budzetu Obywatelskiego 2024

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
Doposazenie strefy rekreacyjnej w Strefe Workout w trybie “zaprojektuj i wybuduj” w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujescisku - ETAP
I” w ramach zadan z zakresu Budzetu Obywatelskiego 2024

2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy

Obiekt usytuowany bedzie w Gdansku w dzielnicy Ujescisko - tostowice przy ul.
Kaliskiej, na dziatce: 184/36 obreb 75

3. Nazwy i kody przedmiotu zaméwienia

Zgodnie z przedmiotem zamoéwienia bedg wykonywane roboty budowlane w
nastepujgcychkategoriach ujetych w systemie klasyfikacji CPV:

45000000-7 - roboty budowlane
45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4. Nazwa Zamawiajacego i jego adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska ul. Zaglowa 11,
80 - 560 Gdansk,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska

5. Imiona i nazwiska oséb opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy

Program opracowata: Joanna Pawtowska
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1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1. Opis przedmiotu zaméwienia

1.2

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie

niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje robét

budowlanych i ich realizacja w zakresie utworzenia Strefy Workout (wielofunkcyjne

urzadzenie do ¢wiczen kalistenicznych) przy ul. Kaliskiej w Gdansku w dzielnicy

Ujescisko - tostowice.

Zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres dokumentacji obejmuje:

A. projekt zagospodarowania terenu (PZT), sporzadzony na aktualnej mapie do celéw
projektowych, lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez projektanta,
obejmujacy:

okreslenie granic dziatki lub terenu,

usytuowanie, obrys i uktady istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych,

sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym,

sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw (jezeli bedzie wymagane)

uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw,
wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw, w nawigzaniu do istniejgcej i
projektowanej zabudowy terenéw sgsiednich

informacje o obszarze oddziatywania obiektu

projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie, w tym
Srodowisko

opis dostepnosci dla 0s6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0s6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym oséb
starszych oraz w zarzadzeniu Nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021
r. w sprawie wprowadzenia Szczegdtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania
przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego
(Zatacznik nr 4 do OPZ).

Do projektu PZT nalezy dotgczy¢ nastepujace dokumenty:

informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

kopie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i projektanta
sprawdzajgcego - potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt
kopie zaswiadczenia o przynalezno$¢ do izby, aktualnego na dzierh opracowania projektu (w
przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzajgcego)
oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oswiadczenie wiasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potgczenia dziatki z drogg, zgodnie z
przepisami o drogach publicznych (jesli zajdzie taka koniecznos¢)

Uzgodnienia, opinie i materiaty wyjsciowe obejmujace kopie opinii, uzgodnien, pozwolen i
innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi winny by¢ zawarte w projekcie
budowlanym.
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B. projekt techniczny (PT), obejmujacy:

— projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu

— projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe

— geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych w miejscu projektowanego
zestawu Street Workout

— inne opracowania projektowe:
— inwentaryzacje terenu i obiektow dla celéw projektowych
—  projekt elementow matej architektury z detalami
Projekt techniczny musi by¢ zgodny z PZT.

Do projektu PT nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty:
informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

— kopie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i projektanta
sprawdzajgcego - potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt

- kopie zaswiadczenia o przynaleznos¢ do izby, aktualnego na dzieh opracowania projektu (w
przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta sprawdzajgcego)

— oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajagcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

— oswiadczenie wiasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potgczenia dziatki z drogg, zgodnie z
przepisami o drogach publicznych (jesli zajdzie taka koniecznos¢)

— kopie opinii, uzgodnien, pozwolenn i innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegblnymi

UWAGA!

W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania dodatkowych probleméw
i kolizji zarébwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi, jak i innymi urzadzeniami. Wszystkie
te zagadnienia winny by¢ rozwigzane przez Wykonawce w ramach ztozonej oferty bez
dodatkowego wynagrodzenia.

C. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, winny by¢
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robo6t budowlanych objetych
dokumentacjg projektows i jej konkretnymi rozwigzaniami pod kgtem wymagan jako$ciowych i
materiatowych, sprzetu i maszyn niezbednych, lub zalecanych do wykonania robét, warunkow i
kolejnosci technologicznej wykonywania robét, warunkéw technicznych odbioru poszczegdlnych
robot, ich elementéw lub etapdw, kontroli jakosci robét, obmiaréw robot i ptatnosci za roboty.
Specyfikacje techniczne winny by¢ Scisle powigzane z przedmiarami robét. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia przedmiaréw
robdt budowlanych i muszg zawierac okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegblnych pozycji przedmiaru.

D. przedmiar robét, powinien stanowi¢ opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
oraz podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych, z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét i obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiary robét nalezy opracowac odrebnie dla poszczegdlnych obiektéw, branz i rodzajéw

robot (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitg catos¢ dla poszczegdinych zadan.

Przedmiary rob6t muszg obejmowac zestawienie wszystkich rob6t budowlanych

i czynnosci wynikajgcych z projektow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Przedmiary stanowi¢ bedg podstawe do sporzadzenia przez wykonawce robét szczegétowego
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kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zamowieniu publicznym na wykonanie zadan
inwestycyjnych, kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu mogg stuzy¢ i winny zawieraé
wytyczne i dane wyjsciowe do ich sporzgdzenia.

Formularz Przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

Zakres robot budowlanych bedzie obejmowat nastepujgce zadania:

a) Prace przygotowawcze
e 0Czyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje

b) Budowa nawierzchni utwardzonej
e geodezyjne wytyczenie chodnika i kieszonki pod stojaki dla roweréw
e usuwanie gleby oraz wykonanie ptytkich wykopéw pod chodnik
¢ wykonanie podbudowy, uktadanie obrzezy
¢ wykonanie nawierzchni utwardzonej
c) Budowa nawierzchni piaszczystej
¢ geodezyjne wytyczenie powierzchni pod urzgdzenie do ¢wiczen kalistenicznych
e usuwanie gleby oraz wykonanie ptytkich wykopoéw,
e wykonanie nawierzchni piaszczystej
d) Budowa - Strefy Workout
e przygotowanie fundamentéw pod montaz urzadzenia
e montaz urzadzenia
e) Budowa 2 stojakéw na rowery
e przygotowanie fundamentéw pod montaz stojakow
e montaz urzgdzen
f) Budowa i montaz tablicy regulaminowej
g) Odtworzenie i porzgdkowanie terenu po robotach

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu, zakres roboét

budowlanych Strefy Workout

Inwestycja zaplanowana jest na czesci dziatki 184/36 obreb 75, potozonej w dzielnicy
aglomeracji Gdanskiej Ujescisko - Lostowice, oznaczonej na ponizszej mapie.
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Dziatka nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Uzytkownikiem wieczystym przedmiotowej dziatki jest Spotdzielnia Mieszkaniowa
»Ujescisko”

Teren sasiaduje z zabudowa mieszkalng wielorodzinng, placem zabaw i boiskiem do

koszykéwki.

Miejsce przeznaczone na inwestycje nie jest zagospodarowane i nie wystepuje na nim

zadrzewienie ani zakrzewienie.

planowana sitownia
street workout

Program zadania:

1.

2.
3.
4

Przygotowanie nawierzchni

Montaz urzadzenia

Montaz stojakéw na rowery

Budowa dojscia do urzadzenia - chodnik z ptyt betonowych (dowigzany do istniejgcego )
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Chodnik

Nalezy wykona¢ chodnik taczgcy Strefe Workout z istniejgcym ciggiem pieszym biegngcym
wzdtuz ulicy Kaliskiej w jak najkrétszym przebiegu.

Wymiary chodnika do wykonania:

e szerokos¢ok.1,5m
e dtugosc¢ ok.20 m.

W chodniku nalezy wykona¢ poszerzenie - kieszonke pod 2 stojaki rowerowe.

Przekréj chodnika:
e nawierzchnia - ptyty betonowe 30 cm x 30 cm o grubos$ci 5 cm
¢ 5cm podsypka cementowo-piaskowa,
e 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3,
e podtoze gruntowe
Obramowanie chodnika w postaci obrzeza betonowego 6x25x100cm na tawie

betonowej z oporem.

Narozniki chodnika winny by¢ wyoblone\sfazowane w celu unikniecia przedeptéw.

Wyglad ptyt nalezy dostosowac do elementdw istniejgcego chodnika - ciggu pieszego.

Nawierzchnia Strefy Workout
Na terenie strefy bezpiecznej urzadzenia nalezy wykona¢ nawierzchnie piaszczysta,
bez kraweznikéw betonowych.

W tym celu nalezy usungc¢ istniejgcg darn. Teren uporzadkowaé, wyrdéwnaé, a
nastepnie wysypa¢ 30 cm zwiru ptukanego, gruboziarnistego, wymieszanego z
piaskiem, o dopuszczalnej frakcji ziaren 20 mm.

Nawierzchnia powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 16630.

Urzadzenie Street Workout

Zestaw Street Workout przeznaczony dla dorostych i miodziezy powyzej 140cm
wzrostu, ktorego ostateczny wyglad zostanie uzgodniony z Wnioskodawca,
Zleceniodawcyg, Uzytkownikiem (ponizej rysunek przyktadowy).
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Zestaw Street Workout powinien by¢ ztozony z nastepujgcych elementéw:

v" dwdch poreczy rownolegtych o wys. min. 110 cm, dt. 150 cm, szer. 60 cm,
drabinki pionowej wysokiej (6 stopni) o wys. min. 170 cm, szer. 60 cm,
drabinki pionowej niskiej (3 stopnie) o wys. min. 110 cm, szer. 60 cm,
drgzka prostego o wys. min. 140 cm, dt. 120 cm,
drazka petle o wys. min. 200 cm, dt. 120 cm,
drazka zygzaka o wys. min. 230 cm, dt. 120 cm,
drabinki poziomej (6 drgzkéw) o wys. min. 230 cm, df. 180 cm, szer. 60 cm,
rury strazackiej o wysokosci min. 200 cm,

stepu niskiego o wys. 30 cm z podestem 60 cm x 33 cm, gr. 2 cm.

AN NN N U U N NN

stepu wysokiego o wys. 45 cm z podestem 60 cm x 33 cm, gr. 2 cm.

Konstrukcja zestawu musi by¢ wykonana ze stali czarnej, piaskowanej, zabezpieczonej
antykorozyjnie i malowanej proszkowo na kolor RAL 7016.

Elementy konstrukcyjne pionowe muszg by¢ wykonane z rur okragtych o srednicy min.
76 mm i gruboéci $cianki min. 2,6 mm. Scianka rury strazackiej moze by¢ gruboéci min.
2,0 mm.

Elementy konstrukcyjne poziome proste muszg by¢ wykonane z rur okragtych o Srednicy
min. 42 mm, a szczeble drabinek i elementy uzupetniajace z rur okragtych o srednicy
min. 33 mm.

Podesty stepoéw muszg by¢ wykonane z ptyt HDPE anty-skid.

Na stupach projektowanych urzadzen nalezy zastosowac znaki poziomu podstawowego.

Konstrukcje nalezy kotwi¢ do fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta. Fundamenty
nie moga by¢ widoczne z poziomu nawierzchni.

Zaslepki czotowe rur konstrukcyjnych muszg by¢ wykonane z tworzywa sztucznego.
Sruby i nakretki stalowe muszg by¢ ocynkowane.

Zestaw Street Workout musi posiadac certyfikatiby¢zgodne z normg PN-EN 16630 oraz
kartami technicznymi producenta.

Prace montazowe muszg by¢ wykonane przez specjalistyczng firme.
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Stojaki rowerowe

Nalezy wykona¢ 2 stojaki rowerowe do parkowania dwustronnego wg ponizszego wzoru
Gdanskiego Zarzagdu Droég i Zieleni:

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni STOJAK PP-SR-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
* Stojak rowerowy z profilu stalowego
prostokatnego

* Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktural

MONTAZ
* Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

PRZEKROJ PRZEZ PROFIL STALOWY

I )

\ N
1

W

fundament betonowy

*

wymiary podano w mm

Fundament zgodnie z wytycznymi producenta, dostosowany do istniejacych warunkéw
gruntowych. Fundamenty nie moga by¢ widoczne z poziomu nawierzchni.
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Tablica regulaminowa
Tablica musi by¢ wykonana wg wzoru okreslonego w Zatgcznikach nr 1 i nr 2 do

wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni (Zatacznik nr 3 do OPZ)

v' Konstrukcja tablicy ma by¢ wykonana ze stopdéw aluminium, o przekroju
kwadratowym (min 40x40 mm), malowanych proszkowo na kolor RAL 7016 w
wykonczeniu mat struktura

v Wysokos$¢ stupow 230 cm od poziomu terenu, od goéry zabezpieczone przed
mozliwos$cig dostania sie wody

v" Goérny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupéw

v" Tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL o wym. 56 x 70 cm

v Ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminium, malowana jak konstrukcja,
mocowana do stupéw za pomocg elementéw dystansowych

v' Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy, dostosowanych do warunkéw gruntowych wystepujacych w
miejscu posadowienia

v' Tres¢ tablicy zgodna ponizszym wzorem:

EIES
REGULAMIN STREFY STREET WORKOUT
“NAZWA | ADRES OBIEKTU (ULICA i NR)”

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

1. STREFA PRZEZNACZONA JEST DLA MtODZIEZY | DOROSEYCH LUB OSOB
O WZROSCIE POWYZEJ 140 CM

2. URZADZENIA ZNAJDUJACE SIE W STREFIE NALEZY WYKORZYSTYWAC ZGODNIE
2 ICH PRZEZNACZENIEM ! INSTRUKCA ZNAJDUJACA SIE NA URZADZENIACH

3. PRZED UZYCIEM UPEWNIC SIE O SWOIM BEZPIECZENSTWIE ZDROWOTNYM,
UNIKAC NADMIERNEGO WYSItKU PODCZAS KORZYSTANIA ZE SPRZETU

3. ZAKAZ WNOSZENIA NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTOW

ZAKAZ BEZPIECZENSTWU INNYCH
4. POSTEPOWANIA ZAGRAZAJACEGO

ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ UZYTKOWNIKOW ODPOWIADAJA
¥ UZYTKOWNICY LUB ICH OPIEKUNOWIE
6. W POBLIZU URZADZEN ZABRONIONE SA GRY ZESPOEOWE

ZAKAZ WPROWADZANIA PSOW
‘" PSOW PRZEWODNIKOW

ZABRONIONE JEST WCHODZENIE
mdlltam

e — 4/ B —

‘QUADACH, SKUTERACH 1 ZANIECZYSZCZANIA

:“mmm m zmm

megbqw\w,q.« @ pec@pearngas

L stsaasee @:-o'-nw

KTORE WYNIKLY
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2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

. DOKUMENTACJA

1. Dokumentacje nalezy opracowac na:
¢ aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych

1.1. Dokumentacja okreslajgca przedmiot zamowienia winna odpowiadac przepisom i
polskim normom oraz stanowi¢ podstawe do uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien i decyzji administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamowienia tj.
budowy Street Workout w pelnym zakresie oraz w sposéb nadajgcy sie do
eksploatacji i bez wad. Brak wyszczeg6lnienia w niniejszych wymaganiach
jakiegokolwiek z obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich
stosowania.

1.2. W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi rowniez dokonanie przez Wykonawce
wszelkich poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie
bedzie wymagane dlauzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez
instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznos¢
wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez
Zamawiajgcego przedmiotu zamoéwienia i zaptacie za jego wykonanie oraz

zapewnienie $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacjirobét.

2. Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczaltowym powinien uwzglednié
koszty:

e wykonania mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych
e inwentaryzacji terenuizieleni,

¢ uzgodnien, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych z punktu celowosci
zadania,

oraz wszystkich materiatéw i danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla

prawidtowegowykonania przedmiotu zaméwienia — niewymienionych.

Ponadto dokumentacja powinna by¢ uzgodniona z:
a) Zamawiajgcym

b) Uzytkownikiem obiektu - Gdanskim Zarzgdem Drég i Zieleni

c) Spotdzielnig Mieszkaniowg , Ujescisko”

d) Instytucjamii Organami, z ktérymi koniecznos¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w
trakcie prac projektowych.

Koszty uzgodnieh Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym.
Uzgodnienia winny by¢ zawarte odpowiednio w projekcie budowlanym-

zagospodarowania terenu (PZT) i projekcie technicznym (PT)
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3. Wymagania dodatkowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do
obowigzkow ktoérego bedzie nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem
procesu projektowego pod katem zgodnosci z warunkami okreslonymi w zawartej
umowie.

2) Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu os6b posiadajgcych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan
projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanych obiektéw budowlanych.

3) Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wspotpracy z Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem na kazdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty
pomiedzy stronami odbywac sie bedg w terminach i miejscach obustronnie
ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane bedg wytgcznie na pismie.

4) Dokumentacja (poszczegélne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania,
uzgodnienia,weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do
naktadu dokumentacji. Koszty zwigzane z opracowaniem materiatéw roboczych,
przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na
spotkaniach nalezy wkalkulowaé¢ w oferte ryczattowa.

Il. BUDOWA

1. Kompleksowa realizacja zamdéwienia obejmuje:

a) Budowa nawierzchni utwardzonej
e geodezyjne wytyczenie chodnika i kieszonki pod stojaki rowerowe
e usuwanie gleby oraz wykonanie ptytkich wykopéw pod chodnik i kieszonke
¢ wykonanie podbudowy, uktadanie obrzezy
e wykonanie nawierzchni utwardzonej

b) Budowa nawierzchni nieutwardzonej
e geodezyjne wytyczenie terenu
e usuwanie gleby oraz wykonanie ptytkich wykopéw
¢ wykonanie podbudowy
¢ wykonanie nawierzchni nieutwardzonej

¢) Budowa zestawu Street Workout
e przygotowanie fundamentéw pod montaz urzgdzenia
e montaz urzgdzenia

d) Budowa 2 stojakéw na rowery
e przygotowanie fundamentéw pod montaz stojakéw
e montaz urzadzen

e) Budowa tablicy regulaminowej
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f) Odtworzenie elementédw zagospodarowania terenu

2. Warunki prowadzenia robét

2.1.  Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:
a) specyfikacji technicznych warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych,
b) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie
technicznym dokumentacji projektowej,
c) biezacych uzgodnieniach z uzytkownikiem
d) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowe;j,
e) decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;.

22. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac
budowlano —montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym
koszty z tym zwigzane.

23. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony
dokumentacjgprojektowsg.
2.3.1. Wykonawca we witasnym zakresie:
a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy
b) zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe
wody i energiielektrycznej dla potrzeb placu budowy
2.3.2. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozér budowy i ochrone mienia
b) zagospodarowanie placu budowy
c) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania
d) wywodz i utylizacje odpaddw ( w tym: ziemia, gruz, karpina itp.)
Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne sktadowisko
odpadéw materiatdw z demontazu i gruzu z rozbiérek, a dokumenty

potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu dostarczy Zamawiajgcemu.

Koszty urzagdzenia zaplecza budowy wraz z dostawa wody, energii
elektrycznejobcigzajg Wykonawce i nalezy je uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

24. Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac
porzadkowych w rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia
bezpiecznego przejscia dla pieszych.

25. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia

harmonogramu robo6t z Zamawiajgcym.

26. Wykonawca zobowigzany jest:
> opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodni¢ go z Gdanskim
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Zarzagdem Drog i Zieleni

uzyska¢ zgode Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni na czasowe zajecie pasow

drogowych (o ile to bedzie wymagane). Koszty zajecia pasa drogowego i

wbudowania urzgdzen wpas drogowy Wykonawca winien uwzgledni¢ w

kosztach ogodlnych. Wykonawca zobowigzany jest do jednorazowego

uregulowania naleznosci za wbudowania urzgdzen w pas drogowy za caty

okres okreslony zezwoleniem Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni. DRMG bedzie

optacac¢ decyzje na zajecie pasa drogowego i jednoczesnie obcigzy

Wykonawce notg ksiegowa

aktualizowa¢ harmonogram robdt na biezgco z Zamawiajgcym

zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze i dojazd: uzytkownikom posesji,

stuzbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym

zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z

czytelnym i widocznym oznakowaniem

do ochrony roslinnosci istniejgce;:

a. przed przystgpieniem do realizacji projektu przygotowac teren zgodnie z
planem organizacji budowy,

b. wygrodzi¢ strefy ochrony drzew i krzewoéw,

c. zastosowac inne formy ochrony drzew (ostona pnia, podwigzanie gatezi,
nadzor inspektora ds. zieleni)

wykona¢ cze$¢ opisowg do planu organizacji terenu budowy

zapewni¢ ciggly nadzér catodobowy nad oznakowaniem drogowym i

wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu

w okresie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania

uktadu drogowego w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i

czystosci.

prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywac plac

budowy w nalezytym porzgdku

przyja¢ technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji

wykonanych obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, drég

dojazdowych oraz wykonanych robét

zorganizowa¢ we wiasnym zakresie czasowy plac sktadowy i magazyn

urobku powstatego podczas wykonywania robot

prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

spetni¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126)

spetni¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401)

zapewni¢ bezpieczenstwo warunkéw pracy dla swoich pracownikéw
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2.7.

2.8.

2.9.

» przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej
» do wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia robét

» do usuniecia ewentualnych kolizji, uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonania

i odbioru robot
» do sporzadzenia protokotdéw z badan , pomiaréw i préb
» do dopetnienia warunkéw prowadzenia robét podanych w dokumentag;ji

Koszty wynikajgce z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w
wynagrodzeniuryczattowym.

Potwierdzenie sporzadzenia ,,planu bioz” zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu

obowigzkéw kierownika budowy.

Odlegtos¢ dowozu materiatow masowych (m. in. kamien, piasek, zwir, humus)
Wykonawca ustali we wtasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w cenie
oferty.

Obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamoéwienia wraz z
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt
nalezy uwzglednic¢ w cenie oferty.

Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:

— wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezgcych,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

— inwentaryzacje powykonawcza.

3. W terminie zakonczenia odbioru zadania Wykonawca dostarczy:

dokumentacje powykonawczg budowlang zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
GospodarkiPrzestrzennej i Budownictwa z dn. 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133) w branzach w 2 egz.
w tym 1 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Uzytkownika.

4. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamoéwienia winny

spetnia¢ wymogiokreslone w:

a)

c)

Deklaracji wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 zdnia 09 marca 2011 r. wraz z Rozporzadzeniem
delegowanym 574/2014 zmieniajgcym zatacznik Il do rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz.
1333) wraz z zatgcznikiem: Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 883
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z pézn.zm.),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdow deklarowania wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Na wszystkie materialy wykonawca dostarczy atesty lub swiadectwa (np.
Instytutu Techniki Budowlanej) dopuszczajgce stosowanie ich w obiektach
uzytecznosci publicznej oraz deklaracje wtasnosci uzytkowych - przed

wbudowaniem.

5. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét kierownika budowy z

uprawnieniami budowlanymi.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z

budowg i jej prowadzeniem

a) Koszty wszelkich optat administracyjnych ponosi Wykonawca.
b) Nadzdr autorski nad realizacjg zadania zapewnia Wykonawca.
c) Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlanych.

7. Czes€ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
7.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Teren nie posiada MPZP.

7.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscigna cele budowlane

Uzytkownikiem wieczystym dziatki objetej zamodwieniem jest Spoétdzielnia
Mieszkaniowa , Ujescisko”.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla w/w dziatki.
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