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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 142439G (ulicy Leszczynowej) w miescie Gdansku
zlokalizowanych na dziatkach nr 251/11 i 277 (obreb 0048) polegajaca na przebudowie fragmentu drogi dla pieszych i likwidacji
schodow terenowych w pasie drogowym ulicy Leszczynowe;.

Zgodnie z Dz.U.2021.1376 t,j. | Akt obowiazujacy Wersja od: 1 pazdziernika 2021 r. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych Art. 4 Definicje legalne plt. 18 przebudowa drogi to wykonywanie robot, w ktérych wyniku nastepuje
podwyzszenie parametrdw technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi, niewymagajacych zmiany granic pasa drogowego.

Projektowana przebudowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu mieszkafncéw osiedli zlokalizowanych
przy ul. Leszczynowe;.

2. Okreslenie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 251/11 i 277 (obreb 0048) potozonej sg wojewddztwie pomorskim, w
gminie Miasta Gdansk, w dzielnicy Jasien.

JASIEN

Pierwsza wzmianka o Jasieniu (wdwczas Gnanowo) dotyczy nadania przez Msciwoja Il, 13 wrze$nia 1284, rycerzowi
pomorskiemu Piotrowi Glabunie wolnych od podatkéw dobr. W 1289 wie$ jest odnotowana pod nazwa Ninechow. Po Il wojnie
Swiatowej wie$ przyjeta spolszczong nazwe Nenkowo], ktdre zasiedlili naptywowi Kaszubi i gérale. W 1954 Nenkowo stato sie
wsig gromadzkg powiatu gdanskiego i woéwczas nadano jej nazwe Jasien. Po Il wojnie Swiatowej wie$ przyjeta spolszczong
nazwe Nenkowo[13], ktdre zasiedlili naptywowi Kaszubii gorale. W 1954 Nenkowo stalo sie wsig gromadzka powiatu
gdanskiego i wéwczas nadano jej nazwe Jasien. W latach 60. XX wieku nastapit szybki rozwoj Jasienia. W 1963 zezwolono na
odrolnienie dziatek pod zabudowe. Gospodarze rozbudowywali stare domy. Pod koniec lat 60. rolnicy sprzedawali swoje pola na
dziatki dla pracownikéw Stoczni Gdaniskie;.

Zabudowa Jasienia znajduje sie po obu stronach ulicy Kartuskiej. Wiekszo$¢ zabudowan pochodzi z lat 1991-1998,
kiedy to zbudowano nowe osiedle budynkéw wielorodzinnych. Z tego wzgledu dzielnica zostata pozbawiona dawnego wiejskiego
uktadu[6]. Tereny potozone na potnoc od tej ulicy majg bardziej rozwinigtq zabudowe. Na tej czesci dominuje zabudowa
wielorodzinna powstata w latach 90. XX wieku. W potudniowej cze$ci dominujg starsze budynki jednorodzinne. Najwyzszym
budynkiem osiedla jest zbudowany w 1988 kosciot pod wezwaniem btogostawionej Doroty z Matow.

W dzielnicy powstaly liczne osiedla mieszkaniowe: osiedle Jasien, Jasief Pdlnicy, osiedle Krysztatowe w 2001 roku,
osiedle Jasien Park w 2012, Lawendowe Wzgérza (od 2009), osiedle Wrobla Staw (od 2010).

W zachodniej czesci dzielnicy rozwijajq sie obiekty handlu wielkopowierzchniowego. W centralnej czesci osiedla przy
ul. Damroki znajdujq sie kompleks pawilonéw ustugowo-handlowych, ktére powstaty wraz z budowg osiedla. W roku 2015 przy
ul. PéInicy powstaty kolejne pawilony handlowe.

Przez Jasien przebiega Trasa W-Z biegnaca w ciggu drogi wojewddzkiej nr 501. Laczy sie ona z obwodnicg Tréjmiasta
bedaca cze$cig drogi ekspresowej S6.

Na ulicy Zwierzynieckiej znajduje sie zespdt dworsko-patacowy, ktéry obecnie zajmuje powierzchnie okoto 2 ha.
Zachowany budynek dworu jest murowany z cegly, pochodzi z 1. potowy XIX wieku. Do Jasienia zalicza si¢ dawne przysiotki
Nynkowska Géra (Nenkauerberg) w okolicy ul. Zotedziowej oraz Nynkowska Cegielnia (Nenkauer Ziegelei) w poblizu ul.
Leszczynowej i Jeziornej. Na potrzeby powstajacego od roku 1980 osiedla Karczemki (w dzielnicy Kokoszki) przekazano obszar
na zachodzie zwany Karczemki Nynkowskie.

Od 11 | 2011 samodzielna jednostka pomocnicza w administracyjnym podziale Gdanska obejmuje, oprécz
historycznego Jasienia, takze Kietpinek, Rebowo i Szaddtki. Granice miedzy nowymi jednostkami Jasien i Ujescisko-Lostowice
wyznaczono na pdinoc od granicy z Pieckami-Migowem, stad biegnie na potudnie przez ul. Stolema, Kartuska, Jeziorowg,
Jabtoniowg (skad granica jednostki Jasien biegnie na potudniowy-wschdd do Potoku Orunskiego i wzdtuz Potoku Kozackiego do
granic administracyjnych Gdariska).
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LOKALIZACJA NR 4 - ul. Leszczynowa (rys. PZT-01.4)
\F Zdjecie Nr 10 - Fotografia przedstawia poczatek opracowania.
Widoczne schody przewidziano do likwidacji.

Zdjecie Nr 11 — Widok w kierunku poczatku
odcinka  przebudowywanego chodnika. Na
zdjeciu widoczny rejon kofca opracowania.
Projektuje sie zmiane pochylenia drogi dla
pieszych celem likwidacji istniejacych schodéw

Teren inwestycji stanowig dziatki pasa drogowego:
LOKALIZACJANR 4 - dz. nr251/11i 277 obreb 0048 (pas drogowy ul. Leszczynowa)

Istnigjgce drogi dla pieszych

LOKALIZACJIANR 4 — ul. Leszczynowa

Na rozpatrywanym odcinku ul. Leszczynowej znajduje sie istniejacy ciag pieszy w postaci jednostronnej drogi dla
pieszych. Teren dziatki nr 251/11 i 277 (obreb 0048) stanowi pas drogowy, na ktdrej zlokalizowana jest droga samochodowa o
nawierzchni asfaltowej i wyposazona w jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej 10x20cm.
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Dodatkowo cigg pieszy wyposazony jest w chodnik schody terenowe wykonane z obrzezy 10x30cm.

Istnigjgce jezdnia

Ulica Leszczynowa posiada jedna jezdnie po jedym pasie ruchu w kazda strone. Szerokos¢ jezdni wynosi 8,80m.
Istniejaca jezdnia wykonana jest jako twarda Nawierzchnia jezdni wykonane jest z betonu asfaltowego badz mastyksu

grysowego.

3.1 Istnigjgce uzbrojenie terenu
W omawianym terenie wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
a. sieci wodociggowe,
b. kanalizacja sanitarna,
c. sieci elektroenergetyczne i oSwietleniowe,

2.1. Warunki gruntowo — wodne
Omawiany teren lezy na obszarze tarasu plejstocenskiego wysoczyzny lodowcowej Pojezierza Kaszubskiego. Rzezba
tego terenu byta ksztattowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia pétnocno —
polskiego. Przy niewielkich zaktadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi warunkami
gruntowo - wodnymi dla planowanego obiektu, ktére oméwiono w projekcie architektoniczno-budowlanym w punkcie 5.

2.2. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
Na rozpatrywanym obszarze objetym projektem wystepujq zadrzewienia i zakrzewienia po za obszarem opracowania.
Nie planuje sie wycinek drzew i krzewéw w ramach inwestyciji.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

3.1 Uktad komunikacyjny
Pas drogowy ul Leszczynowej stanowi uktad komunikacyjny dla przylegtych osiedli i zabudowar wielorodzinnych oraz
stanowi tez 0$ komunikacyjng i jedng z gtéwnych drég dzielnicy Jasien. Stanowi potaczenie dzielnicy z dzielnicg Lostowice.
Istniejace odcinki drog stanowig elementy uktadéw komunikacyjnego dla potrzeb ruchu pieszego zwigzanego z komunikacjg,
lokalng oraz obstuga projektowanych i budowanych osiedli..

3.2 Sposdb dostepu do drogi publicznej
Projektowana przebudowa i elementoéw drogi (droga dla pieszych w pasie drogowym) zlokalizowana bedzie w pasie
drogowym ul. Leszczynowej. Tym samym bedzie zapewniony ich dostep do drogi publicznej — drogi gminnej nr 142439G

3.3 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Projektowane uksztattowane terenu pod budowe chodnika przewiduje sie na poprzez niewielkie zmiany uksztattowania

0 wysokosci:

od 0,00 do 0,21m (wykopy oraz nasypy) w przypadku ulicy Leszczynowe;

Nie projektuje sie zmian w uktadzie zieleni.

3.4 Projektowane wycinki
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r.poz.1098, 1718.)
z p6zniejszymi zmianami.
W projekcie nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw.

3.5 Projektowane nasadzenia
Inwestycja nie zaktada projektowanych nasadzen drzew na terenie objetym opracowaniem ze wzgledu na brak

koniecznosci ich wykonywania.

3.5.1 Trawniki
W projekcie przewidziano wykonanie trawnikow na skarpach.

Mieszanka traw nadajgca sie do zaktadania trawnikéw w miejscach mniej nastonecznionych lub czesciowo zacienionych.
Przeznaczona do obsiewu wiekszych obszaréw zieleni, stanowigcych to dla architektury, trawniki osiedlowe, tereny parkowe na gleby
stabsze  okresowo suche. Uzyskany trawnik nie wymaga intensywnej pielegnacji dobrze znosi  susze
i mrozne zimy. Odznacza sie wolnym wzrostem. Wysoko$¢ koszenia 5-7cm. 1kg/40m2.
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4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Kostrzewa czerwona roztogowa Maxima - 20%

Kostrzewa czerwona roztogowa Corail - 20%

Kostrzewa szczeciniasta/murawowa Bornito/Ridu/Nordic/Triana - 20%
Kostrzewa trzcinowa Brocton/Rendition - 20%

Zycica trwata Bokser - 25%

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

zestawienie powierzchni

LOKALIZACJANR 4 - ul. Leszczynowa
Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych:

a)
b)
0)

Projektowane drogi dla pieszych na dziatkach pasa drogowego: 87,00 m2
Odtworzenie istniejacej zieleni (pobocze trawiaste oraz zielefice): 0,00 m2
Odtworzenie istniejacej zieleni (skarpy): 45,00 m?

Wysoko$¢ nasypow:

od 0,00 do 0,21m w przypadku ulicy Leszczynowej

Wysoko$¢ wykopow:

0,00m w przypadku ulicy Leszczynowej

Catkowita dtugo$é projektowanych drég: 0,00m
Catkowita dlugo$¢ projektowanych drég dla pieszych 41,95m
Szeroko$¢ chodnikow: 2,00m

Parametry projektowanej przebudowy w pasie drogowym ul. Leszczynowej

Szerokos¢ drogi dla pieszych: 2,00m
Nawierzchnia chodnika utwardzona z kostki brukowej betonowej 10x20cm

Pochylenie podtuzne dostosowane do spadku jezdni od 2,00% przez 8,00%

Pochylenie poprzeczne: 2,00%
Diugo$¢ odcinka budowanej drogi dla pieszych: 41,95m

Badania podtoza gruntowego
5.1 Geotechniczna charakterystyka podtoza
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

W podtozu dokumentowanego terenu ponizej warstwy nasypéw niekontrolowanych wystepujg grunty rodzime

0 réznej genezie, litologii i parametrach geotechnicznych. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych wartoSciach parametrow geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych, badan
laboratoryjnych i zalezno$ci korelacyjnych zgodnie z PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢
1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

5.2 Podsumowanie, wnioski i zalecenia
Podsumowanie wynikdw prowadzonych badan geotechnicznych

a)

b)

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze w podiozu projektowanej inwestycii
wystepuja grunty warstwy geotechnicznej, ktére sg noéne,

Obliczenia statyczne dla posadowienia zaleca si¢ wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji oraz zaleceniami podanymi w normie PN-EN
1997-1 Eurokod 7; Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne.
Wymagania ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” styczeri 1998 r.
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jednoczesnie:

d) Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej | sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie
oraz przemarzanie, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wlasno$ci mechanicznych, a co za tym
idzie do obnizenia no$nosci podioza.

e) Wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nie nawiercono do gtebokosci 3,6 m p.p.t. Warunki
wodne dotyczg okresu badan tj. luty 2022 i mogq ulega¢ zmianie w zalezno$ci od pér roku oraz
ilosci opaddw.

f)  Gleboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m wg
normy PN-81/B-03020.

Zalecenia projektowe i wykonawcze

Przy wyborze sposobu posadowienia (bezpo$rednie, posrednie, wzmocnienie podioza) nalezy uwzgledni¢

Wiasno$ci nosne i odksztatcalnos¢ gruntéw zalegajacych w podtozu,

Rodzaj, wielko$¢ i charakter obcigzen przekazywanych na podtoze,

wielko$¢ dopuszczalnych osiadan srednich, réznic osiadan oraz ewentualnie dopuszczalnego przechytu budowli,
wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.

Przy wykonywaniu ewentualnych obliczen, nalezy wykonaé¢ wartosci cech fizyczno-mechanicznych

Obliczenia statyczne posadowienia bezposredniego zaleca sie wykona¢ wedtug eurokodu.

Obliczajac posadowienie obiektu nalezy podtoze traktowac jako uwarstwione.

Warto$ci parametréw obliczeniowych ustali¢ przez pomnozenie warto$ci parametréw charakterystycznych przez
wspotczynnik materiatowy gm.

Warto$¢ wspotczynnika materiatowego nalezy przyjmowac bardziej niekorzystna, zapewniajacq wieksze
bezpieczenstwo budowli.

Obiekty nalezy posadowi¢ w sposob bezposredni na warstwie piaskéw i zwiréw po wybraniu do 2,00cm nasypu
niekontrolowanego uzupetniajac wybrany grunt pod konstrukcjg piaskiem drobnym a nastepnie zagesci¢

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami zwracajac
uwage na zachowanie stateczno$ci Scian wykopow.

5.3 Materialy wykorzystane w dokumentacji

Przy sporzadzaniu dokumentacji badan podioza gruntowego korzystano z nizej wymienionych przepiséw prawnych,
norm panstwowych i branzowych, map geologicznych, sytuacyjnych i topograficznych a takze literatury, materiatéw archiwalnych
oraz dokumentacji projektowych oraz geologicznych:

No ok~

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie gromadzenia i udostepniania
informacji geologicznej (Dz.U. Nr 282, poz. 1657).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne; i
geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. Nr 291, poz.1714).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzn. zm).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981)

PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdine;

PN EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego
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e Otwor wiertniczy Nr 4 — LOKALIZACJA NR 4

Rejon: Trojmiasto Obiekt: Prace urbanistyczne System wiercenia-
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Przewiduje sie posadowienie bezposrednie obiektu budowlanego.
6. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Konstrukcje projektowanych nawierzchni drog i chodnikow przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (tablica 5.7.2).

Konstrukcja nawierzchni przebudowywanej drogi dla pieszych w ul. Leszczynowej
o Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej szarej 10x20cm, gr. 6cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3gr. 15¢cm

Nawierzchnie utwardzone oraz zieleh naruszone w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy odtworzy¢
przywracajac je do wiasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan istniejacy.

UWAGA:

Bezpo$rednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni jezdni nalezy zapewni¢ wtérny modut odksztatcenia mierzony
ptyta VSS na poziomie nie mniejszym niz 80MPa.

Jezeli w trakcie prowadzonych rob6t wynikng kwestie watpliwe dotyczace podioza gruntowego nalezy niezwtocznie
poinformowaé o tym Inspektora Nadzoru. Jezeli grunt wykazuje wtasciwo$ci pozwalajace wnioskowac, ze nie spetnia wymogu
no$nosci zaleca sie, przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podtoza za pomocg plyty
VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sig, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe no$nosci podioza G1 nie spetnia
tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku

Roboty ziemne
Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow

przydatne do budowy skarp powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy skarp moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci rob6t ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne
do budowy powinny by¢ wywiezione na odktad celem unieszkodliwienia.
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Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku (Il kwartat roku) tak, aby w zadnym wypadku nie dopusci¢
do nawodnienia gruntu, na ktérym budowana ma by¢ skarpa lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy
niezwlocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robét.

Zgodnie z mapa zasadniczg wydang przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdansku na terenie
dziatek obgietych inwestycjq wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
telekomunikacyjnej, sieci elektroenergetycznej i o$wietleniowej. Zakres prac zwigzanych z przebudowg drogi nie powoduje kolizji z
istniejacy, infrastruktura. Jednakze zwraca sie uwage, aby prace ziemne w rejonie sieci wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Rozwigzanie wysoko$ciowe

Uksztattowanie wysoko$ciowe drdg dla pieszych zaprojektowano w oparciu o zatozone parametry projektowe, funkcje
petnione przez poszczegdlne elementy uktadu, pomiary geodezyjne istniejacego terenu oraz rzedne istniejacych ciggow
pieszych.

Niwelete drég dla pieszych zaprojektowano w oparciu o stan istniejacy i zastosowano pochylania od 2,00% do 8,00%
w przypadku ul. Leszczynowe;.

Zaprojektowane rozwigzania wysoko$ciowe przedstawiono na rys. ,Przekroje podiuzne”.

Odwodnienie
Projekt nie przewiduje budowy odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej. Z racji duzej retencji terenu (tereny
zielone) oraz istniejacych urzadzen odwadniajgcych przewidziano zagospodarowanie wod opadowych na terenie dziatek
inwestycyjnych.

1. Rozwiazania dotyczace zieleni

7.1. Inwentaryzacja istniejgcej zieleni
Na rozpatrywanym obszarze objetym projektem nie wystepujq zadrzewienia i zakrzewienia w zakresie inwestycji.
Nie planuje sie wycinek drzew i krzewéw w ramach inwestycji.

7.2. Zatozenie/rekultywacja powierzchni trawnikowych.

Przewiduje sie odtworzenie trawnikow bezposrednio sasiadujacych z terenem objetym inwestycja, ktdre zostaty naruszone
lub uszkodzone w podczas prowadzonych prac budowlanych.

W mieszankach nalezy zastosowa¢ odmiany z grupy traw gazonowych. Sktad mieszanki traw musi by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera. Wykonawca musi przedstawi¢ $wiadectwo, w ktérym bedzie sktad gatunkowy i odmianowy oraz procentowy
zastosowany w mieszance. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka powinna by¢ wolna od nasion chwastow

Mieszanka traw na tereny o umiarkowanie intensywnym uzytkowaniu. Mieszanka traw polecana jest tam gdzie
potrzebna jest zwarta murawa stuzgca do wypoczynku i rekreacji czy rodzinnej zabawy. Charakteryzuje sie zadowalajacy
estetykq oraz do$¢ powolnym odrostem dlatego nie wymaga czestego koszenia. Mieszanka na grunty zyzne i $rednio zyzne,
odporna na wymarzanie. Wymagania pielegnacyjne $rednie. Wysokos$¢ koszenia 4-5¢cm. Siew 1kg/40m2.

e Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:
- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
- zawartos¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,
- zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.
e  Skiad mieszanki traw (gatunki podstawowe):
—  Kostrzewa czerwona roztogowa Maxima - 20%
—  Kostrzewa czerwona roztogowa Corail - 20%
— Kostrzewa szczeciniasta/murawowa Bornito/Ridu/Nordic/Triana - 20%
—  Kostrzewa trzcinowa Brocton/Rendition - 20%
—  Zycica trwata Bokser - 25%

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100m? nalezy przeznaczy¢ ok. 4kg mieszanki nasion. Dopuszcza sie zatozenie
trawnikow w postaci damni zrolowanej o powyzszych parametrach.

Zalecenia:
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- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikéw o ok. 15¢cm —
jest to miejsce na ziemie urodzajna;

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

- nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka
ok. 5 kg/100m2);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysiaé, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);

- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac¢ siewniki do nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatkq lub zagrabic;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykryC ziemig ogrodowq
z dodatkiem torfu na gtebokos¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowa¢ watu gtadkiego;

- nasiona traw wysiewac w ilosci 1 kg na 40m?

W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zuzycia wody przewidziano zastosowanie hydrozelu. Wymieszany
z suchym piaskiem lub mozliwie suchym podiozem ogrodniczym zel réwnomiemie rozprowadzi¢ po powierzchni planowanego
trawnika a nastepnie ziemie mocno przegrabié lub wymiesza¢ glebogryzarka. Ziemie na gtebokosci od 5-10cm wymieszaé
z 20-40g zelu na 1m2 (od 2 do 4g na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wigksza porcja
zelu). W ten sposob przegrabiong ziemig przykry¢ minimum 5 cm warstwg gleby. W przypadku przemieszania jej glebogryzarky
nalezy przykry¢ 2-3 cm gleby. Ziemie na gtebokosci od 5-10 cm wymiesza¢ z 20-40g zelu na 1m2,(czyli 2-4g na 10I) ziemi (im bardziej
przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wieksza porcja zelu).

8. Ogolne wytyczne zakladania zieleni

8.1 Przygotowanie terenu

Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie wyréwnany. Prace zwigzane z przygotowaniem
gleby nalezy wykona¢ jesienig lub wczesng wiosng. Chwasty nalezy zniszczy¢ przy uzyciu herbicyddw zatwierdzonych przez
Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin. Z uwagi na nieurodzajng glebe, sadzenie drzew i krzewow winno si¢ odbywac z catkowitg
zaprawg dotow ziemig urodzajna. Przed wsadzeniem krzewow rozscieli¢ geowtoknine.

8.2 Zakiadanie trawnikdw

Caly teren pod inwestycje nie pokryty utwardzong nawierzchnig i nie zajety przez nasadzenia drzew i krzewéw, bedzie
zagospodarowany trawnikami. Pod trawnik przewiduje sie¢ wysypanie 5 ¢cm warstwy ziemi urodzajnej. Glebe nalezy przed
siewem nasion watowa¢ watem gtadkim, a potem watem kolczastym lub zagrabi¢. Nalezy uzy¢ odpowiedniej mieszanki traw
(patrz punkt 3.3 Mieszanki traw) o sktadzie dostosowanym do podtoza gruntowego i do miejscowych warunkéw siedliskowych.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé
walu gtadkiego. Zaktadanie trawnikéw zaleca si¢ prowadzi¢ w okresie od poczatku maja do pazdziernika. W poczatkowej fazie
wzrostu nasion traw nalezy zaopatrzy¢ trawnik w wode.

W celu ograniczenia usychaniu trawy i zmniejszenia zuzycia wody przewidziano zastosowanie hydrozelu. Wymieszany
z suchym piaskiem lub mozliwie suchym podtozem ogrodniczym Zel réwnomiernie rozprowadzi¢ po powierzchni planowanego
trawnika a nastepnie ziemie mocno przegrabi¢ lub wymiesza¢ glebogryzarka. Ziemie na gtebokosci od 5-10 cm wymieszac z 20-
40 g zelu na 1m2 (od 2 do 4g na 10l) ziemi (im bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wieksza porcja
zelu). W ten sposob przegrabiona ziemie przykry¢ minimum 5 cm warstwa gleby. W przypadku przemieszania jej glebogryzarkq
nalezy przykry¢ 2-3 cm gleby. Ziemie na gtebokosci od 5-10 cm wymieszaé z 20-40 g zelu na 1m2 (czyli 2-4 g na 10l) ziemi (im
bardziej przepuszczalna i piaszczysta ziemia, tym potrzebna jest wieksza porcja Zelu).

8.3 Prace pielegnacyjne
Pielegnowanie zatoZzonej zieleni polega na:
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—  podlewaniu, czestotliwo$¢ nalezy uzalezni¢ od warunkéw pogodowych,

— utrzymaniu spulchnionej warstwy ziemi wokot drzew i krzewow,

— odchwaszczaniu ziemi (na powierzchniach korowanych chwasty nie powinny przekracza¢ 15 cm wysokosci),

— nawozeniu (czestotliwo$¢ i dawka, w zalezno$ci od rodzaju nawozu. Rosliny posadzone jesienia, nawozimy
wiosng dopiero po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Roéliny sadzone wiosng powinny dosta¢
niewielkg dawke nawozu dopiero po 2 miesigcach od posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: od 0,02 kg
(dla krzewow) do 0,06 kg (dla drzew) pod jedng sadzonke,

—  pielegnacji trawnikow: pielenie, nawozenie, koszenie (maksymalna wysoko$¢ trawy —10 cm), dosiewanie
nasion,

—  uzupetnianiu kory do warstwy 10 cm,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych

—  kontrolowaniu zdrowotnosci roslin (zapobieganie oraz zwalczanie choréb i szkodnikéw $rodkami ochrony
roslin),

—  wymianie uschnietych drzew i krzewéw,

—  wymianie drzew i krzewow porazonych przez choroby niemozliwe do zwalczenia,

—  wymiana wigzadet, palikow w przypadku drzew formy piennej,

—  ksztattowanie poprzez cigcia, w taki sposéb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa,

—  formowanie krzewow,

—  przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace),

— leczeniu uszkodzen,

— wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajgcych (w przypadku krzewoéw), formujacych
i odmtadzajacych.

UWAGA:
Nowo zatozong zielen nalezy przekaza¢ po pisemnym zgtoszeniu do GZDiZ oraz po pierwszym koszeniu w przypadku braku
przewidzenia przez Inwestora braku pielegnacii zieleni. W projekcie przewiduje sie okres roczny pielegnacji trawnikdw.

Pielegnacja zieleni- okres roczny

llos¢ dosiania
Materiat llo$¢ projektowana w pierwszym roku pielegnacji
powierzchnia trawnikow na skaprach 45 m? 5% 2m?

8.4 Wymagania ogéine
a) Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z technologig stosowang przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych;

b) Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajacego; Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa; Zaktadanie terendw zieleni winno odbywaé sie pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni;

c) Odbioru robot czeSciowych dokonuje Inspektor Nadzoru Terenéw po zgtoszeniu robét do odbioru przez Wykonawce.

d) Obiorowi cze$ciowemu podlegajg przede wszystkim roboty zanikajace (ulegajace zakryciu) takie jak: oczyszczenie
terenu, kontrola grubosci rozscielonej ziemi urodzajnej pod trawniki, watowanie, gesto$¢ zasiewu nasion traw,
wykonanie dotkéw pod drzewa, krzewy, zaprawienie dotéw ziemig urodzajna, wykonanie misek, podlewanie, zasilanie
nawozami mineralnymi.

e  Ostateczny odbidr prac moze nastapi¢ najszybciej po uptywie 1 roku od terminu wykonania robét, po petnym sezonie
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9. Zabezpieczenie roslin na czas budowy

Przed rozpoczeciem prac na placu budowy oraz na terenie zaplecza budowy, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa
istniejace nawet, jesli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub praca sprzetu mechanicznego. Zgodnie z wymogami
prawa budowlanego trzeba skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne drzew - pien i korone oraz czes$¢ podziemng - korzenie
wraz z gleba.

Kompleksowe zabezpieczanie wszystkich organéw drzew i krzewdw oraz zabezpieczenie podtoza pod koronami drzew
przed nadmiernym zageszczeniem polega na montazu ogrodzenia (rys. nr 2) w maksymalnej odlegtosci od drzew. Konieczne
jest grupowanie kilku drzew dla wykonania jednego wygrodzenia, szczego6towa lokalizacja ogrodzenia uzalezniona jest od wielu
czynnikdw w tym przebiegu systemu korzeniowego oraz nabiegéw korzeniowych, rozlegtosci oraz wysokosSci osadzenia korony
drzew, szeroko$ci pasa drogowego oraz lokalizacji jego elementéw itp. Ruch pojazdéw ciezkich zorganizowany winien by¢ poza
rzutami koron.

= Druciana siatka
przyspawana
do wspornikow
i poziomych

= Pionowe wspornik _— i
- P ‘ ‘ ‘4- listew lub panel

- —— Rusztowanie ogrodzeniowy

= Pionowe prety

= Standardowy zacisk

= Poziom gruntu

~ = Kotek mocujgcy
wspornik

Stopa betonowa -
tymczasowa N _

Rysunek _
PRZYKLAD OGRODZENIA OCHRONNEGO WEDt UG BS 5837:2012, ZMODYFIKOWANY

,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” Zarzadu Drog Migjskich w Poznaniu , Poznarn, 2019

Zaleca sie, aby w zasiequ korony drzewa nie dopusci¢ do:

—  wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

—  poruszania sie sprzetu mechanicznego,

— skladowania materiatébw budowlanych, wapna, cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszczy itp., jako materiatéw
powodujgcych duze zageszczenie gruntu wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku,

—  zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby:

— roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetaciji ro$lin, a szczegoinie w okresie letnim.
najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sa miesigce od pazdziernika do kwietnia,

—  Wszelkie roboty wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wytgcznie recznie,

—  nie przysypywac pni drzew.
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9.1 zahezpieczenie pni

Przekroj A-A

= Pieri drzewa
= Deskowanie

__a Podktadka z miekiego
tworzywa zabezpieczajaca

kore drzewa przed
uszkodzeniem

= Srednica rzutu korony drzewa

= Pien drzewa zabezpieczony stomiang matg
lub deskowaniem

Strefa ochrony drzewa - $rednica rzutu
i korony drzewa powiekszonao 1 m
/

}
52

'Y

ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA (STOSOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU BRAKU
MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA OGRODZENIA)

Rysunek — ,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu , Poznar, 2019

zabezpieczanie pojedynczych pni (dozwolone jest tylko w wyjatkowych wypadkach), wykona¢ nalezy poprzez
oszalowanie pni deskami z zastosowaniem amortyzatora w postaci mat ze stomy, widknin, gumowych opon,
perforowanych rur drenarskich,

deski w szalunku nalezy zamontowac wokét catego obwodu pnia, na catej jego wysokosci,

dolna czes$¢ deski powinna opiera¢ sie na podtozu, ewentualnie moze by¢ lekko wkopana w ziemie o ile drzewo nie ma
nabiegdw,

opaski mocujgce cato$¢ ostony powinny by¢ utozone na kilku poziomach,

w przypadku drzew z nabiegami zlokalizowanymi na poziomie gruntu, nasady pni nalezy zabezpieczy¢ niezalezng
konstrukcjq osadzong na podtozu i przymocowang do podtoza (dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami do jakich
dochodzi podczas zbierania gruntu i podbierania go przy pomocy sprzetu),

niedopuszczalne przykrycie nabiegéw samym podtozem jako warstwg ochronng),

zabezpieczenie winno umozliwia¢ ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wobec tego zastosowanie samego
migkkiego materiatu jest niewystarczajace

9.2 Zahezpieczenie korzeni

jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim sasiedztwie drzew nalezy zachowac
szczegblna ostrozno$¢. Poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy wykonywaé recznie — ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny
obszar rob6t do recznego wykonania wokot drzew nalezy przyjaé obrys korony drzewa;

prace te nalezg do rob6t ,zanikajacych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg inspektora nadzoru;

prace te najlepiej wykonywac w czasie pogody pochmurnej lub deszczowe;j;

w stoncu korzenie nie powinny by¢ diuzej niz 1 godzine, na powietrzu nie diuzej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu w
stanie stale wilgotnym nie diuzej niz 8 godzin.
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odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem (najlepiej uzyé mokrego torfu), a jesli to niemozliwe, nalezy
je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi;

nie nalezy cig¢ korzeni o Srednicy przekroju powyzej 2 cm.

do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, czysto uciete korzenie regenerujg sie
szybko i nie ulegajg gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane;

wykonac¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
powierzchnia cigé korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym;

po zabiegach zwigzanych z wycigciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi
Zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym:;

zastgpic, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie gleba bardziej zasobng,
po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlag;

drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: wszystkie drzewa bedace w bliskiej odlegto$ci od wykonywanych
prac remontowych.

= Na gtebokosci do 15 — 30 cm ponizej
poziomu gruntu znajduje sie gtéwna
cze$¢ systemu korzeniowego drzewa

ZASIEG SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

Rysunek — ,Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu , Poznati, 2019

9.3 Zabezpieczanie koron drzew

zabezpieczenie koron drzew wykonaé nalezy poprzez podwigzanie wszystkich narazonych na uszkodzenie gatezi: do
przewodnika do gérnych konaréw

dodatkowo wskazane jest wprowadzenie lokalnych rozwigzarn komunikacyjnych (wytyczenie korytarzy) na placu
budowy uniemozliwiajacych ruch sprzetu i biezaca komunikacje pod koronami drzew

wyeliminowanie narazenia konaréw oraz pedéw na kolizje z ruchem (rozwigzanie to stosowane jest w sytuacji braku
mozliwo$ci wygrodzenia terenu z drzewami przy jednoczesnym oszalowaniu).

9.4 Strefa ochrony drzewa (SOD)

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (system

korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuije:

— strefe rzutu korony plus 1,5 m — w przypadku drzew o naturalnym pokroju (patrz rysunek) lub
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- strefe rzutu korony plus 3 m — w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;
- strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku:

» szczegllnych stanowisk (np. dla zadrzewien przydroznych i innych w terenie intensywnie
zagospodarowanym, przybrzeznych) - nalezy uwzgledniC rzeczywisty zasigg ograniczonego przez
infrastrukture systemu korzeniowego;

» drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej — nalezy uwzgledni¢ fakt, ze
zasieg systemu korzeniowego w takich przypadkach tym bardziej nie musi odpowiadac ksztattowi korony i
moze siegac dalej poza obecny rzut korony.
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AL NN A
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v
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Przyktadowe rozwigzania wygrodzenia SOD.(Rys. Jakub Jozefczuk)
1. Prog krytyczny uszkodzenia drzewa

2. Rzut korony

3. Strefa ochrony drzewa

Uwagi ogdlne
a) W obszarze strefy ochrony drzewa (obszar rzutu korony drzewa powigkszony o min. 1,0 m) istniejacych drzew wszelkie prace
ziemne nalezy wykonywacé recznie.
b) W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzymaé sie od redukcji korzeni o $Srednicy przekraczajacej
1,5¢cm.
c) Redukowane korzenie nalezy przecia¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia cigcia byta jak najmniejsza.
d)  Nalezy nie dopuszczac do przesuszenia bryly korzeniowej w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref ochrony drzew.
e)  Jesli w toku prowadzenia prac wyniknie koniecznos¢ wycinki dodatkowych drzew, kazdorazowo nalezy zglosic taki przypadek do
Dziatu Zieleni GZDiZ.
f)  Istniejacy drzewostan wskazany do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ trwatym ogrodzeniem wys. 1,5m wygradzajac strefy ochrony
drzew. W przypadku braku mozliwosci takiego wygrodzenia, dopuszcza sie wyjatkowo odeskowanie pni.
g) W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:
= sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych pochodzacych z robét ziemnych),
= wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktéw mieszanek budowlanych,
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= parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem istniejacych jezdni i miejsc
postojowych,
= Zmian poziomu gruntu,
= |okalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy
h) W celu zapewnienia prawidtowego wykonania robdt, nalezy zapewni¢ nadzér inspektora terenéw zielenifinspektora nadzoru
dendrologicznego na koszt inwestora.
i) Wszelkie prace w obrebie stref ochrony drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ww. inspektora.
i) GZDiZ zezwala na chwilowe przestawienie wygrodzenia stref ochrony drzew na czas prowadzenia koniecznych prac jedynie pod
nadzorem i zezwoleniem ww. inspektora.
k)  Przed rozpoczeciem wszelkich prac nalezy powiadomi¢ inspektora ds. utrzymania drzewostanu Dziatu Zieleni GZDiZ o planowanym
terminie rozpoczecia prac.
I} Wykonawca umozliwi dokonywanie kontroli prac przez pracownikow Dziatu Zieleni GZDiZ.
m) Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robé6t po zakonczeniu prac wymaga pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni
GZDiZ o prawidtowym wykonaniu prac.
n) Szczegoding uwage nalezy zwrdcié na uksztattowanie skarp i nasypdw przy brytach korzeniowych.

W czasie wykonywania inwentaryzacji dendrologicznej, w obrebie drzew i krzewéw podlegajacych opracowaniu
projektowemu nie stwierdzono wystepowania gatunkéw prawnie chronionych (roslin, grzybéw i zwierzaf). Wizualnie nie
stwierdzono takze wystepowania potencjalnych siedlisk owadéw prochnozernych — prawnie chronionych.

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Gruchata

Uprawnierfia do projektowanja bez ograniczer
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polegajaca na budowie chodnikow w ramach zadnia
pn.: ,Laczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrét do Jasienia!”

LEGENDA:

-------------- projektowany kraweznik betonowy obnizony 20x30cm

projektowane obrzeze betonowe, krawedz chodnika, opaski
bezpieczenstwa

projektowana lokalizacja balustrady wzdtuz ul. Leszczynowe;

1A AJ przekroje normalne

[: projektowana nawierzchnia chodnika z ptytek chodnikowych
30x30cm, gr. 5cm

zielen na skarpach

m istniejacy wpust deszczowy
51899 axr rzedne i spadki projektowane
@ istniejaca oprawa o$wietleniowa
Jedr?ostka proielftnwa: Inwestor: e Dyrekcja Rolil?ljzio‘ﬁ))\llv I:Ii??ta Gdanska
mg invent mariusz gruchata NP 80-560 Gdansk

ul. Legendy 12

80-180 Gdansk

Tel. +48 505 059 701

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com

Przebudowa odcinkdw ulic: Ostrzyckiej, Jabfoniowej i Leszczynowej w Gdarisku
polegajaca na budowie chodnikow w ramach zadnia
pn.: ,taczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrot do Jasienial”

PROJEKT WYKONAWCZY

Data: 10 sierpnia 2023

Format

i Skala
( NV% 1:500 297%572
Nrrys.

facebook: mg invent
L AN SYTUACYJNY DROGOWY - UL. LESZCZYNOWA
Projektant: mgr in. Mariusz Gruchata | POM/0078/POOD/ 14
R fen w specjalno: ci;lmgnwe[. fzeh .
Projektant: E H g
Opracowanie myrinz. Agata Oldakowska-Gruchala | (""{6«‘{6

DRMG-PW-01.4




PRZEKROJE NORMALNE
SKALA 1:100

ul. Jabloniowa

A4-A4

Granica

Istniejgce donice keramzytowe ,
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CQ/,QNO Chodnik
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omojunIb 820040,
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Istniejgca jezdnia
ul. Leszezynowej

Jednostka projektowa:

mg invent mariusz gruchata
ul. Legendy 12
80-180 Gdarisk

Tel. +48 505 059 701

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com
facebook: mg invent

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

Dyrekcja

Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej w Gdarisku
polegajaca na budowie chodnikow w ramach zadnia
pn.. ,Laczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrot do Jasienial”

PROJEKT WYKONAWCZY

"7 PRZEKROJE NORMALNE - ul. Leszczynowa

Data: 10 sierpnia 2023

Projetant mgr inz. Mariusz Gruchata | POM/0078/POOD/14

; upraunienia budowlans do projeklowania bez ograniczers
(branza drogowa) Voo

Format

297x210

4\ o Skala
(
1:100

Nazwisko
Nr upraw.

Nrrys.

DRMG-PW-02.4

Podpis

Opracowanie mgr in. Agata Oldakowska-Gruchala |




Przekroj poatuzny
projektowaney drogi ala pieszych
w ul, Leszczynowej

Skala 1.200/2000
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Jednostka projektowa: Inwestor: o | oo Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
mg invent mariusz gruchata ul. Za Ioway11
u|_g|_egendy12 g 80-560 Gdarisk
80-180 Gdarisk Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej w Gdarisku
polegajaca na budowie chodnikow w ramach zadnia
Tel. +48 505 059 701 pn.: ,Laczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrot do Jasienial”
e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com PROJEKT WYKONAWCZY
facebook: mg invent
Tytut rys. : z > . .
" 'PRZEKROJ PODLUZNY UL. LESZCZYNOWEJ Data: 13 sierpnia 2023
mgr inz. Mariusz Gruchala L Skala Format
Projektan: oo usonne o protomnasesogncen. POM/0078/POOD/14 (WL 1:2002000 | 297x210
. W specjalnosci drogowe] " Q Ny,
Projektant: K z = DRMG-PW-03.4
Opracowanie mgr inz. Agata Oldakowska-Gruchata ‘ (-\/_IGWL,/C




PRZEKROJE | SZCZEGOLY
KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

Konstrukcja drogi ala pieszych w rejonie ul. Leszczynowey

E:::' KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA PIESZYCH (24cm)
! " ; ol W-wa $cieralna: kostka betonowa fazowana szara 10x20cm gr. 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15cm
0,08 :
/ 72 OBRZEZE BETONOWE 8x30cm NA LAWIE Z OPOREM
0,7 F5 7 O Obrzeze betonowe 8x30cm
/ g Podsypka cementowo-piaskowa
Ny L tawa betonowa z oporem C12/15
<
0

LEGENDA:

[T 11 PLYTKA CHODNIKOWA BETONOWA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

PODBUDOWA 7 MIESZANKI NIEZWIAZANES 7 KRUSZYWEM €90/3

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

facebook: mg invent

Jednostka projektowa: S Dl b

mg invent mariusz gruchata ; NS J. cagowa,

ul. Legendy 12 i _ 80-560 Gdarisk

80-180 Gdarisk Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej w Gdarisku
polegajaca na budowie chodnikow w ramach zadnia

Tel. +48 505 059 701 pn.. ,Laczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrot do Jasienial”

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com PROJEKT WYKONAWCZY

" PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - ul. Leszczynowa

Data: 10 sierpnia 2023

‘ mgr inz. Mariusz Gruchata | AL Skala Format
Projektant: uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer POM/0078/POOD/14 L (/\‘V 1:20 297x210
A W specjalnosci drogowe] i . J T
Sprawdzajacy: k3 = ¢ DRMG'PW'044
Opracowanie mgr inz. Agata Oldakowska-Gruchata | (\4@4{6
.




POCHYLNA
skalg 1:50

Szczeqdt posadowienia
stupka balustrady w gruncie

Widok projektowanego
przesta balustrady

-

Beton klosy C16/20

Widok z przodu
na POCHYLNIE wraz 7 balustradg

2 00-250m
2,00-2,50m

Projektowany chodnik u

RAL 7016

g

=1

Projektowana pochyinio*

UWAGA:

Wszelkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe z doszczelnienie malarskim.
Malowanie proszkowe w kolorze RAL/016 w wykonczeniu mat struktura

3) Rurki

Elementy balustrady wykona¢ z:
1) Porecz — profil zamkniety 50x50x2mm

2) Stupy/tralki — profil zamkniety 40x40x2mm

' poziome — profil zamkniety 20x40x2mm
Stal: S275JR, Profile zamknigte konstrukcyjne

Jednostka projektowa:

mg invent mariusz gruchata
ul. Legendy 12
80-180 Gdarisk

Tel. +48 505 059 701

e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com
facebook: mg invent

Inwestor:
&

Dyrekcja Rozbydowy Miasta Gdariska
ul. Zaéglowa 11
80-560 Gdarisk

Y
ae

Przebudowa odcinkow ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej w Gdarisku
polegajaca na budowie chodnikow w ramach zadnia
pn.: ,Laczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrot do Jasienial”

PROJEKT WYKONAWCZY

M7 POCHYLNIA - ul. Leszczynowa

Data: 10 sierpnia 2023

) mgr inZ. Mariusz Gruchata 7\ Skala Format
Projektant: prwniia ot toprojcomani gl POM/0078/POOD/ 14 L V\% 1:50 297%420
W specjalnosci drogowej .
B s v Nr rys.
% g g
g g
Sprawdzajacy: K z * DRMG-PW-05.4
Opracowanie mgrinz. Agata Oldakowska-Gruchala (""{6«4{6




PODPORKA NA STOJACO
skalg 1:50

Szczeqdt posadowienia Widok projektowane/

nogi podporki w gruncile podporki

4 Ak
. SEcT
__- wy
[ce]

.
| | \
P 140 . \

- "\

Beton klosy C16/20

Wizualizacja
podpdrki na stojgco

Nog/ stalowe:
s[n/owe ocynkowene

- malowone proszkowo nc kolor grofitowy (RAL 7016)
- wykonczenie mat strukturc

Drewno 1ROKO
— grubost 70mm
\  dlejowsne 2 barwnikiem

RAL 7016

UWAGA:

Wszelkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe z doszczelnienie malarskim.
Malowanie proszkowe w kolorze RAL/0T6 w wykonczeniu mat struktura

Jednostka projektowa: Inwestor: RN Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
mg invent mariusz gruchata "‘.- -’" ul Zaé;lowa ,11
ul.gLegendy 12 ‘ 80-560 Gdarisk
80-180 Gdarisk Przebudowa odcinkéw ulic: Ostrzyckiej, Jabloniowej i Leszczynowej w Gdarisku
polegajaca na budowie chodnikow w ramach zadnia
Tel. +48 505 059 701 pn.. ,Laczymy osiedla bezpieczne chodniki i skrot do Jasienial”
e-mail: mariusz.gruchala@gmail.com PROJEKT WYKONAWCZY
facebook: mg invent
Tytut rys. : 4 . .
"™ PODPORKA NA STOJACO - ul. Leszczynowa Data: 10 sierpnia 2023

' mgr inZ. Mariusz Gruchata a Skala Format
Projekiant: prniia ot toprojcowani s gl POM/0078/POOD/ 14 (N‘g 1:50 297%420

w specjalnosci drogowe]

Nrrys.

Nazwisko
Nr upraw.
Podpis

Sprawdzajacy:

DRMG-PW-06.4

Opracowanie mgrinz. Agata Oldakowska-Gruchala (""{6«‘{6




