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INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA ZIELENIA
Ogrodzenie placu zabaw Nasze Marzenie

1. INWENTARYZACJA I GOSPODARKA ZIELENIA

1.1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogrodzenia na placu zabaw Nasze
Marzenie przy ul. Lowickiej.

Opracowanie niniejsze stanowi podstawe do oszacowania kosztédw inwestycji
i zaplanowania robdt budowlanych.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o nr ewid. 79/11, obreb 270S
w Gdansku.

Teren posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu UCHWALA
NR XX/608/2000 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego KRAKOWIEC -
GORKI ZACHODNIE w mieécie GDANSKU.

Niniejsze opracowanie zawiera inwentaryzacje dendrologiczna,
a takze zasady gospodarowania drzewostanem i ochrong w czasie prac budowlanych.

Gtéwnym celem opracowania dendrologicznego jest zachowanie zastanych
drzew, zadrzewien i krzewow w jak najlepszej kondycji, z uwzglednieniem

uwarunkowan zagospodarowania terenu.

1.2. Stan istniejaqcy zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja jest czesciowo zagospodarowana, zlokalizowana jest
w dzielnicy Krakowiec, w Gdansku na czesci dziatki nr ew. 79/11, obreb 270, jedn. ew.
226101_1 obejmuje teren pomiedzy ulicg towicka, a starorzeczem rzeki Wisty.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie plac zabaw, ktéry w najblizszym
czasie bedzie doposazony. Znajdujg sie tu tawki, kosze, urzadzenia zabawowe
i nawierzchnie bezpieczne. Nawierzchnie komunikacyjne wykonane sg z drobnej kostki
trapowej ze strukturag w kolorze szarym. Przy drzewie nr 5 (sosna pospolita)
nawierzchnia wykonana jest z kostki azurowej. Po zachodniej stronie, przy alejce
komunikacyjnej znajduje sie pleciona przestona wierzbowa. W granicach terenu
znajdujq sie grupy drzew i krzewdw, stanowigce naturalng kompozycje wizualna.
W potudniowej czesci terenu, zaraz za alejkq znajduje sie ogrod deszczowy
z nasadzeniem roslin hydrofitowych. Od strony poétnocnej usytuowane jest ogrodzenie
betonowe, do ktdrego nalezy sie dotgqczy¢ projektowanym ogrodzeniem panelowym.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem terenu.
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1.2.1. Dokumentacja fotograficzna

Fot.2. Widok na istniejacq alejke oraz pleciong przestone wierzbowa.
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Fot.3. Widok na ogrodzenie betonowe od strony pétnocnej.

Y
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Fot.5. Widok na ogrodzenie z siatki po stronie wschodniej.

1.3. Inwentaryzacja zieleni

W ramach inwestycji wykonana zostata inwentaryzacja dendrologiczna zieleni
istniejacej. Inwentaryzacja dendrologiczna oraz gospodarka drzewostanem znajdujq
sie na rysunkach ID_01 w czesci rysunkowej opracowania.

Ze wzgledu na ztozone zagospodarowanie terenu wyznaczono roslinnosé

kolidujacg oraz nierokujaca do usuniecia, a takze kilka drzew i krzewdw pielegnacji.

1.3.1. Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewow

Inwentaryzacja dendrologiczna

s £ SE T|l> 8« Gospodarka drzew i krzewéw
€S| g8 = |§ E£E
Eg| Sg| 9 | 5> S o] 8 o
o © Q|1 S=N3 T Y| 5
NR NAZWA POLSKA | | Q| €50 v 5 S
_E ) :E - S le—%s 5 || o € Uwagi
od| 94| Z|& 2y 3|3 2
S$laws| 3 &3 <] 2| >
Leszczyna pospolita forma naturalna, posusz gatezi
1 7 6,5m=2 X - :
Corylus avellana 20 %, ciecia sanitarne

KERRIA



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA ZIELENIA
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Leszczyna pospolita

forma naturalna, posusz 10 %,

2
2 Corylus avellana 8 6,5m ciecia sanitarne
forma naturalna, ciecia
grupa krzewéw: korygujace, gataz ocierajaca
3 | Leszczyna pospolita 7 42m2 sie o drzewo
Corylus avellana nr 11 klon pospolity do
usuniecia
Leszczyna pospolita forma naturalna, ciecia
4 8 6 - .
Corylus avellana korygujaco - odmtadzajace
5 Spsna pospoht_a 139 | 44,3 10 8 forma pienna, stan bez uwag
Pinus sylvestris
e | Dab szyputkowy 97 | 30,9 | 10 10 stan bez uwag
Quercus robur
7 Leszczyna pospolita 23 7,3 6 2 stan bez uwag
Corylus avellana
grupa krzewow:
8 | Leszczyna pospolita 6 10m2 stan bez uwag
Corylus avellana
grupa krzewoéw:
9 |Leszczyna pospolita 6 1,5m2 stan bez uwag
Corylus avellana
Lipa drobnolistna
10 Tilia cordata 29 9,2 5 3 stan bez uwag
przewodnik uszkodzony na
wys. 3,2m przez ocierajacq sie
Klon pospolity gataz leszczyny nr 3,
11 Acer platanoides 24 7.6 6 2 pochylenie 15 © w strone
chodnika, ciecia sanitarne
potamanych gatezi
Czeremcha . o
12 | amerykanska 29 9,2 5 4 pochylenie 40. w strone
. chodnika
Prunus serotina
Czeremcr,\a 27 + | 8,6 + pochylenie 40 °, potozone nad
13 | amerykanska 29 ’9 2 7 3 ziemia, ci cia, korygujace
Prunus serotina ! & cle ygua
14 | Jarzab pospolity 2384- 8'869+ 6 4 stan bez uwag
Sorbus aucuparia '
przestona wierzbowa,
15 | Wierzba wiciowa 29,4mb obumierajaca, czesciowo do
Salix viminalis usuniecia
16 | Sliwa wisniowa 78 24,8 9 6
Prunus cerasifera
17 Dab szyputkowy 34 10,8 7 4 pochylone w strone chodnika
Quercus robur
grupa krzewow:
Leszczyna pospolita,
18 | Wisnia pospolita 8,9m?2

Corylus avellana
Prunus cerasus
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grupa krzewow:
Wisnia pospolita
Sliwa wiéniowa
Prunus cerasus
Prunus cerasifera

6m?2 X

20

Wisnia pospolita
Prunus cerasus

55

17,5

21

grupa krzewow:
Wisnia pospolita
Prunus cerasus

7,4m2

odrosty wisni pospolitej,
kolizja z projektowanym
ogrodzeniem,

22

Jabtoh domowa
Malus domestica

117

37,3

zamierajaca

23

Lipa drobnolistna
Tilia cordata

0,5m?2

odrosty do usuniecia

24

Leszczyna pospolita
Corylus avellana

25

Bez czarny
Sambucus nigra

26

Bez czarny
Sambucus nigra

27

Bez czarny
Sambucus nigra

28

Bez czarny
Sambucus nigra

2,8 1,5 X

29

Leszczyna pospolita
Corylus avellana

7 40m?2 X

grupa krzewdw, ciecia
sanitarne, ciecia techniczne w
miejscach przebiegu
ogrodzenia

30

Leszczyna pospolita
Corylus avellana

31

Czeremcha
amerykanska
Prunus serotina

38

12,1

pochylenie 20 ° w strone
ohrodzenia

32

Leszczyna pospolita
Corylus avellana

33

Bez czarny
Sambucus nigra

2,5 1,5 X

34

Leszczyna pospolita
Corylus avellana

4,5 3 X

35

Bozodrzew
gruczotkowaty
Ailanthus altissima

15

4,8

pochylenie 45 °

36

Grupa krzewdw:
Leszczyna pospolita
Czeremcha
amerykanska
Corylus avellana
Prunus serotina

7 25m?2 X

grupa krzewdw, ciecia
sanitarne, ciecia techniczne w
miejscach przebiegu
ogrodzenia

37

Grupa krzewow:
Czeremcha
amerykanska
Prunus serotina

7 24m?2

grupa krzewow
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1.4. Zdjecia inwentaryzacyjne drzew

% R

2. Leszczna pospolita

1. Leszczyna pospolita

Corylus avellana

A S

Corylus avellana

3. grupa krzewodw:
Leszczyna pospolita
Corylus avellana

4. Leszczyna pospolita
Corylus avellana

B

5. Sosna pospblitak 6.Dab éiypu’:kowy
Pinus sylvestris Quercus robur
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7. Leszczyna pospolita
Corylus avellana

8. grub' i(rzewéw:
Leszczyna pospolita

R

Corylus avellana

B i

9. grupa reéw:
Leszczyna pospolita
Corylus avellana

10. Lipa drobnolistna
Tilia cordata

S
3

7

11. Klon pospolity
Acer platanoides

12.Czeremcha amerykanska
Prunus serotina

KERRIA
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13.Czeremcha amerykanska

14. Jarzab pospolity

Prunus serotina

£

Sorbus aucuparia
e, Jood

15. Wierzba wiciowa

Salix viminalis

17. Dab szyputkowy
Quercus robur

18. grupa krzewow:
Leszczyna pospolita, Wisnia pospolita
Corylus avellana, Prunus cerasus

KERRIA

11




INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA ZIELENIA
Ogrodzenie placu zabaw Nasze Marzenie

19. grupa krzewow:
Wisnia pospolita, Sliwa wisniowa
Prunus cerasus, Prunus cerasifera

20. Wisnia pospolita
Prunus cerasus

21. grupa krzewdw:
Wisnia pospolita

22. Jabton domowa
Malus domestica

Prunus cerasus

b

23. Lipa drobnolistna 24. Leszya posolt
Tilia cordata Corylus avellana

KERRIA
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25. Bez czarny
Sambucus nigra

27. Bz czarny

Sambucus nigra

29. Leszczyna pospolita
Corylus avellana Corylus avellana

KERRIA
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31. Czeremcha rykar'lska

g

32. Leszcyna pospolit

Prunus serotina

1

Corylus avellana

iz L o N i

3. Bez cza rny

Sambucus nigra
. %

35. Bozodrzew gruczotkowaty
Ailanthus altissima

36. Grupa krzewow:
Leszczyna pospolita
Czeremcha amerykanska
Corylus avellana
Prunus serotina

KERRIA
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37. Grupa krzewéw:
Czeremcha amerykanska
Prunus serotina

1.5. Ochrona zieleni na czas prowadzenia robot budowlanych

1.5.1. Strefa ochrony drzewa (SOD)

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktorego
ochronie podlega cate drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko.
Zasieg SOD obejmuje:

v strefe rzutu korony plus 1,5 m - w przypadku drzew o naturalnym pokroju (patrz
rysunek)

v strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;

v strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku:

e szczegllnych stanowisk (np. dla zadrzewien przydroznych i innych w terenie
intensywnie zagospodarowanym, przybrzeznych) - nalezy uwzglednié
rzeczywisty zasieg ograniczonego przez infrastrukture systemu korzeniowego;

e drzew o koronie: formowanej, asymetrycznej, nienaturalnej lub kolumnowej -
nalezy uwzgledni¢ fakt, ze zasieg systemu korzeniowego w takich przypadkach
tym bardziej nie musi odpowiada¢ ksztattowi korony i moze siegac¢ dalej poza
obecny rzut korony.

W przypadku krzewdéw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg rzutu czesci
nadziemnej krzewu plus 1 m. W Standardzie skrét SOD stosuje sie rowniez

w odniesieniu do krzewow.

KERRIA

15




INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA ZIELENIA
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Ryc. 1. Przyktadowe rozwigzania wygrodzenia SOD:
1. rég krytyczny uszkodzenia drzewa,
2. rzut korony,
3. strefa ochrony drzewa.
Zalecenia dotyczace SOD:

SOD wyznacza sie w ramach inwentaryzacji dendrologicznej (przed
przystgpieniem do opracowania projektéw) oraz aktualizuje sie na etapie
realizacji operatu dendrologicznego i projektu ochrony zieleni.

najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci
minimum 1,5 m i wytaczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub
remontowych.

obowigzuje nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych Zasady
wydawania warunkowego pozwolenia na prowadzenie prac w obrebie SOD
opisano ponizej.

W przypadku drzew objetych ochrong jako pomnik przyrody oraz drzew

cennych konieczne jest wykluczenie wszelkich kolizji w obrebie SOD (na etapie

projektu i realizacji prac), bez mozliwosci odstepstw.

Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod

nadzorem w zakresie ochrony drzew i krzewdw.

Dobrg praktyka jest oznaczenie SOD na terenie budowy poprzez umieszczenie

tablic zawierajgcych przyktadowq informacje: ,Strefa ochrony drzewa. Zakaz wstepu,

KERRIA
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prowadzenia robdt ziemnych, sktadowania i wylewania materiatéw budowlanych oraz
Srodkéw chemicznych, wjazdu poza wyznaczonymi drogami technologicznymi”. Nalezy
wybra¢ odpowiednie zakazy w zaleznosci od warunkéw dopuszczonych w projekcie
ochrony zieleni, przy czym zakaz skfadowania i wylewania materiatdw budowlanych
oraz $rodkdw chemicznych, a takze zakaz wjazdu poza wyznaczonymi drogami

technologicznymi sg obligatoryjne w kazdym przypadku.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD:

W sytuacjach szczegdlnych, w ktérych nie jest mozliwa catkowita rezygnacja
z prac w obrebie strefy ochrony drzewa, dla zachowania drzewa i unikniecia
koniecznosci jego usuniecia nalezy rozwazy¢ dopuszczenie prowadzenia robét w SOD
przy spetnieniu okreslonych warunkdw ochrony drzewa.

W uzasadnionych przypadkach (np. brak mozliwosci zmiany rozwigzan
projektowych, $cisle okreslone zasiegi koniecznych robdét budowlanych, remonty
istniejacej infrastruktury, prace rozbiérkowe) dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod
warunkiem nadzorowania ich w zakresie ochrony zieleni oraz spetnieniu ponizszych
wymagan:

v' po stwierdzeniu braku korzeni w miejscu prac, po rozpoznaniu rzeczywistego
zasiegu systemu korzeniowego metodq matoinwazyjng (np. technologig
wydmuchiwania gruntu, georadarem, tomografem dzwiekowym do korzeni);

v’ zastosowania technologii bezrozkopowych, na gtebokosci minimum 130 m
(ponizej gtdwnej masy systemu korzeniowego);

v wykonywania wykopu otwartego przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu
sprezonym powietrzem;

v' zastosowania posadowien punktowych poza SOD (jako alternatywy dla taw i ptyt
fundamentowych), z zapewnieniem utrzymania lub polepszenia istniejgcych
warunkow glebowych w SOD (struktura gleby, dostep wody opadowej i powietrza
do korzeni);

v lokalizacji drogi technicznej na czas budowy z zastosowaniem metod ochrony

systemu korzeniowego drzewa.

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa:
Prég krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokdét drzewa, w ktérym
niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze

to poskutkowac trwatym uszkodzeniem drzewa i/lub utratg jego stabilnosci w gruncie.

KERRIA
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W niniejszych standardach przyjmuje sie, ze jest to obszar wokét drzewa (liczac
od powierzchni jego pnia) o promieniu réwnym trzykrotnosci obwodu jego pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych
zasieg ten oblicza sie na pod- stawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo
ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu
pod nasadg korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych niedopuszczalna

jest ingerencja w system korzeniowy w obrebie progu krytycznego

uszkodzenia drzewa. Zakaz ten nie dotyczy:

v’ przeprowadzania elementow infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod
bezrozkopowych na gtebokosci minimum 130 cm od poziomu gruntu,
po uprzednim rozpatrzeniu innych przebiegdw sieci;

v remontdw zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez naruszenia

systemu korzeniowego;

Zakazy na terenie budowy:

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny

wpltyw na kondycje drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:

v' obiektéw tymczasowych (np. biura i budynkdéw socjalnych budowy, toalet, itp.);

v placdw postojowych i skfadowisk materiatdw budowlanych, kruszyw, gruntow
i Srodkéw chemicznych;

v drdég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdow obstugujacych budowe,
bez odpowiedniego zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjq
w system korzeniowy drzewa;

v' miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajacych w procesie
budowlanym, w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji
chemicznych wykorzystywanych w procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach z wyjatkiem
obiektow stuzacych ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie
drzew). Umieszczanie znakéw informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko
W sposob nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest usuniecie elementow obcych

po zakonczeniu prac.
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1.5.2. Sposoby ochrony zieleni na terenie budowy

1.5.2.1. Metody zabezpieczenia drzew i krzewow

Konieczne jest zabezpieczenie wszystkich form zieleni rosnacych na terenie
budowy, a przewidzianych w operacie dendrologicznym do pozostawienia.
Zabezpieczenie dotyczy wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron.
Preferowanym dziataniem jest wy- grodzenie strefy ochrony drzewa
tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci minimum 1,5 m i wylaczenie tej strefy
z obszaru budowy.

Szczegdllne zabezpieczenia nalezy wykonac¢ dla pomnikéw przyrody oraz
innych drzew cennych, ktoére zagrozone sg szkodliwym oddziatywaniem inwestycji.
W takich przypadkach konieczne jest:

v' rozpisanie szczego6towego planu nadzoru;

v’ zalozenie piezometrow w celu monitorowania poziomu wdéd gruntowych
w przypadkach, gdzie gtebokos$¢ wykopow siega zwierciadta wéd gruntowych;

v obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie

stanu drzewa.

a) Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzewa.
Tymczasowe wygrodzenia SOD powinny mie¢ wysokos$¢ minimum 1,5 m oraz posiadac

zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

O Ve w2 |

e

'l
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Ryc.2. https://www.tlcrental.pl/ogrodzenia-tymczasowe/
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Ryc.3. Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa.

b) Zabezpieczanie pnia za pomocg desek.

Ryc.4. Sposob oszalowania pni drzew

I — widok z boku po oszalowaniu pnia
IT - przekroj
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poziom gruntu
oszalowanie z desek

drut lub opaska stalowa mocujgca deski do pnia

a 0 T o

wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy
lub starg opong

e. dodatkowa ziemia

W przypadku braku otwartej powierzchni gleby wokoét drzewa nalezy oszalowad
szczelnie pnie drzew za pomocg desek o df. min. 150-200cm. Deski te powinny byc¢
zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich. Przy szalowaniu
pni nalezy zwrdéci¢ uwage, aby:

v' deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia;

v dolna cze$¢ deski miata oparcie w podtozu. Deska nie powinna opierac
sie na nabiegach korzeniowych;

v opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowaé¢ w odlegtosci co 60cm

od siebie, a wiec minimum 3 na pniu.

Cc) Zabezpieczenie korony drzewa.

Nalezy wykluczy¢é mozliwo$¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego
mogacego doprowadzi¢ do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gatezie nalezy
zredukowac w jak najmniejszym stopniu.

Po przeprowadzeniu prac, jesli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia
pielegnacyjne i korygujace, z usunieciem uszkodzonych gatezi i konaréw. Korone
drzewa zredukowaé¢ od strony wykopu proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia
systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po zabiegach cechowac sie bedzie
duzg asymetrycznoscia - korone odcigzy¢é od strony przeciwnej w stosunku
do wykopu. Wszystkie prace przeprowadza¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej

i budowlanej.

d) Wygrodzenie krzewdéw, drzew miodych oraz wielopniowych

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa Ilub krzewu (w przypadku braku
mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa Ilub w przypadku, gdy takie
wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdb wystarczajacy korony drzewa lub krzewu przed

uszkodzeniami przez pracujacy na budowie sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):
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profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym
zakresie bez ryzyka ich ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym
sprzetu budowlanego lub srodkdw transportu i skierowanie ich poza te strefe;
w przypadku braku mozliwosci podwigzania konardw i gatezi lub w przypadku,
gdy nie bedzie to wystarczajace, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru w zakresie ochrony zieleni, profilaktyczne ich przyciecie zgodnie
ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew, z zachowaniem nastepujacych zasad:
* miejsca i sposdb wykonania cie¢ muszg by¢ wskazane oraz nadzorowane
przez nadzér dendrologiczny na budowie;
« ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong
w tym zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie

ze sztuka ogrodniczg i arborystyczna.

Ryc.5. Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych

za pomocg wygrodzen (Rys. Jakub Jézefczuk).

a. Wygrodzenie za pomocg ptotka wysokosci ok. 120 cm;
b. Podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewow;
C. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach sktadowania
materiatéw;
d. Podwigzanie gatezi mtodych drzew;

e. Ciqg techniczny - skraj ciggu minimum 50 cm od wygrodzenia.
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w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu
w wyniku prac budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione
na granicy strefy ochrony drzewa (moga by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD),
z zachowaniem nastepujacych zasad:
 lokalizacja i wysokos$¢ ekranu musi zabezpieczaé korone drzewa lub krzewu
przed nadmiernym zapyleniem;
« ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i $wiatta (zaleca sie specjalne
siatki przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych
rozmiarach oczek, pozwalajacych przenikaé¢ powietrzu, lecz zatrzymujacych

zawieszone w nim pyty).

e) Zabezpieczanie korzeni - ciggi techniczne.

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i srodkéw transportu

w obszarze strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne

z zachowaniem nastepujacych zasad:

v

ochrona gruntu i znajdujacych sie w nim korzeni przed nadmiernym
zageszczeniem;

konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej musza zapewnia¢ rownomierny
rozktad punktowo przytozonych sit nacisku kot pojazdédw na wiekszg
powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod
budowe drogi technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzeh mechanicznych
korzeni) lub ograniczy¢ je wytacznie do warstwy darni;

droga technologiczna powinna miec¢ podbudowe z kruszywa famanego. Zaleca sie
uzycie piasku lub pospditki; nie moze byc stabilizowana cementem ani zadnymi
$srodkami chemicznymi;

zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi
technologicznej warstwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw
z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla tatwiejszego demontazu
konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;

nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca
sie uzycie prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno
sie uzywac¢ nawierzchni wylewanych lub ukfadanych na mokro (wylewanego

betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wyfacznie z
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zageszczonego  kruszywa (bez sztywnej warstwy  wierzchniej) jest
niewystarczajqca.
f) Zabezpieczanie pnaczy, darni i rabat.

Optymalnym sposobem zabezpieczania pnaczy jest wygrodzenie obszaru

systemu korzeniowego. Zakres ten nalezy dostosowac indywidualnie. Dla wiekszosci
pnaczy zaleca sie odlegtos¢ minimum 2 m od szyi korzeniowej pnacza, a dla pnaczy
0 znacznych rozmiarach (obwéd pnia powyzej 50 cm lub wysoko$¢ pnacza powyzej
10 m) zaleca sie odlegto$¢ minimum 3 m od szyi korzeniowej pnacza.
W przypadku pnaczy przymocowanych do remontowanej s$ciany (lub elewacji)
wiasnymi organami czepnymi (za pomoca przylg Ilub korzeni przybyszowych)
dopuszcza sie odspojenie rosliny od s$ciany i podwieszenie jej do tymczasowej
konstrukcji nosnej na czas prowadzenia prac. Po ich zakonczeniu konieczne jest
powtdrne zblizenie pnacza do $ciany i tymczasowe przymocowanie, celem
umozliwienia mu ponownego wytworzenia organdw czepnych. W razie koniecznosci
dopuszcza sie przyciecie (redukcje) pnacza na wysokosé, jednak nie wiecej niz potowa
jego wysokosci.

W przypadku prowadzenia robdét budowlanych poza sciang pokrytg pnaczami,
na ktore przewiduje sie negatywne oddziatywanie prac, zaleca sie zabezpieczy¢
pnacza poprzez ich przykrycie siatkq chroniqcq przed uszkodzeniami, przy
jednoczesnym zabezpieczeniu dostepu $wiatta i wymiany gazowej.

Ogoblng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikéw, muraw, fak) jest
unikanie poruszania sie po nich wszelkich pojazdow i maszyn w czasie trwania
budowy.

W razie zaistnienia koniecznosci poruszania sie pojazdéw i maszyn
po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie odbywaty sie
w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdéw
pojazdow i maszyn:

v' brak koniecznosci stosowania zabezpieczen - dla przejazdu lekkich maszyn
0 masie catkowitej do 200 kg;

v’ utozenie blatow (trapow) drewnianych - dla przejazdu maszyn o masie catkowitej
do1lt;

v utozenie warstwy zrebkdéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm
na geowtdkninie separacyjnej i podsypce piaskowej - dla przejazdu maszyn

0 masie catkowitej do 3,5 t;
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4 utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych - dla
przejazdu maszyn o masie catkowitej do 4 t;

v’ utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowitdkninie
separacyjnej i podsypce piaskowej - dla przejazdu maszyn o masie catkowitej
powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty
uktadane jako rozwigzania tymczasowe i byly demontowane po ustgpieniu
koniecznosci ich stosowania. Maksymalny czas przykrycia darni w jednym miejscu nie

moze by¢ dtuzszy niz 1 miesiac.

g) Prace ziemne wykonywane sprezonym powietrzem

Wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem - prace ziemne polegajgce
na stopniowym wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia
sprezonego powietrza, ktore nie powoduje istotnego uszkadzania systemu
korzeniowego. Metoda ta pozwala na dokonywanie wykopéw do gtebokosci
kilkudziesieciu centymetréw w celu poprawy witasciwosci gleby oraz ochrony korzeni:
v okreslenia rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego drzewa (odkrywka

kontrolna) i dostosowanie rozwigzan projektowych do wynikéw tego badania;
v diagnostyki stanu systemu korzeniowego i poprawy warunkéw siedliskowych,

w tym nawozenia i wymiany gleby;
v bezkolizyjnego posadowienia budowli lub zachowania systemu korzeniowego

w pod tozu strukturalnym jako podbudowy ciggu komunikacyjnego.

Po odkryciu korzeni i wykonaniu niezbednych czynnosci nalezy niezwtocznie

ponownie przykry¢ korzenie gruntem (lub ziemig urodzajng) oraz podlac.

h) Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonac¢ tego samego

dnia po wykonaniu wykopow.
Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozréznia
sie nastepujace sposoby zabezpieczenia Scian wykopow oraz korzeni drzew i krzewow:

a. dla wykopdéw krotkotrwatych (do 1 tygodnia):

— przykrycie Scian wykopu materiatem utrzymujacym wilgo¢ w przypadku
dodatniej temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem
w przypadku temperatury ujemnej - mozna do tego celu uzy¢ grubej

agrowtokniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub
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podobnej) i tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu
powinien on by¢ przymocowany do Scian wykopu za pomoca
odpowiednich kotkdéw lub szpilek;

- $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgo¢, nalezy
regularnie zrasza¢ woda w okresach posuchy i suszy celem

zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):
- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu,
np. poprzez budowe:
» tymczasowej $ciany z desek;
 przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych
do zabezpieczenia gtebokich wykopow (tzw. ,Sciany berlinskie”, Sciany
szczelne, Sciany rozporowe, itp.), ktére zwykle sg wystarczajgce
do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczajq je takze przed przesychaniem;
« w przypadku Scian budowanych na krawedzi wykopu zaleca
sie zastosowanie dodatkowej warstwy umozliwiajacej regeneracje
uszkodzonych korzeni (np. z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi
urodzajnej, kompostu);
« w wykopach liniowych pod ukfadanie sieci uzbrojenia podziemnego
nalezy w miare mozliwosci zachowac nienaruszone wszystkie korzenie
o S$rednicy powyzej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczajac przed
przesychaniem Ilub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie
agrowtokning o gramaturze minimum 100 g/m?, sie¢ uktadac¢ pod
korzeniami.
W przypadku koniecznosci usuniecia czesci korzeni kolidujacych z infrastrukturg
lub budowlg, ciecia nalezy wykonac¢ odkazong pitq reczng lub sekatorem. Rane nalezy
przeptukaé¢ wodg i zabezpieczy¢ przed infekcjami (np. posmarowanie sproszkowanym

weglem drzewnym).

1.5.2.2.Pielegnacja roslin w trakcie i po zakonczeniu prac
budowlanych
A) Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych.
Pielegnacja i biezace utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

v' wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;
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v roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robot
budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

v" podlewanie w okresach posuchy i suszy;

v regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed
oddziatywaniem prac budowlanych - co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig
wedtug wskazan zamawiajgcego;

v" korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

v" odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych
uszkodzen roslin (pod nadzorem dendrologicznym);

v w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatarn naprawczych.

Podlewanie - zabieg pielegnacyjny polegajacy na dostarczaniu odpowiedniej ilosSci
wody, zapewniajacej nie tylko przezycie rosliny, ale takze jej prawidlowe
funkcjonowanie. O rozpoczeciu podlewania powinno decydowa¢ juz wystgpienie
posuchy, a nie tylko suszy, ktdora grozi zamieraniem roslin. Niezbedne jest
kazdorazowe obfite podlanie rosliny zaraz po jej posadzeniu oraz regularne
podlewanie w okresie gwarancyjnym po posadzeniu.

Scidtkowanie (mulczowanie) - pokrywanie obszaru korzeniowego drzewa $cidtka
sktadajacq sie ze zrebkdéw, kory, opadtych lisci lub innej materii organicznej, najlepiej
przekompostowanej. Sciétkowanie polega na rozktadaniu 5-10 cm warstwy
przekompostowanej i odkwaszonej kory lub zrebkéw w obrebie systemu korzeniowego
roslin. Dobrg praktyka jest wykorzystanie do $cidtkowania zrebkdw po zmieleniu gatezi
pozostatych po pracach pielegnacyjnych.

Nawozenie - zabieg pielegnacyjny polegajacy na uzupetnianiu niedoboréw
sktadnikédw pokarmowych w glebie Iub korekcie jej wiasciwosci chemicznych
(np. odczynu). Stosowanie nawozenia zmienia réwnowage chemiczng i biologiczng
gleby, w tym moze zdestabilizowaé relacje drzewa z grzybami mikoryzowanymi.
Dlatego zaleca sie stosowa¢ nawozenie wtedy, gdy zostanie stwierdzona wyrazna
potrzeba poprawy zaopatrzenia w okreslone mineraty lub poprawy odczynu gleby
(zwtaszcza w przypadku gleb miejskich, pobudowlanych i poprzemystowych).
Stosowany sktad i dawka muszg wynikac¢ z wykonanych badan laboratoryjnych sktadu
mechanicznego (uziarnienia) i chemicznego gleby (odczynu, zawartosci biogenow -
N, P, K, a takze substancji organicznych oraz makro- i mikroelementéw). Przed

rozpoczeciem nawozenia teren nalezy w odpowiedni sposdb oznakowa¢ w celu
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poinformowania uzytkownikéw o przeprowadzanych zabiegach. Nie nalezy wykonywac
nawozenia
w dni deszczowe i wietrzne. Kazde stosowanie preparatéw chemicznych na terenach

zieleni, w tym nawozdéw, musi by¢ zgodne z zaleceniami producenta preparatu.

B) Prace porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby.

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu

oraz rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujq

(w zaleznosci od potrzeb):

v' usuniecie wszelkich odpaddéw i zanieczyszczen;

v zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem
ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

v' rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe
kultywatorem, a w przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke
i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa rozluznienie gleby musi byc¢
wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew przy uzyciu sprezonego
powietrza lub poprzez nakfuwanie gleby;

v w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa
wymiane gleby wykonaé w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu
sprezonego powietrza;

v.w przypadku watpliwosci co do wptywu budowy na istniejgcg zielen nalezy
opracowacC ekspertyze specjalistyczng - okreslajacg wieloaspektowy wptyw
budowy na zielen, w odniesieniu do kondycji drzew i krzewdw, stanu trawnikow

i rabat, warunkéw siedliskowych, itp.

C) Sposoby poprawy warunkow siedliskowych.

Konieczne jest wdrazanie technologii z zakresu ochrony i/lub rekultywacji
powierzchni biologicznie czynnych. Poprawa warunkdw siedliskowych roslin obejmuje
kompleksowe dziatania dostosowane do danego stanowiska, poprawiajace dostepnosé
wody, powietrza i sktadnikdw odzywczych dla roslin oraz dziatania ochronne
minimalizujgce antropopresje na siedlisko. Dziatania z zakresu poprawy warunkéw
siedliskowych nalezy zaplanowa¢ na etapie projektowym. Poprawe warunkow
siedliskowych powinna poprzedza¢ procedura analizy zanieczyszczenia gleby -
badania fizyczno-chemiczne gleby wskazujgace zakres nawozenia oraz potencjalng

chtonnos¢ dla wody.
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Po zakonczeniu robdét budowalnych zaleca sie powtdrzenie podstawowych
zabiegdéw pielegnacyjnych: nawozenie, Scidtkowanie i podlewanie.

W przypadkach znacznego zanieczyszczenia siedliska zaleca sie wymiane
wierzchniej warstwy gleby (patrz ponizej: poprawa wiasciwosci gleby). Ten zabieg
pielegnacyjny nalezy wykonaé, ograniczajac ingerencje w system korzeniowy rosliny

(np. z wykorzystaniem technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem).

D) Poprawa witasciwosci gleby.
Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym wiasciwosci gleby jest Scidtkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje

sie nawozenie lub wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm)

z wykonaniem odkrywki systemu korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu

sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy zbadaé¢ wiasciwosci fizyko-

chemiczne gleby, aby wskaza¢ wiasciwy zabieg w obrebie strefy korzeniowej:

v' rozluznienie gleby - napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci
okoto 30 cm;

v" wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego - stworzenie nowego
profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

v' aeracja punktowa - rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce
kwadratowej co 1 m) - kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg
dostarczeniu tlenu i wody w giab profilu glebowego.

Prace te maja na celu napowietrzenie gleby; umozliwienie przenikania wody

i tlenu w gigb profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju

korzeni wiosnikowych roslin. Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi

ingerujgce w system korzeniowy i powodujg czesciowe uszkodzenie wiosnikdw oraz
czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowad tylko w uzasadnionych

przypadkach oraz zachowad ostroznos¢ podczas prac.

E) Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujace dziatania:
rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;
usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;

NN

$cidtkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;
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v' wykonanie biologicznych zabiegéw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych
wiasciwosci gleby.
Opisywane prace majq charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola
prac.

1.5.2.3.Nadz6r w zakresie ochrony dendroflory

Konieczne jest powotywanie oséb sprawujacych nadzory w zakresie ochrony
zieleni w przypadku realizacji prac inwestycyjnych w sgsiedztwie drzew.

Zaleca sie, aby ochrona zieleni realizowana byta w ramach nadzoréw inwestorskich.

Nadzor w zakresie ochrony zieleni - nadzér majacy na celu ochrone zieleni

w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz

standardami branzowymi. Nadzdr ten wymagany jest w przypadku:

v' realizacji prac zwigzanych z urzadzaniem zieleni na terenach zieleni;

v' realizacji prac na terenie inwestycji, w ktérej sktad wchodzg drzewa i/lub krzewy
w kolizji z projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy,
rozbiorki);

v' realizacji prac, ktére wchodza w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD).

Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

v weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét), w tym w szczegolnosci operatu dendrologicznego oraz projektu
ochrony zieleni;

v kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji
projektowej, a takze ich zgodnosci z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym,
zasadami przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terenéw zieleni,
itp.;

4 monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz
ich zabezpieczen na terenie budowy;

v" nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni,
W szczegolnosci prac zanikowych;

v prowadzenie dziennika nadzoru;

v formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdéw oraz
minimalizowania kolizji z roslinami;

v" udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy

w zakresie spraw dotyczacych ochrony zieleni;
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v' bezzwioczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego
(inwestor, nadzor inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robot) w przypadku
stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych
w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie
kierownikowi robdt potrzeby wstrzymania ich;

v’ proponowanie wiasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

1.5.2.4. Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew
na placu budowy (terenie budowy) jest nie tylko biezaca kontrola stanu roslin,
ale przede wszystkim skuteczno$¢ wdrazania rozwigzan stuzacych ich ochronie
w procesie budowlanym.

Przy przegladach stanu zdrowotnego drzew i krzewdéw nalezy zwréci¢ uwage
na regularnosc¢ tych czynnosci oraz mnogos$¢ czynnikow powodujacych pogorszenie
kondyciji i stabilnosci roslin. Mogg to byc¢:

v' czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby,
uszkodzenia mechaniczne (w tym zwiaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia
stoneczne, przemarzniecia, niewfasciwy sktad mechaniczny i chemiczny gleby,
skazenia srodowiska (wod, gleby, powietrza), itp.

v czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe
(gtéownie pajeczaki, owady, slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty
(roslinne i zwierzece).

Monitoring stanu zdrowotnego roslin powinien byc¢ zlecany przez zarzadce

terenu lub wykonawce prac pod $cistym nadzorem zarzadcy terenu.

1.5.2.5.Kontrola skutecznosci ochrony zieleni

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca
terenu / zamawiajacy na biezaco sprawdzat skutecznos$¢ zastosowanych sposobodw
ochrony zieleni.

Inspektor w szczegdlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:

v' otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;

v' uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
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v naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania
sie pojazdéw Iub sktadowania materiatdw) w strefie ochrony drzewa/krzewu
(SOD);

v' $lady materiatdw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow,

farb, lakieréw, rozpuszczalnikéw, paliw, srodkéw czyszczacych i konserwujacych,

poptuczyn po myciu zbiornikdw i maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu

(SOD);

lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

potamane gatezie i konary roslin;

zasypanie szyi korzeniowej;

AR NEE NN

zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.
W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych
sposobow ochrony zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatan naprawczych oraz

poprawe/ zmiane sposobdw ochrony zieleni.

1.5.2.6.Notatki i dokumentacja fotograficzna

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli
skutecznosci ochrony zieleni dokumentowac w postaci notatek
stuzbowych/raportow/wpisdw do Dziennika Budowy oraz dokumentacji fotograficznej,
z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski pokontrolne oraz zalecane dziatania

naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

1.6. Gospodarka drzewostanem

1.6.1. Drzewa i krzewy przeznaczone do adaptacji

Czes¢ drzew wymagato bedzie wykonania cie¢ pielegnacyjnych (sanitarnych).

Ciecia nalezy przeprowadzi¢c w sposdb zgodny ze sztukag chirurgii drzew.
Wszystkie prace powinny by¢é wykonane przez wykwalifikowane osoby, z duzg
starannoscig, ostroznosciq i dbatoscia o stan drzew nie poddawanych zabiegom
pielegnacyjnym.

Ciecia pielegnacyjne drzew prowadzi¢ nalezy zgodnie z Art. 87a ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 1378 z p6zn. zm.).
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Ciecia pielegnacyjne drzew i krzewow
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie,
ktére powinno uwzgledniaé cechy poszczegdlnych roslin, a mianowicie:
- sposOb wzrostu,
- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Zabronione jest usuwanie konaréw wyrastajacych z pnia do wysokosci 1,30 m
w wieku powyzej 10 lat bez uzyskania decyzji na usuniecie drzewa (Art. 83d,
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Niedopuszczalne sq ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub
konaréw. W przypadku cie¢ pielegnacyjnych nie wolno usuwac wiecej niz 30%
ulistnionej korony drzewa. Wszystkie prace przeprowadzi¢ nalezy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, m.in. ustawg o ochronie przyrody - Art. 87a
i 87b (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z pdézn. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie
konsekwencje prawne i finansowe w przypadku zniszczenia drzew, krzewdw lub
terendéw zieleni spowodowane niewtasciwym wykonaniem zabiegéw pielegnacyjnych.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wykonanie cie¢ pielegnacyjnych
niezgodnych z Art. 87a i 87b ustawy o ochronie przyrody w przypadku otrzymania

pisemnego polecenia wykonania wyzej wymienionych prac ze strony Zamawiajacego.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

o ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika
chorobotwérczego, poprzez usuwanie gatezi obumartych, porazonych przez
chorobe lub potamanych;

o ciecia formujace, majace za zadanie nadawanie pozadanej formy koronie
lub ograniczenie jej rozmiaréw. Uwaga: ciecia formujace dozwolone sg jedynie
w przypadku drzew w wieku do 10 lat lub drzew, ktéore byty formowane
w przesziosci!;

. ciecia korygujace, majace za zadanie poprawienie niekorzystnych efektéw
niewtasciwej konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa
na wskutek pochylenia pnia, jednostronnej lub asymetrycznej korony -
w takim przypadku niezbedne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej

drzewa przed zabiegiem ciecia;
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1)

2)

ciecia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa przechodnidw,
mieszkancow lub pojazdow, w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw oraz
elementow infrastruktury technicznej, w tym drég, rowodw, linii
energetycznych, itp. Dla unikniecia ewentualnej kolizji z pojazdami usuwa
sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad powierzchnie drég i ponizej 2,20 m
nad chodnikami;

ciecia gatezi drzew ograniczajacych widocznosé na skrzyzowaniu drég;

ciecia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ miejsce
przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robdét. Usuwa
sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego -
od 20 do 50% gatezi;

ciecia odmfadzajgce krzewdw, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnosé,
powodujg niepozadane zageszczenie lub zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg
odmtadzania mozna przeprowadzi¢ na krzewach rosngcych w warunkach
normalnego os$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem.

Wytyczne dotyczace wykonywania cie¢ drzew:

Nalezy unika¢ ciecia grubych gatezi i konaréow. Drzewo nie jest w stanie
skutecznie zagoi¢ ran o s$rednicy powyzej 10cm. Ze wzgledu na staby przyrost
tkanki gojacej nalezy zaniechac ciecia grubych gatezi u wymienionych nizej
takich gatunkdw, jak: morwa, leszczyna turecka, iglicznia, grochodrzew, orzech,
orzeszniki, buk, brzoza; w starszym wieku takze dab, grab, grochodrzew;
a ze wzgledu na szybko rozktadajace sie drewno: grab, buk, brzoza, platan,
orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa, kasztanowiec, klon jesionolistny, klon
srebrzysty.

Ciecia wszystkich gatezi dokonuje sie na tzw. obrgczke, tzn. pozostawia nasade
gatezi nienaruszong. Podobnie przy gateziach suchych lub starych tylcach
staramy sie nie narusza¢ nabiegdw kalusowych istniejacych z reguty
u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna
ochronnego. Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien tkanki

przyrannej (kalusa).
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Rys. nr 8. Ciecie tylca bez uszkodzenia kalusa
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3)

4)

Ciecia dokonuje sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie
Zywa gataz przewidziana do pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne

do zabliznienia rany, tzw. gatgz zablizniajaca.

Rys. nr 9. Schemat ciecia gatezi

Wykonujac ciecie gatezi znajdujacych sie bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ sie
z nasilonych wyrastaniem z pnia tzw. wilkdw. Ograniczajqg one widocznosc
i przysparzajq dodatkowych naktaddw pracy. Z fizjologicznego punktu widzenia
wilki sg dla drzewa szkodliwe, gdyz stanowig konkurencje dla korony drzewa,
nie dopuszczajgc do niej wody ze sktadnikami mineralnymi. Wilki wskazujg
jednoczesnie na zbyt silng redukcje aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie
wytwarzania wilkdbw mozna osigqgna¢ przez zaniechanie ciecia grubych gatezi
znajdujacych sie bezposrednio na pniu i ciecie drobniejszych gatezi dalej od pnia.
Do gatunkéw silnie wytwarzajacych wilki naleza: lipa, grochodrzew, klon
jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku, przy daleko posunietym obumarciu
koron wytwarzaja samorzutnie (bez ciecia) wilki w czesci odziomkowej.
Niejednokrotnie z takich wilkbw mogg rozwingé sie cienkie pnie tworzac
wielopienne (naturalne) pokroje drzew. Istnieje mozliwos¢ uzupetnienia z takich
odrostow luk powstajacych w zadrzewieniu. W takim przypadku nalezy tylko
usuna¢ nadmiar odrostow, ktére z biegiem czasu mogg powodowaé wzajemne

kolizje.
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5)

6)

Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany
jest duzym wysitkiem energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng brama
infekcji.

Usuwanie grubszych gatezi, tj o Srednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu
trzech cie¢, dzieki ktérym unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni
(tzw. obrywéw):

. ciecie podcinajgce wykonanie od dotu gatezi do 4-1/3 grubosci gatezi. Ciecie

takie wykonuje sie w odlegtosci okoto 10-15cm od nasady cietej gatezi;

. ciecie docinajace, wykonane kilka centymetréow powyzej miejsca ciecia

podcinajgcego. W wyniku tego ciecia gataz odpada;

. Ciecie usuwajgce tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nasade

gatezi (ciecie na obraczke)

Rys. nr 10. Usuwanie grubszych gatezi — zasada trzech cie¢
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7)

8)

9)

10)

ptaszczyzny
3 cigcia

Rys. nr 11. Usuwanie grubszych gatezi — zasada trzech cie¢

Wieksze gatezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi
nalezy spuszczac¢ na linach. Unika sie w ten sposdb niedopuszczalnego ranienia
drzew obtamywania gatezi.

Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, samochodéw, urzadzen oraz samych drzew
przez swobodnie zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku zastosowac technike
ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.
Niedopuszczalne sg: ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy,
skaleczenia kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktérej
przycinana jest jej cze$¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca (czopu)
wyrastajgcego ponad obraczke. Niedopuszczalne sa ciecia wykonywana przy
pomocy siekier, tasakdw, maczet i tym podobnych narzedzi.

Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania
gatezi martwej, na ktorej nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia
wykonanie zabiegu jednym cieciem. Dopuszcza sie niewidoczne, a wyczuwalne

palcami sfatdowania powierzchni po cieciu pitg tancuchowa.

1.6.2. Krzewy przeznaczone do usuniecia

Na przedmiotowym terenie stwierdzono obecnos$¢ krzewdw przeznaczonych do

usuniecia. Krzew nr 21 znajduje sie w kolizji z projektowanym zagospodarowanie
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terenu. Przestona wierzbowa nr 15 jest obumierajaca oraz koliduje z projektowanym
ogrodzeniem.

Krzewy przeznaczone do usuniecia nalezy wycig¢. Tabela krzewdéw do usuniecia
znajduje sie ponizej.

Prace zwigzane z usuwaniem krzewdow nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscia,
W sposdb segmentowy, aby pozostate drzewa przewidziane do adaptacji nie ulegty
zniszczeniu ani uszkodzeniom. Po usunieciu nalezy rowniez usungé¢ korzen,

a powstaty dét zasypac ziemig urodzajna.

Tabela 1. Wykaz krzewdw do usuniecia.
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Wierzba wiciowa 29,4mb | X X przestona wierzbowa,
Salix viminalis obumierajgca, czesciowo do
usuniecia
grupa krzewow: 7,4m?2 X odrosty wisni pospolitej, kolizja z
Wisnia pospolita projektowanym ogrodzeniem
Prunus cerasus
Lipa drobnolistna 0,5m2 X odrosty do usuniecia
Tilia cordata

KERRIA

39




INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA ZIELENIA
Ogrodzenie placu zabaw Nasze Marzenie

2.1.

ZALACZNIKI
Mapa inwentaryzacji dendrologicznej

KERRIA

40



Inwentaryzacja dendrologiczna

NR NAZWA POLSKA

Obw. pni na wys. 1,3m [cm]

Srednica pni na wys. 1,3m
[em]

Wysokos¢ [m]

Szer. korony [m] /
Powierzchnia krzewéw [m2]

Gospodarka drzew i krzewow

Adaptacja

Pielegnacja

Usuniecie

Uwagi

Leszczyna pospolita
Corylus avellana

6,5m?2

>

forma naturalna, posusz gatezi 20 %, ciecia sanitarne

Leszczyna pospolita
Corylus avellana

6,5m?2

forma naturalna, posusz 10 %, ciecia sanitarne

grupa krzewdw:
Leszczyna pospolita
Corylus avellana

42m?2

forma naturalna, ciecia korygujace, gataz ocierajgca sie o
drzewo
nr 11 klon pospolity do usuniecia

Leszczyna pospolita
Corylus avellana

forma naturalna, ciecia korygujgco - odmtadzajgce

Sosna pospolita
Pinus sylvestris

139 | 44,3

10

forma pienna, stan bez uwag

Dab szyputkowy
Quercus robur

97

30,9

10

10

stan bez uwag

Leszczyna pospolita
Corylus avellana

23

7,3

stan bez uwag

grupa krzewéw:
Leszczyna pospolita
Corylus avellana

10m?2

stan bez uwag

grupa krzewéw:
Leszczyna pospolita
Corylus avellana

1,5m?2

stan bez uwag

10

Lipa drobnolistna
Tilia cordata

29

9,2

stan bez uwag

11

Klon pospolity
Acer platanoides

24

7,6

przewodnik uszkodzony na wys. 3,2m przez ocierajgcy sie
gataz leszczyny nr 3, pochylenie 15 ° w strone chodnika, ciecia
sanitarne potamanych gatezi

12

Czeremcha amerykanska
Prunus serotina

29

9,2

pochylenie 40 ° w strone chodnika

13

Czeremcha amerykanska
Prunus serotina

27 +
29

8,6 +
9,2

pochylenie 40 °, potozone nad ziemia, ciecia korygujace

14

Jarzab pospolity
Sorbus aucuparia

27 +
28

8,6 +
8,9

stan bez uwag

15

Wierzba wiciowa
Salix viminalis

przystona wierzbowa, obumierajgca, czesciowo do usuniecia

16

Sliwa wisniowa
Prunus cerasifera

78

24,8

17

Dab szyputkowy
Quercus robur

34

10,8

pochylone w strone chodnika

18

grupa krzewéw:
Leszczyna pospolita,
Wisnia pospolita
Corylus avellana
Prunus cerasus

8,9m?2

19

grupa krzewéw:
Wisnia pospolita
Sliwa wisniowa
Prunus cerasus
Prunus cerasifera

6m2

20

Wisnia pospolita
Prunus cerasus

55

17,5

21

grupa krzewdw:
Wisnia pospolita
Prunus cerasus

7,4m?2

odrosty wigni pospolitej, kolizja z projektowanym ogrodzeniem

22

Jabton domowa
Malus domestica

117

37,3

zamierajgca

23

Lipa drobnolistna
Tilia cordata

0,5m?2

odrosty do usuniecia

24

Leszczyna pospolita
Corylus avellana

25

Bez czarny
Sambucus nigra

35

26

Bez czarny
Sambucus nigra

1,5

27

Bez czarny
Sambucus nigra

1,5

28

Bez czarny
Sambucus nigra

1,5

29

Leszczyna pospolita
Corylus avellana

40m?

grupa krzewdw, ciecia sanitarne, ciecia techniczne w
miejscach przebiegu ogrodzenia

30

Leszczyna pospolita
Corylus avellana

1,5

31

Czeremcha amerykanska
Prunus serotina

38

12,1

pochylenie 20 ° w strone ohrodzenia

32

Leszczyna pospolita
Corylus avellana

33

Bez czarny
Sambucus nigra

25

34

Leszczyna pospolita
Corylus avellana

4,5

35

Bozodrzew
gruczotkowaty
Ailanthus altissima

15

4,8

pochylenie 45 °

36

Grupa krzewow:
Leszczyna pospolita
Czeremcha amerykanska
Corylus avellana

Prunus serotina

25m2

grupa krzewdw, ciecia sanitarne, ciecia techniczne w
miejscach przebiegu ogrodzenia

37

Grupa krzewow:
Czeremcha amerykanska

Prunus serotina

24m?2

grupa krzewow

18

2.2

2.3

19

_————‘—————[13—_

—_
(@)

o o o0 O O O O O O O O
o O O O O O O _ 2O O

_____@________ _______

2.1

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZN

b/ A1 >
o 81

|

S ol

QR0S

—

[

1\/.E630.127

v

fold-———

7/

P

OZNACZENIA:
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=== zakres opracowania mapy,
granice inwestycji

@ drzewo istniejgce
@ drzewo do pielegnacji

Cy  krzew istniejacy
€ krzew do pielegnaciji

przestona wierzbowa do
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\ przestona wierzbowa do
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