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2. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 

2.1.Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogrodzenia na placu zabaw Nasze 

Marzenie przy ul. Łowickiej. 

 Inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 79/11, obręb 270S 

w Gdańsku.  

Teren posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu UCHWAŁA  

NR XX/608/2000 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie 

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego KRAKOWIEC - 

GÓRKI ZACHODNIE  w mieście GDAŃSKU. 

Główne zadania obejmują: 

− wykonanie pomiarów terenu, 

− zabezpieczenie drzew, 

− wykonanie ogrodzenia panelowego, 

− wykonanie ogrodzenia z siatki, 

− montaż furtki samodomykającej,  

− wykonanie bramek dla jeży, 

− wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do oszacowania kosztów inwestycji  

i zaplanowania robót związanych z projektem ogrodzenia placu zabaw Nasze 

Marzenie. 

 

Realizacja całości inwestycji obejmuje następujące roboty: 

 

Kod CPV Nazwa 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.11.12.00-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzeń 

37.53.52.00-7 Wyposażenie parków i placów zabaw 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wznoszenie-ogrodzen-7087
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732/
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2.2. Podstawa opracowania 

2.2.1. Dane inwestora 

 

Inwestorem jest: 

Gmina Miasto Gdańsk 

ul. Nowe Ogrody 8/12 

80-803 Gdańsk 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

ul. Żaglowa 11 

80–560 Gdańsk 

 

2.2.2. Podstawa formalno-prawna 

Podstawą formalno-prawną opracowania jest umowa nr 264/2024-BZP-

PU.511.131.2024/MN/143 zawarta dnia 02.09.2024r. między Gminą Miasta Gdańska 

(DRMG), a przedstawicielem firmy KERRIA Piórkowski sp. j. 

 

2.3. Zakres inwestycji 

Zakres opracowania obejmuje dokumentację projektową dotyczącą robót 

prowadzonych na działce nr 79/11 w Gdańsku. 

Zakres inwestycji obejmuje zakup, dostawę, montaż i wykonanie ogrodzenia  

z siatki, panelowego z furtką samodomykającą oraz bramek dla jeży. 

 

2.4. Podstawowe parametry technologiczne 

Zestawienie powierzchni i ilości: 

− powierzchnia inwestycji – 1926,8 m², 

− powierzchnia zajmowana przez ogrodzenie – 30,0 m², 

− pozostałe istniejące zagospodarowanie terenu – 522,2 m², 

− powierzchnia biologicznie czynna – 1374,6 m², 

− długość ogrodzenia panelowego – 52,4 mb, 

− długość ogrodzenia z siatki – 46,5 mb, 

− furtka samodomykająca – 1 szt., 

− słupek 80x 80 mm – 2 szt., 
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− słupek 60x 60 mm – 13 szt., 

− słupek 60x 40 mm – 36 szt., 

− bramki dla jeży – 2 szt. 

 

Procentowe zestawienie powierzchni: 

− powierzchnia inwestycji – 1926,8 m² -100 %, 

− powierzchnia zajmowana przez ogrodzenie – 30,0 m² -1,6 %, 

− pozostałe istniejące zagospodarowanie terenu – 522,2 m² - 27,1 %, 

− powierzchnia biologicznie czynna – 1374,6 m²  - 71,3 %, 

 

2.5. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne 

2.5.1. Prace przygotowawcze 

 Realizację zadania polegającego na wykonaniu ogrodzenia na placu zabaw 

Nasze Marzenie należy poprzedzić wykonaniem szeregu robót mających za zadanie 

przygotowanie terenu do wykonania robót budowlanych. 

 Należy podkreślić, że wszelkie powstałe w efekcie tych robót odpady muszą być 

zutylizowane zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie gospodarki odpadami.  

 

2.5.1.1. Prace pomiarowe 

 W ramach prowadzonych prac należy dokonać pomiarów w terenie przy użyciu 

sprzętu geodezyjnego oraz pomocniczo dalmierzy, taśm i niwelatora oraz wytyczyć 

układ docelowych elementów założenia oraz określić ich docelowe położenie, w tym 

także poziomy. 

Przed przystąpieniem do robót teren należy oczyścić z zanieczyszczeń. 

 

Współrzędne: 

Współrzędne 

nr X Y 

N1 6549838.9846 6025281.8558 

N2 6549839.8664 6025279.8274 

N3 6549840.7637 6025278.9716 

N4 6549842.2889 6025274.1056 

N5 6549843.2437 6025271.0969 

N6 6549850.1409 6025271.3091 

N7 6549850.7488 6025251.4287 

N8 6549846.2530 6025247.9420 
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N9 6549841.8226 6025237.5175 

N10 6549823.4979 6025235.8496 

N11 6549819.6330 6025246.1654 

N12 6549820.9205 6025250.0903 

N13 6549816.8947 6025265.6981 

N14 6549816.6644 6025273.3339 

N15 6549818.3130 6025280.0051 

 

2.5.1.2. Prace ziemne 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie:  

- wykopów pod fundamenty projektowanego ogrodzenia. 

Ziemia z wykopu, powstała w wyniku mechanicznego bądź ręcznego 

korytowania warstwy terenu zostanie wywieziona na składowisko Wykonawcy bądź 

rozplantowana na istniejącym terenu. 

Prace ziemne prowadzić należy zgodnie ze sztuką budowlaną, przy użyciu 

sprzętu mechanicznego lub ręcznie, z zachowaniem niezbędnej ostrożności. Wszelkie 

powstałe w wyniku prac odpady inne niż pobudowane muszą być usunięte  

i zutylizowane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi regulacjami w zakresie 

gospodarki odpadami.  

 

2.5.1.3. Zabezpieczenie instalacji podziemnej 

Wszystkie sieci niezinwentaryzowane a odkryte w czasie prac ziemnych należy 

zabezpieczyć według odpowiednych warunków technicznych gestora sieci. 

 

2.5.1.4. Ochrona szaty roślinnej 

 

 W celu ochrony drzew i krzewów w czasie prowadzenia prac budowlanych, 

zieleń będzie zabezpieczona przed uszkodzeniem ich korony, pędów i korzeni. Ziemia 

pochodząca z wykopów a także materiały i substancje wykorzystywane do wykonania 

inwestycji będą składowane poza obrębem koron drzew i krzewów. Prace w pobliżu 

zieleni będą wykonywane ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod odpowiednim 

nadzorem. Prace prowadzone w pobliżu istniejącej zieleni prowadzić należy pod 

nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, np. tytuł 

ogrodnika lub architekta krajobrazu oraz pod nadzorem przyrodniczym. 
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Aby prace związane z realizacją zamierzenia nie wpływały negatywnie na stan 

zdrowotny drzew adaptowanych, należy podjąć działania mające na uwadze ochronę 

wszystkich części drzewa.  

Wytyczne dotyczące prowadzenia prac i ochrony drzew i krzewów na placu 

budowy znajdują się w osobnym opracowaniu. 

Wszelkie prace ziemne, tj. w obrębie rzutu korony powiększonej o minimum  

1 m, należy wykonywać metodą bezwykopową (przecisk, przewiert) bądź ręcznie, beż 

używania ciężkiego sprzętu. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych, a w szczególności podczas 

wykonywania wykopów w obrębie systemu korzeniowego drzew, należy bardzo 

intensywnie podlewać wszystkie drzewa znajdujące się na placu budowy przez cały 

okres prowadzenia robót budowlanych. 

WYMAGANIA: 

• Drzewa należy podlewać w obrębie korzeni włośnikowych, a nie u podstawy pnia 

 (korzenie włośnikowe znajdują się w obrębie rzutu korony drzewa); 

• Do podlewania należy użyć przenośnych zraszaczy, deszczownic lub innych 

metod zapewniających  intensywne i ciągłe nawadnianie terenu wokół drzew; 

• Należy na każdy centymetr obwodu drzewa zużyć 10 l wody, tak by osiągnąć 

pełne nasycenie wodą gleby na głębokość 10 cm; 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ODSŁONIĘCIA I/LUB USZKODZENIA KORZENI 

 

1. Wszystkie cięcia korzeni wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej,  

a w szczególności: 

 

• Wykonać cięcia sanitarne pod kątem prostym - przy określaniu miejsca cięcia 

korzenia, nie należy  sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, 

gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy); 

• Na bieżąco przysypywanie glebą urodzajną zabezpieczonych korzeni; 

• Wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych 

korzeni, dotychczasową  ziemię zastąpić bardziej zasobną; 

• Cięcia uszkodzonych korzeni wykonywać ostrym, czystym narzędziem, by nie 

doprowadzić do  zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego  

tj. poszarpania rany; 

• Niedopuszczalne jest miażdżenie oraz rwanie systemów korzeniowych; 
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2. Niezwłocznie zabezpieczyć odsłonięte systemy korzeniowe przed przesychaniem 

ziemią żyzną, matami słomianymi lub jutą; 

Latem utrzymywać ziemię, maty, juty w stanie uwilgotnienia; 

 

3. Nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa. 

Prace przy korzeniach szkieletowych wykonywać wyłącznie ręcznie, by nie dopuścić  

do uszkodzeń  mechanicznych; 

 

4. Najbardziej narażoną częścią korzenia jest jego system włośnikowy, czyli 

najdrobniejsze korzenie, które pobierają wodę z gleby  - należy dążyć do najszybszego 

zasypywania korzeni ziemią żyzną, po uprzednim wykonaniu cięć sanitarnych jeśli 

korzenie zostały naruszone; 

 

5.  Niedopuszczalne jest wycięcie więcej niż 20% korzeni; 

6. Należy ograniczyć możliwie jak najbardziej czas, w którym korzenie będą 

odsłonięte; 

 

7. Najbardziej groźne jest przeprowadzanie prac ziemnych zimą (ze względu na duże 

zagrożenie przemarznięcia odkrytych korzeni) oraz latem ze względu na możliwość 

wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). 

Najkorzystniejszym okresem na wykonanie robót jest wiosna oraz jesień; 

 

8. Cięcia uszkodzonych korzeni mogą wiązać się ze zmniejszeniem masy asymilacyjnej 

drzewa, wg zasad cięć przyrodniczych, co musi zostać poprzedzone konsultacją  

z Inspektorem Drzew. 

 

W projekcie ogrodzenia placu zabaw, w miejscach, gdzie linia ogrodzenia 

przechodzi przez zasięg korony, szczególną uwagę zwrócono na minimalizację kolizji  

z systemami korzeniowymi drzew i krzewów. W celu zminimalizowania ingerencji  

w system korzeniowy, fundamenty ogrodzenia będą miały charakter punktowy,  

co oznacza, że nie będzie konieczności wykopywania szerokich fundamentów pod 

całym ogrodzeniem. Tego typu rozwiązanie pozwala na ograniczenie obszaru,  

w którym dochodzi do naruszenia gleby, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia systemu 

korzeniowego. 
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Dodatkowo, wszelkie prace w obrębie korony drzew i systemu korzeniowego 

będą wykonywane ręcznie, co umożliwi precyzyjne dopasowanie ogrodzenia  

do istniejących elementów przyrody. Prace wykonywane ręcznie pozwolą  

na zachowanie jak największej ostrożności i kontrolowanie wpływu na roślinność,  

a także umożliwią elastyczne dostosowanie ogrodzenia do naturalnego układu terenu  

i systemów korzeniowych. Takie podejście zapewnia zarówno stabilność ogrodzenia, 

jak i ochronę roślin, umożliwiając ich dalszy rozwój w bezpiecznych warunkach. 

 

2.5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przedmiotem robót budowlanych niniejszego opracowania są następujące 

elementy:  

− wykonanie pomiarów terenu, 

− zabezpieczenie drzew, 

− wykonanie ogrodzenia panelowego, 

− wykonanie ogrodzenia z siatki, 

− montaż furtki samodomykającej,  

− wykonanie bramek dla jeży, 

− wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

Wszelkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń służą 

określeniu standardu wykonania, stref bezpieczeństwa lub określeniu standardu 

estetycznego. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta  

czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę 

produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można 

przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek  

i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach 

użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, 

urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w dokumentacji projektowej. 

Równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. mogą stanowić 

zamienniki w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii  

itp. opisanych w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, patentów, 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. Wszędzie tam, gdzie podane  

są wymiary niektórych elementów dokumentacji (np. elementy wyposażenia terenu, 

itp.), dopuszcza się nie więcej niż 5% tolerancji w wymiarach tych elementów. 

Projektowane ogrodzenie nie powinno stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa 

ludzi i zwierząt. Ogrodzenie winno spełniać normę PN-EN 1176-1. 
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Materiały użyte na budowie winny posiadać świadectwo jakości oraz spełniać 

wymogi dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.5.3. Wykonanie ogrodzenia 

Głównym założeniem projektu jest wykonanie ogrodzenia na placu zabaw Nasze 

Marzenie. W północno-wschodniej oraz zachodniej części terenu planuje  

się zastosowanie ogrodzenia panelowego, natomiast w południowej części terenu 

projektuję się ogrodzenie z siatki. W północno wschodniej części terenu, na istniejącej 

alejce projektuje się furtkę samodomykającą.  

Ogrodzenie należy wykonać ściśle według rysunków technicznych zawartych  

w dokumentacji projektowej. 

Z uwagi na lokalizację ogrodzenia w pobliżu istniejących drzew i ochronę ich 

systemu korzeniowego należy na etapie realizacji dostosować rozstaw paneli i słupków 

ogrodzeniowych do istniejących warunków terenowych.  

 

2.5.3.1. Ogrodzenie panelowe 

 

W północno-wschodniej oraz zachodniej części terenu przewiduje  

się zastosowanie ogrodzenia wykonanego z paneli ogrodzeniowych 3D mocowanych 

na słupkach stalowych. Łączna wysokość ogrodzenia to ok. 1,2 m.  

W celu zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, ogrodzenie 

panelowe musi być zgodny z obowiązującymi normami dotyczącymi placów zabaw,  

w tym normą PN-EN 1176-1. Zgodnie z tymi normami, wszystkie wystające pręty, 

druty lub metalowe końcówki muszą zostać odpowiednio zabezpieczone, aby nie 

stwarzały ryzyka kontaktu z użytkownikami. Należy zastosować panele ogrodzeniowe 

bez ostrych i wystających z górnej krawędzi prętów. 

Parametry panelu ogrodzeniowego: 

• szerokość panelu: 250 cm, 

• wysokość panelu: 123 cm, 

• grubość drutu:  5 mm, 

• wymiary oczka: 50 x 200 mm 

• ilość przetłoczeń: 2, 

• kolor: RAL 7016 
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Fot. 1. Przykładowy panel ogrodzeniowy 3D. 

Panele winny być wykonane z materiału, który najpierw poddano 

procesowi ocynkowania, a następnie malowaniu proszkowemu na kolor  

RAL 7016. Ocynkowanie to skuteczna metoda ochrony elementów stalowych, 

która gwarantuje odporność na długie lata. 

 

1. Farba – malowanie proszkowe na RAL 7016. 

2. Warstwa cynku. 

3. Element stalowy. 

Fot. 2. Przykładowy schemat powłoki o działaniu antykorozyjnym. 
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2.5.3.2. Ogrodzenie z siatki 

 

W południowej części terenu przewiduje się zastosowanie ogrodzenia 

wykonanego z siatki plecionej ocynkowanej i powlekanej tworzywem PCV. Łączna 

wysokość ogrodzenia to ok. 1,2 m. Wystające, ostre elementy siatki należy 

odpowiednio zabezpieczyć aby nie stwarzały ryzyka kontaktu z użytkownikami. 

 

Parametry ogrodzenia z siatki: 

• rozmiar oczka: 60 x 60 mm, 

• wysokość: 120 cm, 

• grubość drutu:  ok. 2,5 mm + PCV ok. 3,6 mm, 

• kolor: grafit 

 

 

Fot. 3. Przykładowe ogrodzenie z siatki 

 

Siatka winna być wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego PCV, oznacza 

to że posiada powłokę o działaniu antykorozyjnym, co gwarantuje ochronę siatki przez 

długie lata. 
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1. drut powlekany PCV. 

2. Warstwa cynku. 

3. Element stalowy. 

Fot. 4. Przykładowy schemat powłoki zastosowany na siatce oraz rysunek 

oczka siatki. 

 

2.5.3.3. Słupki 

 

Między panelami ogrodzeniowymi oraz ogrodzeniem z siatki, a także furtką projektuje 

się słupki stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7016 o 

wymiarach: 

• 80x80x3 mm przy furtce, 

• 60x60x3 mm w narożnikach/załamaniach ogrodzenia 

• 60x40x3 mm miedzy pozostałymi panelami, oraz ogrodzeniem z siatki. 

Pozostałe parametry słupków: 

• wysokość: 200 cm, 

• ilość obejm: 2, 

• dodatki: zaślepka w komplecie, 

• kolor: RAL 7016. 
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Fot. 5. Widok zwieńczenia słupka i wybrany kolor. 

 

Każdy słupek winien być wyposażony w zaślepkę plastikową, której zadaniem 

jest zabezpieczenie słupka przed czynnikami atmosferycznymi. Należy zastosować 

zaślepkę w kolorze RAL 7016. 

 

 

 

Fot. 6. Przykładowa zaślepka zabezpieczająca słupek 

Słupki winny być wykonane z materiału, który najpierw poddano procesowi 

ocynkowania, a następnie malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016. Ocynkowanie 

to skuteczna metoda ochrony elementów stalowych, która gwarantuje odporność na 

długie lata. 



PROJEKT TECHNICZNY 

 Ogrodzenie placu zabaw Nasze Marzenie 

                                                                          19 

 

1. Farba – malowanie proszkowe na RAL 7016. 

2. Warstwa cynku. 

3. Element stalowy. 

Fot. 7. Przykładowy schemat powłoki o działaniu antykorozyjnym. 

 

Słupy będą mocowane do podłoża za pomocą fundamentu betonowego C20/25 

o wym. Ø 30x90m oraz Ø 35x90m w przypadku montażu furtki. 

 

Dowiązanie się do istniejących ogrodzeń 

Projektowane słupki należy zamontować jak najbliżej istniejącego ogrodzenia, 

przy czym muszą mieścić się w granicach działki. 

 

W przypadku ogrodzenia panelowego przy słupkach należy zastosować po dwie 

obejmy na każdy. Końcowe obejmy stosujemy w miejscach rozpoczęcia i zakończenia 

ogrodzenia. Obejmy narożne stosujemy przy połączeniu dwóch paneli pod kątem 90°, 

natomiast obejmy przelotowe używamy do połączenia dwóch paneli w linii prostej. 

Obejmy będą malowane na kolor RAL 7016. 

   

 

Fot. 8. Widok na przykładowe obejmy (końcowa, narożna, przelotowa). 
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W przypadku ogrodzenia z siatki przy słupkach znajdujących się w narożnikach, 

załamaniach ogrodzenia stosuje się podporę wzmacniającą stabilność ogrodzenia. 

Siatka winna być montowana za pomocą drutu naciągowego przechodzącego przez 

uchwyty montażowe słupków ogrodzeniowych. Odpowiednie naprężenie ogrodzenia 

uzyskujemy poprzez regulacje śrub naciągowych (napinaczy)  

 

2.5.3.4. Przejście dla jeży 

 

W południowej części ogrodzenia z siatki oraz po zachodniej stronie  

w ogrodzeniu panelowym projektuje się bramki dla jeży. 

 

Fot. 9. Przykładowa bramka dla jeży. 

 

Wymiary przejścia dla jeży: 

Wysokość: ok. 12,8 cm 

Szerokość: ok. 22,4 cm 

Głębokość: ok. 6,1 cm. 

Waga: ok. 0,173 kg. 
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Fot. 10. Widok na przykładowe mocowanie bramki dla jeży w ogrodzeniu 

panelowym oraz z siatki. 

 

Przejścia dla jeży w ogrodzeniu to proste, ale bardzo efektywne rozwiązanie, 

które wspiera ochronę dzikich zwierząt, poprawia bioróżnorodność, a także może 

przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków z udziałem jeży. 

 

2.5.3.5. Furtka 

 

Na istniejącej alejce w północnej części terenu projektuje się furtkę.  

Parametry: 

• wysokość: ok. 123 cm, 

• szerokość: 120 cm, 

 

Fot. 11. Widok na przykładową furtkę. 
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Furtka winna być wykonane z materiału, który najpierw poddano procesowi 

ocynkowania, a następnie malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016. Ocynkowanie 

to skuteczna metoda ochrony elementów stalowych, która gwarantuje odporność na 

długie lata. 

Furtka samodomykająca zaprojektowana w ramach ogrodzenia placu zabaw 

stanowi kluczowy element zwiększający bezpieczeństwo, komfort użytkowania oraz 

funkcjonalność obiektu. Dzięki automatycznemu systemowi zamykania, furtka 

zapewnia ciągłą kontrolę nad dostępem do placu zabaw, eliminując ryzyko 

pozostawienia furtki otwartej. Dzięki ukrytemu mechanizmowi, nie zaburza estetyki 

ogrodzenia, zachowując jego spójność i nowoczesny wygląd. Mechanizm 

samodomykający przyczynia się do dłuższej żywotności furtki, ponieważ zmniejsza 

ryzyko uszkodzeń związanych z ręcznym otwieraniem i zamykaniem. Furtka 

samodomykająca jest odporna na działanie silnych wiatrów, eliminując ryzyko 

przypadkowego otwarcia na skutek podmuchów wiatru. Dzięki temu, mechanizm ten 

zapewnia pełną kontrolę nad funkcjonowaniem ogrodzenia, co zwiększa jego 

efektywność w każdych warunkach atmosferycznych. 

2.6. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego  

z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi 

Nie dotyczy. 

 

2.7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Nie dotyczy. 

 

2.8. Ocena wpływu na zabytek 

Teren, na którym usytuowana jest działka o nr 79/11 w nie należy do terenu 

objętego strefą ochrony konserwatorskiej. 

 

2.9. Warunki stosowania zamienników 

  

W dokumentacji powyższej wskazano produkty gotowe, przeznaczone do 

zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowią przykłady 

elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. 
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Na podstawie Art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy prawo budowlane (Dz.U. 2024, poz. 

725 z późn. zm.) na projektancie spoczywa obowiązek sporządzenia informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, której zakres określa § 2, 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogrodzenia na placu zabaw Nasze 

Marzenie przy ul. Łowickiej. 

 Inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 79/11, obręb 270S 

w Gdańsku.  

− Zakres opracowania obejmuje: 

− wykonanie pomiarów terenu, 

− zabezpieczenie drzew, 

− wykonanie ogrodzenia panelowego, 

− wykonanie ogrodzenia z siatki, 

− montaż furtki samodomykającej,  

− wykonanie bramek dla jeży, 

− wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Nie przewiduje się elementów zagospodarowania terenu stwarzającego 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót 

budowlanych 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić zagrożenia związane z osunięciem się 

skarp wykopów o głębokości do 1,0 m dla potrzeb wykonania fundamentów. Podczas 

prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym miejsce tych robót należy 

oznakować zakazem poruszania się. 
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W czasie realizacji inwestycji należy: 

Przestrzegać zasad i wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających  

z ogólnych przepisów, w szczególności z Rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  

i drogowych (Dz.U. 2001 Nr 118, poz. 1263), jak również Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 47 poz. 401). 

 

Niedopuszczalne jest: 

• obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub 

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami; 

• wykonywanie napraw i konserwacja maszyn roboczych będących w ruchu; 

• brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji 

techniczno-ruchowej (instrukcji obsługi) podczas pracy maszyn przy wykonywaniu 

wykopów, prac niwelacyjnych oraz rozbiórkowych. 

 

Pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni: 

• być przeszkoleni z przepisów bhp, 

• posiadać odpowiednie badania lekarskie i ubezpieczenie, 

• być wyposażeni w odpowiednią odzież ochrony własnej, 

• posiadać odpowiedni sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonywania wszelkich prac 

budowlanych posiadające atesty. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót stwarzających szczególne zagrożenie, kierownik 

budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich 

pracowników związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie 

ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających 

szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia.  

 

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy jest 

obowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony 
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2.2. Akceptacja projektu przez zamawiającego 
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2.3. Uzgodnienie GZDIZ 
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3. Mapy i rysunki 

3.1. PT_01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

3.2. PT_02 Wymiarowanie i współrzędne 1:200 

3.3. PT_03 Ogrodzenie panelowe 1:25 

3.4. PT_04 Ogrodzenie z siatki 1:20 

 

 

 














