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ZR.6304.136.2024.AG.1331 Gdansk, 16.10.2024 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
80-560 Gdansk
ul. Zaglowa 11

Dot. pisma sygn. BB0.319.2024.1Z - wydania warunkéw technicznych projektowych dla budowy
schodéw przy SP 38.

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje ponizej

wytyczne projektowe:

o W N —

zakres: ul. Le$na Goéra, budowa schodéw do placu zabaw przy SP nr 38, dz. nr. 93/7, obr. 0028

termin: warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia

Rozwigzania projektowe przyjmowac w oparciu o:

Zarzadzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia
Szczego6towych standardoéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego,

Zarzadzenie nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia
Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okreslenia zasad wprowadzenia dodatkowych
elementéw do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie z
Gdanskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM),

Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdarska,

Standard Gdarskiego Placu Zabaw.

. wytyczne ogdlne:

Nalezy uzyskac wskazanie przysztego uzytkownika planowanych schodéw.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w
skali_1:500 z pieczatkg poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatdéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub o$wiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Na PZT nanie$¢ metryke geodezyjna.

Nalezy opracowac ewentualne projekty usunigcia kolizji.

Przy sktadaniu kazdego z wnioskéw nalezy dotgczy¢ oryginalne i wazne petnomocnictwo lub urzedowo
poswiadczony odpis petnomocnictwa, udzielone przez inwestora petnomocnikowi do reprezentowania go
w sprawach zwigzanych z przedmiotowa sprawg.

Nalezy opracowac stosowne przekroje poprzeczne i podtuzne (na PZT naniesc¢ linie przekrojowe) oraz
rysunki ze szczegétami konstrukcyjnymi.

Zapewni¢ dostepnos¢ projektowanej infrastruktury dla osOb niepetnosprawnych, o ograniczonej
sprawnosci ruchowej, niedowidzacych i niewidomych (w szczegdlnosci nalezy opiera¢ sie na ww.
poradniku projektowania uniwersalnego).

Przewidzie¢ odwodnienie projektowanych schodéw terenowych.

Schody oraz porecze nalezy dostosowa¢ do potrzeb o0s6b z niepetnosprawnosciami, zgodnie
opracowaniem ,Poradnik projektowania uniwersalnego - szczegdtowe standardy dostepnosci dla
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ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku”, m. in. w zakresie systemu oznakowania
fakturowego czy sposobu mocowania poreczy.

Nalezy w opisie projektu zawrze¢ informacje dotyczacg odtworzenia uszkodzonych nawierzchni i zieleni:
«Wszystkie nawierzchnie oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
odtworzy¢, doprowadzajac je do wiasciwego stanu, nie gorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robét.”

. wytyczne do schodéw:

Schody nalezy wykonac z prefabrykowanych blokéw betonowych o podwyzszonej estetyce. Bloki powinny
posiadac wciecie w podstawie i by¢ uktadane na zaktadke. Nalezy zastosowac bloki betonowe o wymiarach
projektowanych stopni. Nie dopuszcza sie budowy stopni ztozonych z kilku blokéw betonowych.

Schody nalezy wyposazy¢ w prefabrykowane betonowe podjazdy dla wézkéw. Schody poza podjazdem
pozostawi¢ o szerokosci min 1,8 m. Podjazd wykona¢ z prefabrykowanych blokéw betonowych o min.
szerokosci 30 cm oraz odstepem 30cm.

Spoczniki schoddw nalezy wykonac z ptytek betonowych 30x30 cm gtadkich w kolorze szarym w uktadzie
ciosowym.

Jako podbudowe stosowa¢ podbudowe betonowa, pod ktérg nalezy zastosowal kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie.

Ergonomia poruszania sie po schodach zaleca, aby w biegu schodowym byta nieparzysta liczba stopni.
Liczba stopni w biegu schodéw nie moze by¢ mniejsza niz 3 i nie wieksza niz 13; dopuszcza sie 17 stopni
w schodach jednobiegowych.

Wysokos$¢ stopnia nie moze by¢ wieksza niz 17,5 cm a szerokos¢ od 30 do 35 cm, przy czym 2h+s = 60 do
65 cm, gdzie h oznacza wysokos¢ a s - szerokos¢ stopnia.

Przewidzie¢ utozenie faktur ostrzegawczych, w szczegdlnosci nalezy zastosowac ptytki fakturowe dla oséb
niewidomych i niedowidzacych na poczatku oraz na koncu schodéw. Aby uniknac¢ ryzyka upadku przy
dojsciu do schoddw, na géornym spoczniku nalezy w odlegtosci 50-60 cm od krawedzi pierwszego gérnego
stopnia zamontowac fakture ostrzegawcza typu B o szer. min. 60-80 cm, natomiast przed dojsciem do
schodéw z dolnego spocznika nalezy utozy¢ fakture uwagi (typ C3 lub C1 - w opracowaniu wskazac typ
faktury) o szerokosci min. 80-90 cm w odlegtosci 1,2 m od krawedzi pierwszego stopnia.

Stopnie schoddéw nalezy dostosowac¢ do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami poprzez zmiane
kolorystyki pierwszego i ostatniego stopnia, w celu zachowania bezpieczenstwa o0séb

z niepetnosprawnoscig wzroku.

Stopnie schodéw powinny mie¢ pochylenie od 1% do 2%, zgodne z kierunkiem pochylenia biegéw
schodéw.

. wytyczne do najazdéw:

Schody nalezy wyposazy¢ w betonowy podjazd dla wézkéw, pozostawiajac schody (poza podjazdem) o
szerokosci min. 160 cm. Szerokos$¢ jednego najazdu ok. 40 cm jako komfortowa szerokos¢ dla prowadzenia
wozkdw zakupowych, z ktérych czesto korzystajg seniorzy.

Szerokos$¢ pomiedzy najazdami ok. 40 cm.

Najazdy nalezy wykona¢ z docinanych betonowych elementéw prefabrykowanych (stanowigcych caty
element - bloki betonowe). Przestrzeh miedzy najazdami (stopnie) nalezy wykona¢ analogicznie jak
pozostatg cze$¢ schoddw.

Nalezy przedstawic przekroj przez schody ze wskazaniem podjazdu dla wozkéw. Na przekroju przewidzie
zap6ér najazdu (np. tawe betonowga z oporem).

Podjazd dla wozkoéw projektowac po prawej stronie schodéw (patrzac od dotu).

. wytyczne do barierek:

Schody nalezy wyposazy¢ w barierki z poreczami.

Barierki i porecze nalezy zaprojektowac jako stalowe ocynkowane, o prostym wzorze, malowane
proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Wzér barierki nalezy zaopiniowa¢ w Dziale
Projektowania Przestrzeni Publicznej przesytajgc na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. Wzor barierki dotgczy¢
do projektu.

Nalezy stosowac porecz ciggta.

Barierki powinny posiada¢ porecz montowang na dwdéch wysokosciach: 75 i 90 cm oraz wysuniecie w
poziomie 0 30 cm na poczatku i na kohcu barierki.

Przedstawi¢ szczegdt posadowienia stupka balustrady w gruncie.
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8. wytyczne do zieleni:

e Do projektu nalezy zatgczy¢ inwentaryzacje zieleni z gospodarka drzewostanem, zatgczajagc dokumentacje
fotograficzng w okresie wegetacji wszystkich zinwentaryzowanych okazéw zieleni (oznaczonych na planie
sytuacyjnym, zgodnie z tabelg inwentaryzacyjng), wydrukowang w kolorze, z podpisami na zdjeciach
umozliwiajgcymi identyfikacje poszczegdlnych okazow zieleni.

e W inwentaryzacji zieleni nalezy uwzglednic¢ wszystkie dane dendrologiczne.

e W czesci rysunkowej nalezy zataczy¢ rysunek z inwentaryzacjg zieleni naniesiong na rysunek projektu
zagospodarowania terenu. Na tym rysunku nanies¢ numeracje zinwentaryzowanej zieleni zgodnie z tabelg
w czesci opisowej oraz rzeczywiste rzuty koron istniejgcych drzew/zasieg obszaru pokryty krzewami, w celu
weryfikacji zakresu kolizji z projektowang inwestycja.

e Do opracowania zataczy¢ gospodarke drzewostanem zawierajgca m. in.:

a) Tabelaryczne zestawienie wszystkich roslin zlokalizowanych w obrebie inwestycji, z podziatem na
drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki i pozostawienia. W przypadku wycinki nalezy wskaza¢
przyczyne/powdd usunigcia poszczegdlnych egzemplarzy (np. z uwagi na kondycje, stabilnos¢ drzewa,
kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu niemozliwe do usuniecia, itd.). Ponadto:

e wycinke zieleni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, wynikajgcg wytacznie ze stanu
zdrowotnego poszczegblnych egzemplarzy, a takze bezposdrednich kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem terenu (niemozliwych do wyeliminowania); istniejacy drzewostan w miare
mozliwosci technicznych i terenowych nalezy wkomponowac w projektowane zagospodarowanie
terenu,

e w dokumentacji nalezy uzupetni¢ informacje o nasadzeniach zastepczych w ramach wycinek
wynikajacych z kolizji z planowang inwestycja,

e zielen kolidujacg z projektowanym zagospodarowaniem terenu bedaca w dobrym stanie
zdrowotnym nalezy przesadzi¢ na terenie objetym inwestycja; lokalizacje przesadzanej zieleni
nalezy wskazac¢ na PZT.

b) Wykaz drzew i krzewow wymagajacych/niewymagajacych uzyskania decyzji administracyjnej
zezwalajacej na wycinke.

¢) Wykaz drzew i krzewow wskazanych do przesadzenia.

d) Rosliny wymagajgce zabezpieczenia, prac pielegnacyjnych.

e W opracowaniu nalezy szczegdtowo opisac sposdb zabezpieczenia i prowadzenia prac w strefach ochrony
drzew, rozumianej jako obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1,5 m), w ktérej to strefie ochronie
podlega drzewa (system korzeniowy, pien, korona) i jego siedlisko. W granicach SOD nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na projektowane elementy zagospodarowania terenu i sposéb ich wykonania w
kontekscie oddziatywania na dane drzewo.

e Projektowana infrastruktura nie moze negatywnie wptywac na system korzeniowy drzew rosngcych w
obrebie inwestycji. Wszystkie prace w kolizji z drzewami nalezy uzgodni¢ w konsultacji z dendrologiem.
Dokumentacje w przedmiotowym zakresie nalezy zatwierdzi¢/podpisac przez specjaliste ds. dendrologii.

e W miejscach narazonych na wykonywanie przez pieszych przedeptéw, teren zielony zabezpieczy¢/ wyoblic.

o Lokalizacje schodéw nalezy zaprojektowac w sposdb umozliwiajgcy zachowanie istniejgcego drzewa.

e W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp nalezy stosowa¢ naturalne metody umocnienia, np. maty
kokosowe obsadzone roslinnoscig okrywowg lisciastg kwitnaca.

e Wzdtuz projektowanych schodéw wskazane jest wprowadzenie/uzupetnienie nasadzen krzewéw w
potaczeniu z roslinnoscig okrywowa lisciastg.

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Stefan
Wawrzonek
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