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SCZ1 - $ciana zelbetowa parkingu SW1 $ciana wewnetrzna murowana SW2a $ciana gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym ,wewnetrzna D11 D2 DACH RETENCYJNY - S P3 posadzka parter parkingu
- gr 20 cm, bez wykonczenia, wykonana w klasie beton architektoniczny - tynk cementowo-wapienny malowany farbg akrylowg o podwyzszonej scieralnosci, matowg, - tynk cementowo-wapienny malowany farbg akrylowg o podwyzszonej $cieralnosci, matowa, - mata rozc’hodnlkowa, .sta’ndard'gw.a, substrakt ekstensywny - rosllnnosclslfraj'nle niska - cienkowarstwowa posadzka techniczna, antyposlizgowa, chemio i wodoodporna w kolorze -
kolor jasno-szary kolor jasno-szary gr.min.10cm/ wokoét attyk, kominow, wyjscia na dach - pas z keramzytu szerokosci min.30cm  jasny szary RAL 7040, dylatowana systemowo - ok.3mm
SCZ1a - $ciana zelbetowa parkingu gr 30 cm, bez wykonczenia, wykonana w klasie beton - bloczki betonu komorkowego gr 15 cm - 2xptyta GKBI/H2 - 2,5¢cm - wioknina filtracyjna, polipropylenowa(warstwa separacyjna) gr 0,6 cm - wylewka betonowa, zbrojona, z uksztattowanymi spadkami, dylatowana gr 7 cm
architektoniczny - tynk cementowo-wapienny malowany farbg akrylowg o podwyzszonej scieralno$ci, matowa, - stelaz systemowy stalowy do $cian gk 7cm, wypetniony wetng mineralng akustyczng - ptyty drenazowe systemowe gr.ok.2,5cm - folia izolacyjna
kolor jasno-szary - 2xptyta GKBI/H2 - 2,5cm - wtdknina filtracyjna, polipropylenowa systemowa gr.min 1,5 cm - piasek zageszczony warstwami gr. 32,7cm
SCZ2- $ciana zewn. ocieplona: - tynk cementowo-wapienny malowany farbg akrylowg o podwyzszonej $cieralnosci, matowa, - mata/kasety retencyjne wysokosci ok.6cm - hydroizolacja
- tynk cementowo-wapienny malowany farbg akrylowg o podwyzszonej $cieralnosci, matowg, SW1a - Sciana wewnetrzna murowana - obudowa szachtow kolor jasno-szary - wiokn!na f|It'racyjna,. polipropylenowa -systemoyva gr.min 1,5 cm - ptyta fundamentowa wg proj.konstrukcji gr 35cm
kolor jasno-szary/lub ptytki ceramiczne na kleju w kolorze jasno-szarym do wys.220cm, powyzej - tynk cementowo-wapienny malowany farbg akrylowg o podwyzszonej scieralno$ci, matowa, - hydroizolacja przeciwkorzenna np.EPDM gr.min. 0,2 cm - folia izolacyjna
farba j.w kolor jasno-szary SW 3 $ciana gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym ,wewnetrzna, toalety - polistyren ekstrudowany gr 10-15cm na stropie parkingu, gr. 25cm na stropie czesci - piasek zageszczony gr.min 20cm
- bloczki z betonu komérkowego - 24 cm - bloczki betonu komdrkowego gr 15 cm - ptytki ceramiczne na kleju w kolorze jasno-szarym do wys.220cm, powyzej farba akrylowa o ogrzewanej
- wetha mineralna twarda mocowana mechanicznie do sciany gr.10cm - od strony szachtu niewykonczona podwyzszonej Scieralnosci, matowa, kolor jasno-szary, folia w ptynie do wysokosci min.50 cm ponad - par0|zolaqa' ) P4/P5 posadzka pomieszczen ogrzewanych na stropie nad parterem
- tynk paroprzepuszczalny na siatce, kolor RAL 7024, struktura gtadka posadzka - strop wg proj konstrukeji 20-25 cm - ptytki ceramiczne na kleju gr 2cm,
SW1b - $ciana wewnetrzna murowana, wewnetrzna szachtow - 2xptyta GKBI/H2 - 2,5cm P1 posadzka pom.na plycie fundamentowei- ogrzewanych - folia w ptynie wywinieta na sciany min 50 cm/w pomieszczeniach mokrych Biuro projektowe Highway Sp. z o.0.
SCZ2a- $ciana zewn ocieplona parter w osi J - bloczki betonu komdrkowego gr 15 cm - stelaz systemowy stalowy do $cian gk 7cm, wypetniony wetng mineralng akustyczng p ik ?:erémicgne = Kleiu ar 20m I- 09 Y - wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr 5 cm 80-175 Gdarisk, ul. Jabloniowa 20
- tynk cementowo-wapienny malowany farbg akrylowg o podwyzszonej Scieralnosci, matowa, - 2xptyta GKBI/H2 - 2,5cm Py Ju g ’ -ptyty styropian akustyczny twardy gr 5 cm LS A biliro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

kolor jasno-szary
- Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji gr.20cm
- wetha mineralna twarda mocowana mechanicznie do sciany gr.18cm
- tynk paroprzepuszczalny na siatce, kolor RAL 7024, struktura gtadka

SCZ2b - scana ocieplona w osi J pietro
-t ynk paroprzepuszczalny na siatce, kolor RAL 7024, struktura gtadka
- wetha mineralna twarda mocowana mechanicznie do sciany gr. 10 cm
- Sciana zelbetowa wg projektu konstrukcji gr.20cm
- wetha mineralna twarda mocowana mechanicznie do sciany gr.18cm
- tynk paroprzepuszczalny na siatce, kolor RAL 7024, struktura gtadka

SW1c $ciana wewnetrzna pomieszczenia gromadzenia odpadow

- bloczki betonowe w kolorze ciemno szarym/zblizonym do RAL 7024/ na zaprawie w tym
samym kolorze- fugi wkleste

- od wewnetrznej strony pomieszczenia - tynk cementowo-wapienny malowany farbg
akrylowg o podwyzszonej Scieralnosci, matowg, kolor jasno-szary, folia w ptynie na $cianach do
wysokosci min 50 cm ponad poziom posadzki

SW2 $ciana gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym ,wewnetrzna

- tynk cementowo-wapienny malowany farbg akrylowg o podwyzszonej scieralnosci, matowa,
kolor jasno-szary

- 2xptyta GKBI/H2 - 2,5cm

- stelaz systemowy stalowy do Scian gk 7cm, wypetniony wetng mineralng akustyczng

- 2xptyta GKBI/H2 - 2,5cm

- ptytki ceramiczne na kleju w kolorze jasno-szarym do wys.220cm, powyzej farba akrylowa o
podwyzszonej $cieralnosci, matowa, kolor jasno-szary

- ptytki ceramiczne na kleju w kolorze jasno-szarym do wys.220cm, powyzej farba akrylowa o
podwyzszonej Scieralnosci, matowa, kolor jasno-szary, folia w ptynie do wysokosci min.50 cm ponad
posadzkag

- wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr 5 cm
- izolacja

- termozilolacja polistyren twardy gr.35cm

- hydroizolacja

- ptyta fundamentowa wg proj.konstrukcji gr 35cm

- folia izolacyjna

- piasek zageszczony gr.min 20cm

P2 posadzka pom.na ptycie fundamentowej- ogrzewanych, pom.mokre

- ptytki ceramiczne na kleju gr 2cm,

- folia w ptynie wywinieta na $ciany min 50 cm

- wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr 5 cm
- izolacja

- termozilolacja polistyren twardy gr.35cm

- hydroizolacja

- ptyta fundamentowa wg proj.konstrukcji gr 35cm

- folia izolacyjna

- piasek zageszczony gr.min 20cm

- ptyta stropowa zelbetowa gr 20 cm wg proj.konstrukcji
- tynk cementowo-wapienny malowany farbg w kolorze biatym gr 2cm

P6 posadzka parkingu na stropie nad parterem

- cienkowarstwowa posadzka techniczna, antyposlizgowa, chemio i wodoodporna w kolorze -
jasny szary RAL 7040, dylatowana systemowo - ok.3mm

- ptyty stropowe zelbetowe ze spadkami do wpustéw w nadbetonie gr 25 cm wg projektu
konstrukcji

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac razem z resztg dokumentacji oraz opisem do projektu.

2. Uwagi ogdlne do projektu znajduja sie na koricu opisu w punkcie "Uwagi koricowe".

3. Wymiary okien i drzwi podano w $wietle osciezy

4. Wymiary nalezy rozumie¢, jako uzyskane z uwzglednieniem wykorczenia powierzchni elementéw budynku.

5. Wymiaréw nieokres$lonych liczbowo nie nalezy mierzy¢ bezposrednio z rysunku.

6. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlanomontazowych,
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej i praktyka inzynierska.

7. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy bezwzglednie konsultowac z projektantem.

8. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych,
balustrad, poreczy i

pochwytdw, odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac/ montowac na podstawie pomiarédw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
9. W wykonaniu otworéw okiennych w scianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do
20 mm. Kazdorazowo weryfikowac¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.

10. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia
niescistosci.

11. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowaé z wyposazeniem.

12. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie,
a takze pod warunkiem

uzyskania zgody projektanta, w szczegdlnosci jesli wptywaja istotnie na walory projektowanego obiektu.

13. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjna.
14. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego skfadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych.

15. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie praktyki
inzynierskiej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze w konsultacji z
projektantem i za jego zgoda.

16. Nalezy uwzglednic¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac je i opierajac sie o rysunki branzowe.

17. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w zakresie zgodnosci branz w dokumentacji nalezy konsultowad sie z projektantem.

18. Zgodnie z ust. Prawo Budowlane kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang.

19. Wszystkie wymiary zweryfikowac w rzeczywistosci.

20. Dokumentacja chroniona jest prawem autorskim . Wszelkie proponowane zmiany dokumentacji cz. architektonicznej nalezy uzgodnié¢ z projektantem.
Zmiany nalezy przedtozy¢ w formie propozycji, wniosku materiatowego lub rozwigzania.

ﬁFHigh way tel./fax. 58 710 05 93

Projekt architektoniczny BAM ARCHITEKCI

80-416 Gdansk, al.gen.J.Hallera 165/31
tel. +48 0 501 012 071

architekei bartosz.szubski@bamarchitekci. pl

Inwestor g Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

— ul.Zaglowa 11
Dyrekeja 80-560 Gdansk

Rozbudowy
Miasta Gdanska

e

Temat Budowa wezla integracyjnego Gdarisk Wrzeszcz w zwigzku z

projektem pn.:"Wezly integracyjne Gdansk Gtéwny, Gdansk Wrzeszcz
oraz trasy dojazdowe do weztéw Pomorskiej Kolei Metropolitalne;j i
Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdansk

Adres inwestycji Gdarisk, ul. Dmowskiego, dz.nr:192/1,219

Stadium

Projekt WYKONAWCZY

Tytut rysunku
PRZEKROJ 1-1

Projektanci: Podpis:

mgr inz.arch. Bartosz Szubski up.bud. w specj.architektonicznej
do proj. bez ograniczen
KPOKKIA 50/2008

. . . up.bud. w specj.architektonicznej
mgr inz.ach.Agnieszka Majkowska-Szubska |do proj. bez ograniczer
PO/KK/247/2008

Sprawdzajacy:
lup.bud. w specj.architektonicznej

mgr inz arch. Matgorzata Zadroga-Zaremba g, pro; bez ograniczen
593/POOKK/2013

Data Branza Skala rysunku Nr rysunku

20 listopad 2020 | ARCH 1:50 A4




