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LEGENDA:

SYGNALIZATOR ZEWN. AKUSTYCZNO-OPTYCZNY
MANIPULATOR LCD

OPTYCZNA CZUJKA DYMU

DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW

KONTAKTRON

CZYTNIK KD 125Mhz

KAMERA KOPUELKOWA, 4MPX, 2.8-12mm.
KAMERA TUBOWA, 4MPX, 2.8-12mm.
KAMERA 360ST, 12MPX, 1.29mm.

GNIAZDO KOMPUTEROWE RJ45 kat. 6 nieekranowane
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DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Kierownik budowy

UWAGI :
1. Projekt nalezy rozpatrywac {gcznie z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.
2. Podczas wykonywania robét budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzic biezqcq koordynacgje miedzybranzowg.
3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie.
4. Kazda zmiana w stosunku do projektu musi zostac zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru oraz Inwestora.
5. Przejscia instalagji teletechnicznych przez strefy pozarowe oraz elementy konstrukcyjne (Sciany, stropy)
o wymaganych poziomach odpornosci ogniowej REI nalezy uszczelni¢ odpowiednio dobranymi masami
ognioochronnymi zapewniajgcymi wymagang odpornos¢ ogniowg danego przejscia.
6.  Wszystkie zastosowane urzqdzenia, materiaty oraz wyroby budowlane muszq posiada¢ wazne atesty, certyfikaty,
Swiadectwa oraz aprobaty techniczne dopuszczajqce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku urzqdzer stuzqcy do celow p.poz. aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
7. Wszystkie materiaty podano jako referencyjne. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych
o0 parametrach nie gorszych niz podano w niniejszej dokumentacji projektowej,
8 Zapewnic ekwipotencjalizacje obiektu poprzez zastosowanie potgczen wyréwnawczych
oraz ogranicznikow przepiec.
9. Koryta kablowe zgodnie z branzq elektryczng.
10.  Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Highway Sp. z 0.0.
80-175 Gdansk, ul. Jabloniowa 20
tel./fax. 58 710 05 93
biuro@hwy.com.pl www.hwy.com.pl

BAM ARCHITEKCI

| 80-416 Gdarisk, al. gen. J. Hallera 165/31
[ tel. +48 501 012 071

architekei _ bartosz.szubski@bamarchitekei.pl
g5 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

E ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

71 Highway
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—
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Temal: Budowa wezla Integracyjnego Gdansk Wrzeszcz w zwiazku z projektem pn.: |

! ~Wezl inlegteacy]ne (gdagslk édwny. Gdansk Wrzeszcz o%zaz tragx (;o]agdoﬁre do
weziow Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie
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