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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pézn. zm.),
niniejszym o$wiadczam, ze wykonane opracowanie projektowe pn.

PROJEKT WYKONAWCZY - BUDYNEK PARKINGU ROWEROWEGO - INSTALACJE
TELETECHNICZNE

wykonane w ramach dokumentacji projektowej objetej UMOWA NR 550/2019-1/PNE/119/19, zawartg w dniu
10.01.2020r. na opracowanie dokumentacji technicznej (projektowej) dla zadania pn.:

~Budowa wezla integracyjnego Gdarisk Wrzeszcz w zwigzku z projektem pn.: ,Wezly integracyjne
Gdarnsk Gtowny. Gdarisk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do wezléw Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdansk”

wykonana jest z nalezytg starannoécig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

stanowisko:

imie i nazwisko:

nr uprawnien (w spec.):

podpis:

Projektant:

Branza teletechniczna:

mgr inz. Piotr Wolski

nr upr.: POM/0196/PWQE/11
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajgcy:

Branza teletechniczna:

mgr inz. Tomasz Michalik

nr upr.: POM/0243/PWBE/15

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Gdansk, 20 listopad 2020r.
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Schemat ideowy systemu SSWIN + KD
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych budynku parkingu
rowerowego wraz z zapleczem socjalnym w ramach projektu pn. ,Wezty integracyjne Gdansk
Gtowny. Gdarisk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do weztéw Pomorskiej Kolei Metropolitainej i
Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdansk”, zlokalizowanego w Gdansku
Wrzeszczu w rejonie wezta integracyjnego dworca PKP na dzialce nr ew. 192/1,

1.2. Inwestor
Inwestorem inwestycji jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska znajdujaca sie
przy ul. Zaglowa 11 w Gdansku.

1.3. Podstawa opracowania

> zlecenie inwestora;

» projekt architektoniczny budynku;

> koncepcja dla wezia integracyjnego Gdarisk Wrzeszcz (wynikowa) wykonana przez firme
Highway Sp. z 0.0.;

> Miejscowy plan zagospodarowania terenu — uchwata nr XXI1/419/12 Rady Miasta Gdanska
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz Centrum rejon dworca kolejowego, ulicy Kilinskiego i ulicy
Dmowskiego w miescie Gdarsku;

> wytyczne i uzgodnienia migedzybranzowe;

> aktualne normy i przepisy, a w szczegolinosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pézn. zm.);
- Ustawa Prawo Energetyczne (Dz. U. 2004 poz. 881 z p6zn. zmianami);
- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 755 z p6zn. zmianami);

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r.

(w skrdcie CPR);

- Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki ~ Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.02.75.690 z pézn.

zmianami) wraz z powotanymi normami:

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie

ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz.1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w

sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do

uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002);
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracgi Z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);
PN-EN 1838:2013 — Zastosowanie o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne;
- PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;
PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa:
PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czesc 1: Miejsca
pracy we wnetrzach;
- PN-EN 61643-11:2013 Urzagdzenia ograniczajgce przepiecia w sieciach
elektroenergetycznych niskiego napiecia -- Wymagania i metody badan.
SEP N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania;
SEP N SEP-E-007 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli
i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien;
PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne;
- PN-EN  50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

1.4. Celizakres opracowania

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje parkingu rowerowego o pojemnosci 500 roweréw.
Dodatkowo na kondygnacji +0,00 projektuje sie pomieszczenia zaplecza techniczno-socjalnego.

z komunikacja rowerowa.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje systemu sygnalizacji wlamania
i napadu, kontroli dostgpu oraz monitoringu wizyjnego CCTV budynku parkingu rowerowego.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektéw przylaczy oraz projektow usuniecia kolizji
(odrebne opracowania).

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Rozbiorkii wyburzenia

W ramach inwestycji zostanie rozebrany i wyburzony parterowy pawilon mieszczacy bar i
pomieszczenia zaplecza kierowcéw ZTM (GAIT) oraz stup ogtoszeniowy. Instalacje teletechniczne
przedmiotowych obiektow nalezy zdemontowac i zutylizowaé lub skutecznie unieczynnic.

2.2. Podstawowe parametry instalacji

Instalacje¢ odbiorczg wykona¢ w ukladzie TN-S, z oddzielnymi zytami N i PE.
Rozdzielonych przewodéw N i PE nie wolno ponownie fgczyé w dalszej czesci instalacji.
Wszystkie  przewody i kable stosowaé wylgcznie z  zylami miedzianymi..

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011
z 9 marca 2011 (CPR) stosowane w obiektach kable elektryczne i teletechniczne wymagaja
oznakowania zgodnie z normg PN-EN 50575:2014/A1:2016. Zgodnie z norma
SEP-E-007:2017-09, w pomieszczeniach PM nalezy stosowaé kable posiadajagce klase nie nizsza
niz Eca, w budynkach uzytecznosci publicznej w pomieszczeniach niezakwalifikowanych do ZL | i
ZL I, nalezy stosowa¢ kable posiadajace klase nie nizsza niz Dca-s2, d1, a3, na drogach
ewakuacyjnych kable posiadajgce klase nie nizszg niz B2ca-s1b,d1,a1.
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2.3.  Prowadzenie tras kablowych

Kable i przewody w budynku prowadzié¢ na drabinach lub korytkach kablowych

w rurkach ochronnych n/t lub w warstwie posadzki/sufitu oraz pit pod warunkiem

przykrycia przewodéw warstwg tynku min. 5mm. W &ciankach z plyt G-K instalacje uktadac
w rurkach ochronnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienie, samogasngce. Kable o odpornoéci
ogniowej nalezy uklada¢ zgodnie z aprobatg techniczng oraz wymaganiami producenta.
Jako gléwne trasy kablowe nalezy stosowaé koryta kablowe o szerokosci 50/100/200 mm
| wysoko$ci 60 mm, , oddzielne dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Grubos¢ blachy dla
koryt kablowych min. 1mm, dla drabin kablowych min. 1,5 mm. Przej$cie pomiedzy kondygnacjami
wykona¢ poprzez dedykowany szacht elektryczny. Na parkingu stosowac zawiesia o catkowite
maksymalnej dfugosci do 15 cm. Kable pod piyta fundamentowa oraz przejscia przez plyte
prowadzi¢ w rurach stalowych @110. Podczas prac prowadzié koordynacje migdzybranzowa.
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz rysunkami.

24. Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyrownawczych

Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodéw, urzgdzer i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony min. IP 2X.
Ochrong przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) stanowi¢ bedg urzgdzenia ochronne,
powodujace samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku zwarcia, w czasie max. 0,4 s dla
urzgdzen odbiorczych oraz w czasie max 5 s dla urzadzen rozdzielczych. Ochrong uzupetniajgca
bedg petni¢ wytaczniki réznicowopradowe wysokoczute o znamionowym pradzie réznicowym
30mA. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami ochrona przeciwporazeniowa jest spetniona.

Potaczenia wyréwnawcze wykonaé zgodnie z przepisami oraz normg PN-HD 60364-5-54.
Gtowng szyne wyréwnawcza (GSW) stanowié bedg szyny zlokalizowana w kazdym pomieszczeniu
technicznym, ktére nalezy potaczy¢ z uziomem poprzez potaczenie z dedykowanym wypustem
uziemiajgcym z ptaskownika FeCu 30x4. Do GSW przytaczy¢ (przewodem 6 mm2) wszystkie
elementy przewodzace instalacji budynku oraz urzadzen (np. metalowe rury wszystkich instalacji,
korytka kablowe, metalowe powloki wprowadzanych do budynku przewodoéw teletechnicznych,
metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociagéw, metalowe state urzadzenia lub
elementy wystepujace w obiekcie wyposazone w systemowy zacisk wyréwnawczy, miejscowe
szyny wyréwnawcze itp.). Na parkingu zainstalowaé miejscowe szyny wyrownawcze (MSW)
montowane do koryt kablowych. Do MSW podigczy¢ metalowe konstrukcje wszystkich stojakow
rowerowych. Uziemienie MSW, szyn PE kazdej rozdzielnicy oraz szaf teletechnicznych potaczy¢
z GSW przewodami LgYzo 16 mm? Wszystkie potaczenia wyréwnawcze oznakowac trwatym
kolorem zotto-zielonym — ptaskownik malowaé emaila, przewody gietkie z izolacjg zoto-zielona.
Instalacje  uziemiajgcg i polgczen  wyréwnawczych wykona¢ zgodnie z normami
PN-HD 60364-5-54, PN-HD 60364-7, PN-EN 62305 oraz rysunkami.

2.5. Przytacze telekomunikacyjne

Przytgcza telekomunikacyjne sg poza zakresem niniejszego opracowania. W niniejszym projekcie
(branza elektryczna) przewidziano dwie rury rezerwowe stalowe @110 z budynku za zewnatrz
w celu doprowadzenia kanalizacji zewnetrznej (kanalizacja zewnetrzna poza zakresem niniejszego
opracowania). Rezerwowe rury wyprowadzi¢ na odlegto$é min. 0,5m poza ptyte fundamentows, na
gigbokosci 0,8m (géra ostony). Zamawiajgcy powinien zapewni¢ dostep do internetu w celu
umoZzliwienia zdalnego dostepu do wybranych urzadzen i systemow. W tym celu w szafie RACK
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rzewidziano rezerwe miejsca dla urzadzen operatora telekomunikacyjnego oraz urzadzenia
€ J 3 p Y
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2.6. Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu POy ISONAVEZ

W obiekcie przewiduje sie zabezpieczenie Systemem Sygnalizacji Wtamania i Napadu. Instalacja
ta ma za zadanie ochrong wybranych pomieszczen i obszaréw przed wlamaniem lub wej$ciem
niepozgdanych osoéb. System bedzie podzielony na czes¢ obstugujaca parking rowerowy oraz
zaplecze socjalne. Dla kazdego z obszaréw przewiduje sie osobng centrale alarmowa.

Ochrona pomieszczeh przed wtamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie dualnych
czujek ruchu z funkcjg antymaskingu.

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, ktore obejmujg
pomieszczenia okreslone przez Inwestora.

Dodatkowa ochrona pomieszczen na wypadek wystapienia pozaru bedzie realizowane przez czujki
dymu i ciepta podigczone do Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu..

Centrala alarmowa i ekspandery

Centralnym punktem systeméw bedzie centrala alarmowa. Dla cze$ci obstugujace; parking oraz
zaplecze socjalne zostang zamontowane oddzielne centrale alarmowe zlokalizowane w pom.

technicznym na parterze.
Kazda centrala alarmowa musi zosta¢ wyposazona w interfejs TCP/IP, musi by¢ w petni

skalowalna. Dodatkowo centrala wyposazona bedzie w modut GSM/GPRS, za pomoca ktérego
wysytac¢ bedzie wiadomosci o zdarzeniach alarmowych na telefony wybranych oséb.

Dla kazdej centrali alarmowej zostanie doprowadzony z panelu w szafie RACK przewéd UTP kat.6
zakonczony gniazdem, umozliwiajac potgczenie i konfiguracjg zdalng central.

Do magistrali ekspanderéw mozna podigczy¢ maksymalnie 15 ekspanderéw. Do kazdej centrali
musi by¢ mozliwo$¢ podtgczenia klawiatur kodowych (manipulatoréw) do zarzadzania strefami.

Centrala SSWiN musi by¢ zgodna z wymogami normy PN-EN 50131 dla systemu stopnia 2.
Zgodno$¢ musi by¢ potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki
certyfikacyjnej. Centrala bedzie wyposazone w zasilacz przytaczony do sieci energetycznej
230VAC, oraz posiadac¢ bedg zasilanie rezerwowe oparte na akumulatorze o pojemnoséci zalecanej
przez producenta systemu. tadowanie i sprawno$¢ akumulatora ma byé¢ nadzorowana
automatycznie z poziomu centrali a wszelkie nieprawidiowosci zgtaszane uzytkownikowi systemu.

W' celu zabezpieczenia przed sabotazem, urzadzenia systemu powinny posiadaé styki
sabotazowe.

Manipulatory kodowe i czuijki

Do zarzadzania systemem projektuje sie zastosowanie manipulatoréw kontrolnych. Do ochrony
pomieszczen zastosowac nalezy czujki dualne PIR+MW. W pomieszczeniach objetych ochrona

pozarowg nalezy zamontowac czujki TSD-1.

Sygnalizatory
Naruszenia stref, nieuprawniony dostepu oraz wystgpienie zagrozenia pozarowego bedg
sygnalizowane poprzez zewnetrzne sygnalizatory optyczno-akustyczne. Rozmieszczenie urzadzen

pokazano na planach instalacji niskoprgdowych.
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2.7. Instalacja systemu kontroli dostepu PO\ WY RE £AATOT A

W budynku przewidziano wykonanie instalacji kontroli dostepu. Zastosowano system kontroli
oparty na centrali alarmowej SSWiN wyposazonej w ekspandery kontroli dostepu. Jako sposob
identyfikacji oséb wybrano karty zblizeniowe. Zaprojektowany system pozwala na sieciowg prace
urzadzen (zarzadzanie, konfiguracja i rejestracja zdarzen) oraz na sukcesywng rozbudowe.
Poprawna identyfikacja osoby pozwala na otwarcie drzwi poprzez zwolnienie elektrozaczepdw.

Zaprojektowane rozwigzanie umozliwia zarzgdzanie sieciowe wraz z system sygnalizacji wlamania
i napadu.

Przyjeto identyfikacje uzytkownikéw i oséb powotanych poprzez czytniki zblizeniowe w technologii
125kHz. Czytniki konkretnych drzwi potgczone sa magistrala komunikacyjng z ekspanderem.

Czytniki zblizeniowe zewnetrzne wykonane sg w wersji natynkowej co pozwoli na ich montaz w
dowolnym miejscu niezaleznie od warunkéw pracy. Czytnik przeznaczony jest do montazu na

tynku na wysokosci 1,40m od poziomu podtogi.
Wszystkie przejscia wyposazenie zostang rowniez w kontaktrony monitorujgce ich stan.

Ekspandery kontroli dostepu nalezy zamontowa¢ w odpowiednich obudowach centrali SSWIN
zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym na parterze.

Jako elementy blokujgce zastosowano elektrozaczepy. Wyjscia ze stref objetych kontrolg dostepu
przewiduje sie poprzez zastosowanie klamki. W przypadku gdy zostang uzyte pochwyty kazde
przejscie kontroli dostepu nalezy wyposazyé w przycisk wyjscia oraz przycisk awaryjnego
otwierania drzwi.

2.8. Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV

W obiekcie planowana jest instalacja systemu CCTV podzielona na cze$¢ obstugujgcg parking
rowerowy oraz zaplecze socjalne. System bedzie zrealizowany w technologii IP.

Czes¢ systemu zaplecza socjalnego bedzie zawierata elementy:

5 kamer 4Mpix koputkowych,

Rejestratora cyfrowego wraz z dyskami twardymi,
Przetgcznika sieciowego,

zasilacza UPS 3kVA,

Czes¢ systemu ochrony parkingu bedzie zawierata elementy:

- 14 kamer 360stopni 12Mpix,

- 5 kamer 4Mpix koputkowych,

- 8 kamer 4Mpix bullet,

- Rejestratora cyfrowego wraz z dyskami twardymi,
- Przetgcznikéw sieciowych,

zasilacza UPS 3kVA,

Kazdy z systeméw CCTV zbudowany bedzie w architekturze klient-serwer, z dyskami twardymi
pracujacymi w trybie RAID 5 lub 6. Architektura taka minimalizuje ryzyko utraty rejestrowanych
danych. Aplikacja serwerowa platformy musi wspiera¢ architekiure 64-bitowa, w celu zapewnianie
maksymalizacji wykorzystania zasobéw serwerdéw. Wszelkie kamery zasilane bgdg w technologii
PoE poprzez przetgcznik sieciowy. System musi zapewnia¢ wsparcie dla szerokiego zakresu
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kodowania obrazu, w tym H.265. Wszystkie elementy dla obu s;gg%e"%ﬁﬁw 8 "‘re]ésfré;‘tdrfy,‘&dyski
twarde, przelgczniki sieciowe oraz zasilacze UPS zostang zainstalowane szafie RACK
W pomieszczeniu technicznym na parterze z widocznym podziatem na kazdy z systemow.
Na zyczenie Inwestora nie projektuje sie klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym z szafg RACK

Nadzorowane obszary

Na zewnatrz budynku zainstalowane beda kamery zapewniajgce obserwacje elewacji budynku,
wjazdu na parking i miejsc parkingowych. Montaz systemu ma na celu zminimalizowanie prob
kradziezy, ~zniszczenia, wilamania chronionych débr oraz nadzoru nad budynkiem.
Celem nadrzednym systemu jest mozliwo$¢ odtworzenia zaistniatych sytuaciji.

Wewnatrz budynku objete monitoringiem zostang ciggi komunikacyjne, wej$cia do budynkéw,
pom. biurowe, techniczne i socjalne.

Rozmieszczenie kamer pokazano na planie instalacji niskoprgdowych.

Rejestrator CCTV

Zaprojektowano rejestrator cyfrowy IP. Materiat z kamer archiwizowany bedzie na dyskach
twardych przystosowanych do rejestracji danych, gwarantujacych okres przechowania materiatu
przez okres 30 dni, przy zalozeniu, ze archiwizacja przebiegaé¢ bedzie w systemie ciggtym ze
wszystkich kamer i w petnej ich rozdzielczo$ci, z szybkoscia 25 klatek na sekunde.

Dla rejestratora przewidziano dyski 10TB do pracy ciggtej o tacznej pojemnosci :

- 12TB dla rejestratora systemu zaplecza socjalnego
- 140TB dla rejestratora systemu parkingu rowerowego.

Kamery IP
Dla zapewnienia odpowiedniego pokrycia terenu monitorowanego zastosowano kamery:

Kamery bullet :

- Rozmiar przetwornika: 1/2,5"

- Czutos¢ kamery: 0,008 Lux

- Maksymalna rozdzielczosé: 2688 x 1520/ 25 kl./s
- WDR 120dB

- Ogniskowa obiektywu: 2,8..12 mm

- Zasieg o$wietlacza: 30 m

- Stopien ochrony obudowy: IP67

- Odpornos¢ na uderzenia: IK10

Kamery koputkowe

- Rozmiar przetwornika: 1/2,5"

- Czutos¢ kamery: 0,008 Lux

- Maksymalna rozdzielczo$é: 2688 x 1520/ 25 kl./s
- WDR 120dB

- Ogniskowa obiektywu: 2,8..12 mm

- Zasieg oswietlacza: 30 m

- Stopien ochrony obudowy: IP67

- Odpornos¢ na uderzenia: IK10

. str. 10
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Kamery 360st

- Rozmiar przetwornika: 1/1,7"

- Czutos¢ kamery: 0,05 Lux / 0.01 Lux

- Maksymalna rozdzielczo$¢: 4000x3000 / 25 kl./s
- BLC, HLC, defog, 3D DNR

- Ogniskowa obiektywu: 1.29 mm

- Zasieg oswietlacza: 15 m

- Stopien ochrony obudowy: IP67

- Odporno$¢ na uderzenia: IK10

Przetacznik sieciowy

W szafie RACK projektuje sie przetgczniki dla systeméw bezpieczenstwa. Przetacznik musi
posiada¢ 24 porty PoE+ oraz 2 porty SFP do potaczenia Uplink. Przetacznik musi posiadaé¢

mozliwosci zarzgdzania w warstwie L3.

Parametry przetgcznika :

- Porty 10/100/1000Mb/s: 24
- Porty SFP: 2

- Porty PoE+: 24

- Budzet PoE (Wat): 380

- Tablica MAC: 8K

- Wielkos¢ tabeli adreséw: 16000

- Wielkos$¢ bufora: 4MB

- llo¢ VLAN: min. 128

- Przepustowo$¢ rutowania: 128 Gbps

- Przepustowos$¢: 95Mpps

- Standardy komunikacyjne: |IEEE 802.3,IEEE 802.3u,|EEE 802.3z

- Ochrona DoS: Tak

Stanowisko nadzoru

Na terenie obiektu przewiduje sie tylko stanowisko operatorskie dla ochrony parkingu ktére bedzie
umozliwiato podglad obrazu z zainstalowanych kamer. Stacja operatorska potgczona zostanie z
przetgcznikiem systemu CCTV w szafie RACK. Zaprojektowano gniazdo sieci LAN 2xRJ45na
$cianie pom. ochrony do potaczenia stanowiska nadzoru.

Podglad z kamer systemu obiektu bedzie mozliwy na wydajnej stacji roboczej wyposazonej w dwa
monitory 43” przeznaczone do pracy ciagtej 24/7. Monitory nalezy zamontowaé na $cianie.

Okablowanie systemu, transmisja danych i zasilanie

System wykonac nalezy w technologii sieci strukturalnej z wykorzystaniem TCP/IP. Do jej budowy
wykorzystac certyfikowany kabel UTP kat. 6. Urzadzenia typu kamery zasili¢ w technologii PoE+.
Wszystkie kable nalezy zakoriczy¢ na modufowych panelach wyposazonych w nieekranowane
moduly keystone kat.6. Do potgczen nalezy uzy¢ fabrycznych kabli patchcordowych kat.6.

Na etapie wykonawstwa nalezy ustali¢ z uzytkownikiem konfiguracje potaczen sieciowych w
warstwie logicznej i fizycznej. Dla wszystkich urzadzen w sieci nalezy przypisaé wspélny serwer

czasu okre$lony przez uzytkownika.
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Rejestratory i przetaczniki podtgczyé do zrédta w szafie RACK. Nalezy zastosg\‘/\\/éékl‘i/s't&e
zasilajgcg podigczong do zasilacza UPS. Zasilanie z zasilacza UPS powinno umozliwiac¢
podtrzymanie pracy systemow na skutek zaniku napiecia przez co najmniej jedng godzine.

Zasilacze UPS nalezy wyposazy¢ w karty REPO do zdalnego wytgczenia.

Dla zabezpieczenia zewnetrznych kamer IP zasilanych po PoE nalezy zastosowac ochronniki
przepigciowe. Ochronnik zawiera w sobie dwa tory - tor przesytania danych jak i tor zasilajgcy.
Oba te tory zabezpieczone bedg elementami przeciwprzepieciowymi, ktére odprowadzg tadunek
do ziemi, a takze chronig linie pomiedzy sobg w obrebie przewodéw. Ochronnik nalezy podtgczy¢
do sprawnego uziemienia lub przewodu PE. Zaleca sie aby skuteczno$¢ zerowania badz

rezystancja uziemienia byty zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Przy uktadaniu kabli, przewodéw, zachowaé normatywne odlegtosci pomiedzy kablami lub
przewodami  silnopragdowymi od przewodéw niskopragdowych. Montaz wykonywa¢ w stanie

beznapieciowym.

2.9. Ochrona przeciwpozarowa

Dla budynku projektuje sie przeciwpozarowy wylgcznik pradu PWP, opisany w niniejszym
projekcie. Przej$cia instalacii elektrycznych przez éciany i stropy bedace przegrodami pozarowymi
nalezy uszczelni¢ odpowiednio dobranymi masami ognioochronnymi zapewniajgcymi wymagang
ognioodporng odporno$¢ danego przejscia. Przej$cia ppoz. wykona¢ zgodnie z odpowiednig
aprobatg techniczng danego materiatu.
Przewiduje sie podziat budynku na nastepujace strefy pozarowe:

- strefa pozarowa, ZLIIl, obejmujaca pomieszczenia zaplecza socjalnego

- strefa pozarowa pomieszczenia technicznego na parterze

- strefa pozarowa Pomieszczenia gromadzenia odpadéw na parterze

- strefa pozarowa obejmujgca pomieszczenie hal parkingowych
strefa pozarowa pomieszczen technicznych na pietrze.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromows i potaczen wyréwnawczych.

3. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz fabrycznymi instrukcjami urzadzen.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej
w osob umozliwiajacy zapewnienie ich  prawidiowego uzytkowania, zgodnego
z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu budowlanego tych instalac;ji
(przy uwzglednieniu przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wiasciwym zakresie
zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Projektant moze dokona¢ uszczegdtowienia dokumentacji w dowolnym etapie realizacji a
przekazane w ten sposéb informacje nie stanowig podstawy do roszczen finansowych lub
terminowych ze strony wykonawcy.

Przedstawiajgc rozwigzanie zamienne lub warsztatowe wykonawca potwierdza swojg peing
odpowiedzialno$¢ za jego poprawnos¢ pod wzgledem technicznym, zgodno§é z wymogami
projektowymi i kontraktowymi, trwato$é i niezawodnosé.
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Jezeli wyspecyfikowane w projekcie urzadzenie wymaga zasilenia, sterowania,

monitorowania, to wykonawca wykona petng stuzgca temu celowi dziatajaca instalacje zgodng
z zaprojektowanymi systemami i standardami narzuconymi dokumentacjg i zapisami

kontraktowymi;

Wykonawca zapewni prawidlowe dziatanie wszystkich systeméw bez wzgledu na stopien
uszczegotowienia przyjetych do realizacji projektéw lub informacii przekazanych w innej
postaci.

Wszystkie urzadzenia i materialy zastosowane w projekcie podano jako referencyjne i
moga by¢ zastapione materiatami zamiennymi o charakterystyce i parametrach nie
gorszych niz materialy przykiadowo dobrane w projekcie. Kazda zmiana wymaga
uzyskania zgody ze strony Inwestora lub wiasciciela infrastruktury.

Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegta koordynacja
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z

catoscia dokumentacji branzowe;j.

Wszystkie zastosowane urzadzenia, materiaty oraz wyroby budowlane muszg posiadaé¢ wazne
atesty, certyfikaty, $wiadectwa oraz aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisy BHP.

Prace nalezy powierzy¢ podmiotowi posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
wykonania rob6t budowlanych i montazowych wskazanych w opracowaniu.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z rownolegta koordynacja
migdzybranzowg. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapozna¢ sie

z catoécig dokumentacji branzowe;.

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych, tgcznikow oswietleniowych oraz  wypustéw
przedstawiono jako pogladowe. Ostateczng lokalizacje ustalic na etapie wykonawstwa
w zaleznosci od aranzacji pomieszczen, lokalizacji urzadzen i ustalen na budowie.

Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy konstrukcyjne
(Sciany, stropy) o wymaganych poziomach odpornosci ogniowej REl nalezy uszczelnié
odpowiednio dobranymi masami ognioochronnymi zapewniajgcymi wymagang odpornosé
ogniowg danego przejscia.

Po zakonczeniu inwestycji i pelnym uruchomieniu obiektu, zaleca sie zrobié pomiary
wspoétczynnika mocy (cos@) i na podstawie otrzymanych wynikéw podja¢ decyzje
0 zastosowaniu baterii kondensatoréw z filtrami wyzszych harmonicznych lub dtawikéw
wraz z elektronicznym regulatorem mocy bierne;.

Wykonane roboty podlegajg koricowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem
do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje powykonawcza.
Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualne normy i zalecenia
branzowe, w szczegdlnosci PN-HD 60634-6, PN-HD 60364-4-41.
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW | =/ IRONANEZA
» ZESTAWIENIE URZADZEN SSWiN
L.p. Materiaty llos¢
1 Centrala 2
2 Obudowa 2
3 | Zasilacz 2
4 Ekspander 1
5 Czujka 6
6 Czujka 7
7 Sygnalizator 3
8 Manipulator 3
9 Akumulator 12V/17Ah 2
10 | Przewdd UTP kat.5e Wg.obmiaru
11 Przewéd YTDY 8x0,5 Wg.obmiaru
> ZESTAWIENIE URZADZEN KD
L.p. Materiaty llosé
1 Ekspander 5
2 Czytnik 5
3 Kontaktron magnetyczny 5
4 Elektrozaczep 5
6 Przewéd UTP kat.5e Wg.obmiaru
7 Przewdd YTDY 4x0,5 Wg.obmiaru
8 Przew6d OMY 2x1,5 Wg.obmiaru
» ZESTAWIENIE URZADZEN CCTV
L.p. Materialy llos¢
1 Szafa RACK 42U 600x600 1
2 Panel 4 wentylatorowy z termostatem 1
3 Panel modutowy kat.6 24xRJ45 1U 3
4 Modut keystone nieekranowany kat.6 64
5 Panel porzgdkowy 1U 3
6 Listwa zasilajgca 9x230VAC 2
7 Rejestrator cyfrowy 1
8 Rejestrator cyfrowy 1
9 Dysk twardy 10TB 24h/7 14
10 | Dysk twardy 6 TB 24h/7 2
11 | Kamera 360st 14
12 | Kamera koputkowa 10
13 | Kamera bullet 8
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14 J Uchwyt sufitowy kamery 360st PCWAHCONAW
15 ! Puszka montazowa kamery

16 | Ochronnik przepieciowy Poe+

17 I Przetgcznik sieciowy

18

| Zasilacz UPS 3kVA 7 karta REPO

I

|

|

|

19 ’ Stacja robocza, i7, 16Gb RAM, SSD, graf. Quadro 2GB ]
20 | Monitor 43" 24/7 ]
21 |
|

|

|

|

Patchcord kat.5e 0,5m.

|

‘ Patchcord kat.5e 1m.

23 ' Patchcord kat.5e 2m.
‘ Gniazdo 2xRJ45

[ 25 ]

Przewod UTP kat.6

Powyzsze zestawienia podano Jjako szacunkowe. W zakresie Wykonawcy jest ustalenie ostatecznej liczby
materiatow w zaleznosci od przyjetych rozwigzar i specyfikacji konkretnego dosta wey, po skoordynowaniu z

wymaganiami pozostatych branz.

str. 15
Kierownik beeiowy
2
rasz Walczuk

WEKEL 1Y

B f
mar 1. e -
upr. by POM ~ O B
10 ke Tobotann bud. bes :“,',,yl i

w spec. konstrukeyjno-budowhany




