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3x15x35
PRZEDSIONEK
gres3.87m²

1.1

WIERZCHNIEJ
płytki gresowe8.82m²

1.2 SZATNIA ODZIEŻY

SZATNIA MĘSKA
gres25.24m²

1.8
SZATNIA DAM.
gres21.22m²

1.6

SZATNIA RODZ.
gres21.48m²

1.4

KOMUNIKACJA
gres44.09m²

1.3

RATOWNIK
gres12.89m²

1.5

BASEN
płytki basenowe178.94m²

1.9

POM.PORZĄDK.
gres1.80m²

1.7

wejście 
techniczne

HIGIENISANIT. I SOCJAL.
gres7.14m²

1.12

POCZEKALNIA
gres26.06m²

1.13

WC OGÓLNODOST.
gres4.03m²

1.14

SALA GIMNASTYCZNA

KOMUNIKACJA

SZATNIASZATNIAPOKÓJ NAUCZYCIELA

ŁĄCZNIK

zm
ia
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bu
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lustro wody 91.92m²

3
3

,5
1

2

brodzik
gł. 10cm

wejście 
techniczne

- 0.50

  0.00

- 0.52
- 2.22 - 2.60

11x19x27 wejście 
techniczne

KOMUNIK.
7.79m²

1.11
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gres

drzwi wyposażone 
w samozamykacze

drzwi wyposażone 
w samozamykacze

drzwi wyposażone 
w samozamykacze

drzwi wyposażone 
w samozamykacze

- 2.10

6x15x35

10x15x35

- 0.50

H

drzwi wyposażone 
w samozamykacze

ścianka HPL
gr 2 cm, wys. 220 cm 
kolor beżowy

ścianka HPL
gr 2 cm, wys. 
220 cm kolor

beżowy

kabina HPL
gr 2 cm, wys. 220 
cm kolor niebieski

Wycieraczka wpuszczana z w ramie 
alumniowej z wypełnieniem z gumy

Wycieraczka wpuszczana z w 
ramie alumniowej z wypełnieniem 
z wykładziny dywanowej

Aluminiowa witryna 
nieotwierana, z szyby 
zespolonej o klasie odporności 
ogniowej EI30 (wymagane 
minimum to EI15)

bramka stalowa z wypełnieniem z szkła hartowanego z kontrolą 
dostepu na zegarek, z przyciskiem zwalniającym awaryjnym

ławka o konstrukcji 
stalowej z płyty HPL
gr 2 cm, wym. 45x25 cm 
kolor niebieski

Szafka ubraniowa 
z płyt  HPL
gr 2 cm, wym. 
49x30x 180 cm 
kolor niebieski

Szafka ubraniowa z 
płyt  HPL
gr 2 cm, wym. 49x30x 
180 cm kolor zieleni

ławka z płyty HPL gr 2 cm,
 wym. 45x25 cm kolor zieleni

brodzik
gł. 10cm brodzik

gł. 10cm

Lada recepcyjna 
z płyty ogniowej gr 19 mm

ścianka HPL
gr 2 cm, wys. 220 cm
 kolor beżowy

ławka o konstrukcji stalowej z płyty HPL
gr 2 cm, wym. 45x25 cm kolor zielony

Szafka ubraniowa z płyt  HPL
gr 2 cm, wym. 49x30x 180 cm kolor 
zielony

Do wymiany podokiennik z konglomeratu 3 cm 
kolor biały z żyłami kamienia marmurowego. 
Na wymiar na lico ściany.

Lokalizacja automatu 
na przekąski

H
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Schody żelbetowe
Konstrukcja na podstawie projektu 

branżowego. Płyta żelbetowa schodów 20 cm 
oparta na słupach żelbetowych oraz ścianie 

oporowej z bloczka betonowego. 
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Winda towarowa 
na konstrukcji samonośniej

Udźwig 100 kg
Prędkość 0,35 m/s

Wysokość podniesienia 2,6m
zasilanie 3x 400V, 

(1x230V),50Hz

S5p
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150O4

Projektowany otwór okienny
wykonać nadproże okienne
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Projektowany otwór drzwiowy
wykonać nadproże 
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140
200Dz1L

160

BALUSTRADA
- słupki stalowe z profili zamkniętych 
kwadratowych 40x40 mm 
malowane proszkowo na ANTRACYT 
(RAL 7016) mocowane systemowo za 
pomocą kotew do żelbetowego obrzeża 
- Prętami z profili zamkniętych  
kwadratowy montowanymi  pionowo do 
balustrady 
- poręcz stalowa z profilu zamkniętego 
prostokątnego 50x30 mm

BALUSTRADA
- słupki stalowe z profili zamkniętych 
kwadratowych 40x40 mm 
malowane proszkowo na ANTRACYT 
(RAL 7016) mocowane systemowo za 
pomocą kotew do żelbetowego obrzeża 
- Prętami z profili zamkniętych  
kwadratowy montowanymi  pionowo do 
balustrady 
- poręcz stalowa z profilu zamkniętego 
prostokątnego 50x30 mm
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POM. WÓZKÓW BASEN.
gres6.71m²

1.10

S4p

S4p

S4p

S4p

S4p

S5p

S4p

S4p S4pS4p S4p

S4p

S3p'

S4p

Projektowane zadaszenie nad wejściem
wykonać z ramy stalowej z profilu  zamkniętego 
20x200x5 mm, pokrycie wykonać z blachy na rąb 
z spadkiem 2 %. Zadaszenie wykończyć rynną 
kwadratową i obróbką blacharską.

Projektowane wejście na basen dla gości,
schody żelbetowe i pochylnia na gruncie

H

H

RE

R
E

projektowane zadaszenie nad wejściem
wykonać z ramy stalowej z profilu  zamkniętego 20x200x5 mm, pokrycie 
wykonać z blachy na rąb z spadkiem 2 %. Zadaszenie wykończyć rynną 

kwadratową i obróbką blacharską

przeniesienie istniejącego hydrantu

montaż drabinki technicznej ze stali 
nierdzewnej z kołnierzem ochronnym w 
celu zachowania dostępności na strop 
niższego piętra

Wycieraczka wpuszczana z w ramie 
alumniowej z wypełnieniem z gumy

Wycieraczka wpuszczana z w ramie 
alumniowej z wypełnieniem z gumy

Projektowane wejście i schody zewnętrzne wykończyć 
płytkami granitowymi 60x60x2cm, stopniami i 

podstopnicami z granitu w kolorze szarym.
Ogrodzenie wejścia technicznego z paneli 
stalowych z profili zamkniętych o wym. 
50x50x5mm, z wypełnieniem z prętów 
płaskownika płaskownika 30x5mm co 12cm. 
Zabezpieczone antykorozyjnie, malowane 
proszkowo w kolorze RAL.

Projektowane wejście i schody 
zewnętrzne wykończyć płytkami 
granitowymi 60x60x2cm, 
stopniami i podstopnicami z 
granitu w kolorze szarym.

Projektowane zadaszenie nad wejściem
wykonać z ramy stalowej z profilu  
zamkniętego 20x200x5 mm, pokrycie 
wykonać z blachy na rąb z spadkiem 2 %. 
Zadaszenie wykończyć rynną 
kwadratową i obróbką blacharską

Projektowane wejście i schody zewnętrzne wykończyć 
płytkami granitowymi 60x60x2cm, stopniami i 

podstopnicami z granitu w kolorze szarym.

Projektowane zadaszenie nad wejściem
wykonać z ramy stalowej z profilu  

zamkniętego 20x200x5 mm, pokrycie 
wykonać z blachy na rąb z spadkiem 2 %. 

Zadaszenie wykończyć rynną 
kwadratową i obróbką blacharską

Projektowane wejście i schody 
zewnętrzne wykończyć płytkami 
granitowymi 60x60x2cm, stopniami i 
podstopnicami z granitu w kolorze szarym.

Projektowaną pochylnię wykończyć 
płytkami granitowymi o gr 2cm w kolorze 
szarym.

Wykonać murek z bloczka betonowego. 
Wyprowadzić 7cm ponad powierzchnię 
pochylni. Od góry wykończyć płytką 
granitową o gr 2cm wystającą poza murek.

1773

10
09

19
3

Należy usunąć okładzinę niecki 
basenowej z terakoty, następnie 
zabezpieczyć powstałe rysy 
wybraną metodą naprawczą.

Naprawę oraz reprofilację 
betonu niecki basenowej 
wykonuje się systemem PCC 
(polimerowo-cementowych). 
Należy zabezpieczyć zbrojenie 
zaprawą antykorozyjną, nałożyć 
zaprawę warstwy szczepnej, 
następnie nałożyć zaprawy 
naprawcze. 

Wymienić istniejące drabinki wraz 
z wykończeniem niecki basenowej 
płytkami basenowymi.
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Biuro projektowe KREMER GRAF 
mgr inż. Sebastian Kremer

ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1  w Gdańsku
ul. Jagiellońska 14 80-371 Gdańsk
działka nr 18, 65/3, 
Obręb 0017

Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. 
Jagiellońska 14  w Gdańsku obręb 0017 dz. nr 18, 65/3

NAZWA INWESTYCJI

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i 
na rzecz Gminy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT PODPISNR UPRAWNIEŃ

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

2023-08

STADIUM: DATA:

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARKUSZ [mm]:

opracował:

projektował:

sprawdził:

mgr inż. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

mgr inż. arch. Joanna Żywluk PO/KK/028/02

TECHNICZNY

mgr inż. arch. Katarzyna Pryśko -

LEGENDA:

ściany istniejące

elementy projektowane

pion wentylacyjny

projektowane ściany oddzielenia ppoż 

projektowana stolarka drzwiowa 
                         oddzielenia ppoż

strop nad piwnicą istniejący EI 60  0.00
10.35mnpm

PROJEKT.
Rzut parter

1:100297x800 A-1


