konstrukcja zaluzji mocowana na
Szpilkach i kotwiona w stropie
Istniejgcym przy pomocy

katowka wym. 9x25¢cm :
podkfadu i stalowych nakretek.

ptyta OSB wodoszczelna gr.

1,8cm
rynna kwadratowa wym. - L/
12x12cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Detal okapu wraz z orynnowaniem,
na ptycie OSB nalezy utozy¢ dwie kontowki mocowane szpilkami od
gory, do kontéwek przymocowac trzy elementy ptyty OSB formujgce

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inz. Sebastian Kremer

ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14

, L, k i k ; www kremergraf.com.pl
okap i wypetni¢ ocieplenie, nastepnie wykonac 2x warstwe papy, NAZWA INWESTYC)
obrobke blacharskq wraz z rynng umocowac migazy warstwami Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul.
papy. Jagielloriska 14 w Gdarisku obreb 0017 dz. nr 18, 63/5
Nastepnie nalezy wykonac konstrukcje zaluzji. Stupek mocowac
pretami ocynkowanymi 8mm kotwionymi w stropie, na podkfadzie OBIEKT / ADRES INWESTYCI: INWESTOR:
StaIOVVym I Zabezpleczony nakf@tkq DO SfupkéW na/ezy mOCowaé Zespét Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdarisku Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska dziatajgca w imieniu i
. ) B ., . ul. Jagielloiska 14 80-371 Gdarisk na rzecz Gminy Miasta Gdariska
rame z profili zamknietych 50x50x5mm i nastgpnie wypetnic Lo 16,6315 o ool

zaluzjami z ptaskownika 5x50cm pod katem 45%. Katowniki e — s
zabezpieczyc antykoryzyjnie i pomalowac proszkowo na kolor RAL. |y

megr inz. arch. Katarzyna Prysko

projektowat:

megr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

sprawdzit:

mgr inz. arch. Joanna Zywluk PO/KK/028/02

TYTUL RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:
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Detal okapu wraz z orynnowaniem i "RKUSZImTl - S IR RISUNKL

konstrukcj maskownicy. A 11 A-D-2






