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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Inwestycja: Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,

ul. Jagielloriska 14 w Gdansku; obreb 0017 dz. nr 18,-63/5 6573

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokosciowa - skala 1 : 500

- umowa z Zamawiajgcym

- projekt budowlano-wykonawczy z marca 2000 roku otrzymany od Zamawiajacego

- inwentaryzacja architektoniczna wykonana osobiscie

- koncepcja architektoniczna wykonana osobiécie i zaakceptowana przez Zamawiajacego

- obowigzujace akty prawne i normy, w szczegdlnosci:
a) Prawo budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz.
690
¢) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w_sprawie szczegGtoweqo zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 16 wrzeénia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1608)
d) ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Poz. 2294)
e) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn 27 stycznia 1994 w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekdw (Dz. U. Nr 21; poz. 73)

f) Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni” — wyd. PZiTS, W-wa, grudzieri 1998
Planung von Schwimmbaden — Saunus — Dusseldorf 1998

g) katalogi i wytyczne producentow

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje przebudowe hali basenu. Powierzchnia zabudowy i kubatura pozostajg bez
zmian. Niecka basenu pozostaje bez zmian konstrukcyjnych. Zmiany polegajg na przebudowie
zaplecza szatniowego przy basenie oraz pomieszczen techniqznych w piwpicy wraz z modemizacjg —

e —

przeniesieniem pomieszczenia wezta cieplnego. i = (=
3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO /4/
Przedmiotem opracowania jest obiekt sportu i rekreacji przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym
kategorii XV. URZ,

WYDZIAL T

-

—~
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek, w ktérym znajduje si¢ basen oraz sala gimnastyczna jest potgczony funkcjonalnie z
budynkiem szkoty tgcznikiem. Budynek o funkcji sportowej, tj. sala gimnastyczna i hala basenu to
budynek niski z jedng kondygnacjg nadziemng i jedng podziemng. Budynek szkoty ma trzy
kondygnacje nadziemne. Konstrukcja budynku basenu i sali gimnastycznej jest szkieletowa. Czesc¢
obiektu, w ktérej znajduje si¢ basen i sala gimnastyczna jest wyzsza, natomiast zaplecze szatniowe
znajduje sie w czesci nizszej, ale to nadal jest jedna kondygnacja.

Dzieci szkolne maja wejScie od strony tgcznika, natomiast pozostali uzytkownicy majg osobne
wejscie.

Basen ma matg niecke, co eliminuje go jako basen typowo plywacki, jednak to stanowi, iz
basen jest idealny do organizowania nauki ptywania dla dzieci. Zaplecze szatniowe przy basenie jest
mate i nie spetnia obecnie obowigzujagcych norm dotyczacych obiektow tego typu. Ostatnia
przebudowa byta wykonana na podstawie projektu z 2000 roku.

Jednoczesnie na basenie moze przebywac do 15 dzieci. Zajecia dzieci szkolnych w tygodniu
odbywajg sie w godzinach od 8.00 do 17.00, natomiast w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00.
Popotudniami szkota wynajmuje sale basenowg szkdtkom ptywackim.

Na basenie uzytkownikami sg przede wszystkim dzieci szkolne oraz dzieci szkétek i seniorzy. W
zajeciach uczestniczg réwniez dzieci poruszajace sie przy pomocy wozkow inwalidzkich.

Szkota nie prowadzi sprzedazy biletéw indywidualnych.

5. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Po przeanalizowaniu Opisu Przedmiotu Zamoéwienia, obowigzujacych przepiséw dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej i wymagan higienicznosanitarnych oraz BHP jakie spetiaé musi budynek
zaprojektowano przebudowe istniejgcego budynku, ktéra pozwolitaby na dostosowanie catego obiektu
do wyzej wspomnianych przepiséw oraz wymagan OPZ.

Przewiduje sig program uzytkowny jak dotychczas, czyli uzytkownikami beda dzieci szkolne, a
w pozniejszych godzinach szkola bedzie wynajmowata basen innym podmiotom, czyli gtéwnie
szkotkom ptywackim dla dzieci oraz organizatorom zajec¢ dla senioréw. Nie planuje si¢ sprzedazy
biletéw indywidualnych. Nie przewiduje sie uzytkowania basenu w niedziele ze wzgledu na brak
pracownikéw.

Obstuge do funkcjonowania basenu begda zapewnialy osoby jak dotychczas, dla ktérych
przewidziano pomieszczenia, czyli ratownicy (bezposrednio przy basenie) oraz panowie obstugi
technicznej basenu (w piwnicy), dla pan sprzatajacych w tym wariancie przewidziano pomieszczenie
socjalne oraz przewidziano pomieszczenie porzadkowe, w ktérym beda przechowywane wszystkie

przyrzady i $rodki czystosci niezbedne do utrzymania porzadku.

I W GDANSKY
WYDZIAL UR I/ TEKTURY
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Hale basenu i sale gimnastyczng wraz z tgcznikiem — co stanowi przedmiot niniejszego
opracowania — planuje sie dociepli¢ do uzyskania wspdtczynnikéw przenikania ciepta, ktére zaczng

obowigzywac 1.01.2021r. Jednoczesnie sugeruje sie dociepli¢ réwniez budynek szkoty.

6. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

W przedmiotowej inwestycji uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu nie ulegnie
znacznym zmianom, tj. w miejscu gdzie dotychczas znajdowato zaplecze szatniowe — réwniez ono
pozostanie. Pod wzgledem uktadu przestrzennego najwigcej zmian dotyczyto bedzie poziomu piwnic,
gdzie projektuje sig¢ zupetnie odmienny od dotychczasowego sposéh transportu chemii basenowe;j.
Giéwne parametry/proporcje elewacji pozostang bez zmian. Planuje sie dociepli¢ Sciany zewnetrzne,
wykona¢ nowe wejscia do budynku, tj. na Scianie elewacji wschodniej zostanie wykonane nowe
wejscie wraz z pochylnig dla niepelnosprawnych dostepne dia uzytkownikow basenu po godzinach
uzytkowania obiektu przez dzieci szkolne, natomiast wejscia techniczne do obiektu projektuje sie
wykonaé w Scianie elewacji poludniowej oraz pétnocnej, czyli wejscia dla uzytkownikéw beda tylko i
wytacznie od strony wschodniej.

Jedynym elementem zupetie nowym beda zaluzje/ maskownice na nizszej czesci budynku, tj. nad
czgscig mieszczacq zaplecze szatniowe; na tym stropodachu bedg umieszczone centrale wentylacji
mechanicznej i dla zastoniecia ich projekiuje sie ww. maskownice.

Kolorystyka elewacji zostanie utrzymana w charakterze modernizmu: bieli z elementami wspétczesnie
stosowanymi szarosci, jedynym akcentem kolorystycznym zaproponowanym jest pas nadokienny hali
basenu w kolorze czerwonym - tylko na elewacji potudniowe;j.

7. PROJEKTOWANE PRACE

7.1 Roboty rozbiérkowe/ wyburzeniowe

Wyburzeniu ulegnie klatka schodowa z poziomu parteru do poziomu piwnic oraz czes¢ stropu nad
piwnicg w celu wykonania nowej klatki schodowej i malej windy towarowe;j.

W czesci mieszczacej zaplecze szatniowe wszystkie Scianki dziatlowe zostang wyburzone.

Wszystkie warstwy oktadzinowe tacznie z izolacjami bedg usuniete w hali basenu.

W poziomie piwnic wyburzenia w niewielkim zakresie — zgodnie z rysunkiem projektu.

7.2. Zakres i rodzaj projektowanych robot

Wykonanie nowych wejs¢ do budynku wraz z pochylnia dla niepetnosprawnych, natomiast wewnatrz
wykonanie klatki schodowej i matego dzwigu towarowego.

Zapewnienie miejsca dla wykonania otworu montazowego w celu wprowadzenia urzgdzeri do
uzdatniania wody basenowe;.

Ocieplenie scian zewnetrznych do poziomu taw fundamentowych oraz stropodachéw.

Wykonanie miejsc postojowych, a przy budynku chodnikéw.

Wykonanie posadzek.

HDTAD
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Wykonanie $cianek dziatowych. Kabiny, przegrody pomigedzy natryskami oraz szafki w szatni sugeruje

sie wykonac¢ z materiatu typu HPL.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYMIAROW | WYSOKOSCI BUDYNKOW
8.1. Zestawienie powierzchni zabudowy i terenu

Powierzchnia terenu 13655m”
Powierzchnia zabudowy szkoty 1057,8m°
Powierzchnia zabudowy tgcznika 85,80m’
Powierzchnia zabudowy hali basenu i sali gimnastycznej 820m’

Uwaga: W niniejszym zestawieniu nie uwzgledniono docieplenia budynku Szkofy

8.2. Wymiary:

Budynek szkoty szerokosé¢ 12,50m, dtugosé 84,80m
tacznik szerokosc 6,9m, diugosé 12,15m
Budynek hali basenu i sali gimnastycznej szerokos¢ 17,5m, dtugosé 46m
8.3. Wysokosci:

Budynek szkoty okoto 9m

tacznik 4,3m

Budynek hali basenu i sali gimnastyczne;j 7,8m

Zaplecze szatniowe 4,3m

9. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
9.1. Poziom parteru

Zaprojektowano zadaszone nowe wejscie dla os6b korzystajgcych z basenu do budynku z
pochylinig dla niepetnosprawnych, przedsionek oraz szatni¢ wieszakowg odziezy wierzchniej wraz ze
zmiang butow, w tym celu przewidziano wyposazenie szatni w szafki na buty, ktére réwnoczes$nie
bedg stanowity siedziska.

Po wyjsciu z tej czesci nastepuje strefa czysta.
Dzieci szkolne beda wchodzity od strony tacznika w zmiennym obuwiu, wiec zaktada sie, ze wchodza
od razu do strefy czystej.

Przewidziano trzy szatnie: damska, meska oraz rodzinng, ktéra bedzie przystosowana do
uzytkowania przez osoby niepeinosprawne poruszajgce sie na wozkach. Z basenu bedg korzystaty
dzieci w wieku szkolnym oraz ich opiekunowie.

Bezposrednio przy basenie zaprojektowano pomieszczenie dla ratownika, ktére bedzie réwniez
stanowito punkt pierwszej pomocy.

W miejscu nieuzytkowanego mieszkania zlokalizowanego przy basenie wydzielono
pomieszczenie magazynu podrecznego na przybory stuzace do nauki ptywania oraz wozki basenowe
dla niepetnosprawnych. Obecnie przybory do nauki ptywania sktadowane s3 na plazy basenu. Dawne
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mieszkanie przeznaczono réwniez na poczekalnig dla rodzicow, przeszklong z widokiem na nieckeg
basenu, w tym pomieszczeniu mozna rowniez wstawi¢ automaty z napojami i przekaskami.
Przewidziano tam réwniez wc ogodlnodostepne przystosowane dla osdb niepelnosprawnych oraz
zlokalizowano pomieszczenia higienicznosanitarne dla parn sprzatajacych.

Zaprojektowano nowe zadaszone wejScie techniczne, zlokalizowano je z tylu budynku,
dostepne bezposrednio z poziomu terenu i wewnetrzng komunikacje schodami na poziom parteru
oraz na poziom piwnic, w tym miejscu zaproponowano maty dzwig towarowy przelotowy do transportu
chemii basenowej. Zaprojektowano rowniez od strony istniejgcego parkingu wejscie do poziomu

piwnic — wynika to z konieczno$ci zapewnienia ewakuaciji.

9.2. Poziom piwnic

W poziomie

Z poziomu terenu zaprojektowano wejscie do poziomu piwnic oraz maty dzwig towarowy. Przy wejsciu
zaprojektowano pomieszczenie magazynu podchlorynu sodu, ktére ma réwniez bezposrednie wyjscie
na zewnatrz. Zamiast istniejacych schodow wewnatrz (trzy stopnie) zaprojektowano pochylnig, dla
bezpiecznego transportowania Srodkdéw do magazynu korektora pH oraz magazynu koagulantu. W
miejscu, gdzie obecnie sg pomieszczenia higienicznosanitarne zaprojektowano nowe pomieszczenia
higienicznosanitarne spetniajace obecnie obowigzujgce wymagania, wyposazone w szafki oraz
sanitariat skladajgcy si¢ z umywalki, pisuaru, natrysku oraz miski ustepowej. W dalszej czesci
zaprojektowano doswietlone Swiattem dziennym pomieszczenie jadalni, w ktérej rowniez pracownicy
techniczni mogg odpocza¢. Pozostata czesS¢ piwnicy bedzie przeznaczona na urzadzenia technologii
basenu, warsztat oraz magazyny dla szkoty.

Planuje sie modemizacje/przeniesienie pomieszczenia wezita cieplnego zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez GPEC oraz uzgodniong wielkosciag i lokalizacja.

W $cianie zewnetrznej w poblizu zlokalizowanego filtra uzdatniajgcego wode basenowsg projektuje sie
odtworzenie otworu montazowego dla urzadzen o duzych gabarytach, ten otw6r byt wykorzystywany
podczas ostatniego remontu, wiec nie ma koniecznoéci wykonywania nowego. Otwor ten po
wykonaniu prac hedzie nalezato zamurowac, a otwdr w ziemi zasypac do poziomu istniejgcego terenu,
powinna pozostaé mozliwoS¢é odtworzenia tego otworu w razie koniecznosci dokonania prac z

wykorzystaniem urzgdzen wielkogabarytowych.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURY | WYSOKOSCI

10.1. zestawienie powierzchni piwnic:

-1.1 komunikacja 14.46m?

-1.2 pomieszczenie podchlorynu sodu 7.40m?

-1.3 warsztat podreczny 10.17m?

-1.4 pomieszczenie 6.53m?

-1.5 pomieszczenie koagulanta 7.95m?
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-1.6 pomieszczenie korektora pH 8.42m?
-1.7 pomieszczenie 4.60m?
-1.8 pomieszczenie socjalne 6.75m?
-1.9 pomieszczenie porzadkowe 1.66m?
-1.10 pomieszczenie higienicznosanitarne 11.50m?
-1.11 komunikacja 3.60m?
-1.12 stacja uzdatniania wody 49 80m?
-1.13 podbasenie 178.95m?
-1.14 komunikacja 14.46m?
-1.15 pomieszczenie projektowanego wezta ciepinego 22.93m?
-1.16 warsztat 15.13m?
razem powierzchnia piwnic 365.31m?

10.2. zestawienie powierzchni parteru:

zestawienie powierzchni parteru:

1.1 wiatrotap 3,87Tm?
1.2 szatnia odziezy wierzchniej, zmiana obuwia 23,10m?
1.3 komunikacja 28.05m?
1.4 szatnia rodzinna i dla niepetnosprawnych 21,22m?
1.5 ratownik i punkt pierwszej pomocy 12,30m?
1.6 szatnia damska 21,11m?
1.7 pomieszczenie porzadkowe 1,82m?
1.8 szatnia meska 25,15m?
1.9 hala basenu 178,95m?
lustro wody 97,93m?

1.10 pomieszczenie na przybory ptywackie i wozki basenowe 6,72m?
1.11 komunikacja pracownikéw technicznych basenu 7,80m?
1.12 zaplecze higienicznosanitarne dla pan sprzatajacych 7,15m?
1.13 poczekalnia dla rodzicéw i opiekunow z widokiem na basen 2311m?
1.14 wc ogdlnodostepne 4,00m?
razem powierzchnia parteru: 364,35m?

10.3. zestawienie kubatury piwnic:

podbasenie 308.87m?
pozostata czesc piwnic 433.50m?
razem kubatura piwnic 742.37Tm?

’
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10.4. zestawienie kubatury parteru:

hala basenu 1000,00m3
pozostata czesé parteru 532.10m?
razem kubatura parteru 1532.10m?

11. PRZEGRODY BUDOWLANE
11.1 posadzki w poziomie parteru

ptytki ceramiczne antyposlizgowe
izolacja przeciwwilgociowa

gtadz cementowa zbrojona siatkg
ogrzewanie podtogowe (w hali basenu)
ptyta stropowa

zalecana wetna mineralna

11.2 posadzki w poziomie piwnic

ptytki ceramiczne antyposlizgowe kwasoodporne
izolacja przeciwwilgociowa

gtadz cementowa zbrojona siatkg

istniejgce warstwy

11.3 $ciany w poziomie parteru

Z piyt gipsowo — kartonowych na stelazu grubosci 12cm i 18cm

wg rysunkow - Sciany wydzielajace pomieszczenia higienicznosanitame z ptyt odpornych na wilgoé,
Sciany stanowigce wydzielenie przeciwpozarowe z piyt ognioodpornych.

11.4 Sciany w poziomie piwnic

z piyt gipsowo - kartonowych na stelazu grubosci 12cm

wg rysunkow - Sciany wydzielajace pomieszczenia higienicznosanitarne z piyt odpornych na wilgo¢,
Sciany stanowigce wydzielenie przeciwpozarowe z piyt ognioodpornych.

W okolicy projektowanej klatki schodowej $ciany murowane dla podparcia konstrukcji istniejgcego

stropu.

12. STOLARKA
12.1. Stolarka okienna
W catosci do wymiany, o wspétczynniku przenikania ciepfa, ktéry bedzie obowiazywat od 1.01.2021
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We wszystkich oknach hali basenu trzy dolne panele nalezy oklei¢ folig.

12.2 Stolarka drzwiowa

W calosci do wymiany, drzwi zewnetrzne o wspolczynniku przenikania ciepta, ktory bedzie
obowigzywat od 1.01.2021

13. OPINIA GEOTECHNICZNA

Planowang inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.

Na tym etapie niemozliwe bylo dokonanie odkrywek fundamentéw, ale zwazywszy na fakt braku
jakichkolwiek spekan na Scianach nosnych, mozna wnioskowac, iz fundamenty zostaty posadowione

poprawnie i bezpiecznie.

14. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt, bedacy zakresem niniejszego opracowania, w catosci jest przystosowany do korzystania przez
osoby niepeinosprawne w szczegolnosci poruszajgce sie za wozkach poprzez pochylnie przed
wejSciem gtéwnym oraz przed wejsciem do hali basenu. Projektuje sig do hali basenu nowe wejscie i
nowg pochylnie speiniajgce wymagania okre$lone w Warunkach Technicznych. Ponadto wewnatrz
zaprojektowano wszelkie mozliwe udogodnienia w postaci szatni rodzinnej, wc ogoinodostepnego
oraz komunikacji ogolnej, ktére w peini sg przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych w
szczego6lnosci poruszajgcych sig na wdézkach, natomiast dla uzytkownikdw basenu przewidziano

dzwig elektryczny pozwalajacy swobodne wejscie do wody osoby na wozku.

15. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Woptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$ i sposéb odprowadzenia Sciekéw oraz wod
opadowych pozostaje bez zmian

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych pozostaje bez zmian

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow pozostaje bez zmian

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan itd. Pozostaje bez zmian

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi itd. Pozostaje bez zmian

16. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO
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Obecnie budynki sg zasilane z cieptowniczej sieci miejskiej, nie przewiduje si¢ zmian; pozostate
parametry zawarte zostaty w ,projektowanej charakterystyce energetycznej obiektu” zawartej w
niniejszym opracowaniu. Projektuje si¢ docieplenie obiektu do warunkéw, ktore bedg obowigzywaty od
1.01.2021r.

17. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Opracowanie okresla warunki techniczne przebudowywanego budynku w zakresie wymagan

przeciwpozarowych wynikajacych z funkcji uzytkowych przyjetych w dokumentacji projektowej i
obejmuje analize danych projektowanej przebudowy z zakresu ochrony przeciwpozarowej
wymaganych do uzgodnienia projektu architektoniczno - budowianego.
W zwigzku z tym, ze umowa na temat niniejszego opracowania dotyczy przebudowy basenu, nie
analizowano pod wzgledem pozarowym catego Zespoiu Szkolno — Przedszkolnego. Zaprojektowano
oddzielenie przeciwpozarowe, ktére powoduje odrebne traktowanie budynku mieszczgcego basen.
Caly Zespd6t Szkolno — Przedszklony jest przystosowany do uzytku przez osoby poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich. W zajeciach na basenie beda brali udziat uczniowie szkoty, w tym
roéwniez dzieci poruszajace sie na wozkach. Nie przewiduje sie organizowania zaje¢ wylacznie dla
niepetnosprawnych, ani dla dzieci ponizej 6 roku zycia. W zajgciach popotudniowych prowadzonych
przez szkétki nie uczestnicza osoby niepelnosprawne, nie przewiduje si¢ sprzedazy biletow
indywidualnych.
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy basenu w istniejgcej powierzchni zabudowy i kubarurze.

17.1 PARAMETRY
17.1.1. Powierzchnie

Powierzchnia terenu 13655m°
Powierzchnia zabudowy szkoty 1057,8m’
Powierzchnia zabudowy tgcznika 85,80m2
Powierzchnia zabudowy hali basenu i sali gimnastycznej 820m°

17.1. 2 Wymiary:

Budynek szkoty szerokosé 12,50m, dlugosé 84,80m
tacznik szerokos¢ 6,9m, dtugosé 12,15m
Budynek hali basenu i sali gimnastycznej szerokos¢ 17,5m, dtugos¢ 46m

17. 1.3 Wysokosci:
Budynek szkoty koto 9m - lIIK
tgcznik 4.3m- IK
Budynek hali basenu i sali gimnastycznej 7.8m- IK
Zaplecze szatniowe 4,3m- IK

17.2. Strefa pozarowa - ZL i PM

Wydzielenia zgodnie ze schematem {j. rys. nr 3.3 an'ﬁh
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17. 4. Budynek klasyfikuje sie¢ do budynkéw niskich — N

17.5. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
* gestos¢ obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m?

17.6. Klasa odpomosci ogniowej elementéw budynku:

Przyjeto dla obiektu basenu i sali gimnastycznej klase odpornosci pozarowej budynku ,C”
Przyjeto dla Zespotu Szkolno — Przedszkolnego klase odpornosci pozarowej ,C”

17.7. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Przyjeto, ze budynek, w ktorym znajduje sie basen i sala gimnastyczna bedzie oddzielony
przeciwpozarowo od pozostatej czesci Zespotu Szkolno - Przedszkolnego

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

17.8. Odlegto$¢ od obiektow sasiednich:

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek Zespotu Szkolno- Przedszkolnego potgczony

tacznikiem z budynkiem sali gimnastycznej i basenu.

Miedzy budynkiem z basenem a Zespotem Szkolno — Przedszkoinym odlegtosé wynosi 12,2m..
Odlegtosci od budynkdéw na sasiednich dziatkach wynoszg 18m do budynku mieszkalnego

wielorodzinnego oraz 46 do budynku ustugowego.
17.9. Parametry pozarowe wystepujacych substancji:

W budynku nie zaktada sie magazynowania ani przerobu materiatdw niebezpiecznych
pozarowo definiowanych jak w § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.nr 80 poz. 563)

17.10 Warunki ewakuacji

Na drogach ewakuacji zaprojektowano instalacje odwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Z pomieszczen zapewniona bedzie mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku
lub do sasiedniej strefy pozarowej drogami komunikacji ogélnej, o szerokosci min. 1,4m

Drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne zaprojektowano szerokosci min. 90cm w Swietle.

Ewakuacja z basenu poprzez szatnie. W przypadku, gdy ewakuacja bedzie musiata byc
przeprowadzona kiedy w basenie beda uczniowie niepetnosprawni, wowczas ratownik i osoba
opiekujgca sie dzieémi z niepeinosprawnosciami, bedg pomagaty tym dzieciom podczas ewakuacii.
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Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacym celom ewakuacji, nie mogg by¢ zastosowane materiaty i

wyroby budowlane tatwo zapaine.

Oznakowanie drog ewakuacji wg PN92/N-01256 zeszyt 01 i 02.

17. 11 Elementy wykoriczenia wnetrz

Zabronione jest stosowanie na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuaciji,
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone
nalezy wykonywac¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod
wptywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone

przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
17.12 Wewnetrzna instalacje hydrantowa

Na styku Sciany tacznika i hali basenu znajduje sie istniejacy hydrant ®©25, posiada aktualne
przeglady; jego lokalizacja powoduje, ze znajduje sig on poza zakresem opracowania i powinien by¢
objety opracowaniem dotyczgcym Zespotu Szkolno — Przedszkolnego.

17.13 Dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagany
17.14 System sygnalizacji pozaru — nie jest wymagany
7.15 Wyposazenie w gasnice

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dmd) zawartego w gasnicach powinna

przypadaé na kazde 300 m’. Zaprojektowano 2 gasnice.

Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekraczaé¢ 30m. Do gasnicy
winien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci nie mniejszej niz 1 m. zalecane sg gasnice proszkowe
typu ABC.

Gasnice w obiektach powinny byé rozmieszczone:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczeg6inosci:

e przy wejSciach do budynkow,
e na korytarzach,
e przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki);

&
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Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ speinione nastepujgce warunki:

1) odleglosé z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej

gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m.
17.16 Przeciwpozarowy wylacznik pradu
wg projektu wewnetrznych instalacji elektrycznych.
17.17 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Istniejgce. hydrant znajduje sie na terenie sgsiednim nalezacym do Spditdzielni Mieszkaniowej — poza

zakresem opracowania.
17.18 Drogi pozarowe
Na terenie jest wykonana droga pozarowe, nie przewiduje sie¢ zmian.

17.19 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Obiekt przewiduje si¢ wyposazyC w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu bedzie
umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowany. Odciecie doplywu
pragdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie bedzie powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego
Zzrédta energii elektrycznej. Obiekt bedzie wyposazony w instalacje chroniaca od wytadowan
atmosferycznych. Instalacja piorunochronna, powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskg Norma
dotyczacq ochrony odgromowej obiektow budowlanych.

18. NIECKA BASENU

Niecka basenu jest zelbetowa, wg pracownikdw basenu zaczeta przecieka¢ podczas wykonywania
wiercen palowych na sgsiednich dziatkach.

18.1 Likwidacja rys

Naprawa rys polega na ich iniekcyjnym sklejeniu za pomoca zywicy epoksydowej. Moga tu byé
stosowane pakery naklejane, wbijane lub wkrecane.

Przecieki przez zle wykonane przerwy robocze mozna uszczelniaé takze metods iniekcji. Do tego celu
stosuje sig¢ najczesciej iniekty poliuretanowe. Wprowadza sie je w konstrukcje za pomoca pakerow
klejonych, whijanych lub wkrecanych. Jako urzadzenia iniekcyjne stosuje sie pompy elekiryczne,
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powietrzne lub hydrauliczne. Przy niewielkim zakresie rob6t mozna stosowac pompy z napedem
recznym lub noznym.

Przy stosowaniu pakerow klejonych wymagane jest staranne oczyszczenie powierzchni,
przeszlifowanie i odkurzenie, musi ona tez by¢ sucha i stabilna. Do klejenia pakeréw najczesciej
stosuje si¢ szybkowigzgce kieje epoksydowe. Odstep miedzy pakerami uzalezniony jest od grubosci
naprawianego elementu, gtebokosci iniektowanej rysy oraz jej szerokosci. Nie moze on by¢ wiekszy
niz gtebokos$¢ rysy lub grubos¢ elementu (decyduje mniejsza wielko$é).

Przyjmuje sie ponadto, ze dla rysy o szeroko$ci rozwarcia do 0,2 mm (wigcznie) odstep nie moze byé
wigkszy niz 15 cm, przy szeroko$ci rozwarcia rysy nie mniejszej niz 1 mm odstep migdzy pakerami

moze wynosi¢ nawet 50 cm.

Stosowanie pakerow naklejanych wymusza powierzchniowe uszczelnienie rysy specjainymi
szpachlowkami mineralnymi lub masami epoksydowymi. Ich przyczepnos$¢ do podtoza nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,5 MPa, a grubo$¢ szpachli nie moze by¢é mniejsza niz 3 mm. Powierzchniowe
uszczelnienie rysy wymagane jest w przypadku iniekcji skiejajace;j.

Inng metodg iniekcji jest nawiercanie otworéw wzdiuz przebiegu rysy, po obu jej stronach i pod katem
45 stopni. Powinny one przecinaé ryse w potowie jej glebokoéci. Zaréwno w pierwszym, jak i w drugim
przypadku konieczne jest odessanie kurzu z odwiertow i z rysy przed obsadzeniem pakerow. Nie jest
zalecane przedmuchiwanie otworéw, moze to spowodowag zatkanie rysy.

18.2 Naprawy i reprofilacja betonu

Do napraw i reprofilacji betonu niecki stosuje sig systemy zapraw PCC (polimerowo-cementowych),
sktadajace sig z:

zaprawy do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia,

zaprawy do wykonania warstwy sczepnej (niekiedy jest to ten sam materiat, ale musi by¢ naktadany w
osobnych przejsciach)

zapraw naprawczych (dobiera sie je w zalezno$ci od glebokosci ubytkéw).

Nalezy je dobra¢ pod wzgledem wytrzymatoséci na Sciskanie do klasy betonu piyty niecki. Beton
starych niecek moze odpowiadad klasie C12/15-C16/20 (dawna klasa B15-B20).

WhytrzymatoS¢ na S$ciskanie zapraw naprawczych jest rézna. W wigkszo$ci przypadkéw sg one
dostosowane do betondw klasy C20/25 (dawna klasa B25) i wyzszych, zatem tych zapraw nie wolno
stosowac do napraw stabych betonéw. Producent w karcie technicznej zawsze podaje, jaka jest
minimaina klasa betonu podtoza. Te informacje sg bardzo istotne, aby nie nastapito pdzniejsze

odspojenie zaprawy naprawczej.
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Niezbednym warunkiem poprawnosci wykonywanych robét jest odpowiednie przygotowanie podioza.
Nalezy usung¢ wszystkie luzne, ostabione korozjg i skazone fragmenty az do odstoniecia
nienaruszonego, nieskorodowanego i nieskarbonizowanego betonu. W zaleznosci od ksztattu
powierzchni i stopnia zniszczenia betonu przygotowanie powierzchni moze by¢ przeprowadzone przez
szczotkowanie, szlifowanie, skuwanie, piaskowanie, Srutowanie oraz metody hydrodynamiczne.
Stosowanie wody pod wysokim cisnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania betonu,
ograniczajgcym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie wystepuja mikrospekania, a beton

uszkodzony jest usuwany selektywnie, z pozostawieniem betonu nienaruszonego.

Usuwanie niestabilnego betonu powinno by¢ ograniczone do minimum, nie powinno sie¢ zmniejszaé
strukturalnej integrainosci konstrukcji w sposéb uniemozliwiajgcy spelnianie przez nig zatozonych
funkcji. Krawedzie w miejscach usuwania betonu powinny byé przyciete pod katem nie mniejszym niz
90° (aby unikng¢ podcigcia) i nie wigkszym niz 135° (aby zmniejszyé mozliwo$é odspojenia wraz z
warstwg wierzchnig przylegtego, nieuszkodzonego betonu).

Powierzchnie krawedzi powinny by¢ uszorstnione w stopniu wystarczajgcym do zapewnienia
przyczepnosci pomigdzy podiozem a zaprawg naprawczg. Jezeli na powierzchni preta zbrojeniowego,
odstonietej po usunieciu uszkodzonego betonu, wystepuje korozja, konieczne moze byé¢ zwigkszenie
gtebokosci usuwania betonu w celu odsloniecia catego preta. Zaleca sig, aby prze$wit wokot zbrojenia
i minimalna odlegto$¢ miedzy pretem zbrojeniowym a pozostaltym podiozem wynosity co najmniej 15
mm lub odpowiadaty maksymalnemu wymiarowi ziarna kruszywa materialu naprawczego
powigkszonemu o 5 mm, zaleznie od tego, ktéra z tych wartosci jest wieksza.

Niezaleznie od zastosowanej metody usuwania niezwigzanych czastek betonu zawsze konieczne jest
oczyszczenie z rdzy istniejacego zbrojenia. Zbrojenie moze by¢ oczyszczane np. odbijakami igtowymi,
woda pod ci$nieniem 20-70 MPa, metodg hydropiaskowania, strumieniowania $ciernego czy tez
poprzez szczotkowanie drucianymi szczotkami (w tym przypadku zalecanym sposobem jest
mechaniczne szczotkowanie). Szczotkowanie jest malo efekltywne przy oczyszczaniu zbrojenia od
strony skutego podfoza betonowego, przy catkowitym odstonieciu preta po obwodzie. Uszkodzone lub
zbyt skorodowane prety mogg wymagac wymiany.

Ostatecznie podioze pod prace reprofilacyjne musi by¢ czyste, stabilne, zdrowe, szorstkie i
otwartoporowe. Nastepnym etapem robot jest nawilzenie podioza do stanu matowo-wilgotnego.
Pierwsze nasycenie nalezy przeprowadzi¢ kilka-kilkkanascie godzin przed rozpoczeciem robét przez
spryskiwanie powierzchni wodg az do uzyskania stanu matowo-wilgotnego. Za podloze matowo-
wilgotne uwaza sie beton o jednorodnej, ciemnej i matowej powierzchni. Woda naniesiona na tak
przygotowane podtoze musi w krotkim czasie ulec wchtonigciu, nie moze wystepowaé na powierzchni

blyszczaca warstewka wody.
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W razie potrzeby krotko przed rozpoczeciem rob6t zabieg powinno sie powt6rzy¢, usuwajac nadmiar
wody np. sprezonym powietrzem.

Kolejna fazq roboét jest powleczenie odkrytego zbrojenia preparatem antykorozyjnym oraz, po jego
zwigzaniu, naniesienie na cala, matowo-wilgotng powierzchnie ubytku zaprawy tworzacej tzw.
warstwe sczepng. Tworzy ona rodzaj membrany pomiedzy starym betonem a materiatem, z ktorego
zostala wykonana naprawa. Jej wiasciwosci uniemozliwiajg powstawanie zbyt duzych naprezen w
strefie styku na skutek réznic w zakresie odksztatceri sprezystych, temmicznych czy tez na skutek
obcigzenia odrywajacego.

Brak warstwy sczepnej moze doprowadzi¢ do zarysowania i naderwania warstwy renowacyjnej
(w systemach nakiadanych mechanicznie warstwa sczepna nie wysigpuje). Warstwe sczepng nanosi
sie zawsze, wcierajgc zaprawe twardym pedzlem lub szczotkg w podtoze.

Kolejnym etapem jest, w zaleznoéci od charakteru usuwanych uszkodzen, natozenie wiasciwej masy
naprawczej. Glebokosé ubytkow moze by¢ bardzo rézna, od kilku milimetrow nawet do kilkunastu
centymetrow. Nie jest mozliwa reprofilacja podtoza w tak szerokim zakresie gtebokosci przy pomocy
jednej, uniwersalnej zaprawy naprawczej. Oznacza to, ze w systemie znajduje si¢ zazwyczaj kilka
zapraw naprawczych, stosowanych przy réznych gtebokosciach ubytkow.

Dodatkowo reprofilacja ubytkéw o gtebokosci rzedu 5 cm i wigkszych zazwyczaj nie moze nastgpowad
w jednej warstwie. Takg zaprawe naktada sie w kilku warstwach, pierwszg — zawsze na warstwe
sczepna, kolejne warstwy natomiast mozna naktadaé w kilkugodzinnych zazwyczaj odstgpach, juz bez
warstwy sczepnej migdzy poszczegdinymi warstwami tej samej zaprawy naprawcze;j. Qdstep miedzy
kolejnymi cyklami roboczymi nie moze by¢ diuzszy niz podany w karcie technicznej konkretnej masy
PCC. W przeciwnym razie konieczne jest dodatkowe wykonanie warstwy sczepnej.

Bardzo istotna jest odpowiednia pielegnacja natozonej zaprawy. Trzeba utrzymywaé ja w
odpowiedniej wilgotnosci (poprzez zraszanie woda) przynajmniej przez kilka dni po natozeniu
(szczegolowe wytyczne dotyczace sposobu aplikacji, grubosci naktadanych warstw czy sposobu
pielegnacji zawsze znajdujg sie w kartach technicznych stosowanych zapraw naprawczo-

reprofilacyjnych).

19. INSTALACJE

19.1 Instalacje technologii
Instalacje technologii zostang wymienione, zostanie rowniez wykonane nowe pomieszczenie
magazynu podchlorynu sodu zgodne z obecnie obowigzujgcymi przepisami. Planuje si¢ wykorzystac
istniejgce fundamenty pod urzadzenie uzdatniania wody basenowe;j.

19.2 Instalacje wentylacji mechanicznej ' E
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Wentylacja mechaniczna w miarg¢ mozliwoSci bedzie przebiegata po trasie obecnej instalaci,
zatozeniem jest wykorzystanie istniejgcego otworowana stropu. Wytyczne dotyczgce ilosci wymian dla

poszczegoinych pomieszczen znajdujg sie w opisie technologii basenu.

19.3 Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna bgdzie z wykorzystaniem istniejacych przewodéw. Dyrekcja Zespotu Szkolno
— Przedszkolnego przedstawia aktualne przeglady kominiarskie okreslajgce, iz kanaty sg drozne i
sprawne.

19.4 Wezet ciepiny

Planuje si¢ wydzielenie nowego pomieszczenia wezta cieplnego zgodnie z warunkami i uzgodnieniem
z GPEC.

19.5 Instalacje centralnego ogrzewania

Ogrzewanie planuje si¢ prowadzié po istniejgcych trasach. Wymianie ulegng elementy
rozprowadzajace.

19.6 Instalacje wodno - kanalizacyjne

Przytacze wody i odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej w obecnie istniejgcych miejscach. Zmienig
si¢ trasy wewnatrz budynku w zwigzku ze zmiang lokalizacji przyboréw. Na hydrancie wewnetrznym
zostanie zmontowany zawdr odcinajgcy wode uzytkowa w razie pozaru. Woda ciepta uzytkowa z
istniejacego wezta cieplnego.

19.7 Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacje elekiryczne i teletechniczne beda w cato$ci wymienione.

20. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Podstawa prawidiowej cyrkulacji wody w basenie bedzie tzw. "system zamknietego obiegu z czynnym
przelewem". Wprowadzanie uzdatnionej wody do basenu nastepuje poprzez dysze denne
usytuowanych w dnie basenu. 100% wody z basenu odprowadzane bedzie poprzez rynny przelewowe
do zbiornika wyréwnawczego. Ze zbiornika zasysana zostanie poprzez tapacz wioséw (filtr wstepny)
przez pompy cyrkulacyjne- obiegowe. Pompy ttoczg wode na filtry, skad nastepnie kierowana jest
poprzez lampy UV i kolejno przez wymienniki basenowe do basenu. Spusty z dna basenu nastepowaé
beda przez krat¢ spustowa. Do wody przed filtrami bedzie dozowany koagulant celem poprawienia
parametrow filtracji. Natomiast za filtrami bedzie dozowany korektor pH oraz $rodek do dezynfekcji
wody czyli Srodek chemiczny na bazie chloru —podchloryn wapnia lub sodu. Srodki dozowane sa
automatycznie przez pompki tloczgce. Projektowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny
z aktualnymi polskimi przepisami.

21. INFORMACJE DODATKOWE

1. DZWIG

KTURY s
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Projektuje sie maly dzwig towarowy do transportu pionowego chemii basenowej, =z

samonosng konstrukcjg. Udzwig do 300kg

Samonosna konstrukcja uftatwia montaz dzwigu oraz minimalizuje zakres niezbednych prac
budowlanych. Jest to szczegdinie wazne w przypadku instalacji dzwigu w istniejacym obiekcie.
Samonoéna konstrukcje obudowuije sie po zainstalowaniu dzwigu.

Moze to by¢:
- piyta kartonowo-gipsowa (2 x 12 mm),
- Scianka murowana lub zelbetowa,

2. GRES
2.1. ANTYPOSLIZGOWOSC GRESOW

Antyposlizgowos¢, oznaczana symbolem R, to jeden z najistotniejszych parametrow w obiektach
uzytecznosci publicznej. Odpowiednia warto$¢ tego parametru zapewnia odpowiednig przyczepnos$cé

do podtoza, a tym samym bezpieczenstwo osobom przebywajgcym w danym obiekcie.
Parametr R informuje o tym, jakg klase hamowania po$lizgu posiada dana plytka.

UWAGA: Naniesienie biota, Sniegu czy oblodzenie zawsze powoduje zmniejszenie wiasciwosci

antyposlizgowych w stosunku do deklarowanych przez producenta.

Do schodéw i pochylni zewnetrznych nalezy stosowaé wytacznie plytki mrozoodpome.
S3 to plytki o nasigkliwosci wodnej (E) rownej lub nizszej 3%.

2.2. ODPORNOSC NA SRODKI CHEMICZNE

Odpornosé na srodki chemiczne, jakim w badaniach poddawane s3 plytki, oznaczana jest klasami —
od A (najwyzszej) do C (najnizszej).

Klasa A — brak widocznych zmian

Klasa B — wystepujg widoczne zmiany na cietych krawedziach

Klasa C — wystepujg widoczne zmiany na krawedziach cietych, niecigetych i na powierzchni licowe;j.

2.3. ZESTAWIENIE PODLOG

Zestawienie greséw w poziomie piwnic

Pomieszczenie Antyposlizgowosé Klasa Klasa Odpornosé
R $cieralnosci odpornosci na chemiczna
PEI plamienia
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-1.1 komunikacja 10 3 4 B
(na pochylni
dodatkowe
zabezpieczenia)
-1.2 pomieszczenie 10 3 4 A
podchlorynu sodu
-1.3 warsztat 10 3 4 B
-1.4 warsztat 10 3 4
1.5 pomieszczenie 10 3 4 A
koagulanta
-1.6 pomieszczenie 10 3 4 A
korektora pH
-1.7 pomieszczenie 10 3 4 B
-1.8 pomieszczenie 10 3 4 B
socjaine
-1.9 pomieszczenie 10 3 4 B
porzadkowe
-1.10 10 3 4 B
pomieszczenie
higienicznosanitarne
-1.11 komunikacja 10 3 4
-1.12 stacja 10 3 4 B
uzdatniania wody
Zestawienie greséw w poziomie parteru
Pomieszczenie Antyposlizgowos¢ Klasa Klasa Odpornosé¢
R Scieralnosci odpornosci na chemiczna
PEI plamienia
1.1 wiatrotap 11 5 5 B
1.2 szatnia odziezy 11 5 5 B

wierzchnigj, zmiana

obuwia
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1.3 komunikacja

1

1.4 szatnia rodzinna
idla

niepetnosprawnych

13

1.5 ratownik i punkt

pierwszej pomocy

13

1.6 szatnia damska

13

1.7 pomieszczenie

porzadkowe

10

1.8 szatnia meska

13

1.9 hala basenu

13

1.10 pomieszczenie
na przybory
ptywackie i wézki

basenowe

13

1.11 komunikacja
pracownikow
technicznych

basenu

10

1.12 zaplecze
higienicznosanitarne
dla pan
sprzatajacych

10

1.13 poczekalnia dla
rodzicow i
opiekunow z

widokiem na basen

1

1.14 wc

ogdlnodostepne

11

3. SCIANY
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Sciany w pomieszczeniach mokrych nalezy wytozyé ptytkami do wysoko$ci minimum 2m nad poziom
posadzki. Powyzej tynk odpomy na wilgo¢, malowane farbg przystosowang do tego typu
pomieszczen.

W pomieszczeniach, gdzie nie bedzie bezposredniego dziatania wilgoci $ciany nalezy malowaé

farbami odpornymi na zabrudzenia.

4. SUFITY

Sufity nalezy malowaé. Ze wzgledu na matg wysoko$¢é pomieszczen nie projektuje sie sufitow
podwieszanych. W miejscach prowadzenia kanatéw wentylacji mechanicznej nalezy kanaly obudowad
ptytami gipsowo kartonowymi, a w pomieszczeniach mokrych plytami odpornymi na wilgoé.

5. DOCIEPLENIE

Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych (pod poziomem terenu i nad poziomem terenu)
styropianem grubosci 12cm.

Nalezy zapewni¢ wspdtczynnik przenikania ciepta Ugmay) Wi(m? - K)] 0,20

Zaprojektowano docieplenie stropodachow styropianem grubo$ci min. 18cm;
Nalezy zapewniC wspotczynnik przenikania ciepta Ugmay [WAmM* - K)] 0,15

6. ZALUZJE OSLANIAJACE INSTALACJE NA STROPODACHU
Dla zamaskowania/zakrycia urzadzen wentylacji mechanicznej usytuowanych na stropodachu

zaprojektowano zaluzje. Mocowanie systemowe wg zalecen producenta zaluzji.
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