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PRZEJŚCIA
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80

200

4

D2L

5

90

200

D3P D3L D4P

Projektowane drzwi wejściowe na basen 

dla gości na poziomie parteru.

Drzwi zewnętrzne, dwuskrzydłowe, o 

konstrukcji aluminiowej z doświetlem 

górnym. Aluminiowa rama drzwiowa i 

klamka w kolorze grafitowym RAL 9004. 

Wypełnienie ze szkła bezpiecznego, z 

sitodrukiem na wysokości oczu. Okucia 

wykonać w klasie antywłamaniowej 

RC4, wypełnienie ze szkła 

bezpiecznego P6B. Współczynnik 

przenikania ciepła U=1,3 W/m2K.

90

200

3

D4L

1

D7L EIS60D6 EIS60

100+100

200

90

200

D8P EIS30

Projektowana wymiana drzwi do 

sekcji sportowej szkoły. 

Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, o 

konstrukcji aluminiowej z doświetlem 

górnym. Aluminiowa rama drzwiowa i 

klamka w kolorze grafitowym RAL 

7005. Wypełnienie ze szkła 

bezpiecznego, z sitodrukiem na 

wysokości oczu. 

Drzwi przeciwpożarowe EIS60.
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1

D2P

2

90

200

20
0

D0L

1

120

200

Projektowane drzwi ewakuacyjne, na 

poziomie piwnicy.

Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, o 

konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w kolorze 

grafitowym RAL 9004. Okucia 

wykonać w klasie antywłamaniowej 

RC4. 

Współczynnik przenikania ciepła 

U=1,3 W/m2K. 

120
20

0

D7P EIS60

90

200

Projektowane drzwi do pom. 

warsztatu, podbasenia i klatki 

schodowej na poziomie piwnicy.

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w kolorze 

grafitowym RAL 7005. 

Drzwi przeciwpożarowe EIS60.
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D1P

OTW AR TE: REC EPC JA SZATN IA BASEN

sitodruk 
z nazwą 
pomieszczenia

sitodruk 

z nazwą 

pomieszczenia sitodruk 
z nazwą 
pomieszczenia

sitodruk 
z nazwą 
pomieszczenia

SEGMEN T SPO RT OW Y

Dz2L Dz3L EIS60

OPIS

OZNACZENIE

SCHEMAT

WYMIARY

W ŚWIETLE

PRZEJŚCIA

ILOŚĆ [szt.]

S [cm]

H [cm]

90

20
0

80

20
0

Projektowane drzwi, wejście 

techniczne na poziomie piwnicy. 

Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w 

kolorze grafitowym RAL 9004.

Okucia wykonać w klasie 

antywłamaniowej RC4. 

Współczynnik przenikania ciepła 

U=1,3 W/m2K.

90

200

80

200

1 1

Dz2P

90

20
0

90
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1 1

90

200

2

90

200

1

140

257

140

20
0

Dw2p

sitodruk 
z nazwą 
pomieszczenia

1

120

257

120

Projektowane drzwi, wejście 

techniczne na poziomie parteru. 

Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w 

kolorze grafitowym RAL 9004.

Okucia wykonać w klasie 

antywłamaniowej RC4. 

Współczynnik przenikania ciepła 

U=1,3 W/m2K.

Projektowane drzwi, wejście 

techniczne do łącznika na poziomie 

parteru. 

Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w 

kolorze grafitowym RAL 9004. Okucia 

wykonać w klasie antywłamaniowej 

RC4. Współczynnik przenikania 

ciepła U=1,3 W/m2K.

Drzwi przeciwpożarowe EIS60.

BASEN

20
0

Projektowane drzwi do recepcji.

Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, o 

konstrukcji aluminiowej z doświetlem 

górnym. Aluminiowa rama drzwiowa i 

klamka w kolorze grafitowym RAL 

7005. Wypełnienie ze szkła 

bezpiecznego, z sitodrukiem na 

wysokości oczu. 

Projektowane drzwi do sekcji 

basenowej.

Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, o 

konstrukcji aluminiowej z doświetlem 

górnym. Aluminiowa rama drzwiowa i 

klamka w kolorze grafitowym RAL 

7005. Wypełnienie ze szkła 

bezpiecznego, z sitodrukiem na 

wysokości oczu. Drzwi z systemem 

kontroli dostępu.

Projektowane drzwi do szatni.

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej z 

doświetlem górnym. Aluminiowa rama 

drzwiowa i klamka w kolorze 

grafitowym RAL 7005. Wypełnienie ze 

szkła bezpiecznego, z sitodrukiem na 

wysokości oczu. 

Projektowane drzwi dla gości na 

basen.

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej z 

doświetlem górnym. Aluminiowa rama 

drzwiowa i klamka w kolorze 

grafitowym RAL 7005. Wypełnienie ze 

szkła bezpiecznego, z sitodrukiem na 

wysokości oczu. 

Projektowane drzwi do szatni na 

parterze oraz części socjalnej w 

piwnicy. 

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w kolorze 

grafitowym RAL 7005.

Projektowane drzwi do szatni na 

parterze oraz części socjalnej w 

piwnicy. 

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w kolorze 

grafitowym RAL 7005.

Projektowane drzwi do łazienek, pom. 

socjalnych i technicznych.

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w kolorze 

grafitowym RAL 7005. Wyposażone w 

kratkę wentylacyjną. 

Projektowane drzwi do pom. 

higieniczno-sanitarnych, socjalnych i 

technicznych.

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w kolorze 

grafitowym RAL 7005. Wyposażone w 

kratkę wentylacyjną. 

Projektowane drzwi do toalet.

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w kolorze 

grafitowym RAL 7005. Wyposażone w 

kratkę wentylacyjną. 

Projektowane drzwi do toalet.

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w kolorze 

grafitowym RAL 7005. Wyposażone w 

kratkę wentylacyjną. 

D10P EIS60

80

20
0

4

80

200

D5L

80

20
0

Projektowane drzwi do pom. 

gospodarczych na poziomie piwnicy i 

pom. porządkowego na parterze.

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w kolorze 

grafitowym RAL 7005.

80

200

1

Projektowane drzwi do pom. węzła 

c.o.na poziomie piwnicy.

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w kolorze 

grafitowym RAL 7005. 

Drzwi przeciwpożarowe EIS60.

Projektowane drzwi do pom. 

składowania substancji chemicznych 

na poziomie piwnicy.

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w kolorze 

grafitowym RAL 7005. 

Drzwi przeciwpożarowe EIS30.

Projektowane drzwi na klatkę 

schodową na poziomie parteru.

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w kolorze 

grafitowym RAL 7005. 

Drzwi przeciwpożarowe EIS30.

Projektowane drzwi do podbasenia na 

poziomie piwnicy.

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, 

o konstrukcji aluminiowej, z panelem 

pełnym i aluminiową klamką w kolorze 

grafitowym RAL 7005. 

Drzwi przeciwpożarowe EIS60.
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