Stolarka okienna do wymiany. Okna wykonac:
na wzor istniejgcych okien. Projektowane okna
aluminiowe z szybg zespolong termoizolacyjng

lub selektywna, z warstwa refleksyjna,
bezpieczna. Szyba refleksyjna ma zadanie
odbija¢ cze$¢ promieniowanie stonecznego,
zapobiegajaca przegrzaniu. Efekt refleksu
utrudnia wglad do wnetrza pomieszczenia.
Powfoke refleksyjng nanies¢ w procesie
produkcji. Barwa warstwy refleksyjnej
grafifowa.
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Detal okapu wraz z orynnowaniem,

na ptycie OSB nalezy utozy¢ dwie kontéwki mocowane szpilkami od gory, do kontéwek
Konstrukcja Zaluzji mocowana na szpilkach i przymocowac trzy elementy piyty OSB formujace okap i wypelnic ocieplenie, nastgpnie wykonac
2x warstwe papy, obrobke blacharskg wraz z rynng umocowac migdzy warstwami papy.
Nastgpnie nalezy wykonac konstrukcje zaluzji. Stupek mocowac pretami ocynkowanymi 8mm
kotwionymi w stropie, na podktadzie stalowym | zabezpieczony nakretka. Do stupkow nalezy
mocowac rame z profili zamknigtych 50x50x5mm i nastepnie wypetnic zaluzjami z ptaskownika
5x50cm pod katem 45%. Katowniki zabezpieczy¢ antykoryzyjnie i pomalowac proszkowo na

kotwiona w stropie istniejacym przy pomocy
podktadu i stalowych nakretek.

kolor RAL.

blacharskg

Projektowane zadaszenie nad wejsciem
wykonac z ramy stalowej z profilu zamknigtego 20x200x5 mm, pokrycie wykonac z
blachy na rab z spadkiem 2 %. Zadaszenie wykoriczy¢ rynng kwadratowg i obrobkg

BALUSTRADA

- stupki stalowe z profili zamknietych kwadratowych 40x40 mm
malowane proszkowo na ANTRACYT (RAL 7016) mocowane
systemowo za pomocg kotew do zelbetowego obrzeza

- Pretami z profili zamknietych kwadratowy montowanymi
pionowo do balustrady

- porecz stalowa z profilu zamknigtego prostokatnego 50x30 mm

Projektowane wejscie i schody zewnetrzne wykonczy¢ plytkami
granitowymi 60x60x2cm, stopniami i podstopnicami z granitu w
kolorze szarym.

Detal okapu wraz z orynnowaniem,

na ptycie OSB nalezy utozy¢ dwie kontowki mocowane szpilkami od géry, do kontowek
przymocowac trzy elementy piyty OSB formujace okap i wypetni¢ ocieplenie, nastepnie wykona¢
2x warstwe papy, obrobke blacharskg wraz z rynng umocowac migdzy warstwami papy.
Nastgpnie nalezy wykonac konstrukcje zaluzji. Stupek mocowac pretami ocynkowanymi 8mm
kotwionymi w stropie, na podktadzie stalowym i zabezpieczony nakretka. Do stupkéw nalezy
mocowac rame z profili zamknigtych 50x50x5mm i nastgpnie wypetnic zaluzjami z ptaskownika
5x50cm pod katem 45%. Katowniki zabezpieczy¢ antykoryzyjnie i pomalowac proszkowo na
kolor RAL.

Projektowane zadaszenie nad wejsciem:

wykonac z ramy stalowej z profilu zamknigtego 20x200x5 mm, pokrycie wykonac z
blachy na rab z spadkiem 2 %. Zadaszenie wykonczy¢ rynng kwadratowg i obrobkg
blacharskg

BALUSTRADA

- stupki stalowe z profili zamknigtych kwadratowych 40x40 mm
malowane proszkowo na ANTRACYT (RAL 7016) mocowane
systemowo za pomocg kotew do Zelbetowego obrzeza

- Pretami z profili zamknigtych kwadratowy montowanymi
pionowo do balustrady

- porecz stalowa z profilu zamknietego prostokatnego 50x30 mm

Projektowane wejscie i schody zewnetrzne wykoriczy¢ pfytkami- el
granitowymi 60x60x2¢rr,Stepniami i podstopnicami z granitu w ‘ |l

kolorze szarym. ’

Projektowang pochylnie wykonczy¢ plytkami granitowymi o gr 2cm w kolorze szarym.

Ogrodzenie wejscia technicznego z paneli stalowych z profili zamknigtych o wym.
50x50x5mm, z wypetnieniem z pretow ptaskownika pfaskownika 30x5mm co
12cm. Zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo w kolorze RAL.

elewacja potudniowa skala 1:100

Konstrukcja zaluzji mocowana na szpilkach i
kotwiona w stropie istnigjgcym przy pomocy
podktadu i stalowych nakretek.

 0.00
-10.50

Wykonac murek z bloczka betonowego. Wyprowadzi¢ 7cm ponad powierzchnie clowacfa pohocna skala 1:100
pochylni. Od géry wykoriczy¢ plytkg granitowg o gr 2cm wystajaca poza murek.

LEGENDA:

BIALY (RAL 9003)

ELEMENTY PROJEKTOWANE

JASNY SZARY (RAL 7004)

CIEMNY SZARY (RAL 7005)

GRAFITOWY (RAL 7019)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA INWESTYC)I

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inz. Sebastian Kremer

ul. TTylewskiego 48, 80-16 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14

www .kremergraf.com.pl

Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul.
Jagielloriska 14 w Gdarisku obreb 0017 dz. nr 18, 5/3

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

Zespdt Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdarisku
ul. Jagielloriska 14 80-371 Gdanisk
dziatka nr 18, 63 /5,

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska dziatajaca w imieniu i
na rzecz Gminy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11

Obreb 0017 80-560 Gearisk

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

opracowat:

mgr inz. arch. Katarzyna Prysko

projektowat:

megr in. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

sprawdzit:

mgr inz. arch. Joanna Zywluk PO/KK/028/02

TYTUE RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:

PROJEKT. TECHNICZNY | ARCHITEKTURA | 2023-08

Elewacja pofudniowa i pénocna | ARUSZ Il SKalk NR RYSUNKL:
297x800 1:100 A-5




