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obrob,lfle b:achgrsk:;l wraz zk rynngkumc)tcokwc (n//ed;'y ;arst):vaml papy. s plyta OSB wodoszczelna gr 1,8cm szyba zespolong termoizolacyjng lub selektywna, z warstwa refleksyjna, bezpieczna. Szyba refleksyjna -ist. h);d roizolacja plenny powierzchni lub proj. plytki ceramiczne 1cm EIS60 projektowana stolarka drzwiowa
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pro;ektoml/(ane z’adaszenlf fad \(vejscu;;n : - proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5cm - ist. gtadZ cementowa zbrojona siatka 3cem - proj. warstwa naprawcza 3cm
wykonac z ramy stalowej z profilu 3 P - ist. tynk cementowo - wapienny 1,5¢cm Lot &ci ; _ -ist 1 15 -ist t 15
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[—- zaprawa klejgca do kamienia, rzestrzen nad sufitem _
» . - betonowa phyta z betonu C30/37 o Kiasie F oy pormelona /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 SOp SCIANA ZEWNETRZNA - PODZIEMNA S3p SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA MUROWANA | P2 PODLOGANA GRUNCIE -POM. WEZ. CIEPLNEGQ | P2p PODEOGA NA GRUNCIE - OBNIZENIE POSADZKI
projextowane wejscie na ekspozycji betonu XF3 i XC4 gr 10 ¢m, na czamo - powyzej pozi - DrOi i - ist. plytki ceramiczne antyposlizgowe kwasoodporne - proj. plytki gresowe kwasoodporne
ci WYyZej poziomu gruntu: proj. zaprawa klejowa z nrai ; ; p posiizg p proj g p
basen dla gosci - podbudowa z kruszywa naturalnego o & o iona siatka zbroieniowa | wykoriczenie tynkiem proj. 2x powloka z farby lateksowej na zagruntowanej - ist. izolacja przeciwwilgociowa - proj. izolacja przeciwwilgociowa
schody zelbetowe i frakei @ 0-31 1 N9 s Wtopiong siatka Zbrojeniowg | wykonczenie tynkie powierzchni lub proj. plytki ceramiczne 1cm -
pochylnia na gruncie rakeji @ 0-31,5 mm gr 15 cm. QN obudowa grzejnika obudowa grzejnika obudowa grzejnika obudowa grzejnika obudowa grzejnika obudowa grzejnika C mozaikowym i atads hIl 1 - ist. gtadZ cementowa zbrojona siatkg 3cm - proj. podkfad betonowy pod posadzke,
- istniejgca - ponizej pozi tu: proj. folia kubelk - Proj. g'adz szpachowa em - ist. ptyta stropowa 15 cm zbrojony siatkg @8mm 3-5cm
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sala gimnastyczna - proj. styropian grafitowy i : - ist. warstwy 20cm - proj. ptyta sytropianowa ESP 200 031 10cm
- proj. $ciana murowana z cegly petnej 6-12cm - proj. chudy beton B20 (C20/22) 10cm
3 XPS 100 031 FUNDAMENT 15cm - proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5 cm proJ. chudy
O O O S 2 - proj. zaprawa cementowa wodoszczelna, - proj. gfadz szpachlowa 1cm - ist. warstwy 20cm
2] | | ok A ST1p P paroprzepuszczalna, mrozoodporna X2 - proj. 2x powloka z farby lateksowej na zagruntowanej
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Wymieni¢ istniejace drabinki wraz Naprawe oraz reprofilacje betonu niecki basenowej Nalezy usuna oktadzine niecki - proj. tynk cementowo-wapienny kat. »cm 8T1 STROP - PARTER ST1p STROP - PARTER - ———
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SO il ] plytkami basenowymi. Nalezy zabezpieczy¢ zbrojenie zaprawg antykorozyjna, zabezpieczy¢ powstafte rysy ST1 S01p_SCIANA ZEWNETRZNA - SCIANA OPOROWA : : - - ist. izolacja przeciwwilgociowa - proj. izolacja przeciwwilgociowa W owsoan 9, 80-169 GOASK
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Przed wymiang posadzki nalezy wykonac mozaikowym - proj. gladz szpachlowa 1cm - ist. welna mineralna - proj. styropian
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