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OZNACZENIE

SCHEMAT

OPIS

WYMIAR

POWIERZCHNIA

ILOŚĆ

S [cm]

H [cm]

[m²]

[szt.]

Okno na korytarzu prowadzącym do szatni.

Projektowanie okna aluminiowe z szybą zespoloną termoizolacyjną 

lub selektywną, z warstwą refleksyjną, bezpieczną. Szyba refleksyjna 

ma zadanie odbijać część promieniowanie słonecznego, 

zapobiegająca przegrzaniu. Efekt refleksu utrudnia wgląd do wnętrza 

pomieszczenia. Powłokę refleksyjną nanieść w procesie produkcji. 

Barwa warstwy refleksyjnej grafitowa. 

Kolor RAL 7016 od zewnątrz, od wewnątrz biały.

Okucia klasy RC2, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 

U=0,9 (W/ m2K).

Okna wykonać na wzór istniejących okien. Sposób otwierania okien 

– uchylno-rozwiernie oraz doświetle górne uchylnie. 

Podokiennik wewnętrzy wymienić na konglomerat gr 3 cm w 

kol.białym. 

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
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Okno na basenie. 

Projektowanie okna aluminiowe z szybą zespoloną termoizolacyjną 

lub selektywną, z warstwą refleksyjną, bezpieczną. Szyba refleksyjna 

ma zadanie odbijać część promieniowanie słonecznego, 

zapobiegająca przegrzaniu. Efekt refleksu utrudnia wgląd do wnętrza 

pomieszczenia. Powłokę refleksyjną nanieść w procesie produkcji. 

Barwa warstwy refleksyjnej grafitowa. 

Kolor RAL 7016 od zewnątrz, od wewnątrz biały. 

Okucia klasy RC2, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 

U=0,9 (W/ m2K).

Okna wykonać na wzór istniejących okien. Sposób otwierania okien 

– uchylne. Okna w 5 rzędzie wyposażyć w siłownik.

Podokiennik wewnętrzy wymienić na konglomerat gr 3 cm w kolorze 

białym. 

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. 

Okno na klatce schodowej, w WC ogólnodostępnym oraz przy recepcji.

Projektowanie okna aluminiowe z szybą zespoloną termoizolacyjną lub 

selektywną, z warstwą refleksyjną, bezpieczną. Szyba refleksyjna ma 

zadanie odbijać część promieniowanie słonecznego, zapobiegająca 

przegrzaniu. Efekt refleksu utrudnia wgląd do wnętrza pomieszczenia. 

Powłokę refleksyjną nanieść w procesie produkcji. Barwa warstwy 

refleksyjnej grafitowa. Szybę należy pokryć folią matową w pom. 1.14.

Kolor RAL 7016 od zewnątrz, od wewnątrz biały.

Okucia klasy RC2, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 

U=0,9 (W/ m2K).

Okna wykonać na wzór istniejących okien. Sposób otwierania okien – 

uchylno-rozwiernie.

Podokiennik wewnętrzy wymienić na konglomerat gr 3 cm w 

kol.białym. 

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

Okno parterowe.

Projektowanie okna aluminiowe z szybą zespoloną termoizolacyjną 

lub selektywną, z warstwą refleksyjną, bezpieczną. Szyba refleksyjna 

ma zadanie odbijać część promieniowanie słonecznego, 

zapobiegająca przegrzaniu. Efekt refleksu utrudnia wgląd do wnętrza 

pomieszczenia. Powłokę refleksyjną nanieść w procesie produkcji. 

Barwa warstwy refleksyjnej grafitowa. Szybę należy pokryć folią 

matową w pomieszczeniu 1.2.

Okucia klasy RC2, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 

U=0,9 (W/ m2K).

Okna wykonać na wzór istniejących okien. Sposób otwierania okien – 

uchylno-rozwiernie. Kolor RAL 7016 od zewnątrz, od wewnątrz biały. 

Podokiennik wewnętrzy wymienić na konglomerat gr 3 cm w 

kol.białym. Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej w kolorze 

grafitowym.

Okno piwniczne.

Projektowanie okna aluminiowe z szybą zespoloną termoizolacyjną 

lub selektywną, z warstwą refleksyjną, bezpieczną. Szyba refleksyjna 

ma zadanie odbijać część promieniowanie słonecznego, 

zapobiegająca przegrzaniu. Efekt refleksu utrudnia wgląd do wnętrza 

pomieszczenia. Powłokę refleksyjną nanieść w procesie produkcji. 

Barwa warstwy refleksyjnej grafitowa. 

Kolor RAL 7016 od zewnątrz, od wewnątrz biały.

Okucia klasy RC2, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 

U=0,9 (W/ m2K).

Okna wykonać na wzór istniejącego okna. Istniejące okno w piwnicy 

należy wymienić. Sposób otwierania okien – uchylno-rozwiernie.

Podokiennik wewnętrzy wymienić na konglomerat gr 3 cm w 

kol.białym. 

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
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Okno w przestrzeni łącznika, w ścianie wydzielenia 

przeciwpożarowego.

Projektowanie okna aluminiowe z szybą zespoloną termoizolacyjną 

lub selektywną, z warstwą refleksyjną, bezpieczną. Szyba refleksyjna 

ma zadanie odbijać część promieniowanie słonecznego, 

zapobiegająca przegrzaniu. Efekt refleksu utrudnia wgląd do wnętrza 

pomieszczenia. Powłokę refleksyjną nanieść w procesie produkcji. 

Barwa warstwy refleksyjnej grafitowa. 

Kolor RAL 7016 od zewnątrz, od wewnątrz biały.

Okucia klasy RC2, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 

U=0,9 (W/ m2K).

Okna wykonać na wzór istniejących okien. Okno EIS60 

nieotwieralne.

Podokiennik wewnętrzy wymienić na konglomerat gr 3 cm w 

kol.białym. 

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

02 EIS60

Okno w pomieszczeniu na wózki basenowe.

Projektowanie okna aluminiowe z szybą zespoloną termoizolacyjną 

lub selektywną, z warstwą refleksyjną, bezpieczną. Szyba refleksyjna 

ma zadanie odbijać część promieniowanie słonecznego, 

zapobiegająca przegrzaniu. Efekt refleksu utrudnia wgląd do wnętrza 

pomieszczenia. Powłokę refleksyjną nanieść w procesie produkcji. 

Barwa warstwy refleksyjnej grafitowa. 

Kolor RAL 7016 od zewnątrz, od wewnątrz biały.

Okucia klasy RC2, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 

U=0,9 (W/ m2K).

Okna wykonać na wzór istniejących okien. Sposób otwierania okien 

– uchylno-rozwiernie.

Podokiennik wewnętrzy wymienić na konglomerat gr 3 cm w 

kol.białym. 

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
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Okno nowo projektowane w przestrzeni poczekalni.

Projektowanie okna aluminiowe z szybą zespoloną termoizolacyjną 

lub selektywną, z warstwą refleksyjną, bezpieczną. Szyba refleksyjna 

ma zadanie odbijać część promieniowanie słonecznego, 

zapobiegająca przegrzaniu. Efekt refleksu utrudnia wgląd do wnętrza 

pomieszczenia. Powłokę refleksyjną nanieść w procesie produkcji. 

Barwa warstwy refleksyjnej grafitowa. 

Kolor RAL 7016 od zewnątrz, od wewnątrz biały.

Okucia klasy RC2, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 

U=0,9 (W/ m2K).

Okna wykonać na wzór istniejących okien. Sposób otwierania okien 

– uchylno-rozwiernie.

Podokiennik wewnętrzy wymienić na konglomerat gr 3 cm w 

kol.białym. 

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
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OZNACZENIE

SCHEMAT

OPIS

WYMIAR

POWIERZCHNIA

ILOŚĆ

[m²]

S [cm]
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Okno na korytarzu prowadzącym do szatni.

Projektowanie okna aluminiowe z szybą zespoloną termoizolacyjną 

lub selektywną, z warstwą refleksyjną, bezpieczną. Szyba refleksyjna 

ma zadanie odbijać część promieniowanie słonecznego, 

zapobiegająca przegrzaniu. Efekt refleksu utrudnia wgląd do wnętrza 

pomieszczenia. Powłokę refleksyjną nanieść w procesie produkcji. 

Barwa warstwy refleksyjnej grafitowa. 

Kolor RAL 7016 od zewnątrz, od wewnątrz biały.

Okucia klasy RC2, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 

U=0,9 (W/ m2K).

Okna wykonać na wzór istniejących okien. Sposób otwierania okien 

– uchylno-rozwiernie oraz doświetle górne uchylnie.

Podokiennik wewnętrzy wymienić na konglomerat gr 3 cm w 

kol.białym. 

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
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Okno na sali gimnastycznej. 

Projektowanie okna aluminiowe z szybą zespoloną termoizolacyjną lub 

selektywną, z warstwą refleksyjną, bezpieczną. Szyba refleksyjna ma 

zadanie odbijać część promieniowanie słonecznego, zapobiegająca 

przegrzaniu. Efekt refleksu utrudnia wgląd do wnętrza pomieszczenia. 

Powłokę refleksyjną nanieść w procesie produkcji. Barwa warstwy 

refleksyjnej grafitowa. 

Kolor RAL 7016 od zewnątrz, od wewnątrz biały.

Okucia klasy RC2, szyba klasy P4 od wewnątrz, współczynnik 

przenikania ciepła nie większy niż U=0,9 (W/ m2K).

Okna wykonać na wzór istniejących okien. Sposób otwierania okien – 

uchylne. Istniejące siłowniki do otwierania okien przełożyć na nowe 

okna w 5 rzędzie.

Podokiennik wewnętrzy wymienić na konglomerat gr 3 cm w kol.białym. 

Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. 
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