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Główny zawór wody z 
zestawem wodomierzowym 

System zwalczania legionelli i dezynfekcja 
instalacji wodnych
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Winda towarowa 
na konstrukcji samonośniej

Udźwig 100 kg
Prędkość 0,35 m/s

Wysokość podniesienia 2,6m
zasilanie 3x 400V, 

(1x230V),50Hz
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Szafa techniczna z drzwiami 
przesuwnymi do zabudowy ZW
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prysznic ratunkowy

Zelbetowy zbiornik przelewowy należy uszczelnić 
zaprawą cementową oraz dokonać wymiany płytek 

wodoszczelnych. Zbiornik zamknąć pokrywą. 

istniejący komin do przebudowy

Przed montażem drzwi, przez otwór należy 
wprowadzić urządzenia technologii basenowej

Wymiennik oraz pompy filtrujące
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Projektowane ocieplenie fundamentu łącznika

Zarys ścian łącznika

Projektowana ściana oporowa z 
bloczków betonowych

Projektowane zbiorniki 
filtrujące Ø100

Studzienka schładzająca zamknięta kratką

Balustradę i drabinkę oczyścić z ist. powłok 
malarskich. Pomalować powłoką z farby do 
metalu x2
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Biuro projektowe KREMER GRAF 
mgr inż. Sebastian Kremer

ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 GDAŃSK
tel/fax. 58-380-31-14
www.kremergraf.com.pl

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1  w Gdańsku
ul. Jagiellońska 14 80-371 Gdańsk
działka nr 18, 65/3, 
Obręb 0017

Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. 
Jagiellońska 14  w Gdańsku obręb 0017 dz. nr 18, 65/3

NAZWA INWESTYCJI

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i 
na rzecz Gminy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTANT PODPISNR UPRAWNIEŃ

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

INWESTOR:

2023-08

STADIUM: DATA:

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ARKUSZ [mm]:

opracował:

projektował:

sprawdził:

mgr inż. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014

mgr inż. arch. Joanna Żywluk PO/KK/028/02

TECHNICZNY

mgr inż. arch. Katarzyna Pryśko -

LEGENDA:

ściany istniejące

elementy projektowane

pion wentylacyjny

projektowane ściany oddzielenia ppoż 

projektowana stolarka drzwiowa 
                         oddzielenia ppoż

strop nad piwnicą istniejący EI 60  0.00
10.35mnpm

PROJEKT.
Rzut piwnicy.
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