Projektowane zadaszenie nad wejsciem

wykonac z ramy stalowej z profilu zamknigtego 20x200x5 mm, pokrycie wykonac z blachy
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I — Wyciergczka wpuszczana z w ramie alumniowej z Wykonac my,rek Z bloczka betonowego. Projektowane schody zewngtrzne spocznik,
wypetnieniem z gumy Wyprowgdzm 7§m ponagl pomerzohme stopnie i podstopnice wykoriczy¢ plytkami
pochylni. Od géry wykoriczy¢ plytka granitowymi 60x60x2cm
granitowg o gr 2cm wystajacq poza murek.
\?7 Projektowane schody zewnetrzne spocznik,
/ stopnie i podstopnice wykonczyc ptytkami
granitowymi 60x60x2cm
| Projektowane wejscie i schody zewnetrzne wykoriczy¢
| plytkami granitowymi 60x60x2cm, stopniami i
| podstopnicami z granitu w kolorze szarym. BALUSTRADA
Chodnik: ' | - plytki granitowe 60x60x2 cm, - Stupki stalowe z profili zamknietych kwadratowych 40x40 mm
09 - kostka chodnikowa betonowa ptukana 20x20 - zaprawa klejaca do kamienia, malowane proszkowo na ANTRACYT (RAL 7016) mocowane
cm, gr. 8 cm, w kolorze jasno-szarym, | . betonowa plyta z betonu C30/37 systemowo za pomocgq kotew do zelbetowego obrzeza L EG END A .
- podsypka piaskowa gr. 5 cm, | 0 klasie ekspozycji betonu XF3 i XC4 gr 10 cm, - Pretami z profili zamknietych kwadratowy montowanymi .
- pospétka, gr 10-15¢cm, | - podbudowa z kruszywa naturalnego pionowo do balustrady‘ .
- grunt rodzimy | o frakcji @ 0-31,5 mm gr 15 cm. - Porecz stalowa z profilu zamknigtego prostokatnego 50x30 mm s’ciany istniejqce
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S \ ‘ Biuro projekiowe KREMER GRAF
\\ | mgr inz. Sebastian Kremer
‘ \\ ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 GDANSK
tel/far, 58-380-31-14
www kremergraf.com.pl
NAZWA INWESTYCI
Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul.
Jagielloriska 14 w Gdarisku obreb 0017 dz. nr 18, 5/3
oo =T
OBIEKT / ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
% Zespdt Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdarisku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska dziatajaca w imieniu i
ul. Jagielloriska 14 80-371 Gdansk na rzecz Gminy Miasta Gdaniska
driatka nr 18, 63 /5, ul. Zaglowa 11
160 Obrgb 0017 80-560 Garisk
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
15 130 15 opracowat:
megr inz. arch. Katarzyna Prysko
projektowat:
Wykona¢ murek z bloczka - CEp
i \ betonowego. Wyprowadzi¢ tawa betonowa C30/37 ekspozycja na beton XC4 i XF3 mr inz. arch. Klaudia Filiiak 07/PODKK/IV/2014
\ 7cm ponad powierzchnie gr 10cm na podsypce piaskowej gr 10cm sprawdzit:
pochylni. Od gory wykoriczyc - ;
plytka granitowa o gr 2cm mgr inZ. arch. Joanna Zywluk PO/KK/023/QQ
\ wystajgcg poza murek. TYTUE RYSUNKU: STADIUM: BRANZA: DATA:
PROJEKT. TECHNICZNY | ARCHITEKTURA | 2023-08
Detal DUGhylﬂi i SChUdéW ARKUSZ [mm]: | SKALA: NR RYSUNKU:
zewnetrznych A3 150 A-D-4

\ Projektowang pochylnie wykonczyc ptytkami
granitowymi o gr 2cm w kolorze szarym.
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