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CZESC 1.
INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA
INWENTARYZACJA ZIELENI

_ Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,ul.
TYTUL PROJEKTU: Jagiellofiska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
INWESTOR: GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Basen przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
TEREN OBJETY ul. Jagielloriska 14 w Gdarnsku

INWESTYCJA: obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

, dz. nrnr 18, 65/3 obreb 017

NUMERY DZIALEK: Jed. ewidencyjna 226101_1

Kategoria obiektu budowlanego - obiekt sportu i rekreaciji przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym

kategorii XV.
STADIUM: INWENTARYZACJA BUDYNKU | TERENU
BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak

PROJEKTOWAL: nr upr. 07/POOKK/IV/2014

mgr inz. arch. Joanna Zywluk

SPRAWDZIL: nr upr. PO/KK/028/02

Gdansk, sierpien 2023 .
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OPIS DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ | INWENTARYZACJI ZIELENI

Inwestycja: Budowa budynku z pracowniami i infrastruktura przy budynku warsztatéow szkolnych Panstwowych
Szké6t Budownictwa w Gdansku

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa zasadnicza sytuacyjna - wysokosciowa - skala 1:500

- umowa z Zamawiajacym

- projekt budowlano-wykonawczy z maja 2000 roku otrzymany od Uzytkownika

- projekt architektoniczno-budowlany 2021/2022 sporzadzony przez J. Winikajtis, LABORA JWK Sp. z 0. 0. otrzymany
od Zamawiajgcego

- pomiary wykonane osobiscie

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie dotyczy inwentaryzacji obiektu Zespotu Szkolno — Przedszkolnego nr 1 w Gdansku oraz
inwentaryzacji zieleni znajdujacej sie na terenie.

3. LOKALIZACJA
Obiekt znajduje sie w Gdansku przy ulicy Jagiellonskiej 14 na dziatkach nr 18 i 65/3 obreb 0017. Teren jest
ogrodzony i urzadzony. Wjazd znajduije sie od strony pdtnocnej, wejscie gtdwne znajduje sie rowniez od strony potnocne.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, TERENU | ZIELENI

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania stanowi zespot budynkow wybudowany w latach 60-tych XX wieku (tzw.
tysigclatka). W budynku gtéwnym znajduje sie Zespét Szkolno — Przedszkolny, potaczony tgcznikiem z budynkiem
sportowym mieszczacym sale gimnastyczng i basen. Budynek gtéwny jest trzykondygnacyjny, tacznik oraz czes¢
sportowa sg jednokondygnacyjne. Wszystkie czeSciowo podpiwniczone, przekryte dachami ptaskimi.
Teren, na ktérym posadowiony jest Zespot Szkolno — Przedszkolny jest ptaski, ogrodzony i urzadzony, znajdujq sie tam
plac zabaw, dwa boiska, dwie bieznie. Przed wej$ciem gtdwnym sg miejsca postojowe dla samochodéw osobowych dla
pracownikéw oraz dla rodzicdw przywozacych dzieci do placowki, s réwniez stojaki na rowery. Pozostaly teren jest
urzadzony jako zielen.
Zielen na terenie jest w dobrym stanie. Drzewa i krzewy sg pielegnowane, a trawniki regulamie strzyzone. Drzewa
obsadzone sg wzdtuz granic terenu oraz mtode nasadzenia przy placu zabaw, sq to:

1. Swierk - 17szt.
2. Jodta - 19szt.
3. Topola - 20szt.
4. Czeremcha - 4szt.
5. Modrzew - 1szt.
6. Klon - 3szt.

Zespot Szkolno-Przedszkolny posiada wszelkie niezbedne do funkcjonowania instalacje jak: elektryczna,
teletechniczng, internetowg oraz wod.-kan. c.0. Ogrzewanie z miejskiej sieci cieptowniczej. Do budynku gtéwnego
doprowadzony jest gaz, ktory wykorzystywany jest w kuchni. Catos¢ wentylowana jest grawitacyjnie, tylko w czesci
basenowej jest rdwniez wentylacja mechaniczna, ale obecnie mato sprawna. Wody opadowe sg odprowadzane do
kanalizacji deszczowej, ktdra zakoriczona jest na terenie.

Budynki wyposazone sg réwniez w wewnetrzng instalacje hydrantowa. Szafki hydrantowe sg nowe, spetiajg
wymagania dla szafek hydrantowych. Instalacja nie spetnia wymagan, w budynku gtéwnym instalacja hydrantowa
miesza sie z instalacjg bytowa Szkota posiada aktualne przeglady techniczne instalacji hydrantowej. Hydrant zewnetrzny
do gaszenia pozaru znajduje sie poza granicg na terenie nalezacym do Spotdzielni Mieszkaniowej, w odlegtosci 27m od
Zespotu Szkolno — Przedszkolnego.

Ostatni remont czesSci basenowej zostat przeprowadzony w latach 2002-2003

na podstawie projektu z 2000r opracowanego przez Biuro Projektow Kolejowych w Gdarisku.
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4.1. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia terenu 13655m?
Powierzchnia zabudowy szkoty 1057,8m?
Powierzchnia zabudowy fgcznika 83,80m?
Powierzchnia zabudowy hali basenu i sali gimnastycznej 805m?

4.2. Wymiary:

Budynek szkoty szeroko$¢ 12,50m, diugo$¢ 84,80m
tacznik szeroko$¢ 6,9m, dtugos¢ 12,15m

Budynek hali basenu i sali gimnastycznej  szeroko$¢ 17,5m, dtugo$¢ 46m

4.3. Wysokosci:

Budynek szkoty koto 9m
tacznik 4m
Budynek hali basenu i sali gimnastyczne; 7,5m
Zaplecze szatniowe 4m

5. OPIS KONSTRUKCJI | OPIS JAK DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ

Konstrukcja budynku sportowo rekreacyjnego zostata wykonana w schemacie szkieletowym. Zelbetowe ramy
rozpietosci 10m ustawiono w rozstawie 3m. 14 ram stanowig konstrukcje wyzszej cze$ci budynku w ktérej znajduje sie
basen oraz sala gimnastyczna. Na ramach wykonano konstrukcje dachu w postaci ptyt panwiowych. Wypetnienie miedzy
stupami zelbetowymi murowane z elementéw drobnowymiarowych. Przy hali wykonanej w konstrukcji szkieletowej
wykonano parterowa, podpiwniczong zabudowe realizujaca funkcje zaplecza basenu. Sciany wykonano murowane z
elementdéw drobnowymiarowych, strop betonowe. Wewnatrz czesci socjalnej wygrodzono konieczne pomieszczenia
przy zastosowaniu murowanych Scianek dziatowych. Budynek jest w czesci podpiwniczony. Podpiwniczenia nie ma pod
halg sportowa. Poszycie dachu z papy termozgrzewalne;.

5.1. Stupy zelbetowe prostokatne
Ramy nosne cze$ci szkieletowej oparto na stupach Zzelbetowych 35x59cm. Stupy sgq w dobrym stanie. Nie
zaobserwowano pekniec, ugiec, wykwitdw, odspojen.

5.2. Prefabrykowane dzwigary zelbetowe
Prefabrykowane dzwigary zelbetowe pracujg jako belki swobodnie podparte. Rozpigtos¢ dzwigara to ok. 10m.
Dzwigary sa w dobrym stanie. Nie zaobserwowano peknie¢, zarysowan, nadmiernych ugie¢, wykwitow.

5.3. Sciany nosne
Sciany nosne wykonano jako murowane z elementéw drobnowymiarowych o zmiennej grubosci. W $cianach nie
zaobserwowano wigkszych zarysowan ani peknie¢. Swiadczy to o ich poprawnej pracy. Czesé $cian zewnetrznych nie
jest zabezpieczona przed wodami opadowymi i ulega zawilgoceniu.

54, Sciany dziatowe
Sciany dziatowe wykonano jako murowane z elementow drobnowymiarowych o zmiennej grubosci. W Scianach nie
zaobserwowano wiekszych zarysowan ani peknie¢. Swiadczy to o ich poprawnej pracy.

5.5. Fundamenty
Brak informacji na temat fundamentow budynku. Zaktada sie, ze budynek posadowiono na prawidiowo wykonanych
tawach i stopach fundamentowych. Swiadczy o tym brak widocznych oznak nieréwnomiernego osiadania budynku.

5.6. Poszycie dachu
W wyzszej czeSci (nad basenem i halg sportowa) poszycie stanowi warstwa papy termozgrzewalnej na ptytach
panwiowych. W nizszej czesci pokrycie z papy utozono na stropodachu gestozebrowym. Poszycie dachu jest szczelne,
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nie zaobserwowano przeciekow, wykwitow.

5.7. Warunki gruntowo-wodne i fundament
Brak informacji o warunkach geologicznych podioza.
Planowang inwestycje zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

OPRACOWALA:
Klaudia Filipiak

6. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie 1 Hala basenu z zapleczem — widok na hale basenowg
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Zdjecie 2 Hala basenu z zapleczem - od strony ZSP1

Zdjecie 3 Hala basenu - widok od strony boiska
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Zdjecie 4 Podbasenie - widok instalacji
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Zdjecie 5 Hala basenu - widok wnetrza

Zdjecie 6 Hala basenu - widok wnetrza
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Zdjecie 7 Komunikacja przy basenie - widok korytarza

Zdjecie 8 Teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
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Zdjecie 9 Teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
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CZESC 2.
, Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,ul.
TYTUL PROJEKTU: Jagielloriska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
INWESTOR: GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdanisk
Basen przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
TEREN OBJETY ul. Jagiellonska 14 w Gdarsku

INWESTYCJA: obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

, dz. nrnr 18, 65/3 obreb 017

NUMERY DZIALEK: Jed. ewidencyjna 226101_1

Kategoria obiektu budowlanego — obiekt sportu i rekreaciji przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym

kategorii XV.
STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak

PROJEKTOWAL: nr upr. 07/POOKK/IV/2014

mgr inz. arch. Joanna Zywluk

SPRAWDZIL: nr upr. PO/KK/028/02

Gdansk, sierpien 2023 .
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Nazwa Inwestycji

Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18,
65/3

Rodzaj obiektu — budynek uzytecznosci publicznej — szkota

Przedmiotem opracowania jest obiekt sportu i rekreacji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym kategorii XV.

Projekt niniejszy obejmuje przebudowe hali basenu. Powierzchnia zabudowy i kubatura pozostajg bez zmian. Niecka basenu
pozostaje bez zmian konstrukcyjnych. Zmiany polegajg na przebudowie zaplecza szatniowego przy basenie oraz pomieszczen
technicznych w piwnicy.

1.2. Adres Inwestycji

Basen przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
ul. Jagiellonska 14 w Gdansku

obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

1.3. Zleceniodawca Inwestycji
Gmina Miasta Gdanska

z siedzibg w Gdansku

Ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdarsk

NIP 583-00-11-969

Inwestor zastepczy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
z siedzibg w Gdansku

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarsk

NIP 584-020-23-74

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokosciowa - skala 1 : 500

- umowa z Zamawiajacym

- projekt budowlano-wykonawczy z maja 2000 roku otrzymany od Uzytkownika

- projekt architektoniczno-budowlany 2021/2022 sporzadzony przez J. Winikajtis, LABORA JWK Sp. z 0. o. otrzymany od
Zamawiajgcego

- inwentaryzacja architektoniczna wykonana osobiscie

- koncepcja architektoniczna wykonana osobiscie i zaakceptowana przez Zamawiajacego

- obowigzujace akty prawne i normy, w szczegolnosci:

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Projekt obejmuje wykonanie przebudowy wewnatrz hali basenu przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr w Gdarnsku oraz
wykonanie miejsc postojowych wytacznie do uzytku pracownikow Placowki.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Opis stanu istniejacego zostat przedstawiony w czesci 1 niniejszego opracowania.
Nie planuje sie wyburzen ani wycinki drzew.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi pozostajg bez zmian

b) sposdb odprowadzania $ciekdw pozostaje bez zmian, tj. do istniejacej kanalizacji sanitarnej

c) uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian, tj. droga dojazdowa do Zespotu Szkolno — Przedszkolnego przebiega przez teren
Spdtdzielni Mieszkaniowej, placéwka o$wiatowa ma podpisang umowe stuzebnosci na uzytkowanie drogi, ktéra stanowi jedyny

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego, 80-169 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl | biuro@kremergraf.com.pl




:

dojazd i tym samym stanowi dostep do drogi publicznej terenu bedacego przedmiotem opracowania. Na terenie jest uktad drég
wewnetrznych oraz chodnikéw dla pieszych. Droga przystosowana do ruchu kotowego stanowi réwniez droge pozarowg
spetniajacg wymagania okre$lone w przepisach.

Projektuje sie tacznie 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych do uzytku tylko i wytacznie pracownikéw Zespotu
Szkolno - Przedszkolnego.

d) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu pozostajg bez zmian

e) uksztattowanie terenu i uktad zieleni pozostaje bez zmian. Projektuje sie nasadzenia przy projektowanych miejscach
postojowych w postaci zywoplotu z drzew liSciastych, tj. bukéw czerwonych; nasadzenia w jednym rzedzie co okoto 50cm to daje
kofo 80 sadzonek.
5.1 Projektowane utwardzenie terenu
A) utwardzenie terenu wzdtuz elewacji zachodniej i potudniowej oraz dojazd do projektowanych miejsc postojowych.
Nawierzchnig utwardzong wykonac z kostki betonowej kolor grafitowy.
Parametry techniczne:
wym. ok. 100x200x80 mm,
grubos¢ 8 me
kolor grafitowy,
betonowa, bez fazy.

WARSTWY:

kostka betonowa gr8cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji C90/3 gr. 20 cm,
warstwa odsaczajgca z pisaku gr 10 cm

warstwa stabilizujgca grunt cementem Rm 2,5 MPa 50 cm

B) miejsca postojowe

Nawierzchnig projektowanych miejsc parkingowych zaprojektowano z systemowej ptyty betonowej azurowej parkingowe;j
w celu uzyskania jak najwiekszej powierzchni biologicznie czynnej. Na wypetnienie ptyty azurowej nalezy stosowa¢ materiaty, ktore
umozliwiajg naturalng wegetacje roslin i retencje wod opadowych. Powierzchnie miejsc parkingowych nalezy wypetnia¢ zwirem lub
grysem kamiennym. Kolorystyke wypetnienia nalezy dopasowac do stosowanej na nawierzchni utwardzone kostki betonowej w
kolorze grafitowym.

Ptyta azurowa betonowa, parkingowa:
Parametry techniczne:
e wym. ok. 600x400x80 mm,
wielko$¢ oczka ok. 7x7 cm,
kolor szary,
chemoodporny,
nieszkodliwy dla $rodowiska i neutralny dla wéd gruntowych,
nasiakliwos¢ <6%
odporno$¢ na zamrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3
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WARSTWY:
e plyta azurowa betonowa wypetniona mieszanka piasku, ziemi i nawozu wykoriczona zwirem/grysem kamiennym

(kruszywo naturalne o uziarnieniu do 20 mm — zwir) — gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji C90/3 gr. 20 cm,
warstwa odsaczajgca z pisaku gr 10 cm

warstwa stabilizujgca grunt cementem Rm 2,5 MPa 50 cm

Zdj. Pogladowy wyglad ptyty betonowej azurowej z wypetnieniem z grysu kamiennego.

5.2 Odprowadzenie wody deszczowej
Wode deszczowg nalezy zagospodarowac na terenie wtasnym dziatki z poszanowanie zasad matej retencji zaprojektujemy da

ogrody deszczowe wzdtuz projektowanego parkingu na 10 samochodéw osobowych.

Wykonana zostanie jedna zlewnia:
SP 1 - Zlewnia nr 1 obejmuje:

LP  |Oznaczenie |Uwagi Rodzaj nawierzchni utwardzone; powierzchnia
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1 SP.1 Projektowana nawierzchnia | Nawierzchnia utwardzonych ciggdw jezdnego z kostki| 68,75 m?
utwardzona betonowej
2 Projektowana nawierzchnia | Projektowana nawierzchnia z ptyty azurowej 125x0,5= 62,5m?
parkingu
SP1-131,25 m?

Woda opadowa ze zlewni | odprowadza sig na:
E.1. — projektowany szczelny ogrod deszczowy teren zielony wg oznaczen w czesci graficznej opracowania.
Bez przelewu awaryjnego do kanalizacji deszczowe;j.

Obliczenia dla Zlewni nr 1

Korzystajac z wytycznych do projektowania przeprowadzono ponizsze obliczenia do projektu odprowadzenia wodly.
Suma powierzchni (SP+) = 131,25m?

Wymagana objeto$¢ obiektow retencyjnych Vi (SP x 0,06) = 7,875 m3

Tereny zieleni umozliwiajace retencje (np. obnizone ogrodu deszczowego wzgledem powierzchni uszczelnionych) (E)
Istniejgce obnizenie terenu zostaje zachowane. Do obliczen przyjeto minimalng potrzebng wysoko$¢ obnizenie terenu.
Gtebokos¢ — 0,65 m, Szerokos¢ — 2,0 m, diugo$é — 12,5 m.

Ksztatt Graniastostup trojkatny.

E1=0.5x0,65x2,0x12,5=0,65m? x 12,5m= 8,125 m3

Projektowana objetoS¢ obiektow retencyjnych: Vr = 8,125 m3

Whioski:

llos¢ wody zebranej z powierzchni wszystkich projektowanych nawierzchni terenu zlewni nr | zostanie w catoSci przyjeta przez
projektowany ogrod deszczowy.

Projektowana objetoS¢ obiektow retencyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana objetos¢ obiektow retencyjnych Vr 2V
Warunek spetniony : 7,875>8,125

Miejscowe obnizenie dla ogrodu deszczowego wykona¢ zgodnie z cze$ciq graficznq. Nawierzchnie utwardzong wykonaé
z 0,65 m uskokiem przy powierzchniach nieuszczelnionych.

Ogrod deszczowy wykonac¢ zgodnie z detalem D-1 i D-2.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu 13655m?

Powierzchnia zabudowy szkoty 1057,8m?

Powierzchnia zabudowy tacznika 85,80m?

Powierzchnia zabudowy hali basenu i sali gimnastycznej 820,00m?

Lacznie istniejaca powierzchnia zabudowy 1963,60m? - 14,38%
istniejace drogi i miejsca postojowe 2155,43m? -15,78%
istniejacy plac zabaw 498,24m? - 3,65%
istniejgce boiska 1846,45 + 1126,14 = 2972,59m*  -21,77%
istniejace bieznie 57,07+376,25 = 433,32m*  -3,17%
istniejace schody i pochylnie 81,53m? - 0,60%
istniejace chodniki piesze 492,66m? -3,61%
istniejgca zielen 4103,41m? - 30,05%
projektowane schody zewnetrzne i pochylnia 213,33m? - 1,60%
projektowane miejsca postojowe wraz z dojazdem 206,00m? -1,51%
projektowany teren zielony 289,44m? -2,12%
projektowany teren utwardzony 242,00m? -1,77%
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7. DANE UZUPELNIAJACE

a) nie wystepujg zakazy dotyczace planowanej inwestycji, co dokumentuje Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego WUIA-IV.6733.72-5.2020.MIK.256493 z dnia 13.10.2020r

b) obiekty i teren, na ktorym sie znajduja nie sg wpisane do rejestru zabytkdw ani do gminnej ewidencji zabytkow; teren
nie jest objety ochrong $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw; planowana inwestycja polegajaca na
przebudowie hali basenu, ktérej celem jest dostosowanie obiektu do obecnie obowigzujacych przepisow, réwniez nie
bedzie powodowata zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Na terenie jest droga pozarowa spetniajgca wymagania.

Najblizsze hydranty zewnetrzne podziemne HP80 znajduja sie w ciagu pieszym od strony elewacji zachodniej w odlegtosci 103
m oraz 47 m od budynku od strony dojazdu do budynku - spetnia wymagania; jego parametry techniczne sg zgodne z przyjetymi
zatozeniami gestora sieci wodociggowe;.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania mie$ci sie z granicach dziatki objetych opracowaniem.
c) teren nie znajduje sie w granicach obszaru gorniczego

OPRACOWALY:

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak

Nr upr bud. 07/POOKK/IV/2014

do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen

mgr inZ. arch. Joanna Zywluk
upr. bud. PO/KK/028/02
do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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CZESC 3.
PROJEKT DLA BUDYNKU

Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,ul.

TYTUL PROJEKTU: Jagielloriska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Basen przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
TEREN OBJETY ul. Jagiellonska 14 w Gdansku
INWESTYCJA; obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

INWESTOR:

dz. nrnr 18, 65/3 obreb 017

NUMERY DZIALEK: Jed. ewidencyjna 226101_1

Kategoria obiektu budowlanego — obiekt sportu i rekreacji przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym

kategorii XV.
STADIUM: PROJEKT DLA BUDYNKU
BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak

PROJEKTOWAL: nr upr. 07/POOKK/IV/2014

mgr inz. arch. Joanna Zywluk

SPRAWDZIL: nr upr. PO/KK/028/02

Gdansk, sierpien 2023 .
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1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa Inwestycji

Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,ul. Jagiellonska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz.
nr 18, 65/3

Rodzaj obiektu — budynek uzytecznosci publicznej — szkota
Przedmiotem opracowania jest obiekt sportu i rekreacji przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym kategorii XV.

Projekt niniejszy obejmuje przebudowe hali basenu. Powierzchnia zabudowy i kubatura pozostajg bez zmian. Niecka
basenu pozostaje bez zmian konstrukcyjnych. Zmiany polegajg na przebudowie zaplecza szatniowego przy basenie
oraz pomieszczen technicznych w piwnicy.

1.2. Adres Inwestycji

Basen przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
ul. Jagiellonska 14 w Gdansku

obreb 0017 dz. nr 18, 65/3

1.3. Zleceniodawca Inwestyc;ji
Gmina Miasta Gdanska

z siedzibg w Gdansku

Ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

NIP 583-00-11-969

Inwestor zastepczy:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
z siedzibg w Gdansku

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

NIP 584-020-23-74

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa zasadnicza sytuacyjno - wysokos$ciowa - skala 1: 500

- umowa z Zamawiajgcym

- projekt budowlano-wykonawczy z maja 2000 roku otrzymany od Uzytkownika

- projekt architektoniczno-budowlany 2021/2022 sporzadzony przez J. Winikajtis, LABORA JWK Sp. z 0. 0. otrzymany
od Zamawiajgcego

- inwentaryzacja architektoniczna wykonana osobiscie

- koncepcja architektoniczna wykonana osobiscie i zaakceptowana przez Zamawiajacego

- obowigzujgce akty prawne i normy

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Forma architektoniczna obiektu sktada sie z dwdch budynkow osobnych bryt budynku Gtéwnego i budynku
Sportowo Rekreacyjnego, gdzie znajduje sie objety opracowanie Basen wraz z zapleczem szatniowym. Obie bryly sg
potaczone tacznikiem jedno pietrowym.

Budynek o funkcji sportowej, tj. sala gimnastyczna i hala basenu to budynek niski z jedng kondygnacjg nadziemng
i jedng podziemng. Budynek szkoty ma trzy kondygnacje nadziemne. Konstrukcja budynku basenu i sali gimnastyczne;
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jest szkieletowa. Cze$¢ obiektu, w ktorej znajduje sie basen i sala gimnastyczna jest wyzsza, natomiast zaplecze
szatniowe znajduje sie w czesci nizszej, ale to nadal jest jedna kondygnacja.

Uktad przestrzenny w budynku w budynku sportowym sktada sie z dwoch wydzielonych czesci z Sali Gimnastycznej
wraz z zapleczem szatniowym oraz Hali Basenowej wraz z zapleczem. W CzesSci Basenowej wystepuje podpiwniczenie,
gdzie znajduje sie pomieszczenia technologii basenowej, wezet C.0., warsztat konserwatora i pomieszczenia socjalne
pracownikow. W czesci basenowej znajduje sie takze opuszczone mieszkanie socjalne pracownika szkoty.

Dzieci szkolne majg wejscie od strony tacznika, natomiast pozostali uzytkownicy majg osobne wejscie.

Basen ma matg niecke, co eliminuje go jako basen typowo ptywacki, jednak to stanowi, iz basen jest idealny do
organizowania nauki ptywania dla dzieci. Zaplecze szatniowe przy basenie jest mate i nie spetnia obecnie
obowigzujacych norm dotyczacych obiektdw tego typu. Ostatnia przebudowa byta wykonana na podstawie projektu z
2000 roku.

Jednocze$nie na basenie moze przebywac¢ do 15 dzieci. Zajecia dzieci szkolnych w tygodniu odbywajg sie w
godzinach od 8.00 do 17.00, natomiast w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00. Popotudniami szkota wynajmuje sale
basenowg szkotkom ptywackim.

Na basenie uzytkownikami sg przede wszystkim dzieci szkolne oraz dzieci szkétek i seniorzy. W zajeciach mogg
uczestniczg réwniez dzieci poruszajace sie przy pomocy wozkdw inwalidzkich.

Szkofa nie prowadzi sprzedazy biletéw indywidualnych.

3.2 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Po przeanalizowaniu Opisu Przedmiotu Zamdwienia, obowigzujacych przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i wymagan higienicznosanitarnych oraz BHP jakie spetniac musi budynek zaprojektowano
przebudowe istniejgcego budynku, ktéra pozwolitaby na dostosowanie catego obiektu do wyzej wspomnianych
przepisow oraz wymagan OPZ.

Przewiduje sie program uzytkowny jak dotychczas, czyli uzytkownikami bedg dzieci szkolne, a w pdzniejszych
godzinach szkota bedzie wynajmowata basen innym podmiotom, czyli gtéwnie szkétkom ptywackim dla dzieci oraz
organizatorom zaje¢ dla seniorow. Nie planuje sie sprzedazy biletow indywidualnych. Nie przewiduje sie uzytkowania
basenu w niedziele ze wzgledu na brak pracownikow.

Obstuge do funkcjonowania basenu bedg zapewniaty osoby jak dotychczas, dla ktorych przewidziano
pomieszczenia, czyli ratownicy (bezposrednio przy basenie) oraz panowie obstugi technicznej basenu (w piwnicy), dla
pan sprzatajacych w tym wariancie przewidziano pomieszczenie socjalne oraz przewidziano pomieszczenie porzadkowe,
w ktérym beda przechowywane wszystkie przyrzady i $rodki czystosci niezbedne do utrzymania porzadku.

Hale basenu i sale gimnastyczng wraz z tgcznikiem — co stanowi przedmiot niniejszego opracowania — planuje si¢
wykona¢ termomodernizacje przegrod zewnetrznych do uzyskania wspétczynnikéw przenikania ciepta, ktore zaczety
obowigzywac 1.01.2021r.

4.0 OPIS STANU PROJEKTOWEGO

4.1 Program uzytkowy obiektu - Zakres i rodzaj projektowanych robot

W przedmiotowej inwestycji uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu nie ulegnie znacznym zmianom,
ti. w miejscu gdzie dotychczas znajdowato zaplecze szatniowe — rowniez ono pozostanie. W miejscu mieszkalnia
stuzbowego wygospodarowano miejsce na poczekalnie wraz z zapleczem sanitarnym. W poczekalni zaprojektowano
recepcje, obstugujaca obiekt po potudniu i w sobote. Przy recepcji planuje sie stworzy¢ stanowisko do obstugi systemu
zarzadzania szafkami szatniowymi. Pod wzgledem uktadu przestrzennego najwiecej zmian dotyczyto bedzie poziomu
piwnic, gdzie projektuje sie zupetnie odmienny od dotychczasowego sposéb transportu chemii basenowej oraz
lokalizacja wezta C.O. Wydzielona pozarowo zostanie takze pomieszczenie gtéwnego zaworu wody wraz z zestawem
wodomierzowym. Projekt zaktada montaz zaworu pierwszenstwa na instalacji wodociggowe;.

Gtéwne parametry/proporcje elewacji pozostang bez zmian.
Projekt przewiduje:
e Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku sportowo rekreacyjnego i tacznika,
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Wykonanie ocieplenia stropodachu wraz z wymiang pokrycia, opierzenia, rur i rynien spustowych.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej i izolacja termiczna $cian fundamentowych,

Wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Wykonanie nowego podziatu na strefy pozarowe w obiekcie, za pomocg $cian oddzielenia pozarowego.

Na Scianie elewacji wschodniej zostanie wykonane nowe wejscie wraz z pochylnig dla niepetnosprawnych.

Wykonanie w Scianie elewacji potudniowej oraz potnocnej wej$¢ technicznych dla personelu zabezpieczonego .

Montaz maskownicy stalowej na nizszej czesci budynku, tj. nad cze$cig mieszczacq zaplecze szatniowe; na

tym stropodachu bedg umieszczone centrale wentylacji mechanicznej i dla zastoniecia ich projektuje sie ww.

maskownice.

o \Wykonanie nowej kolorystyka elewacji zostanie utrzymana w charakterze modernizmu: bieli z elementami
wspotczesnie stosowanymi szaro$ci.

o \Wykonanie nowej klatki schodowej i matego dzwigu towarowego.

e Zapewnienie miejsca dla wykonania otworu montazowego w celu wprowadzenia istniejacych urzadzen do
uzdatniania wody basenowe;.

e Projektowane wyposazenie technologii basenowej wymiarami zostanie dostosowane do projektowanego
wyjécia o szerokosci przejécia 120 cm.

o Wykonanie miejsc postojowych w wskazanym miejscu wraz z zagospodarowaniem wody, a przy budynku ciggu

pieszego jako opaski wokét budynku.

Wymiana podtogi na gruncie w pomieszczeniu projektowanego Wezta C.O.

Wymiana warstw posadzek do stropu wtasciwego w celu wykonania ogrzewania podtogowego.

Wykonanie Scianek dziatowych w systemie zabudowy suchej z ptyt GK.

Montaz zaprojektowanego wyposazenia na podstawie sporzadzonych Kart Katalogowych.

4.2 Dane liczbowe ) ) )
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYMIAROW | WYSOKOSCI BUDYNKOW
Zestawienie powierzchni zabudowy i terenu

Powierzchnia terenu 13655m2
Powierzchnia zabudowy szkoty 1057,8m?
Powierzchnia zabudowy tacznika 85,80m?
Powierzchnia zabudowy hali basenu i sali gimnastycznej 820m2

Uwaga: W niniejszym zestawieniu nie uwzgledniono docieplenia budynku Szkoty

Wymiary:

Budynek szkoty szeroko$¢ 12,50m, dtugosc¢ 84,80m
tacznik szeroko$¢ 6,9m, diugos¢ 12,15m
Budynek hali basenu i sali gimnastycznej szeroko$¢ 17,5m, dtugos$¢ 46m
Wysokosci:

Budynek szkoty okoto 9m

tacznik 4,3m

Budynek hali basenu i sali gimnastyczne; 7,8m

Zaplecze szatniowe 4,3m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, KUBATURY | WYSOKOSCI

-1.1 Komunikacja 14,86m?
-1.2 Pomieszczenie podchlorynu sodu 7,38m?
-1.3 Pom. Gospodarcze 10.17m?
-1.4 Pom. Gospodarcze 6,61m?
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-1.5 Pomieszczenie koagulanta
-1.6 Pomieszczenie korektora pH
-1.7 Pomieszczenie gospodarcze
-1.8 Pomieszczenie socjalne

-1.9 Pomieszczenie porzadkowe
-1.10 Pomieszczenie higienicznosanitarne
-1.11 Komunikacja

-1.12 stacja uzdatniania wody
-1.13 Podbasenie

-1.14 Komunikacja

-1.15 Proj. Wezet C.0O.

-1.16 Proj. Warsztat

razem powierzchnia piwnic

23

7,94m?
9,42m?
4,59m?
6,75m?
1,65m?
11,50m?
3,32m?
50,00m?
178,95m?
16,16m?
22,93m?
15,00 m2

367.22m?

zestawienie powierzchni parteru:

zestawienie powierzchni parteru:

1.1 Przedsionek

1.2 Szatnia odziezy wierzchniej, zmiana obuwia

1.3 Komunikacja

1.4 Szatnia rodzinna i dla niepetnosprawnych

1.5 Ratownik i punkt pierwszej pomocy

1.6 Szatnia damska

1.7 Pomieszczenie porzadkowe

1.8 Szatnia meska

1.9 Hala basenu

lustro wody 91,92m?

1.10 Pomieszczenie na przybory ptywackie i wozki basenowe
1.11 Komunikacja pracownikéw technicznych basenu

1.12 Zaplecze higienicznosanitarne dla pan sprzatajacych
1.13 Poczekalnia dla rodzicow i opiekundw z widokiem na basen
1.14 wc ogdblnodostepne

razem powierzchnia parteru:

3,87m?
8,82m?
41,22m?
21,48m?
12,89m?
21,22m?
1,80m?
25,24m?
178,94m?

6,71m?
7,79m?
7,14m?
23,11m?
4,03m?

367,21m?

zestawienie kubatury piwnic:
podbasenie
pozostata czes¢ piwnic

razem kubatura piwnic

308.87Tm*
433.50m?

742.37Tm?

zestawienie kubatury parteru:
hala basenu
pozostata czes$¢ parteru

razem kubatura parteru

1000,00m*
532.10m*

1532.10m?®

4.3 Forma obiektu i uklad przestrzenny
Poziom parteru

Zaprojektowano zadaszone nowe wejScie dla oséb korzystajacych z basenu do budynku z pochylnig dla
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niepetnosprawnych, przedsionek oraz szatnig wieszakowa odziezy wierzchniej wraz ze zmiang obuwia. Projekt zaktada
montaz statego wyposazenia. W wydzielonym pomieszczeniu szatni okry¢ wierzchnich przewiduje sie wstawi¢ pdtki na
buty oraz mobilne wieszaki na okrycia wierzchnie. Wykona¢ zgodnie z Kartami Katalogowymi.

Po wyj$ciu z tej czesci nastepuje strefa czysta. Dzieci szkolne bedg wchodzity od strony tgcznika w zmiennym obuwiu,
wiec zaktada sie, ze wchodzg od razu do strefy czystej.

Przewidziano trzy szatnie: damska, meska oraz rodzinna, ktora bedzie przystosowana do uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach. Z basenu bedq korzystaty dzieci w wieku szkolnym oraz ich
opiekunowie.

Bezpos$rednio przy basenie zaprojektowano pomieszczenie dla ratownika, ktore bedzie réwniez stanowito punkt
pierwszej pomocy.

W miejscu nieuzytkowanego mieszkania zlokalizowanego przy basenie wydzielono pomieszczenie magazynu
podrecznego na przybory stuzace do nauki ptywania oraz wozki basenowe dla niepetnosprawnych. Obecnie przybory
do nauki ptywania sktadowane sg na plazy basenu. Dawne mieszkanie przeznaczono réwniez na poczekalnie dla
rodzicow, przeszklong z widokiem na niecke basenu, w tym pomieszczeniu mozna rowniez wstawi¢ automaty z napojami
i przekaskami. Przewidziano tam réwniez wc ogolnodostepne przystosowane dla oséb niepetnosprawnych oraz
Zlokalizowano pomieszczenie higienicznosanitarne dla personelu.

Zaprojektowano nowe zadaszone wejscia przy elewacji potudniowej, dostepne bezposrednio z poziomu terenu
I wewnetrzng komunikacje schodami na poziom parteru oraz na poziom piwnic, w tym miejscu zaproponowano maty
dzwig towarowy przelotowy do transportu chemii basenowej. Zaprojektowano takze drugi wejscie na kondygnacje
piwnicy od zewnatrz od strony istniejacego parkingu — wynika to z konieczno$ci zapewnienia dwoch kierunkow ewakuacii.

Poziom piwnic

W poziomie piwnic nie przewiduje si¢ pomieszczen na pobyt ludzi.

Na elewacji potudniowej z poziomu terenu zaprojektowano wejscie techniczne (transport chemii basenowej) do
piwnicy oraz maty dzwig towarowy. Przy wejsciu zaprojektowano pomieszczenie magazynu podchlorynu sodu, ktére ma
rowniez bezposrednie wyjscie na zewnatrz. Zamiast istniejacych schodow wewnatrz (trzy stopnie) zaprojektowano
pochylnie, dla bezpiecznego transportowania $rodkéw do magazynu korektora pH oraz magazynu koagulantu. W
miejscu, gdzie obecnie sg pomieszczenia higienicznosanitarne  zaprojektowano nowe pomieszczenia
higienicznosanitarne spetniajace obecnie obowigzujace wymagania, wyposazone w szafki oraz sanitariat sktadajacy sie
z umywalki, pisuaru, natrysku oraz miski ustepowej. W dalszej cze$ci zaprojektowano do$wietlone Swiattem dziennym
pomieszczenie socjalne dla personelu. Pozostata cze$¢ piwnicy bedzie przeznaczona na urzadzenia technologii basenu,
warsztat oraz pomieszczenia gospodarcze dla potrzeb szkoty.

W $cianie zewnetrznej w poblizu zlokalizowanego filtra uzdatniajagcego wode basenowg projekiuje sie
odtworzenie otworu montazowego w celu demontazu istniejacych urzadzen o duzych gabarytach, ten otwér byt
wykorzystywany podczas ostatniego remontu, wiec nie ma koniecznosci wykonywania nowego. Otwor ten po wykonaniu
prac nalezy zamurowac, a otwér w ziemi zasypac do poziomu istniejgcego terenu. W ramach wymiany urzadzen w stacji
uzdatniania wody dobrano wyposazenie o ograniczonych gabarytach tak, aby ich serwis lub wymiana mogty odbyc sie
przez nowe wyjscie ewakuacyjne.

4.4 OPINIA GEOTECHNICZNA
Planowang inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4.5. INSTALACJE

4.5.1 Instalacje technologii

Instalacje technologii zostang wymienione. W celu usprawnienie dziatania technologii basenu przewiduje sie rozbudowe
technologii basenowej w postaci montazu dwoch zbiornikéw filtracyjnych i dwoch pomp obiegowych. Zaletg montazu
dwoch zbiomikéw filtracyjnych jest mozliwo$¢ funkcjonowania basenu podczas przeprowadzania zabiegow
konserwacyjnych przy jednym z zbiornikdw. Wéwczas personel moze przeprowadzi¢ czyszczenie zbiornika filtra
podczas dziatalnosci pracy ptywalni. W przypadku awarii zbiornika filtracyjnego, drugi zbiornik dalej pracuje, co
zapobiega nagtym i nieplanowanym zamknieciom basenu. W podobny sposéb rozwigzany zostat takze montaz pomp
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obiegowych. W projekcie ujeto montaz parzystej ilosci urzadzen, aby w przypadku awarii lub konserwacji umozliwi¢
kontynuacje pracy ptywalni. Montaz dwéch pomp zapewnia takze wydtuzenie jej zywotno$¢. Pompy mogg pracowac
naprzemienni, wowczas urzadzenie utraci swojej sprawnosci przez dituzszy czas. Projekt przewiduje takze montaz
kompaktowego urzadzenia do sterylizacji wody basenowej. W urzadzeniu potaczono proces ozonowania i naswietlanie
promieni UV. Z urzadzenie nie ma mozliwosci samoistnego wydostania sie ozonu. Z wskazanego urzadzenia nalezy
zapewni¢ ujScie ozonu ponad dach budynku przez wykonanie pionu z rury PCV dn 32. Rure prowadzi¢ w miejscu
przebieralni w strefie suchej szatni. Pion nalezy obudowaé systemowo z ptyt GK, wykorczy¢ ptytkami zgodnie z punktem
wykonczenia Scian wewngtrznych.

Zostanie rowniez wykonane nowe pomieszczenie magazynu podchlorynu sodu zgodne z obecnie
obowigzujacymi przepisami. Planuje sie wykorzysta¢ istniejace fundamenty pod urzadzenie uzdatniania wody
basenowej. Projekt przewiduje wymiang zestawu pomp, wymiennik ciepta oraz zespdt filtracyjny. Przebudowie ulegnie
takze system kanalizacji sanitarnej basenu, wyremontowany zostanie zbiornik przelewowy, ktéry nalezy zamknaé
pokrywa. W celu zapewnienia prac konserwacyjnych zbiornik przelewowy z pokrywa musi posiada¢ wejscie (wtaz) oraz
drabinke techniczna.

4.5.2 Instalacje wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna w miare mozliwosci bedzie przebiegata po trasie obecnej instalacji, zatozeniem jest
wykorzystanie istniejacego otworowana stropu. Wytyczne dotyczace ilosci wymian dla poszczegdlnych pomieszczen
znajdujq sie w opisie technologii basenu.

4.5.3 Wentylacja grawitacyjna

Wentylacja grawitacyjna bedzie z wykorzystaniem istniejacych przewodow. Do kompaktowego urzadzenia sterylizacji
wody przez ozonowanie i promieni UV, nalezy wykona¢ pion grawitacyjny dn 32 wyprowadzony ponad wysoki dach
budynku.

4.5.4 Wezet cieplny

Obecnie funkcjonujacy wezet cieplny zostanie zmodernizowany i usytuowany w sgsiadujgcym pomieszczeniu w zwigzku
z tym projekt przewiduje dostosowanie wskazanego pomieszczenia do wytycznych przedstawionych w uzgodnieniu z
Gestorem Sieci GPEC. Za wymiane wezta ciepinego odpowiada GPEC.

4.5.5 Instalacje centralnego ogrzewania

Ogrzewanie budynku zostanie zmodernizowane. Instalacje ogrzewania hali basenowej zaprojektowano taczac
ogrzewanie podiogowe, grzejnikowe i cieptym powietrzem. Ogrzewanie planuje sie prowadzi¢ po istniejacych trasach.
Wymianie ulegng elementy rozprowadzajace — ogrzewanie podtogowe w posadzce, grzejniki w pomieszczeniach hali
basenu oraz instalacja wentylacji mechanicznej, ktéra doprowadza ciepte powietrze do hali basenowej. W zwigzku z
wymiang w.w instalacji. Projektant rozszerzyt obszar dziatania ogrzewania podtogowego poza zakres hali na zaplecze
szatniowe. Ze wzgledu na korozje instalacje wentylacji, zdecydowano si¢ wykona¢ podwyzszenie od strony Sciany z
oknami. Podwyzszenie zabezpieczy nawiewniki przed wodg z rynny przelewowej. Ze wzgledu na fakt, ze pomiedzy
potkg na lustrem wody jest waskie przejscie zaleca sie, aby przejScie ograniczy¢ w poruszaniu si¢ uzytkownikom.
Przewiduje sie tam montaz wizualnej blokady, bramki z taSma. Blokada nie jest stata, mozna jg swobodnie przenosic i
zmienia¢ potozenie. Wskazane przejécie powinno stuzy¢ jako przejécie techniczne dla obstugi basenu, ratownika.
Projektowane Grzejniki na hali basenowej nalezy powiesi¢ nad projektowang potka, bezposrednio pod parapetem okna.
Projekt przewiduje wykonanie obudowy z ptyty dibondu. Wyposazenie bramki z tasmg oraz obudowa grzejnikoéw ujeto
w zestawieniu wyposazenia basenu.

4.5.6 Instalacje wodno - kanalizacyjne

Przytacze wody pozostaje bez zmian. Projekt przewiduje wykonanie nowej instalacji hydrantowej w budynku sportowo
rekreacyjnym. Pomieszczenie przytacza wody zostanie wydzielone pozarowo jak dla osobnej strefy $cianami REI 120 i
zamkniete drzwiami EI 60. Nalezy wykona¢ odej$cie na instalacje hydrantowg z zaworem pierwszenstwa (urzadzenie
pozarowe). Instalacja zasili 3 projektowane hydranty: w piwnicy, parterze przed basenem i nastepny przed halg sportowa.
Instalacja wodociggowa zmienia trasy wewnatrz budynku w zwigzku ze zmiang lokalizacji przybordw. Projekt przewiduje
odtworzenie lub zachowanie wybranych instalacji wodociggowych zasilajacych sale sportowg i gtdwny budynek. Woda
ciepta uzytkowa z nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego wezta C.O.

4.5.6 Instalacje kanalizacji

Cala instalacja kanalizacji sanitarnej na parterze i piwnicy przeznaczona jest do wymiany. Nalezy zachowa¢ odcinek
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pod posadzkowy, wymieniony podczas poprzedniego remontu, w pomieszczenia podbasenia. Odcinek posadzkowy z
pomieszczenia wezta C.O do klatki schodowej nalezy wymieni¢ na nowy ze wzgledu na zly stan techniczny. W wezle
C.0. Przewiduje sie wykonanie nowej podtogi na gruncie, na poziomie pomieszczenia uzdatniania wody. W pozostatych
pomieszczeniach w miejscu wymiany kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykonanie otworu w istniejacej podtodze na
gruncie. Po wymianie wskazanego odcinka instalacji nalezy odbudowac wszystkie warstwy podtogi na gruncie z izolacjg
przeciwwodna.

4.5.7 Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacje elektryczne i teletechniczne bedg w cato$ci wymienione. Projekt przewiduje takze rozbudowe systemu
monitoringu. Wykonanie instalacji przyzywowej oraz wideofonowej. Projekt branzowy przewiduje takze rozbudowe
instalacji dzwonkowej o dodatkowe dzwonki na hali basenowej i korytarzu. Projekt przewiduje wykonanie nowego
zasilania pod projektowane urzadzenie i wyposazenie ptywalni. Np. nowe szafki z systemem zarzadzania szafkami,
tablice basenowg z wskazaniem temperatury w hali, wody i godzinny.

5.0. PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE — ROZWIAZANIA MATERIALOWE

5.1 Roboty rozbiérkowe/ wyburzeniowe
Wyburzeniu ulegnie klatka schodowa z poziomu parteru do poziomu piwnic oraz cze$¢ stropu nad piwnicg w celu
wykonania nowej klatki schodowej i matej windy towarowe;.

W czesSci mieszczacej zaplecze szatniowe planowane sg nastepujace prace rozbiérkowe
e Demontaz, wywoz i utylizacja catego wyposazenia w pomieszczeniach szatniowych, pomieszczen lokalu mieszkania
stuzbowego, magazynéw i warsztatdw oraz niecki basenowej zlokalizowanych w piwnicy.
Demontaz wszystkich Scianek dziatowych,
Demontaz istniejacych schodow zewnetrznych i pochylni przed wejsciem do budynku,
Demontaz wskazanej stolarki okiennej, w cze$ci Basenowej segmentu Sportowego.
Demontaz wskazanej stolarki drzwiowej, w czesci Basenowej Segmentu Sportowego.
Demontaz wskazanych warstw posadzek do stropu wkasciwego, sufitbw podwieszanych.
Demontaz okfadzin ceramicznych na hali Basenowej, niecki basenowej.
Demontaz podtogi na gruncie w wskazanych miejscach.
Demontaz urzadzen technologii basenowej (zbiornik filtracyjny, pompy, wymiennik ciepta, system do dezynfekcji wody
itp.).
Wykucie w wskazanych miejscach otworéw w murze w celu wykonania np. otworu okiennego, drzwiowego itp.
Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej w wskazanym zakresie.
Demontaz instalacji wentylacji mechaniczne;j.
Demontaz instalacji gniazd wtykowych, o$wietlenia ogéinego itp.
Demontaz instalacji cwu i zwu.
Demontaz nieczynnej instalacji gazowej, na poziomie parteru, ktdra przebiega przez korytarz komunikacji ogolnej do
nieuzytkowanego mieszkania stuzbowego.
e Demontaz schodow zewnetrznych wraz z pochylnig w przebudowywanej czesci wejsciowe;.

Uwaga! Fragmenty instalacji cwu i zwu oraz instalacji C.O zasilajacych Gtéwny Budynek i sale gimnastyczng wraz z zapleczem
zachowac. W projekcie rozbiérek wskazane zostang w/w instalacje.

Wszystkie warstwy oktadzinowe tacznie z izolacjami bedg usuniete w hali basenu.
W poziomie piwnic wyburzenia w niewielkim zakresie — zgodnie z rysunkiem projektu.

5.2 SCIANY
5.2.1. Sciany fundamentowe:

SO0p - istniejgca $ciana fundamentowa
Istniejaca Sciane fundamentowa przewiduje sie zabezpieczy¢ przed dziataniem wody w gruncie, w postaci wykonania nowej izolacii
przeciwwodnej z powtoki wodoszczelnej. Wykona¢ nalezy tak
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WARSTWY:

- powyzej poziomu gruntu: proj. zaprawa klejowa z wtopiong
siatkg zbrojeniowg i wykoriczenie tynkiem mozaikowym

- ponizej poziomu gruntu: proj. folia kubetkowa

- proj. styropian grafitowy XPS 100 031 FUNDAMENT 15cm

- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna, paroprzepuszczalna, mrozoodporna x2
- ist. §ciana murowana z cegty petnej 24 cm

- proj. tynk cementowo-wapienny kat. |1l 1,5¢m

S01p - istniejaca $ciana fundamentowa oporowa do schodéw zewnetrznych

Projektowana $ciane fundamentowa przewiduje sie zabezpieczy¢ przed dziataniem wody w gruncie, w postaci wykonania nowe;
izolacji przeciwwodnej z powtoki wodoszczelnej. Wykona¢ nalezy tak

WARSTWY:

- powyzej poziomu gruntu: proj. zaprawa klejowa z wtopiong

siatkg zbrojeniowg i wykoriczenie tynkiem mozaikowym

- ponizej poziomu gruntu: proj. folia kubetkowa

- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna, paroprzepuszczalna, mrozoodporna x2

- ist. §ciana murowana z bloczka betonowego 24 cm
- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna, paroprzepuszczalna, mrozoodporna x2
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. 1l 1,5¢m

5.2.2. Sciany zewnetrzne:

S$1p - istniejaca Sciana zewnetrzna.

Wykonac¢ nalezy ocieplenie budynku z ptyt styropianowych frezowanych, wykonfczenie tynkiem cienkowarstwowym na warstwie
zaprawy klejacej z wklejang siatkg tynkarska. Od strony wewnetrznej nalezy wymieni¢ wszystkie istniejace tynki. Wykonczenie
$cian zgodnie z punktem 5.2.5.

WARSTWY:

- proj. tynk cienkowarstwowy - sylikonowy, ziarno 2,0 mm 1cm

- proj. ptyta styropianowa EPS 100 031 14 cm

- ist. Sciana murowana z cegty petnej 34-59 cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5¢cm

- proj. gtadz szpachlowa 1cm

- proj. 2x powtoka z farby lateksowej zagruntowanej powierzchni lub proj. ptytki ceramiczne 1cm

S$1p’ - istniejaca $ciana zewnetrzna tacznika

Wykona¢ ocieplenie budynku z ptyt z wetny mineralnej , wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym na warstwie zaprawy klejacej z
wklejang siatkg tynkarska. W zwigzku z projektowanym Pasem Oddzielenia Pozarowego, przewiduje sie zamurowanie wskazanej
stolarki okiennej z cegly petnej.

WARSTWY:
- proj. tynk cienkowarstwowy - sylikonowy, ziarno 2,0 mm 1cm
- proj. ptyta styropianowa EPS 100 031 14 cm
- proj. mur z cegly petnejfist. mur
z cegly petnej 34-59 cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5¢cm
- proj. gtadz szpachlowa 1cm
- proj. 2x powtoka z farby lateksowej zagruntowanej powierzchni lub proj. ptytki ceramiczne 1cm

5.2.3. Sciany no$ne:

S$2p - istniejaca Sciana wewnetrzna nosna

WARSTWY:
- proj. 2x powtoka z farby lateksowej zagruntowanej powierzchni lub proj. ptytki ceramiczne 1cm
- proj. gtadz szpachlowa 1cm
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- proj. tynk cementowo-wapienny kat. |1l 1,5¢cm
- ist. Sciana murowana z cegty petnej 25-32 cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. 1| 1,5¢m
- proj. gtadz szpachlowa 1cm
- proj. powtoka z farby lateksowej zagruntowanej powierzchni
lub ptytki ceramiczne 1cm

S3p - istniejaca Sciana wewnetrzna,

WARSTWY

- proj. 2x powtoka z farby lateksowej zagruntowanej powierzchni lub proj. ptytki ceramiczne 1cm

- proj. gtadz szpachlowa 1cm

- proj. tynk cementowo - wapienny kat. |l 1,5¢cm
- ist. §ciana murowana z cegty petnej 6-12 cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5¢cm
- proj. gtadz szpachlowa 1cm

- proj. 2x powtoka z farby lateksowej zagruntowanej powierzchni lub proj. ptytki ceramiczne 1cm

S3p’ - projektowana $ciana wewnetrzna murowana, projektowane zamurowanie otworu w $cianie wewnetrznej,
przemurowania elementoéw nosnych lub $ciany dziatowe murowane
Elementy no$ne wykona¢ z bloczkéw wapienno-piaskowych, dziatowe z cegty petnej

WARSTWY

- proj. 2x powtoka z farby lateksowej zagruntowanej powierzchni lub proj. ptytki ceramiczne 1cm

- proj. gtadz szpachlowa 1cm

- proj. tynk cementowo - wapienny kat. |l 1,5¢cm

- proj. $ciana murowana z cegly petnej/bloczek wapienno — piaskowy 6-12 cm, 18 cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5¢cm

- proj. gtadz szpachlowa 1cm

- proj. 2x powtoka z farby lateksowej zagruntowanej powierzchni lub proj. ptytki ceramiczne 1cm

5.2.4. Sciany dziatowe:

S4p - Sciana dziatowa w systemie GK

WARSTWY

- proj. ptytki ceramiczne lub x2 powtoka z farby lateksowej zagruntowane; 1cm

- proj. gtadz szpachlowa 1cm

- proj. ptyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25 ¢cm
- stelaz aluminiowy z wypetnieniem z wetny mineralnej szklanej 6-12 cm
- proj. ptyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25 ¢cm
- proj. gtadz szpachlowa 1cm

- proj. ptytki ceramiczne lub x2 powtoka z farby lateksowej zagruntowanej 1cm

S5p - $ciana dziatowa w systemie GK5 El 30

WARSTWY

- proj. plytki ceramiczne lub x2 powtoka z farby lateksowej zagruntowane;

- proj. gtadz szpachlowa 1cm

- proj. ptyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25 cm

- stelaz aluminiowy z wypetnieniem z wetny mineralnej szklanej 6-12 cm
- proj. ptyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25 cm

- proj. gtadz szpachlowa 1cm

- proj. plytki ceramiczne lub x2 powtoka z farby lateksowej zagruntowanej
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5.2.5. Wykonczenie $cian wewnetrznych

Uwaga! W przebudowanych pomieszczeniach nalezy wykonaé nowe tynki oraz tynk podktadowy pod plytki ceramiczne.
Wytyczne do wykonczenia powierzchni $ciany nowym tynkiem i tynkiem podktadowym pod plytki ceramiczne.

W pomieszczeniach przebudowywanych, nalezy sku¢ istniejacy tynk. Do wymiany tynkow zaleca sie zastosowanie tynku
cementowo- wapiennego, poniewaz wyrézniajq sie doskonatymi parametrami wytrzymato$ciowymi, wysokg odporno$¢ na wilgog.
Tynki cementowo-wapienne wykorzystywane sg z przeznaczeniem do pokrycia ptytkami ceramicznymi.

Tynki cementowo-wapienne mozna naktadac¢ recznie lub za pomoca agregatu. Wazne, aby grubo$é powierzchni nie
wychodzita poza widetki od pieciu do czterdziestu milimetréw. Pod tynkiem musi znalez¢ sie odpowiednio dobrany Srodek
gruntujacy. Tak jak w przypadku tynkéw gipsowych, wazne sg takze warunki naktadania mieszanki. Nie powinno si¢ robi¢ tego w
temperaturach nizszych niz pie¢ stopni Celsjusza, na wilgotnym podtozu.

Tryb naktadania tynkdw cementowo-wapiennych zalezy od tego, z jakim rodzajem podtoza masz do czynienia. Powierzch-
nie betonowe lub te 0 wysokiej chtonno$ci mogg wymagac natozenia tzw. obrzutki, a pozostate powierzchnie — gruntowania.

Podobnie jak w przypadku tynku gipsowego, tynki cementowo-wapienne mozesz naktadac¢ recznie, na mniejszych po-
wierzchniach i z wykorzystaniem odpowiedniego rodzaju produktu. Najpierw gruntujesz podtoze lub robisz obrzutke, tzw. szpryc
lub warstwe szczepng, a nastepnie warstwe podstawowg — narzut.

W przypadku wykonania bruzdowania w nowym lub istniejacym tynku zaleca sie stosowanie tynkow z gotowych zapraw.
W wykonanym tynku cementowo -wapiennym po wykonaniu instalacji zarobi¢ wykonane bruzdy, uzupetni¢ wszystkie miejsca, gdzie
tynki zostaty uszkodzone w wyniku wykonywanych rob6t budowlanych (np. otwory drzwiowe, miejsca przej$¢ instalacji sanitarnych
i elektrycznych itp.) Do prac tynkarskich zaleca sie stosowa¢ zaprawe gipsowa lub cementowo — polimerowg w zaleznosci od
rodzaju uszkodzenia tynki. W zaleznosci od rodzaju uszkodzenia drobne czy duze zastosowaé zaprawe migkka lub twarda, mase
gipsowg lub cementowo-polimerowg. Gotowa masa nie moze by¢ zbyt rzadka, poniewaz moze sptywac¢ ze $ciany. Powinna by¢
plastyczna i bez grudek. Porcje masy naktadac paca tynkarska. Mase naktadac¢ réwnomiemiej wzdtuz catego uszkodzenia, bruzdy
i ubytku. Gdy cata bruzda, uszkodzenie lub ubytek zostanie wypetniona masa szpachlowg powierzchnie nalezy wyréwnac przez
natozenie zaprawy szpachlowej wykonczeniowej, potem przeszlifowa¢, do uzyskania gtadkiej i rownej powierzchni. Wymagana
iloS¢ szpachlowania masg gipsowg x2-3 krotne przy nawierzchni sciany, ktéra powinna by¢ pomalowana. Nastepnie Sciany w
pomieszczeniach zagruntowaé srodkiem zalecanym przez producenta farby lub ptytek ceramicznych, nastepnie pomalowa¢ dwu-
krotnie farbg lateksowg lub wykonczy¢ ptytkami.

Wykonczenie przepustow instalacyjnych:
Sanitarnych - instalacja kanalizacji sanitarnej i wodociagowej.

e Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikow ma zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgaft i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem
a obejma uchwytu lub wspornika  nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do
mocowania przewodoéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

o W miejscach przejs$é rurociagdw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tuleja ochronna, ma by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany maja wystawac¢ ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state
osadzona w przegrodzie budowlanej. Na state osadzona, czyli obrobiona zaprawg cementowa, a wykornczona
zaprawa szpachlowa x3. Sciana, na ktérem przeprowadzone przejécie ma zostaé pomalowana x2 razy farba
lateksowa.

e Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od
krawedzi przegrod. Trasy przewodow majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie
tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowaé.

e Przewody instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio  rozmieszczonych, w
sposdb zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym Scianki dziatowe;.

e Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sq instalacje wykona¢ metoda wiercenia w trakcie
realizacji (trasowania) instalacji. Wykonczy¢ zgodnie z powyzszym opisem.

Elektryczne (instalacja gniazd wtykowych instalacja o$wietleniowa)
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o W przypadku wykonywania bruzdowania w tynku postepowaé zgodnie z opisem technicznym dot. wykoniczenia w
wskazanych pomieszczeniach.

o Wszystkie przepusty przez strop lub $ciane MUSZA zosta¢ wykoriczone w wysokiej jakosci zgodnie z sztukg budowlana.
Przej$cia Kabli majg my¢ osadzone na state, czyli zarobione zaprawg np. cementwo — polimerowg, wykoriczone gtadzig
szpachlowq (zaleca sie gtadz gipsowa) o grubosci minimum 5 mm (stanowi to okoto 3 warstwy potozenia i wyréwnania
gtadzi). Nastepnie podtoze zagruntowac srodkiem gruntujacym zalecanym przez producenta oraz pomalowaé to minimum
dwa razy farbg lateksowa, jezeli Sciana wykoriczona jest ptytkg gresowa, wilkoformatowa nalezy wykona¢ otwér w ptytce
uzupetnic przejscie fuga elastyczna lub silikonem w kolorze ptytek.

5.2.5.1 Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

Pomieszczenia tzw. ,mokre”

W pomieszczeniach hali basenowej, higieniczno-sanitarnych i zaplecza szatniowego $ciany wewnetrzne nalezy wykonczy¢
ptytkami $ciennymi na catg wysokos¢ pomieszczenia lub do projektowanego sufitu podwieszanego. Wykonczenie $cian w
pomieszczeniach mokrych wykona¢ zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Ksztatt, rozmiar, faktura oraz kolor ptytek $ciennych musza zosta¢ uzgodniona z uzytkownikiem na etapie realizacji inwestycii.

Parametry techniczne wybranych plytek do zaplecza sanitarnego hali basenowe;j:
e rozmiar 448x148 / 8 mm
e kolor jasno szary, szary,
o faktura matowa

Parametry techniczne wybranych plytek do Hali Basenowej na $ciany:

wymiary 24,4x24,4 cm

kolor bianco (biaty) lub olive (zielony),

-grubos¢ — min. 8 mm,

Ptytki z serii wybranych do wykoriczenia niecki.

Potke dla nawiewnika wykonac z ptytek koloru olive (zielony) zgodnie z detalem.

Fugi:
Elastyczne, szybko wigzace do zaprawa do wypetnienia szczelin o szeroko$ci od 2-20 mm, nie dajaca plam i wykwitow, wodo i
mrozoodporna, o wysokiej odpornosci na cieranie i zamieszonej absorbancji wody. Kolor taki sam jak kolor uktadanych ptytek -
szary albo jasnoszary. Projekt zaktada wykonanie fugi 3 mm.
Klej do ptytek:
Nalezy stosowaé elastyczng zaprawe klejgca wzmocniong widknami.
Uwagal!
1. W naroznikach wypuktych, osciezach drzwi lub kantach ptytek ceramicznych do wykoriczenia krawedzie nalezy stosowac
systemowe listwy lub profile aluminiowe wykoriczeniowe w odcieniach szarosci.
2. taczenia ptytek Sciana - Sciana nalezy wykonczy¢ silikonem w kolorze ptytek.
3. Laczenie blatu konglomeratu z $ciang wykorczy¢ silikonem w kolorze biatym.
4. taczenia ceramiki z ptytkami wykonczy¢ silikonem w kolorze biatym.

5.2.5.2. Sciany w korytarzu
W pozostatych pomieszczeniach komunikacji ogoinej Sciany nalezy wykonczyé poprzez malowanie dwukrotnie farbg
lateksowag zmywalng w tym wykonanie lamperii z ptyt ceramicznych wielkoformatowych do wysokos$ci 2,4m.

Przed malowaniem $ciany nad projektowana lamperig z ptyt ceramicznych wielkofromatowych nalezy zagruntowac
Srodkami zalecanymi przez producenta.

Przeciwlegta Sciane z oknami nalezy pomalowac farbg lateksowa o kolorze zblizonym do ptytek wielkoformatowych.
Wokét drzwi nalezy wykona¢ opaske z ptyty meblowej ogniowe;.
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Plyta ogniowa 18mm, sugerowany -Plyta ogniowa 16mm, sugerowany- -Plyta agniowa 16mm, sugerowany-
kolor ciernny, szary hub czarm) kolr ciefnny, szary lub czamy- kolor ciemny, szary ub czamy
-Sufit podwieszany Lustro whigjane- -Sufit podwieszany Lustro - Sufit podfwiaszany Lusiro whicjane -Sufit pocwiaszany

’7‘ [ F1l [l

1 INEEN LU 1N/

arani basenowa Mgt dostop Usiszarka basenana \ Ususzarta tasenona _/ Suszarka baseronat
-Nazwy pormit yf iq i Nezwy pomieszezen wykonane mefoda frezowania- A . S a
w phycie meblowsj np.: SZATMA DAMSKA w pfycie medlowsf np.: SZATMIA MESKA o . SEATNIA RODZINNA

Schemat wykoriczenia korytarza przed wejsciem do szatni
Korytarz
Sciany wykoriczyé lamperig z ptytkami gresowymi wielko formatowymi do wysoko$ci 240 cm.
e Wymiar : 1198x598 mm
Grubo$¢: 8 mm
Powierzchnia matowa
Klasa antyposlizgowosci R9,
Odpornos¢ na Scieranie :IV

1198 mm

598 mm

Wyglad pogladowy
Pierwszy pas ptytek uktada¢ pionowo, nad ptytkami projekt przewiduje montaz luster wklejanych na wymiar , pomiedzy
lustrami luke uzupetni¢ ptytkami gresowymi o wymiarze 60x120 cm, w wskazanych lukach projektuje sie montaz suszarek do
whosow.
Fugi:
Elastyczne, szybko wigzace do zaprawa do wypetnienia szczelin o szeroko$ci od 2-20 mm, nie dajaca plam i wykwitow, wodo i
mrozoodporna, o wysokiej odpornosci na cieranie i zamieszonej absorbancji wody. Kolor taki sam jak kolor uktadanych ptytek -
szary albo jasnoszary. Projekt zaktada wykonanie fugi 2 mm.
Klej do ptytek:
Nalezy stosowac elastyczng zaprawe klejaca wzmocniong wioknami.
Uwaga!
1. W naroznikach wypuktych, osciezach drzwi lub kantach ptytek gresowych do wykonczenia krawedzie nalezy stosowac
systemowe listwy lub profile aluminiowe wykorczeniowe w odcieniach szarosci.
2. Laczenia ptytek Sciana - $ciana nalezy wykonczy¢ silikonem w kolorze piytek.
3. Laczenie blatu konglomeratu z $ciang wykonczyc¢ silikonem w kolorze biatym.

5.2.5.3. Sciany w pozostatych pomieszczen
W pozostatych pomieszczeniach Sciany nalezy wykoriczy¢ poprzez malowanie dwukrotnie farbg lateksowg zmywalna.
Przed malowaniem $ciany nalezy zagruntowa¢ srodkami zalecanymi przez producenta.
Kolor nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji rob6t. Proponowana kolorystyka — odcienie bieli i szaro$ci.

5.3 STROP
W przebudowywanym skrzydle wystepujg dwa rodzaje stropdw miedzy kondygnacyjnych. W przypadku stropu nad piwnicg nad
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pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi wystepuje strop gesto zebrowy. W przypadku pomieszczenia hali basenu i
podbasenia wykonana zostata ptyta Zzelbetowa. Projekt zaktada wymiane warstw posadzki na przedmiotowych stropach. Zaleca
sie usuniecie wszystkich warstw posadzek i wykonanie nowych zachowujgc istniejacy poziom Posadzki.

St1p istniejacy strop miedzy kondygnacyjny o konstrukcji stropu gesto zebrowego itp.,

WARSTWY

- proj. ptytki gresowe lub basenowe 1cm

- proj. izolacja przeciwwilgociowa — zaprawa cementowa wodoszczelna

- projektowana wylewka betonowa zbrojona siatkg 3-5¢cm

- folia posadzkowa gr 0,3 mm x1

- ptyta styropianowa EPS 200 033 — grubos$¢ wyréwna¢ do istniejacego poziomu posadzki

- folia posadzkowa gr 0,3 mm x1

- ist. strop wtasciwy 24 cm
- proj. tynk cementowo wapienny kat |11, 1cm

St2p istniejacy strop miedzy kondygnacyjny nad podbaseniem

WARSTWY

- proj. ptytki gresowe lub basenowe 1cm

- proj. izolacja przeciwwilgociowa — zaprawa cementowa wodoszczelna

- projektowana wylewka betonowa zbrojona siatkg 3-5¢cm

- folia posadzkowa gr 0,3 mm x1

- ptyta styropianowa EPS 200 033 — grubos¢ wyréwna¢ do istniejacego poziomu posadzki

- folia posadzkowa gr 0,3 mm x1

- ist. strop wiasciwy 24 cm

5.3.1 SUFIT PODWIESZANY, ZABUDOWY GK

Obudowa instalac;ji

Projekt przewiduje wykonanie obudowy wymienionych i istniejgcych instalacji wentylacji, wodociggowych, kanalizacji sanitarnej lub
centralnego ogrzewania zabudowa¢ w systemowej obudowie z ptyt GK. Obudowy instalacji i szachtéw nalezy wykoriczy¢ tak, jak
$ciane w wskazanym pomieszczeniu, czyli pomalowaé lub wykoriczy¢ ptytkami.

W pomieszczeniach na parterze, gdzie prowadzone sg roboty budowlane i instalacyjne, a nie przewiduje sie¢ montazu sufitu
podwieszanego, przewiduje sie zabudowe instalacji z ptyt GK:

1.7 Pomieszczenie porzadkowe

1.9 Hala basenowa

1.10 Magazyn na przybory ptywackie i wozki basenowe.

1.11 Komunikacja higieniczno sanitara dla pracownikow.

Sufit podwieszany

Dla ukrycia instalacji wentylacji mechanicznej przewiduje si¢ montaz sufitu podwieszanego — rastrowy sufit aluminiowy.
Pomieszczenia, w ktérych nalezy zamontowac sufit podwieszany:
o 1.1 przedsionek
1.2 Szatnia odziezy wierzchnich
1.3. Komunikacja
1.4 Szatnia rodzinna i dla 0sdb niepetnosprawnych
1.5 Ratownik i punkt pierwszej pomocy
1.6 Szatnia damska
1.8 Szatnia meska
1.12. Zaplecze higieniczno-sanitarne dla pracownikow
1.13 Poczekalnia dla rodzicow i opiekunéw z widokiem na basen
1.14 WC ogoInodostepne
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Widok pogladowy sufitu rastrowego aluminiowego.
Charakterystyka wyrobu:
Rozmiar oczka w osi profili - 86 mm
Rozmiar oczka w Swietle: - 76 mm
Ze wzgledu na otwarty charakter sufitu wszelkie instalacje ppoz. (sygnalizacyjne i zraszajace) mogg byé poprowadzone ponad
sufitem.
Kolor RAL 9007 (nawiazujacy do toalety na parterze).

Parametry techniczne:

- waga - 3,47 kg/m 2

- ilo$¢ mb profili/m 2 - 23,34 mb/m 2

- pow. otwarta sufitu - 76,67%

- elementy sktadowe wykonane z blachy aluminiowej 0,45-0,5mm
Normy spetniane przez wyrob:

PN - EN 13964:2014 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

Schemat montazu
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W pozostatych pomieszczeniach sufity wykofczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowac na kolor biaty.

5.4 DACH

Projekt przewiduje wymiane

D1p:

- 2x proj. papa wierzchniego krycia

- proj. ptyta ze styropapy EPS 100 031 20 cm
- ist. warstwy konstr. dachu 5-35cm
- proj. powtoka z farby lateksowej na zagruntowanej powierzchni

D2p:

- 2x proj. papa wierzchniego krycia

- proj. ptyta ze styropapy EPS 100 031 20 cm
- ist. warstwy konstr. dachu 5-35cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1cm
- proj. gtadz szpachlowa 1cm

- proj. powtoka z farby lateksowej na zagruntowanej powierzchni
- proj. sufit podwieszany (rastrowy)

5.4.1. ODWODNIENIE BUDYNKU
Rynny oraz rury spustowe wykona¢ zgodnie z projektowanym rzutem dachu oraz rysunkami detali.
Rynny:

PARAMETRY TECHNICZNE:

- prostokatne 125 mm,

- Z blachy stalowe] ocynkowanej,

- kolor szary/grafitowy.

Rury spustowe:
PARAMETRY TECHNICZNE:
- kwadratowe 80x80 mm,
- Z blachy stalowe] ocynkowanej,
- kolor szary/grafitowy.

Materiaty pomocnicze:

- haki rynnowe,

- dylatacje rynien,

- obejmy,

- $ruby,

- blaszki montazowe,

- taczniki rur spustowych.

Opierzenie budynku.
Projekt przewiduje wykonanie obrébek blacharskich przy rynnach, rurach spustowych i attykach Obrdbke wykonaé z blachy
stalowej o grubosci 0,5 mm z powtoka poliestrowg kolor RAL 7016 (ANTRACYT)

5.5 PODLOGA NA GRUNCIE

P1p - remontowana podtoga na gruncie

Remont podtogi na grupie polega na usunieciu istniejacej posadzki (ptytek podiogowych), wykonaniu zaprawy naprawczej podktadu betonowego
pod posadzke, nastepnie uzupeinienie warstwy o izolacje przeciwwodng z zaprawy cementowej wodoszczelnej, paroprzepuszczalngj i
mrozoodpornej. Wykonczy¢ nowa posadzka z gresu technicznego zgodnie z punktem 5.6

WARSTWY:

e Projektowane plytki

o Projektowana izolacja przeciwwilgociowa

o Projektowana warstwa naprawcza 3 cm

e Istniejgca ptyta betonowa (chudy beton) 15 cm
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o Istniejace warstwy (pospdtka, piasek zageszczony)

Warstwa naprawcza to znaczy betonowy podktad posadzkowy majacy na celu naprawe, wyréwnanie istniejacej podktadu pod

posadzke.

Uwaga! Projekt przewiduje wymiane kanalizacji sanitarnej posadzkowej w pomieszczeniach:
e -1.1 Komunikacja

-1.2 Pomieszczenie podchlorynu sodu

-1.3 Pom. Gospodarcze

-1.4 Pom. Gospodarcze

-1.5 Pomieszczenie koagulantu

-1.6 Pomieszczenie korektora pH

-1.7 Pomieszczenie gospodarcze

-1.8 Pomieszczenie socjalne

-1.9 Pomieszczenie porzadkowe

-1.10 Pomieszczenie higienicznosanitarne

-1.11 Komunikacja

-1.12 stacja uzdatniania wody

-1.14 Komunikacja

-1.15 Proj. Wezet C.0.

-1.16 Proj. Warsztat

Wistniejacej ptycie betonowej wykonaé otwér pod projektowang kanalizacje posadzkowa. Po wykonaniu instalacji nalezy odtworzyé
ptyte betonowa, izolacje przeciwwodng, izolacje termiczna i podktad betonowy pod posadzke.
Po wykonaniu prac nalezy wykoriczy¢ posadzke zgodnie z punktem. 5.6.

Izolacje przeciwwilgociowg nalezy wywing¢ na $ciang do wysoko$ci gruntu na zewnetrz budynku.
P2p — wymiana podtogi na gruncie ze wzgledu na obnizenie poziomu projektowanej posadzki.

W pomieszczeniach projektowanego wezta CO nr -1.15 oraz pomieszczenia gospodarczego nr -1.4 przy wezle projektowane jest
obnizenie posadzki do wysoko$ci poziomu pomieszczenia nr -1.12 Stacja uzdatniania wody.

WARSTWY:

Projektowane plytki

Projektowana izolacja przeciwwodna

Projektowany podktad betonowy pod posadzke zbrojony siatkg dn 8 mm 5cm

Projektowana plyta styropianowa EPS 200 031 10cm

Projektowana ptyta betonowa — chudy beton B20 (C20/22) 10 cm

Istniejace warstwy (pospdtka, piasek zageszczony)

5.6 POSADZKI
5.6.1. Wytyczne do przygotowania posadzki

Pod posadzki nalezy przygotowa¢ odpowiednio podtoze przed montazem posadzki zgodnie z zaleceniami producenta
wybranej posadzki. Optymalna nawierzchnia powinna by¢ przede wszystkim réwna, czysta i nienasigkliwa. W razie wystepowania
znacznych réznicy pozioméw nalezy postepowa¢ zgodnie z pkt. 5.5. lub 5.3 lub jeZeli konstrukcja warstw posadzki pozwala
dopuszcza sie zastosowanie wylewki samopoziomujacej. Czyste podtoze to znaczy, ze wolne od kurzu, zabrudzen zaprawy,
ttustych plam resztek smaréw, woskow lub olejéw (itp.) Do czyszczenia podioza nalezy uzyé odkurzacza, szpachelek, $rodkow
czyszczacych. Przed podtozeniem posadzki nawierzchnie nalezy odpowiednio zagruntowac $rodkiem zalecanym przez producenta
preparatem gruntujgcym.

5.6.2 Zaplecze higieniczno-sanitarne oraz szatnie dla basenu i personelu

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, nalezy stosowac ptytki z gresu.
Stosowac ptytki zgodnie z rysunkami aranzacji pomieszczen higieniczno—sanitarnych. Ksztatt, rozmiar, faktura oraz kolor ptytek
Sciennych muszg zosta¢ uzgodniona z uzytkownikiem na etapie realizacji inwestycji. Zaleca si¢ stosowanie pytek o wymiarach
19,8x19,8 cm uktadane na pionowo. Z zastosowaniem fugi 0,2 mm w kolorze ptytki. Faktura ptytki gtadka, mat.

PARAMETRY TECHNICZNE:
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- wymiary 19,8 x 19,8 cm,

- kolor biaty lub zgodnie z zestawieniem materiatow wykorczeniowych,
- powierzchnia — mat,

- grubo$¢ — min. 8 mm,

- antyposlizgowos$¢: R11,

- klasa $cieralnosci — min. V.

Fugi:
Elastyczne, szybko wigzace do zaprawa do wypelnienia szczelin o szeroko$ci od 2-20 mm, nie dajaca plam i wykwitow, wodo i
mrozoodporna, o wysokiej odpornosci na cieranie i zamieszonej absorbancji wody. Kolor taki sam jak kolor uktadanych ptytek -
szary albo jasnoszary. Projekt zaktada wykonanie fugi 2 mm.
Klej do ptytek:

Nalezy stosowaé elastycznag zaprawe klejgca wzmocniong widknami.
Uwagal!

1. Laczenie Sciany z cokotem z gresu wykonczy¢ zaprawg akrylowa w kolorze Sciany.

5.6.3 Pomieszczenia gospodarcze i techniczne
Pomieszczenia techniczne i gospodarcze nalezy wykonczy¢ gresem technicznym.

Gres techniczny:
PARAMETRY TECHNICZNE:

- wymiary 30x30 lub 60x60 cm,

- kolor szary lub zgodnie z zestawieniem materiatéw wykonczeniowych,
- powierzchnia — mat,

- grubo$¢ — min. 8 mm,

- antyposlizgowos$¢: R10,

- klasa $Scieralno$ci — min. PEI V.

Fugi:
Elastyczne, szybko wigzace do zaprawa do wypetnienia szczelin o szeroko$ci od 2-20 mm, nie dajaca plam i wykwitow, wodo i
mrozoodporna, o wysokiej odporno$ci na Scieranie i zamieszonej absorbancji wody. Kolor taki sam jak kolor uktadanych ptytek -
szary albo jasnoszary. Projekt zaktada wykonanie fugi 2 mm.
Klej do ptytek:
Nalezy stosowac elastyczng zaprawe klejaca wzmocniong wioknami.

Uwagal!

2. taczenie Sciany z cokotem z gresu technicznego wykonczy¢ zaprawa akrylowa w kolorze Sciany.

5.6.4 Pomieszczenia komunikacji ogdlnej
Posadzka na komunikacji ogéinej jest kontynuacja ptyt wielkoformatowych zaprojektowanych na $cianach. Faktura, kolor
identyczny do wybranych ptyt gresowych na $cianach.

Parametry techniczne

e Wymiar : 598x598 mm
Grubos$¢: 8 mm
Powierzchnia matowa
Klasa antyposlizgowosci R9,
Odpornos¢ na Scieranie :IV

Fugi:
Elastyczne, szybko wigzace do zaprawa do wypetnienia szczelin o szeroko$ci od 2-20 mm, nie dajaca plam i wykwitow, wodo i
mrozoodporna, o wysokiej odporno$ci na Scieranie i zamieszonej absorbancji wody. Kolor taki sam jak kolor uktadanych ptytek -
szary albo jasnoszary. Projekt zaktada wykonanie fugi 2 mm.
Klej do ptytek:

Nalezy stosowac elastyczng zaprawe klejaca wzmocniong wioknami.
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5.6.5 Basen oraz niecka basenu, zbiornik przelewowy

Na basenie, nalezy stosowaé ptytki z gresu.

Stosowac ptytki zgodnie z rysunkami aranzacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Ksztatt, rozmiar, faktura oraz kolor ptytek
$ciennych muszg zosta¢ uzgodniona z uzytkownikiem na etapie realizacji inwestyciji. Zaleca sie stosowanie pytek o wymiarach
11,9x24x4 lub 24,4x24x4 cm uktadane na pionowo. Z zastosowaniem fugi 0,2 mm w kolorze ptytki. Faktura ptytki gtadka, mat.

Ptytki do wykoriczenia niecki basenowej, zbiornika przelewowego.
PARAMETRY TECHNICZNE:
- wymiary 11,9 x 24,4 cm lub 24,4x24,4 cm
- kolor bianco (biaty) lub marine (granatowy) — zgodnie z rysunkiem rzutu niecki
- kolor bianco (biaty) — zbiornik przelewowy
- powierzchnia — mat, antyposlizowa (fakturowa) wokot plazy,
- grubo$¢ — min. 8 mm,
- antyposlizgowos$¢ dla bosej stopy: C (wg DIN 51097),
- antyposlizgowos¢ : C (wg UNE ENV 12633)

Ptytki do wykoriczenia
Fugi:
Elastyczne, szybko wigzace do zaprawa do wypelnienia szczelin o szeroko$ci od 2-20 mm, nie dajaca plam i wykwitow, wodo i
mrozoodporna, o wysokiej odporno$ci na Scieranie i zamieszonej absorbanciji wody. Kolor taki sam jak kolor uktadanych ptytek -
szary albo jasnoszary. Projekt zaktada wykonanie fugi 2 mm.
Klej do ptytek:

Nalezy stosowa¢ elastyczng zaprawe klejgca wzmocniong widknami.
W miejscu taczenia plytki z rynng nalezy zastosowac systemowe ptytki krawedziowe zgodnie z rysunkiem wykonczenia niecki
basenowe;.

5.6.6 Klatka schodowa do piwnicy
Schody wykonczy¢ gresem technicznym o nastepujacych parametrach:

Gres techniczny:
PARAMETRY TECHNICZNE:

- wymiary 30x30 lub 60x60 cm,

- kolor szary lub zgodnie z zestawieniem materiatow wykorczeniowych,
- powierzchnia — mat,

- grubo$¢ — min. 8 mm,

- antyposlizgowos¢: R10,

- klasa $cieralnosci — min. PEI IV.

Fugi:
Elastyczne, szybko wigzace do zaprawa do wypelnienia szczelin o szeroko$ci od 2-20 mm, nie dajaca plam i wykwitow, wodo i
mrozoodporna, o wysokiej odpornosci na cieranie i zamieszonej absorbancji wody. Kolor taki sam jak kolor uktadanych ptytek -
szary albo jasnoszary. Projekt zaktada wykonanie fugi 2 mm.
Klej do ptytek:
Nalezy stosowaé elastyczng zaprawe klejgca wzmocniong widknami.

Uwagal!

1. Laczenie Sciany z cokotem z gresu technicznego wykorczy¢ zaprawg akrylowa w kolorze $ciany.

5.7. STOLARKA

5.7.1. Stolarka okienna

Wystepujaca w budynku stolarka okienna (zdjecia w zataczniku), stolarka przeznaczona do wymiany.
o Wskazane okna do wymiany wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.
e Okna aluminiowe z szybg zespolona,
e Zszyba zespolong selektywna, z warstwg refleksyjna, bezpieczna,
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e Szyba refleksyjna ma zadanie odbija¢ cze$¢ promieniowanie stonecznego, zapobiegajaca przegrzaniu. Elekt refleksu
utrudnia, wglad do wnetrza pomieszczenia. Powtoke refleksyjna nanies¢ w procesie produkciji. Barwa warstwy refleksyjnej
grafitowa.

Kolor RAL 7016 z zewnatrz, od wewnafrz biaty,

Okucia klasy RC2,

Nalezy stosowac szybe bezpieczng

Szyba w oknach Sali Sportowej Klasy P4.

Wspdtczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U=0,9 (W/ m2K),

Okna wykonac na wzor istniejgcych okien,

sposdb otwierania okien zaznaczono na zestawieniu stolarki okiennej.

Podokienny wewnetrzy wymiana z konglomeratu gr 3 mc kolor biaty, na wymiar, nie powinien wychodzi¢ poza ciane.
Parapet zewnetrzny wymieni¢ na nowy z blachy powlekanej gr 1 mm.

Okna na hali basenowej, zachowa¢ nalezy system naturalnego przewietrzania. System nalezy zdemontowaé i
zamontowa¢ ponownie na wymienionych oknach.

Okna hali basenowej wyposazy¢ w system naturalnego przewietrzania na wzor istniejacego systemu na hali sportowe;.
o Wgczniku zaprojektowano wymiane takze dwach okien w klasie EI 60 nieotwieranych.

o  Projektuje sie pokrycie szyb folig matowg w pomieszczeniach nr 1.2 i 1.14 na parterze.

Przycisk do sterowania na przewietrzania.
e Natynkowym 24 V DC

Hermetyczny IP 54,

Obudowa aluminiowa

Kolor jasnoszary,

Z zamkiem

Sugerowany wyglad przycisku systemu naturalnego wietrzenia

TYPOWE DOSWIETLACZ OKNA PIWNICZNEGO

W miejscu wystepowania okien piwnicznych nalezy zamontowac typowy do$wietlacz okien piwnicznych z poliestru wzmocnionego
widknem szklanym z rusztem stalowym ocynkowanym kwadratowym. Rozmiar nalezy dostosowa¢ do wymiaru okien na budowie.
W celu regulacji wysokosci wykorzystaC nastawki systemowe. DoSwietle powinno by¢ wyposazone w odptyw wody. W miejscu
doswietla ponizszej nalezy zastosowac warstwe zwirowg chtonng na gr. 1 m.
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5.7.2 Stolarka drzwiowa

Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowe;.

Parametry techniczne:

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne projektowane sg jako drzwi aluminiowe.
Drzwi zewnetrzne z wspdtczynnikiem przenikania ciepta 1,3 W/m3K,
Klasa antywtamaniowa oku¢ drzwi zewnetrznych RC4

Kolor drzwi wewnetrznych RAL 7005

Kolor drzwi zewnetrznych RAL. 7016

Drzwi nr D8 wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej El 30

Drzwi nr D6, D7 wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej Els 60
Szklenie drzwi zewnetrznych szkfo bezpieczne i hartowane.
Szklenie drzwi wewnetrznych - szklo bezpieczne i hartowane.
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o Wypetnienie drzwi aluminiowych — ptyta alumniowa z blachy o grubosci 2,0 mm z wypetnieniem z ptyty XPS 035, grubo$é¢
ptyty 48 mm, z wktadka ttumienia dzwiekdw powietrznych.

o Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o pow. 0,022 m2,

o Drzwi, ktore otwierajg sie na zewnatrz korytarza wyposazy¢ w samozamykacz.

5.8. NIECKA BASENU

Niecka basenu jest zelbetowa, wg pracownikdw basenu zaczeta przecieka¢ podczas wykonywania wiercen palowych
na sasiednich dziatkach.

5.8.1 Likwidacja rys

Naprawa rys polega na ich iniekcyjnym sklejeniu za pomocg zywicy epoksydowej. Moga tu by¢ stosowane
pakery naklejane, wbijane lub wkrecane.

Przecieki przez Zle wykonane przerwy robocze mozna uszczelnia¢ takze metoda iniekcji. Do tego celu stosuje
sie najczesciej iniekty poliuretanowe. Wprowadza sie je w konstrukcje za pomoca pakeréw klejonych, wbijanych lub
wkrecanych. Jako urzadzenia iniekcyjne stosuje sie pompy elektryczne, powietrzne lub hydrauliczne. Przy niewielkim
zakresie robdt mozna stosowa¢ pompy z napedem recznym lub noznym.

Przy stosowaniu pakeréw klejonych wymagane jest staranne oczyszczenie powierzchni, przeszlifowanie i
odkurzenie, musi ona tez byC sucha i stabilna. Do klejenia pakeréw najczesciej stosuje sie szybkowigzace kleje
epoksydowe. Odstep miedzy pakerami uzalezniony jest od grubosci naprawianego elementu, gtebokosci iniektowanej
rysy oraz jej szerokosci. Nie moze on by¢ wigkszy niz gtebokos¢ rysy lub grubos¢ elementu (decyduje mniejsza wielkoS¢).

Przyjmuje sie ponadto, ze dla rysy o szerokosci rozwarcia do 0,2 mm (wtgcznie) odstep nie moze by¢ wiekszy
niz 15 cm, przy szerokosci rozwarcia rysy nie mniejszej niz 1 mm odstep miedzy pakerami moze wynosi¢ nawet 50 cm.

Stosowanie pakerow naklejanych wymusza powierzchniowe uszczelnienie rysy specjalnymi szpachléwkami
mineralnymi lub masami epoksydowymi. Ich przyczepnos$¢ do podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 MPa, a grubo$¢
szpachli nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm. Powierzchniowe uszczelnienie rysy wymagane jest w przypadku iniekcji
sklejajace;j.

Inng metodg iniekcji jest nawiercanie otworéw wzdtuz przebiegu rysy, po obu jej stronach i pod katem 45 stopni.
Powinny one przecinac ryse w potowie jej gtebokosSci. Zaréwno w pierwszym, jak i w drugim przypadku konieczne jest
odessanie kurzu z odwiertow i z rysy przed obsadzeniem pakerow. Nie jest zalecane przedmuchiwanie otworéw, moze
to spowodowac zatkanie rysy.

5.8.2 Naprawy i reprofilacja betonu
Do napraw i reprofilacji betonu niecki stosuje sie systemy zapraw PCC (polimerowo-cementowych), sktadajace sie z:

« zaprawy do antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia,

 zaprawy do wykonania warstwy sczepnej (niekiedy jest to ten sam materiat, ale musi by¢ naktadany w osobnych

przej$ciach)

e zapraw naprawczych (dobiera sie je w zaleznosci od gtebokosci ubytkow).

Nalezy je dobra¢ pod wzgledem wytrzymato$ci na Sciskanie do klasy betonu ptyty niecki. Beton starych niecek moze
odpowiadac klasie C12/15-C16/20 (dawna klasa B15-B20).

Wytrzymatos¢ na Sciskanie zapraw naprawczych jest rozna. W wiekszosci przypadkow sg one dostosowane do
betonéw klasy C20/25 (dawna klasa B25) i wyzszych, zatem tych zapraw nie wolno stosowa¢ do napraw stabych
betondw. Producent w karcie technicznej zawsze podaje, jaka jest minimalna klasa betonu podtoza. Te informacje sg
bardzo istotne, aby nie nastapito pézniejsze odspojenie zaprawy naprawcze;.

Niezbednym warunkiem poprawno$ci wykonywanych robét jest odpowiednie przygotowanie podioza. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne, ostabione korozjg i skazone fragmenty az do odstoniecia nienaruszonego, nieskorodowanego
i nieskarbonizowanego betonu. W zaleznosSci od ksztattu powierzchni i stopnia zniszczenia betonu przygotowanie
powierzchni moze by¢ przeprowadzone przez szczotkowanie, szlifowanie, skuwanie, piaskowanie, $rutowanie oraz
metody hydrodynamiczne. Stosowanie wody pod wysokim ciSnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwania
betonu, ograniczajacym do minimum straty betonu nieuszkodzonego. Nie wystepujg mikrospekania, a beton uszkodzony
jest usuwany selektywnie, z pozostawieniem betonu nienaruszonego.

Usuwanie niestabilnego betonu powinno by¢ ograniczone do minimum, nie powinno sie zmniejszac strukturalnej
integralno$ci konstrukcji w sposéb uniemozliwiajacy spetnianie przez nig zatozonych funkciji. Krawedzie w miejscach
usuwania betonu powinny by¢ przyciete pod katem nie mniejszym niz 90° (aby unikng¢ podciecia) i nie wigkszym niz
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135° (aby zmniejszy¢ mozliwos$¢ odspojenia wraz z warstwg wierzchnig przylegtego, nieuszkodzonego betonu).
Powierzchnie krawedzi powinny by¢ uszorstnione w stopniu wystarczajacym do zapewnienia przyczepno$ci
pomiedzy podiozem a zaprawg naprawczg. Jezeli na powierzchni preta zbrojeniowego, odstonigtej po usunieciu
uszkodzonego betonu, wystepuje korozja, konieczne moze by¢ zwiekszenie gteboko$ci usuwania betonu w celu
odstoniecia catego preta. Zaleca sie, aby przeSwit wokot zbrojenia i minimalna odlegto$¢ miedzy pretem zbrojeniowym
a pozostatym podtozem wynosity co najmniej 15 mm lub odpowiadaty maksymalnemu wymiarowi ziarna kruszywa
materiatu naprawczego powigkszonemu o0 5 mm, zaleznie od tego, ktora z tych warto$ci jest wieksza.
Niezaleznie od zastosowanej metody usuwania niezwigzanych czastek betonu zawsze konieczne jest oczyszczenie z
rdzy istniejacego zbrojenia. Zbrojenie moze by¢ oczyszczane np. odbijakami igtowymi, wodg pod ci$nieniem 20-70 MPa,
metodg hydropiaskowania, strumieniowania $ciernego czy tez poprzez szczotkowanie drucianymi szczotkami (w tym
przypadku zalecanym sposobem jest mechaniczne szczotkowanie). Szczotkowanie jest mato efektywne przy
oczyszczaniu zbrojenia od strony skutego podtoza betonowego, przy catkowitym odstonigciu preta po obwodzie.
Uszkodzone lub zbyt skorodowane prety moga wymagac wymiany.

Ostatecznie podtoze pod prace reprofilacyjne musi by¢ czyste, stabilne, zdrowe, szorstkie i otwartoporowe.
Nastepnym etapem robét jest nawilzenie podtoza do stanu matowo-wilgotnego. Pierwsze nasycenie nalezy
przeprowadzic kilka-kilkanascie godzin przed rozpoczeciem robot przez spryskiwanie powierzchni wodg az do uzyskania
stanu matowo-wilgotnego. Za podtoze matowo-wilgotne uwaza si¢ beton o jednorodnej, ciemnej i matowej powierzchni.
Woda naniesiona na tak przygotowane podtoze musi w krétkim czasie ulec wchtonieciu, nie moze wystepowaé na
powierzchni btyszczaca warstewka wody.

W razie potrzeby krotko przed rozpoczeciem rob6t zabieg powinno sie powtorzy¢, usuwajac nadmiar wody np.
sprezonym powietrzem.

Kolejng fazg robot jest powleczenie odkrytego zbrojenia preparatem antykorozyjnym oraz, po jego zwigzaniu,
naniesienie na catg, matowo-wilgotng powierzchnie ubytku zaprawy tworzacej tzw. warstwe sczepna. Tworzy ona rodzaj
membrany pomiedzy starym betonem a materiatem, z ktbrego zostata wykonana naprawa. Jej wiasciwosci
uniemozliwiajg powstawanie zbyt duzych naprezen w strefie styku na skutek réznic w zakresie odksztatcen sprezystych,
termicznych czy tez na skutek obcigzenia odrywajgcego.

Brak warstwy sczepnej moze doprowadzi¢ do zarysowania i naderwania warstwy renowacyjnej (w systemach
naktadanych mechanicznie warstwa sczepna nie wystepuje). Warstwe sczepng nanosi sie zawsze, wcierajac zaprawe
twardym pedzlem lub szczotkg w podtoze.

Kolejnym etapem jest, w zaleznoSci od charakteru usuwanych uszkodzen, natozenie wiasciwe] masy
naprawczej. Gteboko$¢ ubytkdw moze by¢ bardzo rdzna, od kilku milimetréw nawet do kilkunastu centymetréw. Nie jest
mozliwa reprofilacja podtoza w tak szerokim zakresie gtebokosSci przy pomocy jednej, uniwersalnej zaprawy naprawcze;.
Oznacza to, ze w systemie znajduje sie zazwyczaj kilka zapraw naprawczych, stosowanych przy réznych gtebokosciach
ubytkow.

Dodatkowo reprofilacja ubytkdw o gteboko$ci rzedu 5 cm i wigkszych zazwyczaj nie moze nastepowac w jedne;
warstwie. Takg zaprawe naktada sie w kilku warstwach, pierwszg — zawsze na warstwe sczepna, kolejne warstwy
natomiast mozna naktadac¢ w kilkugodzinnych zazwyczaj odstepach, juz bez warstwy sczepnej miedzy poszczegdinymi
warstwami tej samej zaprawy naprawczej. Odstep miedzy kolejnymi cyklami roboczymi nie moze by¢ dtuzszy niz podany
w karcie technicznej konkretnej masy PCC. W przeciwnym razie konieczne jest dodatkowe wykonanie warstwy sczepne;.
Bardzo istotna jest odpowiednia pielegnacja natozonej zaprawy. Trzeba utrzymywac¢ jg w odpowiedniej wilgotno$ci
(poprzez zraszanie woda) przynajmniej przez kilka dni po natozeniu (szczegdtowe wytyczne dotyczace sposobu aplikacii,
grubosci naktadanych warstw czy sposobu pielegnaciji zawsze znajdujq sie w kartach technicznych stosowanych zapraw
naprawczo-reprofilacyjnych).

5.8.3 Wykonanie hydroizolacji niecki basenowej
Niecke basenu nalezy zastosowac¢ elastyczng, dwusktadniokowa powtoke wodoszczelna:

Dwuskfadnikowa elastyczna powtoka wodoszczelna, wzmocniona witoknami, przeznaczona do uszczelniania i
zabezpieczania przed wodg odksztatcalnych i nieodksztatcalnych podtozy mineralnych. Do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz na Scianach, podtogach i sufitach.
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Powtoka mostkuje rysy o szerokosci = 0,75 mm nawet w ujemnych temperaturach.

Stosuje sie jako warstwa hydroizolacji pod oktadziny ceramiczne mocowane zaprawami klejacymi.
Odporna na promienie UV,

Wysoce elastyczna,

Reakcja na ogien - E

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: klasa | Sd< 5 m

Absorpcja kapilarna i przepuszczalno$¢ wody: W< 0,1 kg/m2*h 0,5

Odpornos¢ na dziatanie substanciji chemicznych klasa II:

* woda basenowa,

* woda morska,

* roztwér wodny zawierajacy ~ 3000 mg / | jonéw Mg2+ « woda o pH okoto 4,0,

* 1% wodny roztwor fenolu,

* 3% roztwor detergentu,

* roztwor wodny o zawartosci ~ 6000 mg /| jonow SO4 2-,

* roztwor wodny zawierajacy ~ 100 mg / | jonéw NH4 +

* nasycony roztwér jonow Mg2+

* gnojowica

Zdolnos¢ wypetniania pekniec (dla powtok z wktadem z wtokniny) klasa A2 = 250 um (-20 °C)

Sposdb naktadania:

1.

kv

~N o

Sprawdzi¢ i wyczysci¢ podtoze,

Zwilzy¢ podioze mineralne,

Wymieszac¢ sktadniki w proporcji 3:1 zgodnie z zaleceniami producenta

Naktadac pierwszg warstwe izolacji pedzlem.

Wklei¢ taSme do uszczelniania naroznikéw w Swiezg pierwszg warstwe w miejscach dylatacji, naroznikow lub
potgczeniach.

Kolejng warstwe izolacji naktada¢ watkiem lub packg w zalezno$ci od konsystencii.

Gotowos¢ do uktadania ptytek po min. 12 godzin.

5.8.3 Wykoriczenie niecki basenowej

Zgodnie z czescig graficzng opracowania oraz opisem wykonczenia $cian i posadzek wykonczy¢ nalezy
remontowang niecke basenu za pomoca ptytek basenowych o odpowiedniej klasie antyposlizgowosci ,Bosa
Stopa” - C.

5.8.4. WYPOSAZENIE BASENU
Drabinka do wody
Parametry techniczne

Stal nierdzewna

Montowana mechanicznie

3 krokowa,

Model waski

z naktadkami antyposlizgowymi.
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Wyglad pogladowy.

Rynna przelewowa.
W ramach renowacji niecki basenowej, projekt zaktada wymiane istniejacej technologii basenowej w tym rynne przelewowa, wraz
z orurowaniem. Nalezy zastosowa¢ gotowe bloczki betonowe rynny przelewowej. Wybdr bloczkoéw rynny przelewowej taki sam jak

istniejacy, zgodnie z detalem na rysunku B-0.

Systemowy bloczek
betonowy rynny
przelewowey.

5 i i 2_1.1
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Schematyczny wyglad bloczka rynny przelewowe.
Wymiana rynny przelewowej wykona¢ zgodnie z systemem wybranych przez wykonawce. Nalezy wykona¢ szczelng powtoke
przeciwwodng, nastepnie wykonczy¢é dedykowanymi ptytkami ceramicznymi. Rynne zamknaé dedykowang kratkg do rynny
przelewowej, kolor biaty, wykonane z PP, tgczony przy pomocy linki.

Pozostate wyposazenie basenu ruchome zgodnie z opracowanymi kartami katalogowymi oraz zatgczonym do projektu
zestawieniem wyposazenia.

5.8.6. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
Technologia basenowa zgodnie z projektem technologii basenowej opracowania branzowego.

Podstawg prawidtowej cyrkulacji wody w basenie bedzie tzw. "system zamknietego obiegu z czynnym przelewem". Wprowadzanie
uzdatnionej wody do basenu nastepuje poprzez dysze denne usytuowanych w dnie basenu. 100% wody z basenu odprowadzane
bedzie poprzez nowe rynny przelewowe (gotowe bloczki betonowe, wykoriczone izolacjg przeciwwodng dedykowang do sytemu)
do zbiornika wyréwnawczego. Zbiornik przelewowy podac¢ renowaciji, czyli wymieni¢ ptytki na ptytki ceramiczne basenowe z serii
wybranych do niecki basenowej. Ze zbiornika zasysana zostanie poprzez tapacz wioséw (filtr wstepny) przez zestaw pomp
cyrkulacyjne- obiegowych. W celu usprawnienie dziatania technologii basenu przewiduje sie rozbudowe technologii basenowej w
postaci montazu dwdch zbiornikdw filtracyjnych i dwdch pomp obiegowych. Zaletg montazu dwdch zbiornikdw filtracyjnych jest
mozliwo$¢ funkcjonowania basenu podczas przeprowadzania zabiegdw konserwacyjnych przy jednym z zbiornikow. Wéwczas
personel moze przeprowadzi¢ czyszczenie zbiornika filtra podczas dziatalnosci pracy ptywalni. W przypadku awarii zbiornika
filtracyjnego, drugi zbiornik dalej pracuje, co zapobiega nagtym i nieplanowanym zamknieciom basenu. W podobny sposob
rozwigzany zostat takze montaz pomp obiegowych. W projekcie ujeto montaz parzystej ilosci urzadzen, aby w przypadku awarii
lub konserwacji umozliwi¢ kontynuacje pracy ptywalni. Montaz dwéch pomp zapewnia takze wydtuzenie jej zywotnosé. Pompy
moga pracowac naprzemienni, wowczas urzadzenie utraci swojej sprawnosci przez diuzszy czas. Pompy tloczg wode do zestawu
filtrow, skad nastepnie kierowana jest poprzez generator ozonowania i lampy UV i kolejno przez wymienniki basenowe do basenu.
Spusty z dna basenu nastepowaé bedg przez krate spustowa. Do wody przed filtrami bedzie dozowany koagulant celem
poprawienia parametrow filtracji. Natomiast za filtrami bedzie dozowany korektor pH oraz Srodek do dezynfekcji wody czyli Srodek
chemiczny na bazie chloru —podchloryn sodu. Srodki dozowane sg automatycznie przez pompki tloczace. Projektowany system
uzdatniania wody basenowej jest zgodny z aktualnymi polskimi przepisami.

5.9. SCHODY ZEWNETRZNE ORAZ POCHYNIA

Sposob wykonczenia:

Schody zewnetrzne wykonczy¢ za pomocg stopnic i podstopnic z kamienia granitowego ptomieniowego.
Parametry techniczne:
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e Rodzaj materiatowy: granit,

e  Kolor ciemnoszary,

o  (Glebokos¢ 35cm,

o  Szeroko$¢ — na szeroko$¢ biegu,
o  Gr. Stopnicy 3 cm,

o  Gr. Podstopnicy 2 cm,

e  Plomieniowany,

Wyglad pogladowy podstopnicy stopnica.

Powierzchnie pochylni i spocznikdw wykonczy¢ za pomoca ptytek Granitowych Promieniowanych w kolorze stopnicy i
podstopnicy.
Parametry techniczne:

o Rodzaj materiaty: granit

e Powierzchnia: pfomieniowany,

o  Wymiary: 60x60x 2 cm,

e Kolor. Szary,

Wyglad Pogladowy.
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Na schodach gtéwnych do budynku Basenu pierwszym i ostatnim stopniu wykonczy¢ paskiem wyktadziny antyposlizgowej — czarne

Porecz i balustrada.
Pochylnie zaprojektowano o nachyleniu 6% wraz z spocznikiem o szeroko$ci minimum 160 cm. Nalezy wykona porecz z
pochwytem na wysokosci 90 i 75 cm zamontowanej do balustrady wykonanej na stupkach zwienczonych porecza z wypetnieniem
z pionowych ptaskownikéw. Stupki oraz porecze wykonaé ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor antracytowy RAL
7016.

W miejscu projektowanej pochylini i schodach przebiega sieci kanalizacji deszczowej. Prace nalezy wykonywac recznie z
szczeg6lng ostroznoscia.

Balustrade pochylni wykona¢ z rur stalowych dn 50 mm malowang proszkowo na kolor Antracyt (RAL 7016). Balustrada
sktada sie z stupkow oraz dwéch pochwytéw na wysokosci 90 i 75 cm. Dla dodatkowego zabezpieczenia balustrady projektowany
jest takze poziome prety stalowe z ptaskownika.

5.10. MASKOWCNICA CENTRAL WENTYLACYJNYCH NA DACHU NISKIM

Projektuje sie wykonanie konstrukcji maskownic w celu zastoniecia instalacji technicznych w postaci central
wentylacyjnych.

Konstrukcje maskownic wykona¢ na dachu, po uprzednim poprawnym wykonaniu okapu wraz z orynnowaniem. Stupek
konstrukciji zaluzji nalezy mocowac¢ na podktadzie z plytki stalowej, przy pomocy pretdw ocynkowanych 8 mm kotwionych w stropie
witasciwym, nastepnie zabezpieczy¢ nakretka. Do stupkéw nalezy zamocowaé rame z profili aluminiowych zamknietych
50x50x5mm. Rame o wym. 310x290 cm nalezy wypetié zaluzjami z ptaskownika 5x50cm i ustawionych pod katem 45°.
Katowniki zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac proszkowo na kolor Antracyt (RAL 7016).

W celu ustabilizowania maskownicy projekt przewiduje montaz stalowego podparcia z kazdego z stupkoéw za pomocg aluminiowego
profilu zamknigtego 50x50x5mm, pod katem 45 °. W miejscu faczenia podparcia z stropem, wykonaé montaz na wzor montazy
stupka do stropu. Uwagal! pod powierzchnig papy w miejscu montazu podparcia zamontowac fragment ptyty OSB.

5.11. SPOSOB MONTAZU CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Na dachu zaprojektowano dwie centrale wentylacyjne dachowe:
C1 - Centrala basenowa Dachowa
e Dane gabarytowe:
o  Szeroko$¢: 880 mm,
o Wysokos¢ 1960 mm,
o Dtugo$é: 4610 mm
o Masa: 1488 kg
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Projekt przewiduje wykorzystanie istniejacej konstrukciji, ktérg nalezy podda¢ renowacii.

Budynek Basenu zlokalizowany jest w kategorii korozyjno$ci atmosfery C4 (Obszar przybrzezne o $rednim zasoleniu).

Przyjeto system zabezpieczenia antykorozyjny E7 wykonany w terenie . Oczekiwany czas trwato$ci antykorozyjnej w latach dla
wybranego systemu 20 lat.

Nalezy zdemontowa¢ istniejacg konstrukcje centrali wentylacyjnych i w ich miejsce nalezy zamontowaé nowoprojektowang
konstrukcje pod centrale wentylacyjne. Wykonac¢ zgodnie z rysunkiem KW-1 branzy konstrukcyjnej. Projekt uwzglednia wage
projektowanych central.

Projektowang konstrukcje nalezy oprze¢ na $cianach nosnych, ktére majg wtasny fundament. Obcigzenia sq takie same lub
mniejsze od poprzednich Central Wentylacyjnych. Nie ma koniecznosci wzmacniania konstrukcii stropu.

Zaprojektowano konstrukcje gtéwng z ceownikow goracowalcowanych C120 wykonanych ze stali S355, wykorzystujac potaczenia
spawane.

Dla konstrukcji pod centrale C1 poprzez ceownik C180 posadowiony na wskazanych $cianach konstrukcyjnych. Spadek potaci
dachowej wyrdéwna¢ poprzez polewke betonowg lub podkucie powierzchni (po zerwaniu pokrycia dachowego). Ceownik
przytwierdzi¢ do Scian poprzez zastosowanie dowolnych kotew chemicznych dtugo$ci min 25 cm (zakotwienia w $cianie no$ne;j).
Wykonac zgodnie z rysunkiem branzy konstrukcyjnej KW-1.

Opis sytemu:
Na oczyszczong powierzchnie istniejacej konstrukcji nalezy zaaplikowaé warstwy farby podktadowej i nawierzchniowej o
nastepujacych parametrach. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Farba gruntujgca:

Grubopowlokowa farba epoksydowa do malowania konstrukcji stalowe;.
Kolor szary

Gestos¢ kg/dm3 1,5,

Zawarto$¢ substancji statych - 43 %,

Czas schnigcia powierzchniowego 3h 5 w 20°

Stopien potysku Mat

Farba nawierzchniowa:
Nalezy zastosowac farbe — Polimerowa farbe nawierzchniowa z utwardzang izocyjanianami alifatycznymi.
PARAMETRY TECHNICZNE

bardzo dobra odporno$¢ na promieniowanie UV,

doskonata odporno$¢ na Scieranie

doskonata odporno$¢ na wode, sol, chemikalia, rozpuszczalniki i produkty ropopochodne
Kolor wg dostepnego wzornika RAL 7016

Odpornos¢ na temperature: 120°C

Czesci state, % obj.: 51 £ 1%

Stopien potysku: potysk

Wydajnos$¢ teoretyczna wynosi: 10,2m2/Itr przy 50 mikronach

Proporcje mieszania sktadnikow: 7 : 1 objetosciowo

Czas przydatnosci mieszaniny do stosowania: 4 godziny / 20°C. Po tym czasie nastepuje proces wigzania chemicznego
i farba nie nadaje sie juz do naktadania.

Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inz. Sebastian Kremer | ul. T. Tylewskiego, 80-169 Gdarisk
Tel/fax. 58-380-31-14 |  www.kremergraf.com.pl | biuro@kremergraf.com.pl




,

C2 - centrala zaplecza basenowego dachowa
e Dane gabarytowe:
o  Szeroko$¢: 967 mm,
o Wysokos¢ 990 mm,
o Dtugos¢: 3209 mm
e Masa: 403 kg
Zaprojektowano konstrukcje gtéwng z ceownikéw gorgcowalcowanych C120 wykonanych ze stali S355, wykorzystujac
pofaczenia spawane.
Dla konstrukcji pod centrale C2 poprzez ceownik C180 na $cianie konstrukcyjnej zewnetrznej. Spadek potaci dachowe;
wyréwna¢ poprzez polewke betonowg lub podkucie powierzchni (po zerwaniu pokrycia dachowego). Ceownik
przytwierdzi¢ do Scian poprzez zastosowanie dowolnych kotew chemicznych dtugo$ci min 25 cm (zakotwienia w Scianie
nosnej). Koniec ceownika przy Scianie basenu obsadzi¢ w $cianie na gtebokos¢ 15cm. Pod ceownikiem wykonac
poduszke betonowa. W przypadku koniecznosci przesunigcia konstrukcji wzgledem planowanego posadowienia, nalezy
uwzgledni¢ lokalizacje Zelbetowych stupow konstrukcyjnych hali basenu. Koniec ceownika ze stupem (przy hali
basenowej na czesci parterowej) posadowi¢ alogicznie jak dla w pozostatych kofcach z ceownikiem C180.

Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanej konstrukcji nalezy wykona¢ analogicznie jak w przypadku podkonstrukcji
Centrali C1.

5.12. WINDA TOWAROWA
W wskazanym miejscu miedzy parterem a pietrem, przewiduje si¢ montaz nowej konstrukcji windy
samonosnej o nastepujacych parametrach:

Udzwig: 100 kg

Montaz: w konstrukcji samono$nej

Predkosé¢: 0,35 m/s

llo§¢ przystankow: 2

Wysokosé podnoszenia: 3,50 m

Sterowanie: przyciskowe - wezwania i dyspozycji, sygnalizacja $wietlna obecnosci kabiny na przystanku i
zajetosci dzwigu

Naped: zespot napedowy wraz z tablicg sterowniczg umieszczony jest w gornej czesci szybu; reduktor
umieszczony jest na podstawie mocowanej do samonos$nej konstrukcji dzwigu.

Zasilanie: 3 x 400V, (1 x 230 V), 50 Hz.

Kabina: jest wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (RAL 7038); dostepna z dwdch stron,
standardowo wyposazone w wyjmowang potke.

Drzwi przystankowe: gilotynowe lakierowanej proszkowo (RAL 7038).

Kaseta sterownicza: jest zainstalowana na kazdym przystanku; wyposazona jest w przyciski: wezwania,
dyspozycji, lampki obecnosci kabiny na przystanku, lampke zajetosci kabiny.

Konstrukcja samonosna: wykonana jest z ocynkowanych profili

Przepisy, normy: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC, Kompatybilno$¢ Elektormagnetyczna 2004/108/EC, PN/EN
81-3

Dodatkowe wyposazenie: oSwietlenie kabiny, interkom, wytacznik przecigzeniowy z sygnalizacjg akustyczna.

5.13 AKUSTYKA POMIESZCZEN

Na trzech scianach Hali Basenowej zaktada sie montaz paneli akustycznych pionowych. W ramach mozliwosci
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producenta nalezy zamontowac¢ panele o réznych szeroko$ciach tworzac efekt pionowej fali.
Parametry techniczne:
e Panele z specjalng powtokg odporng na czyszczenie i wilgoc.
Odpornos¢ na wilgo¢ Klasy C, wilgotno$¢ wzgledna 95 % przy temperaturze 30°, zgodnie z EN13964:2014,
Klasa pochtaniania dzwieku A, aw 1.00
Powtoka hybrydowa,
Odporno$¢ chemiczna tak.
Kolor biaty (NCS S0500-N) oraz zielony (dobér na podstawie wzornika producenta),
Klasa reakcji na ogien A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1,
Slad weglowy 7,77 kg zgodnie z ISO 14025 / EN 15804,
Sposob montazu: w systemowej ramie stalowej w kolorze biatym w sposéb mechaniczny do Sciany.

® ©
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Schemat montazy paneli na $cianie.
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5.14 WYDZIELENIE ROZDZIELNI GLOWNEJ

Projekt przewiduje wykonanie zabezpieczenia pozarowego rozdzielnia gtownej dla catego zespotu dwdch
budynkéw, poniewaz zasila przeciwpozarowe wytaczniki pradu. Rozdzielnia Gtowna zlokalizowana jest we wnece przy
wejsciu gtownym do budynku gtoéwnego Zespotu Szklono — Przedszkolnego.

Projekt przewiduje wykonac sciany w klasie odporno$ci ogniowej REI 120. Istniejacg obudowe z wymieni¢ na
zabudowe systemowg zabudowy szachtéw w klasie REI 120. Pomalowaé¢ dwu krotnie farbg lateksowg na powierzchnie
uprzednio zagruntowang. Nalezy odtworzy¢ lamperie.

Zachowac parametry istniejacego otworu, ktérym przewiduje sie montaz drzwi aluminiowych o szerokosci
otworu. Drzwi w klasie EI 60 z petnym wypetnieniem. Kolor uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu.

Wykonawca powinien przewidzie¢ takze demontaz i utylizacje istniejacej rolety i zabudowy.
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6.0 BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Przepisy zwigzane:

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z p6zniejszymi zmianami) — [1],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719 ) - [2],

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124/2009, poz. 1030) - [3].

Opracowanie okre$la warunki techniczne przebudowywanego budynku w zakresie wymagan

przeciwpozarowych wynikajacych z funkcji uzytkowych przyjetych w dokumentacji projektowej i obejmuje
analize danych projektowanej przebudowy z zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych do uzgodnienia
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b)

d)

projektu architektoniczno - budowlanego.

W zwigzku z tym, ze zakres przedmiotu opracowania dotyczy przebudowy segmentu rekracyjno-
sportowego przy budynku szkolnym potaczonego tgcznikiem jednokondygnacyjnym , nie przeanalizowano pod
wzgledem pozarowym catego Zespotu Szkolno - Przedszkolnego. Zaprojektowano oddzielenie
przeciwpozarowe, ktdre powoduje odrebne traktowanie budynku mieszczacego basen.

Caly Zespot Szkolno — Przedszklony jest przystosowany do uzytku przez osoby poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich. W zajeciach na basenie bedg brali udziat uczniowie szkoty, w tym réwniez dzieci
poruszajgce sie na wozkach. Nie przewiduje sie organizowania zaje¢ wytgcznie dla niepetnosprawnych, ani dla
dzieci ponizej 6 roku zycia. W zajeciach popotudniowych prowadzonych przez szkétki nie uczestniczg osoby
niepetnosprawne, nie przewiduje sie sprzedazy biletéw indywidualnych.

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy basenu w istniejacej powierzchni zabudowy i kubaturze.

dane ogélne oraz informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Obiekt i teren przy budynku sg wiasno$cig Gminy Miasta Gdansk, uzytkowany przez Zespotu Szkolno -
Przedszkolnego i obejmuje dziatki dz. nr 18, 65/3, obreb 17. Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.
Jest to obiekt uzyteczno$ci publicznej na potrzeby oswiaty i rekreacji sportowej. Z uwagi na przeznaczenie i
sposdb uzytkowania jest budynkiem niskim ze strefami pozarowymi zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il oraz pomieszczeniami zaplecza magazynowego i technicznego PM o gesto$ci obcigzenia do 500
MJ/m2.

Przeznaczenie kondygnacji budynku sportowo - rekreacyjnego:

Piwnica — pomieszczenie wezta C.O, pomieszczenie gtownego zaworu wody, pomieszczenie magazynowe chemie
basenowa, pomieszczenie uzdatniania wody, pomieszczenia warsztatowe.

Parter — hala basenowa, zaplecze szatniowe, poczekalnia, klatka schodowa na poziom piwnicy, winda towarowa na
chemie basenowa, sala sportowa wraz z zapleczem szatniowym.

informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia terenu 13655m?

Powierzchnia zabudowy szkoty 1057,8m?

Powierzchnia zabudowy tacznika 85,80m?

Powierzchnia zabudowy hali basenu i sali gimnastycznej 820m2

Budynek szkoty szeroko$¢ 12,50m, dtugosc¢ 84,80m
tacznik szeroko$¢ 6,9m, dtugos¢ 12,15m
Budynek hali basenu i sali gimnastycznej szeroko$¢ 17,5m, dtugos$¢ 46m
Budynek szkoty koto 9m - 3 kondygnacje
tacznik 4,3m - 1 kondygnacja

Budynek hali basenu i sali gimnastycznej 7,8m — 1 kondygnacja

Zaplecze szatniowe 4,3m - 1 kondygnacja
Powierzchnia wewnetrzna budynku rekreacyjno- sportowego — 776,2 m2

Powierzchnia wewnetrzna tacznik — 69,70 m?

Powierzchnia wewnetrzna budynek gtowny szkoty- 2916 m?

Powierzchnia wewnetrzna catego obiektu — 3761,90 m?

charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W budynku wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne, rozkltad termiczny jest bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigcych. Wystepuje chemia basenowa. Magazynowane sg w specjalnie przygotowanych do tego
pomieszczenia zamykane drzwiami EIS 30. Mogace wystepowaé materiaty palne to: tkaniny, ptyty
drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne, zywnos¢ (maka, cukier, oleje, mieso, warzywa) itp. ktorych
temperatura zapalenia waha si¢ od 200 do 300°C.

informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen, gdzie przebywaja ludzie, nie oblicza sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
w piwnicy, w pomieszczeniach technicznych, magazynowych, gospodarczych i zaplecza wynosi do 500 MJ/m2. Sg to
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e)

f)

(s)

pomieszczenia PM funkcjonalnie zwigzane z budynkiem.

informacje o zagrozeniu wybuchem

W budynku nie wystepuijg i nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem i pomieszczen zagrozonych wybuchem.
informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach

Budynek z racji przebywania w nim gtownie statych uzytkownikow tj. uczniow, nauczycieli, pracownikow
administracyjnych oraz personelu i ze wzgledu na funkcje dydaktyczng zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIN.

Pomieszczenia objete opracowaniem zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l .

W pomieszczeniach objetych opracowaniem moze przebywa¢ maksymalnie:

W obiekcie na pobyt staty przebywaé bedzie jedynie obstuga: personel obstugujacy basen, konserwator
budynku oraz ratownik. Lacznie 4 osoby.

W trakcie zajeC na pobyt tym czasowy przebywac bedzie

Piwnica

Pomieszczenie socjalne i warsztat konserwatora — 1 osoba

Parter

Hala basenowa — 15 +1 0séb (uczniowie i instruktor)

Sala gimnastyczna — 30 + 1 0s6b (uczniowie i nauczyciel)

Ratownik — 1 osoba na pobyt staty (ratownik)

Poczekalnia z recepcja- 1-2 osoby na pobyt staty (personel obstugujacy basen)

Lacznie na kondygnaciji przebywa¢ moze 50 os6b.

tacznie maksymalnie w budynku znajduje sie 51 0sob.

informacje o klasie odpornosci pozarowej budynku oraz klasach odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami [1] budynek niski zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl, wraz funkcjonalnie
Zwigzanymi pomieszczeniami PM, powinien by¢ wykonany w klasie odporno$ci pozarowej ,C”, tacznie z piwnica, a
zastosowane elementy powinny spetnia¢ warunek NRO (4j. nie rozprzestrzeniania ognia).

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odporno$ci pozarowej budynku sportowo rekreacyjnego ,C”, na ,D”.
Projektant nie zdecydowat sie na obnizenie klasy odporno$ci budynku.

Przyjeto dla Zespotu Szkolno — Przedszkolnego klase odporno$ci pozarowej ,C”, jednakze ze wzgledu na
obecnos¢ pomieszczen ZL |l na parterze budynku w postaci przedszkola budynek gtowny jest wykonany w
klasie odpornosci pozarowej ,B”. Niniejsze opracowanie nie okresla sktadowych elementéw budynku, poniewaz
jest poza zakresem opracowania.

Wymagane i zastosowane w budynku dla kondygnacii i strefy ZL IlI, klasa odpornosci ,C” elementy posiadaja nastepujace

klasy odporno$ci ogniowej, podane w tabelce:

Nazwa Wymagana Nazwy zastosowanych elementow Istniejaca klasa odpornosci
elementu klasa ogniowe;
odpornosci
ogniowej
Gtéwna R 60 Konstrukcja $cian z cegly petnej o grubosci 0,25m - | R 120
konstrukcja 0,50m.
no$na
Strop REI 60 Stropy betonowy REI 120
Sciany El 30 Sciany murowane z cegly pefnej o grubosci 0,50 m. | REI 120
zewnetrzne
Sciany El 15 1. Scianki wewnetrzne murowane z cegly. 1. EI 60
wewnetrzne 2. Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych z wetng | 2. EI 30 lub EI 15
mineralna.
Konstrukcja |[R 15 Strop gesto Zzebrowy nad czeSciq zaplecza|R 60
dachu szatniowego.
Strop ptytowo zebrowy nad halg basenowa i sportowg
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Przykrycie RE 15 Stropodach z izolacjg z styropianu i papa asfaltowa | RE 15
dachu termozgrzewalna na stropie REIG0

Konstrukcja | R 60 Konstrukcja schodow zelbetowa R 60
biegu

schodow

e Przykrycie dachu papg wykonac¢ jako NRO.

e W budynku gtownym sasiadujacym z budynkiem sportowo-rekreacyjnym znajdujg sie pomieszczenia ZL |I,
przedszkole na parterze, ktore jest wydzielone pozarowo (poza zakresem opracowania)

e Budynek sportowo -rekreacyjny zostat wydzielony od budynku szkolnego gtéwnego.

e Piwnice wydzielono jako osobnag strefe wydzielona oddzielona od parteru stropem i sciang w klasie odpornosci
REI 120, a wejscie zamykane drzwiami EI 60

e Kanaty technologiczne w piwnicy zamknieto przepustem instalacyjnym El 120.
wymagania w zakresie wystroju wnetrz
W budynku zaliczonym do ZL IIl do wykoriczenia wnetrz nie wolno stosowa¢ materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogéinej, stuzacych celom
ewakuacji, nie mozna stosowa¢ materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych. Wyktadziny podiogowe w
pomieszczeniach, gdzie moze przebywaé ponad 50 0sdb nie moga by¢ tatwo zapalne. W pomieszczeniach, gdzie moze
jednocze$nie przebywa¢ ponad 50 oséb, nie mozna stosowaé tatwo zapalnych przegrod oraz statych elementow
wyposazenia i wystroju wnetrz. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

h) informacje o podziale obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego N, zaliczonego do kategorii ZL 1l wynosi 10 000 m?,

obliczana jako powierzchnia wewnetrzna. Aktualnie budynek jest w jednej strefie pozarowej, o tacznej powierzchni

wewnetrznej 3 761,90 m2,

W budynku zaprojektowany zostat nowy podziat na strefy pozarowe:

SP 1 —ZL Ill - segment budynku sportowo- rekreacyjnego oraz fragment o pow. wewnetrznej 932,53 m2
SP 2 — PM kondygnacja piwniczna budynku sportowo — rekreacyjnego o pow. wewnetrznej 193,54 m2
SP 3 - ZL Ill budynek gtéwny o pow. wewnetrznej o pow. wewnetrznej 2 695,06 m2

SP 4 — ZL Il przedszkole zlokalizowane w budynku gtéwnym o pow. wewnetrznej 297,75 m2

Wymagane oddzielenia przeciwpozarowe miedzy strefami pozarowymi, powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych :
- §ciany REI 120,
- stropy REI 60, miedzy strefami ZL,
- stropy REI 120, migdzy pozostatymi strefami, np. PM,
- drzwi EI 60 z samozamykaczem (miedzy strefami),
- okna EI60 przy drogach dojscia ewakuacyjnego ,
- okna E60 dla pozostatych Scian.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wzniesione na wiasnym fundamencie lub na stropie opartym na
konstrukcji no$nej o klasie odpormosci ogniowej nie nizszej niz odpornosé tej $ciany. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wysuna¢ na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej albo na catej wysokosci $ciany zastosowaé pionowy pas
z materiatu niepalnego o szeroko$ci minimum 2m, w klasie odporno$ci ogniowej EI 60.

Stan faktyczny i projektowany jest nastepujacy:
- §ciany oddzielajace strefy pozarowe w budynku, sg murowane z materiatéw niepalnych w klasie co najmniej REI120,
- stropy betonowe, niepalne w klasie REI120 w piwnicy,
- drzwi do klatki schodowej EI 60 i do podbasenia EI 60.
- drzwi do facznika pomiedzy budynkami El 60.
- drzwi do pomieszczen magazynowych na chemie basenowa El 30.
- drzwi do wezta CO. EI 60.
- drzwi do pomieszczenia zaworu wody z zaworem pierwszenstwa EI 60.
- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowe;
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(El) wymagang dla tych elementéw.

i)

Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji lub ich uratowania w inny sposéb
Strategia (zasady) ewakuacji
Ewakuacja na poziomie parteru z pomieszczen prowadzi przejéciami ewakuacyjnymi na drogi dojscia ewakuacyjnego

(korytarze). Z kazdego pomieszczenia istnieje mozliwos¢ ewakuacji w dwdch kierunkach do wyjscia na zewnatrz. Z poziomu
parteru wystepuja trzy wyjscia ewakuacyjne na elewacji zachodniej przy hali basenowej (W1), na elewacji wschodniej przy
hali gimnastycznej (W2) oraz na elewacji pétdniowej wyjscie z klatki schodowej (W3). Z budynku mozna ewakuowac sie takze
do osobne; strefy przez drzwi El 60 (D6).

Ewakuacja na poziomie piwnicy z pomieszczen odbywa sie przejsciami na klatke schodowg lub do bezpo$rednio na zewnatrz
budynku przez wyjscia ewakuacyjne.

Z poziomu piwnicy znajdujg sie 2 wyjscia ewakuacyjne: wyjscie z pomieszczenia stacji uzdatniania wody przez schody
zewnetrzne przy elewacji pétnocnej W4 oraz wyjScie z pomieszczenia magazynowego chemii basenowej przy elewacii
potudniowej W5.

Przejscia ewakuacyjne

= Dopuszczalna diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniach do wyjécia na droge
doj$cia ewakuacyjnego, do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz, nie moze przekracza¢ dopuszczalnej 40m w
strefie ZL Il i 100m w strefie PM, przy zachowaniu przejscia przez maksymalnie trzy pomieszczenia.

= Dlugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach ZL Ill, prowadzacych maksymalnie przez trzy pomieszczenia, nie przekracza 40
m. Dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniach PM, nie przekracza 100 m.

= Szeroko$¢ przejs¢ i wyjS¢ ewakuacyjnych z pomieszczen powinna wynosi¢ minimum 0,9m. Przy ewakuaciji do trzech
0s6b szerokos¢ wyjscia co najmniej 0,8m. Przy drzwiach dwuskrzydiowych szeroko$¢ skrzydta ruchomego nie moze
by¢ mniejsza niz 0,9m. Wysokos¢ drzwi powinna wynosic¢ 2,0m.

= Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen wynosi 0,9 m. Drzwi otwierajg sie na zewnatrz. Szeroko$¢ drzwi do
pomieszczen WC wynosi 0,9 m.

= Przejscie ewakuacyjne z Hali Basenu przechodzi przez pomieszczenie natryskow i szatnie na droge ewakuacji.

Dojscia ewakuacyjne

Dojscia ewakuacyjne to drogi komunikacyjne (korytarze, hole, klatki schodowe), prowadzace od wyjs¢ z pomieszczen, do

wyj$cia na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej. Dopuszczalna dtugo$¢ doj$¢ ewakuacyjnych dla szkoty (strefa

ZL Il) przy jednym kierunku dojscia wynosi 30m, z czego do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, a przy dwéch

kierunkach dojscia 60m, przy czym drugie dojscie moze mie¢ dtugo$¢ do 120m, ale dojscia te nie moga sie krzyzowaé lub

pokrywaé, tj. powinny byé niezalezne, z wyjatkiem wspdlnego poczatkowego biegu o diugosci do 2m. Dopuszczalna

dtugos¢ dojscia w strefie PM do 500 MJ/m?2 wynosi 60m z czego 20m na drodze poziome;.

e Diugos¢ drogi ewakuacyjnej w strefie SP2, PM zapewniona jest przej$cie ewakuacyjne bezposrednio na
klatke schodowa taczaca kondygnacje piwnicy z parterem przez Sciane oddzielenia pozarowego (wyjscie
do strefy pozarowej SP1). Dlugo$¢ dojScia ewakuacyjnego przez wskazang klatke schodowg wynosi 6,0 m
w tym 2,0m po drodze pionowej. Dodatkowo zapewniono przejécie ewakuacyjne z kazdego pomieszczenie
do drzwi ewakuacyjnych W4.

o Diugos¢ drogi ewakuacyjnej w strefie SP1 ZL Ill z wiekszo$ci pomieszczenr zapewniono mozliwos¢ ewakuacji w
dwach kierunkach, do wyjs¢ W1 i W2; dtugos¢ dojscia wynosi do 12 m dla dojscia krotszego i do 21 m dla dojscia
diuzszego (z wszystkich pomieszczen dojscia pokrywajg sie jedynie na poczatkowym odcinku o dtugosci do 2m),

Dopuszczalna szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi: 0,6m na kazde 100 o0séb, ale nie mniej niz 1,4m a przy ewakuacii
do 20 osob — 1,20m. Drzwi z pomieszczen po ich catkowitym otwarciu nie powinny zmniejsza¢ szerokoSci drogi
ewakuacyjnej. Zastosowanie samozamykaczy na drzwiach nie ogranicza szerokosci drogi dojscia.

= Najwigksza ilo$C 0sdb znajduje sie na parterze i wynosi 50 osdb. Wymagana szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego
wynosi 1,4 m, przy czym w wigkszosci zachowano dwa kierunki ewakuacii.

Szeroko$¢ minimalna poziomych drég ewakuacyjnych wynosi od 1,43 m.

Obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych powinna spetnia¢ klase odpornosci ogniowej EI 30. W strefach pozarowych
ZL Il dopuszcza sie umieszczanie nie otwieranych naswietli, bez klasy odpornosci ogniowej EI30, powyZej 2m od
poziomu posadzki.

= Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m,

=
=
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i)

przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m.

= Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej na paterze wynosi minimum 2,5 m.

= Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej na parterze wynosi minimum 2,20m. Wystepujg lokalne obnizenia znajdujg sie na
kondygnaciji piwnicy. Spowodowane sg przejsciem rur instalacyjnych pod stropem.

= umieszczenie w miejscach o zanizonej wysokosci znaku bezpieczenstwa ,uwaga niski strop”,

Klatki schodowe

= Klatki schodowe nie muszg by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg Systemu
wykrywania dymu.

= Zgodnie z § 68 ust.1[1] minimalna szerokos¢ biegu schodow klatki schodowej dla budynku uzytecznosci publiczne;
(szkoty) powinna by¢ nie mniejsza niz 1,20 m a dla spocznikéw 1,50m; dla pomieszczen w piwnicy szeroko$¢
schodéw i spocznikéw powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m; szeroko$¢ schoddw zewnetrznych powinna wynosic¢ 1,2m.

-W projektowanym budynku projektowana jest jedna klatka schodowa wewnetrzna i dwie sztuki schodow zewnetrznych.

Spetniajg zapis § 68 ust.1[1].

= Maksymalna wysokos$¢ stopni schoddéw w budynkach uzyteczno$ci publicznej wynosi 0,175m, a dla piwnic i poddaszy
nie uzytkowych wynosi 0,2m.

-W obiekcie wystepuje tylko klatka schodowa prowadzaca do piwnicy o wysoko$ci stopni 18,5 cm, schody od strony

potudniowej 19 cm, oraz schody od strony pdinocnej 15 cm.

- Projektowana klatka schodowa jest klatkg techniczna, prowadzi na kondygnacje Piwnicy (strefy PM).

- Z pomieszczen gdzie moze przebywac ponad 50 0s6b, z pomieszczen w strefie ZL |1l o powierzchni ponad 300m2, nalezy

zapewni¢ dwa wyjécia ewakuacyjne odlegle od siebie 0 minimum 5m, a ponadto drzwi z pomieszczen gdzie moze

przebywaé jednoczesnie ponad 50 osob, powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz. W budynku sportowo-rekreacyjnego

Wyijscia ewakuacyine z budynku

= Zgodnie z § 239 ust.4 [1] szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz szeroko$¢ drzwi z
klatki schodowej prowadzacej na zewnatrz budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 1,20m, przy czym przy drzwiach
dwuskrzydfowych najmniejsza szerokos$¢ skrzydta ruchomego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9m. Wymaog ten nie
dotyczy wyj$¢ z pomieszczen na zewnatrz.

= Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, w ktérym moze przebywaé powyzej 50 osob, powinny otwiera¢
sie na zewnatrz.
W1 - na elewacji zachodniej przy hali basenowej o szerokosci 1,40/2,10 m.
W2 - na elewacji wschodniej przy hali gimnastycznej o szeroko$ci 1,20/2,10 m.
W3 - na elewacji potudniowej wyjscie z klatki schodowej o szerokosci 0,90/2,10 m.
W4 — wyjécie z pomieszczenia stacji uzdatniania wody przez schody zewnetrzne przy elewaciji pétnocnej o szerokosci
1,20/2,10 m.
W5 - wyjscie z pomieszczenia magazynowego chemii basenowej przy elewacji potudniowej o szeroko$ci 0,90/2,10
m.

Oznakowanie znakami bezpieczenstwa

Kierunki i wyjScia ewakuacyjne sg oznakowane znakami bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-92/N-01256.02 ,Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja oraz PN-N-01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”. W ramach przebudowy budynku, znaki ewakuacyjne nalezy
dostosowac do zgodnych z normg PN-EN ISO 7010 Znaki bezpieczefistwa w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej, a ich rozmieszczenie w oparciu 0 wytyczne CNBOP-PIB W-0005:2109 Stosowanie znakéw zgodnych z normg
PN-EN ISO 7010. Na drogach ewakuacji stabo o$wietlonych, beda stosowane dodatkowo znaki ewakuacyjne
podswietlane.

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

pozarowemu

hydranty wewnetrzne

Dla catego o$wiaty obiektu, niskiego, ktdry sktada sie z dwdch budynkéw potgczonych tacznikiem zaliczanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL lll o powierzchni wewnetrznej przekraczajgcej 1000m? zgodnie z § 19 ust.1 pkt.2a
[2] wymagane jest zastosowanie hydrantow 25 na kazde kondygnacji. W strefie pozarowej PM o gesto$ci obcigzenia
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ogniowego do 500 MJ/m2, hydranty wewnetrzne nie sg wymagane.

o |nstalacja hydrantowa powinna by¢ wykonana jako odrebna instalacja.

e Aktualnie w budynku brakuje podziatu na zasilanie istniejacej instalacji hydrantowej i wode bytowa.

e W pomieszczeniu nr -1.16 znajduje sie gtéwny zawor wody wraz z zestawem wodomierzowym, na instalacji
zamontowany zostat system zwalczania legionelli i dezynfekcji wody bytowej dla potrzeby basenu, sali
gimnastycznej i budynku gtéwnego.

e W ramach przebudowy budynku sportowo rekreacyjnego za zestawem wodomierzowym nalezy wykonaé
odgatezienie na wode instalacji hydrantowej z zaworem pierwszenstwa. Pomieszczenie zaworu wody wraz z
urzadzeniem pozarowym nalezy wydzieli¢ pozarowo jak osobng strefe, czyli Scianami REI 120, stropem REI 60,
zamykane drzwiami Eis60. Nastepnie przej$¢ osobnym obwodem rury stalowej dla instalacji hydrantowej przez
kondygnacje piwnicy do miejsca kanatu technologicznego. W wskazanym miejscu wykona¢ pion na
kondygnacje parteru (zabudowa¢ GKF do klasy El 120). Na poziomie parteru przej$¢ przez $ciang oddzielenia
pozarowego, pomiedzy strefg 1 - ZL Il strefg 2 — ZL lIl. Nastepnie pod sufitem poprowadzi¢ rure stalowg do
istniejacych hydrantéw. Hydranty w budynku sg nowe, sprawne.

o Na kazdej kondygnaciji, rwniez w piwnicy, przewiduje sie umieszczenie hydrantow wewnetrznych 25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 lub 20 m o zasiegu pradu wody strumienia rozproszonego 3m. Wydajnoé¢ z jednego
hydrantu 25 powinna wynosi¢ minimum 1,0dm?3/s, przy ci$nieniu minimum 0,2 MPa oraz przy jednoczesnym dziataniu
dwdch hydrantéw (zbiorcza wydajnos¢ instalacji powinna wynosi¢ 2dm3/s). Zawory hydrantowe winny by¢ umieszczone
w szafkach hydrantowych na wysokosci 1,35m (z 0,1,m) nad poziomem podtogi. Szafki hydrantowe moga by¢ zespolone
z gasnicami. Przed szafkami hydrantowymi nalezy zapewni¢ wolng przestrzen do rozwinigcia linii gasnicze;.

e Na rzutach podano wstepne lokalizacje hydrantéw 25
Parter
- na korytarzu obok poczekalni do basenu,

- na korytarzu obok zaplecza szatniowego hali sportowej,
- na korytarzu fgcznika.
- na korytarzach kazdej kondygnaciji budynku gtéwnego szkoty po obu stronach budynku.

system sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej dla budynku sportowo rekreacyjnego nie wymagany jest system sygnalizacii
pozarowe;.

dzwiekowy system ostrzegawczy

Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany i nie jest zainstalowany.

instalacja gasnicza

Instalacja gasnicza w budynku nie jest wymagana.

awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne

o Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodnie z § 181, ust.3, pkt.2, lit. ¢ [1] jest wymagane na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym.

o Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

o Na drodze ewakuacyjnej o szeroko$ci do 2m, $rednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz Srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix. Punkty pierwszej pomocy, urzadzenia przeciwpozarowe
(hydranty wewnetrzne, przyciski alarmowe, przeciwpozarowy wytacznik pradu, przyciski oddymiania) powinny by¢ tak
o$wietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

o Aktualnie brak jest w budynku sprawnego awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego i brak jest przegladéw tej instalaciji.
Czes¢ lamp jest wyeksploatowana lub nie spetnia wymaganych norm i przepiséw. W ramach przebudowy w budynku na
korytarzach zostang zamontowane awaryjne lampy o$wietlenia ewakuacyjnego, zapewniajace wymagany poziom
natezenia oSwietlenia lub wigkszy.

o Projekt instalacji elektryczny zawierajacy rozwigzania dot. awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego winien by¢ uzgodniony
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
oddymianie
Instalacja odymiania klatek schodowych w budynku sportowo — rekreacyjnym nie jest wymagana.
przeciwpozarowy wytacznik pradu
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= Dla budynku o kubaturze ponad 1000m? jest wymagany przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu sg umieszczone w przy wejsciu gtéwnym na elewacji zachodniej, oraz
przy wejsciu technicznym na elewaciji , odrebnie dla budynku sportowo rekreacyjnego i oznakowane sg znakiem
bezpieczenstwa ,przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Jest to jednoczesnie gtdwny wytacznik pradu. Mechanizm
wytacznika pradu znajduje sie jest w Gtdwnej Rozdzielni, bezpo$rednio przy recepcji w obrebie holu gtownego
budynku, ktore nie sg wydzielone pozarowo. W ramach projektu przewiduje sie modernizacje rozdzielni elektrycznych,
wraz z wydzieleniem pozarowym jak dla innej strefy pozarowe;.

Projekt instalacji elekiryczny zawierajacy rozwigzania dot. przeciwpozarowego wytgcznika pradu winien by¢
uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

k) informacje o zabezpieczeniu przeciwpozarowym instalacji uzytkowych

1)

e Budynek sportowo rekreacyjny wyposazony jest w instalacje odgromowa, przewidywana jest jej wymiana. Nie
przewiduje sie rozbudowy lub nadbudowy obiektu, wiec nalezy wykonac jg na wzér istniejace;.

o W budynku przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej. W przej$ciach przez $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy stosowac topikowe klapy pozarowe w klasie El 120, poniewaz nie ma systemu sygnalizacii
pozarowe;.

e W budynku zastosowano centralny system ogrzewania wodnego, zasilane bedzie przez nowy wezet C.O. (w
budynku s), rdwniez zapewniajacy ciepta wode uzytkowa. Gtéwny zawdr centralnego ogrzewania znajduje sie w
wezle C.0. Wezet zostanie wydzielony pozarowo zgodnie z warunkami wydanymi przez Gestora Sieci...
Wiascicielem wezta jest GPEC. W przejsciach przez $ciany i stropu oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé
wykonanie przepustéw w klasie EI 120. Przy rurach i przewodach niepalnych nalezy zastosowac przejscie za
pomocgy systemowej farby ognioochronnych, w przypadku rur palnych nalezy stosowaé kotnierz ognioochronny
El120.

o W budynku objetym opracowaniem nie ma instalacji gazowej. Instalacja Gazowa wystepuje w budynku
sgsiadujacym, oddzielony od budynku objetego opracowaniem $ciang oddzielenia pozarowego. Instalacja
gazowa w budynku sasiednim zasila urzadzenia gazowe wystepujace w kuchni.

informacje o wyposazenie w gasnice

¢ \Wymagana masa $rodka gasniczego wynikajaca ze wskaznika jedna jednostka masy srodka gasniczego (2 kg)
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL Il jest nie jest zachowana.

o Projekt przewiduje zakup i montaz $rodek gasniczego w gasnicach proszkowych 6kg lub 4 kg do gaszenia
pozaréw grup ABC w spos6b nastepujacy:
Parter Pw - 738,73 m2 - 1 gasnica (6kg) przy wejsciu do strefy basenowej, 1 gasnica przy wejsciu do
strefy sportowej (6 kg), 1 gasnica (4 kg) przy wejsciu do strefy pozarowej SP3
Piwnica Pw — 387,07 m2 — 1 gasnica (4 kg) przy klatce schodowej wewnetrznej oraz 1 gasnica (4kg)
przy wyjSciu ewakuacyjnym przy elewacji pétnocne;j.

e Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej

gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

m) Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym o zapewnieniu wymaganej
ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drég pozarowych

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku uzytecznosci publicznej wynosi 20 dmd/s i
powinna by¢ zapewniona z istniejacych hydrantdw zewnetrznych. Wymagana odlegto$é hydrantéw od budynku
wynosi: pierwszy od 5 do 75m, drugi do 150m od budynku.

Najblizsze hydranty zewnetrzne podziemne HP80 znajdujg sie w ciggu pieszym od strony elewacji zachodniej w
odlegtosci 103 m oraz 47 m od budynku od strony dojazdu do budynku

Sa to hydranty miejskie. Hydranty sg oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,hydrant” oraz tabliczkami orientacyjnymi.

Droga pozarowa dla budynku sportowo rekreacyjnego jest niewymagana.
Droga pozarowa dla budynku gtéwnego ze strefg pozarowg ZLII jest wymagana.
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o Ist. Droga pozarowa przebiega wzdtuz obiektu objetego opracowaniem, zakonczona placem manewrowym
Zlokalizowanym w centralnym punkcie zagospodarowania terenu. Wskazana droga pozarowa obejmuje swoim
zasiegiem strefe pozarowa ZL Il w gtéwnym budynku.

n) informacje z uwagi na usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektéow
sasiadujacych i granicy dziatki

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek Zespotu Szkolno- Przedszkolnego potaczony tacznikiem z
budynkiem sali gimnastycznej i basenu.

Miedzy budynkiem z basenem a Zespotem Szkolno — Przedszkolnym odlegto$¢ wynosi 12,2m.. Odlegto$ci od budynkow
na sasiednich dziatkach wynoszg 18m do budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz 46 do budynku ustugowego.

7.0. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Obiekt, bedacy zakresem niniejszego opracowania, w catosci jest przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne w szczegolnosci poruszajace sie za wozkach poprzez pochylinie przed wejsciem gtéwnym oraz przed
wejsciem do hali basenu. Projektuje sie do hali basenu nowe wejscie i nowa pochylnie spetniajace wymagania okreslone
w Warunkach Technicznych. Ponadto wewnatrz zaprojektowano wszelkie mozliwe udogodnienia w postaci szatni
rodzinnej, we ogélnodostepnego oraz komunikacji ogélnej, ktore w petni sg przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych
w szczegolnosci poruszajgcych sie na wdzkach, natomiast dla uzytkownikéw basenu przewidziano dzwig elektryczny
pozwalajacy swobodne wejscie do wody osoby na wdzku.

OPRACOWALY:

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak

Nr upr bud. 07/POOKKIIV/2014

do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr inZ. arch. Joanna Zywluk
upr. bud. PO/KK/028/02
do projektowania w specjalno$ci architektonicznej bez ograniczen
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_ Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,ul.
TYTUL PROJEKTU: Jagiellofiska 14 w Gdansku, obreb 0017 dz. nr 18, 65/3
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
INWESTOR: GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
Basen przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
TEREN OBJETY ul. Jagiellonska 14 w Gdarsku
INWESTYCJA; obreb 0017 dz. nr 18, 65/3
, dz. nr 18, 65/3 obreb 017
NUMERY DZIALEK: Jed. ewidencyjna 226101_1

Kategoria obiektu budowlanego - obiekt sportu i rekreacji przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym

kategorii XV.
STADIUM: WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak

PROJEKTOWAL: nr upr. 07/POOKK/IV/2014

mgr inz. arch. Joanna Zywluk

SPRAWDZIL: nr upr. PO/KK/028/02

Gdansk, sierpien 2023 .
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WYTYCZNE DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

A. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres robdt obejmuje wewnetrzna przebudowe istniejacego obiektu.

Nie przewiduje sie etapowania procesu budowlanego.

B. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istnieja.

C. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Nie wykazuije sie.

1/ KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:
« Zagospodarowanie placu budowy
Roboty rozbidrkowe
+ Roboty budowlano- montazowe
« Roboty wykonczeniowe
« Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
2/ INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
o Szkolenie pracownikow w zakresie BHiP
e Zasady postepowania w przypadku zagrozenia
e Zasady nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi, osoby wyznaczone do bezposredniego nadzoru
o Zasady stosowania indywidualnych $rodkéw ochrony — odziezy i obuwia roboczego
3/ SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.1- zagospodarowanie terenu ( placu) budowy:
zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych w zakresie:
Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
Wykonanie prowizorycznych doj$¢, dojazdéw i bram
Doprowadzenie energii elektrycznej i wody
Odprowadzenie $ciekow i ich utylizacja
Urzadzenie pomieszczen socjalno- sanitarnych
Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego
Urzadzenie sktadowisk materiatéw
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osob postronnych — ogrodzenie o wysokos$ci
min. 150 cm.
W ogrodzeniu powinny by¢ wyznaczone bramy dla pieszych oraz dla pojazdéw i maszyn budowlanych.
Szerokos¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ min. 75 cm- dla ruchu dwukierunkowego — 120 cm
Dla pojazdéw nalezy wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Drogi i dojscia powinny by¢ wtasciwie utrzymywane, nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow i innych przedmiotow.
Spadek drdg i dojs¢ dla wozkdw i taczek oraz do przenoszenia materiatow- nie moze przekracza¢ 10%.
Przej$cia o nachyleniu wiekszym niz 15* nalezy zaopatrzy¢ w listwy poprzeczne o rozstawie nie wigkszym niz 40 cm lub
schody o szeroko$ci min. 75 cm, zabezpieczone co najmniej jednostronnie balustrada.
Balustrada moze mie¢ ksztatt deski kraweznikowej szer.15 cm i poreczy ochronnej na wysokosci 110 cm. wolna
przestrzen powinna by¢ zabezpieczona w sposob uniemozliwiajacy wypadnigcie.
Pochylnie i schody- powinny by¢ wiasciwie o$wietlone i oznakowane.
Strefa, w ktorej moga wystapi¢ spadajace przedmioty- powinna by¢ wygrodzona i oznakowana w Sposob

Nookowd =
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uniemozliwiajacy dostep 0sob postronnych. Szeroko$¢ strefy — min.1/10 wysoko$ci, jednak nie mniej niz 6 m.
PrzejScia i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej- powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi,
umieszczonymi na wysokosci 240 cm w najnizszym punkcie, nachylone 45 * w kierunku zagrozenia, powinny by¢
odporne na przebicie oraz szczelne.
Nie wolno ich uzywac jako rusztowan i miejsc sktadowania.
Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane, wykonane i uzytkowane w taki sposoéb , by nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego- oraz nie stwarzaty mozliwo$ci porazenia pracownikdw. Roboty
instalacyjne powinny by¢ wykonywane jedynie przez uprawnione osoby.
Nie jest dopuszczalna lokalizacja stanowisk pracy, sktadowisk oraz urzadzen bezpo$rednio pod liniami energetycznymi
lub w odlegto$ci mniejszej niz:

e 3,0mod liniido 1kV

e 5,0mod linii do 15,0 KV

e 10,0 m od linii do 30 KV
Zurawie i dzwigi oraz wysiegniki powinny mieé urzadzenia sygnalizujace napiecie.
Rozdzielnice- powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych
Usytuowanie rozdzielnic- do 50 m od odbiornikow.
Przewody elektryczne- powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w posiada¢ prawidtowe
pofaczenia.
Nalezy co najmniej 1 raz w miesigcu przeprowadzi¢ kontrole urzadzen elektrycznych oraz 2 razy w roku- badania stanu
instalacji. Ponadto badanie przeprowadzac:
1. przed uruchomieniem po dokonaniu napraw urzadzen
2. po przerwie w pracy wiekszej niz 30 dni
3. przed uruchomieniem urzadzenia przestawionego w inne miejsce.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody pitnej dla pracownikéw oraz dla celéw sanitarnych , gospodarczych i
pozarowych.
llo$¢ wody do celéw higienicznych dla 1 pracownika/dziert powinna wynosic:

1. 120 I/ dobe przy pracach wyjatkowo brudnych, kontakcie z substancjami szkodliwymi lub trujgcymi

2. 90 I/dobe przy pracach brudzacych

3. 30 |/dobe w przypadkach pozostatych
Niezaleznie- nalezy zapewni¢ min. 2,5 |/dobe/m2 powierzchni terenu- do polewania i zmywania.
Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne — szatnie, jadalnie i ustepy.
W pomieszczeniach tych moga by¢ wstawione tawki przytwierdzone do podtoza.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, oznakowane, odwodnione i utwardzone miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobdw.
Sktadowiska nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy wywrdcenie, zsuniecie lub przewrdcenie sktadowanych
materiatéw i urzadzen.
Stosy sktadowanych materiatow drobnych nie powinny by¢ wyzsze niz 2,0 m, workowane utozone na wysokos¢ do 10
warstw.
Odlegtos¢ stoséw od ogrodzenia- min. 0,75 m
Od stanowisk pracy- odlegto$¢ min. 5,0 m.
Opieranie stosow o stupy, ptoty lub Sciany budynkéw- jets niedozwolone.
Wchodzenie na stosy - jedynie za pomocg drabin.
Teren budowy powinien posiadac sprzet gasniczy w ilosci przewidzianej przepisami, sprzet powinien by¢ odpowiednio
utrzymywany i konserwowany.
W pomieszczeniach zamknietych- zapewni¢ odpowiednig iloS¢ powietrza, wentylacja nie powinna powodowac
przeciggow, przegrzewania oraz wyziebiania pomieszczen.
3.2- ROBOTY ZIEMNE;
zagrozenia przy robotach ziemnych:

1. upadek pracownika do wykopu ( brak barier)

2. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym( brak umocnien)
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3. potracenie przez koparke ( brak wygrodzen)
roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu pokazujacego podziemne uzbrojenie terenu robot.
Wykonywanie robot w poblizu sieci:

e energetycznych

 telekomunikacyjnych

e gazowych
e Cieptowniczych
e wod-kan

powinno nastepowac po okresleniu przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu wykonywania tych robét.
W trakcie robét- nalezy zawiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze.
Wykopy waskoprzestrzenne bez umocnien- mozna wykonywac do gteboko$ci 100 cm w gruntach zwartych, gdy obrzeze
nie jest dodatkowo obcigzone.
Wykopy gtebsze niz 100 cm bez umocnien ( do 200 cm) mozna wykonywac po analizie badan gruntu.
Odlegtosci miedzy wejSciami do wykopu- nalezy wykona¢ co min. 20,0 m.
Prace na glteboko$ciach powyzej 200 cm — nalezy wykonywaé przy zastosowaniu asekuracji pracownikéw.
Sktadowanie materiatdw, wyrobdw i urobku- w odlegtosci wiekszej niz 60 cm od krawedzi wykopu.
Zabronione jest dopuszczenie do ruchu pojazdéw w odlegto$ci mniejszej niz zasieg klina odtamu naturalnego gruntu.
3.3-ROBOTY BUDOWLANO- MONTAZOWE:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych:
1/ upadek pracownika z wysokosci ( brak barier i zabezpieczen)
zabronione jest prowadzenie robot na wysokosci :
przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s
przy ztej widoczno$ci- przy braku wtasciwego o$wietlenia
Osoby wykonujace prace na wysokosci powyzej 100 cm- powinny zabezpieczac stanowisko barierg
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- Krawedzie stropéw nieobudowanych
- Pozostawione w stropie otwory schodowe itp.
Stanowisko przemieszczane w poziomie powinno by¢ zabezpieczane ling bezpieczenstwa odpowiednio zamocowang i
0 wymaganej wytrzymato$ci.
Dtugosc¢ linki bezpieczeristwa dla szelek- nie moze przekracza¢ 150 cm.
Nalezy ustali¢ prace, ktérych wykonywanie wymaga asekuracji drugiej osoby, ze wzgledu na szczegbine zagrozenie.
3.4- ROBOTY WYKONCZENIOWE:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
e upadek z wysokosci ( brak barier i zabezpieczen)
 uderzenie spadajacym przedmiotem — pracownika lub osoby postronnej ( brak wygrodzen i daszkéow)
e Zzatrucie oparami ( brak wentylaciji)
Roboty elewacyjne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan- wytacznie
systemowych.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami , przez osoby
przeszkolone stosujace wszystkie wymagane Srodki zabezpieczajace przed upadkiem.
Odbidr rusztowan wpisuje sie do Dziennika Budowy.
Przed montazem i demontazem rusztowan- nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne.
Rusztowania systemowe- powinny posiada¢ bariery na wysoko$ci 100 cm oraz
odpowiednie uziemienie i instalacje piorunochronna.
Roboty z drabin- dopuszcza sie jedynie do wysokosci 4,0 m od podtogi.
Drabiny powinny by¢ zabezpieczone przed poslizgiem i rozsunieciem.
W pomieszczeniach z instalacjg elektryczna- przed malowaniem nalezy instalacje odigczy¢ i stosowa¢ bezpieczne
napiecie.
Przy recznej obrobce materiatdw kamiennych powinny by¢ uzywane srodki ochrony osobistej takie jak:
e gogle lub przytbice ochronne
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e hetmy ochronne

o rekawice wzmacniane skorg

e obuwie z wktadka stalowg
stanowiska pracy powinny zapewnia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy.
3.5- MASZYNY | URZADZENIA STOSOWANE NA PLACU BUDOWY
zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
al pochwycenie konczyny przez element maszyny ( brak oston)
b/ potracenie przez ruchomy element maszyny ( brak wygrodzenia stref niebezpiecznych)
c/ porazenie pradem ( brak zabezpieczenia przewodow)
d/ zranienie przez element roboczy ( np. pita, przecinarka)- brak oston.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjami
obstugi oraz spetnia¢ wymagania dotyczace oceny zgodno$ci.
Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu powinny by¢ wtgczone do eksploatacji po sporzadzeniu
dokumentoéw uprawniajacych do uzytkowania.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i urzadzenia nie podlegajace dozorowi- powinien posiada¢ dokumentacje techniczno-
ruchowe oraz instrukcje obstugi tych maszyn.
Operatorzy i obstuga maszyn z wtasnym napedem- powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, dopuszczajace do ich
obstugi
2/ INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:
Szkolenia pracownikéw w dziedzinie BHiP przeprowadza sie jako:
2. szkolenie wstepne
szkolenie okresowe.
Szkolenie wstepne ogolne ( instruktaz ogdlny) przeprowadza sie dla wszystkich nowo zatrudnionych pracownikow przed
przystapieniem do pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z ogoinymi zasadami BhiP oraz udzielanie pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznac¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na konkretnym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania rébét.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych.
Bezpos$redni nadzor nad BhiP na stanowiskach pracy sprawuja;
« kierownik budowy
« mistrz budowlany - stosownie do zakresu obowigzkdow.
3/ SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy oraz mistrz- stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow BhiP na budowie prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia
pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

A/ niewtasciwa ogolna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub planowanie zadan

niewtasciwe polecenia przetozonych

brak nadzoru

brak instrukcji postugiwania sie narzedziami i uzyciem materiatow
tolerowanie odstepstw od przepisow BhiP

brak lub niewtasciwe szkolenie w zakresie BhiP

SOOI WN -
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7 dopuszczanie do pracy cztowieka z negatywnymi badaniami lekarskimi
b/ niewtaciwa organizacja stanowiska pracy:
niewtadciwe usytuowanie urzadzen
nieodpowiednie przejscia i dojscia
brak srodkéw ochrony indywidualnej
zte o$wietlenie stanowiska
zta wentylacja stanowiska
c/ przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

o al niewtasciwy stan czynnika materialnego

e wady konstrukcyjne

e niewfasciwa statecznos¢

o brak urzadzen zabezpieczajacych

 Dbrak Srodkdw ochrony zbiorowej

 brak sygnalizacji zagrozen

e niewtasciwy transport, konserwacja lub naprawy
d/ niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego
3 zastosowanie materiatéw zastepczych
4 niedotrzymanie wtaciwych parametréw
e/ wady materiatowe - jawne i ukryte
f/ niewlasciwa eksploatacja czynnika materiatowego:

« nadmierna eksploatacja

« niedostateczna konserwacja

e niewtasciwe naprawy i remonty
Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i przepiséw BhiP
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e dbac o sprawnos¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem

e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace — uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed

wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi zagrozeniami wynikajacymi z warunkow wykonywania zadan.

e Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy oraz wyposazenia technicznego, sprawno$é Srodkdw

ochrony zbiorowej i ich w zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw- osoba bezpo$rednio kierujaca
pracownikami obowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania rob6t i podjecia dziatah w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenie w $rodki ochrony osobistej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej i odziezy roboczej , opracowana

przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa pracownikéw powinny zapewnia¢
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami( upadek z wysoko$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu)Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami
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