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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

WARUNKI NA MODERNIZACJE WEZLA CIEPLNEGO BEDACEGO WELASNOSCIA GPEC

Adres

nr WT/GPEC/00437/2021

| Dane obiektu: Szkola
Gdansk, ul. Ja ielslohska 14
é‘é{ obr.; 0017)

Il Informacje dot. wezta cieplnego*

(dz. nr: 18,

Whinskodawea Dyrgkcja _Rozbudowy Miasta Gdarniska w imieniu
Gminy Miasta Gdariska

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m2)* 1 800,00

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m3)* 1374975

Wielko$€ mocy cieplnej: przed modernizacjg po modernizacji
1. Qc.o. [kW] 300 260

2. Q cw.u 5r [kW] 100 110

3. Qwent. [kW] 0 40

4. Qtech. [kW] 0 100

W dokumentacji technicznej proszg podac moc cieplng zamdwiong dla ww. obiektu. Warto$¢ ta powinna by¢
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii ciepinej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

* wielkosci mocy ciepinej zostaly okreslone w oparciu o wniosek ztozony przez Whnioskodawce

11l Ogolne warunki dostawy

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYK! CIEPLNEI 5P.Z 0.0.

ul. Biota 1b, 80-435 Gdansk i

%2 - z istniejacego przylacza 2xD65 (patrz zatacznik nr 1). Doktadny punkt
1. Wiepcewaczenia wigczenia wyznaczy projektant i uzgodni z GPEC.
Obecnie w budynku przy ul. Jagiellonskiej w Gdarisku znajduje sie wezet
cieplny 2 - funkcyjny. Modernizacja wezta cieplnego polegac bedzie na:
= &Vykrgﬁg:i:‘y Ealie=hiacds 1) zaprojekiowaniu i wymianie istniejgcego wezia cieplnego na nowy
y 4 — funkcyjny (zgodnie z zapotrzebowaniem podanym w pkt. II).
Lokalizacja pomieszczenia wezla cieplnego zgodnie z zalacznikiem.

3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym

*  ciSnienie nominalne 1,6 MPa
*  cinienie na zasilaniu/powrocie (zima) 0,88 MPa /0,52 MPa
= ci$nienie na zasilaniu/powrocie (lato) 0,48 MPa /0,29 MPa
= temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do

wiosny) od 70°C do 115°C

= temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C
4. Granice wiasnosci

*  miejsce rozgraniczenia wtasnoéci miedzy GPEC pierwsze istniejace zawory odcinajgce wezet cieplny

a Klientem od wewngtrznej instalacji odbiorczej klienta
" WAsHGEE GPEC t_aedzie wiascicielem ptzy{qc:za cieplnego,
wezta cieplnego oraz uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego

o 524
l e-mail: bok@gpec.pl

www.gpec.pl

NIP: 584 030 09 13
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Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1. "Warunki na modemizacje wezta cieplnego” nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastgpnych kodeksu cywilnego
i sy jedynie informacjy o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci  cieplowniczych
GPEC Sp. z o.0.

2. W przypadku zmiany mocy zamowione] wnioskodawca zobowigzany jest do aktualizacji umowy sprzedazy ciepla na

co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia inwestycji. Zawarcie aneksu do umowy sprzedazy ciepla
powinno nastapi¢ po uzgodnieniu dokumentacji techniczne;j.

3.  Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest uzyskanie uzgodnienia z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy na
adres e-mail: bok@gpec.pl przesta¢ kompletng dokumentacje projektowa. Projekt w momencie dokonywania
uzgodnienia z GPEC powinien speinia¢ aktualne wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.0. dostgpne na stronie
http:/iwww.grupagpec.pl.

4. Projektant powinien uzgodni¢ wielkos¢ i usytuowanie pomieszczenia wezfa cieplnego z GPEC Sp. z o.o.
Pomieszczenie wezla ciepinego musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajgcych tatwy dostep do urzgdzen wezta
dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwaciji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie obowiazujgcymi
przepisami), w tym w szczegolnosci zapewniaC przejscia w miejscu przechodzenia obstugi
o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m oraz odleglos¢ migdzy elementami wymagajgcymi obstugi, a pozostatymi
urzgdzeniami lub Scianami, ktora powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezla cieplnego powinno
znajdowad sie przy pierwszej Scianie zewnetrznej od strony wejscia przewidywanej trasy przytacza cieplnego.

4.1 Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegbinosci powinno
posiadac:

a. wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata 30°C.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechanicznej.

b. kratke spustows i studzienke schtadzajgca, lub inne rozwigzanie umozliwiajgce odplyw gorgcej wody (min. 6m3/h)

c. rozdzielnice elektryczna umieszczong w miejscu widocznym i fatwo dostepnym, posiadajacg wylacznik gtowny,

d. instalacja elekiryczna powinna by¢ odporna na wilgoC | wysokie temperatury i odpowiednio zabezpieczona,
z uwzglednieniem mocy wezia;

e. instalacje potgczen wyréwnawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie z wymaganiami
normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regutami techniki

f. oswietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

g. drzwi niepalne otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma mozliwosci, w wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie
otwieranie drzwi do wewnatrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym zamknigciem / krate (siatke
z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajace wezet cieplowniczy przed dostgpem osob trzecich do wezta

h. izolacje poziomg (na posadzce) i pionowg (na $cianach) do min. 35 cm wysokosci, obie poigczone - jako
zabezpieczenie przylegtego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody posadzka wylozona gresem
technicznym lub pomalowana farbg odporng na wode, smary, wysoka temperature,

4.2 Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszczeri dla weztéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy wynosita
(nie dotyczy domkow jednorodzinnych):

a) do 90 kW — zaleca sie montaz wezidw nasciennych dla ktorych wielkos¢ pomieszczenia ustalana jest
indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezla powierzchnia pomieszczenia powinna wynosic 10
m2; jednoczesnie dtugosc zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m, a wezet musi by¢ ustawiony
przy scianie

b) od 91 kW do 200 kW: 12 m2; jednoczesnie diugos¢ zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m, a
wezel musi by¢ ustawiony przy $cianie

¢) od 201 kW do 400 kW: 17 m2; jednocze$nie dtugosc zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

d) od 401 kW do 600 kW: 20 m2; jednoczesnie diugo$¢ zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

GDANSKIE PRIEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEISP.Z0.0.
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Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezel nie speinia powyzszych wymogow, Klient na etapie uzgadniania
dokumentacji projektowej wezia jest zobowiazany dostarczy¢ do GPEC os$wiadczenie projektanta swojego wezia
o nastepujacej tresci:

e) powyzej 601 kW, wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

"PIOIOKIATH | o realizujgcy na zamowienie  ........................ projekt  urzgdzen
technologicznych wezfa ciepinego dla bud................... TE| AR w Gdarisku, o$wiadcza, ze zaprojektuje
w wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ w: budynku przy Ul

w Gdarisku urzgdzenia technologiczne wezia ciepfowniczego w laki sposob, aby spefnione zostafy wymogi normy
PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie migjsca na wprowadzenie przyfgcza
ciepfowniczego, jak rowniez zamontowania urzgdzert pomiarowo-roziiczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

Wymagania dotyczgce zewnetrznych pomieszczen wezibw opisane sg w Wytycznych do projektowania, wykonania
i montazu wezlow cieplnych bedacych wiasnoscig Spotek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania, wykonania
i dopuszczenia do ruchu sieciowego weziow cieplnych nie bedacych wilasnoscig Spatek Grupy GPEC.

5. W przypadku koniecznosci kontakiu Projektanta z osobg uzgadniajgcg prosimy o kontakt pod numerem tel: 58 52 43
580 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacji projektowe] przylgcza i wezta cieplnego nalezy na adres e-mail: bok@gpec.pl
przestac kompletng dokumentacje projektows. Uzgodnienia nie nalezy tfraktowac jako weryfikacji projektu i nie zwalnia
ono projektanta odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan technicznych w zakresie inwestyciji
i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami.
6. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezacego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie
urzadzen do wspotpracy z miejska siecia cieptownicza.
Whioski 0 dopuszczenie do uruchomienia weziow | wigczenia do miejskiej sieci cieplowniczej nalezy kierowac droga
pisemng do Kierownika Dziatu Eksploatacji GPEC Sp. z 0.0.

7. Integraing czescig "Warunkéw na modernizacie wezla cieplnego bedgcego wiasnosciy GPEC

nr WT/GPEC/00437/2021" sg wyszczegblnione ponizej zatgczniki:  URZAD MitdSki w SUAns L
Wy DZ!A#L [L:R{?{f,\‘qswm | ARCHITEKTURY
Zatgcznik nr 1 — plan sytuacyjny ) 80%85%&?53112
(5)
Termin waznoéci "Warunkdw na modernizacje wezta cieplnego bedgcego wiasnoscig GPEC".

"Warunki na modernizacje wezla ciepinego bedacego wtasnoscig GPEC nr WT/GPEC/00437/2021" sg wazne dwa lata

liczac od daty ich wystawienia.

Signed by /
Signed by / Podpisano przez:
Podpisano przez:

Marta Maria
- Anna Szopinska C Grﬁpd GpEc | Niedospiat

CGrupaGPEC | |\ bata: Date / Data: 2021-
2021-08-30 08-30 10:34
14:45

zopinska Anna Niedospiat Marta

koordynator ds. planowania i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i
rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO | te
ENERGETYK! CIEPLNES SP.Z 0.0.

& -

ul. Bigla 1b, 80-435 Gdansk
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¥
nr WT/GPEC/004372021 z dnia 30.08.2021r.

a4
| [Dria 29.08.2021r. GPEC uzgadnia wielko$é-
x [li lokalizacje pom. wezta ciepinego w budynku

i

552016

80-803 Gdansk
{5)

ul. Newe Ogrody 8/12

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

przy ul. Jagielloriskiej 14 w Gdansku zgodnie

z wydanymi warunkami technicznymi
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Temat zadania PRZEBUDOWA BASENU
PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1
.,
Qz,’?% :
“ P&"*’ft/ s,
»0;/5 % «17/4 ;Z):,?
C3 ¥ - n%
ié) ’3})\51* é:‘;)a,?

Adres inwestycji 80-367 Gdansk, ul. Jagiellonska 14
Kategoria obiektu RATEGOREL X
budowlanego - BUDYNKI SPORTU | REKREACJI, JAK: {...) KRYTE BASENY
Obreb, nr dziatek obreb 0017 dz. nr 18,6575 6 ¢/ 2
RS Gmina Miasta Gdariska Ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdarisk
Odbiorca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarsk
Jednostka oy ;
projektowa Labora JWK sp. z 0.0. ul. Chodkiewicza 16 84-230 Rumia
Umowa nr 432/2019-1/PU/242/19
Faza PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
RODZAJ, . IMIE, NAZWISKO " PODPIS
OPRACOWANIA NR I ZAKRES UPRAWNIEN

mgr inz. arch. Joanna Winikajtis

upr. bud. PO/KK/098/05

do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez

ograniczen

Natalia Semmerling

“TISTOPAD 20Tor—=HISTOPAD2020r |
PAS D2 W 1O4Pr — ELlEctEn 2022,

///
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SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE)

BUDYNKU

28 Listopada 2030

R SWIADECTWAL )

BUDYNER OCENIANY

RODZA) BUDYNKU 2)

Uzytecznodci publicznej

PRZEZNACZENIE BUDYNKU 3)

Sportowo-rekreac.

ADRES BUDYNKU

GDANSK, UL. JAGIELLONSKA 14

BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY 4)

Nie

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 5)

METODA WYZNACZANIA
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] 6)

Metoda obliczeniowa

URZAD MIEJSKI W GDANSKU

}’2,“355&%“& mﬁﬁn O REGULOWANES 716,70 WYDZIAL URBANISTYK] | ARCHITEKTURY
(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHLODZONA) Af[m2] 7) ul. Nowe Ogrody 8/12
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m32] 716,70 20-803 Gdarisk

STACIA METEOROLOGICZNA, WEDLUG KTORET DANYCH Gdarisk Port Péinocny )

OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 9)

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] BUDYNKU 10)

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] OCENIANY BUDYNEK et e et i e

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA :

£ UZYTXOWA EU = 61,5 kWh/{m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA . ;
ENERGIE KONCOWA 11) EK = 101,6 kWh/(m2-rok)

Z EGO ZAl
eI e e b EP =  176,3 kWh/(m2'rok) EP = 70,0 kWh/(m2'rok)
| JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISIT CO2 ECO - 0,056 t CO2/(m2-rok)
2 =

UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGII W ROCZNYM uoz _ 0.0 %
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWS = = i

Wymagania dla nowego budynku

OBLICZENIOWA ROCZNA 1LOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGI LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK 12}

svsren TecmIcony e cnnce s | TONOSTI 1l
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,261} &1
Energia elektryczna. 12,093 kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPEE] WODY ia ci ieci ci iczej
o Energia cieplna z sieci dieplowniczej. 0,0111&1
Energia elektryczna. 0,292{ kWh
CHELODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACT] i h
CSMET S ) Energia elektryczna 13,653 kWh
SPORZADZAIACY SWIADECTWO
IMIE I NAZWISKO PODPIS(Y PIECZATKA
NR WPISU DO WYKAZU 13)
DATA WYSTAWIENIA SWIADECTWA 28 Listopada 2020
Swiadectwo sporzadzone za pormocg programu Audytor OZC 6.9 Pro strona 4z 4

1+




PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKL

LICZBA KONDYGNACII BUDYNKU 2

KUBATURA BUDYNKU [m3] 2274,5

KUBATURA BUDYNKU O REGULOWANE) TEMPERATURZE 22745

POWIETRZA [m3]

PODZIAL. POWIERZCHNI UZYTKOWE) BUDYNKU 14) PUM: 0,00 m2; PUU: 716,70 m2
TEMPERATURY WEWNETRZNE W BUDYNKU 20/24/30°C

W ZALEZNOSCI OD STREF OGRZEWANYCH

RODZAJ KONSTRUKCII BUDYNKU

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
PRZEGRODY BUDYNKU NAZWA PRZEGRODY OPIS PRZEGRODY CIEPLA PRZEGRODY U [W/m2-K]
UZYSKANY | MAGANY
DACH DACH 0,150 0,150
DZ1 Drzwi zewnetrzne 1,300 1,300
01 Okno zewnetrzne 0,900 0,900
02 Okno zewnetrzne 0,900 0,900
03 Okno zewnetrzne 0,900 0,900
P_PIW Podtoga w piwnicy 0,339
S-GRUNT Sciana zewnetrzna 0,550
STROP Podtoga w piwnicy 1,923
S-WEW 10 Sciana wewnetrzna 10,0 cm 2,507,
SWEW 18 Sdiana wewnetrzna 18,0 cm 1,961
S-WEW 30 Sciana wewnetrzna 30,0 cm 1,478
S-ZEW Sciana zewnetrzna 0,194 0,200
ELEMENTY SKEADOWE SREDNIA
SYSTEM OGRZEWANIA 16) oPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA WEZEt CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW 0,91
PRZESYE CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego #rédia ciepta 0,95
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturq i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFCR w systemie ogrzewczym o parametrach 70/55°C w przestrzeni: 0,9
ogrzewanej
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE PODEOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,98
] CIEREA regulator dwustawny lub P
SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
CIEPLE] WODY ST GADoNe OPIS ROCZNA
UZYTKOWED 16) SPRAWNOSC
X WYTWARZANIE CIEPLA Wezet ciepiny kompaktowy - z obudowa - ogrzewanie i ciepta woda - 0,97
moc nominaina do 100 kW
PRZESYt CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany w latach 2001-2005 0,80
g SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM CHLODZENIA 16) oPIS SEZONOWA
el SPRAWNOSC
3 WYTWARZANIE CHEODU
8 PRZESYE CHECDU
AKUMULACIA CHEODU
REGULACIA I WYKORZYSTANIE
CHEODU
WENTYLACIA

SYSTEM WBUDOWANE INSTALACH OSWIETLENIA 11), 16}

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/(m2-rok)] 17)

OGRZEWANIE | CIEPEA WODA OSWIETLENIE
IWENTYLACIA UZYTKOWA SO WBUDOWANE —
[kWh/(m2rok)] 59,5 2,0 0,0 61,5
UDZIAEL %] 96,8 3: 0,0 100,0

[WSKAiNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA EU:

61,5 kWh/(m2-rok) |

URZAD MIEJSKIW GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
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WSKAZNIX ROCZNEGO ZAPOTRZEBCWANIA NA ENERGIE KONCOWA EK [KWhi(m2'rok)] 17)

RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT e UZYTKOWA e WBU‘DOWAL::IIEI) s
kamienny
SIEC ELEKTROENERGEWCZNA SYSTEMOWA - 12,1 0,3 0,0 13,7 26,0
Energia elektryczna
SUMA [kWhj{m2rok)] 84,5 34 0,0 13,7 101,6)
UDZIAL [%] 83,2 3,4 0,0 13, 100,0

Fvsum ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE KONCOWA EX:

101,6 KWh/(m2-rok) |

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPCTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP lkwh/{m2-rok)] 17)

OGRZEWANIE

CIEPLA WODA

CHLODZENIE

RODZAJ NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT TWENTYLACIA UZYTKOWA WBUDOWANE 11) S,
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - Wegiel 541 i ot an 5
kam‘;enw ' T r r r
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA SYSTEMOWA -

Enerdia ciel o 36,3 0,9 0,0 41,0 78,1
SUMA [kWh/{m2rok)] 130,4 5,0 0,0 41,0 176,3
UDZIAL [96] 73,9 2,8 0,0 23,2 100,0

[wsxhinn( ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP:

176,3 kWh/(m2-roKk) |

ZALECENIA DOTYCZACE OPEACALNE) EKONOMICZNIE 1 WYKONALNE] TECHNICZNIE POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE]

BUDYNKU W ZAKRESIEL8):

1) PRZEGROD BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEIMUJACYCH PONAD 25% POWIERZCHNI PRZEGROD

ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU
Bez uwag

2) SYS'TEM(jWTECHNI(ZN)’CH W BUDYNKU W PRZYPADKU PLANOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA OCIEPLENIU BUDYNKU, OBEJMUJACYCH PONAD 25%

POWIERZCHNI PRZEGROD ZEWNETRZNYCH TEGO BUDYNKU
Bez uwag

3) PRZEGROD BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 1

Bez uwag

4) SYSTEMOW TECHNICZNYCH W BUDYNKU LUB CZESCI BUDYNKU NIEZALEZNIE OD PLANOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH, O KTORYCH MOWA W PKT 2

Bez uwag

5) INNYCH UWAG DOTYCZACYCH POPRAWY CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] BUDYNKU (W TYM WSKAZANIE, GDZIE MOZNA UZYSKAC SZCZEG('}_DWE’ INFORMACIE
DOTYCZACE OPLACALNOSCI EKONOMICZNE) ZALECEN ZAWARTYCH W SWIADECTWIE ORAZ INFORMACIE DOTYCZACA DZIALAN, JAKIE NALEZY PODIAC W CELU WYPEENIENIA

ZALECEN)
Bez uwag

Hisdell 3 o

WYDZIAL URBANISTYKII A

ul. Nowe Ogrody 812
80-803 Gdarisk
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Nr $wiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w kidrym jest prowadzony
centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkéw, o kidrym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151).

Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznodd publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny,
magazynowy.

Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151 i 200), zwanymi dalej ,przepisami
techniczno-budowlanymi”, np. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotne;j.

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.
Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

Jest to ogrzewana lub chlodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wiasciwosc
uzytkowych w budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci wazno$¢ po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o
ktérym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Nalezy wypetni¢ w przypadku metody obliczeniowej.

Charakterystyka energetyczna budynku jest okreSlana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji,
chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji o$wietlenia z maksymalng wartoécig wskaznika EP
wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta przegréd U w budynku z
maksymalng wartoscia wspotczynnika wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP oraz wspdtczynnikéw przenikania ciepta przegréd U nie
powinny przekraczaé wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosd wspékzynnikdw przenikania depta przegréd U podlegajgcych
przebudowie nie powinny przekraczac wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

Rocznego zapotrzebowania na energie koficowg oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji oSwietlenia
nie wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

Metoda obliczeniowa odnosi sie do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda
zuzyciowa odnosi sig do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym mogg wystapic rdznice w wynikach koncowych
migdzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami. W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposcéb
uzytkowania, uzyskane wartosc obliczeniowej rocznej ilosci zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalajq wnioskowac o
rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sq przyblizone.

Wykaz, o kkérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow.

Podziat powierzchni uzytkowej (np. czeS¢ mieszkalna: ... m2, cze$C garazowa: ... m2, czes¢ ustugowa: ... m2, cze$¢ techniczna: ... m2).
Wymagania dotyczace wartosc wspdtczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku
nowo wznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie.

W przypadku kilku systemdw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

Wartodd rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg, energie koricowg i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dia
systemu ogrzewania, systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chiodzenia, systemu wbudowanej instalacji oswietlenia i
dla urzadzen pomocniczych odniesione do powierzchni Af. Wartosci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczg koncowg i
nieodnawialng energie pierwotng dla urzadzen pomocniczych systeméw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykazaé w
odpowiednich polach dotyczacych celu ich zuzyda.

Wypelnienie jest obowiazkowe, chyba ze nie ma sensownej mozliwosd takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujacymi wymaganiami
zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

UWAGI

1.

Ninigjsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostalo wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkdw oraz rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci

budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376).

Roczne zapotrzebowanie na energie w Swiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na

nieodnawialng energie pierwotng, energie koricowa oraz energie uzytkowa. Dane do obliczen okreSla sie na podstawie budowlanej

dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposéb uzytkowania, w

zaleznosc od wybranej metody obliczania.

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koficowej dodatkowe naktady nieodnawialnej

energii pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii. Uzyskane niskie wartodci wskazujg

na nieznaczne zapotrzebowanie na energie i tym samym wysoka efektywnos¢ energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby

naturalne i Srodowisko.

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg okredla roczng iloS¢ energii dostarczang do budynku dla systemdw: ogrzewania,

chiodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji oéwietlenia. Zapotrzebowanie na energie koficowa jest

to ilos¢ energii, ktdra powinna byC dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z

uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktérej wartosé zostata okredlona w przepisach

techniczno-budowlanych, niezbedng wentylacje oraz oswietlenie i przygotowanie deplej wody uzytkowej. Niskie wartosc sygnalizujg

wysokosprawne systemy techniczne w budynku i jego wysoka efektywnosc energetyczna.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okredla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energi¢ przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepta,

b) w przypadku chlodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez
przenikanie lub z powietrzem wentylacyjnym,

c)  w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.

Niskie wartasci sygnalizujq bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegrdd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz

optymalne zarzadzanie zyskami stonecznymi.

URZAD MIEJSKI W GUANSRU
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

UDYNEK OCENIANY

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 716,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 716,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 716,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 716,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 716,7
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULGWANE] TEMPERATURZE [m%] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 716,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 227,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2274
KUBATURA CAtKOWITA (NETTO) [m?] 2274,5
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 2 274,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII €O, Eco: [t CO2/(m? rok)] 0,056

UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KORNCOWA, Uoze [%] 0,0

= T

STREFA KLIMATYCZNA

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA B, [°cl -16,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°ci1 F v

STACIA METEOROLOGICZNA Gc’iar'\sk Port
Péinocny

PROJEKTOWA STRATA CIEPEA PRZEZ PRZENIKANIE O wi 16 929,2
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA Dy W] 28 448,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA [} W] 45 361,0
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OStABIONEGO OGRZEWANIA gy w] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy wi 45 361,0

WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE

WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?3] 19,9

OBLICZENIO

WA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

e e T : TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY | ™ Lus enran Erg{gx GILIUB
OGRZEWCZY | Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,261 | G1
: | Energia elektryczna. 12,093 | kWh
mﬂm Energia ciepina z sieci cieplowniczej. 0,011 | GJ
| Energia elektryczna. g8 0,292 | kWh
CHEODZENTA URZAD MIEJSRTW GURRSRU s

asrimmensisl L ACALITEW
WYDZIAL URBARIS TR =s
Lo Oarady 8119
U INOWe o growy
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TLOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGII ENERGII LUB JEDNCSTKA
SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENERGIT o
WBUDOWANE] INSTALAGHL | Energia elektryczna. 13,653 | kWh
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ Wiﬁq “;";;ﬂ STAN | WT 2021 "“""B‘m{ i INIA
1 | DACH DACH Stropodach 0,150 | 0,150 P 7 235,03
niewentylowany
2 | P_PIW Podloga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,339 I 390,23
3 | S-GRUNT Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna przy 0,550 1 156,00
gruncie
4 | STROP Podioga w piwnicy Strop ciepto do dotu 1,923 I 414,70
5 | S-WEW 10 Sciana wewnetrzna 10,0 cm | Sciana wewnetrzna 2,507 i 273,77
6 | S-WEW 18 Sciana wewnetrzna 18,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,961 I 211,04
7 | S-WEW 30 Sciana wewnetrzna 30,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,478 I 260,17
8 |S-ZEw Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,194 0,200 P o 211,41

u TR POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS % PW/mK] W] STAN | WT 2021 (]
1 | Dbzt Drzwi zewnetrzne 0,70 1,300 1,300 P 7 5,20
2 [O1 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 62,40
3 |02 Okno zewnetrzne 0,70 0,900 0,900 P v 9,00
4 |03 Okno zewnegtrzne 0,70 0,900 0,900 P v 33,60

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY Al oPIS sSPERzAOJ:SgsAE
WYTWARZANIE CIEPtA WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW 0,91
PRZESYL CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédia ciepta 0,95
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BUFOR w systemie ogrzewczym o parametrach 70/55°C w przestrzeni: 0,97
ogrzewanej
REGULACIA I WYKORZYSTANIE OGRZEWANIE PODLOGOWE - regulacja centralna - i miejscowa - 0,98
Hizhsa regulator dwustawny lub P
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE SREDNIA
CIEPLE] WODY UZYTKOWE) SYSTEMU 2 i
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet ciepiny kompaktowy - z obudowa - ogrzewanie i ciepta woda - 0,97
moc nominalna do 100 kW
PRZESYE CIEPEA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany w latach 2001-2005 0,80

WENTYLACIA

URZAD MIEJSK] W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
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OGRZEWANIE 1T WENTYLACIA

£ MEBMAME o ENERG!E uzmcowa sy R SR S S P S I 52 e
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 338769
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Egpomn  [KWh/rok] 505,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kWh/rok] 34 382,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PLERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 44 040,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1515,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 45 555,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 716,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 227,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 227,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, QHnd [kWh/rok] 27 835,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kwh/rok] 33876,9
m\éﬁme NA ENERGIE KONCOWA, DO NAPEDU URZADZEN Eupoms  [KWh/rok] 505,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kWh/rok] 34 382,2
NA NIE! Bl

m%mm ODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWh/rok] 44 040,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU

URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18158
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kwWh/rok] 45 555,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m] 716,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2274
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2274
PARAMETRY PRACY [°C]

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - cieplo z cieplowni weglowej

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA i
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII
DOSTARCZONE) DO GZANILY BII.ANSOWE] BUDYNKU AL )

zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych

OGRZEWANIE CENFRALNE WODNE z Iokalnego zmd}a cnepta usytuowanego w ogrzewanym budynku z o

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE

OGRZEWANIE PODEOGOWE LUB $CIENNE - regulacja centraina - i miejscowa

BUDYNKU PR N4

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIL I WYKORZYSTANIA CIEPEA W

BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 70/55°C - wewnatrz oslony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO MH,s

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI NHoti

?OMPY OBIEGOWE og -w ku o Ay 2 - grzejniki - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qe

[W/m?]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH t

[hfrok]

4700

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
ul, Nowe Ogrody 8419
80-803 Gdarisk Slicket T

(5) 7.3
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ENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, [kwh/rok] 14 805,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quv [kWh/rok] 18 016,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomy  [KWh/rok] 8161,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 26 178,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 23 421,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 24 485,3
ZAPOTRZEBOWANLE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Quv [kWh/rok] 47 906,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Asy [m?] 716,7
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA, Vex [m3/h] 8528,3
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACI o 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII frec

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h**

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW

el

[w/m?] 1,30

SREDNI CZAS DZIAEANIA WENTYLATOROW

ta

[hfrok] 8 760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

DI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA {Irok} ) AA.A‘
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2 262,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomw  [KWh/rok] 209,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kwWh/rok] 2471,5
- ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2940,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGLE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/rok] 627,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 3 568,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 716,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 227,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 227,4

URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYK) iARCHI;EKTUR‘r‘
ul. Nowe Ogrody 812
80-803 Gdansk
(3)
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,ne

[kWh/rok]

1 404,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2262,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 209,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 24715
mECBZYO\g:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN EkWh ll'Dk] 5 940,8
m%mg:ms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/rok] 627,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 3568,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 716,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 227,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 2274

{2]

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - cieplo z cieplowni weglowej

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE M')SN!KA ENERHI LlJB ENERG[! DO BUDYM(U

Wezet cieplny kompaktowy z obudowq ogrzewame i qep}a woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punkiow

poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPEE] WODY W OBREBIE

Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany w latach 2001-2005

BUDYNKU Nw.d

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIERLE] WODY W ELEMENTACH

POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPEE] WODY Tw,s 6,80
SREDNLA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw.e 1,00
0,62

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACIT w1

POMPYO’RKULACYJNE-thuOAaWBdlSOmZ-pﬁcapﬂerVWBnado4godZ./d0bq

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qe

[w/m?]

0,04

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tu

: BOWMEIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

[h/rok]

[dmmz'dzlen : i :

7 300

0,25

. .
(RODZAJ: BUDYNEK PRZEZNACZONY NA POTRZEBY SPORTU) Lo

WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,41
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [cl 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 8, [°€] 10,0

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL

© [kWhjrok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA Qo [kwWh/rok] 29 355,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 716,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 2274
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 227,4

[m?]

URZAL MIEJSRIW GLANsA
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
ul. Newe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
(5)
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| SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE &
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORNCOWA Qe [kWh/rok] 9785,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, QL [kWh/rok] 29 355,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m¥] 716,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 227,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 227,4

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m?] 10.0

(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY}) N '

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 1800,0

(TYP BUDYNKU: SZKOEY) t [h/rok] 200,0

WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 0.9

(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA AUTOMATYCZNA) !

WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 0.8

(TYP BUDYNKU: SZKOEY - REGULACIA SWIATEA Z UWZGLEDNIENIEM SWIATEA DZIENNEGO) :

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 0.85

{SPOSOB REGULACHL: ISTMIEJE REGULACIA NATEZENTA OSWIETLENIA) £

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU Fe 093

’

WYMAGANEGO

Q Q. : UDZIAE
[kWh/rok] [kWh/rok] (%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 505,3 1515,8 2,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 8 161,8 24 4853 43,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPEE] WODY UZYTKOWE] 209,3 627,8 1,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 9 785,1 29 355,3 52,4
SUMA 18 661,4 55 984,3 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
- OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
 SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNET - 1
. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kWh}mk} 18 661,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PLERWOTNA [kWh/rok] 55 984,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 716,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 716,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 716,7
~ NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WYTWORZENE | DOSTARCZENTE NOSNIKA ENERG: LU ENER B0 BUDYNKL w 3,00

URZAD MIEJSKI W GDANSKU

WYDZIAL URBANISTYK] | ARCHITEKTURY

ul. Nowe Ogrody 8112

80-803 Gdansk
(5)
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WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTUR.
\ 2 4

L

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - cieplo z cieplowni weglowej

Q« @
OGRZEWANIE im?}’ﬂ} [kWhfrok] [kwh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 27 839,8 33876,9 44 040,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYME 27 839,8 33876,9 44 040,0

Q Q
WENTYLACIA MECHANICZNA EWE}"M] [kWh/rok] [kwh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 14 805,9 18 016,5 23421,5

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 14 805,9 18 016,5 234215

Q Qx Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [iWh/rok] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 14044 22622 2940,8

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 14044 2262,2 2940,8

Qs X o3
CHEODZENIE [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

& @ & Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE TMrok] (KARrok] [kAh/rok)

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 44 050,0 54 155,6 70 402,2
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Qs Q Q&
e [kwh/rok] [k rok] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 505,3 15158

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 505,3 1515,8

Q Q« @
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 8161,8 24 485,3

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 8 161,8 24 485,3

5 Q & Q=
CIEPLA WODA UZYTKOWA Tkhyrok] [ rok] ehirok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 209,3 627,8

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 209,3 627,8

Q: & Q@
CHEODZENIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kih/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0

URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 g,0

Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0

& Q Qx Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]

BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 9 785,1 29 355,3

RAZEM 0,0 18 661,4 55 984,3

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

T @ o o % o o

2 N pd | t@ked | (ohed | @i | (ced Mo o | (arok frm
Styczen 31| 20| 1360 0,00| 11,28 2314| 0,986 17,28| 2536 | 1,000
Charakterystyka sporzadzona za pormoca programu Audytor OZC 6.9 Pro strona 7z 11



A R S e T B R M =

Luty 8| 12| 1272 o00| 1064| 2401| o0995| s66| 1560| 2622 1,000
Marzec 31| 35| 1270 -000| 1034 215 o09s3| 109 1728] 1771| 1,000
Kwiecier 30| 77| 98| o000 77| 169| o782 1633 1672 840 0,93
Maj 310107 83| -000| 584| 1364| 0617 21,43 1728 397 0,000
Wizesien 30145 58| o000 336 949 o0475| 1361 1672 430 0,000
Pazdziemik 31| 87| 9s6| -000| 709 1582| o7%| 955 1728| 1268 0908
Listopad 30| 40| 1200( o000 971| 209%]| o0| 49| 1672 2207| 1,000
Grudzief 31| 19| 1366 00| 11,3¢| 2325| 0988| 446 1728 2678 1,000
W sezonie 273| 88| 31| 00| 7708| 16872| 0803 9260 15214| 147,49

QD

Qiw

Qg

G MTAWIEHIESTRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

OPIS [&)/rok} [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnegtrzne 2,91 808 0,8
Okno zewnetrzne 57,22 15 895 16,6
Podtoga w piwnicy 26,89 7 470 7,8
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Stropodach niewentylowany 12,75 3543 3,2
Sciana zewnetrzna przy gruncie 50,19 13941 14,6
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 25,43 7 063 7,4
Ciepto na wentylacje 168,72 46 867 49,0
RAZEM 344,11 95 587 100,0

WYDZIAL URBANI

URZAD MIEJSKI W GUARs

CTY
ST

80-803 Gdansk

(5)

K ARCHITEKTUR
ul. Nowe Ogrody 8/12
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Sciana zewnetrzna przy gruncie 14,61 % |

Podloga w piwnicy 7,81 % [

Sciana zewnetrzna 741 % |
~ Stropodach niewentylowany 3,7 %

Okno zewnstrzne 16,62 % §

REETwERa e ot
Stropcirqzladodnluo%t
T A —— 3 e ———

Cieplo na wentylacie 49,05 % §

1 Sciana wewnetrzna 0% ] Strop cieplo do dofu 0%
/1 Drzwi zewnetrzne 0,8 % Stropodach niewentylowany 37%
E::JSuanazewmqhma 741%“ Podioga w piwnicy 7,81 %
1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 14,61 % 1 Okno zewnetrzne 16,62 %
_ Ciepto na wentylacje 49,05 %
T gHe T e : | eyl | o %]
Zyski od slorica 92,60 25723 37,8
] Zyski wewnetrzne 152,14 | 42262 62,2
RAZEM : :  24474| 67985 100,0

Iysh'uisiu’scayﬁ%t

Zyskiodslonca 37,8 % 3 Zyskiwewnetrzne 62,2 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHEODZENIE

BRAK CHtODZONYCH POMIESZCZEN
URZAD MIEJSK!I W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
ul. Nowe: qgrcdy 812
80-803 Gdansk
(5)
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE 1 WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, UZYTKOWA, Qhina [kWh/rok] 27 839,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 33876,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eal,pom; it [kWh/rok] 505,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 34 382,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 44 040,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1515,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qon [kKWh/rok] 45 555,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 38,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok]} 47,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBCWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI = [kWh/m?rok] 48,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 61,4
;gzmn&m&mwms NA NIEODNAWITALNA, ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 21
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PLERWOTNA, WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 63,6

POMOCNICZYMI
WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, Qund [kWh/rok] 14 805,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 18 016,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomy  [KWh/rok] 8 161,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 26 178,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23421,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 24 485,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 47 906,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 20,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 25,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 11,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 36,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 32,7
?’Em ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA, DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 34,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [KWh/m?rok] 66,8

POMOCNICZYMI
CIEPKA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, Qw.nd [kWh/rok] 1 404,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kwWh/rok] 2262,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Espomw  [KWh/rok] 209,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 24715
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2940,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 627,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 3 568,7
1EDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 3,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4.1
;giilngcsb‘rlxcoz‘{w'csﬂzapomm,anxf NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m2rok] 5,0

POMOCNICZYMI

CHLODZENIE

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

URZAD MIEJSKI W Gusntonu
WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
ul. Newe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, Qut [kwh/rok] 9 785,1
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, Qo [kWh/rok] 29 355,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, EKL [kWh/m?rok] 13,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kwh/m?rok] 41,0
B B
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu(Qna) [kWh/rok] 44 050,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 63 940,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eei pain [kwh/rok] 8876,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 72 817,0
ZAPOTRZEBGWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 99 757,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 26 629,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kwh/rok] 126 386,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 89,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 12,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 139,2
;g[;w&sg]g\rwammzﬁammm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTINA, DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mZrok] 37,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, EU [kWh/m?rok] 61,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 101,6
;%DMSNONS’IKOWECZYMIZAPORZEBWANIE NA NIEODNAWIALNA, ENERGIE PIERWOTNA, WRAZ Z URZADZENIAMI ep [KWh/mrok] 176,3
;gginosrkomf GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwr 2021 [KWh/m?2rok] 70,0
WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY?
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGRGD SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyiszym zakresie®

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien byc zaprojektowany m.in. tak, aby wartosé wskaznika EP byla mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izelacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s3 wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
2 W przypadku budynku podiegajacego przebudowie, spelnienie warunku EP nie jest wymagane.

} W przypadku budynku podleoajaaego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza speini¢ jedynie przegrody

podiegajace przebudowie.

w by 5
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Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedsziolnym nr 1, ul. Jagielloriska 14 w Gdarisku; obreb 0017 dz. nr 18._,5% cs / j

OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

A. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Zakres robot obejmuje wewnetrzna przebudowe istniejgcego obiektu.

Nie przewiduje sie etapowania procesu budowlanego.

B. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istnieja.

C. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Nie wykazuje sig.

1/ KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:

e« Zagospodarowanie placu budowy
¢ Roboty rozbiérkowe

« Roboty budowlano- montazowe

i WYDZIAL URBA?
+ Roboty wykonczeniowe ul. N

R
£

o Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

(5)

2/ INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHiP

e Zasady postepowania w przypadku zagrozenia

e Zasady nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi, osoby wyznaczone do
bezposredniego nadzoru

e Zasady stosowania indywidualnych $rodkéw ochrony — odziezy i obuwia roboczego

3/ SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1- zagospodarowanie terenu ( placu) budowy:

zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych w zakresie:

CHITEKTURY



Przebudowa basenu przy Zespole Szkoino-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagielioriska 14 w Gdansku; obreb 0017 dz. nr 13,_6876( 65 / 3

QOgrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
Wykonanie prowizorycznych doj$¢, dojazdow i bram
Doprowadzenie energii elektrycznej i wody
Odprowadzenie $ciekdw i ich utylizacja

Urzadzenie pomieszczen socjalno- sanitarnych
Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

= DR A

Urzadzenie sktadowisk materiatow

Teren budowy powinien byé ogrodzony w sposéb uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych —

ogrodzenie 0 wysokosci min. 150 cm.

W ogrodzeniu powinny byé wyznaczone bramy dla pieszych oraz dla pojazdéw i maszyn
budowlanych.

Szeroko$é ciggu pieszego powinna wynosi¢ min. 75 cm- dla ruchu dwukierunkowego — 120 cm
Dla pojazdow nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

Drogi i doj$cia powinny by¢ witasciwie utrzymywane, nie wolno na nich skiadowa¢ materiatdw i innych

przedmiotow.

Spadek drdg i doj$¢ dla wozkow i taczek oraz do przenoszenia materiatdw- nie moze przekraczac
10%.

Przejscia o nachyleniu wiekszym niz 15* nalezy zaopatrzy¢ w listwy poprzeczne o rozstawie nie
wiekszym niz 40 cm lub schody o szerokosci min. 75 cm, zabezpieczone co najmniej jednostronnie

balustrada.

Balustrada moze mie¢ ksztatt deski kraweznikowej szer.15 cm i porgczy ochronnej na wysokosci 110

cm. wolna przestrzen powinna byé zabezpieczona w sposéb uniemozliwiajacy wypadnigcie.
Pochylnie i schody- powinny by¢ wiasciwie o$wietlone i oznakowane.

Strefa, w ktérej moga wystapic¢ spadajace przedmioty- powinna by¢ wygrodzona i oznakowana w
sposéb uniemozliwiajacy dostep 0s6b postronnych. Szerokos¢ strefy — min.1/10 wysokosci, jednak nie

mniej niz 6 m.

Przej$cia i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej- powinny byé zabezpieczone daszkami
ochronnymi, umieszczonymi na wysokosci 240 cm w najnizszym punkcie, nachylone 45 * w kierunku

zagrozenia, powinny by¢ odporne na przebicie oraz szczelne.

UR

WYDZIAL
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Przebudowa basenu przy Zespole Szkoino-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagiellofiska 14 w Gdarnisku; obreb 0017 dz. nr 18, 6375 (9/( / J

Nie wolno ich uzywac jako rusztowan i miejsc skiadowania.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny byé zaprojektowane, wykonane i uzytkowane w taki
sposéb , by nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego- oraz nie stwarzaty mozliwosci
porazenia pracownikéw. Roboty instalacyjne powinny byé wykonywane jedynie przez uprawnione

0soby.

Nie jest dopuszczalna lokalizacja stanowisk pracy, sktadowisk oraz urzgdzen bezpo$rednio pod liniami

energetycznymi lub w odlegtosci mniejszej niz:

e 3,0m od liniido 1 kV
e 50m od liniido 15,0 KV
e 10,0 mod liniido 30 KV

Zurawie i dzwigi oraz wysiegniki powinny mie¢ urzadzenia sygnalizujace napigcie.
Rozdzielnice- powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych
Usytuowanie rozdzielnic- do 50 m od odbiornikow.

Przewody elektryczne- powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w

posiadac prawidiowe potaczenia.

Nalezy co najmniej 1 raz w miesigcu przeprowadzic¢ kontrole urzadzen elektrycznych oraz 2 razy w

roku- badania stanu instalacji. Ponadto badanie przeprowadzac:

1. przed uruchomieniem po dokonaniu napraw urzgdzen
2. po przerwie w pracy wiekszej niz 30 dni
3. przed uruchomieniem urzgdzenia przestawionego w inne miejsce.

Nalezy zapewnic¢ dostateczng ilos¢ wody pitnej dla pracownikéw oraz dla celéw sanitarnych ,

gospodarczych i pozarowych.
llo$¢ wody do celéw higienicznych dla 1 pracownika/dzien powinna wynosié:

1. 120 I/ dobe przy pracach wyjatkowo brudnych, kontakcie z substancjami szkodliwymi lub

trujgcymi
90 I/dobe przy pracach brudzacych
3. 30 l/dobe w przypadkach pozostatych

Niezaleznie- nalezy zapewni€ min. 2,5 l/dobg/m2 powierzchni terenu- do polewania i zmywania.

ARSI
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Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Jagielloriska 14 w Gdansku; obreb 0017 dz. nr 18, 635 ﬁ )7 3

Na terenie budowy powinny byé wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjaine — szatnie,

jadalnie i ustepy.
W pomieszczeniach tych moga byé wstawione tawki przytwierdzone do podtoza.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, oznakowane, odwodnione i utwardzone miejsca do

sktadowania materiatéw i wyrobow.

Skiadowiska nalezy wykonac w sposéb uniemozliwiajgcy wywrdcenie, zsuniecie lub przewrdcenie
sktadowanych materiatéw i urzadzen.

Stosy sktadowanych materiatéw drobnych nie powinny by¢ wyzsze niz 2,0 m, workowane utozone na

wysokosé do 10 warstw.

Odlegtosé stoséw od ogrodzenia- min. 0,75 m

Od stanowisk pracy- odlegto$¢ min. 5,0 m.

Opieranie stosow o stupy, ptoty lub Sciany budynkow- jets niedozwolone.
Wchodzenie na stosy — jedynie za pomocg drabin.

Teren budowy powinien posiadac¢ sprzet gasniczy w ilosci przewidzianej przepisami, sprzet powinien

by¢ odpowiednio utrzymywany i konserwowany.

W pomieszczeniach zamknigtych- zapewni¢ odpowiednia iloS¢ powietrza, wentylacja nie powinna

powodowac przeciggbw, przegrzewania oraz wyziebiania pomieszczen.
3.2- ROBOTY ZIEMNE;
zagrozenia przy robotach ziemnych:

1. upadek pracownika do wykopu ( brak barier)
2. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym( brak umocnien)
3. potracenie przez koparke ( brak wygrodzen)

roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu pokazujgcego podziemne uzbrojenie
terenu robét.

Wykonywanie robot w poblizu sieci:

WYDZIAL U
I, Nowe
80-803 Gdansk

(5) 53




Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkoinym nr 1, ul. Jagielloriska 14 w Gdansku; obreb 0017 dz. nr 18, M éf / 3

+« energetycznych

o telekomunikacyjnych
e gazowych

e cieptowniczych

o wod-kan

powinno nastepowac po okresleniu przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu

wykonywania tych robot.
W trakcie robot- nalezy zawiesi¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Wykopy waskoprzestrzenne bez umocnieii- mozna wykonywac do gtebokosci 100 cm w gruntach
zwartych, gdy obrzeze nie jest dodatkowo obcigzone.

Wykopy gtebsze niz 100 cm bez umochnien ( do 200 cm) mozna wykonywac po analizie badan gruntu.
QOdlegtosci miedzy wejsciami do wykopu- nalezy wykona¢ co min. 20,0 m.

Prace na glebokosciach powyzej 200 cm — nalezy wykonywac przy zastosowaniu asekuracii

pracownikdw.
Sktadowanie materiatéw, wyrobow i urobku- w odleglosci wiekszej niz 60 cm od krawedzi wykopu.

Zabronione jest dopuszczenie do ruchu pojazdéw w odlegto$ci mniejszej niz zasigg klina odtamu

naturalnego gruntu.

3.3- ROBOTY BUDOWLANO- MONTAZOWE:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych:
1/ upadek pracownika z wysokosci ( brak barier i zabezpieczen)

zabronione jest prowadzenie rob6t na wysokosci :

przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s
przy ztej widocznosci- przy braku wtasciwego oswietlenia

Osoby wykonujgce prace na wysokosci powyzej 100 cm- powinny zabezpieczac stanowisko barierg

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

Vi GURANGOY
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Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedsziolnym nr 1, ul, Jagielloriska 14 w Gdarisku; obreb 0017 dz. nr 18, 687.‘.“: 6j /}

- Krawedzie stropéw nieobudowanych
- Pozostawione w stropie otwory schodowe itp.

Stanowisko przemieszczane w poziomie powinno by¢ zabezpieczane ling bezpieczenstwa

odpowiednio zamocowang i 0 wymaganej wytrzymatosci.
Diugo$é linki bezpieczenstwa dia szelek- nie moze przekraczaé 150 cm.

Nalezy ustali¢ prace, ktérych wykonywanie wymaga asekuraciji drugiej osoby, ze wzgledu na

szczegodlne zagrozenie.
3.4- ROBOTY WYKONCZENIOWE:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykornczeniowych:

e upadek z wysoko$ci ( brak barier i zabezpieczen)
e uderzenie spadajgcym przedmiotem — pracownika lub osoby postronnej ( brak wygrodzen i
daszkow)

s zatrucie oparami ( brak wentylacii)

Roboty elewacyjne moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz

rusztowan- wytgcznie systemowych.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami , przez
osoby przeszkolone stosujgce wszystkie wymagane Srodki zabezpieczajgce przed upadkiem.

Odbidr rusztowan wpisuje sie do Dziennika Budowy.

Przed montazem i demontazem rusztowan- nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne.
Rusztowania systemowe- powinny posiadac bariery na wysokosci 100 cm oraz
odpowiednie uziemienie i instalacje piorunochronng.

Roboty z drabin- dopuszcza sie jedynie do wysoko$ci 4,0 m od podiogi.
Drabiny powinny by¢ zabezpieczone przed poslizgiem i rozsunigciem.

W pomieszczeniach z instalacjg elektryczna- przed malowaniem nalezy instalacje odtgczyc i stosowac

bezpieczne napigcie.




]
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Przy recznej obrobce materiatéw kamiennych powinny by¢ uzywane $rodki ochrony osobistej takie jak:

e gogle lub przytbice ochronne
e hetmy ochronne
e rekawice wzmacniane skérg

e obuwie z wkiadka stalowg

stanowiska pracy powinny zapewnia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy.

3.5- MASZYNY | URZADZENIA STOSOWANE NA PLACU BUDOWY

zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

a/ pochwycenie konczyny przez element maszyny ( brak oston)

b/ potrgcenie przez ruchomy element maszyny ( brak wygrodzenia stref niebezpiecznych)

¢/ porazenie prgdem ( brak zabezpieczenia przewodow)

d/ zranienie przez element roboczy ( np. pita, przecinarka)- brak oston.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane

zgodnie z instrukcjami obstugi oraz spetnia¢ wymagania dotyczace oceny zgodno$ci.

Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu powinny byé wigczone do eksploatacji po
sporzgdzeniu dokumentdw uprawniajgcych do uzytkowania.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i urzadzenia nie podlegajgce dozorowi- powinien posiadac

dokumentacje techniczno- ruchowe oraz instrukcje obstugi tych maszyn.

Operatorzy i obstuga maszyn z wtasnym napgdem- powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,

dopuszczajgce do ich obstugi

2/ INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia pracownikéw w dziedzinie BHiP przeprowadza sie jako: ‘f”ﬁz““-‘n >
Ul N

2. szkolenie wstepne
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szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne ogdlne ( instruktaz ogdiny) przeprowadza sig¢ dla wszystkich nowo zatrudnionych
pracownikow przed przystgpieniem do pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z ogélnymi zasadami BhiP oraz udzielanie pierwszej pomaocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na konkretnym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed

zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania rébot.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia wstgpnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na

pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych.
Bezposredni nadzér nad BhiP na stanowiskach pracy sprawuja:

o kierownik budowy
e mistrz budowlany — stosownie do zakresu obowigzkdow.

3/ SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz- stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw BhiP na budowie prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

zycia i zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
A/ niewfasciwa ogdlna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub planowanie zadan
niewlasciwe polecenia przetozonych

brak nadzoru - LRCAD ESSKIW GUARSKY
, . sy = e WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTUR
brak instrukcji postugiwania si¢ narzedziami i uzyciem materiatow ul. Nowe O WHERIUR)

fl‘:( Q147
5y JdY O/
80-803 Gdansk
(5)

tolerowanie odstepstw od przepisow BhiP

DG AW N =

brak lub niewtasciwe szkolenie w zakresie BhiP

Lo
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7 dopuszczanie do pracy cztowieka z negatywnymi badaniami lekarskimi
b/ niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

e niewlasciwe usytuowanie urzadzen
e nieodpowiednie przejscia i dojscia

e brak Srodkow ochrony indywidualnej
o zie oSwietlenie stanowiska

+ zia wentylacja stanowiska
¢/ przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

s a/ niewlasciwy stan czynnika materialnego
¢ wady konstrukcyjne

e niewlasciwa statecznosc

e brak urzadzen zabezpieczajgcych

e brak srodkéw ochrony zbiorowej

¢ brak sygnalizacji zagrozen

e niewtaSciwy transport, konserwacja lub naprawy
d/ niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

3 zastosowanie materiatéw zastepczych
4 niedotrzymanie wtasciwych parametrow

e/ wady materialowe - jawne i ukryte
f/ niewtasciwa eksploatacja czynnika materiatowego:

¢ nadmierna eksploatacja
e niedostateczna konserwacja

¢ niewtasciwe naprawy i remonty

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

® organizowac stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i przepisow BhiP

® dbac o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z

przeznaczeniem

WYDZIAL URBANISY
ul. Nowe
20-803
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@ organizowad, przygotowywad i prowadzié prace — uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw

przed wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi zagrozeniami wynikajgcymi z warunkéw

wykonywania zadan.

® Dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze pracy oraz wyposazenia technicznego,

sprawnos$é $rodkéw ochrony zbiorowej i ich w zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla Zycia i zdrowia pracownikéw- osoba
bezposrednio kierujgca pracownikami cbowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robét i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢
wyposazenie w Srodki ochrony osobistej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej i odziezy roboczej , opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa pracownikéw powinny
zapewniaé wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami( upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu)Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikoéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami

mgr inz. arch. Joanna Winikajtis
nr upr bud. PO/KK/098/05

do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

mgr inz. arch. Karolina MaCyszyn - Rybinska
upr. bud.PO/KK/142/2006

do projektowania w specijalnosci architektonicznej bez ograniczen
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