Projektowane zadaszenie nad wejsciem:
wykonac z ramy stalowej z profilu
zamknigtego 20x200x5 mm, pokrycie
wykonac z blachy na rab z spadkiem 2
%. Zadaszenie wykoriczyc rynnq
kwadratowg i obrébkg blacharskg

-10.50

Detal okapu wraz z orynnowaniem,
na ptycie OSB nalezy utozy¢ dwie kontéwki mocowane szpilkami od gory,
do kontowek przymocowac trzy elementy ptyty OSB formujgce okap i
wypenic ocieplenie, nastgpnie wykonac 2x warstwe papy, obrobke
blacharska wraz z rynng umocowac miedzy warstwami papy.

Nastepnie nalezy wykona¢ konstrukcje zaluzji. Stupek mocowac pretami
ocynkowanymi 8mm kotwionymi w stropie, na podktadzie stalowym i
zabezpieczony nakretka. Do stupkéw nalezy mocowac rame z pipfili
zamknietych 50x50x5mm i nastepnie wypetic zaluzjami z ptaskownika
5x50cm pod katem 45%. Katowniki zabezpieczy¢ antykoryzyjnie j
pomalowac proszkowo na kolor RAL. r

Konstrukcja Zaluzji mocowana na szpilkach i
kotwiona w stropie istnigjgcym przy pomocy
podktadu i stalowych nakretek.

rynna kwadratowa wym. 12x12cm |

ISTNIEJACy BUDYNEK SZKOLY

ISTNIEJACy BUDYNEK SZKOLY

elewacja wschodnia skala 1:100
Wykona¢ murek z bloczka betonowego. Wyprowadzic
7cm ponad powierzchnig pochyini. Od géry wykonczy¢
plytkq granitowg o gr 2cm wystajgcq poza murek.

Projektowane wejscie i schody zewnetrzne wykonczy¢
plytkami granitowymi 60x60x2cm, stopniami i
podstopnicami z granitu w kolorze szarym.

Projektowang pochylnie wykonczy¢ ptytkami
granitowymi o gr 2cm w Kkolorze szarym.

Detal okapu wraz z orynnowaniem,

na plycie OSB nalezy utozy¢ dwie kontéwki mocowane szpilkami od gory,
do kontéwek przymocowac trzy elementy ptyty OSB formujace okap i
wypetnic ocieplenie, nastgpnie wykonac 2x warstwe papy, obrébke
blacharska wraz z rynng umocowac migdzy warstwami papy.

Nastepnie nalezy wykonac konstrukcje zaluzji. Stupek mocowac pretami
ocynkowanymi 8mm kotwionymi w stropie, na podktadzie stalowym i
zabezpieczony nakretka. Do stupkéw nalezy mocowac rame z profili
zamknigtych 50x50x5mm i nastepnie wypetnic zaluzjami z ptaskownika
5x50cm pod katem 45%. Katowniki zabezpieczy¢ antykoryzyjnie i
pomalowac proszkowo na kolor RAL.

Konstrukcja Zaluzji mocowana na szpilkach i
kotwiona w stropie istnigjgcym przy pomocy
podktadu i stalowych nakretek.

elewacja zachodnia skala 1:100
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LEGENDA:

ELEMENTY PROJEKTOWANE
JASNY SZARY (RAL 7004)
BIALY (RAL 9003)

CIEMNY SZARY (RAL 7005)

GRAFITOWY (RAL 7015)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inz. Sebastian Kremer

ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14

www .kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYC)I

Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul.
Jagielloriska 14 w Gdarisku obreb 0017 dz. nr 18, 63/5

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

Zespét Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdarisku
ul. Jagielloriska 14 80-371 Gdarisk
dziatka nr 18, 63 /5,

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska dziatajaca w imieniu i
na rzecz Gminy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11

Obrgb 0017 80-560 Gdarisk
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