konstrukcja zaluzji mocowana na
szpilkach i kotwiona w stropie
istniejgcym przy pomocy podktadu i
stalowych nakretek.

katowka wym. 9x25cm

ptyta OSB wodoszczelna gr. 1,8cm

rynna kwadratowa wym. 12x12cm

DETAL 2

Detal okapu wraz z orynnowaniem,

na ptycie OSB nalezy utozyc dwie kontowki mocowane szpilkami

od gory, do kontéwek przymocowac trzy elementy pfyty OSB
formujace okap i wypetni¢ ocieplenie, nastepnie wykonac 2x
warstwe papy, obrobke blacharskg wraz z rynngq umocowac
migdzy warstwami papy.

Nastepnie nalezy wykonac konstrukcje zaluzji. Stupek mocowac
pretami ocynkowanymi 8mm kotwionymi w stropie, na podktadzie
stalowym i zabezpieczony nakretkg. Do stupkow nalezy mocowac

rame z profili zamknigtych 50x50x5mm i nastepnie wypetnic
Zzaluzjami z ptaskownika 5x50cm pod katem 45%. Katowniki

zabezpieczy¢ antykoryzyjnie i pomalowac proszkowo na kolor

RAL.
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obrébka blacharsk
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DETAL 1

Detal Attyki,

wymurowac z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej na
wysoko$¢ 60cm, nastepnie wykonac ocieplenie zgodnie z
ociepleniem Sciany zewnetrznej, wykoriczyc¢ tynkiem
cienkowarstwowym, zwiericzenie zakoriczyc ptyta OSB
wodoodporng z obrébkg blacharskg w kolorze grafitowym.

1.27

plyta OSB wodoszczelna gr 1,8cm

/—Sufit podwieszany sufit podwieszany rastrowy
rastrowy
S 5 D 2 przestrzen nad sufitem rastrowym
p p pomalowac na czarno
przestrzen nad sufitem
T rastrowym pomalowac
na czarno
N
8N
e N
e

Klin styropianowy
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:LK
rynna kwadratowa

wym. 12x12cm

montaz pfyt akustycznych
=9/ wykonanych na wymiar

\

wymiana i wykonanie nowych
| b= podokiennikow z konglomeratu
e na wymiar
é‘“\—rynna kwadratowa
wym. 12x12cm

~Nalezy usunac okfadzing niecki 751

Wymienic istniejgce drabinki wraz

/ basenowej z terakoty, nastepnie

Klin styropianowy\

Balustrade i oczyscic z ist. powtok
malarskich. Pomalowac powfokg z
farby do metalu x2

Przed wymiang posadzki nalezy
wykonac wyrownanie posadzki
zaprawg naprawcza, nastepnie

nalezy pofozy¢ nowaq izolacje

przeciwwilgociowg. Posadzke z

plytek utozy¢ na zaprawie klejowey.

310

250

S2p

/ zabezpieczy¢ powstate rysy
/ wybrang metodg naprawcza.

istniejgca niecka
basenu

Z wykoniczeniem niecki basenowej
plytkami basenowymi.

—Naprawe oraz reprofilacje betonu niecki basenowej wykonuje sie systemem PCC
(polimerowo-cementowych). Nalezy zabezpieczy¢ zbrojenie zaprawq antykorozyjna,
| natozy¢ zaprawe warstwy szczepnej, nastepnie natoZyc zaprawy naprawcze.

=i—1S1p

+ 0.50

H | N
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SOp

| —Przed wymiang posadzki nalezy wykonac wyréwnanie posadzki
Zzaprawg haprawcza, nastepnie nalezy potozyc nowq izolacje
przeciwwilgociowq. Posadzke z plytek utozyc na zaprawie klejowej.

P1p

/—klin styropianowy

|

SCIANY ISTNIEJACE

S0 SCIANA ZEWNETRZNA - PIWNICA

S1p' SCIANA ZEWNETRZNA - IST. SCIANA LACZNIKA

- ist. tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm - proj. tynk cienkowarstwowy - sylikonowy,
- ist. hydroizolacja ziarno 2,0 mm 1cm
- ist. mur z cegly peinej 2 ¢m - proj. plyta styropianowa EPS 100 031 14 cm
- ist. tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm - proj. mur z cegty peinejfist. mur
z cegly petnej 34-59 cm
— - proj. tynk cementowo - wapienny kat. lll 1,5¢cm
S0' SCIANA ZEWNETRZNA - PIWNICA - proj. gladz szpachlowa 1cm
- ist. tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm - proj. 2x powtoka z farby lateksowej na zagruntowanej
- ist. hydroizolacja powierzchni lub proj. ptytki ceramiczne 1cm
- ist. mur z cegly petnej 24 cm
- Ist. tynk cementowo-wapienny 1,5¢em S2p SCIANA WEWNETRZNA NOSNA
- proj. 2x powloka z farby lateksowej na zagruntowane;
$1 SCIANA ZEWNETRZNA powierzchni lub proj. plytki ceramiczne 1cm
- ist. tynk cementowo - wapienny 1,5¢cm - proj. gladz szpachlowa Tem
- ist, styropian 12cm - proj. tynk cementowol-waplenny kat. 1ll 1,5¢cm
- ist. mur z cegly petnej 34-59 cm -ist. murz cegly peinej 25-32 cm
- ist. tynk cementowo - wapienny 1,5¢cm - proj. tynk cementowo - wapienny kat. Ill 1,5¢cm
- proj. gtadz szpachlowa 1cm
- - - proj. powloka z farby lateksowej na zagruntowanej
S2 SCIANA WEWNETRZNA NOSNA powierzchni lub plytki ceramiczne 1cm
- ist. tynk cementowo - wapienny 1,5¢cm
- ist. mur z cegly dziurawki 25-34cm | | 83p SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA MUROWANA
- ist. tynk cementowo - wapienny 1,5cm ) - X
- proj. 2x powloka z farby lateksowej na zagruntowane;
powierzchni lub proj. ptytki ceramiczne 1cm
83 SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE - proj. gladz szpachlowa 1cm
- - - proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5¢cm
- ist. tynk cementowo - wapienny 1,5cm - ist. ciana murowana z cegly petnej 6-12cm
- ist. mur z cegly dziurawki 6/12 cm - proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5cm
- ist. tynk cementowo - wapienny 1,5 cm - proj. gtad? szpachlowa 1cm

SCIANY PROJEKTOWANE

- proj. 2x powloka z farby lateksowej na zagruntowane;
powierzchni lub proj. ptytki ceramiczne 1cm

SOp SCIANA ZEWNETRZNA - PODZIEMNA

- powyzej poziomu gruntu: proj. zaprawa klejowa z
wtopiong siatkg zbrojeniowa i wykonczenie tynkiem
mozaikowym

- ponizej poziomu gruntu: proj. folia kubetkowa

- proj. styropian grafitowy

XPS 100 031 FUNDAMENT 15¢cm
- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna,
paroprzepuszczalna, mrozoodporna x2
- ist. $ciana murowana z cegly peinej 24 cm
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. Il 1,5¢cm

S3p' SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA MUROWANA

- proj. 2x powloka z farby lateksowej na zagruntowane;

powierzchni lub proj. ptytki ceramiczne 1cm
- proj. gtadz szpachlowa 1cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5¢cm
- proj. $ciana murowana z cegly petnej 6-12 cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5¢cm
- proj. gtadZ szpachlowa 1cm

- proj. 2x powloka z farby lateksowej na zagruntowane;

S01p SCIANA ZEWNETRZNA - SCIANA OPOROWA

- powyzej poziomu gruntu: proj. zaprawa klejowa z
wtopiong siatkg zbrojeniowg i wykorczenie tynkiem
mozaikowym

- ponizej poziomu gruntu: proj. folia kubetkowa

- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna,
paroprzepuszczalna, mrozoodpoma x2

- ist. §ciana murowana z bloczka betonowego 24 cm
- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna,
paroprzepuszczalna, mrozoodpoma x2

powierzchni lub proj. ptytki ceramiczne 1cm
S4p SCIANY DZIALOWE G-K

- proj. plytki ceramiczne lub x2 powtoka z farby
lateksowej na zagruntowanej powierzchni 1cm
- proj. gtadz szpachlowa 1cm
- proj. plyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25 cm
- stelaz aluminiowy z wypetnieniem

z welny mineralnej szklanej 6-12cm
- proj. plyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25 cm
- proj. gtadz szpachlowa 1cm
- proj. plytki ceramiczne Iub x2 powtoka z farby
lateksowej na zagruntowanej powierzchni 1cem

- proj. tynk cementowo-wapienny kat. Il 1,5¢cm
S1p SCIANA ZEWNETRZNA
- proj. tynk cienkowarstwowy - sylikonowy,

ziamo 2,0 mm 1cm

- proj. ptyta styropianowa EPS 100 031 14 cm
- ist. mur z cegty pelnej 34-59 cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. lll 1,5¢cm
- proj. gtadZ szpachlowa 1em

- proj. 2x powloka z farby lateksowej na zagruntowanej
powierzchni lub proj. ptytki ceramiczne 1cm

S5p SCIANY DZIALOWE G-K

- proj. plytki ceramiczne lub x2 powloka z farby
lateksowej na zagruntowanej powierzchni 1cm

- proj. gtadz szpachlowa 1cm
- proj. plyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25 cm
- stelaz aluminiowy z wypetnieniem

z welny mineralnej szklanej 6-12cm
- proj. plyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25¢cm
- proj. gtadz szpachlowa 1cm
- proj. plytki ceramiczne lub x2 powtoka z farby
lateksowej na zagruntowanej powierzchni 1cm

STROPODACH ISTNIEJACY

STROPODACH PROJEKTOWANY

D1 STROPODACH nad basenem

D1p STROPODACH nad basenem

- istn. papa wierzchniego krycia

- 2x proj. papa wierzchniego krycia

- istn. izolacja termiczna 20cm - proj. ptyta ze styropapy EPS 100 031 20 cm

- istn. warstwy konstr. dachu 5-35¢cm - istn. warstwy konstr. dachu 5-35cm

- istn. powtoka z farby 1cm - proj. powloka z farby lateksowej na zagruntowanej
powierzchni

D2 STROPODACH nad czescig socjalng D2p STROPODACH nad cze$cig socjalng

- istn. papa wierzchniego krycia - 2X proj. papa wierzchniego krycia

- istn. izolacja termiczna 20 cm - proj. ptyta ze styropapy EPS 100 031 20 cm

- istn. warstwy konstr. dachu 5-35¢cm - istn. warstwy konstr. dachu 5-35cm

- istn. tynk cementowo - wapienny 1cm - proj. tynk cementowo - wapienny kat. Ill 1cm
- proj. gtadz szpachlowa 1cm

- proj. powloka z farby lateksowej na zagruntowanej
powierzchni
- proj. sufit podwieszany (rastrowy)

LEGENDA:

REN20

EIS60

0.00
0.35mnpm

Sciany istniejgce

elementy projektowane

pion wentylacyjny

projektowane Sciany oddzielenia ppoz

projektowana stolarka drzwiowa

oddzielenia ppoz

strop nad piwnicg istniejacy El 60

PODLOGA ISTNIEJACA

PODLOGA PROJEKTOWANA

P1 PODLOGA NA GRUNCIE - PIWNICA

P1p PODELOGA NA GRUNCIE - PIWNICA

- ist. plytki ceramiczne antyposlizgowe kwasoodpome
- ist. izolacja przeciwwilgociowa

- ist. gladZz cementowa zbrojona siatkg 3cm
- ist. plyta stropowa 15¢cm
- ist. warstwy 20cm

- proj. ptytki ceramiczne antyposlizgowe kwasoodporne
- proj. izolacja przeciwwilgociowa

- proj. warstwa naprawcza 3cm
- ist. plyta stropowa 15¢cm
- ist. warstwy 20cm

P2 PODLOGA NA GRUNCIE - POM. WEZ. CIEPLNEGO

P2p PODLOGA NA GRUNCIE - OBNIZENIE POSADZKI

- ist. plytki ceramiczne antyposlizgowe kwasoodporne
- ist. izolacja przeciwwilgociowa

- proj. plytki gresowe kwasoodporne
- proj. izolacja przeciwwilgociowa

- ist. gtadz cementowa zbrojona siatkg 3cm - proj. podkiad betonowy pod posadzke,

- ist. plyta stropowa 15cm zbrojony siatkg @8mm 3-5cm

- ist. warstwy 20cm - proj. ptyta sytropianowa ESP 200 031 10cm
- proj. chudy beton B20 (C20/22) 10cm
- ist. warstwy 20cm

ST1 STROP - PARTER ST1p STROP - PARTER

- ist. plytki ceramiczne antyposlizgowe - proj. ptytki ceramiczne

- ist. izolacja przeciwwilgociowa - proj. izolacja przeciwwilgociowa

- ist. gtadz cementowa zbrojona siatkg 3cm - proj. wylewka cementowa

- ist. strop wiasciwy 24 cm - folia budowlana

- ist. welna mineralna - proj. styropian
- folia budowlana
- ist. gtadZ cementowa zbrojona siatkg 3cm
- ist. strop whasciwy 24 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA INWESTYC)I

Biuro projektowe KREMER GRAF

mgr inz. Sebastian Kremer

ul. T.Tylewskiego 48, 80-169 GDANSK
tel/fax. 58-380-31-14

www kremergraf.com.pl
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