Centrala wentylacyjna C1

Stojgca zewnetrzna basenowa

Wydajno$¢ nawiewu: 6353m3/h Sprez: 300Pa
Wydajno$é¢ wywiewu: 6353 m3/h Sprez: 300Pa
Nagrzewnica wodna: 30kW

Chlodnica wodna: 30kW

Wymiennik krzyzowy: Sprawno$¢é odzysku 80%

Pel=6,5kW; 400V
Masa: 1350kg

Wykonaé podkonstrukcje wsporczg pod rame
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UWAGA: )
Doprowadzi¢ czynnik grzewczy i chfodniczy “
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do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
z istniejgcej instalacji ciepta techn.
Qn=30kW g=1,99m3/h dp=5,0kPa (80/50°C)
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N7-126 Centrala wentylacyjna C2 _
Stojaca
Wydajno$é nawiewu: 2000m3/h Sprez: 300Pa
* _ @ Wydajno$¢ wywiewu: 2000 m3/h Sprez: 300Pa
Nagrzewnica wodna: 8kW
W1-37 Regenerator PRZECIWPRADOWY:
Sprawno$¢ odzysku 75-85%
Ecodesign: Tak (2018+)
Klasa efektywno $ci energetycznej: A (2016)
Pel=3,5kW; 400V
Masa: 389%kg
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UWAGA:

Doprowadzié czynnik grzewczy

do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
z istniejgcej instalacji ciepta techn.
Q=8kW q=0,5m3/h dp=3,0kPa
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Temat ] Przebudowa basenu

adresinvesyell brzy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1,

ul. Jagiellofiska 14 w Gdansku
obreb 0017 dz. nr 18, 63/5 m_.www

Zamawiajacy: GMINA MIASTA GDANSKA ul. Nowe Ogrody 8 /12 80-803 Gdansk
- DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 80-560 Gdarisk
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Umowa nr: 432/2019-1/PU/242/19

Jednostka .

projektowa: Labora JWK sp. z 0.0. ul. Chodkiewicza 16 84-230 Rumia
Z PROJEKT

Faza: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Pranze: ARCHITEKTURA

Rysunek: RZUT DACHU
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mgr inz. arch. Joanna Winikaitis
upr. bud.PO/KK/098/05 A

Sprawdzene: mgr inz. arch. Karolina Macyszyn - Rybifiska L “ m \d
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