Montaz stalowego zamkniecia wejscia przez
projektowang rame stalowg

——— Projektowane schody, spocznik, stopnie i
/ podstopnice wykoriczy¢ ptytkami granitowymi
/ 60x60x2cm w kolorze szarym

Projektowane drzwi
aluminiowe zewnetrzne \
prowadzace do piwnicy “\

Prég 5cm Sciane otynkowac
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REI120 projektowane Sciany oddzielenia ppoz

projektowana stolarka drzwiowa

EIS60 oddzielenia ppoz

Projektowane schody, spocznik, stopnie i
podstopnice wykoriczyc ptytkami granitowymi
60x60x2cm w kolorze szarym

balustrada systemowa wys. 200 cm
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S0p SCIANA ZEWNETRZNA - PODZIEMNA
- powyzej poziomu gruntu: proj. zaprawa klejowa z
wtopiona siatka zbrojeniowa i wykoriczenie tynkiem
mozaikowym
- ponizej poziomu gruntu: proj. folia kubetkowa
- proj. styropian grafitowy

XPS 100 031 FUNDAMENT
- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna,
paroprzepuszczalna, mrozoodporna x2
- ist. §ciana murowana z cegly petnej
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. Il

15¢cm

24 cm
1,5¢cm

S01p SCIANA ZEWNETRZNA - SCIANA OPOROWA
- powyzej poziomu gruntu: proj. zaprawa klejowa z
wtopiong siatkq zbrojeniowa i wykoriczenie tynkiem
mozaikowym

- ponizej poziomu gruntu: proj. folia kubetkowa

- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna,
paroprzepuszczalna, mrozoodporna x2

- ist. §ciana murowana z bloczka betonowego 24 cm
- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna,
paroprzepuszczalna, mrozoodporna x2

- proj. tynk cementowo-wapienny kat. lll

1,5¢cm
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Schody plytowe zelbetowe wykonaé ——/
zgodnie z projektem konstrukcyjnym

Projektowane schody, spocznik, stopnie i
podstopnice wykoriczy¢ ptytkami granitowymi
60x60x2cm w kolorze szarym

Posadowi¢ na fundamencie zgodnie
Z projektem konstrukcyjnym

wykoriczenie ptytka grafitowg mzoroodporng i antyposlizgowg

Projektowane schody, spocznik, stopnie i
| podstopnice wykoriczy¢ ptytkami granitowymi
60x60x2cm w kolorze szarym
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Posadowic na fundamencie zgodnie
Z projektem konstrukcyjnym

| — Schody ptytowe Zelbetowe wykonac
zgodnie z projektem konstrukcyjnym

wykonczenie plytkg grafitowq mzoroodporng i antyposlizgowq
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NAZWA INWESTYC)I

Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul.
Jagielloriska 14 w Gdarisku obrgb 0017 dz. nr 18, 5/3

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:
Zespét Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Gdarisku
ul. Jagielloriska 14 80-371 Gdarisk

driatkanr 18,63 /5,

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska dziatajaca w imieniu i
na rzecz Gminy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11

Obreb 0017 80-560 Gdarisk

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

opracowat:
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megr inz. arch. Klaudia Filipiak 07/POOKK/IV/2014
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