Wysokosé podniesienia 2,6m

Projektowane wejsae i schody —
zewnglrzne wykoriczyc plytkami |
granitowymi 60x60x2cm, \
stopniami | podstopnicami I 1
granitu w kolorze szarym. |

B | Wycieraczka wpuszezana z w

| ramie alumniowejz wypelnieniem
1 z wykladziny dywanowej

Projektowane zadaszenie nad wejéciem
wykonac z ramy stalowej z profilu '\
2amknigtego 20x200x5 mm, pokrycie
wykonac z biachy na rab z spadkiem 2 %.
Zadaszenie wykoriczy¢ rynng
kwadratowa | obrobkg blacharska

na konstrukgji samonosniej

Projektowany otwdr okienny —_

Projektowane wejScie i schody zewnetrzne wykoriczyt—
plytkami granitowymi 60x60x2cm, stopniami i \
podstopnicami 2 granitu w kolorze szarym. |

~Ogrodzenie wejécia lechnicznego z paneli

| stalowych z profili zamkniglych o wym.

| 50x50x5mm, z wypelnieniem 2 pretow
plaskownika pfaskownika 30x5mm co 12cm.

=

I

Projektowane wejscie na basen da gosci,
schody Zelbstowe i pochyinia na gruncie

Projektowane zadaszenie nad wejsciem ]

wykonac z ramy stalowsy z profilu
zamknigtego 20x200x5 mm, pokrycie
wykona z blachy na rab z spadkiem 2 %.
Zadaszenie wykoriczy¢ rynng
kwadratowg | obrobkg blacharska

/
Wycieraczka wpuszczana Z W ramie—

alumniows) z wypelnieniem z gumy

BALUSTRADA =

- shipki stalowe z profili zamknigtych
kwadratowych 40x40 mm

malowane proszkowo na ANTRACYT
(RAL 7016) mocowane systemowo za
pomoca kotew do zeibetowego obrzeza
- Prgtami z profili zamknigtych
kwadratowy monfowanymi pionowo do
balustrady

- porgcz stalowa z profilu zamknigtego
prostokatnego 50x30 mm

Projektowana pochyinig wykorczyé
plytkami grantowymi 0 gr 2om w kolorze

szarym.

6%

825

\7Wykonac murek z bioczka betonowego.
Wyprowadzi¢ 7cm ponad powierzchnig
pochylni. Od gory wykoriczy¢ plytka
granitowq o gr 2cm wystajacq poza murek.

\bramka stalowa z wypelnieniem z s2kia hartowanego Z kontrolg \
dostepu na zegarek, z przyciskiem zwainigjacym awdryjinym — Do wymiany podokiennik 2 konglomeratu 3 cm

kolor bialy z 2ylami kamienia marmurowego.

Wycieraczka wpuszczana z w ramie — :

alumniowej z wypelnieniem z gumy

projektowane zadaszenie nad wejsciem—"
wykona z ramy stalowsj z profily zamknigtego 20x200x5 mm, pokrycie
wykonac z blachy nia rab z spadkiem 2 %. Zadaszenie wykoriczy¢ rynng

kwadratowa | obrébkg blacharska

Schody zelbetowe—"

Konstrukcja na podstawie projekiu
branzowego. Plyta Zelbsfowa schoddw 20 on
oparta na stupach 2elbetowych oraz Scianie
oporowej Z bloczka betonowego.

Projektowane wejscié | schody zewngltizne wykorczy¢ %3
plytkami granitowymi 60x60x2cm, stopniami i

podstopriicami 2 granitu w kolorze szarym.

BALUSTRADA

- slupki stafowe z profii zamknigtych
kwadratowych 40x40 mm

malowane proszkowd na ANTRACYT
(RAL 7016) mocowane systemowo za
pomoca kotew do zelbelowego obrzeia
- Pretami z profili zamknigtych
kwadratowy montowanymi pionowo do
balustrady

- porgez stalowa z profilu zamknigtego
prostokatnego 50x30 mm

-przeniesienie istnigiacego hydrantu

| \“Projektowane zadaszenie nad Wjsciem

—————Projektowane wejscie | schody

zewnglrzne wykoriczy¢ plytkami
granitowymi 60x60x2cm, stopniami i

| wykonat z ramy stalows z profilu
| 20x200x5 mm, pokrycie wykonac z blachy na rab
\  z spadkiem 2 %. Zadaszenie wykofczyC rynng

\‘ kwadratowa i obrobka blacharska

REI120
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-Wycleraczka wpuszczana z W ramie
alumniowej z wypelnieniem z gumy
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REI20

i z granitu w kolorze szarym.
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mgr ini. Maria Klosowska-Szyndler

rzeczoznawca ds. sanitarnohigienicznych
Upr Nr, 161 EPIG/00
w zakresie budownictwa przemystoweg ogolnego
bez stuiby zdrowia
80-807 Gdarisk, ul. Chatubiriskiego\19/65

SCIANY ISTNIEJACE

S0 SCIANA ZEWNETRZNA - PIWNICA

S1p' $CIANA ZEWNETRZNA - IST. SCIANA LAGZNIKA

- ist. tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm
- ist. hydroizolacja

- ist. mur z cegly peinej 24cm
- ist. tynk cementowo-wapienny 1.5¢em

S0' SCIANA ZEWNETRZNA - PIWNICA

- proj. tynk cienkowarstwowy - sylikonowy,

ziamo 2,0 mm 1cm
- proj. plyta styropianowa EPS 100 031 14cm
- proj. mur z cegtly petnej/ist. mur

z cegly petnej 34-59 cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. lli 1,5¢cm
- proj. gtadZ szpachlowa 1cm
- proj. 2x powloka z farby lateksowej na zagruntowanej
powierzchni fub proj. piytki ceramiczne 1em

S2p SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

- ist. tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm
- ist. hydroizolacja
- ist. mur z cegly peinej 24 cm
- ist. tynk cementowo-wapienny 1,5cm
S1 SCIANA ZEWNETRZNA
- ist. tynk cementowo - wapienny 1,5¢cm
- Ist. styropian 12cm
- ist. mur z cegly pelnej 34-59cm
- ist. tynk cementowo - wapienny 1,5¢cm

82 SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

- ist. tynk cementowo - wapienny 1,5¢cm
- ist. mur z cegly dziurawki 25-34 cm
- ist. tynk cementowo - wapienny 1,5¢cm

- proj. 2x powloka z farby lateksowej na zagruntowanej

powierzchni lub proj. plytki ceramiczne 1cm
- proj. gladZ szpachlowa 1cm
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. lli 1,5¢cm
- ist. mur z cegly peinej 25-32cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5¢cm
- proj. gtadZ szpachlowa 1cm
- proj. powtoka z farby lateksowej na zagruntowanej

powierzchni lub plytki ceramiczne 1cm

S3p SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA MUROWANA

$3 SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

- ist. tynk cementowo - wapienny 1,5¢cm
- ist. mur z cegly dziurawki 6/12¢cm
- ist. tynk cementowo - wapienny 1,5cm

SCIANY PROJEKTOWANE

- proj. 2x powloka z farby lateksowej na zagruntowane;

powierzchni lub proj. plytki ceramiczne 1cm
- proj. gladZ szpachlowa 1cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5¢cm

- ist. Sciana murowana z cegly peinej 6-12¢cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. lll 1,5¢cm

- proj. gladZ szpachlowa 1cm
- proj. 2x powloka z farby lateksowej na zagruntowanej
powierzchni lub proj. plytki ceramiczne 1cm

SOp SCIANA ZEWNETRZNA - PODZIEMNA

S3p' SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA MUROWANA

- powyzej poziomu gruntu: proj. zaprawa klejowa z
wtopiong siatkg zbrojeniowa i wykoriczenie tynkiem
mozaikowym
- ponizej poziomu gruntu: proj. folia kubetkowa
- proj. styropian grafitowy

XPS 100 031 FUNDAMENT 15cm
- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna,
paroprzepuszczaina, mrozoodpoma x2
- ist. §ciana murowana z cegly peinej 24cm
- proj. tynk cementowo-wapienny kat. Ili 1,5¢cm

- proj. 2x powfoka z farby lateksowej na zagruntowanej

powierzchni lub proj. ptytki ceramiczne 1cm
- proj. gtadz szpachlowa 1cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5¢cm
- proj. $ciana murowana z cegly peinej 6-12cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. Il 1,5¢cm
- proj. gladZ szpachlowa 1cm
- proj. 2x powloka z farby lateksowej na zagruntowanej
powierzchni lub proj. piytki ceramiczne 1cm

S01p SCIANA ZEWNETRZNA - SCIANA OPOROWA

S4p SCIANY DZIALOWE G-K

- powyzej poziomu gruntu: proj. zaprawa klejowa z
wtopiong siatkg zbrojeniowa i wykoriczenie tynkiem
mozaikowym

- ponizej poziomu gruntu: proj. folia kubetkowa

- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna,
paroprzepuszczalna, mrozoodpomna X2

- ist. §ciana murowana z bloczka betonowego 24 cm
- proj. zaprawa cementowa wodoszczelna,
paroprzepuszczalna, mrozoodpoma x2

- proj. tynk cementowo-wapienny kat. Ill 1,5¢cm

- proj. plytki ceramiczne lub x2 powdoka z farby

lateksowej na zagruntowanej powierzchni 1cm
- proj. gtadZ szpachlowa 1cm
- proj. plyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25 cm
- stelaz aluminiowy z wypeinieniem

z welny minerainej szklanej 6-12cm
- proj. plyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25¢cm
- proj. gtadZ szpachlowa 1cm
- proj. ptytki ceramiczne lub x2 powloka z farby
lateksowej na zagruntowanej powierzchni 1cm

LEGENDA:

EIS60 projektowana stolarka drzwiowa
oddzielenia ppoz

.00
0.35mnpm

E Sciany istniejace

elementy projektowane
pion wentylacyjny
REN20 | projektowane $ciany oddzielenia ppoz

strop nad piwnicg istniejacy El 60

RZECZOZNAWCA

bez uwag

D/S ZABEZP v
PRZECIWPOZAROWYC{-SECZEN

inz. Tadeusz Kuchcirski

Sip SCIANA ZEWNETRZNA

- proj. tynk cienkowarstwowy - sylikonowy,

ziamo 2,0 mm 1cm
- proj. ptyta styropianowa EPS 100 031 14 cm
- ist. mur z cegly peinej 34-59 cm
- proj. tynk cementowo - wapienny kat. Ill 1,5cm
- proj. gtadZ szpachlowa 1cm
- proj. 2x powioka z farby lateksowej na zagruntowanej
powierzchni lub proj. plytki ceramiczne 1cm

S5p SCIANY DZIALOWE G-K

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer S

Pragbudowa basehukpriy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul.
Jagielloriska 14 w Gdarisku obrgb 0017 dz. nr 18,63/5

OBIEKT / ADRES INWESTYCI:

Zespot Szkolno - Przedszkolny i 1 w Gdadisks
ul. Jagielloriska 14 80-371 Gearisk

dziatka nr 18,63 /5,

Obreb 0017

PROJEKTANT

- proj. plytki ceramiczne lub x2 powloka z farby

lateksowej na zagruntowanej powierzchni iem
- proj. gladZ szpachlowa 1cm
- proj. plyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25¢cm
- stelaz aluminiowy z wypelnieniem

z welny mineralnej szklanej 6-12cm
- proj. plyta gipsowo-kartonowa/GKBI 1,25¢cm
- proj. gtadZ szpachlowa 1cm
- proj. plytki ceramiczne lub x2 powloka z farby
lateksowej na zagruntowanej powierzchni 1cm

mgr inz. arch. Katarzyna Prysko
o

mgr inz. arch. Klaudia Filipiak
sprawdzit: o

mgr ind. arch. Joanna Zywluk

PROJEKT.

Rzut parter

NAZWA INWESTYC)H

INWESTOR:

Dyrekja Rozbudowy Miasta Gdariska dziatajaca w imieniu |
na rzecz Gminy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
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