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ZR.6304.17.2025.AG.1413 Gdansk, 10.02.2025r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dot. pisma BB0O.010.2025.AWA - wytyczne i warunki do projektowania i realizacji zadan pn.: ,,Park w
Letnicy” i :Park w Letnicy - cze$¢ zielona”, realizowanych w ramach zadan Budzetu Obywatelsiego 2025

i Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2025.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w odpowiedzi na ww. wniosek przekazuje nastepujace wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej przejsé dla pieszych:

zakres: tereny 06-ZP62, 05-ZP62 i 04-ZP62 (MPZP 0518)
termin: warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawieni
wytyczne ogdlne:

e W N —

Inwestycje nalezy zaprojektowa¢ uwzgledniajgc opracowania pn.", ,Poradnik projektowania

uniwersalnego - szczegbétowe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie
Gdansku”, ,Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdanska” oraz ,Poradnik projektowania
przestrzeni zabaw w Gdansku” i ,Standard Gdanskiego Placu Zabaw - zarzadzenie Prezydenta nr 1195/24"
e Projektowane zagospodarowanie powinno by¢ miejscem dostosowanym do potrzeb wszystkich grup
odbiorcéow. Nalezy zapewni¢ komfort dojscia i dojazdu do wszystkich elementéw wyposazenia

zagospodarowania terenu.

e Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg zieleni, gospodarkg drzewostanem oraz szczegdtowymi
zaleceniami w zakresie ochrony istniejgcej zieleni. Najwazniejsze zapisy Inwentaryzacji zieleni oraz

gospodarki drzewostanem nalezy uwzgledni¢/przedstawi¢ w fazie koncepcyjnej projektu.

e Zgodnie z kartami terenu MPZP przez tereny nalezy poprowadzi¢ cigg pieszo-rowerowy w zalecanej

lokalizacji, jak na rysunku planu, o minimalnej szerokosci wolnej od przeszkéd 3 m.
e Nalezy zachowac teren o powierzchni biologicznie czynnej powyzej 80%.
4. wytyczne do uktadu i nawierzchni:
e Nalezy projektowa¢ minimalng szerokos$¢ gtéwnych ciggdw pieszych 2,0 m w Swietle.

e W maksymalnym stopniu nalezy zastosowac¢ nawierzchnie przepuszczalng, dostosowang do korzystania
przez pieszych, w tym oséb ze szczegbdlnymi potrzebami, rowerzystéw, rolkarzy jak i obstugi technicznej
np. gtdwne ciggi piesze o nawierzchni gliniasto-zwirowej, na placach/ w miejscach zabaw drobny zwir,
piasek, zmiekczone zrebki drewniane o frakcji dostosowanej do tatwego przejazdu wézkéw, w tym osoéb

z niepetnosprawnosciami.

e Przebieg ciggdw pieszych nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o analize kierunkdéw przemieszczania sie ludzi,

uwzgledniajgc wszystkie obecne i potencjalne kierunki ruchu oraz istniejgcg zielen srednig i wysoka.

e Przy projektowaniu ciggéw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unika¢ barier

przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.
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W miejscach potaczen i skrzyzowan Sciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowanie w celu unikniecia
powstawania przedeptéw oraz ze wzgledu na charakter naturalny przestrzeni.

. wytyczne do schodéw (w przypadku projektowania):

Schody nalezy wykona¢ z prefabrykowanych blokéw betonowych lub rozwigzania terenowe z nawierzchni
gliniasto-zwirowej. Stopnie schodéw nalezy wyré6zni¢ kolorystycznie wzgledem konstrukcji chodnika -
kolorem grafitowym.

Schody nalezy wyposazy¢ w podjazdy. Schody poza podjazdem pozostawic o szerokosci min 2 m.
Spoczniki schodéw nalezy wykona¢ w nawierzchni ciggu pieszego.

Schody i ewentualne rampy nalezy wyposazy¢ w barierki.

Barierki nalezy zaprojektowa¢ jako stalowe ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo na kolor
RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Wzér barierki nalezy zaopiniowa¢ w Dziale Projektowania
Przestrzeni Publicznej przesytajgc na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

Schody nalezy dostosowac do potrzeb os6b z niepetnosprawnosciami, zgodnie opracowaniem ,,Poradnik
projektowania uniwersalnego - szczeg6towe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i
budynkéw w miescie Gdansku”.

Przy ciggach pieszych o duzym nachyleniu nalezy wprowadzi¢ elementy utatwiajgce poruszanie sie
pieszych, np. w formie poregczy.

. wytyczne do zieleni:

Przed przystapieniem do projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni/gospodarki
drzewostanem.

Zgodnie z zielong politykg miasta, na etapie wstepnym niezbedne bedzie: wykonanie inwentaryzacji
dendrologicznej, operatu dendrologicznego, projektu ochrony zieleni, odpowiednich technologii i
zabezpieczenia zieleni podczas przewidzianej rekultywacji i zagospodarowania terenu (zgodnie ze
standardami: Inspekgcji i diagnostyki drzew, Zabezpieczenia drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym, cyfrowego zapisu informacji o drzewach na terenie miasta Gdanska zgodny z
wymaganiami systemu GeoGdansk - w opracowywaniu). Nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwage na tzw. 4
przyrode, wyznaczy¢ strefy biocenotyczne, gdzie ingerencja bedzie w minimalnym zakresie. Z uwagi na
charakter przestrzeni i warunki przyrodniczo- krajobrazowe nalezy opracowac¢ kompleksowy projekt
zagospodarowania terenu poprzedzony analizami krajobrazowymi, przyrodniczymi i przestrzennymi.
Charakter ewentualnych nasadzen oraz dobér gatunkowy nalezy dostosowa¢ do istniejgcych warunkéw
siedliskowych i otaczajgcej przestrzeni, z uwzglednieniem gatunkéw rodzimych, zwykluczeniem gatunkéw
inwazyjnych.

Nie dopuszcza sie projektowania nawierzchni trawnikowych na rzecz rabat krzewiastych lub krzewisto-
bylinowych.

Wprowadzajgc nowe nasadzenia zieleni nalezy zadba¢ o zachowanie réznorodnosci biologicznej, gtéwnie
poprzez oparcie sie o gatunki rodzime zgodnie z siedliskiem, ograniczajgc gatunki obce. Zaleca sie
wprowadzenie gatunkéw przyjaznych ptakom, owadom, drobnym ssakom. Wskazane jest utrzymanie
istniejgcych oraz stworzenie nowych miejsc sprzyjajacych zimowaniu/ gniazdowaniu zwierzat, tzw. ,remiz’
- niewielkie sterty gatezi.

Nie dopuszcza sie projektowania nasadzen roslin trujgcych w sasiedztwie placéw zabaw i miejsc
wypoczynku dzieci.

. wytyczne do matej architektury:

Nalezy projektowac spéjne stylistycznie elementy matej architektury w nurcie naturalistycznym. Elementy
takie jak: fawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, SIM, tablice edukacyjne i informacyjne itp. nalezy
projektowac z materiatéw naturalnych: metal - malowany na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura
i drewno rodzime lisciaste twarde lub b. twarde (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez olejowanie.

Indywidualne elementy matej architektury oraz barierki wymagaja zaopiniowania w Dziale Projektowania
Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

W przypadku podjecia decyzji o projektowaniu terenu zieleni z wykorzystaniem standardowych/
katalogowych elementéw matej architektury, nalezy uzy¢ wzoréw odpowiednich dla dzielnicy, po ktére
nalezy zwrdci¢ sie do Dziatu Projektowania Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl, na
etapie projektu budowlanego. Elementy podstawowe zamieszczono w zatgcznikach 1-3.

Kosze na $mieci nalezy lokalizowac tylko przy wejsciach na tereny zielone.
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e W przypadku projektowania miejsca na grilla nalezy dodatkowo przewidzie¢ miejsca usytuowania tablic
regulaminowych i informacyjnych informujgcych o sposobach korzystania z grilla.

e Po wzory grafiki tablic informacyjnych i edukacyjnych nalezy zwréci¢ sie do Dzialu Projektowania
Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl, na etapie projektu budowlanego.

e W obrebie wybranych kieszonek na tawki nalezy zaprojektowaé miejsce na wézek dzieciecy / inwalidzki.

e Zaleca sie zaprojektowanie miejsc/altan na potrzeby np. stotéw piknikowych, altan z przewijakiem dla
niemowlat.

8. wytyczne do osdwietlenia:

e Ze wzgledu na poczucie bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz wydtuzenie mozliwosci korzystania z
powstajacej infrastruktury (szczegdlnie w okresie jesienno- zimowym) gtéwne ciggi komunikacyjne winny
by¢ objete o$wietleniem w standardzie spetniajgcym wymagania norm i przepiséw dotyczacych ciggéw
pieszych drég publicznych wg PN/EN 13201 oswietlenie drog.

e W przypadku podjecia decyzji o potrzebie realizacji oSwietlenia w zakresie terenéw Gminnych lub
przewidzianych do utrzymania przez GZDiZ o warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania
w uzytkowanie oswietlenia wystapi¢ do GZDiZ, przedstawiajac zaakceptowany przez uzytkownika terenu
parkowego zakres planowanej inwestycji oswietleniowej na aktualnym planie sytuacyjnym z docelowg
planowang organizacja ruchu i wskazaniem ciggdw komunikacyjnych przewidzianych do realizacji
o$wietlenia.

e Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oswietlenia prowadzi Jacek
Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl.

9. wytyczne do placu zabaw dla strefy mieszkaniowe;:

RAL1018

RAL6018

RALS010

RAL1037

Kolaz pokazujqcy charakter i klimat strefy mieszkaniowej, z ktérych wynika wiodqcy kolor RAL1001

e Urzadzenia zabawowe nalezy zaprojektowaé w spdéjnej kolorystyce, nawigzujacej do stylu
naturalistycznego. Nalezy uwzgledni¢ zaréwno ,Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdansku”
jaki,Standard Gdanskiego Placu Zabaw".

e Strefa mieszkaniowa obejmuje gtéwnie tereny zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej. Kolor
wiodacy dla strefy mieszkaniowej to RAL1001, kolory alternatywne to RAL1018, RAL6018, RAL9010 oraz
RAL1037.

e Na placach zabaw nalezy projektowac zabawki z drewna (preferowana/akceptowana jest robinia akacjowa,
modrzew i drewno klasy IV iV - twarde lub bardzo twarde wg klasyfikacji Janki, zabezpieczone poprzez
olejowanie), z metalu (preferowana/akceptowana jest stal nierdzewna lub ocynkowana, malowana
proszkowo). Nie dotyczy to elementéw montazowych, takich jak ztgczki, linki, zaslepki, uchwyty i inne.

e Nalezy stosowal przede wszystkim materialy naturalne takie jak np. drewno, kamien, wiklina, z
wykluczeniem lin, ktére nalezy stosowac z materiatow syntetycznych.

e Dopuszczalne sg pojedyncze elementy gumowe lub z materiatéw HDPE i HPL.

¢ Nalezy stosowac urzadzenia ze $lizgiem zjezdzalni wykonanym ze stali nierdzewne;j.

e Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowaé z materiatéw posiadajacych wysokg odporno$¢ na warunki
atmosferyczne, korozje, eksploatacje oraz dewastacje.
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e Urzadzenia nalezy rozlokowywa¢ w sposéb nieformalny. Sugeruje sie sytuowanie urzadzeh zabawowych
w jednej lub kilku grupach, aby umozliwi¢ ksztattowanie relacji miedzy dzie¢mi. Nie dopuszcza sie
lokalizowania w strefach bezpiecznych innych obiektow.

Przyktady prawidfowego zastosowania koloréw akcentujgcych na istniejgcych placach zabaw

Elektronicznie podpisany przez
Tomasz Stefan Wawrzonek
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Zatgcznik nr 1

Strona1:z3
Gdanski
Zarzad Drég
i Zieleni LAWKA PP-LA-05-RAL7016-p-0

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

Diugosc catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

Gtebokos¢ siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementow stalowych

o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej diugosci
ramion.

Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo

na kolor grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

tawka powinna posladac podiokletnikl wykonane z profili L-ksztaitnych o zmiennej
dtugosci ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ katownikow zimnogietych.
Wszystkie ostre krawedzie konstrukgji stalowej, szczegdinie w obszarze frontu tawki, nalezy
zeszlifowac przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na potokragto, R do Smm.
Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).
Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym

(50x5 mm).

Potaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposob, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

taczenia elementow stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich fatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.
F TN

» oy .3.
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Strona2:z3

MONTAZ
e (Czesc stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu
w podtozu migkkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

e Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdariski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegotowe informacje w
osobnym zatgczniku).

e Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac z Dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

e Element nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wiedza techniczng

e Projekt nalezy rozpatrywac {acznie z opisem technicznym

PRZEXR(Y POPRZECZNY WADOK 2 BOKU
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Zatgcznik nr 2

Strona1z2

KOSZ NA ODPADKI PP-KO-02-RAL7016

FORMA | MATERIALY
Kosze okragte o konstrukgji stalowej,

z korpusem w formie walca wraz z
okalajgcymi go stalowymi pretami oraz

z wyjmowanym wkiadem.

Wymiary kosza: wysokos¢ - 800 mm,
szerokosc - 430 mm. Wysokosc obreczy:
100 mm.

Konstrukcja ze stali typu 5235 cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy)
na kolor antracyt RAL 7016, w
wykonczeniu mat struktura.

Lakierowana powierzchnia powinna byc
rowna, bez pecherzy. Grubos¢ pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80+100 pm.
Grubos¢ blachy: min. 3 mm (obrecz), min.

4 mm (pokrywa). e
Prety stalowe o przekroju okragtym, gtadkie, h; X

o srednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy &i‘ﬂ:«‘. =3 44

pretami 17 mm. Nalezy zwroci¢ uwage, aby koncowki pretow nie wystawaly poza obrys
gornej obreczy stalowej - koricowki pretow powinny wchodzi¢ pod obrecz.

Wewnetrzny wkiad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiarow kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wkiad, od spodu, nalezy wyposazyc w uszczelke
zapobiegajacq uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

Otwierana pokrywa smietnika montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem
niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajacej niekontrolowane otwarcie pokrywy.
Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod ciezarem wiasnym

pokrywy.

MONTAZ

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretow gwintowanych.

W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja
kosza nie stykata si¢ bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu

na wysokosc 2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania na podiozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza
sie stosowanie kotew stalowych w otworach giebokosci min. 25 cm wypetnionych
poliestrowq zaprawa kotwiaca.
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Strona2z2

UWAGI OGOLNE
e Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdariski Zarzad Drog i Zieleni” oraz
informacjq o kosztach zakupu kosza (szczegotowe informacje w osobnym zatgczniku).
Projekt matej architektury nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektow przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci”.

WIDOK Z PRZODU

e POKIYWA talowa gr. 4mm

///— Zawias stalowy gr. 4mm
—

. —— tabliczka GZDZ
A
SO
™~ obrgez stalowa gr.3mm

[~~——— prety stalowe @10mm

e pRBFSCION Stalowy do
| - mocowania pretow gr.3mm
:
e 1 - obrgez stalowa gr.2mm
als

PRZFKROJ A-A

o~ wewnmetrzny witad
z blachy ocynkowanej
gr. 1mm
: prerscien stalowy do
' Zamocowania protow
2 gr.3mm

\ prety staowe gladkie

) 9 10mm
N\ obre:z salowa
gr-3mm

wymary podano w mm
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Zatacznik nr 3

Strona1z1
Gdanski
Zarzad Drég
i Zieleni STOJAK PP-SR-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
e Stojak rowerowy z profilu stalowego
prostokatnego
¢ Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

MONTAZ
* Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

o
m'_,/_‘
* wymiary podano wmm
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