Gdanski

Zarzad Drig
i Zieleni

ZR.6304.116.2024.AG.1320 Gdansk, 03.10.2024 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdanisk
ul. Zaglowa 11

Dot. pisma sygn. BB0.295.2024.AP - wydania warunkéw technicznych do projektowania dla
planowanej realizacji zadania pn.: ,Zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Prometeusza w
dzielnicy Osowa w Gdatisku”, dz. nr 1107, 1108 obr. 0001 Osowa.

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje ponizej
wytyczne projektowe:

1. Inwestycje nalezy zaprojektowa¢ uwzgledniajgc opracowania pn.”, ,Poradnik projektowania
uniwersalnego - szczegétowe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie
Gdansku”, ,Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdanska” oraz ,Poradnik projektowania
przestrzeni zabaw w Gdansku” i ,Standard Gdanskiego Placu Zabaw - zarzadzenie Prezydenta nr 1195/24"

2. Projektowane zagospodarowanie powinno by¢ miejscem dostosowanym do potrzeb wszystkich grup
odbiorcéw. Nalezy zapewni¢ komfort dojscia i dojazdu do wszystkich elementow wyposazenia
zagospodarowania terenu.

3. Projekt nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg zieleni, gospodarka drzewostanem oraz szczegGtowymi
zaleceniami w zakresie ochrony istniejgcej zieleni. Najwazniejsze zapisy Inwentaryzacji zieleni oraz
gospodarki drzewostanem nalezy uwzgledni¢/przedstawi¢ w fazie koncepcyjnej projektu.

4. Nalezy zachowac teren o powierzchni biologicznie czynnej powyzej 30%.

5. Urzadzenia i nawierzchnie zgodne wymaganiami obowigzujgcych norm, m.in. PN-EN 1176 i PN-EN 1177,

6. Wskazane jest projektowanie urzagdzen wykonanych z powszechnie stosowanych materiatow i cechujgcych
sie dobra dostepnoscig elementéw zamiennych.

7. Urzadzenia zabawowe zlokalizowane w obrebie nawierzchni sypkich powinny posiadac na stupach znak
poziomu podstawowego (poziomu nawierzchni).

8. Obiekt powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjna z regulaminem na plac zabaw i danymi dot.
lokalizacji obiektu oraz danymi kontaktowymi: administratora i stuzb ratunkowych,

9. Koncepcje zagospodarowania/szczegétowa dokumentacje w zakresie placu zabaw nalezy przedtozy¢ do
GZDiZ - dziat PO celem zaopiniowania.

Wytyczne do ukladu i nawierzchni:

10. Nalezy projektowa¢ minimalng szeroko$¢ gtéwnych ciggéw pieszych 2,0 m w Swietle.

11.W maksymalnym stopniu nalezy zastosowa¢ nawierzchnie przepuszczalng, dostosowang do korzystania
przez pieszych, w tym oséb ze szczegdlnymi potrzebami, rowerzystéw, rolkarzy jak i obstugi technicznej
np. gtéwne ciagi piesze o nawierzchni gliniasto-zwirowej, na placach/ w miejscach zabaw drobny zwir,
piasek, zmiekczone zrebki drewniane o frakcji dostosowanej do tatwego przejazdu wozkéw, w tym os6b
z niepetnosprawnosciami.

12. Przebieg ciggéw pieszych nalezy zaprojektowac w oparciu o analize kierunkéw przemieszczania sig ludzi,
uwzgledniajac wszystkie obecne i potencjalne kierunki ruchu oraz istniejgca zielen srednia i wysoka.
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13.Przy projektowaniu ciggéw komunikacyjnych i innych nawierzchni utwardzonych nalezy unika¢ barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki i wysokie obrzeza.

14.W miejscach potaczen i skrzyzowan $ciezek nalezy wprowadzi¢ wyoblenia/fazowanie w celu unikniecia
powstawania przedeptéw oraz ze wzgledu na charakter naturalny przestrzeni.

15. Warstwa nawierzchni z materiatow sypkich powinny by¢ grubosci 40 cm,

16. Niezalecane jest projektowanie obrzezy betonowych wokét nawierzchni z materiatéw sypkich oraztaczenie
nawierzchni bezpiecznych z materiatéw sypkich z nawierzchniami utwardzonymi - w skutek eksploatacji
tworza sie potykacze, generujace ryzyko dla najmtodszych uzytkownikow.

ll.  Wytyczne do schodéw (w przypadku projektowania):

17.Schody nalezy wykona¢ z prefabrykowanych blokéw betonowych. Stopnie schodow nalezy wyréoznic¢
kolorystycznie wzgledem konstrukcji chodnika - kolorem grafitowym.

18.Schody nalezy wyposazy¢ w betonowe podjazdy. Schody poza podjazdem pozostawic o szerokosci min 2
m.

19.W przypadku projektowania ramp nalezy je wykonac z materiatu analogicznego do stopni.

20. Spoczniki schodéw nalezy wykona¢ w nawierzchni ciggu pieszego.

21.Schody i ewentualne rampy nalezy wyposazy¢ w barierki.

22. Barierki nalezy zaprojektowa¢ jako stalowe ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo na kolor
RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Wzor barierki nalezy zaopiniowa¢ w Dziale Projektowania
Przestrzeni Publicznej przesyfajac na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

23.Schody nalezy dostosowa¢ do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami, zgodnie opracowaniem ,Poradnik
projektowania uniwersalnego - szczegbtowe standardy dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i
budynkéw w miescie Gdarsku”.

24.Przy ciagach pieszych o duzym nachyleniu nalezy wprowadzi¢ elementy utatwiajace poruszanie sie
pieszych, np. w formie poreczy.

IV. Wytyczne do zieleni:

25.Przed przystapieniem do projektu budowlanego nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacjg zieleni/gospodarki
drzewostanem.

26.Na etapie projektu budowlanego nalezy rozwazy¢ doprojektowanie zieleni przyulicznej wysokiej
(szpaleréw drzew) oraz niskiej, lub zaproponowa¢ miejsce ktére w pozniejszym etapie projektu bedzie
mogto postuzy¢ jako obszar projektowanej zieleni.

27.Charakter ewentualnych nasadzen oraz dobér gatunkowy nalezy dostosowa¢ do istniejacych warunkéw
siedliskowych i otaczajacej przestrzeni, z uwzglednieniem gatunkdw rodzimych, z wykluczeniem gatunkow
inwazyjnych.

28. Wszystkie nawierzchnie zielone zniszczone podczas budowy drogi/ chodnika nalezy odtworzy¢ zgodnie ze
sztuka ogrodnicza, doprowadzajac do stanu nie gorszego niz przed inwestycja.

29. Tereny trawiaste nalezy projektowa¢ jako powierzchnie krzewiaste lub bylinowo-krzewiaste.

30. Wprowadzajac nowe nasadzenia zieleni nalezy zadbac o zachowanie réznorodnosci biologicznej, gtéwnie
poprzez oparcie sig o gatunki rodzime zgodnie z siedliskiem, ograniczajac gatunki obce. Zaleca sig
wprowadzenie gatunkéw przyjaznych ptakom, owadom, drobnym ssakom. Wskazane jest utrzymanie
istniejgcych oraz stworzenie nowych miejsc sprzyjajacych zimowaniu/ gniazdowaniu zwierzat, tzw. ,remiz”
- niewielkie sterty gatezi.

31. Nie nalezy wprowadza¢ gatunkéw trujacych (szczegdlnie w sasiedztwie placow zabaw i miejsc wypoczynku
dzieci).

V. Wytyczne do matej architektury:

32. Nalezy projektowa¢ spojne stylistycznie elementy matej architektury w nurcie naturalistycznym. Elementy
takie jak: tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, SIM, tablice edukacyjne i informacyjne itp. nalezy
projektowa¢ z materiatéw naturalnych: metal - malowany na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura
i drewno rodzime liéciaste twarde lub b. twarde (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpieczonego poprzez olejowanie.

33.Indywidualne elementy matej architektury oraz barierki wymagaja zaopiniowania w Dziale Projektowania
Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

34.W przypadku podjecia decyzji o projektowaniu terenu zieleni z wykorzystaniem standardowych/
katalogowych elementéw matej architektury, nalezy uzy¢ wzoréw odpowiednich dla dzielnicy, po ktére
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nalezy zwrdci¢ sie do Dziatu Projektowania Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl, na
etapie projektu budowlanego. Cze$¢ elementéw podstawowych dotgczamy w zat. 1.

35. Kosz na $mieci nalezy lokalizowa¢ tylko przy wejsciach na teren parku.

36.W przypadku projektowania miejsca na grilla nalezy dodatkowo przewidzie¢ miejsca usytuowania tablic
regulaminowych i informacyjnych informujacych o sposobach korzystania z grilla.

37.Po wzory grafiki tablic informacyjnych i edukacyjnych nalezy zwréci¢ sie do Dziatu Projektowania
Przestrzeni Publicznej na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl, na etapie projektu budowlanego.

38.W obrebie wybranych kieszonek na tawki nalezy zaprojektowa¢ miejsce na wézek dzieciecy / inwalidzki.

39.Zaleca sie zaprojektowanie miejsc/altan na potrzeby np. stotéw piknikowych, altan z przewijakiem dla
niemowlat.

VI.  Wytyczne do odwietlenia:

40. Projekt o$wietlenia wykona¢ na podstawie zatgczonych warunkéw technicznych nr 1E/74/2024/]R oraz
wytycznych Dziatu Projektowania Przestrzeni Publicznej nr GZDizZ/PP/1320/2024/L-W/019-1/KG.

VIl.  Wytyczne do placu zabaw dla strefy mieszkaniowej:
RAL1018

Kolaz pokazujqgcy charakter i klimat strefy mieszkaniowej, z ktérych wynika wiodgcy kolor RAL1007

41.Urzadzenia zabawowe nalezy zaprojektowa¢ w spdjnej kolorystyce, nawigzujgcej do stylu
naturalistycznego. Nalezy uwzgledni¢ zaréwno ,Poradnik projektowania przestrzeni zabaw w Gdarnsku”
jaki,Standard Gdariskiego Placu Zabaw”.

42.Strefa mieszkaniowa obejmuje gtownie tereny zlokalizowane przy zabudowie mieszkaniowej. Kolor
wiodacy dla strefy mieszkaniowej to RAL1001, kolory alternatywne to RAL1018, RAL6018, RAL9010 oraz
RAL1037.

43, Na placach zabaw nalezy projektowac zabawki z drewna (preferowana/akceptowana jest robinia akacjowa,
modrzew i drewno klasy IV i V - twarde lub bardzo twarde wg klasyfikacji Janki, zabezpieczone poprzez
olejowanie), z metalu (preferowana/akceptowana jest stal nierdzewna lub ocynkowana, malowana
proszkowo). Nie dotyczy to elementéw montazowych, takich jak ztgczki, linki, zaslepki, uchwyty i inne.

44.Nalezy stosowaé przede wszystkim materiaty naturalne takie jak np. drewno, kamien, wiklina, z
wykluczeniem lin, ktére nalezy stosowaé z materiatéw syntetycznych.

45, Dopuszczalne sg pojedyncze elementy gumowe lub z materiatéw HDPE i HPL.

46. Nalezy stosowac¢ urzgdzenia ze $lizgiem zjezdzalni wykonanym ze stali nierdzewnej.

47.Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowa¢ z materiatdw posiadajacych wysoka odpornos¢ na warunki
atmosferyczne, korozje, eksploatacje oraz dewastacje.

48. Urzadzenia nalezy rozlokowywaé w spos6b nieformalny. Sugeruje sie sytuowanie urzgdzen zabawowych
w jednej lub kilku grupach, aby umozliwi¢ ksztattowanie relacji miedzy dzie¢mi. Nie dopuszcza sig
lokalizowania w strefach bezpiecznych innych obiektéw.
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Przykiady prawidiowego zastosowania koloréw akcentujqcych na istniejqcych placach zabaw.

An Na Elektronicznie

podpisany przez

BO b YOV AnnaBobrowska

Data: 2024.10.03
ska 15:25:29 +02'00

Zalaczniki:

- Zatacznik nr 1 Standardowe wzory matej architektury do wykorzystania przy projekcie.

- Zatacznik nr 2 - Warunki techniczne nr |E/74/2024/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
parku rekreacyjnego na dziatce nr 1107, 1108 obreb 0001 przy ul. Prometeusza w Gdarisku z dnia 30.09.2024r.

- Zatgcznik nr 3 - Wytyczne Dziatu Projektowania Przestrzeni Publicznej nr nr GZDiZ/PP/1320/2024/L-W/019-1/KG z dnia
25.09.2024r.
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Zat. 1 Standardowe wzory matej architektury do wykorzystania przy projekcie:

tAWKA PP-LA-05-RAL7016-p-0
FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzér przedstawiony na zdjeciu.

Dtugo$¢ catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

Wysokos¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosi¢ 40-45 cm.

Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

Gtebokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

Konstrukcja nogna fawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych o przekroju
prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion.

Wszystkie stalowe elementy fawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

tawka powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci ramion
(50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ katownikéw zimnogietych.

Wszystkie ostre krawedzie konstrukgji stalowej, szczegdlnie w obszarze frontu tawki, nalezy zeszlifowac
przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego liéciastego twardego lub b.
twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez
olejowanie.

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami  stalowym
(50x5 mm).

Potaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej, wykonane
w taki sposéb, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy ich
tatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.

0O
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DETAL IPRZEDNIE/INOGI

MONTAZ

o Czeé¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem utwardzonym
poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na

podbudowie betonowej)
fundamentowanie.

oraz

UWAGI OGOLNE

przystosowana do montazu w podtozu

miekkim poprzez

« Natylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni”

oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegotowe informacje w osobnym zatgczniku).
e Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowac z Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej
« Element nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedzg techniczng

e Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym
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KOSZ NA ODPADKI PP-KO-02-RAL7016
FORMA | MATERIALY

e Kosze okragte o konstrukgji stalowej, z korpusem w
formie walca wraz z okalajgcymi go stalowymi
pretami oraz z wyjmowanym wkfadem.

e Wymiary kosza: wysoko$¢ - 800 mm, szerokos¢ -
430 mm. Wysokos¢ obreczy: 100 mm.

e Konstrukcja ze stali typu 5235 cynkowanej ogniowo,
malowanej proszkowo (2 warstwy) na kolor antracyt
RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

o Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez
pecherzy. Grubo$¢ pojedynczej powtoki powinna
wynosi¢ 80+100 pm.

e Grubos¢ blachy: min. 3 mm (obrecz), min. 4 mm
(pokrywa).

e Prety stalowe o przekroju okragtym, gtadkie,
os$rednicy 10 mm. Przerwy pomiedzy pretami
17 mm. Nalezy zwrécié uwage, aby koncowki
pretéw nie wystawaly poza obrys goérnej obreczy
stalowej - koncéwki pretéw powinny wchodzi¢ pod
obrecz.

e Wewnetrzny wklad o pojemnosci min. 72 1 i
dostosowany do wymiaréw kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1T mm. Wkiad, od
spodu, nalezy wyposazy¢w uszczelke zapobiegajacg
uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprézniania.

e Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami stalowymi o
grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidocznej z zewnatrz zapadki
uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy. Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie
samoczynnie pod ciezarem wtasnym pokrywy.

MONTAZ

e Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretéw gwintowanych.

e W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja kosza nie stykata
sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokos$¢ 2 cm ponad poziom
gruntu.

¢ W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza sig stosowanie
kotew stalowych w otworach gtebokosci min. 25 cm wypetnionych poliestrowg zaprawg kotwigca.

UWAGI OGOLNE

e Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz informacjg o
kosztach zakupu kosza (szczegétowe informacje w osobnym zatgczniku).

e Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie ,Uwagi
do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki i funkcjonalnosci”.
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STOJAK PP-SR-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
e  Stojak rowerowy z profilu stalowego prostokgtnego.

e Stal ocynkowana lakierowana proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.

MONTAZ

e  Stojak montowany poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

e Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
wytycznymi  zawartymi w dokumencie ,Uwagi do
projektow przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci”.
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ZALACZNIK NR 2

Bdansk | Gdansk, dnia 2 wrzesnia 2024 roku

Warunki techniczne nr IE/74/2024/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
parku rekreacyjnego na dziatce nr 1107, 1108 obreb 0001 przy ul. Prometeusza w Gdarsku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1. Projekt oswietlenia opracowaé zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég oraz w oparciu
0 WR-D-72-1i WR-D-72-2, WR-D-41-3 i WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, obejmujgc catg szerokosé
zaznaczonych ciggdw komunikacyjnych w zakresie projektowanych robét drogowych

1.2. W przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezgcych w liniach
rozgraniczajagcych pas drogowy drogi publicznej zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ale stanowigcych wtasnos¢ prywatng lub znajdujacych sie
w uzytkowaniu wieczystym podmiotu prywatnego, nalezy doprowadzi¢ do uregulowania przez
uprawniony podmiot spraw terenowo — prawnych poprzez dokonanie na podstawie art. 98 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1899 z pdzn. zm.)
wydzielenia z tej nieruchomosci strefy drogowej oznaczonej w zapisach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.3. W przypadku braku mozliwosci dokonania regulacji terenowo — prawnych w sposéb opisany w punkcie
powyzej lub w przypadku koniecznosci realizacji projektowanej infrastruktury na dziatkach lezacych
poza liniami rozgraniczajacymi pas drogowy drogi publicznej nalezy doprowadzi¢ do ustanowienia
przez uprawniony podmiot na rzecz Gminy Miasta Gdariska nieodptatnej i nieograniczonej w czasie
stuzebnosci przesytlu w zwigzku z umiejscowieniem na tychze dziatkach wykonanej infrastruktury
o tresci uprawniajacej do posadowienia, utrzymania, remontéw i eksploatacji tej infrastruktury
zapewniajacej nieodptatny i nieograniczony dostep do tych urzadzen pracownikom Gdanskiego
Zarzadu Drdg i Zieleni oraz pracownikom podmiotéw wykonujgcych zadania z zakresu eksploatacji,
konserwacji i napraw infrastruktury dziatajacych na zlecenie Gdanskiego Zarzadu Drdg i Zieleni.
Stuzebnosé, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, naleizy ustanowi¢ w drodze jednostronnego
oswiadczenia woli sporzgdzonego w formie aktu notarialnego oraz stosownego wpisu w ksiedze
wieczystej nieruchomosci.

1.4. Poza droga publiczng projektowaé oswietlenie ciggdw komunikacyjnych i ciggéw spacerowych
wskazanych przez docelowego zarzadce nieruchomosci utrzymujgcego teren w postaci systemu
nadaznego. Normatywny poziom o$wietlenia zapewniany przed i za poruszajacym sie uzytkownikiem.

1.5. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z latarni nr 5.10/5 oswietlenia ul. Prometeusza
zasilanej z szafki o$wietleniowej SOU-081 ,Chirona, Zeusa” o mocy przytaczeniowej 12,5kW a taczna
urzadzen przytgczonych ok. 6,3kW.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Do obliczern fotometrycznych przyjaé¢ klase oswietlenia P4 h zgodnie z PN — EN 13201: 2016
Oéwietlenie drég. Uwzglednié redukcja mocy (o jedna klase oéwietleniowa) w godzinach od 23% do
500,

3.2. Wykonaé obliczenia fotometryczne oswietlenia dla: charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcja mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia). Przyja¢ wspétczynnik
utrzymania MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi byé spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi punktami oswietleniowymi.

{
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4. Sie¢ oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju zyt nie mniejszym niz 25mm? w
uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup. Kable lokalizowa¢ na gtebokosci minimalnej 0,7m.

4.2. Dla oswietlenia architektonicznego zastosowac kable oswietleniowe YKXS o przekroju zyt nie
mniejszym niz 4mm? w uktadzie naprzemiennego zasilania opraw z poszczegélnych faz, prowadzone
w rurach ostonowych umozliwiajgcych ich bezinwazyjng wymiane.

4.3. W przypadku braku wnek przytaczeniowo-zabezpieczeniowych w oprawach architektonicznych
zasilanie oswietlenia architektonicznego wyprowadzi¢ jako odczep poprzez dodatkowe
zabezpieczenia przeciwporazeniowe poszczegblnych faz umieszczone w latarni blizszej szafie
oswietleniowej.

4.4. Przewidzie¢ utozenie linii kablowej oswietlenia architektonicznego wzdtuz kabla os$wietlenia miedzy
latarniami zachowujac ciggtos¢ zasilania obwodu latarni wysokich.

4.5. Przewidzie¢ potgczenie na podziat sieci kabli oswietlenia architektonicznego z kolejng latarnig
planowanego obwodu o$wietleniowego. Podziat wraz z mostkami umiesci¢ w wnece latarni lub w
przypadku opisanym w punkcie 4.3 poprzez nie uzupetnione wkiadki zabezpieczen
przeciwporazeniowych poszczegdlnych faz oswietlenia architektonicznego.

4.6. Na planach i schematach wskaza¢ lokalizacje czujnikdw ruchu/obecnosci oraz ich pole detekcji.

4.7. Na planach sytuacyjnych i schematach podac odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.8. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupédw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linka.

4.9. Poszczegbine obwody obcigzy¢ oprawami o$wietleniowymi w sposéb zapewniajgcy réwnomierny
pobor energii poszczegdlnych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowe;j.

4.10. Przewidzie¢ numeracje latarni zgodng z uktadem zasilania.

4.11. Przewidzie¢ demontaz i utylizacje zbednych elementéw oswietlenia w uzgodnieniu z ich
wtascicielami.

4.12. Zachowac ciggtosc istniejacej sieci oswietlenia.

4.13. Przewidzie¢ potaczenie kablowe, na otwartym podziale, latarni nr 5.10/5 (zasilajgcej projektowane
oswietlenie) z istniejac latarnig nr 5.2.5/5. Podziat w latarni nr 5.10/5.

4.14. Prowadzenie kabli owietleniowych w parkowym wytgcznie w kanalizacji kablowej umozliwiajgcej
bezinwazyjng wymiane awaryjng kabli. Stosowac rury o $rednicy minimainej 110mm.

5. Szafa oSwietleniowa

5.1. Szafe oswietleniowa doposaiyé w trdjfazowy kompensator mocy biernej pojemnosciowej dobrany
parametrami do rzeczywistego obcigzenia (uzyskujgc wspdtczynnik mocy tg ¢ w zakresie od 0 do 0,4).
Kompensator zabezpieczony przed przetezeniem i przegrzaniem.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Na terenach parkowych, ze wzgledu na odpornos¢ na odchody zwierzat, jako konstrukcje nosne
preferowane sg konstrukcje kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez dostepu do
stalowych potaczeri srubowych fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor. Dopuszczalne jest
stosownie zabezpieczonych konstrukeji stalowych ocynkowanych (Srednia grubos$¢ cynku 80pm)
malowane proszkowo na kolor lub aluminiowych anodowanych na kolor mozliwie zblizony do koloru
malowania proszkowego; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Wszystkie stupy winny
spetnia¢ wymagania estetyczne okres$lone przez Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ, by¢ o
grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa. Pomalowac
metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

6.2. Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw typu parkowego na wysokasci od 4-5m.

6.3. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiggnikéw uzgodni¢ z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

6.4. Dla nowych latarni przyja¢ minimalne wymiary otworu wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza
sie zmiane wymiaréw w granicach +15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
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300cm?. Pokrywy wnek stupowych zamykane érubami M-8 imbusowymi »Wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

6.5. Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowaé za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowe;j.

6.6. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego utozenia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.7. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.8. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych przy skarpie grunt wokét stupéw
zabezpieczy¢ na dtugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Plyty nalezy zakry¢
zyzng ziemig i zadarnic — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.9. Konstrukcje nowych stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia
iluminacyjnego, urzadzer CCTV i Wi-Fi.

6.10. Oprawy architektoniczne takie jak ,stupki niskie” montowaé na fundamentach prefabrykowanych
(min. B50) za pomoca stosowne] przejéciowki.

6.11. Oprawy architektoniczne doziemne montowac w sposdb trwaty, jako wyniesione w tagodny sposéb
o ok. 3-5 cm powyzej otaczajacej powierzchni i uniemozliwiajacy ich bez narzedziowy demontaz.

7. Oprawy i Zrédta swiatta

7.1. Oprawy parkowe projektowac¢ jako wykonane w technologii opraw LED w obudowie z aluminium,
malowane na kolor, o wspétczynniku oddawania barw Ra > 70, o temperaturze barwowej 2600-3300K,
o skutecznosci min. n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwatos¢
100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy minimum IP65, stopien
odpornosci na udary minimum IKO8, Il klasa ochronnosci, wyposazone w min. 1 gniazdo Zhaga-D4i.
Wszystkie oprawy pod wzgledem estetycznym winny spetnia¢ wymagania estetyczne okre$lone przez
Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ.

7.2. Oprawy architektoniczne, jako pozostajgce w bezposrednim kontakcie z osobami postronnymi,
wymagajg konstrukcji wzmocnionej o minimalnym stopniu odpornosci na udary IK10.

7.3. Redukcje mocy opraw wynikajgca z dziatania systemu nadaznego przedstawié w postaci dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR) oraz w postaci harmonogramu i krzywych pracy (czuwanie—akcja) wraz
z planem sytuacyjnym wskazujgcym lokalizacje czujnikéw i zakres detekcji.

7.4. Stosowac zasilacz elektroniczny z redukcjg mocy o jedng klase o$wietleniowa w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 232 do 052,

7.5. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wihasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkéw.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia
opracowany wg niniejszych warunkéw w wersji papierowe;j i elektronicznej (PDF i DWG) zawierajacy:
warunki projektowania, warunki przytgczeniowe, opis, plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat
i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne (fotometryczne, skutecznosci ochrony od

porazen, doboru kabli i zabezpieczen, bilansu mocy), zwymiarowane przekroje poprzeczne
usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych
i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/74/2024/JR z dnia 30.09.2024r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa
9.1. Przyjac uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.
9.2. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,typ i przekréj kabla”, ,rok budowy”.
9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwoddw.
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9.4. W przypadku przebudowy istniejagcego o$wietlenia na ciggu komunikacyjnym dopuszczonym do ruchu
zapewni¢ o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych fgczyé za pomocg tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz IZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowe;j.

9.6. W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktfadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafa oswietleniowa
10.1. W szafie umiescié¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafy oswietleniowe;.
11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjaé stupy kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione
strukturalnie na kolor. Dopuszcza sie stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubos$¢ cynku 80pm)
malowane proszkowo na kolor lub aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym
niewidocznym. Wszystkie stupy winny by¢ o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajgce
wytrzymatoéé na |l strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg
antykorozyjng polimerowa.

11.2. Stosowac¢ stupy o minimalnych wymiarach otworu wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig
zmiane wymiaréw w granicach +15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm?.

11.3. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

11.4. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu
przyjetych stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 cm nad
poziom zielerica. Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na Sruby. Fundamenty stupdw w catosci
pomalowac abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykonaé oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm,
gruboéci 5mm na 26itym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonaé z6tta numeracjg
wysokosci 5¢cm zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od
strony ruchu.

11.8. Wykonaé zgodng z schematem zasilania numeracjg dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajgca podtaczyé do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do ztgcza I1ZK
lub tabliczki stupowe;j . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

11.10. Na tabliczkach podziatowych zyty podtgczaé na tzw. choinke z wydtuzong 2yt PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac iwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczac grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspétczynnik zageszczenia Is2 0,97. Wykonad
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;j.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia oéwietlenia przed i po redukcji mocy, pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji izolacji kabli o$wietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych,
pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegélnych obwodéw - wypetniong kartg szafki (Zfﬁ{ cznik
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nr 3), protokoly przekazania materiatéw demontowanych ich wiaécicielom lub dokumenty
potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich wiascicieli, dokumentacje techniczno-ruchowa
(DTR) zastosowanego systemu nadainego dla zrealizowanego projektu wraz z planem sytuacyjnym
wskazujacym lokalizacje czujnikéw i zakres detekji.

12.2. Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przekfadkami umozliwiajacymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogélne

13.1. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ zobowigzuije sie ponosi¢ koszty energii.

13.2. W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zataczyé po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZAtACZNIKI

Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegdtowe rozwigzania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach os$wietleniowych.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania o$wietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki o$wietleniowej.
Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekréj poprzeczny.
Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci o$wietleniowej.

Rozpoznano w terenie 30.09.2024r. Naniesiono na mape
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Gdarnisk, dnia 30.09.2024r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy o$wietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr1
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ZAtACZNIK NR 2

Oznaczenia na latarniach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Latarnie jasne zasilane z sieci GZDiZ

tlo 26ite

5cm
gr. 5mm

1112.3/4

nr siupa/w obwodu

Latarnie ciemne zasilane z sieci GZDiZ

kolor latarni

5cm

Latarnie jasne zasilane z sieci EO$

tto biate

12.3/4

10cm

2cm

Latarnie ciemne zasilane z sieci EOS

kolor latarni
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Oznaczenia pod numerem stupa

Podziat sieci
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Podziat sieci
z odczepem

Odcze
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Zabezpieczenie
wzdtuzne sieci

3- fazowe

1-fazowe

Ostatni stup

Zasilanie wiaty
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5cm
gr. 10mm

gy — =1

an

Podziat sieci
miedzy uzytkownikami
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Data opracowania: sierpl% 2014r.
Opracowat: Jacek- wski



2ALACZNIE NB D

.

GZDiz/PP/1320/2024/L-W/019-1/KG Gdansk, dnia 25.09.2024 roku

ZR (w/m)

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych do zaprojektowania ,zagospodarowania terenu
zielonego przy ul. Prometeusza, dz. nr 1107; 1108, obreb 0001 Osowa

Dziat Projektowania Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do przedmiotowej
inwestycji:

Wytyczne do oswietlenia:
1. Nalezy projektowac oswietlenie o charakterze parkowym w nawigzaniu do charakteru
przestrzeni. Nalezy zastosowac oprawy o petnym ksztatcie i estetyce zblizonej do
wzoréw lamp w zatgczniku nr 1;

2. Dopuszcza sie zastosowanie indywidualnych wzoréw opraw, dostosowanych do
charakteru projektowanej przestrzeni, ktére nalezy zaopiniowa¢é w Dziale
Projektowania Przestrzeni.

Oprawy oraz stupy nalezy malowac¢ na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura;

4. Przy zastosowaniu indywidualnych wzoréw stupéw i opraw dopuszcza sie kolor inny
niz RAL 7016, po zaopiniowaniu przez Dziat Projektowania Przestrzeni.

5. Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze kolidowa¢ z istniejgcymi
i projektowanymi drzewami.

W

wytyczne do szafek:
6. W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych lub
przebudowy istniejgcych, na etapie projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje oraz
malowac je proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 w wykonczeniu mat.

wytyczne do zieleni:
7. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp, umocnienie nalezy wykona¢
z wykorzystaniem materiatéw naturalnych. Przy koniecznosci zabezpieczenia stupow
na skarpie ptytami azurowymi, nalezy przykry¢ je min. 5cm warstwg ziemi urodzajnej
i obsiac trawa.

Otrzymuija:
1. ZR(w/m)
2. IE

3. ala

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



édaﬁski
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Zat.1 Przyktadowe wzory opraw oswietleniowych
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