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Dot. pisma BBO.4001.5.2025.AP sygn. BBO.016.2025.AP – wytyczne do projektowania dla zadań w 
ramach Aktywnej Matarni – Klukowo, Matarnia, Złota Karczma. 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w odpowiedzi na ww. wniosek przekazuje następujące wytyczne do 
projektowanej inwestycji: 

a) Oświetlenie parkingu – ul. Podchorążych - dz. nr 13/72; 139/75, obr. 0025 
b) Remont schodów – ul. Złota Karczma - dz. nr 14/12; 14/14; 14/17, obr. 0027 

 
AD. a) Oświetlenie parkingu – ul. Podchorążych - dz. nr 13/72; 139/75, obr. 0025 
 Projekt oświetlenia realizować na podstawie załączonych warunków technicznych nr IE/15/2025/JR z dnia 

03.02.2025r. oraz  wytycznych Działu Projektowania Przestrzeni Publicznej nr GZDiZ/PP/1415/2025/L-
W/006/KG z dnia 19.02.2025r. 

 Sprawę z ramienia Działu Energetyczno–Teletechnicznego w zakresie oświetlenia prowadzi:  
Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl. 
 

AD. b) Remont schodów – ul. Złota Karczma - dz. nr 14/12; 14/14; 14/17, obr. 0027 
1. termin: warunki projektowania ważne są dwa lata od daty ich wystawienia. 
2. wytyczne ogólne: 
 Inwestycję należy zaprojektować uwzględniając opracowania pn.: „Poradnik projektowania uniwersalnego 

- szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku” oraz 
„Standardy projektowe i katalog nawierzchni Gdańska”. 

 W projekcie należy przedstawić granice opracowania oraz oznaczyć wszystkie nawierzchnie projektowane 
i istniejące do zachowania znajdujące się w tych granicach. 

 W projektach zaleca się uwzględnić elementy małej architektury. 
 Należy w opisie projektu zawrzeć informację dotyczącą odtworzenia uszkodzonych nawierzchni i zieleni: 

„Wszystkie nawierzchnie oraz zieleń, uszkodzone w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 
odtworzyć, doprowadzając je do właściwego stanu, nie gorszego niż stan przed przystąpieniem do 
wykonywania robót.” 

3. wytyczne do układu i nawierzchni: 
 Należy projektować chodniki o szerokości min. 2 m w świetle przejścia. Projektując chodniki należy unikać 

kątów prostych i ostrych na połączeniach – należy stosować ukosy lub wyoblenia. 
 Chodniki należy zaprojektować z płytki betonowej 30x30 cm gładkiej w kolorze szarym, w układzie 

ciosowym. 
 Po wzory małej architektury właściwe dla dzielnicy należy wystąpić na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl – 

elementy małej architektury należy lokalizować na nawierzchni utwardzonej, np. w kieszonkach 
stanowiących poszerzenie chodnika – kosze należy lokalizować w oddaleniu min. 1,5 m od ławki. 
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4. Wytyczne do schodów: 
 Schody należy wykonać z prefabrykowanych bloków betonowych. Bloki powinny posiadać wcięcie w 

podstawie i być układane na zakładkę. Pierwszy i ostatni stopień schodów należy wyróżnić, np. stosując 
odmienną kolorystykę stopnia. 

 Schody należy wyposażyć w betonowe podjazdy. Schody poza podjazdem pozostawić o szerokości min 2 
m.  

 W przypadku projektowania ramp należy je wykonać z materiału analogicznego do schodów. 
 Spoczniki schodów należy wykonać w nawierzchni ciągu pieszego.  
 Schody i ewentualne rampy należy wyposażyć w barierki. 
 Barierki należy zaprojektować jako stalowe ocynkowane, o prostym wzorze, malowane proszkowo na kolor 

RAL 7016 w wykończeniu mat struktura. Wzór barierki należy zaopiniować w Dziale Projektowania 
Przestrzeni Publicznej przesyłając na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. 

 Schody należy dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie opracowaniem „Poradnik 
projektowania uniwersalnego - szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i 
budynków w mieście Gdańsku”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
- Warunki techniczne nr IE/15/2025/JR projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenia parkingu przy ul. 
Podchorążych (działka nr 139/72 i nr 139/75 obr. 0025) w Gdańsku z dnia 03.02.2025r. 
- Wytyczne Działu Projektowania Przestrzeni Publicznej nr GZDiZ/PP/1415/2025/L-W/006/KG z dnia 
19.02.2025r. 
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