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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania
Niniejszg opinie i dokumentacje geotechniczng wykonano na zlecenie
,SRODOWISKO” Bartlomiej Szendot. Przedmiotem opracowania jest opinia
geotechniczna wraz z dokumentacjg z badan podtoza gruntowego, ustalajgce
warunki gruntowo-wodne terenu dla przebudowy uktadu odwodnieniowego na
terenie bytych Zaktadébw Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdansku

ul. Ku Ujsciu dz. nr 22.

1.2. Zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéow gruntowo-
wodnych terenu dla potrzeb projektowania i wykonawstwa. Zakres wykonanych
prac zostat uzgodniony z inwestorem.
Opinie i dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH

2.1 Prace terenowe
Prace terenowe zrealizowano w lipcu 2017 roku pod nadzorem mgr inz. Damiana
Klimowicz.
Na badanym terenie wykonano 3 sondy rdzeniowe o gtebokos$ci od 4,0 do 6,0 m
p.p.t. (zat. 2.1-2.3). Wykonano sonde udarowg typu DPL do gtebokosci 5,0 m
(zat. 4). Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych
do istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
dostarczonej przez Zleceniodawce. Lokalizacja wykonanych otworéw zostata
przedstawiona na mapie (zat. 1). W trakcie wykonywania otworéw
geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe, pobierano proby gruntéw

o naturalnej wilgotnosci, notowano uktad warstw.
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2.2 Prace kameralne
Prace kameralne polegaty na opracowaniu niniejszej dokumentacji, poprzez
sporzgdzenie:
— zestawienie i analize wynikbw wykonanych w ramach niniejszej opinii
i dokumentacji,
— graficzne opracowanie zawiera mape dokumentacyjng, profile analityczne
punktow badawczych, przekr6j geotechniczny, wykres uziarnienia

i sondowania DPL.

2.3 Prace laboratoryjne
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
— szczegoOtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb
w terenie,
— wilgotnos¢ naturalng,
— analize uziarnienia gruntu wybranych prob,
— pomiary ciezaru objeto$ciowego,
— kohezje i kat tarcia wewnetrznego,
— granice konsystencji,
— zawartos¢ czesci organicznych,
— edometryczny modut Scisliwosci,

— analize wody gruntowej na agresywnos¢ w stosunku do betonu.

3. POLOZENIE | RZEZBA TERENU
Wedlug podziatu Polski na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego,
badany teren lezy na terenie Zutaw Gdanskich. Pod wzgledem morfologicznym
teren badanh lezy w obrebie delty Wisty.
Dokumentowany teren potozony jest przy ul. Ku Ujsciu w Gdansku przy Martwej
Wisle. Teren jest ptaski, a rzedne terenu w obrebie punktow badawczych wynoszg
1,5-1,7 m n.p.m.
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4. CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH
W badanym podtozu gruntowym w czesci stropowej profilu nawiercono nasypy
niekontrolowane mineralno-organiczne z domieszkg gruzu betonowego i cegty
oraz piaskow prochniczych, nastepie grunty organiczne reprezentowane przez
namuty pylaste przewarstwione torfem o migzszosci od 0,9 do 1,5 m. Ponizej
zalegajg grunty mineralne w postaci piaskéw drobnych sredniozageszczonych.
W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
o zwierciadle swobodnym na gtebokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t. na rzednej 0,2 m

n.p.m.

5. WNIOSKI
W oparciu o wykonane badania geotechniczne, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r., obiekt posadowiony zostanie w prostych warunkach gruntowych.
Projektowany obiekt budowlany proponuje sie zaliczy¢ do |l kategorii

geotechniczne,.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

6. WARUNKI WODNE
W zbadanym podtozu gruntowym nawiercono swobodne zwierciadto wod

gruntowych. Szczegdtowe dane stosunkow wodnych przedstawia ponizsza

tabelka.
Nr Rzedna Saczenia Swobodne Zwierciadto wody podziemnej
punktu| terenu zwierciadto wody
gruntowej Nawiercone Ustabilizowane
gtebokos$¢ | rzedna | gtebokos¢ | rzedna | gteboko$¢ | rzedna | gtebokosé | rzedna
[mnpm] | [mppt] |[mnpm]| [mppt] |[mnpm]| [mppt] |[mnpm]| [mppt] | [mnpm]
1 1,50 - - 1,3 0,2 - - - -
2 1,70 - - 15 0,2
3 1,70 - - 15 0,2

Podany poziom wdéd gruntowych odnosi sie do okresu badan tj. lipiec 2017 r. i
moze ulec wahaniom o amplitudzie +0,5 m, w zaleznosci od pory roku

i intensywnosci opaddéw atmosferycznych oraz stanu Martwej Wisty.

7. WARUNKI GRUNTOWE
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme
PN-81/B03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw
geotechnicznych. Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych,
ustalono bazujgc na wynikach badan laboratoryjnych, praktyce zawodowej,
sondowan sondg DPL oraz zaleznosci korelacyjnych na podstawie cech
wiodgcych gruntow.
WARSTWA |
Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci namutdow pylastych
miekkoplastycznych. Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,718.
WARSTWAII

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskéw drobnych nawodnionych

Sredniozageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,414.
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. WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE
Wykonane prace badawcze pozwolity na rozpoznanie podtoza do
gtebokosci od 4,0 do 6,0 m p.p.t.
W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w badanym podtozu
zalegajg grunty nosne warstw Il i stabonosne warstwy |.
Nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia nalezy je catkowicie usungc.
Woda gruntowa w badanym podtozu wystepuje w postaci zwierciadta
swobodnego na gtebokosci od 1,3 do 1,5 m p.p.t., tj. na rzednych ok. 0,2 m
n.p.m. Podany poziom woéd gruntowy odnosi sie do okresu badan tj. lipiec
2017 r. i moze wulec zmianom w zaleznosci od pory roku
i intensywnosci opaddéw atmosferycznych oraz stanu Martwej Wisty.
Woda gruntowa jest agresywna w stosunku do betonu — przekroczenie
odczynu i amoniaku.
Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. wg normy PN-
81/B-03020.
Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne
podane w tabeli nr 2.
Projekt obiektu przewiduje usuniecie gruntdéw nienosnych wykopem
fundamentowym. W zwigzku z tym proponuje sie posadowi¢ obiekt ponizej
rzednej -1,5 m n.p.m. w strefie wystepowania gruntéw nosnych warstwy Il
Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r obiekt posadowiony
zostanie w prostych warunkach gruntowych. Obiekt budowlany ze wzgledu
na charakter i przeznaczenie proponuje sie zaliczy¢ do Il kategorii

geotechniczne.

Przedsigbiorstwo Geologiczne GEOCENTRUM Damian Klimowicz, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk

e-meil: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 7



mailto:geocentrum@geocentrum.co

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych terenu dla przebudowy uktadu odwodnieniowego
na terenie bytych Zaktadéw Naprawczych Taboru Kolejowego, Gdansk ul. Ku Ujsciu dz. nr 22.

— Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
24.09.1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839) prace terenowe nie byty
robotami geologicznymi lecz badaniami geotechnicznymi. W zwigzku z tym

niniejsza dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez administracyjne
stuzby geologiczne.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

9. PROJEKT GEOTECHNICZNY

9.1. Prognoza zmian wilasciwosci gruntéw w czasie.
Projektowany obiekt proponuje sie posadowi¢ na rzednej ponizej -1,5 m n.p.m.
w strefie wystepowania gruntéw nosnych warstwy Il. Zaleganie w podtozu gruntéw
niespoistych nie powoduje zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.
Rodzaj izolacji wodoszczelnej i  przeciwwilgociowej dostosowa¢ do
udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych.

9.2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
i dokumentacji badan podftoza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg nr 2. Wartosci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych opracowano zgodnie z normg PN-81/B-03020.

9.3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem
B do normy EN 1997-1:2004.

9.4. Okreslenie oddzialywan gruntow.
Budowe projektowanego obiektu budowlanego nalezy dostosowa¢ do warunkow
gruntowo — wodnych oraz wyznaczonych parametrow geotechnicznych.
Z uwagi na okres zimowy trzeba zachowac gtebokosé posadowienia ponizej 1,0 m
p.p.t. w celu ochrony przed przemarzaniem i pogorszeniem warunkow
gruntowych, zgodnie z normg PN-B-03020:1981.
Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie
z przyjetymi normami technicznymi spowoduje, iz nie wystgpig negatywne
oddziatywania gruntu na inwestycje.

9.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentuje

przekrdj geotechniczny (zat. 3).
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9.6. Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004.

Gruntami zdolnymi do przyjecia obcigzen bezposrednich od obiektu sg piaski
drobne sredniozageszczone (warstwa Il) zalegajgce ponizej namutéw.

9.7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektow.
Wielkosci parametrow geotechnicznych oraz migzszos¢ warstw i rodzaju gruntow
podano w zatgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na
prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

9.8. Wykonawstwo wykopéw pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika
roboty ziemne — Wymagania ogodlne”.

9.9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci od
1,3-1,5 m p.p.t. Woda gruntowa jest agresywna w stosunku do betonu ze wzgledu
na przekroczone dopuszczalne wartosci odczynu i amoniaku.

9.10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sgsiadujacych i otaczajagcego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot
ziemnych lub w ich wyniku oraz czasie uzytkowania obiektu budowlanego.
Podczas robdét ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
Pozniejszy zakres czynnosci majgcych na celu monitoring obiektu budowlanego i
obiektow sgsiadujgcych na etapie budowy jak i eksploatacji powinien zostac

okreslony przez Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.
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9.11. Zalecenia koncowe
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadowienia  obiektow
budowlanych Dz. U. poz. 463.
Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidtowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego.
Sposdb rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie

budowlanym.
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Zestawienie wynikow badan labolatoryjnych
probek z terenu budowy
Adres, Miejsce budowy
Gdansk ul. Ku Ujsciu

Badania makroskopowe Badania stanu granulometrycznego Cechy fizyczne Konsystencja Scinanie
Numer Glebokosc . . L
Przelot R » ” . - . ..| Ciezar . Granica | Stopien .
b x Z rt frak . o ex
warstwy | Numer warstwy po ’ran!a . Zawarto$¢ | Wilgo- llosé Stan awal CZ,SC rakal Rodzaj CZQ.SC' Wilgotnos¢ objetoscio Granlc'av plasty- plasty- | Spojnos¢ Kat tarcia
geotech- | otworu probki Rodzaj gruntu Barwa gruntu o wate- [%] organiczne | naturalna ptynnosci " " wew.
. . CaCo, tnos¢ .| gruntu gruntu o wy cznosci | cznosci
nicznej czkowan [%]
[m] [m] 2wirowa | piaskowa | pytowa | itowa Wi (%] |y [kN/m3 | Wi I%] | We (%] I Cy[kPa]l | @, [
Il 1 3,0-6,0 4,00 Piasek drobny szara <1 n szg Pd 24,42 18,39 33,0
| 2 2,1-3,0 2,50 Namut pylasty czarna <1 m mpl Nmpyl 21,21 35,66 18,54 42,5 22,5 0,658 10,0 8,0
| 3 1,5-3,0 2,00 Namut pylasty szara <1 m mpl Nmpyl 24,15 35,32 18,75 42,3 22,5 0,647 10,0 8,0
I 3 3,0-6,0 4,00 Piasek drobny szara <1 n szg 100 Pd 24,39 18,52 33,0




TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

x™ - warto$¢ charakterystyczna

x - wartos¢ obliczeniowa

x) - wartos¢ obliczeniowa z uwzglednieniem wyporu wody

TABELA 2

Ym - WSp&tczynnik materiatowy

Kat tarci
Numer Wilgotnos$¢ naturalna Ciezar objetosciowy Stopien zaggszczenia | Stopien plastycznosci Kohezja wew?1 etar;(r:::go Modut $cisliwosci
::aaorts;zvﬁ, Warstwa geotechniczna Wn (%) ¥ (kNm ) Io IL Cy (kPa) o, () Mo (kPa)
. .- (") d N
nicznej wn® | v [wn@| o | oy | 40 /0 L v | 6” [1®@ v [ 1@ [c®] m [ o] v [ 00 odczytany z Normy
| |Namut pylasty - 3549 | 1,10 | 39,04 | 18,65 | 0,90 | 16,78 0653 | 1,10 | 0,718 | 10,0 | 0,90 | 9,00 | 80 | 0,90 | 7,20 3100
miekkoplastyczny
i |Piasek drobny - 2441 | 1,10 | 26,85 | 18,46 | 0,90 | 16,61 | 6,61 | 0,460 | 0,90 | 0,414 33,0 | 0,90 | 29,70 57 000*
Sredniozageszczony




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1: 200

Obiekt: Gdansk

ul. Ku Ulsciu

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej 226101 1
Identyfikator i nazwa obrgbu ewidencyjnego: 0092
Nr sekcjii 6.221.26.18.3.2; —3.4, 6.221.26.23.1.2; —2.1

Nr KERG : 6640.47753.2017

Ukfad wspdfrzednych prostokgtnych pftaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny ukfad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape oraz podpis

osoby reprezentujgcej ten podmiot:

Imie i nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawniefi geodety, ktory

sporzqdzit mape:

LEGENDA

— O7naczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizaciji

Obiekty nieobjete katalogiem obiektow baz danych

(§ 80 ust.3 — Rozporz. MSWiA z dn. 09.11.2011r. Dz.U.Nr 236, poz.1572):

Stuzebnosci gruntowych nie badano.

Gdarsk, dnia 03.06.2017r.

MAPA DOKUMENTACYJNA

(Ge

. Geocentrum

@ miejsce badan geotechnicznych

|-| przekrdj geotechniczny

¥ miejsce badania sondq DPL

Przebudowa uktadu odwodnieniowego

na terenie bytych Zaktaddw

Naprawczych Taboru Kolejowego,
GDANSK, ul.Ku Ujsciu, dz.nr 22

ZLECENIODAWCA:

Skala:

"SRODOWISKO” Barttomiej Szendoft 1: 500
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KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 3
OTWORU WIERTNICZEGO

System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 20.07.2017

Temat: Gdansk, ul. Ku Ujsciu, dz.nr 22 Rzedna: 1,70 [mn.p.m.]
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OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Gdansk, ul. Ku Ujsciu, dz.nr 22
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

Rzedna: 1,70 [mn.p.m.]

Data wyk.: 20.07.2017
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o Profil nr 2 Profil nr 3 iy
Wysokosc¢ Profil nr 1 Wysokosc¢
rofil nr 1 1
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Gleb. w m 6,00 4,00 6,00
Odl. wm 14,00 9,50
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Sonda

KARTA WYNIKOW Sray otw, nr Profil A 1

BADAN SONDA DPL* Rzedna: 1,50 [mn.p.m]
Data wyk.: 20.07.2017

7N

. Geocentrum
\

Temat: Gdansk, ul. Ku Ujsciu, dz.nr 22

gleb. | obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10) interpretacja

[m ppt] wody litolo. 10 20 30 40 50 N10 ID

0,2
0.4
0,6
0,8
1,0
1,2

1.4
1,6
1,8
2,0

1,3

22
2,4
2,6
2,8
3,0

3,2
3.4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8

Pd 8 | 046

50

Id 0,50 0,63 0,70 0,76 0,80

Stopien zageszczenia Id < 0,33 0,33-0,67 0,67-0,8 > 0,80

Stan gruntu luzny $rednio zageszczony zageszczony b.zag.

Zat. nr:

Opracowat: mgr inz. Damian Klimowicz 4




Srednice zastepcze D [mm]

Nazwa obiektu: Przebudowa uktadu odwodnieniowego Zat 5
Badanie skiadu granulometrycznego
Miejscowos$¢: Gdansk ul. Ku Ujsciu dz. nr 22 Nr otworu: 3
Gfebokosé: 4,0 [m]wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Pd
Zawartos¢ frakciji Zawarto$¢ czgstek
[%] (%]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 100 - - 5 -
Frakcje
Kr?igi:' Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa
0 1 i
: :
10 |
\\ i
N i
—_ 20 \\ H
& :
- \
N :
c 30 i
N 1
& i \
s 40 :
g ;
[
S 50
7
o
& 60 .
S i
N |
N1 i
g 70
© 1
2 |
© 1
N80 \
90
| \
100 Hd ' N
100 40 10 2 1 o502 01 005 0,01 0.002 0:001




Krzywa scisliwosci

Temat: Gdansk ul. Ku Ujsciu dz. nr 22
obcigzenie c;| wysokosc¢ h;
[kPa] [mm] Numer otworu: 2
0 20,0
25 19,5 Rodzaj gruntu: Nmpyl
50 19,0
100 18,6 Gteboko$¢: 2,5 [m]
150 18,2
200 17,9 zakres obcigzenia: od 100 [kPa]
250 17,7 do 250 [kPa]
300 17,5
350 17,3
M,= 3100 [kPa]
Krzywa scisliwosci
25,0
22,5
20,0
N
€
H 17,5
=
=
S
5 150
B
S
2
g 125
10,0
7.5
5,0
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375

obciazenie o; [kPa]




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86/B—02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE OZNACZENIA DOTYCZACE WODY
M nB -nasyp budowlany - -woda
- nN  -nasyp niebudowlany (niekontrolowany) ~ -gtebokos¢ saczenia
1.1 ! wody gruntowej w [m p.p.t.]
~ i d towej twi
- | -sgczenia wody gruntowej w warstwie
C  -gruz ceglany ~
Eesex ]
1
- B -gruz betonowy Li -glebokos$é swobodnego
2.1 | zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
> E -gtebokos¢ ustabilizowanego
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ’ | zwierciadka wody gruntowej w [m p.p.t]
H  -grunt prochniczny (2%<ls5%) ~ ! _glgbokosé nawierconego

zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
Nmp -namut piaszczysty (5%<ln<30%)

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
NmT -namut pylasty (5%<l»<30%)

]
[ ]
F==-]
Eimc
]

In  -luzny
szg -Sredniozageszczony
T -torf (lon>30%) zg -zageszczony
K  -kreda jeziorna (CaC0:>30%) STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt  -plynny
-gytia mpl -migkkoplastyczny
pl  -plastyczny
NTY MINERALNE RODZIME tpl  -twardoplastyczny
HEOA] . pzw -potzwarty
=] Ko -otoczaki zw -zwarty
Swir ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU
+ -domieszki
I:I -pospotka /I -przewarstwienia
/' -na pograniczu
-zwir gliniasty () -okreslenia uzupetniajgce
NU -préba o naturalnym uziarnieniu
|:| Pr  -piasek gruby NW -préba o naturalnej wilgotnosci
NNS -préba o naturalnej strukturze
I:I Ps  -piasek $redni 3‘8,“ -gtebokos¢ pobrania préby
gruntu w [m p.p.t.]
I:I Pd -piasek drobny 2?,“ -gteboko$¢ pobrania proby
wody w [m p.p.t.]
|:| P -piasek pylasty STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt -ptynny
I:I Pg  -piasek gliniasty mpl -migkkoplastyczny
pl  -plastyczny
I:I Mp -pytpiaszczysty tpl  -twardoplastyczny
pzw -potzwarty
I I R 2w zwarty

- Gp -glina piaszczysta Profil nr 13 numer otworu wiertniczego
151,27 rzedna terenu w m n.p.m.

6 g

- Gn -glina pylasta

- sz -glina piaszczysta zwiezta

- Gz -glina zwiezta

- Gnz -glina pylasta zwiezta

- |p -it piaszczysty

I

- Im -t pylasty

W  -wegiel brunatny

|
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