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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA

POMORSKEA OKREGOWA 1ZBA ARCHITERTOW REZECZYPOSPOLITE) POLSKIE!
OGRREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: POMCK w/ 1058 Gdansk, dnia 19 ezerwea 2019,
DECYZJA nri 2 /POOKK/NV/2019

Ma podstawie art. 24 wst, 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudaia 2000 r. o ssmorzadach zawodewych architektéw oraz

inzynieréw budownictwa (Dz, UL 2 2006 r. poz. 1725, 2 2008 r. poz. 1669, 2 2019 ¢, poz $77, 730) w awigeke 2 an. 12,

art. 13 orazx art, 14 ust. | pkt | ustawy 2 dnia 7 lipch 1904 ¢, Pravo hudowlane (Dz. U2 2018 v, pez. 1202, 1276, 1496,

La6%, = 2009 . pox, 51, 352, 630, 605, 730), zgodnic = art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyinego {Dz. U. z 2018 ¢, poz, 2096, 1629, z 2019 5. poz. 60, 730)

stwierdza sie, ke
Pani
mgr ink arch. Izabela Bohn
er, w dniu 11.06,197% r. w Olsziynie

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz praktyke zawodows
i po rdaniu egraminn £ wynikiem pozytywnym otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projeltowania bez ograniczer.

Powyisze uprawnienia budowlane upowainiajg do wykonvwania
samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacei:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicenej
utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodei sydanie strony nie wymapa uzasadnienis.

Pouczenie

1. Od powyiszej decysii preyshuguje prawo wmiesienia odwolanin do Krajowe} Komisji Kwalifikacying) Izby
Architektdw RP, za podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikseying} Pomorskie) Okregowej 1zby Architektdw
RP, wterminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji,

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode #rzec sig prawa do woiesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyvinej Pomorskiej Okregowej lzby Architekidw RP. Z dniem doreczenia organowl
odwiadczenia o rrecczeniu sic prawa do wnicsienia odwolania praez ostatnia ze stron postepowania decyzja staje sig
ostatecznn | prawsmocna.

Skind oreekajicy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskicj Okregowej leby Architekidw RF:

Przewodniczgca epr;cwndnmz:pc\- Wiceprzewodniczaca Sekretarz
}ff?riﬁﬁii LK:ILHJLJ K;lﬂll:sjl Kamisfi—
- . LA
[P h'| Fallfreey
Elzhicta }éﬂ%\;m v el Dﬁrﬁerla il Joanna
Zdunkowska-Mriz .-iru:hjlck't LARP M{Ian Konopka Weiorka - Konat
Architekt [ARP ) / Architekl [ARP Architekt IARP
Crlonek Cilon é:k [ Czlonek Czlonek
Komisgi K wis)i Komisji Komisji

Architeki [ARP t IARP Architekl [ARP Architekt IARP

eliri Do

L. Wninskedawea: lzabel Boka

2, Olwny  Iespektor Madeoru  Badowlanegs w tdn wimais do <eiralncgs repsitu cedh  posadajEoveh  eprawsiciis  Didowlsse
e T TR T e

3 Radw Pomorsicie] Okrgzmie ey Architekién RP i aprrmomnsmivriy wig daogin

4 ah

80-K36 Gdlansk, ul. Targ Weglowy 27, Tel. (058 30006 56 E-mail; pomorskaigiampl - Higp:wwrw. pomondka, mep
Repom: 007466395 - 00028 Kooz PRO BP SA IO/ Gdansk MWr 24 1020 1811 0000 0202 001 3205
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1ZBA ARCHITEKTOW

REZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinlenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specialnosct architektoniczne] | w zakresie posiadanych upraw nieri nr 68/POOKK/V /2019,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiel Okregowej Izby Architektdow RP
pod numeram: PO=1614.

Crionek czynny od: 14-08-2019 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenle jest waine do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-1614-6261-35EA-9CC8-A9C1

Dane zawarte w niniejszym radwiadczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfika cyjny
zaswiadczenia w publicznym secwisie internetowym Izhy Architektiw: www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodfrednio r wiadciwg Dkregowa [zbg Architektdw RP.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (Dz.U. 2023
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DOTYCZACY BUDOWY OBIEKTOW MALE]
ARCHITEKTURY, NAWIERZCHNI | NASADZEN DRZEW PRZY UL. PRZEBISNIEGOWE)
UL. NIEPOtOMICKIE] W GDANSKU, NA DZ. NR 285 OBR. 074, W RAMACH ZADANIA Z
BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023 PN.: ,SKWER PRZEBISNIEGOWA ETAP Il - MIEJSCE RELAKSU
DLA MIESZKANCOW” ORAZ ZIELONEGO BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2023 PN.: ,ZIELONY
SKWER PRZEBISNIEGOWA/NIEPOtOMICKA — ETAP II”, ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

mgr inz. arch. Izabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektdw matej architektury, nawierzchni oraz
nasadzenia drzew przy ul. Przebisniegowej i ul. Niepotomickiej w Gdansku, na dz. nr 285, obr. 074.
Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2023 i Zielonego Budzetu
Obywatelskiego 2023, pn.: ,Skwer Przebisniegowa Etap Il — Miejsce relaksu dla Mieszkarncow” i
,Zielony Skwer Przebisniegowa/ Niepotomicka — Etap I1”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu Budzet Obywatelski 2023 w Gdansku i Zielonego Budzetu
Obywatelskiego 2023;

e Wizja w terenie i analiza potencjatu zagospodarowania;

e Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego tostowice Centrum w miescie
Gdansku (Uchwata NR LII/1581/2002 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 29 sierpnia 2002 roku);

e (Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

e Zaakceptowany przez Wnioskodawce projekt BO2023 i ZBO2023.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez inz. Leszka Skibickiego we wrzesniu
2023 r.

e Projekt zagospodarowania terenu dla pn. ,Zielony Skwer Przebi$niegowa/Niepotomicka” —etap 1 —
BO2021.

Podstawa prawna:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378);

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, z 2020
r. poz. 1339);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284, 782, 1086);
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—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378);

—  Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkdw sytuowania obiektéw mate] architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatow
budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdariska.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestycja znajduje sie w Gdarisku u zbiegu ul. Przebisniegowej i ul. Niepotomickiej w dzielnicy
tostowice, na dz. 285 obr. 074. Projektowane elementy zostaty zlokalizowane w pétnocnej czesci
terenu.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja pofozona jest w Gdansku u zbiegu ulic Przebisniegowej i
Niepotomickiej. Inwestycja miesci sie w dzielnicy tostowice przy czesto uczeszczanym skrzyzowaniu.
W niedalekiej odlegtosci od projektowanego terenu znajduje sie Zbiornik Wielkopolska.
Uzytkownikiem terenu jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni. Przedmiotowy teren jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wfascicielem terenu jest Gmina Miasta Gdanska.

Teren zostat czesciowo zagospodarowany i uporzgdkowany na podstawie projektu z 2021 r.
pn.: ,Zielony Skwer Przebisniegowa/ Niepotomicka” w ramach Zielonego Budzetu Obywatelskiego
2021 realizowanym przez Gdanskie Wody. Kontynuacja projektu korzystnie wptynie na wizerunek tego
miejsca. Mieszkancy zyskajg nowa zielen wysokg oraz nowe elementy matej architektury do
odpoczynku. Teren od zawsze byt uzytkowany przez okoliczng spotecznosé. Na istniejgcym terenie
znajdowato sie kiedy$ boisko trawiaste z dwiema bramkami stalowymi. Aktualnie teren jest
uzytkowany przez okolicznych mieszkaricow oraz mtfodziez ze szkoty podstawowej nr 86 im. Prof.
Jerzego Sampa znajdujgca sie przy ul. Wielkopolskiej 20. Przy ul. Niepotomickiej znajduje sie przystanek
autobusowy ,,Przebisniegowa”. Projektowany teren czesto staje sie miejscem oczekiwania na przyjazd
autobusu. W czesci wschodniej znajduje sie duze zagtebienie terenu zajmujgce powierzchnie ok 2520

m>.

Teren inwestycji stanowi ogdlnodostepny teren zieleni urzagdzonej, w zwigzku z czym teren
chetnie wykorzystywany jest przez pobliskich mieszkaricéw. Istniejgcy skwer wyposazony jest w fawki
parkowe, kosze na Smieci, domek dla owaddw, znajdujg sie nasadzenia zieleni okrywowej, tgka kwietna
wkomponowane w istniejgce drzewa, nawierzchnia istniejgcej $cieki jest mineralna z obrzeiem
betonowym. Wjazd i wejscie na teren dziatki znajduje sie od ul. Przebisniegowej i Niepotomickiej. Teren
sgsiaduje z zabudowg jednorodzinng od strony pétnocnej i zachodu, a od strony wschodniej z
zabudowg wielorodzinng. Wzdtuz istniejgcych ulic znajduje sie chodnik z ptytki betonowe;j.

W miejscu projektowanego zagospodarowania terenu nie ma zadnych uzbrojen terenu, w
rejonie przebiega sie¢ gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa oraz
kanalizacyjna. Projektowany teren nie jest oswietlony. Projekt nie zaktada wykonania oswietlenia.
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Teren w wiekszosci jest niezagospodarowany, porosniety krzewami i wysokimi drzewami.
Teren od strony ul. Niepotomickiej posiada niewielkie skarpy w kierunku otwartego zbiornika
ziemnego. Od strony ul. Przebisniegowej teren jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku zagtebienia
terenowego. Na terenie wystepujg przedepty gruntowe.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nr 1815 — MPZP tostowice Centrum w miescie Gdansku (Uchwata NR LII/1581/2002
RADY MIASTA GDANSKA z dnia 29 sierpnia 2002 roku) — rejon ulicy Przebiéniegowej i Niepotomickiej w
mieScie Gdansku (nr planu 1815; karta terenu 005-ZP62).

Dokumentacja fotograficzna istniejgcego terenu:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 7
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: b 2
Fot. 3 Istniejgca nawierzchnia mineralna
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Fot. 5 Istniejgca przestrzen pod elementy matej architektury
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Fot. 8 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Fot. 9 Istniejgcy przedept wzdtuz $ciezki mineralnej
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Fot. 10 Pozostatosci pnia po Scietym drzewie za priyst
Niepotomickiej

Sy NN
ankiem autobusowym od strony ul.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt nie obejmuje demontazu istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu. Projekt
obejmuje usuniecie pozostatosci po Scietym drzewie za przestankiem autobusowym od strony ul.
Niepotomickiej w celu wykonania nowych nasadzen zieleni. Projekt obejmuje takze przygotowanie
terenu pod wykonanie robdt pomiarowych terenu, korytowanie pod kieszonke na tawke, wykopy pod
fundamenty urzadzen oraz wykopy pod projektowane drzewa.

6. STAN PROJEKTOWANY

Projekt jest kontynuacjg wygranego projektu w 2021r. pn.: Zielony Skwer Przebisniegowa/
Niepotomicka realizowanym przez Gdanskie Wody. W ramach projektu z 2021r. wykonano nasypy na
wysokos¢ do 80cm ponad teren istniejgcy wraz z roslinnoscig, niecke z roslinami wodolubnymi w
najnizszym punkcie, cigg pieszy z nawierzchni mineralnej, dwie tawki zlokalizowane w utwardzonych
kieszonkach, kosze na $mieci oraz hotel dla owadodw.

Celem projektu jest kontynuacja ww. zagospodarowania Skweru Przebisniegowa/
Niepotomicka, w tym budowa dodatkowej kieszonki na tawke, nasadzenia zieleni wysokiej oraz
wyposazenie terenu w obiekty matej architektury.

Zadania sg realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2023, pn.: ,,Skwer Przebisniegowa
— Etap Il — miejsce relaksu dla Mieszkancéw” oraz Zielonego Budzetu Obywatelskiego 2023, pn.:
»Zielony Skwer Przebisniegowa/ Niepotomicka — Etap I1”.

I __________________________________________________________________________________________________________________|
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Projektowane zagospodarowanie terenu jak i dobdr urzadzer uatrakcyjnig pod wzgledem
uzytkowym i funkcjonalnym istniejgce zagospodarowanie terenu. Dobdr i lokalizacja elementéw
wynika z nastepujacych ograniczen: zachowanie 10m odlegtosci od istniejgcej linii rozgraniczajgcej
ulice i okreslony budzet finansowy przeznaczony na zadanie z BO2023 i z ZB0O2023.

Teren zostat doposazony w pdtnocnej czesci. W tym celu zaprojektowano dodatkowa
kieszonke o nawierzchni mineralnej z wykonczeniem kostkg betonowa na dftugosci kieszonki
(analogicznie jak w stanie istniejgcym). W kieszonce zaprojektowano tawke parkowg oraz zostato
zapewnione miejsce dla oséb niepetnosprawnych lub przestrzen dla wdézka dzieciecego. Kieszonka
zostata zlokalizowana wzdtuz ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej. W celu dowigzania sie do
istniejgcego terenu zostata na nowo uksztattowana niewielka skarpa za tawka.

Zaprojektowane nasypy w ramach zadania z 2021r ograniczajg hatas, dajg poczucie izolacji od
intensywnego ruchu samochodowego, tworzg przestrzen ogdélnodostepng dla mieszkaricow. W celu
wykorzystania istniejgcej przestrzeni miedzy nasypami ziemnymi zaprojektowano elementy matej
architektury w formie trzech lezakéw spdjnych z istniejgcym zagospodarowaniem terenu. Dojscie do
lezakdéw bedzie sie odbywac po nawierzchni trawiastej od strony istniejgcego ciggu z nawierzchni
mineralnej.

Zaprojektowano nowe drzewa, ktdre bedg wpisywaty sie w naturalne otoczenie istniejgcego
terenu. Zaprojektowana roslinnos¢ bedzie nawigzywac do istniejgcych warunkow siedliskowych oraz
otaczajgcego krajobrazu. W 2022 r. zgodnie z wnioskiem GZDiZ o nr GZDiZ.PZ.5314.1.51.2022.KD z dn.
12.09.2022r. dokonano wycinki drzew martwych/ zamierajgcych na tym terenie o gatunku: lipa
drobnolistna, klon pospolity, buk pospolity, dab (facznie 8 drzew). Zakfada sie nasadzenia drzew o
takim samym gatunku jak drzewa wyciete.

Projekt nie zaktada budowy oswietlenia z uwagi na ograniczony budzet finansowy.

Zaprojektowana przestrzen uwzglednia potrzeby oséb o rdinej sprawnosci fizycznej, takze
0s0b z niepetnosprawnosciami. Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami i istniejgca
zielenia.

Projektowane elementy:

e kieszonka na tawke o nawierzchni mineralnej z opaskg dwdch rzedéw kostki betonowej,

e obiekty matej architektury: jedna tawka parkowa, trzy lezaki,

e nasadzenia drzew,

e odtworzenie nawierzchni trawnikowej w miejscu prowadzenia robdt zgodnie z rysunkiem PZT.

Projektowana kieszonka

Zaprojektowano kieszonke o nawierzchni mineralnej w pofaczeniu z nawierzchnig z kostki
betonowej 10x20cm w obrzezu betonowym 6x25cm na podsypce cementowo — piaskowe;.

Kieszonke zaprojektowano wzdtuz istniejgcego ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej. W
kieszonce zaprojektowano tawke parkowg oraz zostato zapewnione miejsce dla o0séb
niepetnosprawnych lub przestrzen dla wézka. Zaprojektowano pochylenie poprzeczne o wartosci 1%
w kierunku zagtebienia terenowego oraz pochylenie podtuzne dostosowane do pochylenia istniejgcego
ciggu z nawierzchni mineralnej.

Nawierzchnia z mieszanki mineralnej szarej:

- 3 cm warstwa nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej w kolorze analogicznym jak w stanie
istniejgcym,
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- 5 cm warstwa dynamiczna 0/16mm
- 12 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
- grunt rodzimy zageszczony.
Nawierzchnia z kostki betonowej o przekroju (opaska z dwdch rzedéw kostki betonowej):
- 6 cm kostka betonowa, 10x20cm, kolor szary, fazowana, uktad ciosowy, analogiczna jak w stanie
istniejgcym
-5 cm podsypka cementowo — piaskowa
- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
- grunt rodzimy zageszczony.
Projekt zaktada wykonanie kieszonek o nawierzchni mineralnej z opaska z kostki betonowej w
obrzezach betonowych 6x25x100cm jak w stanie istniejgcym.

Projekt zaktada usytuowanie nastepujgcych obiektéw matej architektury:
e jedngtawke parkowg,
o trzy lezaki.

Zaprojektowane obiekty sg spdjne stylistycznie z istniejgcymi elementami matej architektury
znajdujacymi sie na projektowanym terenie. Przy tawce zostato zapewnione miejsce na dla oséb
niepetnosprawnych lub przestrzen dla wdzka dzieciecego. Konstrukcja tawki i lezakéw stalowa,
malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Deski fawki i
lezakéw wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg
klasyfikacji Janki klasa IV lub V). Stylistyka, kolorystyka i wykonczenie fawki taka sama jak istniejgce
tawki. Nalezy zastosowac¢ drewno o jasnym wybarwieniu na tawce i lezakach. Na lezakach deski
drewniane dwukrotnie olejowane.

Na elementach matej architektury nalezy zastosowac tabliczki informujgce o kosztach zakupu
ww. elementéw. Po wzdr tabliczki Wykonawca powinien zgtosi¢ sie do GZDiZ, Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publiczne;j.

Przy doborze urzadzen uwzgledniono ich funkcjonalnos¢.

Wszystkie urzadzenia beda przytwierdzone na state do gruntu poprzez fundamentowanie,
Scisle wg. zalecen producenta, dostosowane do warunkdw gruntowych wystepujgcych na terenie. Nie
dopuszcza sie widocznych fundamentéw ponad nawierzchnig. Fundamenty pod tawkg musza by¢
minimum 5cm pod nawierzchnig mineralng, pod lezakami przykryte co najmniej 10cm gruntem i
nawierzchnia trawista. Montaz urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z dostarczong przez producenta
instrukcjg, przez w petni wykwalifikowany personel, na wczeséniej przygotowanym i utwardzonym
podtozu. Nalezy wykopaé doét pod fundament, nastepnie wypetnié¢ obszar podstawy betonem, okresli¢
centrum obszaru, umiesci¢ konstrukcje urzadzenia i przystgpié¢ do instalacji urzadzenia. Fundamenty
powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.).
Posadowienie fundamentéw urzadzenia powinno by¢ uzaleznione od aktualnego poziomu wdd
gruntowych.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg zabrania sie umieszczania na urzadzeniu logotypow
producentéw. Nie dopuszcza sie zastosowania w urzadzeniach gorszej jakosci zamiennikéw
posiadajgcych mniejszg odpornosc na eksploatacje oraz dewastacje.

Projektowane urzadzenia nie kolidujg z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji, a takze z
istniejgcy zielenia.

Urzadzenia zostaty zaprojektowane w odpowiedniej odlegtosci od ulic, miejsc parkingowych,

okien budynkow, miejsc gromadzenia odpaddw.
I __________________________________________________________________________________________________________________|
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Zasypke wykopow wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z
wymogami podanymiw pkt. 2.22.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Uzyskanie prawidtowego wspdtczynnika zageszczenia
podtoza nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z badan.

Projektuje sie nastepujace obiekty matej architektury:
6.1 Lezak

Zaprojektowano elementy matej architektury w formie trzech lezakéw spéjnych stylistycznie z
istniejgcym zagospodarowaniem terenu. Projekt zaktada posadowienie lezakéw zachowujgc 10m
odlegtosci od linii rozgraniczajgcych ulice oraz zachowujagc 1,5m strefy ochrony drzewa od korony
drzewa.

Projektuje sie trzy lezaki o wymiarach 210cm x 80cm x 95cm (dt. x szer. x wys.) ze stali
ocynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL7016, w wykoriczeniu mat struktura.

Deski lezakéw wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b.
twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V). Nalezy zastosowac drewno o jasnym wybarwieniu na
lezakach. Na lezakach deski drewniane dwukrotnie olejowane.

Montaz poprzez fundamentowanie w podtozu miekkim. Nie dopuszcza sie do wystawania
fundamentow powyzej powierzchni terenu. Gérna ptaszczyzna fundamentu musi by¢ co najmniej 10cm
pod poziomem nawierzchni.
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Poziom 0" —

350

Sposéb fundamentowania

350

Wszystkie urzadzenia beda przytwierdzone na state do gruntu poprzez fundamentowanie,
Scisle wg. zalecen producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie.
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Zdjecie pogladowe z realizacji
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Gdanski
Zarzad Drig
i Zieleni LAWKA PP-LA-05-RAL7016-p-o

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna by taka sama jak wzor przedstawiony na zdjeciu.

Diugost catkowita powinna wynosic 180-190 cm.

WysokosC siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 40-45 cm.

Wysokost catkowita fawki powinna wynosic 80-85 cm.

Gtebokosi siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna byc wykonana z elementow stalowych

o przekroju prostokgtnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmienns] dugosc
rarnion.

Wszystkie stalowe elementy lawki powinny by ocynkowane, malowane proszkowo

na kolor grafltowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura,

tawka powlnna posiadac podioklietnikl wykonane z profill L-ksztaltnych o zrmienng]
dtugosd ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzyc kqrownikow zimnogistych.
Wszystkie ostre krawedzie konstrukcji stalowej, szczegbinie w obszarze fronmu tawki, nalezy
zeszlifowad przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

Deski powinny byt wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimege lisdastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na potokragho, R do Smm.
Siedzisko powinno byC wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym {85x35 mmy).

Oparcie powinno by wykonane z 3 desek o przekroju prostokatmym (85x35 mim).
Konstrukcja oparcia i siedziska powinna byt wzmocniona ptaskownikami stalowym

[50x5 mm).

Potaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki spostb, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

barzenia elementow stalowych z drewnianymi powinny byc wykonane w sposcb
uniernoliwiajacy ich fatwy demontaZ.

Deski montowane od oyfu (Dpame; iod spndu [sledzlsko‘,l W nds:n.:pa:h comax. 1,5 cm.

Gdadiski Zaregd Drdg | Zhelen| | ol Pastyrartde 36 [ 80254 Gdar=k
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl




g 3 Dyrekcja
LR

Rozbudowy
__" Miasta Gdanska

MONTAZ
*  Czesc stalowa tawki powinna byc przystosowana do trwatege potaczenia z podiozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badZ uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
phyty betonowe, asfait na podbudowie betonowej) oraz przysiosowana do montaiu
w podtoZu migkkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

*  Na tyinej powierzchni oparcia fawki nalezy umiescic tabliczke = napisem Gdariski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegdtowe informade w
osobnym zZatgczniku).

= \Wszelkie zmiany wzgiedem projekiu nalezy konsultowac z Dziatemn Rozwoju Przestrzeni
Publicznegj

= Element nalezy wykonad zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedza techniczng

=  Projekt nalezy rozpatrywac lgcznie z opisem technicznym
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: wytycznych producenta fawki, ;
dlﬂugme:maneduismieja_cym P
“—warunkow gruntowych ; |

} Fundamenty betonowe ‘{ /
e T i i
| keymy,

A
Przekroj przez tawke

Sposéb fundamentowania

Wszystkie urzadzenia beda przytwierdzone na state do gruntu poprzez fundamentowanie,
Scisle wg. zalecen producenta, dostosowane do warunkéw gruntowych wystepujacych na terenie.

Kolorystyka i wykoriczenie tawki jak w stanie istniejgcym

Deski tawki wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b.
twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V). Stylistyka, kolorystyka i wykonczenie tawki taka sama
jak istniejgce fawki. Nalezy zastosowac¢ drewno o jasnym wybarwieniu na tawce.
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7. ZIELEN

Projektowana inwestycja oraz posadowienie obiektéw matej architektury nie koliduje z
istniejgcy zieleniag wysoka. W zwigzku z powyzszym nie zostata zlecona inwentaryzacja zieleni.
Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku
stwierdzenia wystepowania nowych okazow drzew i krzewdéw lub innych nasadzen ozdobnych z
ktérymi koliduje inwestycja Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ
sposobu rozwigzania danej kolizji. Na terenie wystepujg wysokie drzewa, krzewy oraz byliny i trawy wg
projektu zagospodarowania terenu pn. ,Zielony skwer Przebisniegowa/Niepotomicka” — Etap 1.

Zaprojektowane drzewa beda wpisywaty sie w naturalne otoczenie istniejgcego terenu.
Zaprojektowana roslinno$¢ bedzie nawigzywac¢ do istniejgcych warunkéw siedliskowych oraz
otaczajacego krajobrazu.

W 2022r. zgodnie z wnioskiem GZDiZ o nr GZDiZ.PZ.5314.1.51.2022.KD z dn. 12.09.2022r.
dokonano wycinki drzew martwych/ zamierajgcych na tym terenie o gatunku: lipa drobnolistna, klon
pospolity, buk pospolity, dab (tacznie 8 drzew). Zaktada sie nasadzenia drzew o takim samym gatunku
jak drzewa wyciete. Pozwoli to wpisac¢ sie projektowanemu zagospodarowaniu terenu w naturalne
otoczenie terenu. Gatunki zostaty dobrane pod katem warunkdéw siedliskowych, strefy
mrozoodpornosci oraz odpornosci na zmienne warunki srodowiska.

Powierzchnia projektowanej zieleni:
- nawierzchni trawiasta do odtworzenia, trawnik z siewu — 30 m?
- nasadzenia zieleni wysokiej w postaci - 6 drzew.
Istniejgce drzewa w rejonie inwestycji nalezy zabezpieczyé, zgodnie z wytycznymi opisanymi w

dalszej czesci opracowania.

Zaprojektowano 6 lip drobnolisnych ‘Greenspire’. Dwie lipy drobnolistne ‘Greenspire’
zaprojektowano od strony ulicy Niepotomickiej oraz 4 lipy drobnolistne ‘Greenspire’ wzdtuz
istniejgcego ciggu i na jego przedtuzeniu zgodnie z rys. plan nasadzen. Lipy drobnolistne od strony ulicy
zaprojektowano w celu uzyskania wiekszej izolacji od ruchliwej ulicy, zas$ wzdtuz istniejgcego chodnika
i na jego przedtuzeniu w celu stworzenia szpaleru drzew. Projektowany gatunek drzewa jest
miododajnym.

Tab. 1. Nasadzenia

Lp. | Opis Zdjecie
DRZEWA

1. | Tilia cordata 'Greenspire' — Lipa drobnolistna

‘Greenspire’Gree

Drzewo Ssredniej wielkosci o regularnej, szerokoowalnej koronie z
pojedynczym, prostym przewodnikiem. Szybki wzrost. Dorasta do 15-20 m
wys. i 10-12 m szer. Liscie okragte lub sercowate, 6-10 cm dt,
ciemnozielone, blyszczace, jesienig z6tte. Kwiaty zottozielone, pachnace,
miododajne, VI-VII. Stanowisko stoneczne i poicieniste. Gleby zyzne do
przecietnych. Odporna na zanieczyszczenia. Stosowana w parkach, zieleni
publicznej.

Strefa mrozoodpornosci: 4.
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W ponizszej tabeli zawarto szczegétowe zestawienie projektowanej zieleni.

Tab. 2. Zestawienie i parametry projektowanej roslinnosci

Powi hni ‘2
Lp. Nazwa Rozstawa OWIerzehnia |- ogé Sortyment

/ dtugosé
DRZEWA

Tilia cordata 'Greenspire' — Lipa
1. | drobnolistna ‘Greenspire’ wg. PZT - 6 szt. Sr.16-18 cm

SADZENIE DRZEW

CHARAKTERYSTYKA MATERIAtY SZKOtKARSKIEGO

Drzewa przeznaczone do nasadzenia powinno pochodzi¢ z uprawy szkétkarskiej pojemnikowej
lub by¢ balotowane (z bryta korzeniowg). Materiat roslinny powinien charakteryzowaé sie
odpowiednimi parametrami. Obwdd pnia na wys. 1 m: 16-18 cm. U drzew lisciastych pedy szkieletowe
korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rbwnomiernie rozmieszczone oraz wystepowac w
ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4. U roslin balotowanych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta
i nieuszkodzona, zabezpieczona siatka druciang, wielkos¢ bryty korzeniowej
d=45-50/min. wielko$¢ pojemnika min. C45-50, migzszo$¢ bryty min. 45 cm.

SADZENIE DRZEWA

Dot powinien zapewniaé¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonej rosliny. Odpowiedni
wymiar dofu do sadzenia to przynajmniej pottora raza wiecej niz szerokosé bryty korzeniowej i pie¢ do
dziesieciu centymetréw ptycej, niz wysokosc¢ bryty korzeniowej.

Pod bryte korzeniowa nowo posadzonych drzew nalezy utozy¢ maty absorbujace wilgo¢. Maty
absorbujgce wilgo¢ wypetnione sg hydrozelem, ktéry magazynuje wode, ograniczajgc jej niedobér jak
i nadmiar, zapewniajgc drzewom optymalny poziom wilgoci. llos¢ mat absorbujgcych wilgo¢ powinna
by¢ zblizona do $rednicy bryty korzeniowej sadzonej rosliny. Maty absorbujgce wilgo¢ nalezy
zamontowac zgodnie z dotgczong instrukcjg. Pod kazde nowo posadzone drzewo o wielkosci bryty
korzeniowej d=45-50/wielko$¢ pojemnika min. C45-50 nalezy utozyé 4 maty absorbujgce wilgoé o
wymiarach 20x34x4 cm.
tacznie dla zaprojektowanych lip drobnolistnych: 24 szt. mat absorbujgcych wilgo¢ o wymiarach
20x34x4 cm.
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AP

Zrédto Internet. Maty absorbUJace W|Igoc utozone pod bry’fa korzeniowg nowo posadzonego
drzewa

Dot nalezy zaprawié zyzng ziemig i wymieszaé z rodzimym podtozem. W trakcie zasypywania
dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowad wtasciwe ustawienie rosliny. Do wierzchniej warstwy
gleby po posadzeniu drzewa nalezy wprowadzi¢ mikoryze, nastepnie warstwe gleby do 12-15 cm
nalezy przemieszal z preparatem. Zabieg polega na zaszczepieniu grzybni w obrebie systemu
korzeniowego, szczepionka mikoryzowa powinna by¢ dobrana do gatunku drzewa oraz stosowana wg.
zalecen producenta.

Po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie podlaé¢ (min. 150l1). Podlewanie nalezy powtérzy¢
dwukrotnie w okresie 7 dni. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobér. Wokét
posadzonego drzewa nalezy uformowac mise (zagtebienie gtebokosci ok. 5 cm ponizej poziomu
gruntu), o $srednicy wewnetrznej 0,7m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokos$ci 10 cm ponad poziomem
gruntu.

ZABEZPIECZENIE DRZEWA PO POSADZENIU

Wygrodzenie stabilizujgce i zabezpieczajace drzewo nalezy wykonaé z palikéw drewnianych,
impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Dtugos¢ catkowita palikdw powinna
wynosi¢ 250 cm, $rednica 8 cm. Gérna krawedz fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowié¢ w
gruncie w taki sposdb, aby wystawaty 150 cm ponad powierzchnig terenu. taczenia
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poszczegblnych  elementéw nalezy wykona¢ za pomocg wkretdw  ocynkowanych
o odpowiednio dopasowanej dtugosci. Wygrodzenie drzew nalezy wykonac ustawiajgc poza brytg
korzeniowq trzy paliki, w taki sposdb, aby tworzyty tréjkat réwnoboczny o boku 80 cm. Pien drzewa
powinien znalez¢ sie w $rodku wyznaczonego tréjkata. Paliki w dolnej ich czesci nalezy potaczy¢ z
kazdej strony trzema potwatkami o srednicy 8 cm i dtugosci 80 cm w odstepach nie wiekszych niz 3 cm.
Krawedzie pdtwatkéw powinny by¢ fazowane oraz stykaé sie ze sobg na rogach, tgczac poszczegdlne
Sciany trojkata. Pierwszy poétwatek nalezy zamontowaé na wysokosci 13 cm ponad powierzchnig
gruntu. Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowac pien drzewa za pomoca czarnej, jutowej tasmy o
szerokosci 4 cm. Nie dopuszczamy tasmy poliestrowej. Tasme nalezy zamocowac w taki sposdb, aby
pien nie byt $cisniety zbyt mocno. Tasme zawinietg na gornej krawedzi palika nalezy przytwierdzi¢
wkretami trwale zabezpieczonymi przed korozjg oraz ukry¢ pod poédtwatkiem faczacym gore
wygrodzenia. Fot. nr 1 przedstawia sposdb oznakowania nasadzen.
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Wzor informacii dia nowych nasadzen drzew realizowanych na terenach administrowanych przez
GZDNE
Ma jedrym z palikow nalezy zamontowacd informacje (druk czarne-bialy, zalaminowany - papier min.
120 g) o gatunku drzews, werminie pesadzenia droewa | Wykonawoy odpowiedzialnego za pielegnacjs drzew
{jesli dotyczy) wraz z logo GZDHE
Informacje nalefy zamocowal na stabe  poprzez  proybicie zsoywhkami  do  drewmna,
przykreceniefproewiercenie nadfpod tasmami stabilizujacymi na jednym = palikow ok. 20 cm ponize)
gornego palika poprzecznego {1 informacja na 1 drzewo).
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PIELEGNACIA

Pielegnacja nowo posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodnicza wykonywana
przez specjalistyczng firme. Pielegnacja powinna trwac min. 1 rok i obejmowac:

Monitorowanie stanu roslin. W okresie gwarancyjnym wymiana na koszt Wykonawcy roslin
chorych, uszkodzonych, przemarznietych, nieestetycznie wygladajgcych lub uschnietych w wyniku
zaniedbania lub niewtfasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji (w razie potrzeb lub na
wezwanie Zleceniodawcy w terminie do 7 dni od wezwania), kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w
celu wczesnego wykrycia objawéw chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi.

| ]
25
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Cieciu sanitarnym polegajgcym na usuwaniu obumartych gatezi. Termin ciecia nalezy
dostosowac do panujgcych warunkéw zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

Odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokét drzew (chwasty nie mogg wptywaé na
prawidtowy wzrost roslin) - 1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji. Po usunieciu chwastéw nalezy
poprawié mise wokot drzew.

Biezgcym porzadkowaniu terenu (usuwaniu Smieci, przedeptow).

Biezgcej konserwacji zabezpieczen nasadzen. W kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzic, czy
wigzania utrzymuja drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i wrastajace
w kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i tasmy przy drzewach nalezy
wymienic¢ na nowe i zutylizowad. Niestabilne paliki nalezy poprawic.

W zakresie pielegnacji dla nasadzen nowo posadzonych drzew nalezy zamontowa¢ worki do

’

podlewania drzew. Worki nalezy przekazac po pielegnacji na stan GZDiZ.
IR Y % \

T/ LI
s <RES \

I I u 3 \ ,

W tym celu nalezy zastosowac 6 workdow 751 z polietylenu, ktdre nalezy zamocowac u podstawy
pnia nowo posadzonych drzew lub wokot jednego z palikow podtrzymujgcych drzewo zgodnie z
otrzymana instrukcja. Nastepnie nalezy napetni¢ worek wodg. Woda powoli rozsgczy sie przez
specjalnie wykonany szew. Dzieki powolnemu uwalnianiu wody bezposrednio do gleby pod workiem
redukuje sie straty wynikajgce z parowania. Worki stosowac tylko w okresie wegetacyjnym, na zime
nalezy worki zdjgé i przechowywaé w zabezpieczonym przed mrozem pomieszczeniu.
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WYMAGANIA DLA ZIEMII URODZAJNEJ

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
e ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
e standardowa dobra i przepuszczalna ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi proporcjami poszczegdlnych frakcji:
- frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%,
- frakcja pylasta — wielko$¢ 0,002-0,05mm — zawartos¢ 20-30% ,
- frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05-2,0 mm — zawartos¢ 45-70%,
- frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%.
e Najkorzystniejszym sktadem objetos$ciowym ziemi urodzajnej jest:
- 45% twardych czastek,
- 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
- 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.
Parametry fizyczne i chemiczne  charakteryzujgce  ziemie  urodzajng  przewidziang
do zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujgcym poziomie:
ciezar objetosciowy —1,3—1,6 T/m3,
zawartos$¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,
odczyn ph—5,7-6,5,
zawarto$¢ mineratéw — N 25-50mg, P205 10-29mg, K 20-49mg, Mg 10-15mg, na 100g gleby,

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

Projektuje sie wykonanie nawierzchni trawiastej w rejonie prowadzonych robot. Nalezy
zastosowac mieszanke nasion traw na stanowiska suche.

Przed zatozeniem nawierzchni trawiastej teren nalezy odpowiednio przygotowac poprzez
usuniecie kamieni, $mieci i pozostatosci po robotach budowlanych. Obszar nalezy zasypa¢ warstwg
ziemi urodzajnej o 10cm gr, nalezy zachowac 2cm obnizenia przy obrzezach betonowych. Ziemie nalezy
rozsciela¢ rowng warstwg. Po przekopaniu terenu, w przypadku gleby mato urodzajnej, nalezy
zastosowac 10cm warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemig, nastepnie teren nalezy wyréwnad. Teren
powinien by¢ wyrédwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki, ktdry ufatwi
powierzchniowy sptyw wdd opadowych. Ziemie nalezy doktadnie wymieszac z nawozami, delikatnie jg
zagrabiajgc. Przed zatozeniem trawnika, teren nalezy zwatowaé watem gtadkim. W przypadku trawnika
z siewu nasiona traw nalezy wysia¢ recznie lub z wykorzystaniem siewnika. Siew nalezy przeprowadzi¢
w sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych. Nalezy stosowad siew krzyzowy — potowe nasion siac
wzdtuz, a potowe w poprzek wyznaczonego terenu i ponownie zwatowaé. Aby zapewnic¢ wtasciwy
wzrost trawnika, nalezy go regularnie, lekko podlewa¢, aby zapobiec wymywaniu nasion. Pierwsze
koszenie nalezy wykona¢, gdy trawa osiggnie wysokoé¢ 8-9cm. Zdzbta skréci¢ do wysokosci 3-4cm.
Projektowang nawierzchnie trawiastg nalezy uzyskal poprzez zastosowanie nasion specjalnej
mieszanki traw, zawierajgcych w swym sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechline fgkowg i zycice trwata.
Zakupu darni nalezy dokonac¢ w ilosci 5% wiekszej niz to wynika z obliczert powierzchni trawiastej.

Powierzchnia nawierzchni trawiastej z siewu= 30 m?
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Sktad proponowanej mieszanki traw:

GATUNEK Zawartos$¢ procentowa:
Zycica trwata 15%
Kostrzewa czerwona roztogowa 30%
Kostrzewa czerwona kepowa 30%
Kostrzewa szczeliniasta (owcza) 15%
Wiechlina tgkowa 10%
Zalecana norma wysiewu 25g/m?2

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem zlecenia
(kontraktu) z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej
wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa terenow
zieleni. Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme ogrodnicza
posiadajacg odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot.

Po zakonczeniu prac Wykonawca robét powinien protokolarnie przekazac teren poprzez
pisemne potwierdzenie GZDiZ o prawidtowym zatozeniu/odtworzeniu trawnikow.

Zabezpieczenie istniejacych drzew w rejonie inwestycji:
Wszystkie drzewa w obrebie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy. W trakcie robdt
budowlanych wykonywanych w poblizu istniejgcych drzew i krzewéw nalezy zadbaé¢ o wtasciwe ich

zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty
budowlane bedg wykonywane wytgcznie recznie. Nie dopuszcza sie do przesuszenia bryty korzeniowej
w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref ochrony drzew. Prace w rejonie korzeni powinny by¢
wykonywane w okresie spoczynku zimowego roslin (X-ll), a nie w okresie wegetacji, a szczegdlnie w
srodku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie jest najwyzszy. Odstoniete w trakcie prac ziemnych korzenie
nalezy bezzwtocznie przykry¢ matami ze stomy. Prace wykonywane w strefie korzeniowej, zwigzane z
ich redukcjg nie mogg prowadzi¢ do zachwiania statyki drzew, co w rezultacie moze doprowadzi¢ do
jego przewrdcenia — drzewo z wycieta czeScig korzeni powinno zachowac statyke bez dodatkowych
wzmocnien. Nalezy scisle stosowac sie do przedstawionych zapisow. Wszelkie prace nalezy prowadzic¢
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, obowigzujgcymi normami i przepisami szczegdlnymi. W Swietle
prawa budowlanego oraz Ustawy o ochronie srodowiska obowigzek ten spoczywa na wykonawcy
robot. Przez caty czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy zagwarantowac skuteczng ochrone
wszystkich czesci roslin. Prace w zakresie istniejgcych drzew nalezy wykonywac¢ zgodnie z zapisami
ustawy o ochronie przyrody.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

- Sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych);

- Wylewania odpaddéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktéw mieszanek
budowlanych;

- Parkowania i poruszania sie pojazddw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

- Lokalizacji tymczasowych obiektdw na potrzeby obstugi terenu budowy.

Strefa ochrony drzew

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate
drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe rzutu
korony plus min. 1,5 m.
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Zalecenia dotyczace SOD

Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i wytaczenie
SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych.

Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byly prowadzone pod nadzorem inspektora
w zakresie ochrony drzew i krzewéw.

W obrebie SOD nie dopuszcza sie:

- sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych);

- wylewania odpaddw chemicznych i budowalnych, w tym mas ziemnych pochodzacych z robdt
ziemnych),

- parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

- zmian poziomu gruntu;

- lokalizowania tymczasowych obiektdw na potrzeby obstugi terenu budowy;

-do przesuszenia bryty korzeniowej projektowanych drzew w trakcie prowadzenia prac;

W SOD nalezy wstrzymac sie od redukcji korzeni;

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, tj.:

- zaprojektowanie obiektéw matej architektury,

- zaprojektowanie dodatkowej kieszonki z nawierzchni mineralnej/kostki betonowej,

- nowe nasadzenia zieleni wysokiej.

dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod warunkiem nadzorowania prac przez inspektora w zakresie
ochrony drzew i krzewdw oraz spetnieniu ponizszych wymagan:

- rozpoznania rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. technologia
wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego rozpoznania w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

- w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robdét ziemnych recznie
(szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm S$rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem

- lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

- utrzymywania optymalnych warunkdw dla zycia drzew (szczegdlnie podlewanie w okresach posuchy
i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu
robot w poblizu drzewa poprawa warunkow siedliskowych drzewa;

- w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych, dopuszcza
sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progéw krytycznych uszkodzenia drzew po
rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robét budowlanych i
skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewdéw;

- w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych kraweznikdéw nalezy stosowac
rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza z
listwy stalowej;

- w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub
systemy komérkowe). Ostateczny dobér technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowa¢ podczas
wykonywania prac z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow.

- dobdr przyjetych rozwigzania majgcych na celu ochrone zieleni nalezy dostosowac w trakcie robot
budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego,

- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢
prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét dokumentowane fotograficznie.
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Schemat montazu kraweznika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie.

Zabezpieczenie korzeni drzew w otwartych wykopach

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé tego samego dnia po
wykonaniu wykopdéw. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego
pnia) promien réwny trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w
obrebie wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczerstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia
sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm Srednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujace sposoby
zabezpieczenia scian wykopdow oraz korzeni drzew i krzewdw:

a. dla wykopdw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do tego
celu uzyé grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowe;j (lub podobnej) i
tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do $cian
wykopu za pomocga odpowiednich kotkéw lub szpilek;

- $ciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgoé, nalezy regularnie zrasza¢ wodg w
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdw ditugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej
Sciany z desek;
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Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
liciaste], humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci
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Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, ZréwnowazZony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie darni

Ogdlng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikdw) jest unikanie poruszania sie po nich
wszelkich pojazddéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia konieczno$ci poruszania sie
pojazddéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie odbywaty sie w
trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie tych
powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdéw pojazddw i maszyn. Konieczne jest,
aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako rozwigzania tymczasowe i byty
demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny czas przykrycia darni w jednym
miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Pielegnacja roslin po zakonczeniu prac budowlanych i prace porzadkowe po zakonczeniu prac
budowlanych.

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzgdkowanie terenu oraz rekultywacja
gleby. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):

- usuniecie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzié¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

Nadzér inspektora ds. zieleni w zakresie robét budowlanych, ktére wchodza w kolizje z drzewami i
krzewami (kolizje w SOD).

Nadzor inspektora w zakresie ochrony zieleni — nadzér majacy na celu ochrone zieleni w ramach
inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz standardami branzowymi.
Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu / zamawiajgcy
na biezgco sprawdzat skutecznos¢ zastosowanych sposobdow ochrony zieleni. Inspektor w
szczegodlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:

— otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
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— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdéw lub sktadowania
materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— slady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakieréw,
rozpuszczalnikow, paliw, srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikéw i
maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobow ochrony
zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatarn naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdw ochrony
zieleni.

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci ochrony
zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika Budowy oraz
dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski pokontrolne oraz

zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty Zrédfowe

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwdéj — Zastosowania nr 4, 2013

t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju,
Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

Istniejgca powierzchnia dziatki:

Powierzchnia dziatki nr 285 obr. 0074 - 7729,0 m?

Nawierzchnie projektowane:

Powierzchnia dodatkowej kieszonki o nawierzchni mineralnej i kostki betonowej — ok 6 m?
(4,5m?+1,5m?)

Nawierzchnia trawiasta do odtworzenia — 30 m?

Obrzeza betonowe =7 m

Powierzchnia terenu oznaczonego w MPZP jako 005-ZP62 wynosi— 0,77 ha.

Istniejace nawierzchnie nieprzepuszczalne (cigg pieszy, kostka betonowa) - 28 m?
Istniejgce nawierzchnie przepuszczalne— 76 m?

Projektowane nawierzchnie pétprzepuszczalne — 6 m?

taczna powierzchnia nawierzchni — 110 m?

Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu MPZP oznaczonego 005-ZP62 wynosi - 99%

9. ROBOTY NIWELACYJNE

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.
Istniejgce rzedne na projektowanym terenie wahajg sie w przedziale 40,8 — 46,30 m.n.p.m. W celu
posadowienia elementéw matej architektury nalezy uzyskaé teren ptaski. Projektowane rzedne
dostosowane do istniejgcego zagospodarowania terenu. Projektowany spadek terenu bez zmian w
kierunku zagtebienia terenowego. Projektowany spadek poprzeczny wynosi 1% w kierunku zagtebienia
terenu oraz spadek podtuzny dostosowany do istniejgcego ciggu z nawierzchni mineralne;j.
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Prace ziemne:

Budowa polega na wykonaniu prac ziemnych niezbednych do utworzenia nowej kieszonki z
nawierzchni mineralnej w potgczeniu z kostkg betonowa.

Na terenie inwestycji nie sg przewidziane wieksze prace zwigzane ze zmiang istniejgcego
uksztattowania terenu, tylko te zwigzane z tworzeniem podbudowy i fundamentéw:

— korytowanie pod dodatkowgq kieszonke;

— fundamentowanie elementow matej architektury;

— wykopy pod nowe nasadzenia drzew.

Warstwy podbudowy nawierzchni nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Otwory pod fundamenty. Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw obiektéw malej architektury Scisle
wg wytycznych producenta urzadzen, dostosowane do warunkéw gruntowych. Fundament nie moze
by¢ widoczny, powinien by¢ przykryty warstwa ziemi/nawierzchnia.

Korytowanie pod nasadzenia. W miejscu nasadzen nalezy sprawdzi¢ jakos¢ gleby i tam, gdzie
to konieczne wymieni¢ warstwe ziemi na zyzna.

10.ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Zaprojektowano ok 4,50m2 nawierzchni mineralnej w potgczeniu z dwoma rzedami kostki
betonowej 1,50m2. Projekt nie zaktada zmiany kierunku sptywu wod opadowych. Wody opadowe
zostang zagospodarowane w miejscu wystgpienia opadu. Grunt jest chtonny i zdolny do przejecie wéd
opadowych. Odwodnienie terenu odbywac sie bedzie bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, czyli
powierzchniowo na teren zielony w obrebie dziatki objetej inwestycjg. Projektowane obiekty matej
architektury nie powodujg zmian w istniejgcej gospodarce wodami opadowymi — przewidziano
rozprowadzenie wdd po terenie. Odprowadzenie wod opadowych nie narusza istniejgcego sptywu waéd
opadowych, projektowane zagospodarowanie nie bedzie powodowaé zalewania dziatek sgsiednich.

11. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie poprzez istniejgcy cigg pieszy z nawierzchni
mineralnej oraz istniejgcy chodnik wzdtuz ul. Przebisniegowej/ Niepotomickie;j.

12. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych.
Projektowane obiekty nie kolidujg z przebiegajgcymi przez przedmiotowy teren mediami. Zostata
zachowana dopuszczalna minimalna odlegtos¢ sadzenia drzew od elementéw infrastruktury
technicznej.

13. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE

Przedmiotowy projekt budowlany zaktada proste warunki gruntowe.
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14.DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowane zagospodarowanie terenu nie posiada wysokich progow, kraweznikdéw ani
schodoéw ktore stanowityby bariere dla oséb na wdzkach inwalidzkich. Zaprojektowano poszerzong
kieszonke, tak aby zapewni¢ przy fawce miejsce na wézek inwalidzki. Zagwarantowano komfort dojscia
i dojazdu osobom o szczegdlnych potrzebach, takze osobom niepetnosprawnym oraz o ograniczonej
sprawnosci ruchowe;j.

15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 1815
— MPZP tostowice Centrum w miescie Gdanisku (Uchwata NR  LII/1581/2002
RADY MIASTA GDANSKA z dnia 29 sierpnia 2002 roku). Obszar, na ktérym projektuje sie
zagospodarowanie terenu obejmuje karte terenu 005-ZP62 — teren zieleni urzagdzonej.

Minimalny procent powierzchni biologiczno — czynnej dla terenu to 80%. Zostato zachowane
wiecej niz 80% powierzchni biologicznie czynnej.

Dostepnosé do dziatki pozostaje bez zmian. Odprowadzenie wdd opadowych powierzchniowo.

Inwestycja znajduje sie na terenie strefy ochrony konserwatorskiej.

Zasady ksztattowania struktury przestrzennej — zakaz lokalizacji wolnostojgcych nosnikow
reklamowych oraz masztéw i wiez telefonii komdrkowe;.

Teren potozony w Ogdlnomiejskim Systemie Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Stosowanie nawierzchni przepuszczalnych i pétprzepuszczalnych do utwardzenia ciggow
pieszych. Projekt przewiduje zastosowanie w wiekszo$ci nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej.

Projekt nie przewiduje tymczasowego zagospodarowania terenu.

Projekt przewiduje uzupetnienie drzewostanu zgodnie z warunkami siedliskowymi
wystepujgcymi na terenie oraz wyposazenie terenu w obiekty matej architektury. Wprowadzone
zmiany wptyng korzystnie na poprawe wizerunku terenu. Teren zostanie doposazony w elementy
przystosowane dla rekreacji i wypoczynku.

Projektowana funkcja jest zgodna z MPZP.

16.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i
parkéw krajobrazowych. Inwestycja nie koliduje z formami przyrody podlegajgcymi ochronie.

Przedmiotowy Projekt Zagospodarowania Terenu dotyczgcy doposazenia terenu o dodatkowg
kieszonke, nasadzenia zieleni wysokiej oraz elementy matej architektury zostat sporzadzony z
uwzglednieniem wszystkich ograniczen i zakazéw wymienionych w akcie prawa miejscowego, jaki
stanowi miejscowy plan zagospodarowania terenu nr 1815.

17. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska. Teren nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkéw.
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18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

19. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko zgodnie z Prawem ochrony Srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(wraz z pézniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Inwestycja nie koliduje z istniejacg zielenig wysokg i niska.

Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze inwestycji.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji przekraczajgcego
normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych mas
ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu pod fundamenty/nasadzenia zostang wywiezione
i zutylizowane przez Wykonawce.

Na nieruchomosci nie sg i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe, jak i na planowang eksploatacje
nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie ludzi.
Projektowana inwestycja nie pogorszy standarddéw jakosci srodowiska, w rozumieniu przepisow
odrebnych.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg posiadac¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

21.0BSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatce objetej opracowaniem tj. na dz. 285 obr. 0074.

Podstawa prawna, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Urzadzenia zostaty zlokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych
ulice, okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingdw, smietnikéw.
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22. UWAGI KONCOWE

1. Powyiszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkows, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz Przedmiarem robot. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie
przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé
petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi na
miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatéw. Wszelkie niezgodnos$ci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek
zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawa do
jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.

3. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujacych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajagcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczeistwa. Wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiadaé atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

4. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia elementéw
przed oddaniem do uzytkowania.

5. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

6. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robdt budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta.

7. Wykonawcy robdt winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
roboét.

8. Jezeli doktadnosé i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujgce
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

9. Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

10. Wszelkie prace w obrebie drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora terendw zieleni.

11.Wszystkie urzadzenie nalezy fundamentowac i instalowaé zgodnie z normami. Urzadzenia
montowac zachowujgc wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa. Fundamenty urzadzen
zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

12.DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

13.Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

14.Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdéw projektowanych urzgdzen. Dopuszcza
sie stosowanie urzgdzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od proponowanych,
po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

15.Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznos¢ elementdéw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan (rozmiaréw,
wymiaréw lub obliczen wobec wszystkich elementéw wyrobdw, zatozen) traktowanych w

zaleznosci od danego parametru podanego w dokumentacji jako wymaganie minimalne albo
I __________________________________________________________________________________________________________________|
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maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane
jako rozwigzanie réwnowazne muszg miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo
maksymalnych) okreslonych w dokumentacji, a ponadto zachowywac¢ proporcje zgodng ze wzorem
w stosunku do wszystkich rozmiaréw, wymiardw lub obliczent danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

16.Teren po zakonczeniu prac bedzie uporzgdkowany i doprowadzony do nalezytego stanu
uzytecznosci. Istniejgce trawniki zostang odtworzone. Nalezy utrzymaé w nalezytym stanie oraz
czystosci drogi publiczne w rejonie inwestycji.

17.0bstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez
odprowadzenie Sciekdw, realizowane bedg za posrednictwem medidw znajdujgcych sie obecnie na
terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow
zwigzany jest $cisle z organizacjg robot, decyzje na temat szczegétowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze
koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzagdzen pomiarowych.

18.W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejgcych elementow zagospodarowania
terenu, ktdre nie sg objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementow.

19.W przypadku zaistnienia awarii lub uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych w wyniku
prowadzonych robdét, Wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt i wtasnym staraniem naprawic
wyrzgdzone szkody.

20.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapisdw zawartych w uzgodnieniach projektu
budowlanego.

21.Protokolarne przekazanie terenu przez Wykonawce robdt po zakoriczeniu prac wymaga pisemnego
potwierdzenia GZDiZ o prawidtowym odtworzeniu/wykonaniu zieleni/nawierzchni.

22.Prace prowadzi¢ bez naruszenia nawierzchni istniejgcych utwardzonych Sciezek.
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C. ZALACZNIKI
ZASWIADCZENIE WUIA-V.6743.2023.5.510074 z dn. 14.12.2023 r.

2. WSKAZANIE PRZYSZLEGO UZYTKOWNIKA TERENU nr WGK-111.7021.100.2023.GT z
dn. 08.08.2023 r.

3. UZGODNIENIE GZDiZ nr GZDiZ.ZD.6336.376.2.2023.ARL.5017 z dn. 20.11.2023 r.
INFORMACIJA BIOZ

D. CZESC RYSUNKOWA
SYTUACIJA, SKALA: 1:10000
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-1, SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-2, SKALA 1:250
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY, RYS. A-3, SKALA 1:50
PROJEKT NASADZEN, RYS. A-4, SKALA 1:200

vk N e
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

‘ dziatajaca w imieniu i na rzecz
| Gminy Miasta Gdarska
I. Zaglowa 11
12/2923 N Y
Eﬂi}?ma-iz-z:. DRHG B0-560 Gdarisk

W zwiazku ze 2zgloszeniem robdt budowlanych z dnia 07.12.2023r, nr rejestru
RPW/S1007472023, w sprawle reslizacji zadania: ,Skwer PrzebiSniegowa - etap |l - migjsce
relaksu dla mieszkaricéw” w ramach Budzetu Obywatelskiego 2023 orsz Zielonego Budzetu
Obywatelskiego 2023 w Gdansku na terenie dziatki nr 285 obr. 0074 pray
ul. Przebidniegowej/Niepotomickiej, informuje i2 na podstawie dokumentacji zalaczone] do
wniosku nalezy stwierdzll, fe zakres robdt budowlanych wiaie sle 2 doposazeniem istniejgcego
terenu rekreacyjnego ¢ jedng lawke oraz 3 lezaki.

Zgodnie z ustawg z art. 25 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 poz. BEZ z poin. zmianami) budows obiektéw malej architektury w migjscach
publicznych wymaga zgloszenia, o ktérym mowa w art, 30 ww. ustawy. W mysl art, 29 ust. 4 pkt
Tlit. b ustawy Prawe budowlane przebudowa obiektdw, o kiéryeh mawa w art. 29 ust, 1 pkt 4-8,
10114-29 oraz w ust. 2 nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia.

W mysl powyiszego przedmiotowe zgfoszenie obejmuje roboty budowlane, ktore zgodnie
zustawg z dnia 7 lipea 1994, - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z poin. zmianami) nie
wymagajg pozwalenia na budowe ani nie podiegalg zgloszeniu tut, organowi,

Wobec powyiszego informuje, i# zaprzestano dokenywania czynnosci formalnych

zwigzanych z jego rozpatrywaniem,
REZVOEHT MIASTAGDANBHA  *
Eup =
-

arch. ) plliluﬁ!m
X E
FECATERT S WRIESZCE

Qtraymuja:
‘:’T) Adresat
2. ala
ul, Howe Qgrody B/12, 80-803 Gdanisk 150 9001:2015
tel.: 58 323 64 51, fax: 58 323 64 98 IS0 379 20: 2014

e-mail: wuizd@gdansk. gda,pl, www.adanslc.pl
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Zastepca Prezydenta Miasta Gdanska

WGEK-IL.7021.100.2023.GT Gdansk, 08-08-2023

Dyrekcja Rozbudowy Mlasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Odpowiadajgc na Parisowa pismo nr PBO/295/2023/AW =z dnia 12.07.2023 r., dotyczgce
wyznaczenia uzytkownika dla zreafizowanych zadan z Budzetu Obywarelskiego, pn. , Skwer
Przebisniegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkancow BO 2023" i Zielony Skwer
Przebisniegowa/Niepotomicka ETAP 2 BO 2023, zlokalizowanych na dziatce nr 285, obreb
74 w Gdansku, obejmujacych realizacje wyposaZenia nowego skweru o kolejne elernenty
matej architektury (lezaki, hustawka) i drobne nasadzenia zieleni (kwiaty, krzewy), a takze
uporzgdkowanie istniejgce] zieleni, informujg, e na przysctego uZytkownika wykonanych
prac wyznaczam Gdanski Zarzad Drog i Zieleni.

Z powazaniem

Fiotr Kryszewski
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
/- dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci:

Gdarfski Zarzgd Drog i Zieleni
ul. Partyzantow 36

80-254 Gdansk

ul. Mowe Dgrody B/12, B0-B03 Gearick wiv goansiopl
tel ! 58 373 70 80, fax: 58 323 70 63, wek@gdanck gda.pl
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UZGODMIENIE NR GZDIiZ.ZD.6336.376.2.2023.ARL.5017 “ w “mm
RPMW/14532/2023 N

Projekt budowlany dia zadania:
~Budowa ohiektow malej architektury, navwierzchni oraz nasadzen drzew
przy ul, Frzebisniegowe]j i ul. Niepolomickiej w Gdansku”
Zadanie w ramach BO 2023 pn.:
«Skower Przebidniegowa - Etap Il - miejsce relaksu dla mieszkanciw” oraz
Uzgadnia sie Zielony BO 2023 pn.:
pozytywnie oLielony Skwer Przebiéniegowa/Niepolomicka - Etap I
Brania: architektura
wg szczegitowego zakresu | lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowlacym integralng czesd ninlejszej opinii
w liniach
rozgraniczajgcych - priy ul. Przebléniegowe| / Niepolomickiej - dz. nr 285 obreb 0074
ulicy / dziatek
Inwastor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul, Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

I Lwarun ami:

1. HNiniejsze uzgodnienie zarzgdey drogl nie stanowl przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcy dziabel 285 obreb 0074 w Gdarisku, 1. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt. 11 wstawy
Prawo budowlane (t). Dz. U. z 2020 r. poz, 1333 z pdin. zm.). Prawo do dysponowania gruntem nalezy
uzyskac w Wydziale Skarbu UM w Gdansku,

2. Maledy zachowal pozostate warunki i parametry techniczne zawarte w projekcie z uwzglednieniem
ponizszych uwag;

W abreble soref ochromy drzew nie dopuszeza sie do skiadowania materiabéw budowlamyeh
itp. oraz odpaddw (w tym mas ziemnych pochodzacych z robdt zlemnych), parkowania i
poruszania sie pojazddw na terenach zielenl oraz zmian poziomu grunt.

W strefie ochrony drzew naleiy wstrzymac sie od redubci korzeni,

Mie dopuszcza sie do przesuszenia bryly korzeniowej projektowanych drzew w trakcie
prowadzenia prac.

Protokolame przekazanie terenu przez wykonawce robdt po zakohczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia GZDIZ o prawidlowym zatozeniuw/cdiworzeniu zielenl.

Wszelkie prace w obrebie drzew naleiy prowadzic pod nadzorem inspektora terendw zieleni.
Nalezy raprajektowac tylko jeden 2 projektowanych gatunkdw drzew - lipe drobnolistng,

W zakresie pielegnacjt dia nasadzer drzew nalezy zaprojekitowad workl do podlewania
drzew., Worki nalery przekazac po pielegnacji na stan GZDIZ

W projekcie wskazane jest zastosowad ogtinodostepne systemy poprawiajgcych wegetacje
dla nowo projektowanych drzew np. systemy napowietrzajgco - nawadniajace, maty
hydroselowe,

Gdariski Zarzad Drdg | Zielenl | ul. Panyzantiw 36 | B0-254 Gdafck

P T I o e Sy T ey g e | = o it
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i,  Wymagany termin piglegnacii drzew wynosi min rok. Protokolarne odbior nasadzen
zastepezych nastgpl po okresie roku,

3. Oterminie rozpecrecien prac powladamic Dzial Zieleni 2 14 dnicwym wyprzedzeniam.

4, Protockolarne przekazanle terenu przez wykonawce robdt po zakoriczeniu prac wymags pisemnego
potwierdzenia GZ0IZ o prawldiowym odtworzeniwfwykonaniu zielenifnawierzchni,

5. Przed rozpoczeciem wszelkich robdt zwigzanych z realizacig inwestycji Wykonawca jest zobowizrany do
pweryfikowania aktualnodc inwentaryzacii zieleni. W przypadhku stwierdzenia wystepowania nowych
okaziw drzew | krzewdw lub innych nasadzen ozdobnych z ktdrymi koliduje imwestycja. Wykonawca
robowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZMNZ sposobu rozwigzania dang) kolizji,

& Prace prowadzic¢ bez naruszania nawierzchni istniejgcych utwardzanych alejek.

7. Po robotach teren w rejonie inwestycii naledy uporzadkowad, Wszeliie nawierzchnie utwardzone oraz
meleri, uszkodzone w trakele wykomnywania prac zwigzamych z realizacje inwestyoji nalezy odtworzyt,
doprowadzajac je do wiaichwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywanla robdt,

B. Zasypke wykopdw wykonat zgodnie z normg PN-5-D2205 | zaggszczeniem |ej, zgodnie 2 wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Malely przewidzied koniecmosc wymiany gruntu redzimego
2 rageszezeniem warstwami mieszanki dowiezionsj w celu uzyskania prawidlowego wspélczynnika
rageszcrenia podiods w misjscu wykapu, Uzyskanie prawldiowego wspdiczynnika zageszczenia podioia
nalezy potwierdzic protokolarnie 2 badan,

2. W praypadku kolzji ww. inwestyc|i z elementami siecl uzbrojenia podziemnego | naziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami siedi, dokanujgc na wiasny koszt
i whasnym starankem przelozenia lub zabezpieczenia uzgodniongj sieci.

10. Realizacje i koszty budowy lub medernizacii urzgdzen, awigzanych 2 wykonaniem xadania, w tym
likwidacja kalizji projektowanych urzadzen e stanem istnigjacym pornosi Imyestor.

11. Inwestor zobowlgzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymanla w nalezytym stanie oraz czystoscl
drogi publiczne w rejonie imwestyci,

12, Inwestor ponosic bedzie odpowiedziainosd za ewentualne uszkodzenia istnigjace] infrastruktury
zlokalizowanej w obszarze dzialek objetych inwestycig oraz w pasie drogowym drog publicznych w
rejonie inwestydji oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy wlasnym staraniem i na whasny koszt,

13, Za ewentualne uszkodzenia i straty wynikajgce z realizacjl zadania, takie wobec osob trzecich,
odpowiada inwestor,

14, Teren imwestyc|i na czas robdt zabezpieczyd zgodnie z chowigzujgoymi praepisami.

15, W trakcie robot zapewnic dojscie do istniejacych ohiektdw rekreacyjnych,

16. Do obowlazkdw Inwestora naledy:
a) w celu zapewnisnia naledyte] ochrony drég publlcznych, po kbdrych poruszad sie beda pojazdy

Inwestara lub jepo wykonawey lub podwykonawodw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzgdemn Drog | Zielen| sposobu obsiugl kemunikacyne] placu budowy | zawarcdie
odrebnej umowy o ochrone drogi, prey crym inwestor zobowigzany |[est pisemnie zgosic GZDIEZ co
najmnie| na jeden missigc preed rozpoczeclem jakichkohwlek prac budowlarych (w tym takie
wWywiozu ziemi, ¢y prac archeologicznyeh), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjs rasy dojazdu
pojazdiw budowy,

by usuniecie usrkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportyu inwestora, fego wykonawey [ub podwykonawciw,

o} blezace i systemnatyczne ocryszczanie drdg, po ktdrych poruszac sie beds pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnodd okolicy

Goanskl Zartad Drog § Zielend | ol Parcyrantt 36 | S0-254 Gdansk
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zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi | innyeh zanieczyszezen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywaozem zebransgo piasku z nieczystosdciami do zakladu utylizacyjnego,

17, Miniejsze uzgodnienie jest waine do dnia 16.11.2025r.

18, Integralng czesc ninigjszego uzgodnienia stanowia zataczniki graficzne ostemplowane pieczgtka
tut. Zarzadu, zawierajgce numer uzgodnienia, date oraz llos€ zatgcznikdw.

Uwagi dodatkowe;

1. Zgodnie z pismem WGKAILT021.100.2023.GT z dnia 0208.2023r. prayselym  udythownikiem
projektowanego zagospodarowania w ramach zadania Skwer Frzebisniegowa - Etap Il - miajsce
relaksu dla mieszkancow” oraz  Zielony Skwer Przebisniegawa/Miepolomicks - Etap I na deiatce nr
285 obreb 0074, obejmujgce realizacje wyposazenia nowego skwerd o kolejne elementy malej
architektury {lezaki, hustawki} | drobne nasadzenia zielend a takie uporzadkowanie Istniejgce| zieleni,
wskazano Gdanski Zarzgd Drog | Zielenl.

2. Roboty budowlane naledy prowadzié zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowlane, a w szczegolnosci
z poszanowanlem, wystepujacych w obszarze oddziabywania inwestycji, uzasadnionych interescw
osdb trzecich.

3. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnoic opracowania projekiu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc, odpowiedzialnosc ponosi autor

projektu, a takie osoba sprawdzalgca projekt.
oo

Zgodnie 2 art. 13 ogdinego rozporzgdrenia o ochronie danych csobowych 2 dnia 27 kwietnia 2076 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05 20716) Gdariski Zarzgd Drdg i Zieleni infarmuje, 2e:

1. sdminfsratorem PonifPane donyeh osobowyeh fest Goarisk! Zarzgd Drdg & Zielen,

2 kontokt da inspektara Gefrony Dorych (100): Gaoriskl Zorzqd Drdg | Siefent, ul, Portyzontdw 36, 80-258 Gdonsk,
e-mail; lod gzdiz@gdonsk goa.pl, e, 58 52 44 509,

3. Poni/Pona dane csobowe preetworzone bedg w celu realizogh ustowowych zodan wrzedy, dig potrzeb wydania
postanowienia lub decyzfi administracyine,

4, odbiorcami PonifPano donych osobowych bedg wyigeznie podmioty wprownione do uzyskanio danych
osobowych na podstowie przepiscw prowa,

5 Pani/Pang done osobowe przechowywane bedg w czosie okresionym preepisaom| prowa, zgodnie 2 Instrukcfg
kancelaryjrg GEDIZ,

& posiods Font/Pan prowa oo dgdonio od edministorotora dosigpy do domch osobowych, prowe do ch
sprostowanto, usuniecio lub ogronfczenio preetworranio, prowo do wiieslerio spraecivy wobec pretwarzomia,
prowo do prrenoszenia donyeh, prowo do coftlecio zgody w dowalnym momencie;

w celu skorzystonio 2 powyiszych prow nofedy skontoktowod sig z odministrotorem fub JOD. korzystajge ze
wikozanych wiel danych kontakiowych; praysiuguje PoniiPanu prawo wiiesienia skargi do organu nadzorczego
zojmujgcegn sie ochrong donych osobowych w Palsce,

7. podanie donych osobowych fest obfigotoryine w oparciu o przepisy, kidre majg zastusowanie do prowodzenia
postepowania odministracyinege w przedmiotowym zekresie, o w pozostolyrm zokresie fest dobrowaing.

Otraymuja:
1. Inwestor: Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
2. GIDIZZDARL -ala

Gdanski Zarzad Drdg i Zielenid | ul. Periyrarmdw 36 | Bl-254 Goansk

ASESEERE 20 4] | lzka 5 52084 609 | grdin@priinsk gk e g e me— — -

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk 43
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



©
—
o
3
@
e
>
(=]

Rozbudowy

Miasta Gdanska

v S v

TM.E _ NNSHEL VINVMONYOOdS09WZ LHIr0Hd | 0050 viuss b syer
e N T VRaEroed -LG-00E B e
ANYIMOGNE 1¥3roHd o | e o w1
p—— L] HURHIO PR
| ssmyg ez, 0z 2380 mgoyeyeso v neviims e p—
‘240 bt 532 s 20 A AL | RN e Anopngzoy ofaig
T s ST |
0Tk | up atui
Yoy | “em | A7 T
O wopng an
i i3 e 2 arere]
= T
B FpoB [sessases 109 ppden
nloneazsd efbezieys] W
nuasa; peds suemopRiodeskEUs =T
nuEE; SUPSZI BuBMBaId EaBEMIS Wy
adieys susmopEfosd e
omazip ausmoreload ___, 2 \_._
yeza Auemopisioid a w.
EmE] Buemopaiod 0o
azemqo foud
BEL TEUGHE [UYSTIEIMEN SUSRI0MIPD

eI Z Bl

yourshzid foblawe

|wedfsey fzpaau uaag eu aioslam aoklains)

anslam soklsus

dZdw F=abfezweibzos pu) po Wiy 50i0epo L — — — |

MODEMD BID N@4DY BEEZIEYD)

evws eu 2soy Aoklangs |

emcied eywe ekfEngs

BUyEIMY B
=ablaugs Amenlugly

“BAIZIp AUCIOY DO WG | D1ERZlg
Mazp AuoIpo BjRYS - 008
aoklas evmazip

B BIMBT] B ULDTIEMEL EJETEIS!

e G o

PRIGIS }22s97
:zazid ouesidpod

ST:0T

#0-01-E202
‘ejeq / =aeq

{ Aq paubls

- \
unfmouoieq 1id 2 upeus eatlsunst |17 T JTITT =1 i /Msn_« /.,
q azaziqo ekl = 2w u T 2 b g 1
5 it Awéw‘.&..w wir L, 4N
- = h
{50 (0N Z Epuy Ll ,KMMMW g ﬂ\v/ e
Jdapazid AoREaUis| e | 600 gy 2

sujEEL BUEzIRwel eokfamE) |0 L

TN R 1 Bjuly

IEIZD JUDHEZD BRIE [, = == = —

BlUBMEIRIHD JEZSO0 jem— — —

ANZOIEYHD WINIZOVNZO ‘NS

“WINTZOVNZO / YANIOI

VPRI PN S AT

EpDLT panumpddn JN sl pyRsmoIoy gadmopome:
GRS ¥a2537 ittt S0 FEH O YSIAZEL | 31|
FE0CG0CTP e Ew BoA1Az
£T62p EZOZ IETE TORSD U-DM i offaakieiaines m nyop
A AnyIRIaM ppyitig viuazplziods F0I0 AN
fRIaus yanal iafulizapoad onad eamanoyiy
H5-0a0 g

ET T "

mun......_&_w_e uazseie peusane

IFZ30030 WIZAAM Aaopy aulizapoai fgzngs ueiin
| nusMvaomiisrsmavaun | 0 0 0 0 ;

erzpamodpo Swopeing wassl 2 yTTERIIT]
g aamE anpAldzod fuzomaa nado
41 yaiulizaposd ol

|
i

1 CTOLE0GO ‘DIUD "§SUDpY

‘ouDpoqg AL YadmojuruB [pgougezInis

Woozponyoe walonupazid g g1y ‘niozsgo Aoiuoid SiusZIcuz S
Bl ESER]

Adow Hzpbzacds

Figyy FieposB uaiimpoidn DIUDPOU DM}I300IME JSLUNL ‘oxSmZOU | S|

joiuped ey feobfnjuszeidas Lgoso
s1d| zouo Bdow glouowim £igpy ‘mopupod oMZoU qn| oWS|MZOU | Sy

HNZODZAHAT~Td elwassaiupe popyn Auizaposg

o ojans Qooz cuansord ysdupbyoysoud uafupdzapgdsm popin
EE0T 9592 0va97—am - i

CISESI 0TS sz sz nzee Woves Uy

_”wu_:.n#mn_uw pi0p obsudsuspima ngiigo DMEDU | JOjDyUAUER|

#5UDps W 1"i019z2 Jeuliouspime |fjsoups] omzou 1 sojoyyfjusp)

00S ‘L VIVMS
HOAMOLMIrOdd MO130 O VdVA

44

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

INWESTOR /
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
dziatajaca w imieniu i na rzecz
GMINY MIASTA GDANSKA

. DRMG
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

Budowa obiektow matej architektury, nawierzchni
oraz nasadzenia drzew przy ul. Przebisniegowe; i
ul. Niepotomickiej w Gdansku,
na dz. nr 285 obreb 074.

Zadanie realizowane z Budzetu Obywatelskiego
2023 pn.: ,Skwer Przebisniegowa — Etap Il -
miejsce relaksu dla mieszkancow” oraz Zielonego
Budzetu Obywatelskiego 2023 pn.:
,Zielony Skwer Przebisniegowa/Niepotomicka —
Etap II”.

ADRES INWESTYCJI /
NR EWIDENCYJNE DZIALEK:

ul. Przebisniegowa, ul. Niepotomicka
dz. nr 285 obreb 74
226101_1.0074.285

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

VIII - inne budowle
(obiekty malej architektury)

BRANZA: Architektoniczna
mgr inz. arch. |zabela Bohn Podpis:
PROJEKTANT: Nr. upr. 68/POOKK/V/2019 -
Uprawnienia budowlane F ”—-—?}L\
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. Lucyna Majkowska P:ii;/
DATA OPRACOWANIA: 12.2023
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. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1) PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

e Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

2) PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja jest realizowana w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2023 i Zielonego Budzetu
Obywatelskiego 2023, pn.: ,Skwer Przebisniegowa Etap Il - Miejsce relaksu dla Mieszkancow” i ,Zielony
Skwer Przebisniegowal Niepotomicka — Etap II”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektow matej architektury, nawierzchni oraz nasadzenia drzew
przy ul. Przebi$niegowej i ul. Niepotomickiej w Gdansku, na dz. nr 285, obr. 074. Projekt polega na
wykonaniu dodatkowe] kieszonki na tawke, nasadzenia zieleni wysokiej oraz wyposazenie terenu w
obiekty matej architektury. Projektowane obiekty matej architektury to: trzy lezaki oraz jedna fawka
parkowa.

Inwestycja oraz przyjete rozwigzania nie wptyng niekorzystnie na Srodowisko, na zdrowie ludzi oraz
Zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje nastepujacych prac:

-Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie Srodkdw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca
do segregowanego gromadzenia odpaddw; zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy;

- Roboty ziemne - wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni, wykonanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, dowigzanie si¢ do istniejacego terenu poprzez wykonanie niewielkiej skarpy
za projektowang tawka;

- Wyznaczenie punktow geodezyjnych projektowanych obiektow/nasadzen;

- Prace drogowe — zageszczenie istniejacego gruntu, profilowanie spadkow terenu;

- Wykonanie fundamentéw obiektow matej architektury;

- Montaz tawki parkowej i lezakow;

- Posadzenie drzew;

- Przygotowanie obiektéw do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej;

3) KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

wyznaczenie w terenie punktow geodezyjnych projektowanych obiektéw budowlanych/nasadzen;

2) wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie;

3) organizacja wjazdow i wyjazdow;

4) wyznaczenie i urzadzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow;

—_
~
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5) wyznaczenie drdg transportu, miejsc sktadowania materiatow, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;
zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy;
wykopy pod fundamenty;
korytowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;
wykonanie fundamentow i montaz obiektéw budowlanych;
) wykonanie obrzezy betonowych pod projektowang nawierzchnie;
) budowa projektowanej nawierzchni;
)

6
7
8
9
1
1
12) dowigzanie sie do istniejgcego terenu poprzez wykonanie niewielkiej skarpy za projektowana tawkg;

)
)
)
)
0
1
2

13) wykopanie dotu i wymiana gruntu przy nasadzeniu drzewa;
14) nasadzenia drzew wg rysunku nasadzen, uzycie mat absorbujacych wode oraz workéw do
podlewania;
15) humusowanie pod trawnik;
16) odtworzenie nawierzchni trawnika z siewu w obrebie rob6t budowlanych;
17) uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i 0znakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie
prac budowlanych.

4) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zagospodarowanie terenu:

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w Gdarisku u zbiegu ulic PrzebiSniegowej i Niepotomickiej.
Inwestycja miesci sie w dzielnicy Lostowice przy czesto uczeszczanym skrzyzowaniu.

Teren inwestycji stanowi ogoinodostepny teren zieleni urzadzonej, w zwigzku z czym teren chetnie
wykorzystywany jest przez pobliskich mieszkancow. Istniejacy skwer wyposazony jest w tawki parkowe,
kosze na smieci, domek dla owaddw, znajdujg sie tu nasadzenia zieleni okrywowej, tgka kwietna
wkomponowane w istniejace drzewa, nawierzchnia istniejacej Scieki jest mineralna z obrzezem
betonowym. Wjazd i wejscie na teren dziatki znajduje sie od ul. Przebisniegowej i Niepotomickiej. Teren
sgsiaduje z zabudowg jednorodzinng od strony pdtnocnej i zachodu, a od strony wschodniej z zabudowq
wielorodzinng. Wzdtuz istniejacych ulic znajduje sie chodnik z ptytki betonowe;.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nr 1815 — MPZP tostowice Centrum w miescie Gdansku (Uchwata NR LI1/1581/2002
RADY MIASTA GDANSKA z dnia 29 sierpnia 2002 roku) — rejon ulicy Przebiéniegowej i Niepotomickiej
w miescie Gdansku (nr planu 1815; karta terenu 005-ZP62).

5) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA
- istniejgce uzbrojenie terenu

- istniejacy teren reakcyjny

- dojscia, Sciezki, przystanek autobusowy

- skrzyzowanie drog

- wykopy/nieréwno$ci
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren rob6t nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przedostania sie do strefy prac
(miejsce prowadzenia robdt w poblizu czynnego terenu reakcyjno-sportowego);

- roboty po zmroku mozna wykonywac¢ jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego o$wietlenia stanowisk
pracy;

- przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne dla
pracownikow;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny Sciezek oraz drég komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzen oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang majac szczegdlinie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikow;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okre$lonym stanowisku;
e zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;

- w przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskaza¢ Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6) KOMUNIKACJA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac bedzie ruch codzienny (ruch pieszy). W zwigzku z
powyzszym plac budowy musi byé rozplanowany w sposob, ktéry eliminuje ryzyko konfliktu z
potencjalnymi ciggami pieszymi. Miejsca przecinania sie drdg zaopatrzenia placu budowy z przedeptami
nalezy oznakowa¢. W przypadku dostaw elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢ nadzor i
koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez przedepty.

Nalezy zapewni¢ w petni izolowanie terenu budowy od 0séb postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie
terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie
budowy nie powinien rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢ wiasciwie
oznakowany.

7) ZIELEN

W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w poblizu istniejacych drzew i krzewow nalezy zadbaé o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na
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czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane
wytacznie recznie.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie:

e Skfadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robot ziemnych);

e Wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow mieszanek
budowlanych;

e Parkowania i poruszania si¢ pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

o Lokalizacji tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy

8) INFRASTRUKTURA

Nalezy uwzgledni¢ ryzyko wystgpienie niezinwentaryzowanych sieci infrastruktury podziemnej.
Wykonawca bedzie odpowiadac za straty materialne spowodowane uszkodzeniem infrastruktury oraz
wystapieniem warunkow niebezpiecznych dla zdrowia lub zycia ludzi.

9) OGRODZENIE

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Ogrodzenie powinno uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajgcych
wiasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajace w prawidtowy sposob wejscia dla personelu i
pracownikdw realizujgcych inwestycje.

10) ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc nalezy go wtasciwie zabezpieczy¢
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Ze wzgledu na teren czesto odwiedzany i mozliwo$¢
przebywania oséb postronnych w poblizu budowy nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na potrzebe
ograniczenia ich wstepu na placu budowy.

11) ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementow powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcji
montazu przez pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w kt6rych
wymagane jest zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

12) PRACE NA WYSOKOSCI

e nalezy zapewni¢ pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci;

e przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

e zapewnic stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia;

e do zabezpieczen, komunikacii i transportu stosowac wylgcznie sprzet atestowany,
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posiadajacy wazny przeglad; sprzet stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem okre$lonym
przez producenta i zasadami BHP.

13) ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

e teren nalezy ogrodzi¢ w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposob by nie powodowat zaktdcen;

e na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do skladowania materiatow i
wyrobéw budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione. Nie
dopuszcza sie sktadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym
mas ziemnych pochodzacych z robét ziemnych) w obrebie stref ochrony drzew;

e skiladowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen;

e zabrania sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz Sciany obiektu budowlanego;

e obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac sie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna.

e na terenie prowadzonych rob6t powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwosé
szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

e kierownik budowy odpowiada za realizacje robét zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji;

e zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagaja zgody projektanta.

14) PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robot niebezpiecznych powinni przejS¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w cze$ci ogoinej: catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, natomiast w czesci szczegdtowej: zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuacji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byC wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest
informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami. Na budowie powinna znajdowac
sie apteczka pierwszej pomocy.
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ISTN. OZNACZENIA GRAFICZNE:

obszar opracowania

granica dziatki/nr dziatki

linia rozgraniczajgca teren MPZP

istniejgca nawierzchnia mineralna

istniejgcy przedept

istniejaca nawierzchnia z kostki betonowej

istniejgca obrzeze betonowe

istniejgca chodnik z ptyt betonowych

istniejaca nawierzchnia trawiasta

drzewa istniejgce

SOD - strefa ochrony drzew
Przyjeto 1,5m od korony drzewa.

byliny/trawy istniejace

istniejgca tgka kwietna

& ¢ istniejgca tawka parkowa
9 istniejgcy kosz na $mieci
~ lokalizacja hotelu dla owadéw

odlegto$¢ 10m od linii rozgraniczajgcej MPZP

istniejgce wejscie
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nasypami
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z

istniejgcy przystanek

PROJ. OZNACZENIA GRAFICZNE:

projektowana nawierzchnia mineralna

projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

odtworzenie nawierzchni zielonej, trawa

projektowane obrzeze betonowe

projektowana tawka

projektowany lezak

projektowane drzewo

g projektowana skarpa

C. 445 istniejgce/projektowane rzedne terenu

2.5% istniejgce/projektowane spadki terenu
T lokalizacja przekroju

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazania zawarte na tym rysunku s3a chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wylacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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kostka betonowa 10x20cm
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podsypka cementowo - piaskowa

podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5mm

grunt rodzimy zageszczony

nawierzchnia mineralna
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| trawa

10 cm | Ziemia urodzajna
grunt rodzimy

3cm
5cm

warstwa dynamiczna 0/16 mm

podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5mm

Fundamenty betonowe 12 cm
Wg Wytycznych proaucenta Jawki,

dostosowane do istniejgcych

warunkoéw gruntowych 10 cm

warstwa odsgczajgca z pospotki

grunt rodzimy zageszczony
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