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Lublin, 20.02.2023 r.
PROJEKTANT:

Mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
nr LBOIA/70/10

OSWIADCZENIE

projektanta
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu
zagospodarowania terenu zamierzenia budowlanego pod nazwa:

"Budowa placu zabaw i sitowni przy ulicy Twardej w dzielnicy Miyniska"

zlokalizowang w: ul. Twarda/Chwaszczynska, 80/871 Gdansk
na dziatkach o nr ewidencyjnym gruntu: 378, 383/2, 382/2 OBREB 58

o sporzadzeniu projektu budowlanego zagospodarowania terenu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt budowlany zagospodarowania terenu zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych

w specjalnosci:  Architektonicznej

(piecze¢ i podpis projektanta)



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. OKK - 57 /2010 Lublin, dnia 24 czerwca 2010r.
Sygnatura akt : LBOIA/69/2/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 usl. 1 pkt 1 iust. 2, art, 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(lekst jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmianami), art, 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zmianami) oraz arl.104 i 107 § 1 i 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. architekt Michat Jerzy Kwiatkowski
urodzony dnia 30 grudnia1981r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. LBOIA/70/10

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyz]i niniejszej przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architekiéw w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw

Mirostaw Katarzyna Jacek Krzysztof Anna Malgorzata
Zaluski Swigpicka-Brzozowska  Begiello Korona Warda Walega

przewodnigZacy odniczaca ekl czignek czlo / czlonek
=2 ) [l Tl

Otrzymuija: i
mgr inz. arch Michat Jerzy Kwiatkowski — Kielczewice Gérne 40, 23-10

1
2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow:
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LBOIA/70/10,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0215.

Cztonek czynny od: 12-08-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-07-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0215-D7Y3-C44F-DA6D-988Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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zmianami) oraz arl.104 i 107 § 1 i 4 Kodeksu postepowania administracyjnego

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. architekt Michat Jerzy Kwiatkowski
urodzony dnia 30 grudnia1981r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ew. LBOIA/70/10

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyz]i niniejszej przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architekiéw w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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Mirostaw Katarzyna Jacek Krzysztof Anna Malgorzata
Zaluski Swigpicka-Brzozowska  Begiello Korona Warda Walega
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LBOIA/70/10,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0215.

Cztonek czynny od: 12-08-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-07-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0215-D7Y3-C44F-DA6D-988Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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1. Dane ogdlne dotyczace inwestycji

Inwestor: Gdanskie Nieruchomosci

ul. Partyzantow 74

80-254 Gdansk
Przedsiewziecie: "Budowa placu zabaw i sitowni przy ulicy Twardej w dzielnicy Mlyniska"
Lokalizacja: ul. Twarda/Chwaszczynska, 80-871 Gdansk

2. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg Biuro Projektowe Aleksandra Gos a Inwestorem
Gmina Miasto Gdansk z dnia 04.01.2023 r.

— Mapa zasadnicza do celéw projektowych

— Opis przedmiotu zamowienia

— Uzgodnienia z Zamawiajgcym

— Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiajgcego

— Whytyczne i instrukcje producentéw

— Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy/rozbudowy istniejgcego placu zabaw
przy ul. Twardej w Gdansku. Teren objety opracowaniem stanowig dziatki o nr ewid. 378, 383/2,
382/2, obreb 58. Dziatki objete opracowaniem stanowig wnetrze podwérkowe pomiedzy
budynkami mieszkaniowymi ul. Twardg nr 16, 17, 18 a Chwaszczynska nr 1, 3, 5, 7.

Na terenie opracowania znajdujg sie elementy zabawowe i mata architektura (piaskownica
betonowa, bujak, ogrodzenie drewniane, betonowy stét do ping-ponga, karuzela, tawki, kosze na
Smieci). Przez Srodek terenu opracowania przebiega chodnik z ptyt betonowych prowadzgcy w
kierunku pétnocno-potudniowym.

Celem inwestycji jest uporzadkowanie przestrzeni poprzez demontaz istniejgcego
wyposazenia; dostawe i montaz nowych urzgdzen; wykonanie ciggdéw pieszych w obrebie
opracowania; bezpieczne odgrodzenie placu zabaw od pozostatego terenu; wykonanie nowych

nasadzen.

4. Stan istniejacy
4.1. Lokalizacja i charakterystyka przedmiotowego terenu
Teren objety opracowaniem z kazdej strony otoczony jest wewnetrznymi ciggami
komunikacyjnymi prowadzgcymi do budynkéw. Od strony wschodniej znajduje sie budynek ul.
Twarda 18. Od strony zachodniej ulica Chwaszczynska i budynki 1,3,5. Od strony pétnocnej
znajduje sie dalsza zabudowa osiedlowa. Od strony potudniowej znajduje sie budynek ul. Twarda

17 i 16 oraz stanowiska postojowe przylegte do ulicy Twardej.



o

Zrédio: https://polska.geoportal2.pl
4.2. Rzezba terenu
Teren objety opracowaniem jest ptaski i nie wymaga niwelaciji.
4.3. Obstuga komunikacyjna
Dojazd do terenu opracowania odbywa sie poprzez ul. Twarda.
4.4. Uzbrojenie dziatki
- przytgcze energetyczne — nie dotyczy,
- przytgcze wodociggowe — nie dotyczy,
- przytagcze kanalizacyjne — nie dotyczy,
4.5. Zielen istniejaca
Na obszarze objetym opracowaniem znajdujg sie drzewa i krzewy nie Kkolidujgce z
projektowanym zagospodarowaniem. Od strony zachodniej znajduje sie szpaler drzew i krzewéw
przylegty do ciggu komunikacyjnego. Od strony wschodniej znajdujg sie nasadzenia izolacyjne od

strony budynku Chwasznska 1,3,5.

W v -

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektowane zagospodarowanie terenu zaktada odgrodzenie czesci zabawowej od
pozostatego terenu niskim ogrodzeniem panelowym. Komunikacja bedzie odbywata sie w kierunku
potnocno-potudniowym po nowoprojektowanej swobodnej alejce z kostki brukowe;j.

Wzdtuz zachodniej granicy alejki umieszczone zostaty urzgadzenia sitowni zewnetrznej.
Poza ogrodzeniem w potudniowej czesci zaplanowano nasadzenia zywoptotowe odgradzajgce
wewnetrzne miejsca postojowe (do 10 sztuk) od terenu zielonego. Na pozostatej czesci zielonej
zaplanowano wykonanie trawnikow z siewu. Analiza nastonecznienia placu zabaw wykazata, ze w

dniach rownonocy petne nastonecznienie odbywa sie w godzinach od 10.15 do 14.15.



5.1. Bilans powierzchni projektowanych

Teren objety opracowaniem: 800 m?
Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej 72 m?
Projektowana nawierzchnia bezpieczna z mat 125 m?
przerostowych

Powierzchnia biologicznie czynna 91% 728 m?

5.2. Odprowadzanie wod deszczowych
Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchownie na tereny zielone w obrebie wtasnym
dziatki.
5.3. Uktad komunikacyjny i dostep do drég publicznych
Projektowany dojazd do obszaru opracowania pozostaje w istniejgcym uktadzie tj. ul.
Twarda. Miejsca postojowe od strony ul. Twardej 17,16.
5.4. Roboty rozbiérkowe
Przewiduje sie demontaz najbardziej wyeksploatowanego wyposazenia z terenu
opracowania wraz z usunieciem fundamentow betonowych i zakryciem powstatych wykopow:

e stdt go gry w ping-ponga zlokalizowany w centralnej czesci terenu opracowania

e piaskownica betonowa o wym. ok. 4,8x4x0,3m gtebokos$¢ posadowienia ok. 40 cm wraz z

siedziskami drewnianymi

e tawki stalowe z oparciem drewnianym - 2 szt.

r_v =

e bujak skuter



Wszystkie elementy i materiaty powstate z rozbiorki nalezy wywiez¢ z terenu inwestycji i
zutylizowac.

5.5. Sposob posadowienia obiektéw budowlanych

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie
sie do wymagan producenta celem zapewnienia wtasciwej wspotpracy poszczegdlnych

komponentow systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.



Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzgdzenia. Przy
instalacji urzgdzen zabawowych oraz elementoéw matej architektury producent winien dostarczy¢
instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje dotyczgce instalacji, funkcjonowania, kontroli i
konserwacji urzadzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym
na zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odlegto$ci pomiedzy zestawami
zapewniajgce zachowanie stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwréci¢ uwage na montowanie fundamentéw urzadzen zabawowych. Fundamenty
powinny by¢é zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.).
Wszelkie czesci wystajgce z fundamentow, takie jak konce Srub, powinny sie znajdowac co

najmniej 20 cm pod ptaszczyzng zabawy, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej szerokos¢ 1,5m:
Technologia wykonania nawierzchni (warstwy od gory) :
e kostka brukowa szara typu Holland bez fazy 6cm
e podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
e podbudowa z kruszywa frakcji 16-31 mm — 20 cm
e gruntrodzimy - 0,95 Is
e obrzeze betonowe 6x20x100cm na fawie fundamentowej z betonu C16/20
Projektowana nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych:
Technologia wykonania nawierzchni (warstwy od gory) :
¢ mata przerostowa w kolorze zielonym 100x150 cm
e biowtdknina z nasionami traw 30g/m2

e grunt rodzimy - 0,95 Is

FUNDAMENTY WYPOSAZENIA

Wszystkie urzadzenia nalezy zamocowaé w fundamencie betonowym. Urzgdzenia
wyposazone winny by¢ w kotwy stalowe oraz wszelkie dolne partie urzgdzeh dodatkowo
zaimpregnowane ochronnie. Jesli urzadzenie spetniajgce okreslone parametry i funkcje posiada
zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez jego producenta inny sposéb montazu lub inng
podstawe montazowg nalezy wykona¢ posadowienie zgodnie z takg technologig jaka zostata
zatwierdzona w dokumentaciji certyfikacyjnej danego urzgadzenia.
Minimalne parametry fundamentowania urzadzen:



04 0,2

04

FUNDAMENT "A" FUNDAMENT "B" FUNDAMENT “C*

PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY
POZIOM TERENU [ | POZIOM TERENU POZIOM TERENU
Py i o) Fom e - . . : ok 'k e
o N o
% A S
m ) s o»
1 Belon kiasy min. B20 IR Beton kiasy min. B20 b Beton klasy min. B20

-1,00

0,7
0.4

04
0,7 0.4

OGRODZENIE PANELOWE

Wysokosc¢: 120 cm

Dtugos¢ panela: 250 cm

Wypetnienie: pret @ 4 mm

Stupki z profili /60x40/ mm

Ogrodzenie bezpieczne dla dzieci, od goéry zakohczone ceownikiem. Ogrodzenie wykonane z
pretéw stalowych pionowych @ 4 mm przechodzacych przez poprzeczne ceowniki 20x5 mm.
Stupki do paneli wykonane z profili stalowych /60x40/ mm wyposazone w obejmy montazowe do
paneli. Cynkowanie ogniowe.Cato$¢ malowana proszkowo.

FURTKA

Wysokos$c¢: 120cm Szerokos¢ 100 cm

Profil ramy: 40x40 mm

Profil stupa: 60x60 mm

Wypetnienie: pret @ 4 mm

Furtka do ogrodzenia bezpiecznego dla dzieci, od géry zakoriczona ceownikiem. Furtka wykonana
jest z pretow stalowych pionowych @ 4 mm przechodzacych przez poprzeczne ceowniki 20x5 mm.
Furtka wyposazona w zawiasy, zamek, klamke i zderzak.

Montaz ogrodzenia i furtki za pomocg fundamentu zgodnie z arkuszem A 4 - OGRODZENIE.

HUSTAWKA WAHADLOWA WIZUALIZACJE POGLADOWE

Stal ocynkowana i

Konstrukcja:
malowana proszkowo

Siedzisko ptaskie

Rodzaj siedziska: Siedzisko bocianie

gniazdo
Fundament: Typu "B’

PIRAMIDA LINOWA

Stup konstrukcyjny ze

Konstrukcja: - .
stali nierdzewnej

Liny polipropylenowe
Liny: Napinacze ze stali
cynkowanej ogniowo




Fundament: Typu "B’

ZESTAW ZABAWOWY

Stal ocynkowana i
malowana proszkowo
Podesty z
antyposlizgowej ptyty
HPL

Zabezpieczenia
boczne i daszki z

Konstrukcja:

Wykonczenie:

ptyty HDPE
Tunel wykonany z
LDPE
Fundament: Typu "A”
Sktadowe zestawu:
- 3 x wieza
- 2 x dach

- 2 x slizgawka nierdzewna
- 1 x przejscie most

- 1 x wejscie schody

-1 x tuba

- 1 x $cianka wspinaczkowa
- 1 x schodki z poreczag

- 1 x kotko-krzyzyk

- 1 x sklepik
HUSTAWKA WAGOWA
Konstrukcja: Stal ocynkowana i

malowana proszkowo
Siedziska i scianki z
ptyty HDPE
Fundament: Typu "B’

Wykonczenie:

ZESTAW SPRAWNOSCIOWY
Stal ocynkowana i

Konstrukcja:
malowana proszkowo
Scianki z
Wykonczenie: antyposlizgowej ptyty
HPL
Fundament: Typu "A”
KARUZELA
Konstrukcja: Konstrukcja ze stali

nierdzewnej

Podest z
antyposlizgowej ptyty
HPL, siedziska z
HDPE

Fundament: Typu "B’

Wykonczenie:

i
,




BUJAK KONIK

Stal sprezynowa
Konstrukcja: ocynkowana i
malowana proszkowo
Scianki z ptyty HDPE,
Siedzisko wykonane
z poliamidu
formowanego

Wykonczenie:

Fundament: Typu "B’

URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ

Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE, w
kolorze zo6ttym, z otworami utatwiajgcymi odptyw wody. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Lozyska kulkowe typu zamknietego.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej nalezy zamontowa¢ w fundamencie betonowym typu "B”
lub za pomocg prefabrykowanego fundamentu dostarczonego przez producenta.

WIOSLARZ ORBITREK
—— \. . /
\\ . ‘F\'\/i
W= A—
S =t
BIEGACZ + WAHADLO + TWISTER WYCIAG GORNY + MOTYL NA SLUPIE
" - i

B N

Vg2 0|

LAWKA Z OPARCIEM - SZER. 150 cm - 3 szt.

Stal ocynkowana i
malowana
proszkowo, montaz
Konstrukcja: poprzez
zabetonowanie kotew
w fundamencie
betonowym

Drewno sosnowe
zabezpieczone przed
Wykonczenie: dziataniem warunkéw
atmosferycznych
poprzez impregnacje




Fundament: Typu "A”

TABLICA Z REGULAMINEM

Stal ocynkowana i
malowana
proszkowo, montaz
Konstrukcja: poprzez
zabetonowanie kotew
w fundamencie
betonowym

Tablica z wydrukiem
na folii odpornej na
promieniowanie UV
naklejona na blache
Wykonczenie: stalowg, tres¢ i
logotypy do
uzgodnienia z
Zamawiajacym na
etapie realizacji

Fundament: Typu "C”

ISTNIEJACE WYPOSAZENIE DO RENOWACJI | PRZENIESIENIA:
KOSZE NA SMIECI BETONOWE - 2 SZT.

Nalezy doktadnie oczyscic
Renowacja: np. poprzez mycie
ci$nieniowe
Ponowny montaz w miejscu
wskazanym na arkuszach
projektowym poprzez
wkopanie w grunt do gt. ok.5
cm na podsypce piaskowej ok.
10 cm

Ponowny montaz:

ZIELEN PROJEKTOWANA
TAWULA JAPONSKA 'GOLDFLAME'

Kartowy, gesty krzew o ztotych lisciach i rozowych kwiatach. Pokrdj potkolisty. Dorasta do 0,8 m
wysokosci i 1 m szerokosci. Liscie przez cate lato ztocistozotte, pdzniej zielonozétte, eliptyczne,
ostro zakonczone, na brzegach pitkowane. Mtode przyrosty miedzianopomaranczowe. Liscie na
wierzchotkach pedéw utrzymujg te barwe przez catg wegetacje. Kwiaty rozowolila, drobne, ok. 5
mm, zebrane w ptaskie kwiatostany na koncach tegorocznych pedéw. Kwitnie VI-VII. Krzew o
przecietnych wymaganiach glebowych, wytrzymaty na mrozy, susze i warunki miejskie.




6. Informacja o formach ochrony terenu
6.1. Zagospodarowanie przestrzenne
Na przedmiotowym terenie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -
040-32 - strefa mieszana ustugowo-mieszkaniowa - bez okreslania proporcji miedzy zabudowag
mieszkaniowg a ustugowg, Mtyniska —Letnica w Gdansku (MPZP nr 0504).

Lokalizacja placow zabaw nie zmieni funkcji dziatek. Uzytkowanie terenu i program
uzytkowy bez zmian. Obiekty bedg petnity funkcje uzytecznosci publicznej. Zgodnie z ustaleniem z
Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogoélnodostepny teren rekreacyjny, wyposazony
w nowe urzgdzenia zabawowe przewidziane dla dzieci i dorostych.

6.2. Strefa ochrony konserwatorskiej
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani nie podlega ochronie.
6.3. Wplyw eksploatacji goérniczej
Obszar inwestyciji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
6.4. Obszar oddzialywania na srodowisko
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na otaczajgce
Srodowisko z wuwagi na swoj charakter i projektowang infrastrukture. Oddziatywanie
projektowanego obiektu nie wykracza poza obszar dziatki o nr ewid. 378, 383/2, 382/2 OBREB 58. W
wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a takze jej pozniejszej eksploatacji, nie przewiduje sie
zachwiania rownowagi Srodowiska naturalnego.

Zastosowane w projekcie materiaty posiadajg aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. W fazie realizacji inwestycji nie zostang
przekroczone standardy jakosci srodowiska.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie gromadzenia $ciekdéw socjalno-
bytowych oraz technologicznych. Wody opadowe zostang w catosci odprowadzone na teren zieleni
objety przedmiotowg inwestycjg. Odpady powstate w czasie budowy oraz po oddaniu obiektu do
uzytku bedg segregowane, magazynowane w pojemnikach oraz odbierane przez
wyspecjalizowane firmy celem ich utylizacji.

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych, nie wytwarza
odpadoéw statych, nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego i zaktocen
elektromagnetycznych.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Droga pozarowa nie wymagana. Woda do zewnetrznego gaszenia z istniejgcej sieci
wodociggowej. Z uwagi na niskie zagrozenie pozarowe nie przewiduje sie rozbudowy sieci
wodociggowej z wyposazeniem w hydranty zewnetrzne.
8. Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych
Projektowany plac zabaw jest miejscem ogdélnodostepnym. Na terenie placu zabaw nie przewiduje
sie wykonywania jakichkolwiek stopni oraz pochylni powyzej 6%. Wszystkie nawierzchnie na

terenie placu zabaw zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy niepetnosprawnym poruszanie sie.
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9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

obowigzujgce przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.);

Ustawag z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z
pozn. zm.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

2022 poz. 503 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z

pozn. zm.);
Ustawag z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022
r., poz. 840);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2022 r., poz.
1225);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r., poz. 1126);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz.
2458);

Ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanych na jej
podstawie przepisow wykonawczych i standardow technicznych ( Dz.U. 2021 poz. 1990 z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z

11


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001710
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000503
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000503
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002556
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001679
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001693
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001990
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002057

2021 r., poz. 2454);

e Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831);

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany tj. 378, 383/2, 382/2 OBREB 58. Projektowane zagospodarowanie dziatek nie
spowoduje zagrozenia oraz ucigzliwosci dla najblizszego otoczenia. Realizacja przedmiotowej
inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkow tgcznosci przez osoby trzecie poza
obszarem oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,

zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.
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MAPA SYTUACYINO WYSOKOSCIOWA
z uzbrojeniem podziemnym
SKALA 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

woj. pomorskie

pow. Miasto Gdarsk

gmina: Miasto Gdarisk

obreb: 058

dziatka: 378, 382/2

stan ( S+U+W ) aktualny na dzien 17.01.2023 r.
uktad odniesienia "2000"

poziom odniesienia "PL-EVRF 2007-NH"

siotr Roginiski
GEOMAX Piot? Rogin
ul. Zrédlana 5, 84-208 Kleg\ggn
NIP 588-222-22-24, Regon 2205
Sporzqdzit: tel 662 00 34 92
ID: WG-111.6640.112.2023

Gdarisk 20.01.2023 r.

Pomiar szczegotow metodq bezposrednig bez prawnego ustalenia granic dziatek. 5
Wszelkie trwate obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

UWAGA!

Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktore nie byty zgfoszone do inwentaryzacji.

W granicach opracowania mapy nie badano obciqzen sfuzebnosciami gruntowymi.
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JAPONSKIEJ - OK. 46 SZT.

MINIMALNE ODLEGrOSCI OD OKIEN BUDYNKaW I
MIEJSC POSTOJOWYCH

Nazwa
¢l [zadaniat

dzielnicy Mtyniska”

“Budowa placu zabaw i sitowni przy ulicy Twardej w

A [adres
| linwestyc jit

ul, Twarda, 80-871 Gdansk

Nr

dziatki:

387, 383/2,
382/2 OBREB 58

Inwestor: Gdanskie Nieruchomosci

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie

zweryfikowany. Jednocze$nie informujg, e jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej |,

za zlozenie falszywego oSwiadczenia.
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projektowa: Biuro Pro jektowe

Aleksandra Gos
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Data:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOLWANY

JEDNOSTKA AUTORSKA:

Biuro Projektowe

Aleksandra Gos

ul. Wyzynna 16/47
20-560 Lublin

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

"Budowa placu zabaw i sitowni przy ulicy Twardej w dzielnicy Miyniska"

INWESTOR:
Gdanskie Nieruchomosci
ul. Partyzantéw 74
80-254 Gdansk

ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA O NR EWID. 378, 383/2, 382/2 OBREB 58, ul. Twarda/Chwaszczynska
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PROJEKTANT: LBOIA/70/10
mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski

OPRACOWALA: -
mgr inz. arch. kraj. Aleksandra Go$

Lublin 20.02.2023 r.
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1. Dane ogélne dotyczace inwestycji
Inwestor: Gdanskie Nieruchomosci
ul. Partyzantéw 74
80-254 Gdansk
Przedsiewziecie: "Budowa placu zabaw i sitowni przy ulicy Twardej w dzielnicy Miyniska"
Lokalizacja: ul. Twarda/Chwaszczynska, 80-871 Gdansk

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania, program uzytkowy
Projektowany sposob uzytkowania terenu nie zmienia jego dotychczasowej funkcji i

pozostaje terenem rekreacyjnym. W ramach przebudowy/rozbudowy placu zabaw zaplanowano

wykonanie nastepujgcych robaot:

® Dostawe i montaz nowych urzgdzen zabawowych i matej architektury
® Rozbidrke wyeksploatowanego wyposazenia
® Przeniesienie i renowacje istniejgcych koszy betonowych w obrebie placu zabaw
® Wykonanie nawierzchni bezpiecznych z mat przerostowych
® \Wykonanie chodnika z kostki brukowej
® Dostawe i montaz ogrodzenia panelowego
® \Wykonanie nasadzen z krzewow

3. Charakterystyczne parametry obiektu
Teren objety opracowaniem: 800 m?
Projektowana nawierzchnia z kostki brukowe;j 72 m?
Projektowana nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych 125 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 91% 728 m?
Teren objety opracowaniem: 800 m?

4. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
WARUNKI GRUNTOWE - Warunki gruntowe przyjeto jako proste.
KATEGORIA GEOTECHNICZNA:
Pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych.

SPOSOB POSADOWIENIA:

Obiekty ze wzgledu na prostg konstrukcje i sprzyjajagce warunki gruntowe posadowiono na

fundamentach stopowych.



5. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw na srodowisko
Projektowana inwestycja nie wywotuje wptywu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz

na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod zadnym wzgledem.

6. Analiza technicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
Nie dotyczy.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej szerokos¢ 1,5m:
Technologia wykonania nawierzchni (warstwy od gory) :
e kostka brukowa szara typu Holland bez fazy 6cm
e podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
e podbudowa z kruszywa frakcji 16-31 mm — 20 cm
e gruntrodzimy - 0,95 Is
e obrzeze betonowe 6x20x100cm na fawie fundamentowej z betonu C16/20
Projektowana nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych:
Technologia wykonania nawierzchni (warstwy od gory) :
e mata przerostowa w kolorze zielonym 100x150 cm
e biowtdknina z nasionami traw 30g/m2
e grunt rodzimy - 0,95 Is

FUNDAMENTY WYPOSAZENIA

Wszystkie urzadzenia nalezy zamocowaé w fundamencie betonowym. Urzgdzenia
wyposazone winny by¢ w kotwy stalowe oraz wszelkie dolne partie urzgdzeh dodatkowo
zaimpregnowane ochronnie. Jesli urzadzenie spetniajgce okreslone parametry i funkcje posiada
zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez jego producenta inny sposéb montazu lub inng
podstawe montazowg nalezy wykona¢ posadowienie zgodnie z takg technologig jaka zostata
zatwierdzona w dokumentaciji certyfikacyjnej danego urzgadzenia.
Minimalne parametry fundamentowania urzadzen:

FUNDAMENT "A" FUNDAMENT "B" FUNDAMENT "C"
PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY
POZIOM TERENU i | POZIOM TERENU POZIOM TERENU
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OGRODZENIE PANELOWE

Wysokosc¢: 120 cm

Dtugos¢ panela: 250 cm

Wypetnienie: pret @ 4 mm

Stupki z profili /60x40/ mm

Ogrodzenie bezpieczne dla dzieci, od goéry zakohczone ceownikiem. Ogrodzenie wykonane z
pretéw stalowych pionowych @ 4 mm przechodzacych przez poprzeczne ceowniki 20x5 mm.
Stupki do paneli wykonane z profili stalowych /60x40/ mm wyposazone w obejmy montazowe do
paneli. Cynkowanie ogniowe.Cato$¢ malowana proszkowo.

FURTKA

Wysokos$c¢: 120cm Szerokos¢ 100 cm

Profil ramy: 40x40 mm

Profil stupa: 60x60 mm

Wypetnienie: pret @ 4 mm

Furtka do ogrodzenia bezpiecznego dla dzieci, od géry zakonczona ceownikiem. Furtka wykonana
jest z pretow stalowych pionowych @ 4 mm przechodzacych przez poprzeczne ceowniki 20x5 mm.
Furtka wyposazona w zawiasy, zamek, klamke i zderzak.

Montaz ogrodzenia i furtki za pomocg fundamentu zgodnie z arkuszem A 4 - OGRODZENIE.

HUSTAWKA WAHADLOWA WIZUALIZACJE POGLADOWE

Stal ocynkowana i

Konstrukcja:
malowana proszkowo

Siedzisko ptaskie

Rodzaj siedziska: Siedzisko bocianie
gniazdo

Fundament: Typu "B’

PIRAMIDA LINOWA
Stup konstrukcyjny ze

Konstrukcja: D ® _
stali nierdzewnej
Liny polipropylenowe

Liny: Napinacze ze stali
cynkowanej ogniowo

Fundament: Typu "B”

ZESTAW ZABAWOWY

Konstrukcja: Stal ocynkowana i

malowana proszkowo
Podesty z A ‘a
antyposlizgowej ptyty ' |
HPL

Zabezpieczenia
boczne i daszki z
ptyty HDPE

Tunel wykonany z
LDPE

Fundament: Typu "A”

Wykonczenie:

Sktadowe zestawu:
- 3 x wieza
-2 x dach



- 2 x slizgawka nierdzewna

- 1 x przejscie most
- 1 x wejscie schody
-1 x tuba

- 1 x $cianka wspinaczkowa
- 1 x schodki z poreczg

- 1 x kotko-krzyzyk

- 1 x sklepik

HUSTAWKA WAGOWA

Konstrukgja: Stal ocynkowana i -
malowana proszkowo ®

Wykonczenie:

Fundament:

Siedziska i Scianki z
ptyty HDPE
Typu "B”

ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

Konstrukcja:

Wykonczenie:

Stal ocynkowana i
malowana proszkowo
Scianki z
antyposlizgowej ptyty
HPL

Fundament: Typu "A”
KARUZELA
Konstrukgja: Konstrukcja ze stali

Wykonczenie:

nierdzewne;j

Podest z
antyposlizgowej ptyty
HPL, siedziska z
HDPE

Fundament: Typu "B’
BUJAK KONIK

Stal sprezynowa
Konstrukcja: ocynkowana i

Wykonczenie:

Fundament:

malowana proszkowo

Scianki z ptyty HDPE,
Siedzisko wykonane
z poliamidu
formowanego

Typu llBll

B
sl o/

URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ

Urzagdzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE, w
kolorze zottym, z otworami utatwiajgcymi odptyw wody. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Lozyska kulkowe typu zamknietego.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej nalezy zamontowa¢ w fundamencie betonowym typu "B”
lub za pomocg prefabrykowanego fundamentu dostarczonego przez producenta.



WIOSLARZ ORBITREK
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BIEGACZ + WAHADLO + TWISTER WYCIAG GORNY + MOTYL NA SLUPIE
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LAWKA Z OPARCIEM - SZER. 150 cm - 3 szt.

Stal ocynkowana i
malowana
proszkowo, montaz
Konstrukcja: poprzez
zabetonowanie kotew
w fundamencie
betonowym

Drewno sosnowe
zabezpieczone przed
Wykonczenie: dziataniem warunkéw
atmosferycznych
poprzez impregnacje

Fundament: Typu "A”

TABLICA Z REGULAMINEM
Stal ocynkowana i

malowana
proszkowo, montaz \
Konstrukcja: poprzez L]
zabetonowanie kotew ‘ -
| ®

w fundamencie

betonowym |- @

Tablica z wydrukiem P

na folii odpornej na |

promieniowanie UV ‘ ;

naklejona na blache “ !
Wykonczenie: stalowa, tres¢ i

logotypy do

uzgodnienia z

Zamawiajacym na

etapie realizacji

Fundament: Typu "C”



ISTNIEJACE WYPOSAZENIE DO RENOWACJI | PRZENIESIENIA:
KOSZE NA SMIECI BETONOWE - 2 SZT.

Nalezy doktadnie oczy$cic
Renowacja: np. poprzez mycie
cisSnieniowe
Ponowny montaz w miejscu
wskazanym na arkuszach
projektowym poprzez
wkopanie w grunt do gt. ok.5
cm na podsypce piaskowej ok.
10 cm

Ponowny montaz:

ZIELEN PROJEKTOWANA
TAWULA JAPONSKA 'GOLDFLAME'

Kartowy, gesty krzew o ztotych lisciach i rozowych kwiatach. Pokrdj potkolisty. Dorasta do 0,8 m
wysokosci i 1 m szeroko$éci. Liscie przez cate lato ztocistozotte, pdzniej zielonozotte, eliptyczne,
ostro zakonczone, na brzegach pitkowane. Mtode przyrosty miedzianopomaranczowe. Liscie na
wierzchotkach pedéw utrzymujg te barwe przez catg wegetacje. Kwiaty rozowolila, drobne, ok. 5
mm, zebrane w ptaskie kwiatostany na koncach tegorocznych peddw. Kwitnie VI-VII. Krzew o
przecietnych wymaganiach glebowych, wytrzymaty na mrozy, susze i warunki miejskie.

R 3 et (7 Al

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Droga pozarowa nie wymagana. Woda do zewnetrznego gaszenia z istniejgcej sieci
wodociggowej. Z uwagi na niskie zagrozenie pozarowe nie przewiduje sie rozbudowy sieci
wodociggowej z wyposazeniem w hydranty zewnetrzne.



LEGENDA
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LEGENDA:

(1) HUSTAWKA WAHADLOWA

(2) PIRAMIDA LINDWA

(3) ZESTAW ZABAWDWY

(4) HUSTAWKA WAGDWA

5 WIDS

(5) WIDSLARZ

(6) ORBITREK

(7) BIEGACZ+WAHADLO+TWISTER
(8) WYCIAG GERNY + MOTYL
(9) LAWKA PARKOWA

(@ KOSZ NA SMIECI

PRZENIESIENIA

(11) TABLICA Z REGULAMINEM
(12) ZESTAW SPRAWNDSCIOWY
(13) KARUZELA

(14) BUJAK KONIK

4|

- BETONOWY Z

OGRODZENIE PANELOWE WYS. 12 Z

FURTKAMI - OK. 65 mb

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z
PRZEROSTOWYCH - OK. 125m2

MAT

NAWIERZCHNIAZ KOSTKI BRUKOWEJ -

oK. 72 m2

TRAWNIK Z SIEWU - OK. 600m2

PROJEKTOWANY ZYWOPLOT Z TAWULY

JAPONSKIEJ - OK. 46 SZT.
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Data:
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WYMIAROWANIE WYPOSAZENIA
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LEGENDA:

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z MAT
PRZEROSTOWYCH - OK. 125m2

NAWIERZCHNIAZ KOSTKI BRUKOWEJ -
oK. 72 me

TRAWNIK Z SIEWU - OK, 600me
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PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
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1.

Rozwigzania konstrukcyjne i podstawowe parametry techniczne obiektu

budowlanego

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje demontaz istniejgcego wyposazenia i

nawierzchni z ptyt betonowych, wykonanie alejki pieszej z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni

bezpiecznych z mat przerostowych, dostawe i montaz nowego wyposazenia, wykonanie

ogrodzenia placu zabaw, wykonanie zywoptotu z krzewdw, renowacje trawnikow.

W zakres robot wchodza:

Demontaz istniejgcego wyposazenia - 7 szt.

Demontaz nawierzchni z ptyt betonowych - ok. 72 m2

Wykonanie nawierzchni pieszej z kostki brukowej - ok. 72 m2
Dostawa i montaz urzgdzen zabawowych - 7 szt.

Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej - 4 szt.

Dostawa i montaz matej architektury - 3 szt.

Dostawa i montaz tablicy z regulaminem - 1 szt.

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych - ok.125 m2
Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego z furtkg - ok. 65mb
Wykonanie nasadzen z krzewow - 46 szt.

Renowacja trawnikéw - ok. 600 m2

1.1 Roboty ziemne

Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu pod projektowang nawierzchnie z kostki

brukowej polegajg na korytowaniu na gt. okoto 30 cm.

1.2 Roboty rozbiérkowe

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie demontaz trzech istniejgcych urzgdzen:
stét go gry w ping-ponga zlokalizowany w centralnej czesci terenu opracowania
piaskownica betonowa o wym. ok. 4,8x4x0,3m gteboko$¢ posadowienia ok. 40 cm wraz z
siedziskami drewnianymi

tawki stalowe z oparciem drewnianym - 2 szt.

bujak skuter

karuzela tarczowa

ptotek z drewnianych sztachet - ok. 10 przeset

chodnik z ptyt betonowych - ok. 72 m2

1.3 Nawierzchnie

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej z

mat przerostowych w strefach bezpieczenstwa urzgdzehn zabawowych, wykonanie nawierzchni z

kostki brukowej oraz odtworzenie nawierzchni trawnikowych.



1.3.1. Projektowana nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych:
Technologia wykonania nawierzchni (warstwy od gory) :
e mata przerostowa w kolorze zielonym 100x150 cm
e biowtdknina z nasionami traw 30g/m2
e gruntrodzimy-0,95Is
1.3.2. Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej
Technologia wykonania nawierzchni (warstwy od gory) :
e kostka brukowa szara typu Holland bez fazy 6cm
e podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
e podbudowa z kruszywa frakcji 16-31 mm — 20 cm
e grunt rodzimy - 0,95 Is
e obrzeze betonowe 6x20x100cm na tawie fundamentowej z betonu C16/20
1.3.3. Projektowana nawierzchnia trawiasta
o teren pod wysiew trawy powinien by¢ zniwelowany, pozbawiony korzeni i resztek
budowlanych
o teren pod nawierzchnie trawiastg powinien zawiera¢ co najmniej 5 cm warstwy wierzchniej
urodzajnej - humusu
e mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa, zawierajgca miedzy innymi:

Kostrzewa czerwona kepowa
Kostrzewa czerwona roztogowa
Kostrzewa szczeciniasta/murawowa
Kostrzewa trzcinowa

Zycica trwata

O O O O O

1.4 Wyposazenie terenu w elementy matej architektury

Elementy wyposazenia terenu stanowig urzgdzenia zabawowe,sitownie zewnetrzne, mata
architektura oraz ogrodzenie.

Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow
zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz odporne na
akty wandalizmu.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie
sie do wymagahn producenta celem zapewnienia wiasciwej wspotpracy poszczegdlnych
komponentéw systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okredlonymi na
podstawie Polskich Norm oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do

stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;.



Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy
instalacji urzgdzen zabawowych, sitowych oraz elementéw matej architektury producent winien
dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania,
kontroli i konserwacji urzadzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym
na zabudowe w taki sposéb, aby utrzymane byly odpowiednie odlegto$ci pomiedzy zestawami
zapewniajgce zachowanie stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwroci¢ uwage na montowanie fundamentow urzadzen zabawowych. Fundamenty
powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.).
Wszelkie czesci wystajgce z fundamentow, takie jak konce srub, powinny sie znajdowac¢ co
najmniej 20 cm pod ptaszczyzng zabawy, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

Urzadzenia muszg posiadaé wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z
materiatdbw zgodnych z opisem. Muszg byC¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy
bezpieczne uzytkowanie.

UWAGA: Tolerancja w wymiarach urzadzen wynosi #10%. Po zmianie wymiaréw
urzadzen nalezy wprowadzi¢ niezbedne zmiany w projekcie.

Kolorystyka urzadzen i wyposazenia do uzgodnienia z Inwestorem przed wbudowaniem.
1.4.1 Urzadzenia placu zabaw

Hustawka wahadiowa - 1 szt.

® Konstrukcja stalowa ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczona
poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe

® Siedzisko koszyk o konstrukcji aluminiowej pokryte miekkg gumg EPDM
® Siedzisko ,bocianie gniazdo” o srednicy minimalnej 100 cm

® Zawiesie hustawki podwdjnie utozyskowane ze stali nierdzewnej

® tancuchy siedzisk wykonane ze stali nierdzewnej

Wymiary: 185 x 497 cm

Powierzchnia zderzenia: 750 x 439 cm

Wysokos¢: 244 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 133 cm

Piramida linowa - 1 szt.

® Konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej o srednicy 76,1 mm

® Liny wspinaczkowe zbrojone o $r. 16mm

® Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow aluminium
® Napinacz piramidy ze stali nierdzewnej pozwalajgcy na okresowe napinanie lin

Wymiary: 356 x 356 cm
Powierzchnia zderzenia: 656 x 65 cm
Wysokos¢: 250 cm
Wysokos¢é swobodnego upadku: 99 cm

Zestaw zabawowy - 1 szt.

® Stupy rury o Srednicy 88,9 mm. Stal czarna oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi

® Dach dachy wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15 mm



33,7 mm

Slizgawka otwarta ze stali nierdzewnej. Blacha o grubosci 2 mm.

Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci15 mm

Podesty wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL o grubosci 13 mm.

Schody wykonane z ptyty HPL o grubo$ci 13 mm i stali nierdzewnej AISI304. Srednica drazka

Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej. Montowane do stupa za pomocg

dedykowanych tgcznikéw wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
® Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.
® Tuba wykonana metoda rotomoldingu z materiatu typu LDPE o wewnetrznej srednicy 53,5 cm

i dlugosci 125 cm.
Wymiary:
Powierzchnia zderzenia:
Wysokos¢:
Wysokosé swobodnego upadku:
Hustawka wagowa - 1 szt.

402 x 496 cm
702 x 846 cm
327 cm
120 cm

® Konstrukcja stalowa ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczona
poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe

® Siedziska wykonane z kolorowego tworzywa HPL o gr. 13mm

® Odbojniki wykonane z ,miekkiej trwatej gumy EPDM

Wymiary:

Powierzchnia zderzenia:

Wysokosé¢:

Wysokos¢é swobodnego upadku:
Zestaw sprawnosciowy - 1 szt.

291 x 37 cm
491 x 237 cm
114 cm

98 cm

® Stupy rury o $rednicy 88,9 mm. Stal czarna oczyszczona w procesie piaskowania,
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami

poliestrowymi

® Plyty Scianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa HPL o gr. 13mm

® Drazki, porecze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej. Montowane do stupa za pomoca
dedykowanych tgcznikéw wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.

® Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.

Wymiary:

Powierzchnia zderzenia:
Wysokosé¢:

Wysokos¢ swobodnego upadku:
Karuzela - 1 szt.

288 x 413 cm
589 x 715 cm
248 cm
200 cm

® Konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej
® Siedziska i podesty wykonane z ptyty HDPE 15mm lub HPL 13 mm, odpornej na dziatanie

warunkéw atmosferycznych,
Wymiary:
Powierzchnia zderzenia:
Wysokosé¢:
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Bujak konik- 1 szt.

3150
@ 550 cm
70 cm
70 cm

® Sprezyna bujaka ze stali sprezynowej
® Piyty Scianek z kolorowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm
® Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

Wymiary:

Powierzchnia zderzenia:
Wysokos¢:

Wysokos¢ swobodnego upadku:

30 x88 cm
230 x 248 cm
85 cm

50 cm



1.4.2 Urzadzenia sitowni zewnetrznej
Wioslarz- 1 szt.

® Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 101 mm, grubosé
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80 mm i 80x40
mm.

® Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez Srutowanie i cynkowanie.

® tozyska kulkowe typu zamknigtego.

® Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze z6ttym, z otworami utatwiajgcymi odptyw
wody.

® Sruby ostoniete zaslepkami.

® Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania

Wymiary: 88,6 x 110 cm
Powierzchnia zderzenia: 389 x410 cm
Wysokos¢: 123 cm

Orbitrek- 1 szt.

® Elementy konstrukcyjne: gtdwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 90 mm, grubos¢
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 90 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm.

® Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez srutowanie i cynkowanie.

® tozyska kulkowe typu zamknietego.

® Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.
® Sruby ostoniete zaslepkami.

® Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania
Wymiary: 62 x 135 cm

Powierzchnia zderzenia: 362 x 435 cm

Wysokos¢: 159 cm

Wahadto + biegacz + twister- 1 szt.

® Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 88,9 mm, grubos¢
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm.

® Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez srutowanie i cynkowanie.

® Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

® tozyska kulkowe typu zamknietego.

® Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.
® Sruby ostoniete zaslepkami.

® Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania.
Wymiary: 74 x 219 cm

Powierzchnia zderzenia: 450 x 519 cm

Wysokosé¢: 133 cm

Wyciag gorny + motyl na jednym stupie - 1 szt.

® Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy 140 mm, grubosé
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy: 33,7 mm, 42,4 mm, 48,3 mm, 60,3 mm, 76,1 mm.

® Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez Srutowanie i cynkowanie.



® tozyska kulkowe typu zamknigtego.

® Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze zottym, z otworami utatwiajgcymi odptyw
wody.

® Sruby ostoniete zaslepkami.

® Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania.

Wymiary: 105 x 195 cm
Powierzchnia zderzenia: 405 x 495 cm
Wysokos¢: 192 cm

1.4.3 Mata architektura
tawka z oparciem- 1 szt.

® Konstrukcja ze stali weglowej w kolorze czarnym

® Siedziska i oparcia wykonane z drewna sosnowego o gestosci 480kg/m3
® Drewno zabezpieczone impregnatem w kolorze orzech

® Krawedzie listew wyprofilowane pod katem 36 stopni

Wymiary: 82 x 150 cm
Wysokos¢: 76 cm
Wysokos¢ siedziska: 35,5 cm

Tablica z regulaminem — 1 szt.

® Konstrukcja stalowa ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania i malowanej
proszkowo

® Tablica z wydrukiem na folii odpornej na promieniowanie UV naklejona na blache stalowg

Wymiary: 58 x 5 cm

Wysokos¢: 100 cm

1.4.4 Ogrodzenie

Przewiduje sie wybudowanie ogrodzenia dla zachowania bezpieczehstwa bawigcych sie na placu
dzieci.

Wysokosc¢: 120 cm

Dtugos¢ panela: 250 cm

Wypeienie: pret @ 4 mm

Stupki z profili /60x40/ mm dt. ok. 1,5m

Ogrodzenie bezpieczne dla dzieci, od goéry zakohczone ceownikiem. Ogrodzenie wykonane z
pretéw stalowych pionowych @ 4 mm przechodzacych przez poprzeczne ceowniki 20x5 mm.
Stupki do paneli wykonane z profili stalowych /60x40/ mm wyposazone w obejmy montazowe do
paneli. Cynkowanie ogniowe.Cato$¢ malowana proszkowo. Montaz ogrodzenia za pomocg stép
fundamentowych z betonu min. C16/20.

FURTKA

Wysokos$c¢: 120cm Szerokos¢ 100 cm

Profil ramy: 40x40 mm

Profil stupa: 60x60 mm

Wypetnienie: pret @ 4 mm

Furtka do ogrodzenia bezpiecznego dla dzieci, od géry zakoriczona ceownikiem. Furtka wykonana
jest z pretow stalowych pionowych @ 4 mm przechodzacych przez poprzeczne ceowniki 20x5 mm.
Furtka wyposazona w zawiasy, zamek, klamke i zderzak.

1.5 Zielen projektowana
Zaplanowano wykonanie nasadzen izolacyjnych z krzewow wzdtuz wewnetrznej wneki

postojowej zlokalizowanej w potudniowej czesci opracowania.



Lp. Nazwa gatunkowa Parametry llos¢ Jedr.mostka
obmiarowa
1 Tawuta japoniska ‘Goldflame’ 16 -
Spiraea japonica ‘Goldflame’ wys. ok. 30-40 cm, C2
2. Sieci i instalacje
Projektowane zagospodarowanie nie przewiduje wykonania Zzadnych sieci i instalaciji

technicznych.
3. Ochrona p. pozarowa

Droga pozarowa nie wymagana. Woda do zewnetrznego gaszenia z istniejacej sieci
wodociggowej. Z uwagi na niskie zagrozenie pozarowe nie przewiduje sie rozbudowy sieci
wodociggowej z wyposazeniem w hydranty zewnetrzne.
4. Charakterystyka energetyczna

Projektowane zagospodarowanie nie zaktada wykonywania instalacji grzewczych i
energetycznych. Jest terenem otwartym, na ktérym nie ma koniecznosci opracowywania obliczen
spetniajgcych wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-

budowlanych.
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LEGENDA:

(1) HUSTAWKA WAHADLOWA

(2) PIRAMIDA LINDWA

(3) ZESTAW ZABAWDWY

(4) HUSTAWKA WAGDWA

5 WIDS

(5) WIDSLARZ

(6) ORBITREK

(7) BIEGACZ+WAHADLO+TWISTER
(8) WYCIAG GERNY + MOTYL
(9) LAWKA PARKOWA

(@ KOSZ NA SMIECI

PRZENIESIENIA

(11) TABLICA Z REGULAMINEM
(12) ZESTAW SPRAWNDSCIOWY
(13) KARUZELA

(14) BUJAK KONIK
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PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ-NAWIERZCHNIA PIESZA

6 cm |kostka betonowa szara typu Holland bez fazy
3 cm |podsypka cementowo-piaskowa
20 cm |podbudowa z kruszywa frakcja 16-31mm

grunt rodzimy grunt rodzimy

obrzeze betonowe 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA Z MAT PRZEROSTOWYCH

szpilka musi
by¢ zasypana
do linii gruntu

15cm
Mata przerostowa
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ROZSTAWA SADZENIA KRZEWOW ZYWOPLOTOWYCH

SCHEMAT SADZENIA KRZEWOW

CIOLKA Z KORY GR. 5 CM
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1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki zagrazajace
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

e zagrozenie dla zdrowia 0s6b postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym oznakowaniem i

zabezpieczeniem miejsc prowadzenia rob6t budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w

miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne

przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. )

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie zasad BHP
oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Wszystkie osoby przebywajace na terenie rekreacyjnym sg zobowigzane do stosowania niezbednych

srodkdw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysoko$ci, przed upadkiem z wysoko$ci,

nalezy stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdInosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow powyzej
10m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysoko$ci nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na
to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod
napieciem. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw ogradza sie
balustradami. Minimalna wielkoS¢ strefy niebezpieczeristwa wokot obiektu — teren w promieniu nie mniejszym
niz 10% wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m. W czasie wykonywania prac na
wysokos$ci jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi i posiada¢ sprzet i Srodki umozliwiajace
szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow budowlanych,
gromadzenia sprzetu.Na placu budowy nalezy umiesci¢ sprzet p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-
informacyjne w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony. Na terenie budowy powinny by¢
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatow i wyrobdw.
Stanowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$é¢
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.
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KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MLYNISKA — LETNICA W GDANSKU NR 0504

1.NUMER TERENU 040 2. POWIERZCHNIA 1,52 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH

|Nr 32 |strefa mieszana uslugowo-mieszkaniowa - bez okreslania proporcji miedzy zabudowg mieszkaniowg a ustugowg

4. FUNKCJE WYLACZONE JAKO NIEPOZADANE

|nie ustala sie

5. FUNKCJE ISTNIEJACE NIE MIESZCZACE SIE W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
|nie ustala sie

6. WARUNKI URBANISTYCZNE

intens. zabudowy - nie ustala sie

zasady podziatu - nie ustala sie

wysokos$é zabudowy - nie ustala sie

proc. pokr. dziatki zabud. - max. 50%

linie zabudowy - nieprzekraczalne jak na rysunku planu

7. UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE

|nie ustala sie

8. PARKINGI

nalezy zrealizowac w obrebie dziatki min. 2 miejsca parkingowe./100 m? powierzchni uzytkowej ustug; dla funkcji mieszkaniowe;j
2 miejsca parkingowe.

9. ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURY

drogi - jak na rysunku planu

woda - wigczenie w miejskie uktady infrastruktury

elektrycznos¢ - wigczenie w miejskie uktady infrastruktury

gaz - wigczenie w miejskie uktady infrastruktury

ogrzewanie - z ogdlnomiejskiej sieci cieptowniczej lub indywidualne oparte na niskoemisyjnych paliwach

Scieki - wigczenie w miejskie uktady infrastruktury

wody opadowe - wigczenie w miejskie uktady infrastruktury

utylizacja odpadow statych - segregowane odpady winny by¢ zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiebiorstwo
10. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO

nie ustala sie

11. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
dziatalno$¢ ustugowa nie moze powodowac przekroczen wartosci normatywnych zanieczyszczen powietrza i poziomu dzwieku w
Srodowisku jak dla zabudowy mieszkaniowej; w budynkach przeznaczonych na staly pobyt ludzi zlokalizowanych przy trasie
komunikacyjnej nalezy przewidzie¢ wzmocniong izolacyjno$¢ akustyczng przegréd zewnetrznych i stolarki; ustala sie wymog
utrzymania min. 20% terendéw jako biologicznie czynnych; istniejagce drzewa nieowocowe podlegajg ochronie, dopuszcza sig¢ wycinke
pojedynczych drzew w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu pod warunkiem rekompensaty strat w stosunku 1
drzewo wyciete - 5 nowych nasadzen;
12. OBSZARY ZAGROZEN
teren znajduje sie w strefie ucigzliwosci komunikacji kotowej symbol 111-83 - konieczno$¢ zastosowania $rodkéw technicznych
ograniczajgcych ucigzliwosé do poziomu okreslonego w przepisach szczegélnych
13. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TYMCZASOWEGO
|nie ustala sie
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
|nie ustala sie
15. STAWKA PROCENTOWA
[0%
16. ZACHETY DLA INWESTOROW
|nie ustala sie
17. INNE ZAPISY
1) Inne zapisy stanowigce
nie ustala sie
2) Postanowienia wynikajace z przepiséw szczegolnych

nie ustala sie
3) Zalecenia nie bedace podstawg wydawania decyzji administracyjnych

zaleca sie ogrzewanie z ogélnomiejskiej sieci cieptowniczej;
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Prezydent Miasta Gdarnska

WUIA-V.6743.548-3.2023.)S.141303 Gdansk, 02-06-2023

Gdanskie Nieruchomosci
ul. Partyzantéw 74
80-254 Gdansk
Petnomocnik:

Aleksandra Gos - ePUAP

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 81 i 82 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. 775 z p6zn. zmianami), zaswiadczam,
ze nie wniesiono sprzeciwu do zgtoszenia z dnia 07.04.2023r., w sprawie budowy placu
zabaw i sitowni na dz. nr 383/2; 378; 382/2 obr. 0058 przy ul. Twardej w Gdansku

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 2142 z p6zn. zmianami).

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
z up.
mgr inz. arch. Jacek Jabtonski
KIEROWNIK
REFERATU ARCHITEKTURA-WRZESZCZ

(podpis elektroniczny)

Otrzymuije:
1. Adresat
2.ala

Urzad Miejski w Gdansku,

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk; I1SO 9001:2015
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, 1SO 37120:2014
e-mail:wuia@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl


http://www.gdansk.pl/

