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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
SST-01 —- Wymagania ogolne

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg zadania pn.: "Budowa placu
zabaw i sitowni przy ulicy Twardej w dzielnicy Mtyniska".

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1) Zamawiajgcy — Miasto Gdansk

2) Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zaméwienie publiczne

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy/rozbudowy istniejgcego placu

zabaw przy ul. Twardej w Gdansku. Teren objety opracowaniem stanowig dziatki o nr ewid.
378, 383/2, 382/2, obreb 58. Dziatki objete opracowaniem stanowig wnetrze podwdrkowe
pomiedzy budynkami mieszkaniowymi ul. Twardg nr 16, 17, 18 a Chwaszczyniska nr 1, 3, 5,
7. Na terenie opracowania znajdujg sie elementy zabawowe i mata architektura (piaskownica
betonowa, bujak, ogrodzenie drewniane, betonowy stét do ping-ponga, karuzela, tawki,
kosze na smieci). Przez srodek terenu opracowania przebiega chodnik z ptyt betonowych

prowadzgcy w kierunku pétnocno-potudniowym.

Celem inwestycji jest uporzadkowanie przestrzeni poprzez demontaz istniejgcego
wyposazenia; dostawe i montaz nowych urzadzen; wykonanie ciggdw pieszych w obrebie
opracowania; bezpieczne odgrodzenie placu zabaw od pozostatego terenu; wykonanie

nowych nasadzen.

1.3.1. Ogodlny zakres robot
Zakres robot przewiduje:
® Dostawe i montaz nowych urzadzen zabawowych i matej architektury
® Rozbiorke wyeksploatowanego wyposazenia
® Przeniesienie i renowacje istniejgcej matej architektury w obrebie placu zabaw
® \Wykonanie nawierzchni bezpiecznych z mat przerostowych
® \Wykonanie chodnika z kostki brukowej
® Dostawe i montaz ogrodzenia panelowego
® \Wykonanie nasadzen z drzew i krzewow

® Roboty porzadkowe
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1.4. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacje inwestycji
- Projekt budowlany i wykonawczy .. "Budowa placu zabaw i sitowni przy ulicy Twardej w
dzielnicy Mtyniska"

- Umowa zawarta pomiedzy Miastem Gdansk a Wykonawcag wytonionym w postepowaniu o
zamowienie publiczne

1.5. Zgodnos$¢ robot z dokumentacijg techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje
na wilasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

1.6.  Definicje i skréty
Inwestor, Zamawiajacy — Miasto Gdansk

Wykonawca - oferent, ktéry wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie — .: "Budowa placu zabaw i sitowni przy ulicy Twardej w dzielnicy Mtyniska"

Kontrakt — umowa o wykonanie rob6t budowlanych zawarta pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

Projekt budowlany — dokumentacja budowy

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

* budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
* obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;j.

Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

» uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieC¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
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wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do
robét tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Dokumentacja budowlana — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

* obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,
* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowag odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
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Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujagce, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacii.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng - w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

Material - wszelkie materiaty niezbedne do realizacji prac w tym materiat nasadzeniowy i
nasiona.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdélnego Stownika
Zamowien (Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji prac lub innych

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwieh publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego i stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.7.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
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Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,0gélnych warunkach
umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wpltynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy
a)Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. W miejscach przylegajgcych do
drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do
robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
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2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.7.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniows,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnoéci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
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Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczeh naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu roboét. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.7.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

1.7.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokifadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.

1.7.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystagpig opodznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
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Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosc kwoty,
o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoSC i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta.

Wykonawca powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét ma byé

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaC lub wymieniaC sprzet
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os$ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacija
projektowg, wymaganiami SST, PZJ projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd
okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robo6t. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce do Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymaganh bedg odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
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zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbioér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru.

7.4. Odbior koncowy robét
7.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 7.4.2.

Odbioru konncowego i robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST i ew. PZJ,
5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbior gwarancyjny
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Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 7.4 " Odbior koncowy robot" oraz potwierdzenia wykonania robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaC¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
8.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
® obowigzujgce przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;
® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.);

® Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710
z poézn. zm.);

® Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2022 poz. 503 z p6ézn. zm.);

® Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 z
pozn. zm.);

® Ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2022 r., poz. 840);

® Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1225);
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Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r., poz. 1126);

Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693);

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych (Dz.U. z 2021
r., poz. 2458);

Ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanych na jej
podstawie przepiséw wykonawczych i standardéw technicznych ( Dz.U. 2021 poz. 1990
z poézn. zm.);

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022 poz. 2057);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 2454);

Rozporzagdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831);
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem korytowania i robot
ziemnych w zwigzku z wykonaniem zadania pn.: "Budowa placu zabaw i sitowni przy ulicy
Twardej w dzielnicy Mtyniska".
1.2. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymiw ST ,WWymagania ogdélne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikdw Iub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10
metréw. Koryto jest wykonywane w ramach robét ziemnych.

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego
zageszczania.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST ,Wymagania ogoélne”
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem, Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

- innego sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podanow ST ,WWymagania ogdéine”.
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczgce transportu materiatéw podanow ST ,Wymagania ogoélne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystagpienia do robét

Miejsce wykonywania prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed ruchem oséb
nieuprawnionych. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢é dostarczonego
towaru ze specyfikacjg zamoéwienia. Wszystkie prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podanow ST ,Wymagania ogélne”
Kontroli podlega sposéb wykonania roboét ziemnych i profilowania terenu.
Zageszczenie gruntu po robotach ziemnych i profilowaniu 1s=0,97.
Badania zageszczenia podioza nalezy wykonaé jedna z metod:

- wg BN-77/8931-12 okreslajgc wskaznik zageszczenia Is,

- metodg ptyty obcigzonej dynamicznie, wyznaczajac wskaznik zageszczenia s,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?2

(metr kwadratowy) gotowego koryta pod nawierzchnie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST ,Wymagania ogélne”
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SST-03 — Obrzeza betonowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych w

zwigzku z wykonaniem zadania pn.: "Budowa placu zabaw i sitowni przy ulicy Twardej w
dzielnicy Mtyniska".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST ,WWymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podanow ST
~YWymagania ogélne”

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

-obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
-piasek do wykonania taw,

-cement wg PN-B-19701 [7],

-piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

. B h r
obrzeza
On 100 6 20 3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie
gorne (Scieralne)
i uszkodzenia krawedzi i niedopuszczalne
narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max dtugosé, mm, max

gtebokos$é, mm, max

2.4.3. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢é z zastosowaniem podkfadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosé
minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.4. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy C16/20.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
Piasek do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
SST-04 Nawierzchnia z kostki brukowe.
3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podanow ST ,Wymagania ogoélne”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podanow ST ,Wymagania ogoélne”
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podanow ST ,Wymagania ogélne”
5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi fawa cementowo-piaskowa, wymiary wg.
dokumentacji projektowe;j.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawag
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST ,\WWymagania ogéine”
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezgcy) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podanow ST ,WWymagania ogdéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych zgodnie z umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow ST ,Wymagania ogoélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,

rozscielenie tawy fundamentowej, ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin,
obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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SST-04 —Nawierzchnie z kostki brukowej
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej bezfazowej w zwigzku z wykonaniem zadania pn.: "Budowa placu zabaw i sitowni
przy ulicy Twardej w dzielnicy Miyniska".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie z p. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej obejmujace:

e kostka brukowa szara typu Holland 6cm
e podsypka cementowo — piaskowa 3 cm

e podbudowa z kruszywa frakcji 16-31 mm — 20 cm

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w Specyfikacji ,VWymagania ogdlne”

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STO
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~YWmagania ogélne”
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstw podsypkowej jest piasek i cement w
proporcji 1:4.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Na podsypke cementowo — piaskowag, nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B- 06712.

Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych oparte sg na klasyfikacji zgodnej z
normg PN-EN 13285. Materiatem do wykonania podbudowy 2z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczakéw albo ziaren zwiru
wiekszych od 31 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.4. Skladowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,
to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podfoze w miejscu sktadowania powinno
byé rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4.1. Sktadowanie kostki betonowej

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na
paletach transportowych.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,WWymagania ogolne” Pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e rowniarek,
e walcéw statycznych,
o ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,WWymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,WWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Uktadanie kostki bezfazowej

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki i ubiciu
nawierzchni, szczeliny nalezy wypeti¢ miatem bazaltowym, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny miatem
i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin miatem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoéci robét podano w STO ,VWymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badanh Inspektorowi Nadzoru.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 3 cm.
6.3.2. Rownosc¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowg tatg.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 0,5%.
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6.3.5. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja
+/- 2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdbwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt VWykonawcy.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci
modutdéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STO ,\WWymagania ogéine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?2

(metr kwadratowy) utozonej kostki brukowej bezfazowe;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STO ,VWymagania ogdine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywny
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

2

Cena wykonania 1Tm“ nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej obejmuje:

e prace pomiarowe,

e wykonanie podbudowy z kruszyw

e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy podsypki
cementowo-piaskowe;j

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

utozenie kostki brukowej bezfazowej

uzupetnienie spoin piaskiem

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

SST-05- Nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni bezpiecznej w zwigzku z
realizacjg: "Budowa placu zabaw i sitowni przy ulicy Twardej w dzielnicy Miyniska".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”
2. MATERIALY

Biowidknina z nasionami traw 30g/m3. Maty przerostowe w kolorze zielonym o wymiarach
100x150 cm. Opaski zaciskowe, szpilki montazowe.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
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* Rekawice — do przenoszenia i uktadania mat
* N6z lub nozyce do ciecia — do przycinania mat i resztek opasek zaciskowych
* Gumowy miotek — do wbijania pegow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczace transportu materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Nawierzchnia

1. Oczysci¢ powierzchnie pod maty, wybra¢ ok. 2 cm istniejgcej nawierzchni.

2. Oznaczy¢ powierzchnie przeznaczong pod maty.

3. Maty przerostowe maja wymiary 1,5m x 1m. Nalezy zaplanowac rozktad mat tak, aby unikng¢
niepotrzebnych cie¢ materiatu.

4. Przed potozeniem mat przerostowych nalezy wyréwnac teren uzupetniajgc ewentualne
wgtebienia gruntu ziemig i roztozy¢ biowtdknine z nasionami traw.

5. Nalezy utozy¢ maty przerostowe na oznaczonej wczesniej powierzchni. W razie potrzeby
przycigé

krawedzie maty.

6. Maty nalezy potgczyé za pomocg opasek zaciskowych (trytytek) co 20cm wzdtuz krawedzi
maty. Odstajgce koncowki opasek przycig¢ lub schowac¢ pod mate. Rogi mat nalezy potgczy¢
przy pomocy dwoéch opasek.

7. Obrzeza: odwing¢ krawedz maty (ok. 15cm) nastepnie wykopac wgtebienie na gtebokosc ok.
5cm. (Rys. 1)

8. Odwing¢ krawedz maty z powrotem na miejsce i przytwierdzi¢ za pomoc a szpilki (pega). (Rys.
2)

9. Nalezy uzy¢ pegdw na rogach oraz w potowie szerokosci kazdej maty przerostowe;.

10. Przysypac¢ zewnetrzne krawedzie mat ziemig dla wyréwnania powierzchni | ukrycia krawedzi.
11. Upewnic sig, ze krawedzie mat sg solidnie przytwierdzone. Niewykorzystane pegi mogg, w
razie potrzeby, postuzy¢ do zabezpieczenia mat i zapobiegania unoszeniu terenu.

Nawierzchnia odpowiadajgca wymaganiom norm:
PN-EN 1176:2019, TABLICA F1, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,WWymagania ogoéine” pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogoine”
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7.2. Jednostka obmiarowa

2

Jednostkg obmiarowg jest m“ (metr kwadratowy) utozonej maty przerostowej z biowtdkning.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywny

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

2

Cena wykonania 1Tm“ nawierzchni bezpiecznej obejmuje:

e roziozenie biowtdkniny z nasionami traw
e roztozenie i przysypanie krawedzi mat przerostowych

SST-06- Dostawa i montaz wyposazenia
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdlnej (STO) sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia
dotyczgcych budowy zadania pn.: "Budowa placu zabaw i sitowni przy ulicy Twardej w
dzielnicy Mtyniska".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Dostawa i montaz urzgdzen zabawowych - 7 szt.

Dostawa i montaz urzadzen sitowni zewnetrznej - 4 szt.
Dostawa i montaz matej architektury - 3 szt.

Dostawa i montaz tablicy z regulaminem - 1 szt.

Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego z furtkg - ok. 65mb

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi SST Wymagania ogodlne.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i bezpieczehstwo wykonania prac oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST.

2. MATERIALY

Wyposazenie do montazu zgodne z opisem projektu i wytycznymi producenta.
3. SPRZET

Ogoblne zasady wykonania robot podanow ST ,Wymagania ogolne”

4. TRANSPORT

4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczgce transportu materiatdw podano w SST ,Wymagania ogéine”
5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy dokonaé¢ montazu poprzez kotwienie w gruncie za pomocg fundamentu betonowego z
betonu klasy min. C16/20.

]
I

200 min.

Objasnienia

stup

powierzchnia zabawy
fundament

znak poziomu podstawowego
goérna cze$¢ fundamentu

A WhN -

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci materialow powinna obejmowac:

Sprawdzenie jakosci materiatdw zgodnie z odpowiednimi normami lub w przypadku braku
norm, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci robo6t powinna obejmowaé

Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine”
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogéine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. zamontowanego wyposazenia.

SST-07- Zielen

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nasadzen: "Budowa
placu zabaw i sitowni przy ulicy Twardej w dzielnicy Miyniska".

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem nasadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogdélne”
2. MATERIALY

Ziemia urodzajna pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé
zagruzowana, przerosnieta Kkorzeniami, zasolona Ilub zanieczyszczona chemicznie,
najkorzystniejszym sktadem objetosciowym ziemi urodzajnej jest:

e 45% twardych czgstek, 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody, 25%
wolnych przestrzeni dla powietrza,

e parametry fizyczne i chemiczne charakteryzujgce ziemie urodzajng przewidziang do
zastosowania, uksztattowane powinny by¢ na nastepujgcym poziomie:
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- ciezar objetosciowy — 1,3 — 1,6 T/m2,

- zawartos¢ materii organicznej — 2,5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

- odczyn ph — 5,7-6,5,

- zawarto$¢ mineratéw — N 25-50mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na
100 g gleby,

Materiat roslinny

e Wszystkie rosliny powinny byé zdrowe, wolne od szkodnikdw i choréb, zgodne w
wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidlowo rozwinietym systemem
korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany.

o Materiat ro$linny powinien by¢ dobrej jakosci, nie przechowywany w chtodni badz
szklarniach.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

Prace ogrodnicze zwigzane z nowymi nasadzeniami prowadzi¢ po zakonhczeniu robot
budowlanych, po nawiezieniu i zakonczeniu procesu osiadania ziemi.

Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci materialow powinna obejmowac:

Sprawdzenie jakosci materiatdw zgodnie z odpowiednimi normami lub w przypadku braku
norm, sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé

Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. posadzonej i przyjetej w podtozu rosliny.

ll. UWAGI KONCOWE
Oznakowania w terenie i osfoniecia wymagajg wszelkie pokrywy studzienek
kanalizacyjnych, a takze inne urzadzenia infrastruktury znajdujgce sie w obrebie terenu
opracowania i na drogach dojazdowych do niego (np. latarnie, tawki, itp.), ktére mogg by¢
uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu.

Podczas przemieszczania sie po terenie maszyn muszg one poruszaC sie po
wyznaczonych ciggach roboczych z minimalng predkoscig - w celu eliminacji zniszczen szaty
roslinnej. Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy (tablice
informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowg tasma, rozpietg na stupkach). W czasie
prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie terenu
budowy przed wstepem oso6b trzecich. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na dzieci, aby
wykluczy¢ ich wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

Po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca winien odrestaurowaé zniszczone
nawierzchnie trawnikowe.
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