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III OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Opracowanie zostało przygotowane na zlecenie: 

− Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. 
Materiały wyjściowe stanowią: 

− mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 

− wizja lokalna w terenie wraz z dokumentacją fotograficzną, 

− opis przedmiotu zamówienia, 

− warunki techniczne GZDiZ, 

− obowiązujące normy i przepisy budowlane, m.in.: 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., 

• Inne akty prawne mające wpływ na opracowanie (normy, wytyczne, zalecenia) a w 
szczególności:  

o Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych”, 

o Norma PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”, 
o Norma N SEP-E 004 wydanie II 2014r. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. Projektowanie i budowa”. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Celem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w celu 
budowy oświetlenia ul. Góreckiej do przystanku. Zakres opracowania obejmuje wykonanie oświetlenia 
ulicznego wzdłuż drogi gminnej dz. nr 5/7 i 8/5 obręb 0266.  
 
Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu: 

− budowa oświetlenia drogowego. 

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO.  

 Zagospodarowanie terenu w zakresie infrastruktury drogowej. 

Ulica Górecka pomiędzy ul. Kępną a posesją nr 3 przy ul. Góreckiej jest nieoświetlona. 
W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 

− sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, 

− sieci gazowe, 

− sieci telekomunikacyjne, 

− sieci elektroenergetyczne nn-0,4kV oraz oświetleniowe. 

4. INFORMACJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Na terenie objętym inwestycją obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Krakowiec – Górki Zachodnie, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XX/608/2000 z dnia 
30.03.2000r. 
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5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. 

 Oświetlenie drogowe. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie oświetlenia ul. Góreckiej do przystanku dz. nr dz. nr 5/7 i 8/5 
obręb 0266 o łącznej długości sieci wynoszącej 127/148m. 

5.1.1. Kategoria oświetlenia. 

Zgodnie z normą PN-EN 13201:2016 oraz warunkami technicznymi projektowania oświetlenia 
wydanymi przez GZDiZ ul. Górecką zaliczono do klasy oświetleniowej C4. Powyższa norma określa 
minimalną wartość średniego natężenia oświetlenia na poziomie E=10lx, przy równomierności nie 
mniejszej niż 0,4. Zastosowane w niniejszym projekcie rozwiązania techniczne zapewniają spełnienie 
wymogów oświetleniowych wg normy PN-EN 13201:2016. 

5.1.2. Zasilanie oświetlenia. 

Zasilanie projektowanego oświetlenia przewidziano z obwodu nr 1 szafy oświetlenia ulicznego SOU-530 
„Kępna” własności GZDiZ – ze słupa nr 16/1. W istn. słupie wymienić złącze słupowe na dwurzędową 
tabliczkę śrubową. 
Sterowanie oświetleniem drogowym odbywać się będzie jak w stanie istniejącym. 
W szafce SOU-530 należy zaktualizować schemat sieci. 

5.1.3. Dane elektroenergetyczne. 

• sumaryczna moc proj. opraw   0,13kW 

• sumaryczna moc istn. opraw   1,6kW 

• moc przyłączeniowa    12,5kW 

• napięcie zasilania     400/230V, 50Hz 

• współczynnik zapotrzebowania   1,0 

• dopuszczalny spadek napięcia    5 % 

• układ sieci zasilającej     TN-C 

• układ instalacji      TN-C-S 

• dodatkowa ochrona od porażeń: nn - szybkie wyłączanie zasilania: 

• 5 s – dla sieci zasilającej 

• 0,4 s – dla instalacji odbiorczych 

5.1.4. Budowa nowej sieci oświetleniowej. 

Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablami typu YAKXS 4x35+(FeZn 
25x4) z żyłami o barwach zgodnych z PN. Kable układać w pasie drogowym, w przypadku konieczności 
przejścia kabli pod istniejącymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable układać w rurach osłonowych 
HDPE Ø110 (sztywność obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosować rury HDPE Ø110 
(sztywność obwodowa 6kN/m2). Trasy układania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy linii 
kablowych powinny zostać wytyczone przez geodetę. Na całą długość kabla ułożonego w ziemi nakładać 
opaski informacyjne w odstępach co 10m oraz przy wejściach kabli do słupów, przepustów i szafek 
oświetleniowych. Opaska powinna zawierać informację: 1kV, kabel oświetleniowy, YAKXS 4x35, 
Właściciel + rok ułożenia. Przed zasypaniem linie kablowe podlegają geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę. Przy zasypywaniu wykopów grunt należy 
zagęszczać warstwami, co 20cm do uzyskania wskaźnika określonego przez PN-S-02205. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia protokołów sprawdzenia zagęszczenia gruntu. Do podłączenia kabli 
stosować zaprasowane końcówki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. 
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Żyły kabli podłączać w tzw. „choinkę” pozostawiając odpowiedni zapas dla przewodu PEN, który 
podłączyć do ostatniej dolnej śruby. Śruby zakonserwować wazeliną techniczną.  
Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć interesów osób trzecich. 
Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2m od pnia drzewa, w innym przypadku 
stosować metodę „przecisku”. Kable zasilające należy prowadzić poza rzutami koron drzew za wyjątkiem 
koniecznych minimalnych odcinków do przyłączenia latarni.  
Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4m. Zmianę kierunku rowu należy 
wykonać po łuku. Wymaga się, aby zachować wymagane przez producenta promienie gięcia kabli i 
jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był nie mniejszy niż 0,5m. Głębokość rowu kablowego 
powinna być taka, aby po uwzględnieniu warstwy piasku (0,1m) oraz średnicy kabla, odległość górnej 
powierzchni kabla od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż:  
- 0,7m dla kabli układanych poza chodnikiem i pod chodnikiem,  
- 1,0m dla kabli układanych pod jezdnią. 
Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od 15-krotnej średnicy zewnętrznej 
dla kabli wielożyłowych typu YAKXS. Kabla nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i 
temperatura kabla jest niższa niż –5֯C (kable typu YAKXS). Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas układania ocierał się o podłoże. W 
gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1m, następnie kabel 
należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem 
rodzimym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,20m do uzyskania 
współczynnika Is ≥ 0,97. Zasypkę wykopu kablowego wykonać zgodnie z PN-S-02205, a zagęszczanie 
zgodnie z punktem 2.11.4. w/w normy. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie 
mniejszym niż 1% długości wykopu. 
Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych 
na kabel co 10m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego (grubość minimalna 0,5mm, szerokość 
wystarczająca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niż 200mm) ułożonego w ziemi nad kablem w 
kolorze niebieskim. 
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować: 
- wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia, 
- prawidłowość przygotowania podłoża dla kabla,  
- wykonanie podsypki i zasypki kabla, 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu. 
Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: 
- sprawdzić trasy linii kablowej, 
- sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli oraz zgodności faz, 
- pomierzyć rezystancję izolacji kabla, 
- pomierzyć wartość oporności uziemień, 
- dokonać obchodu trasy linii, 
- sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami, 
- sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów, 
- sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń, 
- zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją. 
Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie II 2014 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 

5.1.5. Konstrukcje wsporcze. 

Projektowane oświetlenie uliczne należy wykonać zastosowaniem stalowych, ocynkowanych, 
stożkowych, okrągłych słupów wysięgnikowych o wysokości 7m, ustawionych na prefabrykowanych 
fundamentach, malowanych fabrycznie proszkowo na kolor RAL7016, wykończenie mat struktura.  
Stosować słupy oświetleniowe spełniające wytrzymałość na II strefę wiatrową i spełniające wymagania 
normy PN-EN 12767 dotyczącej bezpieczeństwa biernego. 
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Konstrukcje słupów muszą być przygotowane do montażu konstrukcji oświetlenia iluminacyjnego, 
urządzeń CCTV oraz Wi-Fi. 
Dla słupa stalowego o wysokości 7m zastosowano fundament żelbetowy o wymiarach 
1500mmx430mmx430mm, wyposażony w 4 kotwy M24. Stosować podwójne nakrętki i kapturki na 
śruby. Wokół fundamentu latarni wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości 0,2m do 
uzyskania współczynnika Is ≥ 0,97. Zasypkę wykonać wykopu zgodnie z PN-S-02205, a zagęszczanie 
zgodnie z punktem 2.11.4. normy. 
Wszystkie słupy zlokalizowane u podnóża skarpy zabezpieczyć przed osuwaniem się ziemi na długości 
1,5m płytami typu MEBA. Płyty ażurowe należy przykryć 5cm warstwą ziemi urodzajnej i obsiać trawą.  
W przypadku usytuowania słupów na szczycie skarpy powiększyć skarpę wokół wszystkich fundamentów 
słupów poprzez usypanie wokół fundamentów pasa ziemi o szerokości 0,5m i zagęścić w celu 
zabezpieczenia przed osunięciem się skarpy z pielęgnacją zieleni do czasu jej umocnienia.  
Uwaga: Należy zapewnić pole obsługi min. 0,8m wnęk słupowych. 
Zastosowano słupy z blachy stalowej o grubości 4mm spawane spawem wzdłużnym niewidocznym.  
Przez wysokość słupa należy rozumieć wysokość na jakiej zostanie zamontowana oprawa, zgodnie z 
danymi producenta słupów. Montaż i zabezpieczenie antykorozyjne słupów i fundamentów wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta słupów i Właściciela oświetlenia (podstawę i dolną część słupa do 
wysokości 0,3m zabezpieczyć elastomerem w kolorze zbliżonym do koloru słupa). Fundamenty pod 
słupy należy zabezpieczyć przed wpływem środowiska masą bitumiczną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W słupach, gdzie następuje podział sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli 
zastosować tabliczki podziałowe z mostkami. W słupach przelotowych zastosować tabliczki słupowe 
typu „choinka”. 
W każdym słupie wykonać połączenie przewodem typu LgY16mm2 pomiędzy zaciskiem konstrukcji 
stalowej słupa, a zaciskiem PEN na tabliczce słupowej. W każdym słupie wykonać połączenie pomiędzy 
zaciskiem PEN na tabliczce słupowej i bednarką FeZn 25x4, która prowadzona jest wraz z kablem 
zasilającym oświetlenie uliczne. 
Słupy ustawiać pod kątem 45˚ do osi jezdni z zachowaniem 0,8m pola obsługi wnęki słupowej lub w 
przypadku usytuowania tych słupów przy ogrodzeniu w linii równoległej do chodnika w kierunku 
przeciwnym do ruchu pojazdów. Zastosowano słupy o minimalnych wymiarach wnęki słupowej 
100mmx300mm. Stosować zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami M-8 imbusowymi 
wpuszczanymi w pokrywę wnęki słupa. 
Lokalizację słupów oświetleniowych przewidziano w sposób niekolidujący z koronami drzew, przy 
uwzględnieniu powiększania się koron drzew wraz z wiekiem drzewa.  
W miejscach gdzie słupy oświetleniowe zbliżają się do projektowanej kanalizacji deszczowej fundamenty 
słupów oświetleniowych montować tak, aby zachowane były odległości normatywne od kanalizacji 
deszczowej oraz pozostałego uzbrojenia. 

5.1.6. Oprawy i źródła światła. 

Do oświetlenia ulicznego zastosować oprawy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED, o 
skuteczności świetlnej oprawy powyżej 130lm/W, o temperaturze barwowej 4000K. Moc opraw nie 
większa niż w projekcie tj. 32,2W, strumień opraw nie mniejszy niż w projekcie tj. 4336lm. Wszystkie 
oprawy o budowie dwukomorowej (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory 
optycznej), stopień szczelności IP 66 dla komory optycznej i komory osprzętu, wykonane w II klasie 
izolacji. Klosz oprawy szklany płaski o odporności na uderzenia IK10, korpus oprawy wykonany z 
aluminium bez radiatorów zbierających zanieczyszczenia, malowany na kolor słupa oświetleniowego. 
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy od -30°C do +40°C. Oprawy wyposażone w system 
regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze 
elektrycznej. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Oprawy 
muszą być oznakowane znakiem CE oraz ENEC+. Oprawy muszą spełniać wymagania normy EN 62471 
„Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”. Na etapie produkcji oprawy 
zaprogramowane na redukcję mocy do 70% mocy znamionowej opraw w godzinach 23:00 – 5:00. 
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5.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oświetleniowych. 

Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x2,5 ze złącz IZK zainstalowanych we wnęce słupa 
oświetleniowego. Każdą oprawę zabezpieczyć indywidualnie wkładką topikową Bi-Wts 6A.  

 Ochrona od porażeń 

Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 w urządzeniach elektrycznych do 1kV ochronę przed dotykiem 
bezpośrednim realizuje się poprzez izolowanie części czynnych będących pod napięciem. Ochronę przed 
dotykiem pośrednim realizuje się przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie 
sieciowym TN-C-S. Każdy słup oświetleniowy należy uziemić. 
  
Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń oraz spadków napięcia: 
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[-] [m] [mm2] [A] [A] [s] [Ω] [kA] [V] [V] [%] 

Słup nr 16.4/1 YAKXS 4x35 748 35 gG16 63 5 2,24 0,10 176 <230 0,63 

Oprawa nr 16.4/1 YDY 3x2,5 8 2,5 BiWts6 37,3 0,4 2,45 0,09 114 <230 0,65 

 
Obliczeń dokonano dla słupa/oprawy o najbardziej niekorzystnych warunkach wyjściowych. 

 Uwagi końcowe 

Roboty związane z budową oświetlenia może wykonywać jedynie wykonawca branży elektrycznej 
posiadający duże doświadczenie w utrzymaniu i budowie urządzeń elektroenergetycznych. 
Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Występujące kable traktować jako czynne. Przy słupach pozostawić 
odpowiednie zapasy kabli. Przed przystąpieniem do prac powiadomić na piśmie zainteresowane 
instytucje celem wyznaczenia nadzoru technicznego.  
Standard wykonania robót zgodnie z punktem B warunków technicznych nr IE/160/2022/JR z dnia 
25.11.2022r. 
Do budowy należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 
z Prawem Budowlanym, posiadające atesty, deklaracje zgodności itp.  
Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie budowy nanieść na dokumentację przed odbiorem inwestycji. Całość 
prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Wykaz podstawowych materiałów 
L.p. Materiał Jednostka Ilość 

1 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 148 

2 Przewód elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 28 

3 Bednarka FeZn 25x4 m 148 

4 Słup stalowy ocynkowany wysięgnikowy H=7m, L=1m wraz z fundamentem F150 kpl. 4 

5 Oprawa oświetleniowa uliczna ze źródłem światła LED o mocy 32,2W szt. 4 

6 Rura ochronna RHDPEp Ø110 do przecisków m 46 

7 Rura ochronna HDPEp Ø110 m 26 

8 Uziemienie prętowe 2P8 kpl. 1 

9 Dwurzędowa tabliczka śrubowa kpl. 1 
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7. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”. Po ułożeniu linii kablowych 
należy zagęścić grunt do wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0, a następnie odtworzyć istniejącą nawierzchnię. 

 

opracował: 

mgr inż. Łukasz Szokalski 
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8. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 
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