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Istniejacy wezet ciepiny

SG -1.03
d=1956 W
[KMP 22/600
1200 mm

Istniejgca centrala wentylacyjna

Rurociagi wiaczy¢ do
istniejacego zespotu mieszjajacego

Rurociagi instalacji c.o. ze stali weglowej ocynkowanej
prowadzone pod stropem pomieszczen oraz jako piony (medium woda)

Rurociagi instalacji ¢.o. ze stali weglowej ocynkowanej
ﬂ |||||| u prowadzone pod stropem pomieszczen oraz jako piony (medium glikol 35%)
Rurociagi instalacji c.t. ze stali weglowej ocynkowanej
prowadzone pod stropem pomieszczen oraz jako piony (medium woda)
Projektowany grzejnik stalowy plytowy zasilany
bocznie z podigczeniem bocznym

Przejécie przeciwpozarowe

SG -1.03
©=1956 W ==
KMP 22/600
1200 mm
m ‘ Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania
8 @ Projektowany pion instalacji ciepta technologicznego
="

OBJASNIENIE OPISU GRZEJNIKA

Numer pomieszczenia/grzejnika
Przyjeta obliczeniowa moc grzejnika

Typ grzejnika i wysoko$é

SG -1.03
P>=1956"W
KMP 22/600
1200 mm

Dtugosc grzejnika

UWAGI
1) Rury izolowa¢ termicznie otuling o grubosci zgodnie z

czgscig opisowa.
2) Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie masg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.
3) Srednice rur oraz nastawy zaworéw regulacyjnych
opisane bedg na etapie projektu wykonawczego.

- Pracownia Projektowa

P.H.U.Taros
temat: Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej

budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 1

adres: Szkofa Podstawowa nr 1 ul. Poli Gojawiczynskiej 10 , 80-286 Gdansk

dz. nrew. 158/24 obreb ew. 053 Gdansk

- RZUT PIWNICY SALA GIMNASTYCZNA -
rysunek: _INSTALACJE GRZEWCZE
projektant:
taros mgr inz. Wojciech Kabacinski| %Wﬂﬂ%ﬁwﬁﬁmﬂ%
sprawdzajacy: . nr upr. KUP/0167/PBS/15
mgr inz. Pawet Matynka w specjalnosci sanitarnej
02.2019 . branza: sanitarna skala 1:100 no ”_.
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PROJEKT BUDOWLANY

LEGENDA:

(medium woda)

B -1.08
|®=480 W
IKMP 11/600
1600 mm

*obudowany

Rurociagi instalacji c.o. ze stali weglowej ocynkowanej
prowadzone pod stropem pomieszczen oraz jako piony

Projektowany grzejnik stalowy ptytowy zasilany
bocznie z podtaczeniem bocznym

Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

Nawiewnik okienny wg. branzy architektury

Oznaczenie dotyczy obudowy grzejnika w

celu zabezpieczenia przed oparzeniem

*ocynkowany
galwanicznie

OBJASNIENIE OPISU GRZEJINIKA

Oznaczenie dotyczy zabezpieczenia grzejnika
przed nadmierng wilgotno$cia,

Numer pomieszczenia/grzejnika

Przyjeta obliczeniowa moc grzejnika

SG -1.03

Typ grzejnika i wysoko$¢

d=1956 W
KMP 22/600
1200 mm

Dtugosc grzejnika

UWAGI

1) Rury izolowac termicznie otuling o grubosci zgodnie z

czescig opisowa.

2) Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie masg o odpowiedniej

odpornosci ogniowe;j.

3) Srednice rur oraz nastawy zaworéw regulacyjnych

opisane bedg na etapie projektu wykonawczego.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

taros

temat: Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej
budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 1

adres: Szkofa Podstawowa nr 1 ul. Poli Gojawiczynskiej 10 , 80-286 Gdansk
dz. nrew. 158/24 obreb ew. 053 Gdansk

RZUT PIWNICY BLOK "B" -

rysunek:  _|NSTALACJE GRZEWCZE
projektant:
mgr inz. Wojciech Kabacinski :,u Mwm.nwr_ﬁ\um%mw\hmwﬂoo
sprawdzajacy: . nr upr. KUP/0167/PBS/15
mgr Inz. Pawet Zmﬂ<3_Am w specjalnosci sanitarnej
02.2019r. branza: sanitarna skala 1:100 no N>
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Obudowany

[5G 0.02_a
o=1458 W

KMP 22/600
1200 mm
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[KMP 22/600
1200 mm
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1200 mm
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1200 mm
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pozostawi¢
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LEGENDA:
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SG 0.20 i&
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[22INT/600 =
[600 mm]
B -1.08
P=480 W [ ]
[KMP 11/600
600 mm
8
8
*obudowany

PROJEKT BUDOWLANY

Istniejace rurociagi instalacji c.o. prowadzone w kanale
podposadzkowym (medium woda) pozostawic bez zmian

Rurociagi instalacii c.o. ze stali weglowej ocynkowanej
prowadzone pod stropem pomieszczen oraz jako piony
(medium woda)

Istniejacy grzejnik stalowy ptytowy zasilany dolnie z
podtaczeniem dolnym (pozostawi¢ bez zmian)

Projektowany grzejnik stalowy ptytowy zasilany
bocznie z podtaczeniem bocznym

Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania
Projektowany pion instalacii ciepta technologicznego

Nawiewnik okienny wg. branzy architektury

Oznaczenie dotyczy obudowy grzejnika w
celu zabezpieczenia przed oparzeniem

OBJASNIENIE OPISU GRZEJNIKA

Numer pomieszczenia/grzejnika

SG 21.03
D=1956 W
KMP 22/600
1200 mm

UWAGI

Przyjeta obliczeniowa moc grzejnika

Typ grzejnika i wysoko$é

Dtugo$c grzejnika

1) Rury izolowa¢ termicznie otuling o grubo$ci zgodnie z

czescig opisowa.
2) Przejsécia przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢é poprzez uszczelnienie masg o odpowiedniej

odpornosci ogniowe;j.
3) Srednice rur oraz nastawy zaworéw regulacyjnych
opisane bedg na etapie projektu wykonawczego.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej
budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 1

adres: Szkota Podstawowa nr 1 ul. Poli Gojawiczynskiej 10 , 80-286 Gdansk
dz. nrew. 158/24 obreb ew. 053 Gdansk

- RZUT PARTERU SALA GIMNASTYCZNA -
rysunek: _ INSTALACJE GRZEWCZE

projektant: U
i .. e pr. KUP/0173/PWOS/09
taros mgr inz. Wojciech Kabacinski| ', s eciainosci sanitarne;
sprawdzajacy: nr upr. KUP/0167/PBS/15

mgr inz. Pawet Matynka

w specjalnosci sanitarnej

02.2019 . branza: sanitarna skala 1:100 no Nw
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PROJEKT BUDOWLANY
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| i =R M C0.03 a ) ‘[co03] C0.03_c o C0.04_b o 0.04_ C 0.05 Ean ! C 0.07 o B . ) )
B 0.02 , H H euad\é S o ~Jo=1073 W euad\s C L o=1070w | L , uas\s\ o=s22W L =782 W Eo=== Rurociggi instalacji c.o. ze stali weglowej ocynkowanej
- KMP 22/600 |5 — ~fkmP 221600 KMP 22/600 |5 — KmP 22/600 |5 MP 22/600 - = === .
M M 920 mm = @ 1920 mm 920 mm | = @ 920 mm o - 520 mm O = 720 mm (medium woda) prowadzone w kanale podposadzkowym
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L _ __ _ | @I i heg . 1 i e ]
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- ﬂ *obudowany’ *obudowany| *obudowany *obudowany *obudowany *obudowany *obudowany ) 1600 mm bocznie z Uo&m.Oij_m_j UonN:<3
B 0.03 |
" 8 @ Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

B 0.01+20 °C
bwym: 2763

Fooib _ Ei Nawiewnik okienny wg. branzy architektury
lo=1381w UON_O—/\_ moo |
@% 22500 " C0.03 C 0.04 *obudowany Oznaczenie dotyczy obudowy grzejnika w
W —JC celu zabezpieczenia przed oparzeniem

z B 0.01 o _ “ocynkowany  Qznaczenie dotyczy zabezpieczenia grzejnika

m ] Rurociggi prowadzone o — Ilnw\_m galwanicznie d nadmi ilotnosci

k] ] w kanale podposadzkowym o — przed nadmierng wilgotnoscig

3 ! pod budynkiem "C" o —
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TN e % N @ as @ OBJASNIENIE OPISU GRZEJNIKA
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4 [ 1 - e =1 Numer pomieszczenia/grzejnika
_L,,%imf L%W; i%im, | T [ Przyjeta obliczeni inik
ksO) = ole olo olo olo rzyjeta obliczeniowa moc grzejnika
@) L OL [T I | 88 | | 88 | Iy m—— S
—~ M e ) ) <) [SG1.03 Yp grzejnika | wysoKosc
— — \S \S N N >=1956'W
83 ) - - KMP 22/600
200\~ 1200 mm
o — " C 0.05 : C 0.06 7 Dtugosc¢ grzejnika
1
|
s B 0.09
o — UWAGI
U O N _ O —/\_ m o O o 1) Rury izolowa¢ termicznie otuling o grubosci zgodnie z

\ czgscig opisowa.
U 2) Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego

C 0.02 o v o odniei
_[c0.02_a zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie masg o odpowiedniej

D>=1070 W - . .
KMP 22/600 odpornosci ogniowe;j.
920 mm 3) Srednice rur oraz nastawy zaworéw regulacyjnych

Dwym: 2139

opisane bedg na etapie projektu wykonawczego.
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PROJEKT BUDOWLANY
[dwym=707 W|
[KMP 22/600
600 mm
SG 1.08
[dwym=1036 W|
G- - KMP 22/600 [SG1.09_b
o=485 W = |
KMP 11/600 o =sao [ 720 [Pwym=707 W]
800 mm P Obudowany S===J —====aa_ o [KMP 22/600
g S S —— 600 mm [5G 1.09_c
§ S==eeeol [ewym=707 Wj [SG 1.09_d
E e KMP 22/600 owym=707 W|
kS <=
5 === — I 600 mm KMP 221600 SG 1.09_e
SECS 600 mm dwym=707 W| SG 1097
ObUdowany === = _ Mﬁ_w\m_u_u:mﬂw.\ 600 dwym=707 W|
=== - KMP 22/600
Gy, eSS S 600 mm me%m%ﬂ W [5G 1.09_h
———— = o )| -
TS ey e KMP 221600 Pwym=707 W LEGENDA:
any SSeeao 600 mm KMP 22/600
pod stropem o8 == 600 mm
Udowany IIlIlIlIlI
rurociggi-prowadzi¢ o Seeaa. Lo . . . .
. wo_m.\%mu owadzl Obudowany ==oo_____ — Rurociggi instalacji c.o. ze stali weglowej ocynkowanej
bo Scianie pomigdzy S | et L0 e T (medium woda)
:m_<<<Nme<3 [o) :.w:_. an = . Pwym=407 W G112
a oknem ponizej o.c.oém:w\lllllburll _ m_msoﬂb\moo Dwym=794 W
S=seee [KMP 22/600 B -1.08
> ==Someeoo 520 mm p=480 W g=p Projektowany grzejnik stalowy plytowy zasilan
W SSSSSsmeae . A coO_ nie ov% c M:.ma boc ﬁnw“ ’ ’
rurociagi prowadzi¢ 8 =D == 600 mm znie z podtaczeni Zny
pod stropem 3 = =<0 -
wo 1.10 ° =<
wym=272 W| === . Lo - .
m%ow 111600 .i.ilw 8 Projektowany pion instalacji ciepta technologicznego
mm
i
]
/ _ . ) _
! 8 Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania
/
i
\ _ =i Nawiewnik okienny wg. branzy architektury
1
\.\ *obudowany Oznaczenie dotyczy obudowy grzejnika w
! celu zabezpieczenia przed oparzeniem
i
! ,oﬂ:_asme Oznaczenie dotyczy zabezpieczenia grzejnika
m gawaniczn® - nhrzed nadmiema wilgotnoscia
/
]
{ OBJASNIENIE OPISU GRZEJNIKA
i
« Numer pomieszczenia/grzejnika
« Przyjeta obliczeniowa moc grzejnika
Typ grzejnika i wysoko$é

Diugo$¢ grzejnika

UWAGI
1) Rury izolowa¢ termicznie otuling o grubosci zgodnie z
czes$cig opisowa.
2) Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie masg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.
3) Srednice rur oraz nastawy zaworéw regulacyjnych
opisane beda na etapie projektu wykonawczego.
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temat: Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej

budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 1

rurociagi prowadzic¢

przy posadzce
adres: Szkofa Podstawowa nr 1 ul. Poli Gojawiczynskiej 10 , 80-286 Gdansk

dz. nr ew. 158/24 obreb ew. 053 Gdansk

[1.06_e
[©=1173 W
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1200 mm D=1173 W
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1.17_a
D=733 W
IKMP 22/400
800 mm

[1.17 b 1.17_c
®=733 W d=733 W
[KMP 22/400 KMP 22/400
800 mm 800 mm
f—
Te—
—_—
—
o *obudowany
8 *obudowany
*obudowany

17.d
o=733 W
KMP 22/400
1800 mm

® *obudowany

1.17 +20 °C

,occaoém:,\\a
8
—
—

1.11 +20 °C

117 e
0=733 W uv; wa w
KMP 22/600 = * an
600 mm KMP 22/600 obudowany
720 mm
*ocynkowany, 8
galwanicznie
1.12
e 321500 *obudowany
[11_a 600 mm
d=736 W
KMP 22/600
720 mm
w *opudowany
Dwym: 4414
*obudowany
ﬁﬁx *obudowany
*opudowany
A —
oo —
—_—
.11_d
¢ Ib=736 W
®=736 W IKMP 22/400
KMP 22/400 800 mm
1800 mm

1.02_a
b=944 W
[KMP 22/400
1000 mm

*obudowany

+obudowany

o - —
—_—

*obudowany

[1.02_b
b=944 W
IKMP 22/400
1000 mm

*obudowany

8
=

1.11_f
P=736 W
KMP 22/400

800 mm

02 ¢
d=944 W
KMP 22/400
1000 mm

*obudowany

1.02 +20 °C

*obudowany

*obudowany

T=

[1.05_c
D=750 W
KMP 22/400
800 mm

+obudowany

*obudowany

1.05_d
d=750 W
KMP 22/400
800 mm

.03_a
[d=486 W
KMP 11/600
600 mm

[1.03_b
=486 W
KMP 11/600
600 mm

*ocynkowany
galwanicznie
[o7_a

=453 W
IKMP 21S/600
520 mm

*ocynkowany
galwanicznie
1.07_b
[D=453 W
KMP 21S/600
520 mm

1.05 +20 °C

bwym: 4499

*obudowany
o©
p—
—_—

1.05_e
d=750 W
KMP 22/400
800 mm

*obudowany
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[1.05_a
=750 W
KMP 22/600
720 mm
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*obudowany

<«
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05_f
o=750 W
KMP 22/400
1920 mm

1.18_b
[dwym=912 W
KMP 22/600
800 mm

*opudow any

1.18_a
[dwym=2078 W|
[22INT/600
1400 mm

[ 18_c
dwym=2078 W
22INT/600
1400 mm

m—————n

A 0.26_a
D=952 W

800 mm

KMP 21S/600

*obudowany

[A0.26_b

[D>=952 W
IKMP 21S/600
800 mm

[A0.26 ¢
[P=952 W
KMP 21S/600
800 mm

d=952 W
KMP 21S/600
800 mm

[A0.26_d

Rurociagi prowadzone

przy posadzce

“obudewanry

== .

[A 0.22
o=1451W

KMP 22/600
1200 mm

(A 021 a
=663
KMP 21S/600

600 mm

A 0.26_e
P=952 W
KMP 21S/600
800 mm

A 0.30_a
d=1131 W
KMP 22/600
800 mm

A 0.30_b
P=1131 W
KMP 22/600
800 mm

A 0.31
P=532 W
KMP 21S/600
520 mm

00 o o
A 0.34 +20 °Q
Rurociagi prowadzone
pod stropem
A 0.32 +20 °
[A0.02_a
P=1737 W
KMP 22/600
1600 mm
A 0.25 +20 °
A 0.28 +20 °C}
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00 4 o]
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Lol 600 mm 520 mm 920 mm 920 o
[A0.14_a
o=1181 W
KMP 22/600
800 mm
8
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800 mm — >
8
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D=1181 W
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520 mm 520 mm 520 mm 920 mm 920 mm 1920 mm
— — J—
W 00
“obudowany *obudowany *obudowany *obudowan *obudowany
/7 Ay Al Al

*obudowany

*obudowany

budowany

[ 0.03_a
0=1047 W
KMP 22/600

®wmo mm

*obudowany

A 0.03_b A 0.03 c
D=1047 W D=1047 W
KMP 22/600 KMP 22/600
920 mm 920 mm
— —— ——] ——
*obudowany *obudowany

_M 0.12 +20 em

*obudowany

A 0.13
b=452 W
KMP 21S/600
520 mm

*ocynkewany:
galwanicznie

B 1.01_b
d=982 W
KMP 22/600
920 mm

B1.01_c
=982 W
IKMP 22/600
1920 mm

*obudowany

1A 0.11

D=461 W
KMP 21S/600
520 mm

*oeynkowany
dalwanicznie

*obudowany
C
A 0.02_b

[®=1737 W
IKMP 22/600
[1600 mm

*obudowany

A 0.10_a
P=1048 W
KMP 22/600
920 mm

(<.}

€39

A 0.04 +20 °Q

A0.10 +20 °C

*obudowany

[A0.05_a
kb=1048 W

KMP 22/600
1920 mm

[A0.10_ b
b=1048 W
[KMP 22/600
920 mm

*obudowany

*obudowany]|

*obudowany]|

*obudowany

T

*obudowany *obudowany
f—— " (——
A 0.09_a A 0.09_b
|>=1046 W |®=1046 W
KMP 22/600 KMP 22/600
1920 mm 1920 mm

&3

*obudowany

obudowany

IKMP 22/600
920 mm

*obudowany

*obudowany

*obudowany

[A0.02 ¢
D=1737 W
[KMP 22/600
1600 mm

-1 (99

PROJEKT BUDOWLANY

LEGENDA:

[22INT/600
1400 mm
B -1.08
=480 W =
IKMP 11/600
1600 mm
s (6b)
I
—
*obudowany
*ocynkowany

galwanicznie

Projektowany grzejnik stalowy ptytowy zasilany
dolnie z podtaczeniem dolnym

Projektowany grzejnik stalowy ptytowy zasilany
bocznie z podtaczeniem bocznym

Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

Nawiewnik okienny wg. branzy architektury
Oznaczenie dotyczy obudowy grzejnika w
celu zabezpieczenia przed oparzeniem

Oznaczenie dotyczy zabezpieczenia grzejnika
przed nadmierng wilgotno$cia,

OBJASNIENIE OPISU GRZEJINIKA

Numer pomieszczenia/grzejnika

SG =1.03
d=1956" W
KMP 22/600
1200 mm

UWAGI

Przyjeta obliczeniowa moc grzejnika

Typ grzejnika i wysoko$¢

Dtugosc¢ grzejnika

1) Rury izolowa¢ termicznie otuling o grubosci zgodnie z

czgscig opisowa.

2) Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie masg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

3) Srednice rur oraz nastawy zaworéw regulacyjnych

opisane bedg na

Nwwmsmwwwmww\xm

Z

etapie projektu wykonawczego.
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budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 1

adres: Szkofa Podstawowa nr 1 ul. Poli Gojawiczynskiej 10 , 80-286 Gdansk
dz. nrew. 158/24 obreb ew. 053 Gdansk
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B 1.01_e
=982 W
KMP 22/600
920 mm

*obudowany

8

*ocynkowany
galwanicznie

B 1.03
P=450 W

[KMP 215/600
e 520 mm

w *obudowany

B1.12
o=782 W
KMP 22/600
520 mm

B 1.04 +20 °

*obudowany

- =%

*ocynkowany
galwanicznie

i
I

B 1.05
[d=455 W
KMP 21S/600
520 mm

*obudowany

*obudowany *obudowan

B 1.07_a
D=1045 W
KMP 22/600
920 mm

B1.11 a
=979 W
[KMP 22/600
800 mm

*obudowany

_ _ W *obudowany *obudowany *obudowany *obudowany *obudowany| *obudowany *obudowany _yoc:aoémi
A0.14_a
= A 0.10_a [A0.10 b A 0.10_c A 0.09_a A 0.09_b
=118 W __i A0.13 A 0.11 @ 10_ - - 2009 c
=. = d=1048 W = d=1048 W [>=1046 W [®=1046 W —
KMP 221600 o 2 600 e 600 <MP 22/600 S e KMP 22/600 KMP 22/600 KMP 22/600 9=1046 W
520 mm 920 mm 920 mm 920 mm 1920 mm 920 mm Mw&v_u:w_._m\moo
*ocynkowany: *oeynkowany
m galwanhicznie galwanicznie

— —
00
*obudowany

w *obudowany

B 1.10
b=642 W
KMP 22/600
1520 mm

B 1.09_a
[®=975 W
IKMP 22/600
1800 mm

B 1.07_b B 1.07_c
d=1045 W D=1045 W
KMP 22/600 KMP 22/600
920 mm 920 mm
— —_—
*obudowany

obudowany

B 1.09_b
P=975 W
KMP 22/600
800 mm

[A0.14 b
0=1181 W

KMP 22/600
800 mm

A 0.14_d
0=1181 W
[KMP 22/600
800 mm

B 1.08
P=702 W
KMP 22/600

520 mm

8
o]
*obudowany
(<]
(o—— f——
B 1.09 ¢
d=975 W
KMP 22/600
800 mm

*obudowany

*obudowany

*obudowany

*obudowany

B 1.01_b
d=982 W
KMP 22/600
920 mm

B1.01_c
[>=982 W
KMP 22/600
1920 mm

B1.01.d
[>=982 W
KMP 22/600
920 mm

C 103 a
o=1078 W

KMP 22/600
920 mm

*obudowany|

C 1.03_b
P=1078 W
[KMP 22/600
920 mm

*obudowan

*obudowany-

*obudowany|

[C1.04 b
o=1073 W
KMP 22/600

920 mm

*obudowany

*obudowany \ﬁoccaoémi
]
o —

C 1.10_a
D=1145 W
KMP 22/600
1000 mm

[c 1100
o=1145 W
KMP 22/600

000 mm

C 1.10 ¢
o=1145 W
[KMP 22/600
1000 mm

“y

“obudowany

C 1.04 +20 °C

Dwym: 3220

IC 1.09
P=719 W
[KMP 22/600
520 mm

*obudowany

*obudowany

C1.08 a
o=1205 W
KMP 22/600

1000 mm

*oeynkowany
galwanicznie

C 1.05
D=532 W
KMP 22/600
520 mm

*obudowany

*ocynkowany
galwanicznie

C 1.07
d=684 W
IKMP 22/600
600 mm

*obudowany

A 1.06 +20 °

obudowany-

*obudowany

8

obudowany-

C 1.08_c
d=1205 W
KMP 22/600
1000 mm

C 1.02
d=2655 W
KMP 22/600
2400 mm

LEGENDA:

Projektowany grzejnik stalowy ptytowy zasilany
bocznie z podiaczeniem bocznym

Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

_ _l Nawiewnik okienny wg. branzy architektury
*obudowany Oznaczenie dotyczy obudowy grzejnika w
celu zabezpieczenia przed oparzeniem

“ocynkowany  Oznaczenie dotyczy zabezpieczenia grzejnika
galwanicznie . X s
przed nadmierng wilgotnoscia,

OBJASNIENIE OPISU GRZEJNIKA

Numer pomieszczenia/grzejnika

Przyjeta obliczeniowa moc grzejnika

5G1.03 Typ grzejnika i wysoko$é
I>=1956'W
KMP 22/600
200 mm
Dtugosc grzejnika
UWAGI

1) Rury izolowa¢ termicznie otuling o grubo$ci zgodnie z
czescig opisowa.

2) Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczyé poprzez uszczelnienie masg o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;j.

3) Srednice rur oraz nastawy zaworéw regulacyjnych
opisane bedg na etapie projektu wykonawczego.

Z

7
7

Z

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

taros

temat: Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej
budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 1

adres: Szkofa Podstawowa nr 1 ul. Poli Gojawiczynskiej 10 , 80-286 Gdansk
dz. nr ew. 158/24 obreb ew. 053 Gdansk

- RZUT | PIETRA BLOK "B" ORAZ "C" -
rysunek: _ INSTALACJE GRZEWCZE

projektant: L . ., 1 .| nrupr. KUP/0173/PWOS/09
mgr inz. Wojciech Kabacinski| ', o ciainosci sanitarne;

sprawdzajacy: nr upr. KUP/0167/PBS/15

mgr inz. Pawet Matynka w specjalnosci sanitarnej

02.2019 . branza: sanitarna skala 1:100 no k_.m




Wykorzystac istniejgcy nieuzytkowany kanat

wentylacyjny do poprowadzenia pionu

PROJEKT BUDOWLANY

LEGENDA:

Rurociagi instalacji c.o. ze stali weglowej ocynkowanej
== a9 ) €glowej ocy )

(medium glikol 35%)
prowadzi¢ min. 30cm nad powierzchnig dachu

8 @ Projektowany pion instalacji ciepta technologicznego

UWAGI

1) Rury izolowa¢ termicznie otuling o grubosci zgodnie z

czescig opisowa.

2) Srednice rur oraz nastawy zaworéw regulacyjnych
opisane beda na etapie projektu wykonawczego.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

taros

temat: Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej
budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 1

adres: Szkofa Podstawowa nr 1 ul. Poli Gojawiczynskiej 10 , 80-286 Gdansk
dz. nr ew. 158/24 obreb ew. 053 Gdansk

- RZUT PARTERU SALA GIMNASTYCZNA -
rysunek: _ INSTALACJE GRZEWCZE

projektant: aru
. - L pr. KUP/0173/PWOS/09
mgr inz. Wojciech Kabacinski| '\ ¢ eciainosci sanitarnej
sprawdzajacy: . Ar upr. KUP/0167/PBS/15
mgr inz. Pawet Matynka w specjalnosci sanitarnej
02.2019 r. | branza: sanitarna skala 1:100 CO 4C




A 1.22_c
d=716 W
KMP 21S/600
720 mm

A 1.20
d=780 W
KMP 22/600
520 mm

[A 122 b
d=716 W
KMP 21S/600
600 mm

A 1.21 +20 °Q

*obudowany

A 119 a
=954 W

KMP 21S/600
1000 mm

o

*obudewany

*obudowany

==

A 1.19_ ¢
d=954 W
KMP 21S/600
1000 mm

A 1.23_a A 1.23_b
P=1045 W d=1045 W
KMP 22/600 KMP 22/600
920 mm 920 mm
— — — —
*obudowany *obudowany
A 1.19 +20 °C
*obudowany *obudowany
[A 1.19_d [A1.19 e
[d=954 W [D=954 W
KMP 21S/600 KMP 21S/600
1000 mm

*obudowany

*obudowany

N

[A 119 f
d=954 W
KMP 21S/600
1000 mm

[A 123 d
0=1045 W

KMP 22/600
920 mm

s

*obudowany|

*obudowany

*ocynkowany
galwanicznie

A 1.25 +20 °Q

*obudowany
oo}

d=509 W
KMP 21S/600
520 mm

—

[A1.02_a
o=1693 W

KMP 22/600
1600 mm

A 1.15
P=675 W
KMP 21S/600
600 mm

*obudowany

A 1.03 A 1.04_a
P=678 W D=1045 W
KMP 22/600 KMP 22/600
520 mm

[A1.04 b
b=1045 W
[KMP 22/600
920 mm

oo

@ 920 mm

*obudowan

*obudowany

-

A 1.14
D=644 W
KMP 22/600
600 mm

*ocynkowany
galwanicznie

A 1.13 +20 °Q

(39

o

*obudowany|

*obudowany

&3

A 1.12 +20 °Q

8

*ocynkowany
galwanicznie

*obudowany

=

A 1.12
d=466 W
KMP 21S/600
520 mm

A 1.02_b
P=1693 W
KMP 22/600
1600 mm

*obudowany

A 1.04_c A 1.05
P=1045 W P=1589 W
KMP 22/600 [KMP 22/600
920 mm 1320 mm
— ——
*obudowan

A1.11+20 °C

*obudowany

A 1.11_b
d=1046 W
KMP 22/600
920 mm

*obudowany|

=T

A1.11_c
D=1046 W
[KMP 22/600
920 mm

[

&

*obudowany

A 1.06
D=1589 W
KMP 22/600
1320 mm

[A1.10_a
D=1047 W
KMP 22/600
920 mm

*obudowany

=L

A 1.10_b

0=1047 W
KMP 22/600
920 mm

*obudowany

obudowany

[A1.10_c
0=1047 W

KMP 22/600
920 mm

IKMP 22/600
920 mm

obudowany

IKMP 22/600
920 mm

*obudowany

A 1.08
d=886 W
KMP 22/600
600 mm

(A 1.02_c
o=1693 W

KMP 22/600
1600 mm

*obudowany

PROJEKT BUDOWLANY

Projektowany grzejnik stalowy ptytowy zasilany

LEGENDA:
B -1.08
d=480 W ||
KMP 11/600
600 mm

bocznie z podtaczeniem bocznym

8 Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewat
_ =i Nawiewnik okienny wg. branzy architektury
*obudowany Oznaczenie dotyczy obudowy grzejnika w

celu zabezpieczenia przed oparzeniem
*ocynkowany  Oznaczenie dotyczy zabezpieczenia grzejnika
galwanicznie

OBJASNIENIE OPISU GRZEJNIKA

Numer pomieszczenia/grzejnika

przed nadmierng wilgotno$cig,

Przyjeta obliczeniowa moc grzejnika

UWAGI
1) Rury izolowa¢ termicznie otuling o grubosci zgodnie z

Typ grzejnika i wysokos$¢

Diugos$¢ grzejnika

czgscig opisowa.
2) Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego

zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie masg o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;j.

3) Srednice rur oraz nastawy zawor6w regulacyjnych

opisano na rozwinieciu instalacji c.o.
4) Kierunki podtgczenia grzejnikéw do pionéw wg
rozwinigcia instalacji centralnego ogrzewania.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

taros

temat: Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej
budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 1

adres: Szkota Podstawowa nr 1 ul. Poli Gojawiczynskiej 10 , 80-286 Gdansk
dz. nr ew. 158/24 obreb ew. 053 Gdansk

RZUT | PIETRA BLOK "A" -

rysunek: _ INSTALACJE GRZEWCZE
projektant:
magr inz. Wojciech Kabacifski| " MWMOWJ_&M_W\%MWﬁMS
sprawdzajacy: . nr upr. KUP/0167/PBS/15
mgr Inz. Pawet _<_mn<3_Am w specjalnosci sanitarnej
02.2019 . branza: sanitarna skala 1:100 no m>




B201_a
o=1696 W
KMP 22/600
[1600 mm

*obudowany

*obudowany

B2.12_a
0=1163 W

KMP 22/600
1000 mm

*ocynkowany
galwanicznie

*ocynkowany
galwariicznie

B 2.05
>=547 W
IKMP 22/600
520 mm

B 2.04 +20 °

*obudowany

ll

*obudowany

B211_a
[®=1079 W
KMP 22/600
920 mm

B 2.06
d=802 W
KMP 22/600
520 mm

*obudowany

D

I

B 2.07_a
d=1144 W
KMP 22/600
1000 mm
— —
*obudowany

B 2.10
o=719 W
KMP 22/600
520 mm

*obudowany

obudowany

B 207 c
o=1144 W
KMP 22/600

1000 mm

B 2.09_a
P=1129 W
KMP 22/600
1000 mm

/ﬁoccaoém:,\/ﬁ w

B 2.08 +20 °C]

*obudowany

8

*obudowany obudowany

B 2.01b
o=1696 W

KMP 22/600
1600 mm

{19

B -1.08
d=480 W
KMP 11/600
600 mm

PROJEKT BUDOWLANY

LEGENDA:

Projektowany grzejnik stalowy ptytowy
zasilany bocznie z podtaczeniem bocznym

8 Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania
_ _i Nawiewnik okienny wg. branzy architektury
“obudowany Oznaczenie dotyczy obudowy grzejnika w

celu zabezpieczenia przed oparzeniem
“ocynkowany  Oznaczenie dotyczy zabezpieczenia grzejnika

galwanicznie

przed nadmierng wilgotnoscig

OBJASNIENIE OPISU GRZEJINIKA

Numer pomieszczenia/grzejnika

Przyjeta obliczeniowa moc grzejnika

[SG 1.03 Typ grzejnika i wysoko$é
D=1956"'W
KMP 22/600
1200 mm
Dtugos$c grzejnika
UWAGI

1) Rury izolowa¢ termicznie otuling o grubosci zgodnie z
czescig opisowa.

2) Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczyé poprzez uszczelnienie masg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

3) Srednice rur oraz nastawy zaworéw regulacyjnych
opisano na rozwinigciu instalacji c.o.

4) Kierunki podtgczenia grzejnikow do pionéw wg
rozwinigcia instalacji centralnego ogrzewania.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

taros

temat: Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej
budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 1

adres: Szkofa Podstawowa nr 1 ul. Poli Gojawiczynskiej 10 , 80-286 Gdansk
dz. nrew. 158/24 obreb ew. 053 Gdansk

RZUT Il PIETRA BLOK "B" -

rysunek: _|NSTALACJE GRZEWCZE
projektant:
mgr inz. Wojciech Kabacinski :<1< Mwm.nﬂ___wm%mw\_ﬂ,hw%%o
sprawdzajacy: . nr upr. KUP/0167/PBS/15
mgr inz. Pawet Matynka w specjalnoéci sanitarnej
02.2019 . branza: sanitarna skala 1:100 no mm




[A2.18_a
[P=1117 W
[22INT/600
1800 mm

[A2.18 b
o=1117 W
[22INT/600
1800 mm

Rurociagi prowadzone

przy posadzce

*obudowany

A 2.19_b A 2.20_a A 2.20_b A 2.20_c

D=1185 W D=725 W P=725 W D=725 W

IKMP 22/600 KMP 21S/600 KMP 21S/600 KMP 21S/600

800 mm 720 mm 720 mm 720 mm

(-]
A 2.22 +20 °Q§
*obudowany *obudowan *obudowany *obudowany *obudowany “obudowany
— — — — — — — — — — — — —
A2.17_c
A217_b = A 2.17_d A 2.16_a A 2.16_b 7216 o A2.15
b S0 P 221600 -tiso v (O=1153 W @ S 0=1153 W =681 W
KMP 22/600 [KMP 22/600 KMP 22/600
000 mm 1000 mm [1000 mm 000 mm 1000 mm KMP 22/600 <) 215/600

A 2.14
d=1333 W
KMP 22/600
1000 mm

*obudowany

[A2.02_c
=1860 W

KMP 22/600
2000 mm

A 2.02_a
d=1860 W
KMP 22/600
2000 mm

*obudowany

@ A, @ ar 21500
— — — — — —

[A2.03 7204 a
=809 W ko=1139 w
KMP 215/600

[A2.04 b
d=1139 W
KMP 22/600
1000 mm

[A2.04_c
ko=1139 W
KMP 22/600

[A2.05 a
D=1145 W
[KMP 22/600
1000 mm

@ 000 mm

— —
8 (-2}
*obudowan *obudowany| *obudowan
[« ]
*obudowany
[A2.02_b
d=1860 W
KMP 22/600
2000 mm
A 212 +20 °C}
A 210 +20 °C
*obudowany *obudowany *obudowany *obudowany
._NI 8 ._IA_. ._ﬂ_. ®
o o o o
213 @ } A 210_a A 2.10 b
[©=753 W o=1143 W lo=1143 W
KMP 22/600 KMP 22/600 KMP 22/600
720 mm [1000 mm 000 mm
*ocynkowany *gcynkowany
galwanicznie galwanicznie

*obudowany|

*obudowany

=L

[A2.10_c
lo=1143 W

KMP 22/600
000 mm

o

2

*obudowany

[A2.05 ¢
d=1145 W
KMP 22/600
1000 mm
— —
*obudowany|

*obudowany| *obudowany
A 2.09_a A 2.09_b
P=1145 W D=1145 W
[KMP 22/600 [KMP 22/600
1000 mm 1000 mm

©

&9

*obudowany

*obudowany

A 2.09_c
[>=1145 W
IKMP 22/600
000 mm

A 2.06_b
D=1205 W
KMP 22/600
1000 mm
G —
*obudowany

e

o

A 2.06_c
[®=1205 W
KMP 22/600
1000 mm

*obudowany

>
£
[}
2
<]
°
>
e}
wo
o "
A 2.07
=983 W
MP 22/600

A 2.02_d
>=3005 W
KMP 22/600
2600 mm

PROJEKT BUDOWLANY

Rurociagi instalacji c.o. ze stali weglowej ocynkowanej
ﬁllllllu prowadzone pod stropem pomieszczen oraz jako piony (medium woda)
A2.18 b . - .
lo=1117 W o= Projektowany grzejnik stalowy ptytowy zasilany
22INT/600 dolnie z podtaczeniem dolnym
1800 mm
B -1.08 Proik K steony _
=480 W = rojektowany grzejnik stalowy plytowy zasilany
KMP 11/600 bocznie z podtaczeniem bocznym
600 mm
8 @ Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania
_ Ei Nawiewnik okienny wg. branzy architektury
*obudowany Oznaczenie dotyczy obudowy grzejnika w celu
zabezpieczenia przed oparzeniem
*ocynkowany Oznaczenie dotyczy zabezpieczenia grzejnika
galwanicznie przed nadmierng wilgotnoscig

OBJASNIENIE OPISU GRZEJNIKA

Numer pomieszczenia/grzejnika

Przyjeta obliczeniowa moc grzejnika

Typ grzejnika i wysoko$¢

Dtugosc grzejnika

UWAGI

1) Rury izolowa¢ termicznie otuling o grubosci zgodnie z
czescig opisowa.

2) Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego

zabezpieczy¢ poprzez uszczelnienie masg o odpowiedniej
odpornosci ogniowe;j.

3) Srednice rur oraz nastawy zaworéw regulacyjnych
opisano na rozwinigciu instalacji c.o.

4) Kierunki podtgczenia grzejnikéw do pionéw wg
rozwinigcia instalacji centralnego ogrzewania.

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat: Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej
budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20
( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 1

adres: Szkofa Podstawowa nr 1 ul. Poli Gojawiczynskiej 10 , 80-286 Gdansk
dz. nr ew. 158/24 obreb ew. 053 Gdansk

RZUT Il PIETRA BLOK "A" -

rysunek: _INSTALACJE GRZEWCZE
projektant: . . .| nr upr. KUP/0173/PW0S/09
taros mgr inz. Wojciech Kabacinski| ', o e iainosci sanitarnej
sprawdzajacy: . nr upr. KUP/0167/PBS/15
mgr Inz. Pawet _<_m_“<3xm w specjalnoéci sanitarnej
02.2019 r. branza: sanitarna skala 1:100 no m




