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1 CZESC INFORMACYJNA

1.1  KARTA INFORMACYJNA
Zadanie: G1 - Kompleksowa modemizacja energetyczna budynkdw oéwiatowych oraz sportowych
nalezacych do Gminy Miasta Gdanska - w latach 2017 — 2020 - IV paczka zadan - Czes¢ 2 -
Szkota Podstawowa nr 1
Temat: Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury technicznej budynku Zespotu Ksztatcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul.
Gojawiczynskiej 10.
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdarska
Lokalizacja: ul. Poli Gojawiczynskiej 10
80-286 Gdansk
dz. nrew. 158/24; obreb 053; jedn. ew. 226101_1
1.2 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujacej przebudowe instalacji ogrzewania, wod-
kan, wentylacji mechanicznej Sali gimnastycznej dla zadania pn.: ,Docieplenie, remont i przebudowa infrastruktury
technicznej budynku Zespotu Ksztaicenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie Szkota Podstawowa nr
1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.”
1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji ogrzewania, wod-kan, wentylacji
mechanicznej Sali gimnastycznej dla budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie
Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczynskiej 10.

W zakres projektu wchodzi:
e Instalacja grzewcza:
- demontaz istniejgcych rurociggdw oraz czesci elementdw grzejnych wraz z armaturg towarzyszaca,
- montaz nowych rurociggow, stalowych ocynkowanych zewnetrznie, ,
- montaz zaprojektowanych grzejnikéw wraz z armaturg towarzyszaca,
- regulacje instalacji poprzez zastosowanie zawordw regulacyjnych i rbwnowazacych.
¢ Instalacja wodno-kanalizacyjna, ppoz:
- demontaz istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz ppoz. i armatury towarzyszacej,
- montaz nowych rurociggow, wielowarstwowych PEX-AL-PE , oraz stalowych ocynkowanych, ,
- montaz hydrantéw p.poz.,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej,
- montaz armatury,
- regulacja instalaciji cyrkulacii,
- 0znakowanie instalacj,
e Instalacja wentylacji mechanicznej

Zrodta ciepta stanowi wtasno$¢ przedsiebiorstwa GPEC i przebudowa weztéw ciepta wg odrebnego opracowania.



1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

e wizja lokalna,

o projekty architektoniczne

e wytyczne Inwestora

e normy i normatywy obowiazujgce w chwili opracowywania projektu.

1.5 CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W budynku Szkoty zaplanowano termomodernizacje polegajaca na dociepleniu $cian zewnetrznych budynku. W
zwigzku z powyzszym oraz zuzyciem technicznym wiekszosci instalacji sanitarnych przewiduje sie rowniez
przebudowe istniejacych instalacji sanitarnych:

grzewczej, wodno-kanalizacyjnej oraz budowe nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla Sali gimnastyczne;.

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA OGRZEWANIA

2.1 TECHNICZNE WARUNKI PROJEKTOWANIA

Strefa klimatyczna | strefa

Temperatura zewnetrzna -16 °C.

System ogrzewania wodne, pompowe, systemu zamknigtego,
Zrodto ciepta dwa odrebne wezly ciepta

Obliczeniowe temperatury wody:

- instalacja c.o. (grzejniki) 80/60 °C (woda)

- instalacja c.t. (wentylacja) 60/40 °C (glikol)

Temperatury wewnetrzne pomieszczen w okresie grzewczym:

Pomieszczenia techniczne T=12°C
Pomieszczenia gospodarcze, magazyny T=16°C
Pom. biurowe i socjalne T=20°C
Sale zaje¢ T=20°C
WC T=20°C
Sala gimnastyczna T=18°C

2.2 RUROCIAGI INSTALACJI GRZEWCZYCH

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano:

- z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie
ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu - dla gtéwnych przewoddw
rozprowadzajacych.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie
galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywna warstwa chromu. Potaczenia wykonac
za pomocg systemowych ztgcz stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM)
lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcjg LBP umozliwiajaca wykrycie niezaprasowanych pofaczen
poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy ciSnieniu 1,5 bar. Stosowa¢ wylgcznie potgczenia zaprasowywane o
profilu zacisku typu ,M”. Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie ci$nienia roboczego do 16
bar. Stosowa¢ elementy w typoszeregu $rednic 12x1,2; 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5; 54x1,5;
66,7x1,5; 76,1x2,0; 88,9x2,0 i 108x2,0 mm.

Rury i ksztattki zastosowane do zlozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wtasciwosci zgodne z ponizszg
specyfikacjq techniczna.



Dane techniczne:

Materiat rur, norma Steel - cienkoscienna stal niskoweglowa, nr
materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305
Materiat ksztattek, norma Steel - cienkoscienna stal niskoweglowa, nr

materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305, ksztattki
zaprasowywane z gwintami wewnetrznymi i
zewnetrznymi wg PN-EN 10226. Ksztattki
produkowane zgodnie z AT-15-7543/2011.

Metoda taczenia ,Press” — zaprasowywanie ksztattek na rurze
Wspotczynnik wydtuzalno$ci termicznej rur [mm/m x K] | 0,0108
Przewodnos$¢ cieplna [W/m x K] 58
Minimalny promien giecia 3,5 x Dz — maksymalnie do $rednicy 28 mm
Chropowatos¢ $cianek wewnetrznych [mm] 0,01
Maksymalna temperatura robocza [°C] EPDM: od -35 do 135
FPM/Viton: od -30 do 200
Temperatura awaryjna — krétkotrwata [°C] EPDM: 150
FPM/Viton: 230
Maksymalne ci$nienie robocze [bar] 16

Istniejgce rurociagi nalezy zdemontowac.

PrzejScia rur przez Sciany wykonac w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
$cinajacych. Stosowanie tulei ochronnych w przegrodach budowlanych, przy wypetnieniu przestrzeni pomiedzy
rurg i tulejg materiatem elastycznym ogranicza przenoszenie drgan drogg materiatowa oraz umozliwia swobodne
przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.

W miejscu przechodzenia rur przez $ciany, przegrody i podtogi, rurociagi utozy¢ w ostonach ze stali lub tworzywa
sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o $rednicy pozwalajacej na swobodne rozszerzanie sie rurociggow.
Zakonczenia tych oston bedg wyréwnane z powierzchnig $cian lub sufitéw, a w przypadku podtog bedg wystawaé
na odleglos¢ min. 3 cm. Rurociggi mocowane do przegrdéd za pomocg podpdr lub jarzm o korcéwkach
zakotwionych, fatwych do demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. llo$¢ tych podpdr musi by¢ taka, aby
nie powstaty jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia. Pomigdzy rurami a elementami mocowania nalezy
umiesci¢ uszczelki z materiatu plastycznego. Rozstaw elementéw mocujgcych uzalezniony od $rednic rur.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej strony, a przy
przejéciu przez strop powinna wystawaé okofo 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronna. W miejscach
przej$¢ przez przegrody nie mogg wystepowaé potaczenia rur.

Rury podwieszac¢ do stropu za pomocg typowych uchwytdw i wieszakow. Przejscia rur przez Sciany wykonac¢ w
tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie mogg
wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym
nieoddziatujacym na przewody.

Maksymalne odlegtosci podp6r dla rur cienkosciennych stalowych [m] przedstawiono w ponizszej tabeli.

Utozenie rurociggu Srednica zewnetrzna rury [mm]
15 18 22 28 35 42 54 64 66,7

Pionowo/poziomo 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,75 4,0 4,25

Kompensacja wydtuzen cieplnych rurociggéw naturalna, wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Jezeli jest
to niezbedne nalezy przedsiewzigé odpowiednie kroki np.. montaz punktéw statych, montaz ramion
kompensacyjnych.
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Poziome przewody rozdzielcze uktada¢ ze spadkiem min. 3 promili w kierunku Zrodta ciepta, zgodnie z
rozwinieciem instalacji. Na gtéwnych odgatezieniach zainstalowana bedzie armatura odcinajgca i regulacyjna.
Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ppoz. poprzez uszczelnienie masa
o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Wszystkie przej$cia ppoz. wykona¢ zgodnie z aprobata.

ELEMENTY GRZEJNE

Zaprojektowanymi elementami grzejnymi beda:
- grzejniki konwekcyjne stalowe plytowe zasilane ,bocznie”,
- grzejniki konwekcyjne stalowe plytowe zasilane ,dolnie”,

Wyposazenie grzejnikow:

Grzejniki z podtaczeniem bocznym nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawory termostatyczne w wersji katowej z
nastawa wstepng w zakresie kv=0.04-0.73 m3/h, o niklowanej powierzchni i maksymalnym cisnieniu roboczym 10
bar. Wymiary zaworéw powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-90/M-75011 i normy europejskiej HD
1215-2 szereg F. Wymienione powyzej zawory, nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne cieczowe z
wbudowanym czujnikiem. Gtowice powinny posiada¢ funkcje odciecia, mozliwo$¢ ograniczania i blokowania
zakresu regulacji przy minimalnej temperaturze 8°C. Na powrocie montowa¢ zawory termostatyczne odcinajace
katowe.

Grzejniki z podtaczeniem dolnym wyposazone sg fabrycznie w zawory termostatyczne, ktére nalezy wyposazy¢ w
glowice termostatyczne, jak w przypadku grzejnikdw z podtgczeniem bocznym. Przy podiaczeniu grzejnikow
montowa¢ podwojne zawory termostatyczne odcinajgce w wersji katowej przytaczeniowe do ogrzewan
dwururowych o odlegtosci pomiedzy podtgczeniami 50 mm. Zawory powinny by¢ wykonaniu niklowanego
mosigdzu. Powinny posiadac¢ krocce redukcyjne umozliwiajace potaczenie z grzejnikami z gwintem wewnetrznym
G 1/2 (z wykorzystaniem samouszczelniajgcego adaptera) i zewnetrznym G 3/4. Wydajno$¢ zaworu powinna
wynosi¢ kvs= 1.3 m3h. Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar.

Zaprojektowano ponadto w pomieszczeniach ogolnodostepnych wzmocnione gtowice termostatyczne gazowe z
zabezpieczeniem, $rubg typu imbus, przed kradzieza i manipulacja. Regulacja temperatur w zakresie 5°C - 26°C.
Na powrocie z grzejnika montowaC zawory termostatyczne odcinajgce w wersji katowej o niklowanym
wykonczeniu powierzchni i maksymalnym cisnieniu roboczym 10 bar. Wydajnos¢ zaworu powinna wynosi¢ kvs=
2.5 mih.

Montaz zgodnie z PN/B-8864-13 i DTR producenta.

Obudowy grzejnikow

Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach szkoly, w ktorych przebywaja dzieci powinny by¢ ostoniete przed
bezposrednim kontaktem.

Dobrano obudowy wykonane z ostony z lakierowanej ptyty MDF, posiadajgcg bezpieczne zaokraglone kanty i
rogi, dajacq swobodng cyrkulacje ogrzanego powietrza, Mocowania nie majg kontaktu z grzejnikami, co zapewnia
zachowanie gwarancji na kaloryfery. Dobrane obudowy w przeciwienstwie do drewnianych nie reagujg na zmiany
temperatury, nie ulegajg rozsychaniu sie.

Nagrzewnica wodna

Dla sali gimnastycznej zaprojektowano ogrzewanie powietrzne za pomocg centrali wentylacyjnej. Szczego6towy
opis dziatania wg dalszej czesci opisu dotyczacego wentylacji.



24 ARMATURA i REGULACJA INSTALACJI

Na instalacji centralnego ogrzewania stosowa¢ armature regulacyjng iodcinajaca. Na odejsciu na piony
zaprojektowano na przewodzie powrotnym automatyczny zawér rownowazacy oraz na przewodzie zasilajagcym
reczny zawor regulacyjny ,partner’. Zawory potaczone sg ze sobq rurkq impulsowa. Zawory te posiadajg funkcje
odciecia.

Zawory te w granicach $rednic DN15-DN40 powinny utrzymywaé state ciSnienie réznicowe: 5-25 kPa (0,05-
0,25bar). Zawory ww. powinny posiada¢ rurke impulsowg o dtugosci 1,5 m z gwintem G 1/16 A, kurek
odwadniajacy z gwintem G 3/4A oraz zmienng nastawe cinienia réznicowego. Maksymalne ci$nienie roznicowe
na zaworze 10-150 kPa.

Lokalizacja ww. zaworéw podpionowych wg rozwinigcia instalacji c.o.
Na pionach montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Uktad instalacji grzewczych jest zabezpieczony istniejacym naczyniem przeponowym oraz zaworami
bezpieczeristwa w wezle ciepinym.

Nadwyzki cisnienia przy grzejnikach wydtawiane bedg za pomoca wstepnej nastawy zawordw grzejnikowych.
Utrzymanie wiasciwych temperatur wody grzejnej odbywaé sie bedzie automatycznie uktadem regulacyjno -
pompowym w wezle cieplnym.

Dobdr i nastawy zawordw na etapie projektu wykonawczego.

Instalacja c.t.

Na instalacji ciepta technologicznego stosowa¢ armature regulacyjng i odcinajaca. Na przewodach zasilajacych
nagrzewnice centrali wentylacyjnej montowac¢ zawor kulowy, filtr siatkowy, zawor tréjdrozny z sitownikiem, pompe
i zawor zwrotny. Na przewodzie powrotnym z centrali montowa¢ za dziatkq by-passu automatyczny zawoér
rownowazacy bez sitownika.

Zespdt pompowy montowany dla centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu budynku w wydzielonej sekcji w
izolacji mrozoodporne;.

W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

Uktad instalacji zabezpieczony bedzie naczyniem przeponowym oraz zaworem bezpieczenstwa w weZle
ciepinym. Utrzymanie wiasciwych temperatur wody grzejnej odbywaé sie bedzie automatycznie uktadem
regulacyjno - pompowym w wezle cieplnym.

Dobor i nastawy zaworow na etapie projektu wykonawczego.

2.5 PROBY SZCZELNOSCI

Instalacje nalezy podda¢ prébom cisnieniowym:

a) na zimno na cisnienie 0,6MPa. Prébe nalezy uznaé za pozytywna, jezeli po 24 godzinach spadek cisnienia nie
przekroczy 0,05 MPa. Na czas préby nalezy przewody odcigé zaworami zaporowymi zamontowanymi w
pomieszczeniu zrdta ciepta,

b) na goraco na cisnienie robocze przy max. parametrach czynnika grzejnego.

Przed probg ci$nieniowg zamknaC zawory odcinajace naczynia wzbiorcze. Po pomy$inym wyniku proby zawory
odcinajace naczynia wzbiorcze ustawi¢ w pozycji otwarte izabezpieczy¢é przed przypadkowym zamknieciem
poprzez demontaz dzwigni zaworu.

Urzadzenia nalezy poddaé probom ci$nieniowym wg DTR producenta.

2.6 PLUKANIE

Przed regulacjq instalacji, catg instalacje nalezy doktadnie, co najmniej dwukrotnie.

Ptukanie winno by¢ prowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Predkos¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas ptukania otworzy¢ zawory spustowe w pom.
technicznym.



2.7

IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Rurociagi instalacji sanitarnych izolowa¢ termicznie materiatem o grubo$ciach zgodnych z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatgcznik nr 2 w sprawie wymagan izolacyjnosci cieplnej.
Izolacja powinna posiadac niezbedne atesty ITB oraz COBRTI "Instal"

Rurociagi izolowac termicznie otulinami z oktadzing aluminiowg oraz samoprzylepng zaktadka. Grubo$¢ izolacji w
zaleznosSci od $rednic rurociggéw wg zalecen rozporzadzenia z dnia 13 sierpnia 2013 w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej (wtym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢
nastepujace wymagania minimalne okre$lone w ponizsze;j tabeli:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(material o wspolezynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu przewodzenia ciepla

A=0,035[W/(m - K)]")

1 2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i1 armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z lp. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg lp. 14, ulozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody we Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8§ | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czedci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgéci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50% wymagan z lp. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewngtrz budynku® 100% wymagan z lp. 1-4
Uwaga:

! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolezynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Zgodnie z § 267. 1. wiw rozporzadzenia pkt 8. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.

Zgodnie z zatacznikiem nr 3 pkt. 3 w/w rozporzadzenia nierozprzestrzeniajagcym ognia przewodom
wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogief: A1L ; A2L-s1, d0 ; A2L-s2, d0 ; A2L-s3, d0 ; BL-
s1,d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0 ;

- przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L ; A2L-s1, dO ;
A2L-s2, d0 ; A2L-s3, d0 ; BL-s1, dO ; BL-s2, d0 oraz BL-s3, dO , przy czym warstwa izolacyjna elementow
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogieni co najmniej E.



2.8 MEDIUM

Czynnikiem grzewczym w instalacji ciepta technologicznego bedzie mieszanka glikolu propylenowego z wodg w
stezeniu 35%.

Do uzupetnienia ztadu mieszanki glikolowej instalacji ciepta technologicznego proponuje sie zastosowac zestaw
przeznaczony do kontrolowania i bezobstugowego uzupetniania w ztadach grzewczych zasilanych mieszanka
glikolowa.

W sktad urzadzenia wchodzi zbiornik umieszczony u podstawy urzadzenia. Nad zbiornikiem znajduje sie szafka,
w ktorej zamontowano uktad sterowania z panelem dotykowym. Elementy wykonawcze (pompa, zawor
tréjdrogowy i pomiarowe (czujnik cisnienia)) w zalezno$ci od wykonania umieszczane sg nad lub przy zbiorniku
wody uzupetniajace;.

Zasada dziatania:

Cisnienie statyczne instalacji ustawiane jest w uktadzie sterowania. Elementem wykonawczym, odpowiedzialnym
za utrzymywanie minimalnej wartosci cisnienia w instalacji jest pompa. Obnizenie ci$nienia w instalacji do
wartosci minimalnej jest odczytywane poprzez czujnik cisnienia i przekazywane do uktadu sterowania. Ukfad
sterowania wigcza pompe, ktorej zadaniem jest uzupetnienie czynnika w instalacji do poziomu ustawionego
ci$nienia statycznego. Za utrzymanie minimalnego niezbednego poziomu w zbiorniku odpowiedzialny jest czujnik
napetnienia. Gdy ukfad sterowania otrzyma sygnat o minimalnym poziomie czynnika nastepuje uruchomienie
pompy i nastepuje uzupetnienie ubytku do poziomu rejestrowanego poprzez czujnik napetnienia. Zabezpieczenie
zbiornika przed przekroczeniem max. poziomu cieczy odbywa sie poprzez uktad sterowania. Wymagane jest
uzupelnianie czynnika przez obstuge. Kiedy poziom glikolu w zbiorniku osigga poziom minimalny, informacja
przekazywana jest do uktadu sterowania poprzez czujnik napetnienia.

2.9 OZNAKOWANIE INSTALACJI

Oznakowaniu podlegajg niezakryte instalacje ogrzewcze.. Oznakowanie powinno zosta¢ wykonane czytelnie w
jezyku polskim. Powinno ono definiowa¢ nazwe systemu, kierunek przeptywu, parametr czynnika. Wszystkie
elementy zostang oznaczone przy pomocy biatych laminowanych etykiet z tworzywa sztucznego z czarnym
niezmywalnym tekstem.

Na rurociggach beda one trwale mocowane za pomocg opasek na w sposdb nienaruszajgcy izolacji. Na
pozostatych elementach instalacji dopuszcza sie oznaczenie poprzez przykrecenie lub zawieszenie. Nie zezwala
sie montowania etykiet przy pomocy kleju, tasm klejacych itp. do izolacji lub oston rurociggdw i armatury. Tekst na
oznaczeniu bedzie wykonany czcionkg 12mm. Oznaczenia zaworéw beda zawieraty numer identyfikacyjny, ktore
beda wykorzystane w protokole z regulacji instalacji. Oznaczenia mogg by¢ montowane na elementach, ktdre
mozna zdejmowa¢ z oznakowanego przedmiotu oraz na powierzchniach o temperaturze przekraczajacej +60°C.

Etykiety beda umieszczane przed oddaniem danego urzadzenia lub instalacji do eksploatacji. Rurociagi bedq
znakowane w pomieszczeniach technicznych, w przestrzeniach sufitu podwieszonego, blisko armatury, na
odcinkach prostych w odstepach min. 10 m oraz na przejsciach przez przegrody budowlane. Numer referencyjny
montowany na niewidocznych elementach bedzie umieszczany na podwieszanym suficie lub w widocznym
miejscu na najblizszej Scianie. Tekst na etykiecie bedzie odpowiadat dokumentaciji technicznej.



2.10 UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem winny posiadac¢
atest dopuszczajacy do stosowania na rynku polskim.

2. W normalizacji dobrowolnej faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z zakazem stosowania normy
wycofanej.

3. Calo$¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw stalowych”,

- wytycznymi producentéw urzadzen i armatury,

- obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP i P.POZ.,

- warunkami technicznymi i odbioru instalacji grzewczych Cobrti Instal — zeszyt 6.
4. Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci;
5. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczeciem robét
winien opracowac¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ”;
6. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP;
7. Przy odbiorze koAcowym nalezy przedtozy¢ protokoty cze$ciowe, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z
dokumentacjg projektowa. Skontrolowa¢ nalezy w szczegdlnosci: uzycie wiasciwych materiatéw i elementow,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen, wielko$¢ spadkow przewodéw, odlegto$é przewoddw od innych przewodéw;
8. W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy
porozumiec sie z projektantem opracowujacym dokumentacje;
9. Wszystkie zamiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych w czasie projektowania
warunkéw miejscowych uzgodni¢ z autorem projektu.
10. Stosowac materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
11. Rurociggi instalacji grzewczych prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji).
12.Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach byta mozliwosé
odwadniania instalacji, w najwyzszych odpowietrzania instalacji.
13. Przejécia przez oddzielne strefy pozarowe nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig masg ognioodporna.
14. Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ odgazowanie instalacji.
15.Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rbwnowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywdw projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze -
Instalacja i przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego. Proces réwnowazenia hydraulicznego
nalezy wykona¢ w oparciu o metode kompensacyjng badz przy uzyciu przyrzadéw regulacyjno-pomiarowych.
16.Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokdt z regulacji zawierajacy wartoSci
przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielko§¢ zaworu i nastawe, spadek ciSnienia na zaworze oraz
odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy
PN-EN 14336. Protokot powinien takze zawiera¢ dane jednostki dokonujacej regulacii hydrauliczne;.
17. Protokét z regulacii hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebra¢ inspektor nadzoru.
18.Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypetni¢ tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze (dotaczona do
urzadzenia przez producenta), wpisujac wszystkie dane z protokotu.
19.Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetow, urzadzen, systeméw i inne oraz
przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sg podane w celu okre$lenia wymogow
jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetow,
urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych.
Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych
wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
20.Z uwagi na réznice w mocach grzejnikéw oraz réznice w wymiarach $rednic rurociggéw u poszczegolnych
producentéw zamiana winna uwzglednia¢ wykonanie ponownych obliczen hydraulicznych instalacji (nastaw na
zaworach termostatycznych).



2.11

21.W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy czesciami rysunkowg i opisowg dokumentacji dowolne;
branzy oraz pomiedzy branzami, wykonawca zobowigzany jest do wystosowania zapytania o wyjasnienie na
kazdym etapie ofertowania i realizacji projektu do projektanta branzy, ktérej rozbieznosci dotycza, a wyjasnienie
uzyskane tg drogq jest wigzace i nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen finansowych lub
terminowych wobec inwestora lub jego stuzb, w tym projektanta.

22.0bowigzujg najwyzsze standardy wykonania, w szczegolnosci wyspecyfikowane w dokumentacji, ktére
jednoczes$nie stojg w nadrzednosci do standardow normatywnych.

23. Wszelkie widoczne elementy instalacji podlegajg zatwierdzeniu przez projektanta danej branzy i architekta
zaréwno pod wzgledem technicznym, jak i estetycznym w tym: kolor, jako$¢ wykonania, ksztatt. Ostateczny typ
przyjety do realizacji zostaje dobrany tylko pod rygorem uzyskania ww. akceptacji.

24. Projektant moze dokonaé uszczegdtowienia dokumentacji w dowolnym etapie realizacji, a przekazane w ten
sposob informacje nie stanowig podstawy do roszczen finansowych lub terminowych ze strony wykonawcy.

25. Przedstawiajac rozwigzanie zamienne lub warsztatowe wykonawca potwierdza swojg petng odpowiedzialno$¢
za jego poprawnosci pod wzgledem technicznym, zgodno$¢ z wymogami projektowymi i kontraktowymi, trwato$¢ i
niezawodno$c¢.

26. Jezeli wyspecyfikowane w projekcie urzadzenie wymaga zasilenia, sterowania, monitorowania — wykonawca
wykona petng stuzacq temu celowi dziatajacq instalacje zgodng z zaprojektowanymi systemami i standardami
narzuconymi dokumentacja i zapisami kontraktowymi.

27. Wykonawca zapewni prawidiowe dziatanie wszystkich systeméw bez wzgledu na stopien uszczegdtowienia
przyjetych do realizacji projektéw lub informacji przekazanych w innej postaci.

28. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego rozwigzania pod warunkiem uzyskania petnej akceptacji projektanta
oraz architekta a obowigzek wykazania rdznicy w koszcie lezy po stronie wykonawcy.

29. Niezgodno$ci pomiedzy rozwigzaniami warsztatowymi a dokumentacjg wykonawczg lub innymi wymogami nie
moga stanowi¢ odmowy wykonania ich wedtug instrukcji projektanta.

ZAGADNIENIA BHP

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Zastosowane
w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodno$ci, $wiadectwa dopuszczenia.
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212 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplne;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Charakterystyka energetyczna budynku zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200
oraz z 2015 r. poz. 151),
- par. 11 ust. 2 pkt. 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. z pdzn. zm. (Dz.U.2012 poz. 462).

a) Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:

Dla budynku wspotczynniki ciepta U wynosza;

Sciana zewnetrzna U =0,20 W/im2K
Posadzka na gruncie U=0,49 WimZK
Dach U =0,15 W/im2K
Okna U=1,10 W/im2K
Drzwi zewnetrzne U =1,30 Wm2K

Wspdtczynniki przenikania ciepta obliczono na podstawie normy:

PN-EN 1SO 6949:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody obliczen.”

b) Charakterystyka budynku

Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 10086 m?
Kubatura pomieszczen ogrzewana 37927 m3
Wskaznik powierzchniowy 44 W/m?
Wskaznik kubaturowy budynku 13 W/m?
Powierzchnia oddajaca ciepto 20780 m2

c¢) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej

- Sprawno$¢ wytwarzania w zrédtach

Lp. Rodzaj Zrédta ciepta NHg
1 Wezet ciepiny kompaktowy bez obudowy o mocy nominalnej od 100kW do 300kW 0,93
- Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta
Lp. Rodzaj instalacii NHe
Ogrzewanie wodne z grzejnikami ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
1 miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalno-catkujacym Pl 0,93
z funkcjq adaptacyjng i opytmalizujaca,
- Sprawnos¢ przesytu (dystrybuciji ciepta)
Lp. Rodzaj instalacji ogrzewcze; NH.d
Ogrzewanie centralne wodne 2z lokalnego Zrodta ciepta usytuowanego
1 w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg, i urzadzeniami, 0,96

ktére sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej
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- Sprawno$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym

Lp. Parametry NH.s

1 Brak zbiornika buforowego 1,00

d) Dane wskazujace, ze przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace
oszczednosci energii

Projektowane wartosci wspdtczynnikéw przenikania przez przegrody zewnetrzne oraz wewnetrzne dla budynku
maja wspotczynniki mniej korzystne niz to wynika z przepisow dotyczacych izolacyjnosci przegréd budowlanych.
Zaprojektowana instalacja spetnia wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodéw oraz regulagji. Zrodto ciepta
posiada mozliwo$¢ regulaciji centralnej, a instalacja regulacje miejscowa,

2.13 ANALIZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Z uwagi na fakt, iz zrodto ciepta jest poza zakresem powyzszego opracowania odstepuje sie od wykonania
analizy wykorzystania odnawialnych Zzrodet energii.

12



3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA WENTYLACJI

3.1

ZALOZENIA ILOSCI POWIETRZA

Dla pomieszczen zatozono krotnosci wymian zgodnie z zestawieniem tabelarycznym.
— pomieszczenia biurowe — 20-30m3/h na osobe
— pomieszczenia sal lekcyjnych — 1-1,5w/h oraz wliczono wietrzenie klasy
— sala gimnastyczna - 50m3/h na osobe

3.2 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Pom. Sali gimnastycznej - uktad N1W1

Dla Sali gimnastycznej zaprojektowano uktad nawiewno-wywiewny oznaczony, jako N1W1. Ukfad zgodnie z
zaleceniami audytu bedzie petnit rowniez funkcje grzewcza dla pomieszczenia.

Przewidziano centrale wentylacyjng dachowag z wymiennikiem obrotowym oraz sekcjg komory mieszania —
oznaczenie ukfadu N1W1. Pobdr powietrza dla tego uktadu poprzez czerpnie dachowg (zgodnie z czeScig
graficzng opracowania). Kanaly przechodzace przez sale nalezy obudowa¢ tak aby zapewni¢ zabezpieczenie
mechaniczne izolacji kanatow.

Kanaty wyrzutowe z centrali wyprowadzi¢ do wyrzutni dachowej z wyrzutem pionowym zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

Rozprowadzenie przewoddw wentylacyjnych nastapi pod stropem pomieszczen. Nawiew i wywiew z pomieszczen
odbywac sie bedzie za nawiewnikow wirowych dalekiego zasiegu. Kanaty obudowaé wg branzy budowlane;j.

Wentylacja sal lekcyjnych
W pomieszczeniach biurowych pracownikow i salach lekcyjnych okna nalezy wyposazy¢ w elementy nawiewne.
Nawiew do pomieszczen bedzie odbywat sie poprzez nawiewniki higrosterowalne z okapem.

Wentylacja za pomocg nawiewnikow bedzie realizowana w sposob ciggly w zakresie 5-28m3/h powietrza
Swiezego na nawiewnik. lloSC Swiezego powietrza naptywajaca do pomieszczenia sterowana iloscig wilgoci w
powietrzu danego pomieszczenia. Nawiewniki pozwalajg na zablokowanie strumienia powietrza.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego zostata uwzgledniona w obliczeniach strat ciepta oraz doborze grzejnikéw.
Wywiew powietrza grawitacyjny.

W branzy budowlanej nalezy wyda¢ wytyczne do wykonania otworéw pod nawiewniki okienne.

3.3 STANDARD WYKONANIA INSTALACJI

Izolacja kanatow wentylacyjnych w zalezno$ci od lokalizaci:

- kanat czerpny bez izolacji

- kanat nawiewny prowadzony wewnafrz budynku — 40mm na folii — zabezpieczy¢ izolacje oraz nawiewniki
przed uszkodzeniem mechanicznym.

- kanat wywiewny prowadzony wewnatrz budynku wykona¢ z wetny mineralnej — kanat zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem mechanicznym.

- kanat nawiewny i wywiewny prowadzone na zewnatrz — 80mm w ptaszczu z blachy stalowej
- kanat wyrzutowy prowadzony na zewnatrz — 50mm w ptaszczu z blachy stalowej

Kanaty wentylacyjne — wywiewne, czerpne wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.
Kanalty prostokatne typu A/l, przewody kotowe typu Spiro.
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Kratki wentylacyjne:
- nawiewne podwdjne lotki i przepustnice wieloptaszczyznowe.
- wywiewne pojedyncze lotki i przepustnice wieloptaszczyznowe.

34 WYTYCZNE OGOLNE

- kanaly i elementy wentylacyjne mocowa¢ za pomocg zawiesi systemowych

- po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary i regulacje iloSci powietrza nawiewanego i
wywiewanego

3.5 WYTYCZNE DLA BRANZ

branza konstrukcyjno — budowlana

- wykonaé przejscia przez przegrody budowlane dla potrzeb wentylacii

- wykonaé konstrukcje wzmacniajace dach w miejscu posadowienia wentylatorow dachowych

- wykona¢ obrdbke otworéw po przejsciach instalacjg wentylacji i uszczelnienie przejs¢ przez przegrody
budowlane

- zaslepi¢ istniejgce otwory nawiewne i wywiewne — petnigce funkcje wentylacji grawitacyjne;

e branza elektryczna

- Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do szaf zasilajgco — sterujgcych aparatéw grzewczo-wentylacyjnych —
zgodnie z zatacznikami w projekcie oraz wytycznymi producenta

- Podiaczy¢ elementy i urzadzenia wentylacyjne do instalacji uziemiajacej i odgromowe;

o  Wytyczne ppoz

- Przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego (strop piwnicy) powinny byé
zabezpieczone klapami przeciwpozarowymi odcinajacymi o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
oddzielenia pozarowego wyposazonymi w wyzwalacz topikowy (strop miedzy piwnicg a parterem oraz szach
instalacyjny)

- W przypadku wyodrebnienia jakichkolwiek stref ppoz. przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej (El), rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

3.6 WYTYCZNE MONTAZOWE

1)  Wyrzutnie i czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.
2) Wszystkie wentylatory nalezy faczy¢ z uktadem kanatéw poprzez ztacza przeciwdrganiowe.

3) Wszystkie kanaly wentylacyjne wykonaé zgodnie ze specyfikacja materiatowg zamieszczong w
projekcie. Kanaty wentylacyjne nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci A.
Przewody o przekroju kotowym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinietej - rury spiro i taczy¢ za pomocy
muf i nypli wyposazonych w uszczelki.

4) Ksztattki wentylacyjne wykonywa¢ etapowo w miare montowania instalacji. Nalezy sie liczy¢ z
koniecznoscig dopasowywania niektérych ksztaltek i kanatow na budowie w trakcie ich montazu. Nalezy
réwniez uwzgledni¢ niezbedng ilos¢ kanatéw do dopasowywania na budowie.

5) Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL. Zeszyt 5".
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6) Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone podkiadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wiasciwosciach na grubosé
$ciany lub stropu. Przejécia kanatéw przez dach poprzez podstawy dachowe posadowione na cokotach.

7) Wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢
przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywaé przez elementy profilowane
przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych fgcznikéw z przektadkq
dzwiekochtonng). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do stropu
i §cian przy pomocy wieszakéw lub kotew. Podpory lub podwieszenia wykonaé minimum co 2 m. W
kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementdéw konstrukcii.

8) W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatdw wentylacyjnych w kanatach nalezy wykona¢
otwory rewizyjne. Otwory rozmieszczac tak aby miedzy nimi nie wystepowaty wiecej niz 2 kolana lub tuki
0 kacie wiekszym niz 450, a w przewodach prostych poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi
nie byla wieksza niz 10 m. Natomiast na pionowych odcinkach przewoddw otwory rewizyjne nalezy
umieszcza¢ w czesci gornej i dolnej pionu. Przy czym nie nalezy umieszczaé klap rewizyjnych w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych. W przewodach
0 przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac¢ zdejmowane zaslepki
lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych $rednicach nalezy
stosowac otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponizej:

Tab.5. Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance przewodu

$rednica przewodu | minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm

D A B

200<D<315 300 100

315<D<500 400 200

>500 500 400

1) W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywa¢ otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych ponizej:

Tab.6. Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance przewodu

$rednica przewodu | minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm

$1) A B

<200 300 100

200<S=<500 400 200

>500 500 400

1) - wymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwor rewizyjny

Poszczegoine uktady wentylacyjne, po ich trwatym zamontowaniu, nalezy podda¢ prébie szczelno$ci zgodnie z
normg PN-B-76001 "Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania"

3.7 AUTOMATYKA

Wytyczne do automatyki na etapie projektu wykonawczego.
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3.8 Uwagi koncowe

Urzadzenia wentylacyjne montowa¢ zgodnie z DTR tych urzadzen.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy montowaé przepustnice umozliwiajace wtasciwg regulacje wydajnosci
poszczegoinych fragmentéw instalacii

Podczas montazu nalezy przewidzie¢ rewizje na kanatach wentylacyjnych umozliwiajacych ich czyszczenie i
konserwacije

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz przyjete w projekcie, o parametrach réwnowaznych lub
nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu

Cato$¢ robot wentylacyjnych wykonaé zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 wraz z pozniejszymi zmianami) oraz
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”.
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41

4.2

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA WOD-KAN WEWNETRZNA

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Punkty poboru wody w budynku obejmuja wyposazenie: toalet, szatni , pomieszczen technicznych, pomieszczen
socjalnych, umywalni, tazienek, zgodne z projektem branzy architektonicznej. W budynku istniejg nastepujace
przybory sanitarne: umywalki, natryski, miski ustepowe, pisuary oraz pralki. Przewidziano takze podejscia pod
zawoér czerpalny ze zlaczkg do weza oraz wpust podiogowy w pomieszczeniu toalet, w pomieszczeniach
porzadkowych i pomieszczeniach technicznych (przed kazdym zaworem ze zlaczkg zamontowal zawér
antyskazeniowy typu HA. W tazienkach do ktorych dostep majg dzieci istniejg zawory termostatyczne mieszajace
C.W.U. ktére chronig dzieci przed poparzeniem. Woda po zmieszaniu wynosi 43°C. Podejscia pod baterie, miski
ustepowe, pisuary i zawér czerpalny zakoriczy¢ zaworami odcinajacymi.

Projektuje sie przygotowanie cieptej wody na potrzeby catego budynku w wezle ciepinym w czesci piwniczne;j.
Wezet cieplny wedtug odrebnego opracowania.

Szczeg6ly dotyczace rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.
INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

Instalacje wody zimnej wykonac z rur i ksztattek PEX/AL/PE - poziomy wodociggowe, pion wodociggowy oraz
przewody rozprowadzajgce na poszczegdinych kondygnacjach. System montazu rur nalezy $cisle dostosowaé do
instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur. Poziomy wodociggowe uktada¢ po wierzchu $cian i pod
stropem czesci piwnicznej, pod stropem poszczegolnych kondygnaciji w przestrzeni sufitbw podwieszanych oraz w
warstwach posadzkowych. Przewody rozprowadzajace w poszczegolnych pomieszczeniach wykonaé pod
posadzkg w karbowanych rurach ostonowych (typu PESZEL). Indywidualne podejscia pod armature czerpalng
wykona¢ w bruzdach montazowych i zakoficzy¢ zaworami odcinajacymi kulowymi. Przejécia przewoddw przez
przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajgcym o tej samej odpornosci
ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wieksza o okofo 5 cm od $rednicy
przewodu. Ponadto w tulei ochronnej nie powinno sie znajdowaé ztacze przewodu. Na podejéciu do pionu oraz na

odgatezieniach do pomieszczen zastosowaé zawory kulowe przelotowe.

Przed zaworami czerpalnymi ze ztaczkq do weza montowa¢ zawér antyskazeniowy typu HA. Przed wymiennikiem
c.w. na rurociggu wody zimnej zamontowa¢ zawory: odcinajacy, zwrotny, antyskazeniowy i bezpieczenstwa (wg
odrebnego opracowania.

W budynku zamontowany jest istniejacy wodomierz wody zimnej wraz z zaworem odcinajacym i zaworem

antyskazeniowym typu EA.

Instalacje c.w. (przewody cieptej wody i cyrkulacji) wykona¢ z rur i ksztattek PEX/AL./PE ktdrej zadaniem bedzie
doprowadzenie wody do odbiornikow cieptej wody uzytkowej. Przewody uktadaé réwnolegle do instalacji wody
zimnej, rowniez w ostonach typu ,PESZEL". Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej

zgodnie z zaleceniami producenta rur. Indywidualne podejécia pod armature czerpalng wykona¢ w bruzdach
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4.3

montazowych i zakonczy¢ zaworami odcinajacymi kulowymi. Przej$cia przewoddw przez przegrody wykonaC w
tulejach ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajagcym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.
Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wigksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu. Ponadto w tulei
ochronnej nie powinno sie znajdowac ztacze przewodu.

Na podejsciu do pionu cieptej wody oraz na rozgatezieniach zastosowac zawory kulowe przelotowe. Na podejéciu
do pionu cyrkulacyjnego zainstalowa¢ termostatyczny zawor cyrkulacyjny. W celu wymuszenia obiegu wody

cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w wezle cieplnym pompa cyrkulacyjna (wg odrebnego opracowania).

Po zakonfczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢é wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i
przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociaggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana
na nieszczelnosci przewoddw i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykona¢ na cisnienie prébne pprsbne=1.0MPa,
zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cinienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno odpowiadac
wymaganiom PN-92/B-01706.

Zastosowane materialy muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciagtej lub okresowej dezynfekcji metoda
chemiczng lub fizyczna, bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Do
przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

Prébe szczelnosci odcinkéw instalacji wodociggowej prowadzonych w warstwach posadzkowych wykonaé przed
wylaniem posadzki.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone pod stropem nalezy mocowa¢ bezposrednio do stropu zachowujac
dopuszczalne odlegtosci od przewodow elektrycznych, wentylacyjnych i centralnego ogrzewania za pomocg
typowych podwieszen z przektadkg gumowa, zachowujg wymagane przez producenta rur strefy wydtuzalno$ci oraz

odlegtosci miedzy podporami.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN - KANALIZACJA SANTARNA

Kanalizacja Sanitarna

Powstajace $cieki bytowo — gospodarcze z istniejgcego budynku odprowadzane zostang istniejgcymi przewodami
PVC @0,16m do zewnetrznej kanalizacji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera¢ bedzie Scieki z umywalek, zlewozmywakéw, w pomieszczeniach sal
lekcyjnych. Scieki z przyboréw poprzez indywidualne podejécia odprowadzane beda do najblizszych istniejacych
piondw kanalizacji sanitarnej. Piony zbierajace Scieki z wyzszych kondygnacji zostang wigczone do istniejgcych
przewoddéw odptywowych prowadzonych pod stropem czesci piwnicznej budynku i dalej odprowadzane do
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Istniejace piony Zeliwne kanalizacji sanitarnej nalezy wymieni€ na piony wykonane z rur kanalizacyjnych PVC - U
0 potaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu $cian i w przestrzeniach montazowych.

Przejécia przewodow przez elementy konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem

uszczelniajacym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢
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4.4

wieksza o okoto 5 cm od Srednicy przewodu. Ponadto w tulei ochronnej nie powinno sie znajdowaé zlgcze

przewodu.

W miejscach kolizji projektowanych odcinkdw kanalizacyjnych z elementami konstrukcyjnymi, wykonaé obejscie z
wykorzystaniem ksztattek kanalizacyjnych o odpowiednich katach i Srednicy. Zmiany kierunku trasy kanalizacji
sanitarnej wykonac¢ przy uzyciu ksztattek 45 st. Nie zaleca sie uzywania ksztattek 90 st. Piony kanalizacyjne
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi. Na kazdym pionie oraz na poziomach
kanalizacyjnych w odlegtosci co 15 m montowaé¢ czyszczaki, celem umozliwienia przeczyszczenia instalacji. Piony
izolowa¢ akustycznie, np. 5cm warstwg styropianu, a nastepnie obudowa¢. Od piondw wyprowadzone zostang
podejscia do przyboréw sanitarnych. Wszystkie podej$cia zasyfonowac. Ponadto proponuje sie wykona¢ podejscia

pod przybory jako kryte w cokotach.

IZOLACJA TERMICZA PRZEWODOW

Rurociagi rozprowadzajace cwu izolowaé termicznie otulinami. Grubo$¢ izolacji w zaleznosci od S$rednic
rurociggdw wg zalecen rozporzadzenia z dnia 13 sierpnia 2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wg. ponizszej tabeli w punkcie 2.6.

Dla rurociggéw prowadzonych w posadzkach:
dla wody cieptej gr = 6 mm — wykona¢ izolacje z pianki PE z zewnetrzng folig PE koloru czerwonego,
dla wody zimnej — rura typu PESZEL.

Do izolacji cieplnej armatury i pofaczen stosowaC dwu lub wieloczeSciowe ksztattki izolacyjne wykonane z
porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowaé¢ zawory oraz inng
wystepujacg armature. Montaz izolacji ciepinej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociggu lub urzadzenia ma byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Kabaciriski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0173/PWOS/09
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5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja sporzadzona zgodnie z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane z dn 7 lipca 1994 z pdzn. zm. oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji ogrzewania, wod-kan, wentylacji
mechanicznej Sali gimnastycznej dla budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 ( obecnie
Szkota Podstawowa nr 1) w Gdansku ul. Gojawiczyriskiej 10.

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarnsk
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdarska

Projektant i sporzadzajacy informacje: mgr inz. Wojciech Kabaciniski
Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres opracowania obejmuje:

- wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacje wentylacji mechanicznej,

- wewngtrzng instalacje wod-kan..

Prace nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

- wykona¢ montaz projektowanej instalacji technologicznej w pomieszczeniu wezta cieplnego,

- wykona¢ montaz projektowanej instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej,
- przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

- odpowietrzy¢ i uruchomic instalacje c.o.

- uruchomi¢ podtaczone urzadzenia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6ét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do prac, na ktore trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy przede
wszystkim zaliczy¢:

- prace na wysokosci przy budowie i montazu: instalacji, urzadzen i armatury.

- prace spawalnicze przy montazu instalacji,

- sktadowanie materiatéw do budowy.

Podczas realizacji inwestycji moga wystapic¢ nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ upadku z wysokosci,

- mozliwo$¢ przygniecenia rurami na sktadowisku (dla ludzi, przez caly czas trwania robdt w miejscu wykonywania
prac i zapleczu budowy),

- Zwigzane ze spawaniem — wybuch, poparzenie gazem lub o$lepienie.

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie okres od
rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczeg6lnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym obszarze,
prowadzone bedg roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwréci¢ uwage przede wszystkim
na koniecznos¢ przestrzegania terminéw i miejsca pracy dla poszczegoinych grup pracownikow, tak aby prace
wykonywane byly tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikdw
podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.
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Pracodawca powinien okre$li¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwltaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikéw, obejmujacy w szczegolnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejnos¢ wykonywania zadan,

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

d. szkolenie pracownikoéw wstepne i okresowe

e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy.

f. bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
wykonywang pracg ha poszczegoinych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkow
ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne,
odziez ochronna.

Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP ogolne i branzowe, a w szczegdInosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Przed rozpoczeciem budowy i rob6t nalezy zapoznaé pracownikéw z:

- Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy.
- Wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu,

- Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku,

- Obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,

- Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,

- Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

- Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

- Zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu,

- Odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegdtowego harmonogramu prac budowlanych
wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w
opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane Srodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i pieszego winny
wynika¢ z ogolnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych. Kierownictwo rob6t winno oznakowac
plac budowy znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Norma PN-
93/N-01256.02.

Prace na wysoko$ci wykonywac stosujac zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na placu budowy nie bedg
wystepowaé strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy winien posiada¢ dojazd umozliwiajacy
prawidtowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materiaty budowlane, jak réwniez umozliwiajacy dojazd stuzbom
porzadkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdowac sie sprzet przeciwpozarowy umozliwiajacy
podjecie szybkiej akcji gasniczej przed przybyciem jednostek strazy pozarnej.

Ponadto na budowie powinna znajdowac sie apteczka z podstawowym wyposazeniem umozliwiajagcym podijecie
natychmiastowych dziatan w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢
zapewniona réwniez mozliwos¢ skomunikowania sie ze stuzbami porzadkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny
skuteczny sposob powiadamiania w/w stuzb).

Przy pracach spawalniczych nalezy stosowaé ekrany zabezpieczajace przed sypaniem sie iskier wokét miejsca
spawania. Nalezy przygotowaé¢ podreczny sprzet p. poz. (gasnice, koce).

Do prac montazowych na wysokosciach nalezy stosowaé rusztowania, a do podnoszenia rur i sprzetu na wysokosé
montazu — wielokrazki lub podnosniki.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana: organizowaé¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, dbac¢ o sprawno$¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

W przypadku wykonywania rob6t z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom schronisko, wyposazone
W

ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

miejsce do podgrzewania positkdw,

urzadzenia sanitarne,

apteczke pierwszej pomocy,

regulamin pracy,

instrukcje, dotyczacq udzielania pierwszej pomocy,

adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Kabacinski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0173/PWOS/09
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6 ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

ZasSwiadczenie o przynaleznosci projektanta do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Decyzja o nadaniu uprawniet budowlanych do projektowania — projektant.

Decyzja o nadaniu uprawnieft budowlanych do projektowania — sprawdzajacy.
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

SRR N

ZaSwiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdansk, 2019.02.18

OSWIADCZENIE

( na podstawie par. 20 ustep 4 Prawo Budowlane )

Zespdt nizej wypisanych projektantéw opracowujacych projekt budowlany przebudowy instalacji ogrzewania, wod-kan,
wentylacji mechanicznej Sali gimnastycznej dla budynku Zespotu Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20

(obecnie Szkota Podstawowa nr 1) w Gdarisku ul. Gojawiczynskiej 10. — branza sanitarna.

o$wiadcza, ze prace projektowe wykonane zostalty kompletne z punktu widzenia celéw, dla ktérych zostaty

opracowane i sg zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Kabacinski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

KUP/0173/PWOS/09

Sprawdzajacy:

mgr inz. Pawet Matynka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

KUP/0167/PBS/15
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