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1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.
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1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.



1. Podstawa wykonania opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania jest zlecenie P. H. U. Taros - Pracownia
Projektowa 80 765 Gdarnisk, ul. Diugie Ogrody 4.

2. Cel wykonania opracowania

Celem wykonania niniejszego opracowania jest ocena stanu porazenia przez grzyby
pomieszczen budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Gdansku zlokalizowanej przy ul. Poli
Gojawiczynskiej 10.

3. Ustalenia z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 23.01.2019r.

Szkota miesci sie w zespole budynkéw wykonanych w technologii tradycyjnej,
podpiwniczonych.

W dniu wizji lokalnej w pomieszczeniach piwnicznych przedmiotowej szkoty stwierdzono
wystepowania licznych zawilgocen zwtaszcza na $cianach szczytowych. Punktowo
wystepujg rowniez zawilgocenia $cian wewnetrznych bezposrednio nad posadzkami.
Posadzki nieznacznie zawilgocone tylko w sgsiedztwie Scian szczytowych i mokrych
wewnetrznych. W kilku miejscach stwierdzono slady po wystepujacych w przesziosci
zawilgoceniach zwigzanych z eksploatacjg pomieszczen lub przeciekami z instalacji
wodno- kanalizacyjnej.

Wykonano pomiary wilgotnosci §cian- przyrzagdem Gann Hydromette Compact B.

Prébki do badan mykologicznych pobrano w postaci zeskrobin.
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1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.
2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.



Fotografia nr 1: Zawilgocona $ciana wewnetrzna (blok B- piwnica) na skutek przecieku

z instalacji odprowadzajacej] wode z dachu. Konieczne jest usuniecie tynku na
wysokosci 70cm ponad poziom posadzki. Zaleca si¢ zastosowanie tynkéw
renowacyjnych ze wzgledu na obecnos$¢ soli na murze. Wystepowanie zawilgocenia
zaznaczono na zatgczonym rzucie. Strzatkg zaznaczono miejsce pobrania prébki do
badaf mykologicznych (prébka nr 1/11/19).
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. Wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane s w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.



Fotografia nr 2: Zawilgocenie $§ciany spowodowane uszkodzeniem izolacji
wodochronnej (blok A- piwnica). Konieczne jest usuniecie tynku do wysokosci 70cm
ponad poziom posadzki. Zaleca sie zastosowanie tynkéw renowacyjnych ze wzgledu na

obecnos¢ soli na murze. Wystepowanie zawilgocenia zaznaczono na zatgczonym
rzucie.
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i. Wyniki badan odnosza sie wvlacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sgq w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.



Fotografia nr 3: Zawilgocona $ciana wewnetrzna (pomieszczenie przy sali
gimnastycznej) na skutek przecieku z instalacji. Konieczne jest usunigcie tynku do
wysokosci 70cm ponad poziom posadzki. Zaleca si¢ zastosowanie tynkéw
renowacyjnych ze wzgledu na obecnos$¢ soli na murze. Wystepowanie zawilgocenia
Zzaznaczono na zatgczonym rzucie.
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1. Wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanego obiekn:.
2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowaria.



S

Fotografia nr 4: Zawilgocenie $ciany spowodowane uszkodzeniem izolacii
wodochronnej (pomieszczenie przy sali gimnastycznej). Konieczne jesi usuniecie
tynkéw. Zaleca sie zastosowanie tynkéw renowacyjnych ze wzgledu na obecno$¢ soli
na murze. Wystepowanie zawilgocenia zaznaczono na zatgczonym rzucie. Strzatkg
zaznaczono miejsce pobrania probki do badan mykologicznych (prébka nr 2/11/19).
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i. Wvniki badan odnosza sie wylacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sg w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




;
p

otoraﬁa nr 5: Zawilgonie éciany spowodowane jest uszkodzeniem izolacji
wodochronnej (wezet CO). Konieczne jest usunigcie tynkow. Zaleca sie zastosowanie
tynkéw renowacyjnych ze wzgledu na obecnos¢ soli na murze. Wystgpowanie

zawilgocenia zaznaczono na zatgczonym rzucie.
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1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sg W terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




Fotografia nr 6: Pomieszczenie w narozu budynku pod salg gimnastyczna. Sciany i sufit

zawilgocone na skutek uszkodzenia izolacji wodochronnej. Zaleca si¢ zastosowanie
tynkéw renowacyjnych ze wzgledu na obecno$¢ soli na murze. Wystepowanie
zawilgocenia zaznaczono na zataczonym rzucie. Strzatkg zaznaczono miejsce pobrania
probki do badan mykologicznych (probka nr 3/11/19).

-« NO

1. Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanego obiektu.
2 Bez pisemnej zgody EKO — PROJ EKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cato$ci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa W terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.



4. Dane metodyczne
Badania mykologiczne wykonano w oparciu o PN-89/Z-04008 i PN-89/Z-04111.

Zastosowane podioze mikrobiologiczne

- Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem

Metoda oznaczenia

Mikroskopia $wietina,

Oznaczenie grzybow na podstawie klucza do oznaczania grzybow

e Olga Fassatiova,

Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii

Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, W-wa 1983;

e Robert A. Samson, Ellen S. Hoekstra, Jens C.,

airborne fungi, Centraalbureau voor schimmelcultures, Ultrecht, 2004.

5. Wyniki badan

Tabela: Wyniki badan mykologicznych materialéw budowlanych

Alternaria alternata
Penicillium sp.

‘Lp| Numer Wykryty gatunek / rodzaj grzyba |  llos¢ zarodnikéw grzybow w 100g
| analizy |\ mukroskopowego i badanego materiatu
2. | 21119 Penicillium sp. >10°
Trichoderma virde
inne
3. | 311119 Aspergillus niger >10°

6. Zalecenia

W pobranych do badania mykologicznego probkach z przegréd budowlanych
stwierdzono obecnosé grzybow mikroskopowych szkodliwych dla zdrowia. Wg danych
literaturowych materiaty budowlane nie powinny zawiera¢ wigcej niz 10° zarodnikow
(jtk- jednostki tworzace kolonie) na 100cm? badanej powierzchni lub w 100g badanego

materiatu.

Oznaczone grzyby powodujg korozje elementéw budynku, ponadto moga wywotywac

szereg chordb, szczegdinie uktadu oddechowego, takze o podtozu alergicznym.

parterze - zaznaczono na zatgczonych rzutach. Taki stan rzeczy nalezy wigzacd

Stwierdzone zawilgocenie $cian w pomieszczeniach piwnicznych oraz na

z uszkodzeniem izolacji przeciwwilgociowej budynku..
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1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.
2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane i inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.

technicznej,

Introduction to food- and




Konieczny jest usprawnienie wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych.

W celu usuniecia zagrzybienia (obszary zaznaczone na zatgczonym rzucie) nalezy:

e Usunaé istniejacy tynk z zawilgoconych powierzchni $cian piwnicznych, do
wysoko$ci co najmniej 70cm powyzej wystepujgcych zawilgocen,

e W pomieszczeniach gdzie zawilgocenie i zagrzybienie wystepuje na sufitach z
nich réwniez usung¢ tynk,

e Wydtutowaé uszkodzone spoiny do gtebokosci 2 cm,

o Na odstoniete powierzchnie nanie$¢ metoda natryskowa preparat grzybobojczy-
2 krotnie w odstepie 24 godzin (nalezy zastosowac¢ $rodek grzybobojczy na bazie
czwartorzedowych soli amoniowych, nie stosowaé preparatu gdzie substancjg
grzybobdjczg jest chlor),

e Przeprowadzi¢ badanie mykologiczne w celu potwierdzenia skutecznego
zwalczenia zarodnikéw grzybow,

e Uzupelnié¢ tynki (zastosowaé tynki renowacyjne odporne na zawilgocenie' i
zasolenie).

Ze wzgledu na uszkodzenia izolacji wodochronnej pionowej zaleca si¢ jej

odtworzenie.

7. Warunki BHP

Podczas prac odgrzybieniowych nalezy przestrzega¢ postanowien rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, 2003r.).

Robot impregnacyjnych i odgrzybieniowych dotyczy rozdziat 11 w/w rozporzadzenia.
Podczas pracy odgrzybieniowych nalezy stosowaé potmaski klasy FFP2 lub FFP3,
w celu ochrony drég oddechowych oraz fartuchy ochronne i rekawice jednorazowe.
Wartosci stezen substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia podczas
prowadzonych prac impregnacyjnych nie moga przekraczaé najwyzszych

dopuszczalnych stezen na stanowiskach pracy ustalonych w odrebnych przepisach.

8. Uwagi koncowe

Podczas prowadzenia prac remontowych lub ewentualnych prac rozbiérkowych nalezy
segregowaé odpady i przekazywaé je na sktadowisko odpadow. Fakt stwierdzenia
zagrzybienia budynku zgodnie z Ustawg o odpadach nie wymaga specjalnego

traktowania powstajacych odpadow.
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1. Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowania.




W razie powstania watpliwosci lub niejasnosci przy korzystaniu z niniejszego
opracowania nalezy zwrécic sie do autorow o dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

9. Literatura

- Zyska B., 1999: Zagrozenia biologiczne w budynku. Arkady., Warszawa.

- Materialy z VI Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Mykologéw Budownictwa ,Ochrona
obiektéw budowlanych przed korozjg biologiczng i ogniem”, Szklarska Poreba, 2001,

- Piotrowska, Zakowska, Bogustawska - Kozlowska, ,Liczba drobnoustrojow jako kryterium
-stanu zagrzybienia przegréd budowlanych” Politechnika L.6dzka, mat. 101- 104.

- Budownictwo Ogolne tom 2, Fizyka Budowli Wydawnictwo ,Arkady” 2005, Praca zbiorowa

pod kierunkiem prof. dr. hab. inz. Piotra Klemma
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1. Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu.

2. Bez pisemnej zgody EKO — PROJEKTU, opracowanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci.
3. Ewentualne reklamacje przyjmowane sa w terminie 14 dni od daty otrzymania opracowaiia.
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