Zalacznik nr 25

Protokét przegladu / obchodu serwisowego #1134274
? Gegenbauer
F y 4
TEMAT Przeglad UPS/9
% KOMPLEKS Europejskie Centrum Solidarnoéci % sTATUS Zamkniete
S DATA DODANIA 03.07.2024, 08:38
N Budynek Gtéwny / ECS
BUDYNEK Y y/ PLANOWANA DATA ROZPOCZECIA 30.06.2024
< NAJEMCA - PLANOWANA DATA ZAKONCZENIA 30.06.2024
ZGLASZAJACY Biesik D. DATA WYKONANIA 30.06.2024
ODPOWIEDZIALNY Biesik D. DATA ZAMKNIECIA 30.06.2024
WYKONUJACY BiedlkcD. = KATEGORIA Zasilacze UPS
Biesik D.
ODBIERAJACY lesi TYP PRZEGLADU Przeglad
CYKL PRZEGLADU 1 Rok
URZADZENIA e - = e ——
NR/ NAZWA URZADZENIA NR SERYJNY LOKALIZACJA SPRAWNOSC WYKONANE
UPS 4 - ESTer DSP 360 60kVA BudyrieloGlowny)
UWAGA: Do wymiany wszystkie
1 oAmiany wazy _. 1402P0112010 -1 Pomieszczenie Sprawne z uwagami @ TAK I NIE
elementy eksploatacyjne. Brak czes¢ .
. Techniczne
zamiennych.
UPS 3 - ESTer DSP 310 10kVA Budynek Gtéwny/
2/ UWAGA: Nie sprawny. Brak czesci 1302P0090016 -1 Pomieszczenie Niesprawne @ TAK [ NIE
zamiennych. Techniczne
UPS 1-ESTer DSP 340 40kVA p
UWAGA: Baterie do wymiany. Brak Budynek Giowny/
3 oonea e 1208P0544012 -1 Pomieszczenie Niesprawne @ TAK I NEE
czesc zamiennych. UPS nie .
3 X L Techniczne
gwarantuje podtrzymania napiecia.
Budynek Gtowny/
UPS 2.2 - ESTer DSP 380 80kVA
4/ UWAGA Brakecrzejc’zam/ennyCh- 1404P0320009 -1 Pon?ieszczenie Sprawne z uwagami @ TAK T NIE
Techniczne
UPS 2.1 - ESTer DSP 380 80kVA
WAGA: Ak lat kod. . W 5 .
5 Y umutatory uszkoazone. W1 3550122006 Budynek Gtéwny/ Niesprawne @ TAK I NIE

PODSUMOWANIE

UPS’ie elementy eksploatacyjne do
wymiany. Brak czes¢ zamiennych.

Urzgdzenia do wymiany. Instalacja do remontu. Szczegélowe uwagi w zatgcznikach.
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Nr zlecenia Silco

RAPORT SERWISOWY UPS o057l

e oot Pl G000

s (- Rlgje /w«._ Bilo- T AHpuwpenss [y~ 952 Vol

Osoba 1(. L ¢ { 9 {S( L(, Telefon 7:? 4’ - Qf[’;—:’ 6’9?

UZYTKOWNIK Cne /ﬁ dﬂfé foliz—’l,ddn Q)((é(Q el
MIEJSCE PLCL 50& I CL /_/ - CP. 2, Gc\gﬂ L

INSTALACJI Miejsce instalacji (budynek, pomieszczenie) i firma, adres osoba, telefon (o ile inne niz Klient)

UPS 85 \,61-' ,Dﬁp 2’&" LIC‘ LL4 nr seryjny JQOAJ(’:“‘J 1{41[’/2

RODZAJ USEUGI —7

D Naprawa M Przeglad standardowy D Przeglad po naprawie D Montaz opcji I D Wymiana baterii

a Konsultacja a Reinstalacja O uruchomienie a Wymiana wentylatoréw

O inne:

T —
UPS: 631 normaln\a) z baterii / obej$cie wewnetrzne / wylaczony*

Bypass zewu_etly praca normaln“:[)o jScie”

STAN URZADZENIA PO PRZYBYCIU SERWISU

ALARMY Z é ((//6 |
Dok Mdfvu chﬂr( c&/u/m frou — %/ (cs /r/L(
Urzadzenie: grzej zkadzopy-wentyla Ttaciad o o AV
OBSERWACJE
................................................... ;\r\
| TESTY PRZED NAPRAWA | PRACA NORMALN/(': TAK | NIE* | PRACA NA BATERIF TAK LNIE* | PRACA NA OBEJSCIU: TA|<(N|E*§|
CZESCI WYMONTOWANE CZEQCI ZAMONTOWANE
NAZWA ayre——— A ILOSC NAZWA — —— ILOSE

/ ol

.

o=

>

ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA | EﬁaTIRZEZENIAI UWAGI

Temperatura w otoczeniu baterii nie p p é 25°C, gdyz ski to
Zaleca sie wykonanie co miesiac tastu baterii wg procedury gpj)sanaj w Instrukcji Obslugl
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ANEKS DOTYCZACY PRZEGLADU UPS-a

DANE O SYSTEMIE
Zasilacz UPS Bateria akumulatoréw
HWydmelone pomieszczenie CC O, O Wewnatrz UPSa h Poza UPSem
LOKALIZACJA
Inne Inne
.................................................................................................................................. WA
WENTYLACJA | O Naturaina | O Mechamczna | M Kiimatyzacia | O Naturaina | O Mechaniczna | BKhmatyzaCJa
O BYPASS typ...... ‘(1{ LP ........
KONFIGURACJA | ] szafa bateryina szt ............. YD vererenns p
i
[ Karta sieciowa SNMP WD csnsumsmivspissnavsnesnosssss a Wspbipraca z agregatem typ..... 7. ........ Moc..............
/ [ _ A0 C /" %)
PRODUCENT: ........ SL.(.C d 1A | TYP: ....... 6%],,14.’, .............. ILOSC: (2.2/
NR SERYINY: ooovvieieriescesiens )Z,&,/‘ ({ ..... S— o I RONEKTORID
=
BATERE PRZEKROJ PRZEWODOW DC: ................ ,{f “’m'm ........................ U waskie U szerokie
b]
B iki TAKT NIE “ ((YD) - evvneiernieiieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeaaaeaeee 2
expiecanii (s e ) : Bema | hsuba O
UPS S'ig) @’je / w szafie bateryjnej’
POMIARY
WEJSCIE UPSa WYJSCIE UPSa
ULM ULz\‘ [2] g UW Unpe[V] V] m UJ.a,fLY] UL@"”.DS] Un-re[V]
U we ? 1? 6{ P U wy ;/’.“‘/O VA /N { {\
e [A] 17/ I2[A] Is [% IN[A] 1.1 [A] 1.2 [A] Is [A]/ INn[A]
R e e B ( Iwy |. // (
Fu1, 12,13 [Hz] , Temp. ot ma rzy UPSie) [] Fu, Lz:'u[Hzls ,,7 - Obcigzenfe UPSaf%]
Fwe | ... o1 W Fwy | ... b
. _.__ STRONADC '
() —_—
Utad | Ujag1= LLO ......... [V] | Uiag2= lLC ................ [V] liad liad 1= e [A] | liago=..... /[A]
Zabezpieczenie przed UPSem ............. [A] (typ, ch-Ka, producent) ..........oieuieuiiiiige b ettt st e e Mttt
STAN BATERII ﬁ_ 4 I/"CL Cé’ (OLLJ
(1 Test baterii uruchomiony z menu UPSa O Wynik testu prawidiowy a Wymﬂ@ Imepramdtowy
IsAT-poczatkowy [A] Y M U AT

a Te:tib}tejj_nzzezzabunie-zaeﬂaw
UPSo

Ogledziny | O Bezuwag O Wycieki | O Odksztalcenia | Q Korozja kiem
. PRZEPROWADZONE CZYNNOSCI PRZEGLADOWE
m Czyszczenie | U Regulacia | O Naprawy | %Eomiary | L1008 e _
I\ (] * ANy
l Poziom zapylenia od 1 (mate) do 6 (duze) ...................... 4/:) ............. I Dostepnos$é powietrza chtodzacego .............. } #F‘— .......... J
ELEMENTY EKSPLOATACYJNE
Los¢ | STAN
KONDENSATORY AC r W ik//' [{LJC £ C LN« Xﬁ/ i(-? U Z (e
KONDENSATORY DC { \/”C L ‘@ (€ C«é
WENTYLATORY C(»C Q “{/}} ) LLQ,L LLL . "
B —_ <I — L y
—
CZAS PRACY U KLIENTA ’/ ' 08. X godz. CZAS PRACY W SILCO
SUMARYCZNY CZAS PRACY r-g | W TYM NADGODZINY r-g | DOJAZD (w obie strony)é@ﬁ, /Z(‘(( km
KLIENT GEMG _ap. raenen SERWIS
data, podpis ﬂDﬁfiU!l Bigsik data, podpis z ‘
/ 6 Al Q,
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ul. Klukowska 7E
80-298 Gdansk

Tel.: +48 (58) 762-90-90
Fax: +48 (58) 761-86-57
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www.silco.pl

Nr zlecenia Silco

RAPORT SERWISOWY UPS >Q 2//544

KLIENT Ge ?e nhoLer '0( 9@_ 5;3 2 0.0
Adres b ﬁ{m ’Zwa bowsl o I 450 weieomese 2]~ 20 Enolicns
Osoba /)gg uy si * lé S](& Telefon —‘?57[{"? - 698
UZYTKOWNIK @H’LOP@( slue [-i”dlu("m/ So G@{M’M‘b\a‘
MIEJSCE RQ c S dovins i 2 0-¥%5 CGAARK
INSTALACJI Miejsce instalacji (budynek, pomieszczenie) i firma, adrels, osoba, telefon (o ile inne niz Klient)
ups [C olev DD GOUVA 2/ .. e VIHOZPOAT20 A
RODZAJ USLUGI w4
a Naprawa ﬁ Przeglad standardowy Q Przeglad po naprawie O Montaz opcji l a Wymiana baterii

D Konsultacja a Reinstalacja D Uruchomienie D Wymiana wentylatoréw

D Inne:

UPWalna [z baterii / obejscie wewnetrzne / wytgczony*

™~
Wmﬁu‘walna | dbejscie*
N —

Bypas

STAN URZADZENIA PO PRZYBYCIU SERWISU

ALARMY 37 /.,ct,kt, C,LS&QL(,L/

Urzadzenie: gEeje-s‘kaﬁzmvwﬁfﬂétor na wentylacja inne:
OBSERWACJE
—_— PN i
TESTY PRZED NAPRAW,. PRACA NORMALNAZTAK) NIE* PRACA NA BATERII TNIE- PRACA NA OBEJSCIU: TAK /(NIE-
E A | G | o] &)
CZESCI WYMONTOWANE cz IONTOWANE
NAZWA 3\ iLos¢ | nazwa ) ] ILOSGE
=/
<
( )\\ u k-)& - )
ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA / Sl;asTI'RZEZENIAI UWAGI ——
Temperatura w ot iu baterii nie p ¢ 25°C, gdyz to jie ich 2
ca sig¢ wykonanie co miesigc testu baterii wg procgdury opisanej w Instrukcji Obslugi. " é N ¢ N
Ee, | ok
F oM e U el !
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ANEKS DOTYCZACY PRZEGLADU UPS-a

DANE O SYSTEMIE
/ Zasilacz UPS Bateria akumulatoréw
M Wydzielone pomieszczenie UP % U Wewnatrz UPSa MPoza UPSem
LOKALIZACJA
s KG.04: G s A
WENTYLACJA | [ Naturalna | U Mechaniczna , thmatyzacja U Naturalna | O Mechaniczna I ErKhmatyzac;a
U BYPAss typ'['u!,lLOlfS‘Qn ......... nrsenyiny ... o h e e e e et e e S SRR
KONFIGURACJA | (] szafa bateryjna szt. J .......... tYP e, A [h/Regaiy szt. // e YD e > .....
U Karta sieciowa SNMP typ ,‘/ .............. a Wspétpraca,z agregatem typ
PRODUCENT: ...... H Al K/%"QV/ ....... ITYP ........... Hl /[674,(/ ........ l ILOSC: é-d/
NR SERYINY: v, [ X (= S « N KONEKTORKI
BATERIE PRZEKROJ PRZEWODOW DC: ... Qomom” O waskie QO szerokie
Bezpieczniki %NIE 7S W : - 6
ba‘t)eryjne S / fi se box1 szafie bateryjnej” dKlema m —

POMIARY

WEJSCIE UPSa WYJSCIE UPSa

e M o) i P A e S e A

U we

S P LT e CO el I 73 2 e A e

Fu1, 12,13 [HZ] Temp. otOCZ?(I%rzy UPSie) [°] Fu1, 12,3 Obﬁmﬁs [%f p
F we w oL F wy =7 Z g; 2 6\

STRONA DC
bW09 LR — .
Utad Ulag1= ....... L.l Uago= ........ AN ... [V] ltad Bad 1= eieaeeaeenannnn, [A] Y [A]
Zabezpieczenie przed UPSem ............. JA] (typ, Sh-ka, ProdUCENL) «.ccveeeeiiiie ettt e e e e ereee e e e
_ STAN BATERII
&Test baterii uruchomiony z menu UPSa a Whynik testu prawidiowy l a Wynik testu nieprawidiowy
O Test baterii przez zabranie zasilania leaTpoczatiouy [A] Usatimia [V] Usatsmin [V] Usar1omin [V]
UPSowi | oo .
Ogledziny t 61' Bez uwag U wycieki | O odksztaicenia | O Korozia klem

PRZEPROWADZONE CZYNNOSCI PRZEGLADOWE

] Czyszezenie | Ol Regulacia | L Naprawy | L Pomiary L CI008 oo,

)
[ Poziom zapylenia od 1 (mate) do 6 (duze) ................... "V) .................... | Dostepnosc¢ powietrza chlodzgcego .............. ‘W ....................

ELEMENTY EKSPLOATACYJNE

ILOSC [N ) _STAN_,

KONDENSATORY AC { /ICUD/’VL(Q pd .)_( k {\U@d:bﬁdgr— ’V@UW"'/
KONDENSATORY DG ‘o_ LU l& Q @LQ Moy yé,/ /1//<(

WENTYLATORY H} 9 f)ﬁzﬂ’ﬂ@ U e i’lz@o«é‘, —l—

/

——

/

CZAS PRACY U KLIENTA 08. X godz. CZAS PRACY W SILCO
SUMARYCZNY CZAS PRACY g W TYM NADGODZINY r-g | DOJAZD (w obie strony) G.EM % km
KLIENT SERWIS
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/ i u m’ /"
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Silco Energi

ul. Klukowska 7E

a Sp. z o0.0.
Tel.: +48 (58) 762-90-90

wsilco

80-298 Gdansk Fax: +48 (58) 761-86-57

www.silco.pl

RAPORT SERWISOWY UPS (¢ , /' e

! 25— oAl

won [ Goppubil Wals S J00 -

Adres ( MefQ \CV],,, &,u.,w‘ il ;{ﬁb Miejscowosé 2_2)/{' QFZ k,'t Qé(_&[\;

Osoba P\Ql\” b\-.SL) \Vi¢ S“ Telefon % {~ %5 6%

UZYTKOWNIK rszé &f%% W Jo @’(',@7'337& ' )
MIEJSCE QO,C = g g;'mu i [ Co- 5 @,{—/mf/(
INSTALACJI Miejsce instalacji (budynek, pomieszczenie) i firma, adres, osoba, telefon (o ile inne niz Klient)

ups | £S4e, “?P olwyg

nr seryjny

/7" R P01 2 oop

RODZAJ USLUGI

a Naprawa ﬂ Przeglad standardowy D Przegiad po naprawie a Montaz opcji | a Wymiana baterii
a Konsultacja a Reinstalacja 1 Uruchomienie a Wymiana wentylatoréw
D Inne:

STAN URZADZENIA PO PRZYBYCIU SERWISU

)
UPé praca normalpé / z baterii / gbejécie wewnetrzne [ wylgczony*
-

Bypass zewnetrzny{pracé normalnaf obejscie*

ALARMY () (

e

okedl

Urzgdzenie:
OBSERWACJE

ntylacja / gfosna praca / swad 7 Gymy 7 imese——

[ TESTY PRZED NAPRAWA

| PRACA NORMALNl(.‘Z/bNﬁN(IE*

| PRACA NA BATERII: TAK(NIE

' PRACA NA OBEJSCIU: TA}QNIE 'I
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LS A

ANEKS DOTYCZACY PRZEGLADU UPS-a

DANE O SYSTEMIE

/  Zasilacz UPS

Bateria akumulatoréw

LOKALIZACJA

MWydzuelone pomieszczenie ﬁ() Lf

a Wewnatrz UPSa

m/Poza UPSem

Inne /

WENTYLACJA

Q Naturalna | O Mechaniczna |, M lg_maty,zacja

U Naturalna

| O Mechaniczna |

M/BYPASS typ:. ‘quj‘;% ..... F]/‘H’ BOIYINY ,0 ieeieieeeeefrneiiieiiieeeernnnnns

<

= st e

atyzacja

KONFIGURACJA

U Szafa baterying Szt .ooeeeeeeec. WD .copeeororrerens N

Regaly szt. : / ( typ

HKarta sieciowa SNMR ty,l\, e,’f' [.m :

M’

D Wspélpraca z agl

regatem 1] I AT

Moe- .f"\

PRODUCENT: ........

.......... NG.AL

........ 45....

u_osc(/ ’\.«

I~

HIR BERVINY: vl 7 .............

KONEKTORKI

BATERIE

z - L
PRZEKROJ PRZEWODOW_DC' .................. ~90 v

Q Waskie

U szerokie

Bezpieczniki
bateryjne

%Klema

V@ i m | w szafie bateryjnej’

Wonsa (>

— \—" POMIARY

WEJSCIE UPSa

WYJSCIE UPSa

2

Uy
z‘?/ds

ULsme[Vj
77(/

U wy

i

I [A]/
9

| we

2 [A] q

hs[A] q

Iwy | ..5%...

F we

Fu, 12, 13 [HZ] q(\)

Temp. moczpqizigzy UPSie) [°]
- /

X

F wy

STRONA DC

4:

Utad

Ujad1= ....... LLC . ’, ...... V]

Uiago= ...

Loy

liad

Zabezpieczenie przed UPSem

[A] (typ, ch-ka, producent) ..................

............. (/—‘

STAN BATERII

[ Test baterii uruchomiony z menu UPSa

O Wynik testu prawidiowy

;t € I’L?.OQLQ/( BV S
I‘ O wynik test(ﬁpramd}owy

[ Test baterii przez zabranie zasilani

UPSowi

UgaT.1mia [M]

Ugarsmin [V]

TYUkara0min [V]

[A]

Ogledziny | a

Bez uwag

O wycieki

| O odksztaicenia

| a Korozja klem

PRZEPROWADZONE CZYNNOSCI PRZEGLADOWE

VCzyszczenie

| O Regulacia | O Naprawy

| O Pomiary

| O Inne

PV, I

I Poziom zapylenia od 1 (mate) do 6 (duze) .........c.ccecevveene... LQ ...........

l Dostepnos$é powietrza chiodzgcego ml

ELEMENTY EKSPLOATACYJNE

ILOSC

2

KONDENSATORY AC

) g - YR y Vs
Wsun e eée meudy oo
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S 8
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o ioZott
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CZAS PRACY U KLIENTA

CJM

godz.

CZAS PRACY W SILCO

SUMARYCZNY CZAS PRACY
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200

r-g

DOJAZD (w obie strony) G p M Lkm

&geahaue%&“
KLIENT Dariusz Biesik SERWIS /
data, podpis data, podpis /| {
%om(omem 329 ?g (/:g /0 "[( 160&/(/
*- NIEPOTRZEBNE SKRESLIC

Data modyfikaciji: 18.05.2022

Formularz-13 - Raport serwisowy UPS - wydanie 7.doc

Strona2z2

Gegenbaygr Polska Sp 20.0.

usz Bjesik




Silco Energia Sp. z o.0. &
ul. Klukowska 7E Tel.: +48 (58) 762-90-90 | s I c o
80-298 Gdarisk Fax: +48 (58) 761-86-57 wtd

www.silco.pl

RAPORT SERWISOWY UPs [0S , ¢ g

1% J’K‘,é’?{ﬁ '7

KLIENT Géc‘»en()%{,ﬁ’v "Q{S(,LQ\ Sp. 1 O-&

Adres 1l /?Cug 7w,¢ Votio 7 49D escomse | 2/~ B9 Yoolias

Osoba f}&wd f4 h ‘é‘ < lLL - Telefon ':7»47[{' g :7;" %Sj'/

UZYTKOWNIK @Q 1(,/‘ ciéie Cevtwim @tc’[&%rmé
wesce | Dor Glifoupore A, 90~ Sp5 GIANSK

INSTALACJI Miejsce instalacji (oudynek, pomieszczenie) i firma, adres, osoba telefon (o ile inne niz Klient)

ups | Efles Djf SPOUNAE | o sorgey | A O YO 57 0009

RODZAJ USLUGI

a Naprawa M Przeglad standardowy Q Przeglad po naprawie 2 Montaz opcji | a Wymiana baterii
a Konsultacja a Reinstalacja D Uruchomienie D Wymiana wentylatoréw
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