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Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
Urzad Miejski w Gdarisku
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Dot. budowy odcinka ul. Krélowej Jadwigi.

do
1.

2.
3.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdariski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne
przedmiotowej inwestycji:

zakres: ul. Krélowej Jadwigi

termin; warunki projektowania wazne sg dwa lata od daty ich wystawienia

dokumentacja winna by¢ zgodna z:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z p6Zn. zm.).
Wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1518 z p6Zn. zm.).
Zapisami obowigzujgcych MPZP na terenie objetym inwestycjg, w tym:

- predkos¢ projektowa: 30 km/h,

- przekroj: jedna jezdnia - dwa pasy ruchu,

- wyposazenie min.: chodnik.

Standardami projektowymi i katalogiem Nawierzchni Gdanska, opracowanymi przez Gdanski Zarzad Drog
i Zieleni z grudnia 2019r.

Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia
Szczegbtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdarisku -
Poradnik projektowania uniwersalnego.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celow projektowych w
skali 1:500 z pieczatka poswiadczajaca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Zakresem projektu nalezy obja¢ catg szerokos¢ pasa drogowego. Powierzchnie nieprzeznaczone dla ruchu
nalezy przeznaczy¢ pod zielen. Nie nalezy pozostawia¢ ‘pustych’ i niezagospodarowanych przestrzeni.

W przypadku realizacji inwestycji w trybie pozwolenia na budowe na planie sytuacyjnym nalezy oznaczy¢
granice kart terenu pasa drogowego, wynikajgce z MPZP,

Nalezy opracowac ewentualne projekty usuniecia kolizji.

Nalezy opracowat stosowne przekroje poprzeczne i podtuzne (na PZT nanies¢ linie przekrojowe) oraz
rysunki ze szczeg6tami konstrukcyjnymi,

Projektowang infrastrukture techniczng nalezy prowadzi¢ pod nawierzchnig chodnika.

Nalezy opracowac:

a) projekt czasowej organizacji ruchu na czas robdét,

b) projekt docelowej organizacji ruchu
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Ww. projekty stanowig osobne opracowania i wymagaja zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy ruchem
drogowym w Gdarisku (Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Gdarisku) - po uzyskaniu
uzgodnienia projektu budowlanego branzy drogowej.

Nalezy przewidzie¢ kanalizacje deszczowa/odwodnienie powierzchniowe - projekt nalezy opracowac na
podstawie warunkéw wydanych przez Gdanskie Wody; przy sktadaniu wniosku do uzgodnienia w tut.
Zarzadzie, nalezy uzyska¢ uzgodnienie Gdariskich Wéd wraz z ostemplowanym zatgcznikiem graficznym,
Nalezy opracowac projekt wielobranzowy z podziatem na poszczegéine projekty branzowe.

Koniecznym jest wprowadzenie elementéw uspokojenia ruchu drogowego.

Nalezy przeanalizowa¢ kierunki ruchu pieszego, wynikajace z planowanej inwestycji mieszkaniowej, pod
katem Zzrédet, celéw oraz specyfiki ruchu. W miejscach kumulacji ruchu pieszego nalezy wyznaczy¢
sugerowane przejscie dla pieszych.

Na wszystkich sugerowanych przejéciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ oznakowanie dla oséb
niewidomych zgodnie z Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 9 listopada 2021 w
sprawie wprowadzenia Szczeg6towych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw
w miescie Gdarisku - Poradnik projektowania uniwersalnego.

Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie chodnikéw przed postojem pojazdéw za pomocy elementéw
wygrodzeniowych.

. wytyczne do uktadu:

Parametry projektowanych poszczegélnych elementéw uktadu drogowego przyja¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i w oparciu o MPZP.

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ ruchu pieszego do terendw przylegtych.

Zapewni¢ dostepnos¢ projektowanej infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych, o ograniczonej
sprawnosci ruchowej, niedowidzacych i niewidomych (w szczegélnosci nalezy opiera¢ sie na ww.
poradniku projektowania uniwersalnego).

Ulice nalezy projektowac w przekroju 1x2, z podziatem na jezdnie i chodniki oddzielone od jezdni pasami
zieleni z nasadzeniami drzew w formie szpaleréw.

Nalezy przewidzie¢ budowe zatok postojowych w ciggu ulicy Krélowej Jadwigi.

Nalezy zaprojektowa¢ ukfad drogowy w spos6b przyjazny niechronionym uczestnikom ruchu,
wprowadzajac rozwigzania takie jak np. wyniesione skrzyzowania, wyniesione do poziomu chodnika
przejscia dla pieszych, elementy uspokajajace ruch itp. Nie nalezy stosowa¢ prefabrykowanych progéw
spowalniajgcych.

. wytyczne do nawierzchni:

Projektowany chodnik nalezy projektowaé z plytki 30x30 cm gtadka w kolorze szarym, w uktadzie
ciosowym.

Jezdnie nalezy projektowac z nawierzchni bitumiczne;.

Ewentualne zjazdy indywidualne nalezy wykona¢ w materiale i niwelecie ciggu pieszego stosujac ptytke
0 zwigkszonej grubosci i wzmocnionej podbudowie. Najazdy i zjazdy poza szeroko$cia chodnika nalezy
projektowac z kostki betonowej 10x20cm w kolorze grafitowym.

W przypadku projektowania wyniesionego przejscia nalezy wykona¢ je w niwelecie i materiale chodnika.
Najazdy nalezy wykonac z kostki betonowej 20x10 cm w kolorze grafitowym. Oznaczenie P-25 nalezy
wykonac z kostki betonowej 20x10 cm w kolorze biatym.

Projektujgc chodniki nalezy unika¢ katéw prostych i ostrych na potaczeniach. Nalezy stosowac¢ ukosy lub
wyoblenia.

Nalezy zachowal minimalng szerokos¢ gtéwnych ciggdw pieszych 2,0 m wswietle przejécia
z dopuszczeniem miejscowych przewezen,

Na przejsciach dla pieszych nalezy stosowac oznakowanie dla os6b niewidomych zgodnie z Zarzadzeniem
Prezydenta Miasta pn.: ,Poradnik projektowania uniwersalnego- szczegétowe standardy dostepnosci dla
ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku"- Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdarska nr
1746/21 z dnia 9.11.2021r.

. wytyczne do oéwietlenia:

W zakresie budowy/przebudowy uktadu drogowego nalezy zapewni¢ o$wietlenie spetniajace wymagania
obecnie obowigzujgcych norm dotyczacych miedzy innymi o$wietlenia drég (paragraf 3 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych).
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W zwiazku z powyzszym powierzchnie ciagow komunikacyjnych nalezy oswietli¢ zaktadajac wymagang
jakos¢ oéwietlenia wg normy PN - EN 13201: 2016 Oéwietlenie drog w oparciu o WR-D-72-1 i WR-D-72-2,
WR-D-41-3 i WR-D-41-4 Ministerstwa Infrastruktury na podstawie warunkéw technicznych o ktére nalezy
wystapi¢ do GZDiZ zataczajac do wystapienia plan sytuacyjny z naniesiong docelowa organizacjg ruchu ze
szczegélnym uwzglednieniem wskazania przejsc dla pieszych, schodéw terenowych i innych nietypowych
rozwigzan komunikacyjnych.

o Zdaniem GZDiZ inwestycje w zakresie o$wietlenia nalezy rozszerzy¢ o przylegajace nieoswietlone
dotychczas odcinki ulic tj. odcinek do istniejacego oswietlenia na wysokosci posesji nr 100 przy
ul. Dabréwki (ok. 34mb), odcinek do istniejacego oswietlenia na wysokosci posesji nr 139 (ok. 54mb),
odcinek do istniejgcego o$wietlenia na dz. nr 373/3 przy ul. Swietokrzyskiej (ok. 100mb).

e W zakresie budowy kanatu technologicznego GZDiZ informuje, ze dtugo$¢ planowanej przebudowy nie
bedzie przekraczata 1000 m oraz potencjalny kanat technologiczny nie bedzie miat dowigzania z zadnej ze
stron. W zwigzku z powyzszym nie wymagamy opracowywania projektu kanatu technologicznego w
ramach przedmiotowego zadania.

8. czn zieleni:

« Do projektu nalezy zataczy¢ inwentaryzacje zieleni z gospodarka drzewostanem, zatgczajac dokumentacje
fotograficzng zieleni (wydrukowang w kolorze), z czytelnym oznaczeniem poszczeg6lnych okazow
(nr inwent.) na zdjeciach, umozliwiajacym identyfikacje zinwentaryzowanej zieleni oraz gospodarke
drzewostanem.

s Wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do ruchu nalezy zagospodarowac zielenia.

s Nalezy projektowac nasadzenia atrakcyjne przez caly rok (kwitngce w réznych miesigcach, zimozielone,
zmieniajace barwe).

* Wokot drzew nalezy zagospodarowac teren zapewniajgcy drzewom ich naturalng wegetacje. Nalezy
projektowac niska zielerh pod drzewami.

e Nalezy ograniczy¢ nawierzchnie trawnikowe do minimum, wprowadzajac zielen okrywowa,

e W projekcie nalezy stosowac nieinwazyjne, dostosowane do warunkow siedliskowych, w miare mozliwosci
gatunki rodzime. Nalezy wprowadzi¢ gatunki przyjazne owadom i ptakom.

e W przypadku projektowania niecek nalezy projektowa¢ dostosowang roslinnos¢ do tymczasowego
zalewania. Nie dopuszcza sie projektowania niecek trawiastych

s Wycinke zieleni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

* W miejscach narazonych na wykonywanie przez pieszych przedeptéw, teren zielony zabezpieczyc /
wyobli¢.

¢ Projektowana infrastruktura nie moze negatywnie wplywac na system korzeniowy drzew rosngcych w
pasie drogowym. ‘

» W przypadku projektowania sieci w obrebie systeméw korzeniowych drzew -/przewidzie¢ technologie
robé6t bezwykopowa.

el R woisa S
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