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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni LEZAK PP-LE-01-RAL701 6-bp

FORMA | MATERIALY

Dtugos¢ catkowita powinna wynosi¢ 160-165 cm,

Wysokos¢ catkowita powinna wynosi¢ 90 - 95 cm,

Wysokos¢ siedziska (w najwyzszym punkcie) powinna wynosi¢ 30 - 33 cm,

Szerokos¢ siedziska powinna wynosi¢ 60 - 65 cm,

Konstrukcja stalowa-ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze grafitowym
(RAL 7016), wykonczenie mat struktura,

Potgczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ocynkowane,
taczenia elementédw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy ich tatwy demontaz,

Konstrukcja stalowa powinna by¢ wykonana ze spawanych profili zamknietych
(o przekroju prostokatnym 70 mm x 50 mm i 50 mm x 30 mm) i ptaskownikow
ogr.5mm,

Powierzchnia siedziska powinna by¢ zatamana pod katem ok. 34°, a oparcia pod katem ok.
25°,

Oparcie powinno by¢ nachylone pod katem ok. 58° do siedziska,

Siedzisko powinno by¢ wykonane z 9 desek (o przekroju prostokgtnym 110mm x 35mm),
Oparcie powinno by¢ wykonane z 15-16 desek (o przekroju prostokgtnym 50mm x 35mm),
Przerwy pomiedzy deskami powinny mie¢ tg samg szerokos¢ (max. 10 mm)

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub bardzo twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV lub V-preferowana akacja),
zabezpieczone poprzez olejowanie, w kolorze naturalnym. Wszystkie widoczne krawedzie
desek fazowac na po6tokragto, R do 5mm.

Elementy (np. Sruby) stuzgce do montazu tawki z podtozem powinny by¢ w ciemnym
kolorze zblizonym do koloru elementdow stalowych tawki,
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MONTAZ
e (zes$c stalowa lezaka powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem
utwardzonym poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu
w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE
e Natylnej powierzchni oparcia lezaka nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski

Zarzad Drog i Zieleni” oraz informacjag o kosztach zakupu tawki (szczeg6towe informacje
w osobnym zatgczniku).

e Element nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedzg techniczng
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