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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa "Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych
zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Meteorytowej”, z uwzglednieniem infrastruktury technicznej niezbednej do
funkcjonowania zamierzenia budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Inwestycja PSZOK w calosci
zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 112/25 oraz cze$ciowo na dziatce 120/8 i 121 (w zakresie dojscia
pieszego), w gminie Miasto Gdansk, obreb 0003 Klukowo.

Celem budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) jest poprawa stanu $rodowiska
poprzez umozliwienie mieszkancom przekazywania odpadéw, co wplynie na zwigkszenie poziomu recyklingu
poszczegodlnych frakeji odpadow oraz $wiadomosci ekologicznej mieszkancow.

Projekt inwestycji opracowany zostal w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miasta
Gdanska — Uchwata NR XLIX/605/97 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice Wschodnie - Owczarnia.

Dziatki ewidencyjne nr 112/25, 120/8 i 121 pozostajq w dyspozyciji Inwestora, zgodnie ze ztozonym o$wiadczeniem
o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Obszar przeznaczony pod inwestycie obejmuje dziatki nr 112/25, 120/8 i 121 oznaczone w migjscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem: 034-82 - ulica Meteorytowa 1 z 2/2. Fragment dziatki inwestycyjnej
nr 121, oznaczony jest w mpzp symbolem: 040-84 — Obwodowa Tréjmiasta E 2/2 wraz z wezlem ,Owczarnia”. Dziatki
stanowia pas drogowy drogi publicznej ul. Meteorytowej. Przez dziatki przebiega istniejaca droga publiczna.

Od strony péinocnej teren inwestycji przylega do drogi publicznej, ul. Nowy Swiat i ul. Meteorytowa, oznaczonych
w mpzp symbolami: 036-82 - ulica Wodnika Z 2/2; 037-82 - ulica projektowana Z 2/2 oraz 040-84 — Obwodowa
Tréjmiasta E 2/2 wraz z wezlem ,Owczarnia’.

Od strony zachodniej teren inwestycji zlokalizowany jest w sasiedztwie dzialek niezabudowanych oraz w niedalekim
sasiedztwie terenow kolejowych oznaczonych w mpzp symbolem: 003.91 tj. - istniejacy ciag bocznicowy Gdarisk-
Osowa — GPRD Matarnia.

Od strony wschodniej inwestycja sgsiaduje z terenami o przeznaczeniu oznaczonym w mpzp symbolem:
026.33 — ustugi handlu, administracja.

Od strony potudniowej teren opracowania sasiaduje z terenami o przeznaczeniu oznaczonym w mpzp symbolem:
038-81 - ulica projektowana L 1/2

Teren pod inwestycie PSZOK iest niezabudowany.

Obszar przedsiewziecia posiada spadek w kierunku wschodnim. Najnizsza rzedna na przedmiotowym obszarze
(przy wschodniej granicy dziatki) wynosi 142,5m n.p.m., a najwyzsza rzedna (przy zachodniej granicy dziatki) wynosi
146,6 m n.p.m. RoZnica miedzy najnizszym, a najwyzszym punktem wynosi 4,10m.

. Istniejace obiekty kubaturowe
Na terenie inwestycji brak zabudowy istniejace;.

o Istniejace uzbrojenie terenu
Obszar inwestycji uzbrojony jest w:

- sie¢ wodociagowa @ 300 mm Zel. (w ul. Meteorytowej na dz. nr 112/25);

- sie¢ wodociagowa @ 140 mm PE (w dzialce drogowej nr 112/24 oraz dz. nr 112/25),
- kanalizacje deszczowa z kolektorem DN 1600 mm wraz z komorg rewizyjng;

- napowietrzna linie elektroenergetyczna niskiego i $redniego napiecia;



- przewody telekomunikacyjne (t), (tA),
- kabel doziemny $redniego napiecia (eS) — (przebiegajacy przez dziatki 120/8i 121)

Od strony pétnocnej obszaru inwestycyjnego wystepuje sie¢ gazowa (g90 i g150), natomiast nie wystepuje w bliskim
sasiedztwie inwestyciji sie¢ kanalizacji sanitarnej.

. Szata roslinna
Dziatka 112/25 (gtownie w czesci pétnocnej) oraz fragment dziatki 120/8 poroéniete sg drzewami. W pozostatej czesci
obszaru opracowania teren poroniety jest gtéwnie trawa.
W celu okreslenia zakresu zieleni przeznaczonej do wycinki, przeprowadzono inwentaryzacje dendrologiczng, Zgodnie
z art. 83 f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1336) wycinka
okreslonej zieleni wymaga uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

° Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowe Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
Zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Meteorytowej, zawierajacego:

o  kontener socjaino-biurowy (1) — nie zwigzany trwale z gruntem,

» kontener magazynowy na odpady niebezpieczne z pom. warsztatowym (drugie zycie) (2) - nie zwigzany trwale

z gruntem,

prefabrykowana modutowa rampe przejazdowa (3) — nie zwigzana trwale z gruntem,

zagtebiong elektroniczng wage samochodowg (do 40 T) (4),

powierzchnie utwardzone z podbudowa pod ruch ciezki i strefa z kontenerami na odpady (5),

systemowy mur oporowy (6),

szczelny bezodptywowy zbiomik na nieczystosci ciekte (7)

podziemny szczelny zbiornik retencyjny na wody opadowe (8)

infrastrukture towarzyszaca; potaczenie drogowe bedace ,zjazdem”, system odwodnienia i o$wietlenia terenu,

monitoring, alarm, ogrodzenie, elementy edukacyjno-informacyjne oraz  wszelkie instalacje

i urzadzenia niezbedne do prawidiowego funkcjonowania obiektu.

e stanowisko stupowe SN 15kV wraz z przebudowa sieci elektroenergetycznych SN 15 kV i nN 0,4 kV
- wg odrebnego postepowania zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr WUIA-IV.6740.744-
3.2023.MAK.277354 z dnia 28.08.2023 r.

e hydrant na cele p.poz wraz z rozbudowg sieci wodociagowej.

Dostep do terenu inwestycji odbywac sig bedzie poprzez projektowane potaczenie drogowe bedace ,zjazdem” oraz
chodnik, bedacy dojciem pieszym do terenu PSZOK, zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania.

»Zjazd" bedagcy polaczeniem drogowym na teren opracowania z drogi publicznej - bezposredni.

Wijazd na teren PSZOK kontrolowany jest przez uprawnionego pracownika za pomoca szlabanéw obstugiwanych
bezposrednio z kontenera socjalno-biurowego oraz dodatkowo za pomocg pilota radiowego. Kontener socjalno-
biurowy (1) lokalizuje sie wzdtuz poludniowo-wschodniej granicy dziatki. Miejsca postojowe dla samochodow
osobowych lokalizuje si¢ w poblizu elewacji potudniowo wschodniej kontenera na odpady niebezpieczne
z pomieszczeniem warsztatowym. Miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych lokalizuje sie przy péinocno-
wschodniej elewacji kontenera socjalno-biurowego. Zagtebiong elektroniczng wage samochodowg (6) sytuuje sie
wzdtuz ptnocno-zachodniej elewacii kontenera socjalno-biurowego oraz bezpo$rednio za szlabanem od wewnetrzne;
strony terenu PSZOK, co umoZliwi okreslenie ciezaru przywozonych oraz wywozonych odpadéw. Utwardzony plac
z kontenerami na odpady (5) przewiduje si¢ wykona¢ z betonu asfaltowego. Dojazdy, chodniki i doj$cia piesze do
terenu PSZOK projektuje sie z kostki betonowej — zgodnie z zatozeniami projektowymi oraz wg wytycznych GZDiZ.

Teren nieruchomosci nalezy ogrodzié¢ za pomoca nowego ogrodzenia systemowego, azurowego panelowego (panele
z siatki mocowane na murkach zagtebionych w terenie) z furtkq systemowg i brama wjazdowga przesuwna, otwierang
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za pomocg sitownika elektrycznego. Wjazd i wejscie na teren PSZOK od strony zachodnie] poprzez brame przesuwng
oraz furtke.

Teren PSZOK nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie zewnetrzne, ktére zlokalizowane bedzie rowniez na:

- elewacji potnocno-wschodniej oraz potudniowo-zachodniej nad wejéciami do kontenera socjalno-biurowego;

- elewacji poinocno-wschodniej nad wejsciami do kontenera magazynowego na odpady niebezpieczne
z pomieszczeniem warsztatowym (drugie Zycie).

a) Kontener socjalno-biurowy (1)
Kontener socjalno-biurowy stuzy do obstugi administracyjnej PSZOK - 4 osoby zatrudnione. Z tego miejsca obiekt jest
monitorowany, a przywozone odpady sg ewidencjonowane.
Typowy kontener socjalno-biurowy jest to gotowy obiekt systemowy w lekkiej konstrukciji stalowej, z pelnym
wyposazeniem instalacyjnym. Dostarczany jest na miejsce budowy przez wybrana specjalistyczng firme i ustawiany
na przygotowanym suchym, stabilnym i wypoziomowanym podiozu.
Kontener socjalno-biurowy jest budowla. Posadowiony jest bezposrednio na wypoziomowanej nawierzchni
utwardzonej - nie jest zwiazany trwale z gruntem. Do pomieszczenia WC dla os6b niepelnosprawnych prowadzi
niezalezna konstrukcyjnie systemowa pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.
Wymiary i lokalizacja kontenera zostaty przedstawione w czgsci rysunkowe.

b) Kontenerowy obiekt budowlany magazynowy na odpady niebezpieczne z pomieszczeniem
warsztatowym (drugie Zycie) (2)

Projektuje sie kontener magazynowania czasowego odpadow niebezpiecznych celem zabezpieczenia gromadzonych
odpadéw przed wplywem warunkow atmosferycznych oraz oséb postronnych. Kontener na odpady niebezpieczne
wraz z pomieszczeniem warsztatowym jest to gotowy obiekt systemowy w lekkiej konstrukcji stalowej. Projektuje sie
go W sposob uwzgledniajacy zabezpieczenie Srodowiska przed ewentualnym odziatywaniem, w szczegélnosci
w zakresie wod odciekowych, ktére potencjalnie mogg stanowi¢ zagrozenie dla Srodowiska gruntowo-wodnego oraz
dla ludzi. Kontener magazynowy na odpady niebezpieczne z pomieszczeniem warsztatowym (drugie zycie) jest
budowla. Posadowiony jest bezposrednio na wypoziomowanej nawierzchni utwardzonej - nie jest zwigzany trwale
z gruntem. Projektowane drzwi dwuskrzydiowe rozwieralne o wysokosci przej§cia i przejazdu w $wietle min. 2,0m,
umozliwiaja wejscie z recznym wozkiem paletowym. Wejscie do kontenera zapewnione jest za pomoca niezaleznej
konstrukcyjnie pochylni, umozliwiajacej wejscie z recznym wozkiem paletowym.
Wymiary i lokalizacja kontenera zostaly przedstawione w czesci rysunkowej.

¢) Prefabrykowana modulowa rampa przejazdowa (3)
Przewiduje sie prefabrykowana modutowa rampe przejazdowa do wytadunku odpadéw zielonych do konteneréw
z korytem wychwytowym otwartym tadowanym od gory.
Rampa systemowa zlozona jest z 12 elementow prefabrykowanych o wymiarach 2,5x2,5m oraz dwoch najazdow
dugosci 7,5m kazdy. Modulowa rampa przejazdowa posadowiona jest bezposrednio na wypoziomowanej nawierzchni
utwardzonej - nie jest zwigzana trwale z gruntem.
W celu zniwelowania progu technicznego w modutowych, najazdowych blokach przyporowych ( o wys. ok 20 cm) oraz
zapewnienia bezprogowego wjazdu samochodéw na rampe, nalezy wykona¢ dodatkowe najazdy asfaltowe o dt. ok.
140 cm. Najazdy asfaltowe nalezy wykona¢ jednocze$nie wraz z catg nawierzchnig placu.
Wymiary i lokalizacja rampy zostaty przedstawione w czesci rysunkowe;.

Modutowa rampa przejazdowa stuzy¢ bedzie mieszkancom do wygodnego i bezpiecznego umieszczania odpadow do
konteneréw od gory. Na rampe wjezdza¢ bedg mogly pojazdy osobowe, a takze pojazdy osobowe z przyczepami.
Wiazd i zjazd z rampy odbywacé sig bedzie poprzez dwie pochylnie w kierunku jednokierunkowym w celu uniknigcia
ewentualnych kolizji komunikacyjnych.

Wokeét platformy i pochylni obwodowo zaprojektowano bariery ochronne o facznej wysokosci min. 1,10m. Balustrade
projektuje sie w formie systemowych barier ochronnych stalowych, ocynkowanych.

Wokot rampy przewidziano odbojniki zabezpieczajace krawedzie rampy przed ewentualnym uderzeniem kontenera.
Ponadto wokdt rampy wyznaczono migjsca postojowe konteneréw. Wyznaczone miejsca nalezy wyposazyé w szyny
naprowadzajace w postaci ceownika z ogranicznikiem koficowym. Nawierzchnia rampy systemowa - utwardzona,
szczelna, zdolna do przeniesienia obcigzen od ruchu samochodowego. Nachylenie pochylni wjazdowej na rampe nie
powinno przekroczyé wartosci 14% z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia funkcjonowania przez caly rok. Pochyinia

6



wjazdowa oraz plaszczyzna ruchu rampy powinna posiada¢ nawierzchnie o fakturze zwiekszajacej przyczepnose.
Dodatkowo pochylnie najazdowe i zjazdowe powinny by¢ zabezpieczone systemowymi stalowymi barierami
drogowymi wykonanymi ze stali ocynkowane;.

d) zaglebiona elektroniczna waga samochodowa (4)

Wijazd i wyjazd z terenu PSZOK odbywa sig poprzez wage samochodowg zintegrowang, polaczong z systemem
informatycznym obstugiwanym z kontenera socjalno-biurowego.

Prefabrykowana betonowa zagtebiona waga samochodowa to urzadzenie systemowe, przeznaczone do wazenia
matych i $rednich samochodbw. Zaglebiona elekironiczna waga samochodowa jest produktem systemowym
wymiarach platformy 12m x 3m i obcigzeniu max. 40t. Platforma pomiarowa wykonczona betonem. Montowana na
systemowych elementach prefabrykowanych dostarczanych przez wybranego producenta wagi. Pod elementy
prefabrykowane nalezy wykonaé podioze o odpowiedniej nosnosci - wg wytycznych wybranego producenta wagi.
Wymiary i lokalizacja wagi zostaty przedstawione w czesci rysunkowej.

e) powierzchnie utwardzone z podbudowa pod ruch ciezki i strefa z kontenerami na odpady (5)
Projektuje sie utwardzony plac z betonu asfaltowego ze strefg kontenerowg na czasowe magazynowanie odpadéw
zbieranych selektywnie.

Dojazdy — potaczenie drogowe bedace ,zjazdem®, chodniki i dojscia piesze do terenu PSZOK projektuje sie z kostki
betonowe;.

W ramach powierzchni utwardzonych projektuje sie rowniez 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5,0m, w tym
1 miejsce postojowe dla 0sob niepelnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m. Migjsca postojowe nalezy wyposazy¢
w gumowe ograniczniki parkingowe. Lokalizacje nawierzchni utwardzonych oraz miejsc postojowych przedstawiono
W czesci rysunkowej.

Szczegbly projektowanych utwardzen — wg projektu technicznego wykonawczego branzy drogowe;j.

f) Systemowy mur oporowy (6)
Z uwagi na uksztaftowanie terenu projektowanego w odniesieniu do terenu istniejacego zachodzi konieczno$é
wykonania Zelbetowej $ciany oporowej z systemowych elementéw prefabrykowanych typu ,L" zabezpieczajgcych
roznice w terenie. Szczegbly projektowanego muru oporowego — wg projektu technicznego wykonawczego oraz
wytycznych producenta systemowych elementow prefabrykowanych tylu ,L”. Wymiary i lokalizacja muru oporowego
zostaly przedstawione w czesci rysunkowej.

g) Ogrodzenie terenu inwestycji
Teren inwestycji PSZOK nalezy ogrodzic za pomocg nowego ogrodzenia systemowego, azurowego panelowego
z siatki stalowej. Wysokos¢ projektowanego ogrodzenia przewiduje sie do 1,8m (panele z siatki mocowane na murkach
zagtebionych w terenie oraz na projektowanym murze oporowym) z furtkg systemowg i brama wjazdowa przesuwna
o szeroko$ci przejazdu w $wietle min. 7m, otwierang za pomocag sitownika elektrycznego. Wjazd i wejscie na teren
PSZOK od strony zachodniej poprzez brame przesuwng oraz furtke. Kolorystyka zgodnie z wytycznymi i ostateczng
pisemng akceptacja Zamawiajacego. Pozostate parametry oraz lokalizacje ogrodzenia przedstawiono w czesci
rysunkowej.

o Parametry ogrodzenia
Brama przesuwna przemysfowa: - samono$na, wysiegnikowo zawieszona nas wjazdem.

Brama skfada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy
prowadzacej, stupa zamykajacego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujacej skrzydto po jej otwarciu
(w zaleznosci od szerokosci bramy).

Furtka odgrodzeniowa przemystowa ze stupami i kompletem zawiasowo-zamkowym. Skrzydio furtki w
konstrukciji zamknietej.

Stupy ogrodzeniowe:

- stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i malowanie proszkowe. Stupy zakonczone daszkiem.
Profile stupéw: 60x40 mm, grubo$¢ Scianki: 2mm
Panel ogrodzeniowy:
- wykonany ze stalowych drutow o $rednicy min. 5,0 mm.
o  Panel typowy:
Szerokos¢: 250 cm; Wysokosé: 153 ¢cm na podmuréwee wys, 20 ¢cm




¢ Panel montowany na murze oporowym:
Szeroko$¢: do 300 cm, Wysoko$¢: 173 cm
Wymiar oczek panelu: 200x50 cm

Kolorystyka ogrodzenia, bramy przesuwnej i furtki: RAL 7016 — zgodnie z wytycznymi i ostateczng pisemna akceptacja
Zamawiajacego.

¢ Sposéb posadowienia ogrodzenia
Zgodnie z opinia geotechniczng posadowienie budowli projektuje sie w sposob bezpieczny, z uwzglednieniem jego
obcigzenia i parametrow fizyko-mechanicznych oraz z uwzglednieniem uktadu warstw geotechnicznych.
Poziom przemarzania na omawianym terenie wynosi ok. 1,00 m p.p.t.
Montaz ogrodzenia panelowego zgodnie z wytycznymi wybranego producenta ogrodzenia. Montaz stupow
ogrodzeniowych na projektowanym systemowym murze oporowym z prefabrykatow Zelbetowych typu ,L” za pomocg
katownikow kotwionych w murze — zgodnie z wytycznymi producenta prefabrykowanych elementéw muru oporowego.

h) Elementy edukacyjno-informacyjne
W ramach PSZOK projektuje sie $ciezke edukacyjno-informacyjna, ktéra ma petni¢ funkcje edukacyjno-informacyjng
w zakresie popularyzowania wiasciwego postepowania z odpadami m.in. technologii odbioru odpadow, sortowania
i dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu, itp. W ramach elementéw edukacyjnych projektuje sig:
- 1 fablice edukacyjng zlokalizowana na wjezdzie na teren PSZOK, wolnostojaca, w konstrukcji aluminiowej
o wymiarach 160x120cm, z nadrukiem UV (przedstawiajgcym idee PSZOK - tj. ,Sorterownia”) zabezpieczonym przed
warunkami atmosferycznymi, montowane w gruncie wg wytycznych producenta;
- 6 dwustronnych tablic edukacyjnych, wolnostojacych, w konstrukeji aluminiowej o wymiarach 120x80c¢m, z nadrukiem
UV (o tematyce ,Idea zycia less waste”) zabezpieczonym przed warunkami atmosferycznymi, montowane w gruncie
wg wytycznych producenta;
Plansze tablic edukacyjnych majg by zaprojektowane przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz
wytycznymi Miasta Gdanska w sprawie identyfikacji wizualnej. Ostateczny wyglad tablic musi uzyska¢ pisemng
akceptacje Zamawiajacego.
- oSwietlenie terenu PSZOK, placu manewrowego i elementow edukacyjno-informacyjnych za pomocg opraw
o$wietleniowych montowanych na stupach stalowych. Sterowanie zataczeniem o$wietlenia za pomoca wylacznika
zmierzchowego z mozliwoscia przefaczenia na sterowanie reczne. Szczegdly wg projektu technicznego
wykonawczeqo branzy elekirycznej.

o Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia $ciekow sanitarnych do miejskiej zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na terenie
projektowanego PSZOK przewidziano wykonanie szczelnego bezodplywowego zbiomika na nieczystosci ciekle
(zgodnie z warunkami technicznymi nr W-T/79/2023/KN z dnia 08.03.2023 r.). W odniesieniu do opinii geotechnicznej
stwierdza sie mozliwo$¢ posadowienia przyjetego szczelnego zbiomnika na nieczystosci ciekle (na terenie inwestycji
przewiduje sig czesciowa wymiane gruntow).

Scieki sanitame z projektowanego kontenera socjalno-biurowego odprowadzane beda projektowana kanalizacig
grawitacyjna DN160PVC do projektowanego bezodplywowego szczelnego zbiornika podziemnego na nieczystosci
ciekte.

Zbiornik wyposazony bedzie w komin wej$ciowy zakonczony wiazem typu cigzkiego (lokalizacja zbiornika w terenie
utwardzonym) oraz kominek wentylacyjny (odpowietrznik) wystawiony 0,6m ponad powierzchnig terenu i zakoriczony
wywiewka (kominek wentylacyjny usytuowany w terenie utwardzonym).

Przebieg projektowane] kanalizacji sanitarnej przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys. PZT-01).
Scieki z bezodptywowego szczelnego zbiornika beda oprozniane okresowo poprzez wypompowanie | wywiezienie

wozem asenizacyjnym na zbiorcza oczyszczalnie Sciekdw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, stwierdza sie, iz w promieniu 15m od miejsca zlokalizowania
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szczelnego zbiomnika bezodptywowego nie istniejg studnie z wodg pitna. Szczelny zbiomik bezodptywowy nalezy
zamontowac przy wspotpracy z Producentem oraz zgodnie z jego wytycznymi. Zgodnie z §31 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zostang
spetnione zapisy: pkt. 3) zostaje zachowana odlegtos¢ od studni z wodg przeznaczonej do spozycia przez ludzi od
budynkéw inwentarskich i zwigzanych z nimi szczelnych siloséw, zbiornikow do gromadzenia nieczystosci, kompostu
oraz podobnych szczelnych urzadzen — 15 m.

Szczegoly w projekcie technicznym wykonawczym instalacji sanitarnych.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice Wschodnie — Owczamnia
(Uchwata Nr XLIX/605/97 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 maja 1997 r.) oraz zasobami wojewodzkiej ewidencii
zabytkow, planowana inwestycja w zakresie projektowanego chodnika, tj. dojscia pieszego do PSZOK, zlokalizowana
jest w granicach strefy ochrony archeologiczne;.

e  Uklad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej
Zgodnie z pismem nr GZDiZ.ZD.6304.568.2.2022.KS.6545 z dnia 13.12.2022 r. dziatka ewid. nr 112/25 obreb 0003
stanowi pas drogowy drogi publicznej ul. Meteorytowej.

W zakresie terenu PSZOK (wewnatrz projiektowaneqo ogrodzenia) projekiuie sie nastepujace elementy:
- kontener socjalno-biurowy (nie zwigzany trwale z gruntem)

- kontener magazynowy z pomieszczeniem warsztatowym (nie zwigzany trwale z gruntem)
- rampe na odpady zielone (nie zwigzana trwale z gruntem)

- elektroniczng zagtebiong wage samochodowg,

- utwardzony plac manewrowo-magazynowy

- Sciezke edukacyjno-informacyjng

- chodnik przy Sciezce edukacyjno-informacyjnej

- miejsca postojowe

- ogrodzenie

- Mur oporowy

- zbiornik retencyjny wod opadowych

- zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekle

Poza ogrodzonym terenem PSZOK projektuie sie:

- potgczenie drogowe bedace ,zjazdem”

- chodniki i dojécia piesze do terenu PSZOK wraz z sugerowanym przejéciem dla pieszych na dziatce nr 121
- tablice informacyjng przy wjedzie na teren PSZOK {przy furtce)

- hydrant nadziemny HP80 na cele p.poz

W zakresie inwestycii projektuje sie nastepujace urzgdzenia:
- instalacje kanalizacji deszczowej (wraz ze zbiornikiem retencyjnym) na terenie PSZOK

- przytacze kanalizacji deszczowej do istniejacego kolektora (poza ogrodzonym terenem PSZOK)

- instalacje kanalizacji sanitarnej (wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekle) na terenie PSZOK

- instalacje wodociggowa wraz ze studnig wodomierzowa na terenie PSZOK

- przytacze wodociggowe na cele bytowe (poza ogrodzeniem PSZOK)

- hydrant nadziemny HP80 na cele p.poz wraz z rozbudowg sieci wodociagowej (poza ogrodzeniem PSZOK)

- o$wietlenie terenu {(wewnatrz ogrodzonego terenu PSZOK)

- monitoring wizyjny (wewnatrz ogrodzonego terenu PSZOK)

- zasilanie terenu PSZOK (od zestawu ziaczowo-pomiarowego ZZP poza ogrodzonym terenem PSZOK, do
rozdzielnicy gléwnej zlokalizowanej przy kontenerze socjalno-biurowym na terenie PSZOK)

- kanalizacie kablowa (rury ostonowe o S$rednicy 110 mm) umoZiiwiajace wprowadzenie infrastruktury
telekomunikacyjnej w przysztosci (czesciowo wewnajrz ogrodzonego terenu PSZOK, a czesciowo poza ogrodzeniem



terenu PSZOK, z doprowadzeniem rury ostonowej w poblize projektowanej studni projektowanego kanatu
technologicznego — bedacych w opracowaniu inwestycji przebudowy skrzyzowania — ronda)

Ponadto w ramach inwestycji PSZOK - wg odrebnego opracowania, przewiduje sig przebudowe sieci
elektroenergetycznej, na ktéra;

- uzyskano uzgodnienie i decyzje GZDiZ nr GZDiZ.ZD.6320.677.5.2023.KS.3126,3430 z dnia 11.08.2023 r.

- uzyskano decyzje pozwolenia na budowe nr WUIA-IV-6740.744-2.2023.MAK 277354 z dnia 28.08.2023 .

Dostep do terenu inwestycji PSZOK odbywac sie bedzie poprzez projektowane potaczenie drogowe bedage ,zjazdem”
zlokalizowane w cafo$ci na dziatce inwestycyjnej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wjazd i wyjazd na
teren PSZOK odbywac sie bedzie przez brame przesuwng (szer. 7m), sterowana automatycznie.

Istniejgca droga zlokalizowana na dziatkach inwestycyjnych jest droga publiczna,

Parametry potaczenia drogowego bedacego ,zjazdem”:
- nawierzchnia przystosowana do ruchu ciezkiego
- szerokosé ,zjazdu’ — zmienna; 7,0 - 7,1 m,
- pochylenie poprzeczne - zmienne: 1,0 — 2,0%
- pochylenie podiuzne — 5,0%
- promien wyokraglen fukéw ,zjazdu" - R=55mi7,0m
- kat skosu ,zjazdu” w stosunku do osi drogi istniejacej - 88°
- pofaczenie istn. drogi z proj. ,zjazdem” — za pomoca obnizonego kraweznika betonowego h=0 cm na df. 16,7 m
- powierzchnia zajeta przez ,zjazd" w obrebie dziatki 112/25 - 71,25 m?
- warstwy nawierzchni ,zjazdu™
— kostka betonowa, gr. 8 cm
— podbudowa cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5¢cm
— kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 25 cm
—georuszt tréjosiowy
~ kruszywo tamane 31,5/63 stabilizowane mechanicznie, gr. 16 cm
- kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym (cementem) Rm=5 MPa, gr. 15 cm
—wymiana gruntu, usunigcie nasypow niekontrolowanych, grunt nalezy zagesci¢ i uzyskac wynik E; = 36MPa

Parametry utwardzoneqo placu pieszo-jezdnego terenu PSZOK na dziatce 112/25:
- nawierzchnia placu przystosowana pod ruch cigzki
- powierzchnia placu — 2279,40 m?
- krawezniki betonowe h=12cm (15x30x100) — wokot proj. placu utwardzonego (na styku z terenami zielonymi)
- odwodnienie placu utwardzonego — systemem proj. kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego przez wpusty
i odwodnienia liniowe
- warstwy nawierzchni placu utwardzonego PSZOK:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm
- podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm
- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 25-45 cm
- kruszywo tamane 31,5/63 stabilizowane mechanicznie, gr. 16 cm
~ kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym (cementem) Rm>5 MPa, gr. 15 cm
—wymiana gruntu, usuniecie nasypow niekontrolowanych, grunt nalezy zagescic i uzyska¢ wynik E, = 36MPa

Zalegajace ponizej gtebokosci posadowienia nasypy niekontrolowane ( 0,7-2,8m) nalezy usuna¢ i zastapi¢ gruntem
nosnym. Podloze ponizej zaklasyfikowano do grupy nosnosci G3. Wiérmy modut odksztalcenia podioza powinien
wynosi¢ E2=35MPa.
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Cafa inwestycja obejmuje tacznie 4 stanowiska postojowe zewnetrzne, w tym 1 stanowisko postojowe dla 0séb
niepeinosprawnych. Do gtéwnego wejscia do kontenera socjalno-biurowego prowadzi komunikacja pieszo-jezdna
utwardzona czesciowo nawierzchnia asfaltowa a czesciowo z kostki betonowej.

Ponadto, z uwagi na komfort | bezpieczefistwo pieszych oraz zgodnie z wytycznymi GZDIZ - na dziatkach 112/25,
120/8 i 121 projektuje si¢ chodnik, tj. dojécie piesze do terenu PSZOK. Projektowany chodnik bedzie facznikiem
projektowanej inwestycji PSZOK z inwestycjami sasiednimi: pt. ,Przebudowa skrzyZzowania ul. Meteorytowe
i ul. Galaktycznej w Gdansku” oraz ,Przebudowa ul. Meteorytowej w Gdarsku”.

Parametry chodnika faczaceqo inwestycie PSZOK z inwestycjami sasiednimi:
- chodniki | doj$cia piesze wykonac z plytek betonowych 30x30x5cm gladkich, w kolorze szarym, w ukladzie ciosowym
- szer. chodnika faczacego inwestycje budowy ronda z inwestycja przebudowy ul. Meteorytowej — 3,0 m
- szer. chodnika od sugerowanego przejscia dla pieszych do potgczenia drogowego bedgcego ,zjazdem™ - 3,5 m
- szerokos¢ chodnika prowadzacego do furtki PSZOK (przy poigczeniu drogowym bedacym ,zjazdem™) - 2,1 m
- pochylenia poprzeczne chodnikéw — zmienne: 1,0 — 2,0%
- pochylenia podtuzne chodnikéw — zmienne: 2,0 - 5,5%
- promien wyokraglen tukéw chodnikéw — R=1,0i2,0 m
- krawezniki betonowe h=12cm (15x30x100) - na styku istniejacej drogi z proj. chodnikiem o szer. 3,5 m
- krawezniki betonowe h=0cm (15x30x100) — na styku z proj. polaczeniem drogowym bedacym ,zjazdem”
- obrzeza betonowe (8x30x100) — zastosowat jako odgrodzenie projektowanych chodnikéw od terenow zielonych
- powierzchnia zajgta przez chodniki i dojscia piesze — 283,02 m? (w tym chodnik przy $ciezce edukacyjnej na terenie
PSZOK - 25,96 m?)
- szer. chodnika przy $ciezce edukacyjnej na terenie PSZOK - 1,5 m
- warstwy nawierzchni chodnikow i doj$¢ pieszych:
- plytki betonowe 30x30x5cm gladkie, w kolorze szarym, w ukladzie ciosowym, gr. 5 cm
- podbudowa cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
- kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. 25 cm
- georuszt trojosiowy
~ kruszywo famane 31,5/63 stabilizowane mechanicznie, gr. 16 cm
~ kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym (cementem) Rm>5 MPa, gr. 15 cm
- wymiana gruntu, usunigcie nasypow niekontrolowanych, grunt nalezy zagescic i uzyskaé wynik E, = 35MPa

W ramach projektowanego potaczenia pieszego, na dziatce nr 121, projektuje sie sugerowane przejscie dla pieszych
z uwzglednieniem kraweznikow obnizonych (h=0 c¢m) oraz plytek ostrzegawczych fakturowych w miejscu tego
przejscia.

W ramach inwestycji sasiedniej pn. ,Przebudowa ulicy Meteorytowej w Gdansku™ przewidziano juz obnizenie

kraweznika na styku krawedzi jezdni i chodnika. W obszarze chodnika sasiedniej inwestycji, w zakresie opracowania
PSZOK doprojektowuije sie wylacznie plytki ostrzegawcze fakturowe sugerujace przejécie dla pieszych.

Parametry sugerowaneqo przejscia dla pieszych:

- szerokos¢ plytek ostrzegawczych — 40cm

- diugosé pasa ostrzegawczego - 4,0 m

- odstep ptytek ostrzegawczych od krawedzi jezdni— 0,5 m
- wysokos¢ kraweznika obnizonego — 0 ¢cm

- dlugos¢ kraweznika obnizonego — 4,0 m

Lokalizacje projektowanych plytek ostrzegawczych fakturowych oraz kraweznikow obnizonych przedstawiono na
rysunku PZT oraz w legendzie.
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Tereny biologicznie czynne wewnatrz ogrodzonego terenu PSZOK nalezy uporzadkowa¢, wyréwnac i obsiaé trawa,
Tereny biologicznie czynne w granicach inwestycji lecz poza ogrodzonym terenem PSZOK (zgodnie z wymaganiami
GZDiZ), przedstawia sig jako powierzchnie projektowanych rabat krzewiastych lub bykinowo-krzewiastych.

Szczegoty ukladu komunikacyjnego przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu, przekrojach przez
teren oraz w projekcie technicznym wykonawczym branzy drogowej.

° Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Istnieje mozliwo$¢ podtaczenia inwestycji do instalacji elektroenergetycznej, kanalizacji kablowej dlia potrzeb
monitoringu CCTV, wodnej oraz kanalizacji deszczowej, ze wzgledu na wystepowanie powyzszych instalacii na dziatce
inwestycyjnej lub w jej poblizu.

- projektowany hydrant nadziemny HP80 na cele p.poZ wraz z rozbudowa sieci wodociaaowei:

Projektowana rozbudowa sieci polega na montazu hydrantu zewnetrznego HP80.

Polaczenie z istnigjacym wodociagiem nalezy wykonat za pomoca trojnika kotnierzowego redukcyjnego z zeliwa
sferoidalnego 125/80/125 PN16. Na sieci projektuje sie hydrant nadziemny HP80, antyztamaniowy jako urzadzenia
nie stwarzajace dodatkowych utrudnien komunikacyjnych. Armatura i ksztattki Zeliwne winny zosta¢ osadzone na
blokach podporowych.

s Glebokos¢ utozenia przewodu:

Przyjeto $rednig glebokos¢ wozenia rur w dostosowaniu do lokalizacji istniejacej sieci. Glgboko$¢ bezwzgledna
wykopu winna uwzglednia¢ wykonanie na catej szeroko$ci wykopu podsypki piaskowej, wyrownujacej podioze dna
o gruboséci 10 [cm).

= Bloki podporowe

Zastosowano bloki podporowe pod projektowang armaturg (zasuwy, hydranty). Bloki podporowe nalezy wykonac
z betonu B15. Pomiedzy beton bloku a przewod nalezy standardowo polozy¢ 2 warstwy papy bitumicznej na sucho
lub grubej foli budowlanej. Bloki musza spetniaé wymogi normy BN-81/9892-05.

» Roboty ziemne:

Wykonawca przed przystapieniem do robét ziemnych w obrebie czynnych sieci wodociagowych, musi powiadomic
o tym fakcie odpowiednie stuzby eksploatacyjne oraz jest zobowigzany do przedtozenia harmonogramu robot celem
jego uzgodnienia.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania’, a w szczegdlnosci z wymaganiami i badaniami dotyczacymi
warunkow bezpieczenstwa pracy. Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne zgodnie
z PN-B-06050:1999/Ap1 ,Geotechnika. Roboty ziemne”. W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej
infrastruktury technicznej, wykopy nalezy wykonywa¢ recznie.

Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadow,

- wykopy nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed utozeniem rurociagu,

- wykopy wykonywac na odcinkach umozliwiajacych szybkie utoZzenie wodociagu i jego obsypanie,

- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe odprowadzaé na biezaco
poprzez zdrenowanie, ustawienie pomp i odprowadzenie nadmiaru wdd do najblizszej studzienki kanalizacyjnej.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy (szalunku) powinna byé dostosowana do Srednicy rurociagu i rury
ochronnej + 0,2m na strone.
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W okresie zimowym przewiduje si¢ zmiany w sposobie prowadzenia prac. Bedg one uwarunkowane warunkami
technicznymi i atmosferycznymi.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z:

- BN-83/8836-02 Norma branzowa. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogélne”.

Roboty ulegajace zakryciu powinny by¢ na biezaco odbierane przez nadzér techniczny.

»  Proba szczelnosci odcinka wodociagu

Probe szczelnosci rurociagbw nalezy przeprowadzié na kazdym odcinku nowego wodociggu zgodnie z normg
PN-B-10725:1997 i PN-EN 805:2002. Koricowki rurociagdw oraz ksztattki na czas proby nalezy rozeprzeé blokami
oporowymi, a rurociag winien by¢ doktadnie odpowietrzony. Potaczenia rur w okresie proby winny byé widoczne.
Przeprowadzenie proby na roboczo uzgodni¢ ze stuzbami eksploatacyjnymi.

Szczegoly opracowano w projekcie branzowym przytacza wodociggowego.

- Instalacia wodociagowa (wewnetrzna na zewnatrz kontenera)

Projektowany wodociag bedzie zasilat obiekt budowlany socjalno-biurowy, ktéry docelowo bedzie zlokalizowany na
terenie PSZOK.

Przeptyw obliczeniowy wodomierza dla projektowanego budynku wynosi 0,84 dm3/s. instalacja prowadzona na
zewnafrz zostata zaprojektowana z rur polietylenowych f40x2,4 PE100 klasy SDR17 PN10. Potaczenia nalezy
wykona¢ metodg zgrzewania elekirooporowego. Kontener socjalno-biurowy, produkt gotowy (ze wszystkimi
instalacjami wewnetrznymi) dostarczony zostanie na plac budowy przez wybranego producenta. W ramach niniejszego
opracowania nie projektuje sie instalacji wewnatrz obiektu kontenerowego. Wodomierz zlokalizowany bedzie
w betonowej studni wodomierzowej dn1200mm. Studzienke wodomierzowa wykona¢ z kregébw betonowych @
1200(C45) z wlazem Zeliwnym klasy B125. Na zasilaniu obiektu przy zestawie wodomierzowym przewiduje sie zawor
zwrotny antyskazeniowy.

Szczegdly opracowano w projekcie technicznym wykonawczym instalacji wodociagowej wewnetrznej na zewnatrz
kontenera.

- Instalacia kanalizacii sanitarne] (wewnetrzna na zewnatrz kontenera)

Z uwagi na brak mozliwoci odprowadzenia $ciekéw sanitamych do miejskiej zbiorczej kanalizaciji sanitarnej, na
terenie projektowanego PSZOK przewidziano wykonanie szczelnego bezodplywowego zbiornika na nieczystosci
ciekle (zgodnie z warunkami technicznymi nr W-T/79/2023/KN z dnia 08.03.2023 r.). Lokalizacje szczelnego
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

Parametry techniczne szczelneqgo zbiornika bezodplywowego SZ ($cieki sanitarne) — (7):

- betonowy szczelny bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte

- pojemnos¢ zbiornika 8 m?

- rurociag $cieku surowego:

o odcinek migdzy kontenerowym obiektem budowlanym socjalno-biurowym a zbiornikiem bezodplywowym:
dhugosé L= ok. 24,0 m; rednica rury PVC @ = 160 mm, spadek i=1,5 %
Szczegdly opracowano w projekcie technicznym wykonawczym instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej na
zewnafrz kontenera,

- Instalacia kanalizacii deszczowe]

Wody deszczowe z projektowanej inwestycji PSZOK nalezy zagospodarowaé zgodnie z warunkami technicznymi
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nr TU-WT/3800/EOD3757/929/2022/ES z dnia 14.12.2022 r. Najblizszym odbiornikiem, do kiérego mozna skierowac
przelew nadmiarowy z lokalnego systemu retencyjnego w obrebie dzialki jest przechodzacy przez teren inwestora
kolektor DN 1600 mm.

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie nawierzchnie utwardzone (plac manewrowo-magazynowy, dojazdy,
chodniki i doj§cia piesze), z ktérych cato$¢ wod opadowych zostanie ujgta do projektowanego zbiornika retencyjnego
na wody opadowe, poprzez ich odprowadzenie za pomoca projektowanych spadkéw podiuznych i poprzecznych oraz
projektowanych wpustow i odwodnien liniowych.

Pozostata cze$¢ dziatki nr 112/25 od strony granicy zachodniej pozostawia si¢ jako nieutwardzona,

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanego dojscia pieszego do terenu PSZOK zlokalizowanego na dziatkach
120/8i 121 — na teren zielony.

Nieutwardzona cze$¢ dziatki inwestycyjnej wraz ze zbiornikiem retencyjnym gwarantuje przyjecie wéd opadowych.

Parametry techniczne szczelnego zbiomika ZR (8) wraz z instalacia kanalizacii deszczowei:

- prefabrykowany szczelny zbiornik na wody opadowe z wlazem typu D400
- pojemnos¢ czynna zbiornika: 85 m?
- betonowy separator substancji ropopochodnych lamelowy z osadnikiem z wiazem typu cigzkiego D400,
- betonowe studnie rewizyjne z wiazami typu ciezkiego D400 lub lekkiego B125 — w zaleznosci od lokalizacii
czy w terenie utwardzonym czy biologicznie czynnym
- rurocigg wody deszczowe:

e Srednica rury PVC @ = 250 mm, spadek i=0,45 %, dlugo$¢ L= ok. 38,8 m,

e $rednica rury PVC @ = 200 mm, spadek i=0,6 % - 2,4 %, dtugosé L= ok. 169,3 m;

e $rednica rury PVC @ = 160 mm, spadek i=0,7 % - 9,5 %, dtugos¢ L= ok. 32,8 m;

Szczegoty opracowano w projekcie technicznym wykonawczym instalacji kanalizacji deszczowej.

- instalacie elektryczne - zasilanie

Zasilanie obiektu w energie elektryczng zostanie zrealizowane z zestawu zigczowo-pomiarowego ZZP,
zlokalizowanego w granicy dziatki. Na terenie obiektu zostanie zabudowana rozdzielnica gléwna RG, ktbra postuzy
dystrybuciji energii na wszystkie obwody odbiorcze.

- Oéwietlenie terenu

Teren inwestycji zostanie oswietlony za pomoca opraw o$wietlenia ulicznego, mocowanych na stupach stalowych.
Sterowanie o$wietleniem bedzie zrealizowane z wylacznika zmierzchowego, z mozliwoscig przetaczenia na
sterowanie reczne.

- Wewnetrzne instalacie na zewnatrz kontenera

Projektowane linie kablowe niskiego napiecia 0,4kV (wewnetrzne linie zasilajace) nalezy prowadzic w ziemi
i w kanalizacji kablowej na glebokosci min 0,7m (1m pod droga, parkingiem) po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki
piaskowej. Nastepnie kabel przysypaC warstwa piasku. Z Kolei na piasku umiescié warstwe ziemi rodzime
i przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowan z mediami projektowane linie kablowe nalezy
utozyé w rurach ostonowych na cafej diugosci skrzyzowania oraz dodatkowo 0,5m z kazdej strony. Projektowane linie
kablowe nalezy zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki kablowe. Tres¢ opisu na opaskach nalezy uzgodnic
z wiascicielem linii. Miejsca wprowadzenia kabli do oslon otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Projektowane linie kablowe nn 0,4kV nalezy wprowadzi¢ do obiektu poprzez
projektowane przepusty kablowe.

Kanalizacie _kablowg (rury ostonowe o $rednicy 110 mm) umozliwiajacg wprowadzenie infrastruktury
telekomunikacyjnej w przysztosci projektuje sie czesciowo wewnatrz ogrodzonego terenu PSZOK, a czgsciowo poza
ogrodzeniem terenu PSZOK, z doprowadzeniem rury ostonowej w poblize projektowanej studni projektowanego kanatu
technologicznego — bedacych w opracowaniu inwestycji przebudowy skrzyzowania — ronda.

Rure ostonowa o $rednicy 110 mm w obrebie inwestycji przebudowy skrzyzowania (ronda) nalezy wykona¢ metoda
przecisku, nie naruszajac nawierzchni utwardzonych ani warstw konstrukcji ogrodu deszczowego inwestycii sasiedniej.
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Zgodnie z informacjami otrzymanymi od projektanta inwestycji sasiedniej przebudowy skrzyzowania (ronda): grubo$¢
warstw konstrukcji drogi wynosi: ok. 84 ¢cm, chodnika: ok. 24 cm, ogrodu deszczowego: ok. 46 cm (od rzednej dna).
W zwiazku z wymaganiami GZDiZ, rura kanalizacji kablowej zakonczona bedzie przed studnig projektowanego kanatu
technologicznego (t.j. bez fizycznego polaczenia ze studnia) na dziatce 120/8.

- Monitoring wizyiny - CCTV

Teren inwestycji bedzie objety monitoringiem wizyjnym. Kamery monitoringu wizyjnego zostang, zamontowane na
stupach o$wietleniowych. System kamer bedzie obstugiwany poprzez rejestrator z dyskami HDD, kiéry bedzie
archiwizowaC zebrany materiat wizyjny.

Projektowana kanalizacja kablowa wykonana bedzie jako jedno Iub dwuotworowa i powigzana bedzie
z budynkiem gtownym. Kanalizacja kablowa bedzie sig sktada¢ z rur RHDPE prowadzonych na giebokosci min 0,5m
od gornej powierzchni rury oraz studni kablowych dostesowanych do miejsca posadowienia.

- Przytacze do sieci gazowej

W obiektach budowlanych nie projektuje sie instalacji gazowej. Niniejsza dokumentacja nie zaktada wykonania
przytacza gazowego. W kontenerowych obiektach budowlanych przewiduje sie ogrzewanie elektryczne.

o Uksztaltowanie terenu, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;
Obszar inwestycji PSZOK (dziatka 112/25) posiada spadek w kierunku wschodnim. NajniZzsza rzedna na
przedmiotowym obszarze (przy wschodniej granicy dziatki) wynosi 142,5m n.p.m., a najwyzsza rzedna (przy
zachodniej granicy dziatki) wynosi 146,6 m n.p.m. Réznica miedzy najnizszym, a najwyZzszym punktem wynosi 4,10m.

Wszystkie elementy inwestycji projektuje sie z zachowaniem istniejacego uksztattowania terenu. Przewiduje sie
wykonanie niwelacji terenu do poziomu istniejacej drogi. Poziom 0,00 budowlanego poszczegbinych elementéw
zagospodarowania projektuje sie w taki sposob, by uzyska¢ jak najbardziej optymalne uksztaltowanie terenu
projektowanego poprzez wykonanie jak najnizszych skarp i wykopéw oraz aby zachowa¢ wymagane nachylenia
projektowanego placu utwardzonego w stosunku do projektowanego wjazdu na teren inwestycji.

Celem dowigzania sie do terendw przylegtych, projektuje sie skarpy i wykopy o nachyleniu 1:1,5; wyprofilowane
(wyréwnane), pokryte warstwa ziemi urodzajnej o gr. min. 15 cm, obsiane mieszankg traw. Z uwagi na nieduze
wysokosci w stosunku do terenu istniejacego, skarpy nie wymagajg dodatkowych wzmocnien
i zabezpieczen. Charakterystyczne rzedne skarp przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycie jest niezagospodarowany. Teren wokét inwestycji jest biologicznie
czynny. Inwestycja nie zmienia warunkow wodnych.

QOagolne zestawienie powierzchni terenu:

Ogélne zestawienie powierzchni terenu opracowania [m?]
obiekt jednostka nr dziatki suma
mpzp 112/25 | 120/8 | 121 | powierzchni
o 03482 | 49280 | 3634 14353 | gay6 43
Zakres opracowania inwestycji 0 9 4
040-84 - 16,05 | 35,60 51,65
4528,0 | 369,5 | 4709
0 4 4 5368,48
2518,4
034-82 "] 28,12 | 81,36 2627,89
Projektowane utwardzenia (tgcznie) 1
040-84 - 5,78 5,78
214 | 812 | 87,14 | 263367
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Istniejgca droga publiczna 034-82 | 339,50 | 47,69 | 62,63 449,82
+ chodnik - wg odrebnego opracowania - Pinkoncept 040-84
Sp. z0.0. ) ) ) ) )
339,50 | 47,69 | 62,63 449,82
1670,0 | 277,6 | 291,3
tereny zieleni powierzchni biologicznie czynnej 100% | 034-82 9 8 5 2239,12
(acznie) 04084 | - | 1605|2082 | 4587
1670,0 | 293,7 | 3211
9 3 7 2284,99
powierzchnia skarp w rzucie 034-82 | 150,00 | 6,42 | 44,15 | 200,57
{w zakresie terendw zieleni pow. biolog. czynnej 100%) |  040-84 - 6,17 | 1,60 7,77
150,00 | 12,59 | 45,75 208,34

Ponadto na fragmencie dziatek nr 120/8 i 121 projektuje sie chodnik, tj. dojscie piesze do terenu PSZOK, faczace ze
soba jednoczesnie inwestycje sasiednie o nazwach zadania:

-,Przebudowa skrzyzowania ul. Meteorytowej i ul. Galaktycznej w Gdansku”

- Przebudowa ul. Meteorytowej w Gdansku’.

Rzedne projektowanego chodnika dostosowano do inwestycji sasiednich, istniejacej drogi publicznej zlokalizowanej
na terenie opracowania, terenu istniejacego oraz do projektowanego zaloZenia PSZOK.

Szczegoly uksztattowania projektowanego terenu zawarto w projekcie technicznym w opracowaniu branzy drogowe.

° Uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;
Tereny biologicznie czynne wewnatrz ogrodzonego terenu PSZOK nalezy uporzadkowaé, wyréwnag i obsiaC trawa,
Tereny biologicznie czynne w granicach inwestycji lecz poza ogrodzonym terenem PSZOK (zgodnie z wymaganiami
GZDiZ), przedstawia sie jako powierzchnie projektowanych rabat krzewiastych lub bylinowo-krzewiastych.
Projektowana inwestycja wymaga wycinki drzew. W celu okreSlenia zakresu przeznaczonego do wycinki,
przeprowadzono inwentaryzacje dendrologiczna, Zgodnie z art. 83 f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1336) wycinka okreslonej zieleni wymaga uzyskania zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewdw. W zwiazku z konieczng czesciowa wycinka drzew, przewiduje sig nasadzenia zastgpcze.
Z uwagi na zapisy mpzp, teren inwestycji znajduje si¢ w pasie drogowym w zwiazku z powyzszym
nasadzenia zastepcze nalezy wykonac we wskazanych (przez GZDiZ) lokalizacjach.
Uzyskano uzgodnienie projektu nasadzen zastepczych nr GZDiZ.PZ.5314.14.34.2023. KM z dnia 23.10.2023 .

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Obszar opracowania inwestycji PSZOK obejmuje dziatke nr 112/25 oznaczong w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem: 034-82 ,ulica Meteorytowa 1 Z 2/2”; oraz czeSciowo w zakresie
chodnika — dojécia pieszego do terenu PSZOK, symbolem; 040-84 ,,Obwodowa Tréjmiasta E 2/2 wraz z wezlem
»Owczarnia” - zgodnie z uchwatg Nr XLIX/605/97 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bamiewice Wschodnie — Owczamia.

Powierzchnia obszaru objetego inwestycjq tacznie:  5368,48 m?

- 112/25 = teren opracowania PSZOK: 4528,00 m?

- 120/8 (w zakresie dojscia pieszego do PSZOK): 369,54 m?

- 121 (w zakresie dojscia pieszego do PSZOK): 470,94 m?

- powierzchnia terenu PSZOK w granicy projektowanego ogrodzenia: 2667,00 m?
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Szczeqblowe zestawienie powierzchni terenu:

Szczegolowe zestawienie powierzchni terenu opracowania [m?]
obiekt jednostka nr dziafki suma
MPZD | 112125 | 12018 | 121 | POWierzehni
kontener socjalno-biurowy 44,23 -
kontener magazynowy na odpady niebezpieczne 58,98 -
Budowle 034-82 228,46
prefabrykowana modutowa rampa przejazdowa 121,50 -
systemowy mur oporowy 3,75 -
228,46 - 228,46
pieszo-jezdne, plac manewrowo-magazynowy, ) i
{w tym migjsca postojowe: 55,50 m?) i 227940
polaczenie drogowe bedace "zjazdem® 034-82 71,25 - - 71,25
Pow. istnigjaca droga publiczna z kostki betonowej 339,50 | 47,69 [ 44,75 431,94
utwardzone ["cp. ik - wg odrebnego opracowania - Pinkoncept Sp. Z 0.0. : . 1788 | 17,88
chodnik przy $ciezce edukacyjnej 25,96 - - 25,96
. . 034-82 | 141,80 | 28,12 | 81,36 251,28
chodnik, potaczenie piesze do terenu PSZOK 040-84 5,78 578
205791( 7581 | "7 | 308349
e T o . 291,3
tereny zieleni powierzchni biologicznie czynnej (100%), 034-82 | 1670,09|277,68| 2239,12
wiym projektowane skarpy 040-84 - | 1605|2082 4587
167009 | 20373 | 21 | 228499
5. INFORMACJE | DANE O ZGODNOSCI ZALOZEN Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

Uchwatg Nr XLIX/605/97 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Barniewice Wschodnie — Owczarnia.

| Rodzaj inwestycji
|

034-82 - ulica Meteorytowa 1 Z 2/2, z dopuszczeniem funkcji ze strefy 41, gdzie
obiekty kubaturowe nalezy realizowa¢ wytacznie w lekkiej konstrukcji nie zwiazane
trwale z gruntem.

040-84 ,Obwodowa Trojmiasta E 2/2 wraz z wezlem ,Owczarnia” (wytacznie w
zakresie fragmentu projektowanego chodnika).

Projektowana inwestycja zakiada budowe PSZOK z obiektami kubaturowymi w lekkiej
konstrukeji nie zwigzane trwale z gruntem. Projektuje sie obiekty budowlane kontenerowe
posadowione bezposrednio na utwardzonej nawierzchni placu manewrowo-
magazynowego.

- zgodnos$é z mpzp
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Parkingi

_Warunki
konserwatorskie

034-82: Parkowanie na pasach postojowych

Zaprojektowano miejsca postojowe — warunek spetniony

040-84: Nie przewiduje sie

W jednostce mpzp 040-84 nie projektuje sie parkingdw - warunek spetniony

034-82: Lokalizuje sie stanowisko archeologiczne - zgodnie z rysunkiem planu
040-84: Warunki konserwatorskie nie wystepuja

Zgodnie z mapa dcp inwestycja zlokalizowana jest w strefie ochrony archeologicznej.
Dokumentacje uzgodniono ze stuzbami archeologicznymi — warunek spetniono;

Warunki wynikajace z
ochrony $rodowiska

034-82: Nalezy chronic¢ istniejacy drzewostan w historycznym $ladzie ulicy.
Historyczny $lad ulicy — poza opracowaniem - zgodno$¢ z mpzp

040-84: Nalezy zastosowac srodki techniczne skutecznie ograniczajace uciazliwosci
Obwodowej dla zabudowy mieszkaniowej, ustug i ogrodéw dziatkowych.

Nie dotyczy. Projektowana inwestycja w zakresie fragmentu projektowanego chodnika, nie
kwalifikuje sie do wiw funkcji - zgodnos¢ z mpzp

Strefy zagrozen

Nie wystepuja.
Nie dotyczy obszaru inwestycji objetej opracowaniem - zgodnos$¢ z mpzp

Uzytkowanie
tymczasowe

034-82: Dopuszczalne jak w stanie istniejacym - istniejaca droga polna po
historycznym $ladzie oraz dotychczasowe, rolnicze uzytkowanie terenu, a takze
funkcje strefy 41. Obiekty kubaturowe wytacznie w lekkiej konstrukcji nie zwiazane
trwale z gruntem.

Projektowana inwestycja zaklada wykonanie obiektéw kubaturowych w lekkiej konstrukcji
nie zwigzane trwale z gruntem - Warunek spetniony

040-84: Nie wystepuje - zgodnos¢ z mpzp

| Inne zapisy

034-82:

Nalezy zapewni¢ sprawne powiazanie z weztem integracyjnym dla ruchu pieszego,
rowerowego i samochodowego.

Dostep do inwestycji z istniejacej drogi publicznej zlokalizowanej na terenie opracowania
oraz z projektowanego chodnika taczacego inwestycje sasiednie

- warunek spetniony.

Obstuga terendow poprzez skrzyzowania. Zalecany odstep miedzy skrzyzowaniami
150 - 300 m.

Obstuga terenu PSZOK poprzez istniejace oraz projektowane skrzyzowania - wg odrebnej
procedury — warunek spetniony.

Ograniczona liczba wjazdow bramowych.
Projektuje sie jeden wjazd bramowy — warunek spetniony

Na obszarze strefy nalezy stosowac przepisy i wymogi wynikajace z Obrony
Cywilnej Kraju

- nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. Ustawa o Obronie Cywilnej Kraju zostata
uchylona.

Teren w liniach rozgraniczajacych stanowi rezerwe pod komunikacje.
Obiekty kubaturowe projektuje sig w lekkiej konstrukcji nie zwigzane trwale z gruntem
- warunek spelniony

W ulicy przewidzie¢ ciag rowerowy
- nie dotyczy

18



040-84:

Na obszarze wezla nalezy przewidzie¢ giéwny ciag pieszo-rowerowy,

Obstuga terenéw sasiadujacych poprzez wezet ,,Owczaria”

Projektowana inwestycja zaktada potaczenie inwestycji PSZOK z inwestycjami sasiednimi
- warunek spetniony

Zgodnie z powyZszym stwierdza sie zgodno$¢ planowanej inwestycji z Uchwatg Nr XLIX/605/97 Rady Miasta Gdanska
z dnia 22 maja 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice
Wschodnie - Owczarnia.

6. INFORMACJE | DANE O ZGODNOSCI ZALOZEN Z PLANEM OCHRONY TROJMIEJSKIEGO PARKU
KRAJOBRAZOWEGO
Teren opracowania zlokalizowany jest w otulinie Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK). Zgodnie z Planem
Ochrony Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego, teren opracowania miesci sie w:
- granicach zlewnii Potoku Oliwskiego,
- obszarze rolnym z przewaga fak i muraw,
- obszarze (istniejacego oraz potencjalnego zagrozenia): barierowego oddziatywania sieci komunikacyjnej
ograniczajace swobodne migracje fauny, szczegélnie duzych ssakéw (/W — zagroZenie istniejace wewnetrzne, I/Z -
zagrozenie istniejace zewnetrzne),
- obszarze uktadu transportowego, na ktérym przewiduje sie poprawe warunkdw migracji ssakéw.

Majac na uwadze rodzaj i skale projektowanej inwestycji, stwierdzono, iz nie bedzie ona negatywnie oddzialywaé na
przedmiot ochrony otuliny TPK.

7. INFORMACJE | DANE O ZGODNOSCI ZALOZEN Z UCHWALA KRAJOBRAZOWA
Uchwata Nr XLVIiI/1465/18 Rady Miasta Gdarnska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i warunkow
sytuowania obiektéw malej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow,
standardéw jakosciowych oraz rodzajow materiatow budowlanych, z jakich moga by¢ wykonane, na terenie Miasta
Gdanska.

.Obs;ar Inwestycji TSP: Projektowana inwestycja miesci sie w obszarze SP
- warunek spetniony

Zakazuje sie

ogrodzen:;

1) Wykonanych z: |a) prefabrykowanych paneli betonowych i zelbetowych, z wytaczeniem cmentarzy

b) Wykonanych z blach, plyt z tworzyw sztucznych, tkanin, tekstyliow i folii, zawierajacych
elementy ostre lub niestanowiacych integralnego elementu przesta ogrodzenia,

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe ze stalowych drutéw — warunek spetniony

2) a) Wokét otwartych terendw zieleni, w szczegolnosci lasow, pél, nieuzytkow zielonych,
dolin rzecznych oraz obszaréw cennych przyrodniczo i krajobrazowo, z wylaczeniem
parkéw,

| Dzialka inwestycyjna nie nalezy do otwartych terenow zielni ani obszarow cennych przyrodniczo |

krajobrazowo — warunek speiniony

3) owysokosci |a) wigkszej niz 2,2 m dla terendw zabudowy jednorodzinnej,
Dziatka inwestycyjna nie znajduje sie na terenach zabudowy jednorodzinnej — warunek spetniony

4) a) naterenach zabudowy wielorodzinnej
Dziatka inwestycyjna nie znajduje sie na terenach zabudowy jednorodzinnej — warunek spethiony
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Nakazuje sie
ogrodzenia:
1) a) trwale zwigzanych z gruntem, z wytaczeniem ogrodzeri tymczasowych
Projektuje sie ogrodzenie trwale zwigzane z gruntem za pomocg betonowych stop
fundamentowych oraz poprzez montaz na Zzelbetowym murze oporowym posadowionym
w gruncie = warunek spetniony
I2) a) z zastosowaniem powszechnie przyjetych materiatow budowlanych, w szczegélnosci:
| szkta, kamienia, betonu, tworzyw sztucznych, drewna, metali, i ich kompozytéw
' Projektuje sie ogrodzenie stalowe - warunek spetniony
Ustalenia dla
obszaru SP:
1) zasadyi 1) dopuszcza si¢ sytuowanie ogrodzen z prefabrykowanych paneli betonowych i
warunki zelbetowych
sytuowania Projektuje sie ogrodzenie stalowe, czesciowo montowane na systemowym Zzelbetowym murze
ogrodzen oporowym — warunek speiniony
2) dopuszcza si¢ sytuowanie ogrodzen o dowolnym stopniu azurowosci oraz ogrodzen
peinych {nieazurowych).
Projektuje sie ogrodzenie panelowe z siatki stalowej o oczkach 200x50 mm i ér. drutu min. 5 mm
- warunek spetniony

Zgodnie z powyzszym stwierdza sie zgodnos¢ planowanej inwestycji z Uchwatg Nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta
Gdanska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad | warunkow sytuowania obiektow malej architektury, tablic
reklamowych i urzadzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardow jakosciowych oraz rodzajow
materiatow budowlanych, z jakich moga by¢ wykenane, na terenie Miasta Gdanska.

8. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice Wschodnie — Owczamia
(Uchwata Nr XLIX/605/97 Rady Miasta Gdariska z dnia 22 maja 1997 r.) oraz zasobami wojewodzkiej ewidencii
zabytkéw, planowana inwestycja zlokalizowana jest strefie ochrony archeologicznej stanowiska AZP 10-42/45
stanowigcego $lad osadniczy z epoki Sredniowiecza.

9. INFORMACJA O EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji nie jest objety eksploatacjg gornicza. Projektowane zamierzenie budowlane znajduje si¢ poza
granicami terenu gorniczego.

10. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Charakter
inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych. Inwestycja nie wplynie na Srodowisko
w sposdb ponadnormatywny. Planowana inwestycja nie posiada charakteru oraz cech stwarzajacych zagrozenie dla
érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych oraz ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

o Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Eksploatacja PSZOK nie bedzie wiazata sie ze znaczaca emisjq zanieczyszczef do powietrza. Kontener socjalno-
biurowy bedzie ogrzewany energig elekiryczna,

Niewielka, pomijaina emisja do powietrza wystapi w zwiazku z ruchem pojazdéw dowozacych odpady do PSZOK
(glownie samochody osobowe) oraz odbierajacych odpady z PSZOK (samochody cigzarowe).
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. Wplyw na klimat akustyczny
Eksploatacja PSZOK nie bedzie wiazata sie z emisjg hatasu. Na terenie PSZOK nie bedg uzywane zadne maszyny
mogace powodowac hatas. Niewielki, pomijalny hatas bedzie pochodzit od ruchu pojazdéw dowozacych
i odbierajacych odpady z PSZOK.

° Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarami Natury 2000 i nie zakioci funkcjonowania
terenow Natura 2000. Na obszarze inwestycii nie wystepuja stanowiska chronionych roslin ani zwierzat.

Eksploatacja projektowanego PSZOK nie bedzie miata negatywnego wplywu na flore i faune. Specyfika
przyjmowanych do PSZOK odpadow wykluczaja wystepowanie na terenie inwestycji ucigzliwosci zwigzanej
z obecnoscig owadow iflub szczurow.

. Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Proponowane rozwigzania projektowe nie bedq miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby. Wykonywane prace
budowlane zwiazane z realizacja projektu nie spowodujg znaczacych zmian stanu warunkéw gruntowo-wodnych
wplywajacych szkodliwie na dziatki sasiednie.

. Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na zfoza kopalin, nie ma tez wptywu na warunki geologiczne. Inwestycja nie
wplywa réwniez na zanieczyszczenie wod podziemnych,

o Wplyw w zakresie wod powierzchniowych
Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na wody powierzchniowe

o Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).

Z uwagi na przewidywana maksymalng mase odpadow palnych przy ustalaniu warunkow ochrony przeciwpozarowej
nie uwzglednia sig postanowien wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spelnia¢ obiekty budowlane
lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz.U. z
2020 r. poz. 296).

Obiekty w zakresie niniejszego opracowania nie stanowia budynkow zgodnie z definicjg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 . poz. 682 z pozii. zm.). Przy opracowaniu warunkow ochrony przeciwpozarowej
skorzystano z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) na zasadzie zasad wiedzy
technicznej.

o Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji
Projektowany kontener socjalno-biurowy jest niskim obiektem wolno stojacym, nie zwiazanym trwale z gruntem, bez
podpiwniczenia, o wysokosci 2,80m od powierzchni terenu przy wejsciu do kontenera do wykoriczenia dachu.

Projektowany kontener na odpady niebezpieczne jest obiektem wolno stojacym, nie zwiazanym trwale z gruntem, bez
podpiwniczenia, 0 wysokosci 2,80 m od powierzchni terenu przy wejciu do kontenera do kalenicy.

Projektowana prefabrykowana modufowa rampa najazdowa umozliwiajaca wygodne segregowanie poszczegolnych
frakcii jest obiektem wolno stojacym, bez podpiwniczenia o wysokosci 1,27 m od powierzchni terenu przy wjezdzie na
rampe do gornej krawedzi rampy.
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Powyzsze obiekty zaliczane sa do grupy budynkéw niskich (N). Projektowany kontener socjalno-biurowy zaliczany jest
do kategorii zagrozenia ludzi - ZL Ill, natomiast projektowany kontener na odpady niebezpieczne oraz prefabrykowana
modulowa rampa przejazdowa na odpady zbierane wraz z czescig placu manewrowo-magazynowego - zaliczane sg

do kategorii PM.

e Dane techniczne budynkéw / obiektow

Charakterystyczne parametry | KONTENER SOCJALNO-BIUROWY KONJIE';E'Z‘;‘IQC%%';ADY
Powierzchnia zajetosci placu 44,23 m* | 58,98 m?
Pow. uzytkowa / magazynowa _39,05 m? 53,43 m?
llos¢ kondygnaciji nadziemnych - 1 1
llo$¢ kondygnaciji podziemnych 0 ) 0
Wysokos¢ kondygnacji w $wietle 2,50 m 250m i
Wysokos¢ obiektu / budowli 2,80m 280m
| Szerokosc obiektu /budowli 731m R 974m
Diugo$¢ obiektu / budowli 6,06 m _ 6,06 m
Rzeczywista powierzchnia dachu 44,23 m? 58,98 m? a
Kubatura brutto C 12385m - ests
Brak wymagan w tym zakresie. Klasa E odpornosci pozarowej.
Materiat / wykoficzenie Konstrukcja stalowa - REI30 Konstrukgja stalowa - REI30

z panelami wypetnieniem pianka — EI30 |z panelami wypelnieniem piankg ~ EI30

o Pow. dzialki 112/25:
e Pow. fragmentu dziatki 120/8:
¢ Pow. fragmentu dziatki 121:

4 528,00 m?
369,54 m?
470,94 m?

o Pow. zajetosci placu przez obiekty / budowle tacznie: 228,46 m?
e Tereny zieleni powierzchni biologicznie czynnej (100%):

— dziatka 112/25: 1670,09 m?
— dziatka 120/8: 293,73 m?
— dziatka 121; 321,17 m?

e Suma powierzchni kondygnaciji wszystkich konteneréw tacznie: 92,48 m?
o Istniejacai projektowana pow. utwardzona (plac manewrowo-magazynowy, dojazdy, chodniki, dojscia piesze):

— dziatka 112/25. 2857,91 m?
— dziatka 120/8: 75,81 m?
— dziatka 121; 149,77 m?

e Wijazd na ogrodzony teren PSZOK zamykany bramg o szeroko$ci nie mnigjszej niz 3,6 m (projektowana brama
o szerokosci 7,0 m oraz szlabany o szerokosci do 3,0 m).

e Pow. obszaru na terenie opracowania (stref pozarowych) wyznaczonych na potrzeby usytuowania miejsc do
magazynowania (czasowego przechowywania) odpadow: dla strefy PM 1 = 996 m?

e Kontener z przeznaczeniem na zbieranie odpadéw niebezpiecznych — kontener systemowy, dostarczany przez
producenta w formie gotowej do uzycia, kontener jest konstrukeji stalowej, Sciany i dach wykonczone panelami
z blachy wypelnionymi izolacjg PIR. Pow. zajetosci placu kontenera na odpady niebezpieczne — 58,98 m?,
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e Prefabrykowana modutowa rampa przejazdowa (0 powierzchni zajetosci placu: 121,50 m? jest budowlg
w konstrukcji zelbetowej.

* Waga samochodowa — najazdowa, zlicowana z powierzchnig terenu. Typowa waga samochodowa najazdowa
o wymiarach 12x3m, no$nosci 40 ton. Waga dostarczana przez producenta w formie gotowej do uzycia, po
roztadunku i utoZzeniu na wypoziomowanej i odpowiednio utwardzonej powierzchni. Platforma pomiarowa
wykonczona betonem. Montowana na systemowych elementach prefabrykowanych dostarczanych przez
producenta wagi.

e Kontenery na odpady - stalowe, wolnostojace, transportowe typu KP7 o pojemnosci 7 m?, KP15 o poj. 15m?,
KP24 o pojemnosci 24 m?, KP 33 o pojemnosci 33 m?,

o Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Kontener socjalno-biurowy zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Kontener stuzy do obstugi
administracyjnej PSZOK i potrzeb socjalnych pracownikéw ~ przeznaczony jest dla czterech zatrudnionych oséb (3
pracownikow biurowych oraz 1 pracownik ochrony). Kontener zawiera pomieszczenie biurowe, z kiorego
monitorowany jest PSZOK i prowadzona jest ewidencja przywozonych odpadéw, a takze pomieszczenia socjaine dla
pracownikow obstugi PSZOK i pomieszczenie ochrony.

Strefa kontenerow i miejsc na odpady zaliczona jest do grupy obiektéw PM (kontener na odpady niebezpieczne, rampa
przejazdowa na odpady zbierane selektywnie wraz z czescig utwardzonego placu manewrowego z miejscami
magazynowania odpadow). Na terenie PSZOK w godzinach jego funkcjonowania przewidywany jest pobyt do 4
pracownikdw. W miejscach magazynowania odpadow nie wystepuja stale stanowiska pracy — pobyt pracownikéw
w tych miejscach jest czasowy, dorazny, zwiazany z realizowanymi operacjami transportowymi, segregacyjnymi,
porzadkowymi, itp.

Zgodnie z obliczeniami gestosci obcigzenia ogniowego strefa pozarowa zaliczana jest do PM Q¢<500 MJ/im2,

¢ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieni rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy
W przypadku kontenera socjalno-biurowego skorzystano ze zwolnienia wynikajacego z §213 pkt 2 lit. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) ~ budynek wolnostojacy do dwéch kondygnacji nadziemnych wigcznie
0 kubaturze brutto do 1000 m® przeznaczonych do wykonywania zawodu lub dziatalnosci ushigowej i handloweyj, takze
z czescig mieszkalna;

Dla kontenera na odpady niebezpieczne wymagana jest klasie ,E” odpornoci pozarowej budynkéw. Wymagania
w zakresie klasy odpornosci ogniowej przedstawiono w ponizej tabeli.

Tabela. Klasy odpomosci ogniowej elementéw budynku

Klasa Klasa odpomosci ogniowej elementow
odpornosci gtowna , - - .
. . . konstrukcja §ciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
SE - - - - - =

Oba obiekty projektuje sie jako nierozprzestrzeniajace ognia. Nierozprzestrzeniajacym ognia elementom odpowiadajg

elementy:

- wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; Bs-2, d0 oraz Bs-3, d0;
- stanowiace wyréb o klasie reakcji na ogien; A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1,d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0,

przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakeji na ogiert co najmniej E.
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Przekrycie dachu powinno spetnia¢ wymaganie klasy reakcji na ogiet BROOF (t1) lub BROOF.

Elewacja obu obiektow powinna spetnia¢ wymagania Normy PN-B-02867:2013-06 na nierozprzestrzenianie ognia od
strony zewnetrznej.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostana wytacznie:

- materialy, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sa bardzo toksyczne i silnie dymiace,

- wykladziny podiogowe i oktadziny $cienne oraz stafe elementy co najmniej trudno zapalne,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia.

» Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

W normalnym toku funkcjonowania, na terenie PSZOK nie wystepuja pomieszczenia, strefy czy przestrzenie
zagrozone wybuchem. Ciecze latwozapalne (w ilosci nie wiekszej niz 0,4 m3) przechowywane bedq w szczelnych
pojemnikach / opakowaniach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem - przed mozliwoscig ich rozlania. Materiaty palne
na terenie PSZOK nie beda wystepowa¢ w postaci proszku, pylu lub tym podobnej formie, stwarzajacej
w atmosferze z powietrzem zagrozenie wystapienia atmosfer wybuchowych. Na terenie PSZOK wyklucza sie
przyjmowanie i magazynowanie (przechowywanie) materiatow wybuchowych.

o Podziat obiektu na strefy pozarowe
Przyjeto nastepujacy podziat na strefy pozarowe:

» strefa poZzarowa | - kontener biurowo - socjalny (strefa ZL II}, pow. strefy poZzarowej 40,8 m?),

+ strefa pozarowa I - kontenery na placu (niezadaszone) oraz kontener na odpady niebezpieczne - strefa
magazynowania odpadéw obejmujaca kontenery i miejsca na odpady stale palne i niepalne oraz punkt
magazynowania cieklych odpadow palnych (strefa PM o Qd < 500 MJ/m2, pow. strefy poZzarowej 996 m?).

Wydzielenie stref pozarowych uzyskano poprzez pasy wolnego terenu o wymaganych szeroko$ciach nie mniejszych
niz okre$lone w § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtos¢ od sasiadujacych obiektow
budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametry wplywajace na odlegtosci dopuszczalne.
Z uwagi na zaprojektowanie przekry¢ i écian zewnetrznych przedmiotowych obiektow jako nierozprzestrzeniajace
ognia wymagane odlegtosci od innych obiektow wynosza;

+ od budynkow ZL 8m
+ od budynkow PM < 1.000 MJ/m2 8m
+od budynkéw PM 1.000 - 4.000 MJ/m2 15m
« od budynkéw PM = 4000 MJ/m2 20m
+ od granicy niezabudowanej dziatki bud. 4m

Przedmiotowe strefy pozarowe zlokalizowane sa na dzialce, ktéra od strony péinocnej i zachodniej otoczona jest
dziatkg drogowa - nie ustala sie wymaganej odlegtosci. Od strony potudniowej znajduje sie grunt rolny (RV), od ktorego
nie ustala sie wymaganej odlegto$ci. Od strony wschodniej wystepuja dziatki, na ktorych zlokalizowano obiekty
pedniace funkcje handlowe — odlegtos¢ od tych budynkow przekracza 8m.

Pomiedzy strefami pozarowymi | i Il zachowano pas wolnego terenu wynoszacy 8 m.
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e Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 10 dm*/s (powierzchnia strefy pozarowej Il PM do 1000m?
i 0 gestosci obeigZzenia ogniowego do 500 MJ/m?

Dla kontenera biurowo-socjalnego wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 10 dm?s,

Dla obu stref pozarowych zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi¢ bedzie zewnetrzna sie¢
hydrantowa. Dla strefy pozarowej Il (magazynowanie odpadéw palnych) zaopatrzenie wodne realizowane jest
z istniejacych hydrantow naziemnych w ciggu ul. Meteorytowej. Hydrant znajduje sie w odleglosci nieprzekraczajacej
75 m od granicy strefy pozarowej. Dla obiektu kontenerowego biurowo-socjalnego projekiuje sie hydrant na
zewnetrznej sieci wodociggowej. Odleglo$¢ hydrantu od powyZszego obiektu bedzie zawierata sig w przedziale 5-75m.

¢ Droga pozarowa oraz dojécia dla ekip ratowniczych
Do obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej spetiajacej wymagania okreslone w przepisach
przeciwpozarowych. Zapewniono natomiast dojazd i dojscie do budowli, w sposéb umozliwiajacy dojazd jednostek
ochrony przeciwpozarowej i podjecie dziatan ratowniczo — gasniczych. Droga na terenie PSZOK przebiega wzdtuz
wokot miejsc z kontenerami i miejscami na odpady. Szeroko$¢ projektowanej bramy wjazdowej na teren PSZOK nie
mniejsza niz 3,6 m.

° Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowe;.

Nie wystepowano z wnioskami o rozwiazania zamienne.

12, INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU.

Planowane przedsiewziecie bedzie funkcjonowaé jako Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadow Komunalnych w zakresie

odbioru odpadéw i selektywne] zbidrki odpaddw, umozliwiajacy mieszkancom terenu objetego dziataniem PSZOK

pozostawienie selektywnie zebranych odpadéw t.;

- papier,

- tworzywa sztuczne,

- szkio bezbarwne,

- szkio kolorowe,

- inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriatowe,

- metale,

- przeterminowane leki,

- przeterminowane chemikalia, opakowania po chemikaliach, zuzytych olejach, rozpuszczalnikach, farbach,
lakierach itp.,

- Swietlowki, lampy fluorescencyjne, Zardwki,

- zuzyte baterie i akumulatory,

- zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

- gruz betonowy,

- odpady budowlane i rozbiorkowe (bez odpadéw niebezpiecznych) w tym drzwi, okna, szyby,

- zuzyte opony,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady ulegajace biodegradaciji (odpady zielone)

Prowadzona dziatalno$¢ moze polegaé na:

- przyjeciu odpadow zgodnie z obowigzujacym wykazem i limitami,

- przyjeciu odpfatnym odpadéw nieujetych w wykazie oraz ponad okreslony limit,
- czasowym magazynowaniu zebranych odpadéow
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- przekazaniu przyjetych do PSZOK odpadéw do uprawnionych odbiorcéw zewnetrznych.

Zebrane odpady bedg magazynowane w odpowiedni sposéb, w specijalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach,
kontenerach. Wszystkie stanowiska do gromadzenia odpadéw zostang opisane poprzez umieszczenie na nich
informacji z nazwa i kodem odpadu oraz informacji graficznej o rodzaju gromadzonego odpadu.

Odpady dostarczone bedq czasowo magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszego
przetwarzania i/lub zbierania - w pierwszej kolejnosci ponownego uzycia, recyklingu i odzysku. Powyzsze narzuca
przyjecie odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych i zwiazang z nimi, funkcjonalnoS¢ planowanego
obiektu. Funkcjonalnos¢ projektowanego obiektu, sprowadza si¢ do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji ponizszego
schematu dziatan:

. etap |: przywéz, roztadunek i umieszczenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub
w wydzielonym miejscu (magazynie),

. etap Il: magazynowanie odpadéw,

. etap IlI: odbiér | wywoz odpadow do dalszego przetwarzania iflub zbierania.

Uktad komunikacyjny PSZOK zapewnia bezkolizyjne poruszanie si¢ po obiekcie pojazdéw osobowych oraz mozliwosé
wjazdu, zatadunku kontenera i wyjazdu dla pojazdu cigzarowego typu hakowiec, tadowarki teleskopowej lub innego
pojazdu — urzadzenia techniczno-transportowego.

Przekazywanie przyjetych do PSZOK odpadéw bedzie prowadzone w oparciu o zawarte przez administratora
PSZOK umowy na odbior okreslonych rodzajow odpadéw z przedsiebiorcami posiadajacymi stosowne pozwolenia na
transport i odzysk badz unieszkodliwianie odpadéw. Przekazanie odpadow bedzie prowadzone z czgstotliwoscia
wynikajaca z tempa wypetniania miejsc przeznaczonych do zbiérki poszczegéinych rodzajow odpadow.

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Zgodnie z definicjg zawarta w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.
682 z pdzn. zm.] - art. 3 pkt. 20) jako obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Wobec przedmiotowej inwestycji i projektowanych obiektéw nie
znajduja zastosowania ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy okreslone w obowiazujacych przepisach
prawa. Brak oddziatywania inwestycji na dziatki sasiednie, poza obszarem opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdézn. zm.),

 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w érodowisku, (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 112),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2625 z pbzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (tekst. jednolity: Dz. U. 2023 r. poz.
822),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz.
840 z pozn. zm.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 . poz. 1225).

14. SPELNIENIE WARUNKOW ART. 5§ PRAWA BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja speinia wszystkie wymogi art. 5 Prawa budowlanego wobec obiektow budowlanych
i urzadzen budowlanych.
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15. UWAGI

Projektant zastrzega mozliwo$¢ uszczegblowienia rozwigzan w projekcie technicznym wykonawczym. Sg one
nadrzedne i nie stanowig zmian istotnych w stosunku do projektu zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe.
Nie wptywajg one na uzgodnienia sanitarne, BHP ani p.poz.

Szczegblowe rozwigzania i obliczenia zawarto w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej. Wszystkie
przebicia, otwory i wneki instalacyjne wykona¢ zgodnie z projektami branZzowymi.

Wszelkie uzyte do realizacji projektowanego obiektu materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiada¢ aprobaty techniczne, zaswiadczenie ITB i PZH i ETAG o dopuszczalnosci do uzytkowania z wyjatkiem
produkcji jednostkowe;.

Wprowadzenie zmian w zakresie uzytych materialdw, odbiegajacych od projektu, nalezy kazdorazowo uzgodnic z
projektantem i nanie$¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujacym sie na budowie.
W razie odkrycia w frakcie budowy nietypowych warunkéw geologicznych, nalezy skontaktowad sie
z projektantem. W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkéw innych niz zatozone, nalezy niezwtocznie
skontaktowa¢ sie z projektantem w celu ustalenia rozwigzan zamiennych. Obowiazuje forma pisemna.

Ze wzgledu na rézne parametry urzgdzen drukujacych i roézne parametry monitoréw komputerowych oraz brak
mozliwosci ich jednoznacznej kalibracji, mogg wystapic roznice miedzy kolorem prezentowanym na rysunkach w
wersji papierowej i rysunkach prezentowanym na monitorze, a podanym kolorem wg palety RAL. Kolorystyke
nalezy rozpatrywaé wg numeréw rejestrowych palety RAL podanych w projekcie.

Sciany, stropy i inne przegrody budynku, stolarka oraz instalacje musza spetniaé normy: PN-B-02151-3:2015-10
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnodé akustyczna przegrod
w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna przegréd budowlanych), dopuszczalnych pozioméw dzwieku A w
pomieszczeniach (wg PN-B-02151-2:2018-01 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczef w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku A w pomieszczeniach”).

Rohoty budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126},

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 1. Nr 47, poz. 401 ),

- innych przepisow zwiazanych z wykonywaniem robét budowlanych

Rozwigzania budowlane oraz detali polaczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, atestami, wytycznymi producentéw, wiasnosciami technicznymi
stosowanych materialtéw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztuka budowlana,

Uwaga: Calos¢ prac budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Wszelkie zmiany
w zastosowaniu odpowiednich technologii i materiatow nalezy pisemnie uzgadnia¢ z Architektem - autorem
projektu. Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie realizacji obiektu, a zaistniate bez wiedzy Architekta, beda
traktowane jako naruszenie praw autorskich.

Opracowata:

mgr inz. arch. Ludmila Wigckowska-Brys
Uprawniepi wlane

w specjalnosci ar yt‘;j:icznej

do projektowan@ ograniczen

upr. nr; MPOIA/083/2012
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. PZT-01 - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500

Rys. PZT-02 - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:250

Rys. PZT-03 — Przekroje terenu - skala 1:100, 1:50

Rys. PZT-04 — Projekt zagospodarowania terenu — gospodarka drzewostanem - skala 1:500

Rys. PZT-05 — Projektowany hydrant HP80 wraz z profilem rozbudowy sieci wodociggowe;j - skala 1:100
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezy jnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
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LEGENDA: LEGENDA - SIEC, PRIYYACZA:

IWIw I okivalizocia mapy do celow projektowych . e P proponowany priebieg pryiqeza wodociagowego na cele bylowe - wo odrgbnego opracowania
cxcaca lnerozganicojgce terer)yo romym sposobie zagospodarowania 1410.30m ﬁjzgodnienie dysponenta siec) - zgodnie z ort, 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994, - Prawo budowiane
eaaaa siefoochony acheologiezne] (Ow2 betonowastudnia wodomierzowa dn| 200 - wg ocrebnego opracowania
: | teren kolejowy zamknigty {uzgodnienie dysponenta sieci) - zgodnie z art, 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994, - Prawo budowlane
) T i 4 i . projektowany hydrant HP8) {na cele p.poz) wraz zrozbudowq sieci wodociagowe
hmc. wznaczejqca odegloic od Ten?nu kalejowego-20m ) % H - widkesie opracowania - z(godnie zar. 3?! Ustowy z dnia 7 fipca 1994r. - Prawo budowlone
% projext przebudowy ul. Meteorytowej - wg odrebnego opracowania Z0sieg hydrontu projeklowanego - 75m

projekt przebudowy ronda - wg odrebnego opracowania —— —— 1sgg hydrontow ihiejacych - 75m
Froponowony preebieg przylqcza konalizac] deszczowe] - wg odrebnego opracowania

- 112/25 = feren opracowania PSZOK 452800 m? N 5 iq:
- 12018 w z0kresie doficia pieszego do PSIOK) 3954 LEGENDA PRZEE%UI?QWA SI?CI ELI?KTROENERGETYCZNEJ wg odrebnego opfocowanm.
- 121 {w zakresie dojicia pieszego do PSIOK) 47094 m? - uzyskano uzgodnienie | decyzie GIDIZ nr GIDILID.6320.677.5.2023.K8.3126,3430 2 dnia 11.08.2023r.
| e granice dziatek istniejgcych - Uzyskano decyzje pozwolenio na budowe nr WUIA-V-6740.744-2.2023 MAK.277354 7 dnicr 28.08.2025
proj. kontenerowy obiekt budowlany socjalno-biurowy ) e "
L m parterowy, niepodpiwniczony - nie zwiqzany trwale z grunfem 4423 m? ! o pro!eI;:owona s!ec' ’;GZ:OWO :z :Zt\\;
ra]. kontenerowy obiekt budowtany z pom. warsztato —eh e proexiowana siec kabiowa
1 PM[2. D) ﬁirﬁgie Zycig)i m(’jm._ na odpady nie gzppiecn;a I wyr: Y. o33 Plojektowane stanowisko stupowe SN 15KV
parterowy, niepodpiwniczony - e awigzany trwale z gruntem 98 mi SN S e e .
PM proj. preflorykowana rampa na odpady zielone z ruchem jednokierunko o der.nomcz i napowietne] SN 15KV 0.4 kY
. - nie zwigzana trwale z gruntem 121,%%7 K= proj Ztacze kablowe nN0,4kV
proj. elekironiczna zagfebiona waga samochedowa (3x12m) M5e3¢ lkwidacia pienwotnie projektow biegu trosy sieci elekir ]
4, o platfomie zicowanej 2 nowierzchnia drogowq poe wdadap @ projektowanego praediequ ros sect eekfoenergefycane

-20si¢ z rozdzielni géwnej kontenera socjaino-biurowego vagochione]no D nwesycia e zosfofa zecizowena)

| Pm 5, proj. strefa konteneréw

@ o kondygnaj
proj. brama przesuwna min. 7 m szerokosci w wietle przejozdy
o  proj. panel domofonowy - dla somochodu ciezarowego i osobowego
[ proj.sziaban o szerokosci-3m
2L PM U strefa p.poz nr T {obiekt nr 1.] = 44,23 m?, PM - strefo p.poz nr 2 [obiekt nr2,3.5,) = 996 m?,
istigjaca droga publiczno: 431,94 m2: -dotka 112/25: 339,50 m?
DROGA -dziatka 120/8: 47,69 m?
-dzatka 121: 4475m?
[: projekiowane tereny uiwardzone pieszo-jezdne {dziatka 112/25)

2 podbudowq pod ruch cigiki 207940 m?
projektowane fereny utwardzone z plytek betonowych 30x30x5em, giadkich, wkolorze szarym,
W utadzie ciosowym (chodik, dojicio piesze] ZESTAWIENIE KONTENERGW 7 PODTIALEM NA FRAKC.E ODPADOW:
- driotkanr 112/25; , ;
el e e
- dziotka nr 120/8, , .
-mpzp: 034-82: 28,12m? opakowania: mekulatura
- daiatka nr l%{) AL , opakowania: fworzywo
: ﬁgég 8346%3 ag% ;”n, opakowenia: szklo
nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych 30x3dcm - chodnik wzmecniony bill:;;:;vg rzesi‘r:gsm 3,8¢1.9x1,36m [tadowane od géry)
{zc(m% wmolcérﬁbnym oprocg%«s%n#; Pinkoncept $p.z0.0.) odied + telshfio

— projektowany kraweinik h=12cm opakowanio: metalowe + wiglomateriatowe
o o e e o rOjektOWONY krawginik obnizony h=0cm (zokres PSIOK) metale (2001 40} zelozne + niezelozne

— — krawenik obnizony h=0cm {zawarty w odrebnym opracowoniu - Pinkoncept $p.20.0.) KP7 - Kapowy 3-komorowy: 38x1.9x1,36m [tadowane od gdry)

) ) . A N - 10blerane przez hokowce
. piytki ostrzegawcze fakturowe, dt. 4m, szer. 40cm - odsuniete od krawedz jezdni 0 0,5m paier | fektura + szcto + hworywa sziucme

KP15 - zadaszony: 5,.5%2,3x1,2m (tadowane z tytu)

obrzeze betonowe 8x30x100cm

zkostii betonowe] (polaczenie drogowe bedagce "ozdem’] 7125 m - Zobierone przez hokowce . .
Proj. tereny zieleni urzqdzonej = pow. biologicznie czynna 100%: 2 315,55 m? (zkorylem wychwylowym]: loddwid + 15 2 grupy 2001 35
7 powierzchnie trawnikowe = pow. biol. czynna 100% 355,14 m? G opony
- dzictka nr 112/25; - mpzp: 034-82; 355,14 m?
- powierzchnie proj. rabbat krzewiastych lub byinowo-krzewiastych arewno 2001 38
FN = pow. biologicznie czynna 100% 196041 m? '
- diotkanr 112/25 (1345 51 ma);- mozp: 034-82: 134551 me elekironica 2 grupy 2001 36
- dziotkanr 120/8 (293,73 m%): - mpzp: 034-82: 277,68 m? KP24 - otwarty: 6,52,3x1,6m {tadowane z gdry)
dokan 12l (LT e e 2 o T Bt ocpocy dekne oy oo
- ' . - : : ’ ) ARVTEO o 12] z korytem wychwytowym): odpady ziglone (przy rompie)
-moz; 04084 2982t U ZCODN IONO PO DWIC LE- Dt M {zkorytem wychwytowym): odpady zielone (przy rompie)

i 3 ‘pr. g
| T pjekionane skopy 20834 ko s, mmwm,oowWYM AGAN HIGIENICZNYCH | ZDR.OWOTN}%H Hacowany 26y 21y, 2 landekq aoywejgee: sz
: " SO

- mpzp: 034-8 . ]
- da . : odpady z budéw i remontdw (przy rampie
gackan |28, 128 Bez zastrzeien / 7 zastrzezeniami— pacly 2 budéw (przyrompie)

- Mpzp: 6,42 m? KP33 - z0daszony: 6.5x2,44x2,2m
- mpz0: 040-84: 6,17 m? : {otwierany po dtuiszym boku)
. dzm{kreI Srp} 2(;::34 L (9 - zabletene puzez hokowce
-mpzo: 034-82: .
! f g ‘ 115] odpady wielkogaborytowe
- mpzp: 040-84: 1,60m? \ — [
@ istniejoce drzewo - zabezpieczy¢ na czas prowadzenia prac realizacyjnych lv‘:l @?/l 2,(1 Lp (O \ 1\/ ( 2/
5015 s, drzewo licioste - Orzeznaczone dowycinkizuwagi na bezporedniq gi?eta A ] \
. ) 2 proj. inwestycjq )
223 s dzewo glaste i B AN A MARUCH
BHITR istn. zaczewienie przemaczone do wycinki 2 uwogi na bezposte IS R ST Wil |¢$"Y€{‘
%__ - 2proj.Inwestycig (drzewa omaczone numerem inwenfaryzocyinyESe%e A es SN SR riemystowego
i symoolem groficznym zasiegu korony drzewa) A N r' upr‘ TN Y,
199 projekiowane spadki nawierzchni 43100 T\,féh ulNizirina 11
P1,P3  omaczenie pordngdw wraz z losciq miejsc postojowych Tel. 8G1 887 142 RIECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIEC754 prote ARV
proj. parking naziemny na 4 miejsca postojowe (MP] o fgcane] pow. 55,5m2 mgr inz. Micl LR PREECIWPOZAROWYCi)
== 5 L+ 990M% Inz. N suchanelei N v . oy
[&] E;E -:13m;d!oosék%?Pssowym.S,QXS[P o . grinz. Mic mpﬂ%uumn.,ln Nrupr 706/2020
-3 MP o wym. 2,5 % 5m z ogranicznikami parkingowymi
T T T T Jerdnioster. 50m typu'dive th' wymaczojdca fosg przejozdu samochodéw el fe “4 -.,//.C ‘9sz7
G zestow; samochGw 0sobowy Z przyczepq Jood E'Z“CJ Scowosc, data) N
+ Kierunek wiozdy na rampe na odpody Zelone godnose projektu g wymaganiami
ochrony przeciwpoz

qczenie drogowe (bedqce ,ziazdem”) projekfowanego zagospodarowania tereny .
V' ggOszezdniq ul Meﬂe owe] - g odr)ebnego opracowania: bez uw ag
Budowa odbywad sig bedzie po uzyskaniu zezwolenia Zarzqdey drogi na lokalizacjg i
v budowe zjozdu - zgodnie z art. 29 Ustawy zdn. 21.03.1985r.
| odrogach publicznych (DLU.2022 poz. 1693)

B’ projektowony wiozd na teren inwestycii {przez proj, brame praesuwng o szer. min, 7m)
FD projektowane wejicle na teren inwestycji {orzez proj, furtke)

fowej stwierdfam
g Z Yxfagami S

Zaswiadczam, Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony

-~ weficia do obiektu budowlanego ' na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych, wpisanej do ewidencji materiatow
-o———o0— projeklowane ogrodzerie ferenu [ 195 moz bramqfurke) Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
“o—o0— %Sg;eg!gvgge °gr?dzfﬁt‘?_'g?umg?§gg o projekfowanym systemowym3 Jsqe  Potwierdza sie zgodnosc tresci mapy z oryginatem w zakresie opracowania geodezyjnego,
. p 4 yp. ) o . ' e 7 przyjetego do Paristwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 20.04.2023 r.
mewe s PrO) $cieka edukacyjno-informacyina (tablice edukacyino-informacyjne) pod numerem ewidencyjnym WG.6640.1.5490.2022 39691

uzgodnienie dysponenta sieci) - zgodnie z ort, 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowiane

WO i ) 6W (KP-7, KP-15, KP-24, KP-
{[]] zwg?g'é’ﬁﬁ‘eqn?en5°S$§?§Zg'2?nge°§é'ic§f§§§§§”o‘v5 TIPSR PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.

UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel.531 48 44 04

rzedna poziomu zero obiekiu budowlanego

= ﬂedne tereny mmejqcego m) iterenu p[ojek‘]owgnego (]'p] TEMAT: BUDOWA PUN KTU SELEKTYWNEGO ZBIERAN |A |N2YN|ER|A
< Teld374 wmehachn.p.m. ODPADOW KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANEGO
 LEGENDA-INSTALACE: W GDANSKU PRZY UL. METEORYTOWEJ

S, PEOWENOinfolociowodociogowa ADRES dz. nr 11225, 120/8, 121, 80-299 Gdarsk, obreb: 0003 Klukowo;
_E,:SZl 8FOJ-Z?)I(<2>"“|I§“?$§<=1 QOWYHGNECZYSTOSC'CWHE INWESTYCJI: | jedn. ewid.: 226101_1; gmina: Miasto Gdarisk; woj. Pomorskie PRO-EKO
Nl p'rojeifowgné instalacjo konalizac sonitome] INWESTOR: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska data:

-] proj. studzienka kanalizacj sanitame; I Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk 18.03.2024
e e OS201 0 OyWENT Z0T0MIKG bEZOGyWOWEGO W proOMiENU 15 M ul. zaglowa 11, 80- ans V3.
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projektowana instalacja konalizacji deszczowe

0O pro]. bet, studnia rewizyina kanalizac] deszczowe] 1200 projektowat: . sprawdzit:
. ZOS.Oanhe'm i Cf‘n — " mgr inz, arch. Ludmita ska-Bry$ | mgr inz. arch. Izabely/Kowerczuk- Borecka stadium:
DI o D04, POk studnie rozazielcze kanalizaci deszczowe: upr. nr: MPOIAY upr. SLOKK P7T
dn1000 (D1-3, D8); An00 (D5-6); dné00 (D6-7) w quCJ:Inoéd zne) w spacjal ktoniczne]
SEP O FfOI. bet. sepcrafor substanc] ropopochodnych g do projeklowanip o ogfenicznet do projeltBwartia bgZ ograniczef
orqelowyzosadmlaem. L 2espot projektowy:  mgr inz. arch. Agnieszka Walczak  nrupr.: -
projekfowane odwodnienie liniowe e AT ; s
B AA o eldowane wously drogowe “S’% " mgr. inz Md3dalena Gnap " “z At gy e branza:
. P POOS/14 do w gfe
7Ip = zestaw zigczowo pomicrowy 12P = nPUpF. - oy raslo oo erdoc! rprpetishcy
- Wg ocrgbnego opracowania (ENERGA Operator S.A) 22 do oS ooz ogramieset wﬁnm:ms e rgezen depinyen. | ARCHITEKTURA
RG =  rozdziehica gidwna obiekiu e kdnali z ograniczeft
——————— prolektowonctho kablowa nn 55 mgr In¥Jomasz Zagata mgr inz. Pioff Jed i skala:
proj. OPTOS0N750 g nr upr. 249/POOE/14 nr upr. MAP/D033/P!
s IO, AOPTOS0 N750 w spajefngéti elektryczne) w specjal elel il 1 500
S1~-® pro]. stup o&m’eﬂeniowy g do projektowdnid bez ograniczen do projektowdnia bez pgranicger
< Eroj. kamery monitoringu CCIV. Dokiadne ustawienie 7 - :
amer (pola widzenia) przedsfawiono w proj. fechnicznym < mgr | styna Kanla mgr Inz. Michat Namysfowsk rys. nr.
e proj. uziemienie 10Q g nr yg#BLI/2¢41/POODI08 ar upr. SLK/70. BD/16 PZT01
KR i i s do projektowania i kiexgWania fobotami budowlanymi -
= E3n@ i studnio kablowa = do pro]e‘:(towanla bez ograniczery w specjalnosei inzynieryiqe] drbgowej bez ograniczert

ro]. fura ochronna {ostenowa) @110 )
ﬁ)rzecisk w obrebie inwestycji przebudowy ronda na dziatce 120/8) WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE M
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; i i i Fkanatu technolog, AR Al | B8 3 A S R PRty o I SRANE - AN || FImm - okludlzacia mopy do celow projeklowych “ Froponowany prsbieg praylqcza wodoclagowego (na cele bylowe - g odrebnego opracowania
77> przed studniq proj. kanot studnia pro. o
/

hnolog. S = VY59 N At 2 R U N Gewaae Ieroiganicioiace fereny o Gmymsposobie agospodarowania

o 10,30 zgodnienie dysponenta sieci) - zgodnie z art. 29 Ustawy z dria 7 lipca 1994, - Prawo budowlane
o| e stefo ochony archeologice] Owe befonowa studnio wodomierzowa dnl 200 - wg ocrebnego opracowania

pro]. elektroniczna zagtebiona waga samochodowa 3x12m) 3¢ es¢lkwidacia pierwotnie projektowanego przeblegu rasy sieci elekiroenergefycmej
4, 0 platformie zicowane]  nowierzchniq drogowq KX e h iyl wetyead

-10s1¢ z rozdzielni gtéwne] kontenera socialno-biurowego
PM B, projsirefakonfeneréw
flos¢ kondygnacji
proj. brama przesuwna min, 7 m szerokosci w swietle przejozou
o  proj. panel domofonowy - dlasemoechodu cigzarowego i osobowego
[  proj. stiaban o szerokosci-3m
2L, PM - TUI- strefa p.poz nr | {obiekt r 1.) = 44,23 m?, PM - sirefo p.poz nr 2 obiekt nr2,3,5.) = 996 m?,
istnigjaca droga publiczna; 431,94 m -Orotka 112/25: 339,50 m?
DROGA -dzatka 120/8: 47,69 m?
-diatka 121 4475m?

/ % v /7; 9% ’ v AR 74 (Wg proy. przebgdowy rondc) / ' FAT " feren kolgjowy zamknigty {uzgodnienie dysponenta sieci) - zgodnie z ort, 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
Pl S S . < X TASF ; < ealeteteteletetels s KL L2 ) % kO el e feeT - e 3 i ; y ; . projektowany hydrant HP80 na cele p.po) wroz zrozbudowq sieci wodociggowe]
/ 7 7 // / ) s X X < >) g& XN % eteetetees RIAPESA - : g Gl £ S P R = = <> ) I|n|a‘ WInCZiQea oclegloic od tere'anu kokjowego-20m ) %H - W zakresie opracowania - zgodnie z art, UsfcwyzdnioﬂipcaI994n-Pm%¢o budowlone
/ =l i / N 3544 (% . é&‘%\o’ é 2% 1 R % 2 S A3 \y 2¥i % % projekt przebudowy ul. Meteorytowej - wg odrebnego opracowania —  —— 1056q hychontu projeklowanego - 75m
R s P oy « / / ‘ s projekt przebudowy ronda - wg odiebnego opracowania —— -~ Tasg hydrantow kiniejgcych-75m
- 145, - > : S o . S rroponqquyprzebiegprzyiqcza kanalizacji deszczowej - wg odrebnego cpracowania

T\ o v/ To=144 48 LZ A4 & < 5358 =~ ¥/ y ) 2 <5 S 0 VLR e ABC DN lokalizacia inwestycji A, B, C,D, ..\ - dz. nr 112/25, 120/8, 121 uzgodniente dysponenta sieci) - zgodnie z art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 19941, - Prawo budowiane

\ /‘):/ T_ 45 5 ' N L5 - Y . LT . .\‘{' 4 == . / g . w%‘ % %"g:vw ‘%&f% grcni/c2edzia+ekobjeWchinwe;tg'ch(=obszarlnwestycji:isgg,ggm:

\ = i (= S 2 " - ot [Ty 2 4 SRR s L D g y § RS AR - 112/25 = teren opracowania 528,00 m -

) o ' ! R N -4 : Tyl : % : Sl , : < B % W‘f&%’%{?&&’% :g "%&’: <5 0 (ka,gsiepdo%%iap;eﬂego G0 PSI0K 9.5 LEGENDA - PRIEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCINE - wg odrebnego opracowanc:

s . ‘ W RAX NN R =194 7 i 58 ; RS : . (1 R TR o0 LR KK & 4‘:’@:‘: XK XX - 121w zakresie doficlo piestego do PSIOK) 470941t -uayskano uzgodriente | decyge GIDIL nr GIDILID.8320.677.5.2023K5.3126,3430 7 ohic 11.08.2003r.

\ / 0roj. skarp W Y o OB PO TS ANV Rt S SRS S5 74 79,7 IXSBIKARE .030 ”’03, SIS : atane granice dzctek stisjacych - uzyskano decyzie ponwalenia na budowe nr WUIAHV-6740.744-2.2023 MAK. 277354 dnia 28.08.2023
' A e g . g $ 4 g X > | X 20 %% 4 5 A RIS B proj. kontenerowy ooiekt budowlany socjalno-olurowy . in i
r\‘ \"- / 5 : A : A% LR - T y - K 3 > K ELL . 2% S T . %y 2 I[Iﬂ parterowy, niepodpiwniczony - nie wiqzany frwale zgruntem 44,23 m? pro!ezowancge?:ozlowogz ::t://
47 4 . /] - P . L RS L o b, /4 Lo A Tl LG ] 1 A S e CoOCaOQOOOOCC0NS 5 I [0 SN - i A \ rol. kontenerowy obiekt budowlany z pom. warsziatowym e PIOjeKIowana s kabiowa

7~ \ \ . ‘.L/ 146. M / \ ; ’ ; A - . ‘,"? ; ), - ! SR f A o I BL A N I A A B O i E K2 0“ PM2, D] ﬁirugie‘zycie}imm._nqodpadynie ezoiectne . o—33-  projektowane stanowisko stupowe SN 15KV

' k} \ 146.0 oA . 2 4 H i : % e p LT : 3 E . - T L - T S B par.Terowy, nigpodpiwniczony - nie quzar)thclezgmntgm . 5898 m S S¢S demontat Inf nopowiele] NI N 15KV 0.4kV
- 4. 5 3 il A R 94 143 J . PM proj. prefaiorykowana rampa na odpady zielone z ruchem jednokierunko .

. kT b d D\ / il FARs R ry X0 - RSP ; F SPFR 00T . S 3 - nig wigzana frwole z grunfem s K= projzlacze kablowe nN 0,4 kV
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uzgodnione] na ZUD - finwesfycja nie zostota zrealizowana)
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¥ # 7 ‘~ projektowane fereny utwardzone pieszo-jezdne {dziatka 112/25)
s & PRA - 2podoudowg pod ruch cigiki 27940 m?
35» b JM 4 \\\§ é r_|: ] projextowane fereny utwarazone z plytek betonowych 30x30x5cm, gtadkich, w kolorze szarym,
| # =] = | W Uetadzie ciosowym {chodriki dofscia plesee) ZESTAWIENIE KONTENERGW 2 PODIIALEM NA FRAKC.E ODPADGW
| N . 43 “diokare 11208, 161768 ! ,
¢ . = / - m]%p: 034-82: 167,76 m? KP7 -.klcpowy. 3,8x1.9x1,36m (fadowane od géry)
42 - dziatkanr 120/8; 2812m? - zobierane przez hokowce
- m{)Z{): 034-82: 2,12m? opakowania: makulatura
- dziotka nrrng p 150 M opakowania: tworzywo
-Mpzp. . ‘ opakowanio: szklo
-mpzp: 040-84; 5,78 m? )
| nowierzchnia z plyt betonowych chodnkowych 3030 - chodnik wamacniony KP7 - Kapowy Zkomorowy: 38x1.9x1,36m {tadowane od géry)
{zawarty w odrebnym opracowaniu - Pinkoncept $p. 20.0,) - Zabierone przezhokowce
- dclkan 12T 1788 m? odiet + telstia
— projekfowany h"oweinik h=126m opakowonia: metalowe + wilomateriatowe
_____ projekiowany kraweznk obnizony h=Ocm {zokres PSIOK) metcle (2001 40) zelozne + niezelome )
_____ kraweznik obnizony h=0em {zowarty w odrebnym ooracowani - Pinkoncept $p.20.0) KP%”GPOWJZ’;%:&OV;Y: 3,8x1,9x1.36m [tadowane od gry)
. i - i i i - Zgolerane pi wce
mli?eﬁg:%ﬁxg;zee%:{%ﬁdt 4m, szer. 40cm - odsuniete od krawedz jezdhni 0 0.5m oOpler fekura # 0 + orywa stuczne
projektowane tereny utwardzone pieszo-jezdne {dzatka 112/25) KPI5- Z"d"sz""y::'iﬂ's"‘ /Am ftadowane zyiu)
l:] zkosti befonowej (po!qczenie drogowe bedace ‘Zozden’) 71.25m - Zabierone prez hokowce el s 00135
Proj tereny zieleni urzadzonej = pow. biologicznie cynna 100%:  2.315,55 m? [z korytem wychwylowym}: lodéwd + ZSEE 2 grupy 200
powierzchnie frawnikowe = pow. biol. czynna 100% 385,14 m? opony
- diotka nr 112/25: - mpzp: 034-82: 355,14 m?
— ] powlerzchnie proj. rabat kizewiastych lub byinowo-kzewiastych drewno 2001 38
= pow, boogiczne o 1005 198041 e ; , 3
) - driofkanr 112/25(1345 51 mﬂ}:-mpzp: 34-62: 145,51 m? elekonkazgrupy 2001 36
\ | - dziotkanr 120/8 (293,73 m?): - mpzp: 0%%%: 2%% m’i KP24 - ofwarly: 6,5x2,3x1,6m {tadowane 2 gdry)
- Letar -mpzp: 04084 1605 m  10bi hok
7 O )K 1461 - dickan 121 (30117 w7 -mot itk O Ekonem wychwytowml: odpady e [y rompe
Y B \ . » mpzp: ‘ Sk m {zkorytem wychwytowym|: odpady zelone {przy rompie)
146 o i IFII: projektowane skorpy 208,34 - dzmtk%g;g.n/ 3582 150,00 mll 000m {fadowany z géry i 2 tytu,  plandekq zokrywajqcq): zmieszone
\ - ddokam10/8  1289me odpady z buddw i remontéw {przy rampie)
\ -mpzp: 034-82; 6,42m2 KP33 - z0claszony: 6,.5x2,44x2.2m
dzioikg%zr%%ou: b 617 m? (olvggruny 00 d+u;z\szzm boku)
- - ' ) - Zaoierane przez naxowee
. mggg 8343_23 4']"28 m: 15 odpady wielkogaborytowe
@ istniejace drzewo - zabezpieczyé na czos prowadzenia prac redizacyinych
515 i, draewo icioste - Preeznaczone do wycinkizuwagi na bezoofredniq kolizg
.23 istn. drzewo igloste zpo}invesyci
36-45-~F%5¢ istn. acizewienie przemaczone do wycinki zuwag! no bezpostedniq kolize
%_ i zpro{S inwestycjg Eirzewa oznaczone numerem inwentaryzacyjnym
isymoolem graficznym zasiegu korony drzewo)
L% projektowane spaoki nawierzchni

P1,P3  omoaczenie porkingéw wraz zilosciq miejsc postojowyeh
| r- proj. parking naziemny na 4 miejsca postojowe (MP) o fqcane] pow. 55,5m2
| & 0 -1V doosdo e owym. 34x5m
S BY 3 MP o wym. 2,5 5m z ogranicanikami parkingowymi

ST zestaw: somochéw 0sobowy 2 przyczepq N
+ Kerunek wiozu na rampe na odpady Zelone
gchczenie drogowe abedqce JZjazdem") projekiowanego zagospodarowania tereny
eSéOK zjezgigﬂq Ulé Me tz)eoaytowej -wgkodrebnego keopracowc(ljnia:d ool §
udowa odoywa sie bedzie po uzyskaniu zezwolenia Zarzqdcy drogina lokolizacjg i
A 4 budowe ziazdu - zgodnie z art, 29 Ustawy z dn. 21031985, 4
o drogach publicznych {DZU.2022 poz. 1693)

B’ projektowony wiozd na teren inwestycji {przez prej. brame preesuwna o szer, min, 7m)

F D pro!felftowoneyejscre no rren nvestyc fozez o, e Zaswiadczam, Ze ninigjszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony
-~ wepca do oblektu budgwlanego ) na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych, wpisanej do ewidencji materiatéw
| -o———o0— projekiowane ogrodzerie fereny (195 moz bromg furkg) Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
o—0— ?{8&”8“@26 o%r?dz:pﬂﬁ_n(}?untgzé?gg '?f projekiowanym systemowym3 5sm  Potwierdza sie zgodnosc tresci mapy 2 oryginatem w zakresie opracowania geodezyjnego,
porowyM YD g ! przyjetego do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w dniu 20.04.2023 r.

= = O] §cie?ko edukacyjno-infomacyjna (#ct?lice edukacyjno-informacyjne) pod numerem ewidencyjnym WG.6640.1.5490.2022. 39691
r-] wolnostojace kontenery magazyn. odpadw (KP-7, KP-15, KP-24, KP-33)
L. e

-
)
2)0. im'owe,mw

zfz.\ /P1|

14180 14183

i 7podziatem na poszczegdine frakcje odpadow PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOW!; IN‘Z\(NIERIA PRO-EKO SP.Z 0.0.

0,00 =14§?6‘ rzedna poziomu zero obiektu budowlanego UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel.531 48 44 04

47,4 /Mm rzedne tereny iS'nle]qugO m) iterenu pro]e]dowanego ('[p) TEMAT: BUDOWA PUN KTU SELEKTYWNEGO ZB I ERAN IA 'NZYN!ERIA
Ti=14374 wmetrachn. p.m. ODPADOW KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANEGO
_ LEGENDA-INSTALACIE: W GDANSKU PRZY UL. METEORYTOWEJ

P v PleKlOCna inlocio wodociagowo ADRES dz. nr 112/25, 120/8, 121, 80-299 Gdarisk, obreb: 0003 Klukowo;

__@ g&lg%ikPSZOdwowvnﬂ nieczystoici ciekte INWESTYCJI: | jedn. ewid.: 226101_1; gmina: Miasto Gdarisk; woj. Pomorskie PRO-EKO

JO L . p,rojeidov'«o'r?é incsiz;!cmcjc kanalizoc] sonitamej , INWESTOR: : ; data:

sl o proj. studzienka kanclizacji sonitame; ' Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
e e OBSZ07 0iGiCHyWONTG Zbi0MiKa beZOGYyWOWEGO W promieniy 15 m ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk 18.03.2024

| L TR, prol domikretencyjny wéd opadowych 6366950 m; Vez=85m® TRESC

1.2 5| - sz projektowona nsalacia konalizac] deszczowe] rsunku: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

S\ X proj. %e!h_siudsnioo rewizyina kanalizacj deszczows] dn1200 projektowat: sprawdzit:

Q zosqanigem Jdcm e ' arch. direkad 2. arch. 4 . stadium:
>\/§f<\\ ,\b( S A D) 0%% proj. studnie rozdzielcze kanalizac]i deszczowe]: mar In a"f,';, h,u ﬂ';‘éf:o Qb | shka-Sryé | mgr int. aroh J:f?,e ;( ;’Lﬁi.’f‘“" Serscha PZT
& A\S= b«:z) Ao dn1000 (D1-3, D8); An800 (D5-6); Ané00 (D6-7) w specjalnosci archi w spacialngsg! architekloniczne]

\ - '\‘\”\t\” 551 Ao 5Ep O Froi- bet. separator substancj ropopochodnych g do projaktowania be gg o projokigRanpet ograniczon
. 1 % - £| .
\ '\\”\ ; e on?elowyzoscdnlkiem. _ zespot projektowy:  mgr inz. arch. Agnieszka Walczak nrupr.:-l-//
4 i é{-‘—("’: Soneg” projektowane odwodnienie niowe
\ studnia M4 3.5 . @ Woustz 14381 . w , mgr inz. Wdjciegh Cwajna branza:
' 2 . sdand 4 141.75 WP projektowane wpusty drogowe 3 mgr. inz. . nrup/ 9CKIg784/PBSI23
) 1438 [wodomierzowa 175 7P = 1estoawzigczowo pomiarowy 7P 2 B 09 (7 ot hpd oot i oy e
) - Wg odrgonego opracowania [ENERGA Operator S.A) 7 IOt o (/8 W zakresio &g, Jizo;yé%,%!g prvn. | ARCHITEKTURA
) , ) ‘ wd 0 ; | RG = rodzelnicagtéwna obiektu = kanalizacyjnych
\ : R | ) Oy : g : . o\ i .1 1124 | ! i projektowana finia kablowa nn mar ing asz Zagata mgring. P drzejowski skala:
A\ ; - : v A ; j ’ - : v proj. OPTOS0 N750 !
¥ y . ~ . I nrupr. BJ 249/POOE/14 nrupr. M,
. ] T PI0. 2XOPTO50 N750 w specjal lektrycznej w specf@jfoscyeléktrycznej 1250

g ¢ Sy : ’ ! J S h ye 3 i § » N 3 C ) S1e-® proj. stup oéwietleniowy do projektowanjabez ograniczen do projekt
\ 4 Gy T 7 P ; . t o A ) : ; . Lo - pro]. komery monitoringu CCTV. Dokiadne ustawienie
' ’ R komner pola widzenia) przedstawiono w proj. techniczaym
e proj. uziemienie 10Q
SgeLm  proj. studnio kablowa

| .
mgr lni./ na Kanla mgr Inz. Michat NamySstowskl rys. or:
nrupr. 141/POOD/08 nrupr. SLK/7
w sgefjal, do projektowania | ki nia robotami budowlanymi PZT-02
proj rura ochronna (OS?OHOWO] o110 do prgjéktoWania bez ograniczerh w specjalnodcl inzynidryjrej drogowej bez ograniczery

(przecisk w obrebie inwestyc]i przebudowy ronda na dziatce 120/8 ) WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE N 2 (@)
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INFRASTR. | INSTALACJE
DROGOWA [ELEKTRYCZNE| SANITARNE

l



¢ [ 1 r0j. ogrodzenie na murze 0porOWyM = l
PRIEKROJ 1-1 | a a |
ONTENER SOCIALNO-8UROWY / TR o Tp=l440mnpim, ) TR ERARE il i s
ELEWACJA WSCHODNIA i=144,35 m n.p.m. I : = S
I ﬁ‘iﬂféﬁnmn?%m' = T g £ é To=14375mn.p.m, i i aEeE i :r“ i | i TplBDmnpm. s gl
I y ) m \ T B 1B IERRTIRE ‘ 5 Ti=144,35 mnpm. 1 l Ti=145,00 m n.p.m. /fp ] 0g wl
i (R R R R B AR T A . |
|| it | I 11 2 —
¥ ] | NG ~ I B e T g e e o o St ot ot o o ot o o o o s o
gl [ | L l ) | | N T T Nwmwmm-'*‘“‘f’"”‘f“,"“*“i'“”mm l ) """""'“W7
3 }l__hl_j_sr agogel , Tl )K_ | B e e e = ”; A o ‘ . . | Tp=Ti=145,00 m n.p.m. Ti=144,90 m n.p.m.
gl ' — o o o = i ikl ' \ ! Ti=145,10 m np.m. I
) ; ————————— ( j
=z
&= = T R U pES TaN | 1 T T f T o T 1 f f f t 7 F : - :
$| N R — e — s — / i : T ;“T\‘ : I \\rif : I : 1 f f — So— o w— - J\\j_ e e l
g —— 1 1 1 —1 v —
e e o o - T nAx . \1o= Uro=1380mnpm. To=14360 - : )
[ p—— — et =14352 m n.p.m. Tp=14360 mn.p.m. / To=143,60 mnp.m. ro.szlobcn/ Tp=143,65 mn.p.m. 0= pesomnp p=14380mn.pm. Tp=143,60 mnp.m. Tp=14355 mnp.m. Tp=143,54 mnpm.
T=14290 mnpm. | ToTel2gmnem. gty mnpm | \ TE14352mnpm, \ Tel4352mnpm, e T=144,10m n.pm, Tz mapm. Tet44STmnpm. &) TE4498mnpm.  TEl4S0mnpm. =450 mnom. |
Tp=143,55 m n.p.m. j Tp=14360mn.p.m. ﬁpdsﬁeg?nmn n.fn.m. roj. systemowy mur oporowy typu "L" PROJ. SKARPA
| | PRO.. SKARPA |/ Ti=14330 m npan. T=14330mnp.m. o mapA PROJEKTOWANY PLAC UTWARDIONY (TEREN PSZOK) (WYKOP)
I q I
A Tp=143,65 m n.p.m.
PRZEKR J - KONTENER MAGATNOWY  / Ti=144,60 m n.p.m,
projektowane ogrodzenie ELEWACJA POLUDNIOWA 4264
Na murze oporowym (0], brama 3 3
Tp=144,00m np.m. .
Ti=144,35 m np.m, roj. sziaban \\ e
| ;TD \ |
: | =
Tp=Ti=144,05 m n.p.m. TTlgﬂijsSgommnnppnT IR Tt g : e PROJETOWANA RAVPA projekiowane ogrodzenie E
Ti=143,69 mn.p.m, l TEM3Mmnpm. N e e e e e | 12  40.001=143.96m ;;mw'” RIS oAkl Tp=143,60 m n.p.m. o S . T RImeem Tp=143,30 m n.p.m. Tl <
/ / e oid] e I e | TEIB&mnpm, o =14441 mnpm. Ti=142.81 mnp.m. }Pﬂ‘%m"-i’-m- ‘ Tp=14320mnpm. -~ Tp=143,15 mnpm. To=143,10mnp.m l%
—— : : F14z,77 mn.p.m. Ti=142,73 mnp.m. Ti=142,70 mnp.m. Ti=142 6‘6 mn p m Tp=143,20 m n.p.m. =
 — — ! - Ti=142,64mnp.m, o
| | | —— | 4 |
Tp=14380 mnp.m. e e e e e e e e e = R NN e N N N _— =
| \ Ti=144,55 m npm. Tp=143,55 m np.m. Tp=143,50 m n.p.m. _ N = i N ——
To=143,75m n.o.m. " - it Tp=143,45mnp.m. Tp=143,40 m n.p.m. Tp=143,35 mn.p.m.
Ti2144,35 m n.p.?n‘ Ti=14341 mnpm. TE14316mnpm. Ti=14292mnp.m. Ti=14289 mn.pm, Ti=14285 mn.o.m. To=Ti=142,62 m n.p.m. T=142,40 m n.p.m./l[
I ISTNIEJACA DROGA PROJ. POLACTENIE DROGOWE BEDACE 'ZJAZDEM' ] PROJEKTOWANY PLAC UTWARDZONY (TEREN PSZOK) l PROJ. SKARPA
| I | I 1
V4
| , PRZEKROJ G-G
PRIEKROJ A-A g = |8 | PRZEKROJ C-C skala 1:50
g proj. kraweinik obnizony (0cm) e .
3 na sugerowanym przejsciu dla pieszych l S I l roj, ogrodzenie
I fo Tp=145,15 - dowigzanie do fo b 5 monfowane na Murze 0porowym
I 23 reprofilowanej jezdni I 32 I X 1'\% N I 5
=} Ti=144,90 —\—‘é 7 N < v b(b
=< = S AR —— AN 1 ontener
)y B2 &8 T s AARLIRA b‘& | magonnowy Tp=14550mnpm
° 2% l f | ﬂ”\ 2% < A p=145, pm.
=Tt ] Lo 11 \ Lo~ -11,25 Ti=144,87 mnp.m. =
W T ) - : 2 l i 2% To=145,52mnp.m. 2%
— — — — —— — —— ‘-—%——%\___ﬂ - 7 L0
,.— | | | = T S — T ] Al g R Y | ; o T —I / m ﬁi
o I ReN| S ) 3 N
olp.50] 50/0.44 =X | 4 \ PN,
CHODNK JEIDNIA 25,50 < 3,50 118 | 7 |
I INWESTYCJA SASIEDNIA PROJEKTOWANY CHODNK PRO. 1000 /=14437mn.p.m. | L ISTN.
OWA UL. METEORYT KAR - j_— L )
INWESTYCJA SASEDNIA (PRIEBUDOWA UL METEORYTOWEJ) PROJEKTOWANY CHODNK [DZAEKA NR 121) INWESTYCJA SASEDNIA (SUDOWA RONDA] } | (FRICBUDOWA UL METEORYTOWE (DIIALKA NR 120/8) SKARPA | ) e W PROJ. CHODNK | EDNA
! I S Tetdgtmapm. \ [
= ¥ ‘p.ml /1
. (0]
i
—
g | -|1,30
PRZEKROJ B-B e el ol 3| . — o
z'ls_a 8[5 55 ¢ %l l . Lodwodnienis
Sl o | o E5 0 & 4 . " [niowe ‘
/% <2 38! . . B EER R '
= ﬁ g g B : 2\2 - b‘ = [
q . SERRY P G £ 2| T’ 3] o ‘Zz‘l S PROJ. PLAC UTWARDIONY | PROJ. ZELEN || Guntaspowy
D oD , S @ S XX 5% A\g A\ 3 b . ' | - Warstwa filtracyjna z drenazem
A AP (3] Gl A\ R e | (I wi
RS 2% | l l <' ! | - Blement fypu "L" mury oporowego
g _ =z proj. systemowy mur oporowy z elementéw typu 'L - Podsypka wyréwnujgca
\..\b | e {mieszanka piasku i cementu 4:1) - ok, 5 cm
e o i AN - T — - Fundoment betonowy: 10-15.cm
& o | . - Warstwa mrozoodporna
e —— T . do gtebokosci przemarzania (kruszywo) - ok, 30 cm
11,63 1,13 143 7,54 [SIEROKOSC IMIENNA) 210 WARSTWY NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH:
086 2100 : , i
o | | 1 — ] LEGENDA:
KKARPA PROJEKTOWANY CHODNIK PROJEKTOWANE POLACIENIE DROGOWE BEDACE "ZJAIDEM PROJ. CHODNIK Warstwy nawierzchni utwardzonej:
-warstwa $cieralna z betonu asfalt. AC 11 S - 4¢m Tp=143,60 ictniai i
-warstwa wigzaca z betonu asfalt. AC 16 W - 5em f Ti=143,74 !’Zane ]‘GI’G!’]U ISTNGJQCGQO (m
podbudowa z betonu asfall AC22P___ - Tom i ferenu projektowanego (Tp)
-kruszywo famane 0/31,5 stabiliz. mech. - 25-45cm
-kruszywo lamane 31,5/63 stabiliz. mechan.- 16cm | wmetrachn. P. m.
-kruszywo stabilizowane spoiwem " yed
, B hydraulicznym (cementem) Rm25 MPa_ -15¢m o 11611 ISTNIGJOICY
4 A Szczegdty wg proj. technicznego branzy drogowej t i
PRZEKROJ D-D | PRZEKROJ E-E | PRZEKROJ F-F PRZEKROJ H-H = eren projektowany
~le S8 p—— : |
= E = | o “{;’:‘t:;ybr;‘:mr;:h"' Uberdzonel: e PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USEUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0,
Zg §| S - podbudowa cemerowopiaskona 14~ fom UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel.531 48 44 04
gl% a5 brojekdowany “iazd" /oroi. brama przesuwna - kruszywo lamane 0/31,5 stabiliz. mech, _ -25m| | TEMAT: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA |INZYNIERIA
P | 5 l - dowiqzaé do inwesfycji\ | - georuszt tréjosiowy ODPADOW KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANEGO
— sqsiedniej (reprofilowanej 3 ) N kruszywo lamane 31,5/63 stabiliz. mechan. -16cm W GDANSKU PRZY UL. METEORYTOWEJ
L | T jezani ul. Mefeorytowej) A L “kruszywo stabiizowane spoiwem ADRES dz. nr 112/25, 120/8, 121, 80-299 Gdarisk, obreb: 0003 Klukowo;
““““““ - | | S - hydraulicznym (cementern) Rm25 MPa 8o | INWESTYCJI: | jedn. ewid.: 226101_1; gmina: Miasto Gdarisk; woj. Pomorskie PRO-EKO
1 2% e o o T | Szczegdly wg proj. technicznego branzy drogovej.
/«,\b‘b" | | | - I3 | in INWESTOR: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska data:
2 I = | — . ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk 18.03.2024
; 3,00 074 221 3,00 217 | % Warstwy nawierzchni utwardzonej: o
. PRO PROJ. SKARPA PROJ. SKARPA 297 300 194 | -_\ ] ] - phytki beton. 30x30 w uktadzie ciosowym - 5em | ;sgngU PRZEKROJE TERENU stadium
oni. | PROIEKTOWANY CHODNK i (WYKOP) |, PROJEKTOWANY CHODNK |, (WYKOP) PROL,SKARFA FRC AR I ! -podbiviows cemeniowoplaskawe 1:4__ - Som ' il
SKARPA 3 (WYKOP) PROJEKTOWANY CHODNK [WYKOP) 8¢l - kruszywo lamane 0/31,5 stablliz. mech. _-25cm projektowat: sprawdzit: branza:
INWESTYCJA SASIEDNIA PROJ. PLAC - georuszt tréjosiowy in2. arch. Ludmita Wieckowska-Brvs inZ. arch. lzabela Kéwsrczuk- Borecka | ARCHITEKTURA
l [PRIEBUD. UL METEORYIOWE) PROJEKTOWANE POLACIENIE DROGOWE BEDACE "LJAZDEM UTWARDZONY [PSIOK) ‘ Kauszywo lmane 315163 sabilz. mechen AGem| | B | M e wpommmag [ Y | O aroh el k- Borecka |
| 7 Atusayo sabizovane spovem : S 3ot ki) 11100/ 1:50
hydraulicznym (cementem) Rm25MPa  -15cm g rys. nr:
Szczegdty wg proj. technicznego brany drogowe. 2espét projektowy:  mgr inz. arch, Agnieszka Walczak  nrupr.: --- PZT-03
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE 2 7




AN\ s 5
N R %3\8\ Wa !x LEGENDA;
\\ Q e SR v waxf ST 9%‘\‘“' | I okludizacio mapy do celow projektowych
: N /A 1 1 = /T S| me=eeee lnierogronicojgee tereny o réimym sposobie zagospodarowania
\ v Q Q 0O~ L n | > ,;1_1_):]{, Jf aaeaaa shefaochrony archeologiczne]
> ~3 ] . .
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH b B =R il
\ ‘NS \ — - linia wyzmacacigea odlegtosé od terenu kolgjowego - 20m
SK A L A 7: 500 L i X I T % projekt praebudowy Ul Metearytowej - wg odrgbnego opracowaria

projekt przebudowy ronda - wg odrebnego opracowenia

lokalzacjainwestycji A 8,C,D, ..N- dz nr 112/25, 120/8, 121
granice dziatek objefych inwestycig = obszar inwestycji: 5 368,48 m?
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel.531 48 44 04
TEMAT: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA | INZYNIERIA
ODPADOW KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANEGO
W GDANSKU PRZY UL. METEORYTOWEJ
ADRES dz. nr 112/25, 120/8, 121, 80-299 Gdarisk, obreb: 0003 Klukowo;
INWESTYCJI: | jedn. ewid.: 226101_1; gmina: Miasto Gdarsk; woj. Pomorskie PRO-EKO
INWESTOR: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska b
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk 18.03.2024
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel.531 48 44 04

TEMAT: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA [ INZYNIERIA
ODPADOW KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANEGO
W GDANSKU PRZY UL. METEORYTOWEJ
ADRES dz. nr 112/25, 120/8, 121, 80-299 Gdarnsk, obreb: 0003 Klukowo;
INWESTYCJE | jedn. ewid.: 226101_1; gmina: Miasto Gdarsk; woj. Pomorskie PRO-EKO
INWESTOR: | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ata:
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk 18.03.2024
TRESC PROJEKTOWANY HYDRANT HP80 WRAZ Z stadium:
RYSUNKU: | PROFILEM ROZBUDOWY SIEC!I WODOCIAGOWEJ PZT
projektowat: sprawdzit: branza: T
e e o e | SMTARMA
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PRO-EKO

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE

INZYNIERIA PRO-EKO srpzo.0.

UL. STRAZACKA 37
43-382 BIELSKO-BIALA
WWW.INZYNIERIA-PRO-EKO.PL

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunainych zlokalizowanego w Gdarisku

przy ul. Meteorytowej, polegajacego na budowie:

kontenera socjalno-biurowego, kontenera na odpady niebezpieczne z pomieszczeniem warsztatowym
(drugie Zycie), rampy przejazdowej, wagi samochodowej, muru oporowego, utwardzonego placu
manewrowo-magazynowego, miejsc postojowych, ogrodzenia, malej architektury, dojScia pieszego do
terenu PSZOK, zbiornika retencyjnego, bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle, instalacji
wewnetrznych na zewnatrz budynku obejmujacych instalacje: energetyczng i oSwietlenia terenu, kanalizaciji
kablowej dla potrzeb monitoringu CCTV, instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej; oraz hydrantu nadziemnego na cele p.poz wraz z rozbudowa sieci wodociagowe;j.

Jednostka projektowa: Inwestor: Lokalizacja/adres inwestycji:
adres:  ul. Meteorytowa, 80-299 Gdansk
PRZEDSIEBIORSTWO nr dziatki: 112425, 120/8, 121
INZYNIERYJINO-USLUGOWE Dyrekcja Rozbudowy Obreb ewidencyjny: 0003 Klukowo
INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0. Miasta Gdarska Jednostka ewidencyjna 226101_1
ul. Strazacka 37 ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk | Gmina: Miasto Gdarisk

43-382 Bielsko-Biata

Identyfikatory dziatek: 226101_1.0003.112/25
226101_1.0003.120/8, 226101_1.0003.121

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ja nizej podpisany oswiadczam,
Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami
wspblczesnej wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celowosci, ktéremu ma stuzy¢.

Zakres opracowania: Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Ludmita Wieckowska-Brys mgr inZ. arch. lzabelg Kowerczuk-Borecka
PROJEKT Uprawnienia nr: MPOIA/06 Uprawnienla jir: 7/07/SLOKK
ZAGOSPODAROWANIA w specjalnosci architektopi w specjaln i
TERENU do projektowania bez og do projekt
mgr inz. Magdalena Gnap mgr inz. W
Uprawnienia nr: PDK/02230/PO0S/14 Uprawjiienia n
do projektowanja bez ograniczen do projektowanig w
INSTALACJE SANITARNE w specjalncsci ipstalggyjnej w zakresie sieci, sieci, instalacj
insfalag)l Lurzadzen: gazowyoh, woddc
ciepinych, werftylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
s a . . v . .
INSTALACJE mgr inZAomasz Zagata mgr inz. Piotr Jedrzejowski
ELEKTRYCZNE Uprawnienia pr, PDK/0249/POOE/14 Uprawnienia nr:
cCTV i do projek ja bez ograniczen do projektowa
KANALIZACJA kABL OWA w specjaingsci elekirycznej w specjaln
m rystyna Kania mgr inz. Michat N
Upraygafenjiavir: SLK/2141/POOD/08 Uprawnienia nr: SL
INFRASTRUKTURA DROGOWA . ] raniczer do projektowania i kigro! robotami budowlanymi

w specjalnosci drogowej

rogowej bez ograniczen

Zgodnie z art. 81 ust. 3a {tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 682) - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane:
W stosunku do osob wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane kontroli, o ktdrej mowa w ust.3, dokonuje si¢ na podstawie

danych zawartych w systemie e-CRUB.

Bielsko-Biala, 18 marca 2024 r.




INZYNIERIA

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE UL. STRAZACKA 37
< 43-382 BIELSKO-BIALA

@_& INZYNIERIA PRO-EKO spzo.o0. WWW.INZYNIERIA-PRO-EKO.PL
PRO-EKO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunainych zlokalizowanego w Gdansku
przy ul. Meteorytowej, polegajacego na budowie:
kontenera socjalno-biurowego, kontenera na odpady niebezpieczne z pomieszczeniem warsztatowym
(drugie Zycie), rampy przejazdowej, wagi samochodowej, muru oporowego, utwardzonego placu
manewrowo-magazynowego, miejsc postojowych, ogrodzenia, matej architektury, dojécia pieszego do
terenu PSZOK; zbiornika retencyjnego, bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekle, instalacji
wewnetrznych na zewnatrz budynku obejmujacych instalacje: energetyczna i oSwietlenia terenu, kanalizacji
kablowej dla potrzeb monitoringu CCTV, instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej; oraz hydrantu nadziemnego na cele p.poz wraz z rozbudowa sieci wodociagowej.

Jednostka projektowa: Inwestor: Lokalizacja/adres inwestyc]i:
adres:  ul. Meteorytowa, 80-299 Gdansk
PRZEDSIEBIORSTWO nr dziakki: 112125, 12018, 121
INZYNIERYJNO-USLUGOWE Dyrekcja Rozbudowy Obreb ewidencyjny: 0003 Klukowo
INZYNIERIA PRO-EKO SP.Z 0.0. Miasta Gdarska Jednostka ewidencyjna 226101_1
ul. Strazacka 37 ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk | Gmina: Miasto Gdarisk
43-382 Bielsko-Biata Identyfikatory dziatek: 226101_1.0003.112/25
226101_1.0003.120/8, 226101_1.0003.121

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ja nizej podpisany o$wiadczam,
Ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami
wspdiczesnej wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celowosci, ktbremu ma stuzy¢.

Zakres opracowania: Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Ludmila Wieckowska-Brys mgr inz. arch. lzabelg Kowerczuk-Borecka
PROJEKT Uprawnienia nr: MPOIA/06 Uprawnienjd fir: 7/07/SLOKK
ZAGOSPODAROWANIA w specjainosci architektopi i ; i
TERENU do projektowania bez og

mgr inz. Magdalena Gnap
Uprawnienia nr; PDK/02230/PO0S/14 Uprawjlienia ni SLK/0784/PBS/23
j anja do projektowania w §pecfalinoéci instalacyjnej w zakresie

INSTALACJE SANITA sieci, instalacji’i h, wentylacyjnych
JES RNE gazowyoh, woddci h i kanalizacyjnych
ety bez ograjii
wodociagowych i kanalizacyjnych
INSTALACJE mgr inZomasz Zagata mgr inz. Piot; Jedrzejowski
ELEKTRYCZNE, Uprawnignia PDK/0249/PQOE{14 Uprawnignia nr:
CCTV do projekt. ; a'bTZ ograniczef do prolektpvlva
! c
KANALIZACJA KABLOWA W speciafRal elekiryczne] S
m ~¥rystyna Kania mgr inz. Michat N
Up! isyr: SLK/2141/POCD/08 Uprawnienia nr; SL
INFRASTRUKTURA DROGOWA ) raniczeft do projektowania i kiero robotami budowlanymi

w specjalnosci drogowej w specjalnosci inzynieryjng] drogowej bez ograniczen

Zgodnie z art. 81 ust. 3a (tekst jednolity Dz.U.2023 poz. 682) - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane:
W stosunku do osdb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane kontroli, o kiérej mowa w ust.3, dokonuje sig na podstawie
danych zawartych w systemie e-CRUB.

Bielsko-Biata, 18 marca 2024 r.




