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1. WSTEP

Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot i zakres rohét budowlanych

Specyfikacja Techniczna ST-00 ,Wymagania Ogéine” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji ,Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Meteorytowej, polegajacego na
budowie: kontenera socjalno-biurowego, kontenera na odpady niebezpieczne z pomieszczeniem
warsztatowym (drugie zycie), rampy przejazdowej, wagi samochodowej, muru oporowego, utwardzonego
placu manewrowo-magazynowego, miejsc postojowych, ogrodzenia, matej architektury, dojscia pieszego do
terenu PSZOK, zbiornika retencyjnego, bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekle, instalacji
wewnetrznych na zewnatrz budynku obejmujacych instalacje: energetyczna i oswietlenia terenu, kanalizac;ji
kablowej dla potrzeb monitoringu CCTV, instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej; oraz hydrantu nadziemnego na cele p.poz wraz z rozbudowa sieci wodociagowej”,
z uwzglednieniem infrastruktury technicznej niezbednej do funkcjonowania zamierzenia budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem. Inwestycja PSZOK w cato$ci zlokalizowana jest na dziatce ewidencyjnej nr 112/25 oraz cze$ciowo
na dziatce 120/8 i 121 (w zakresie dojécia pieszego), w gminie Miasto Gdansk, obreb 0003 Klukowo.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakoSci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.2. Zamawiajacy
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

1.3. Lokalizacja inwestycji
adres: ul. Meteorytowa, 80-299 Gdarsk
nr dziatki: 112/25, 120/8, 121
Obreb ewidencyjny: 0003 Klukowo
Jednostka ewidencyjna: 226101_1
Gmina: Miasto Gdarnsk
Identyfikatory dziatek: ~ 226101_1.0003.112/25, 226101_1.0003.120/8, 226101_1.0003.121

1.4. Zakres Robot budowlanych objetych ST
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do nastepujacych grup robot :
1. grupa 452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych budowli,
2. grupa 453 — roboty w zakresie sieci,
3. grupa 454 — roboty wykonfczeniowe.

Szczegbtowy zakres specyfikacji i podziat robdt wedtug klas robét, z uwzglednieniem kodéw CPV (wg Wsp6lnego
Stownika Zamowien):
45111291-4  Zagospodarowanie terenu



45000000-7 Roboty budowlane dla Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
Zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Meteorytowe;

44211100-3 Kontenery

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45223500-1 Konstrukcije zelbetowe

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45462300-4 Betonowanie

45262210-6 Fundamentowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

44430000-3  Zbrojenia

44210000-5 Konstrukcije stalowe

45261000-4 Lekka obudowa — Sciany i dach, $lusarka

28823200-7 Bariery ochronne

45310000-3 Branza elektryczna

45232460-4 Branza sanitarna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

77211400-6 Wycinka drzew i krzewow

77211500-7 Ochrona zieleni i nasadzenia

Uwaga:

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z cze$cig rysunkowa (dokumentacja techniczng), oraz ST-00.
»Wymagania ogolne". Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych jak i inne czynnosci niezbedne do wykonania robét.

1.5. Informacje o terenie budowy
Ogédlne informacje o terenie budowy podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”

1.6. Okreslenia podstawowe uzyte w specyfikacji technicznej
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
PN .Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia i skréty nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Gteboko$¢ wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym,
Odkfad - miejsce budowania lub sktadowania gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy
Roboty ziemne - roboty, ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy gruntu,
Wykonywanie wykopow - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypowego,
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z Polskimi
Normami
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 /m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wehtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.
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Stopiert mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych,
przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa. Wytrzymato$S¢ gwarantowana betonu na
§ciskanie RbG- wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie
z normg PN-EN 206+A2.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.
Konstrukcija budowlana — sposéb powigzania elementéw budowli w sposéb poprawny pod wzgledem zasad fizyki
i ekonomii.




2. SST KONSTRUKCJE SCIAN OPOROWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaciji technicznej sg betonowe elementy prefabrykowane

$cian oporowych typu L

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokumentacje techniczng niezbedna przy projektowaniu i wykonywaniu $cian
oporowych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa $cian
oporowych, przeznaczonych do podtrzymania skarp wykopdw poprzez przejecie bocznego parcia gruntu i przekazania
na podioze. W niniejszym opracowaniu funkcje ciany oporowej spetniajg zelbetowe elementy prefabrykowane.

o Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cian
oporowych z prefabrykowanych zelbetowych elementow.

W zakres tych robot wechodza:

Przygotowanie i wypoziomowanie podtoza — montaz $cian oporowych z prefabrykowanych zelbetowych elementow.

Przygotowanie i montaz blokéw betonowych.

o Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Sciana oporowa jest to budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowych
albo innych materiatdw rozdrobnionych.

o Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

2.2. Rodzaje materiatow:

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu $cian oporowych, objetymi niniejszg ST, sa;

- kruszywo famane,

- beton i jego sktadniki,

- elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- zelbetowe elementy prefabrykowane,

- materiaty izolacyjne.

2.3. Kruszywo tamane

Do wykonania podbudowy pod fundament betonowy nalezy zastosowac kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
o frakcji zgodnej z dokumentacja. Kruszywo powinno spetnia¢ wtasciwe normy.

2.4. Beton i jego sktadniki

Do wykonania fundamentu pod $ciany oporowe nalezy stosowa¢ beton zwyklty wg PN-EN 206-1:2003. Do betonu
powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN 197-1:2002. Kruszywo do betonu (piasek, zwir,
grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620+A1:2008. Woda powinna by¢ ,odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Projektowanie sktadu
betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom

PN-EN 206-1:2003.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.

2.6. Warstwa wyréwnawcza

Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod prefabrykowane elementy zelbetowe nalezy zastosowaé chudy beton
grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa (ok. 10 cm) wg PN-EN 206-1:2003, ktoérego sktadniki powinny
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odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4. Warstwy podbudowy (rodzaj materiatu, grubos$¢ warstw) pod $ciang oporowa
s kazdorazowo dopasowywane do indywidualnych warunkéw gruntowych.

2.7. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Podstawowe wymagania dla prefabrykowanych elementéw $cian oporowych zawarte sq w PN-EN 15258 ,Prefabrykaty
z betonu. Elementy Scian oporowych” oraz PN-EN 13360 ,Prefabrykaty z betonu. Wymagania wspdine.”

Odchytki wymiarowe prefabrykatéw powinny odpowiadac:

Wymiar elementu [mm] Tolerancja wymiaru [mm]
dtugosc +30
wymiary przekrojow poprzecznych -5/+10

Podstawowe parametry:

- klasa betonu nie nizsza niz C 30/37;

- trwato$¢ i odporno$¢ na warunki zewnetrzne powinna zgodna z przyjetg klasg ekspozycji zgodnie z PN-EN 206;
Zalecane jest aby elementy modutowe standardowo spetnialy wymagania dla klas ekspozyciji: XC4, XD2, XA1, XF4.
W zaleznosci od zatozen projektu, nalezy spetni¢c wymagania innych klas ekspozyciji — je$li takie sg wymagane;

- nasigkliwo$¢ betonu nie wieksza niz 6 %;

- wodoszczelnos¢ betonu W8;

- minimalna grubos¢ ptyty Sciennej wynosi 12 cm;

- otulenie zbrojenia min. 30 mm;

- stopa elementu posiadajaca specjalng fakture zmniejszajaca poslizg.

Poprzeczne rowki pozwalajg znacznie zwigkszy¢ powierzchnie tarcia stopy elementu o podtoze.

Elementy posiadajg sfazowane krawedzie boczne od strony licowej oraz krawedzie korony.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakdw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne

wgtebienia i wypuktosci o gtebokosci do 3 mm. Moga wystepowac uszkodzenia krawedzi elementow

0 dtugosci nie wiekszej niz 10 mm i glebokosci nie wigkszej niz 2 mm.

Elementy nalezy sktadowa¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementow
powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

2.8. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym PN-EN 13360 oraz PN-EN 10080:2007.

2.9. Materialy izolacyjne

Sciany oporowe mmodulowe nie wymagaja stosowania izolacji. W szczegdlnych przypadkach (wysoki poziom wod
gruntowych, agresywne $rodowisko) mozna wykonac izolacje $ciany oporowej od strony gruntu. Do izolacji $cian
oporowych mozna stosowaé nastepujace materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620,

b) roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed utozeniem wiasciwej powtoki izolacyjnej wg PN-B-24620,
c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco wg PN-B-24625,

d) asfaltowa emulsje kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02,

e) emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01,

f) kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-B-30175,

g) papa termozgrzewalna o osnowie z widkniny poliestrowe;,

h) masa bentonitowa,

i) inne materialy izolacyjne posiadajace aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma.

Zastosowane materialy izolacyjne musza by¢ zaakceptowane przez Kierownika Budowy/Kierownika Robot/Inzyniera.
Nie wolno stosowaé izolacji np. foliowych zmniejszajacych tarcie gruntu o $ciane.

2.10. Materiaty do wykonania odwodnienia za $ciang oporowa.

Warstwy filtracyjne za $ciang oporowg mogg by¢ wykonywane z materiatw takich jak zwir, mieszanka, piasek gruby
i Sredni, odpowiadajacych wymaganiom PN-B-06716.

Rurki drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujacych norm:

a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040,



b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12.

Geowtoknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, $rodowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar€, dziur i przerw ciggtosci, z dobrg sczepnoscia z gruntem, o charakterystyce
zgodnej z dokumentacjq projektowa lub odpowiednimi normami i aprobatami technicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania $ciany oporowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- koparek, dzwigu, ew. wédzka widtowego

- betoniarek,

- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,

- ubijakdw recznych i mechanicznych.

Zawiesia transportowe muszg by¢ atestowane i dopasowane do cigzaru podnoszonych prefabrykatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzywac zawiesi i specjalnych uchwytow badz pasow.

5. WYKONANIE ROBOT.

Zakres wykonywanych robot:

- Wykonanie fundamentowania zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen oraz dokumentacjg techniczng
- dostawa i montaz urzadzen

- Wykonanie niezbednych podtaczen,

5.1. Zasady wykonywania $cian oporowych z prefabrykowanych elementow Zelbetowych.

Sciane oporowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz z zasadami sztuki budowlanej. W zakresie
obliczen statycznych i projektowania zgodnie z PN-B-03010.

Wykonawca powinien uzyskaC akceptacje Kierownika Budowy/Kierownika Robét/ Inzyniera dotyczacg sposobu
zabezpieczenia skarp na czas montazu $ciany oporowej z prefabrykowanych elementow Zzelbetowych.

5.2. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacii projektowej nie okreslono inaczej, wykopy pod Sciane oporowg moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie. Dopuszcza sig wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wigkszej niz 2m. Wykonanie wykopu
ponizej wod gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do gteboko$ci 1m ponizej poziomu
piezometrycznego wéd gruntowych.

W gruntach osuwajacych sie nalezy wykonywac¢ wykop ze skarpg zapewniajaca statecznos¢ lub stosowac inne metody
zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.

Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszone;.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza;

- w planie + 10cm i - 5cm,

- rzedne dna wykopu + 5cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu migjsca budowy.

5.3. Wykonanie warstwy podbudowy

W przypadku gruntéw stabonos$nych elementy prefabrykowane nalezy posadowi¢ na betonowej fawie fundamentowe;.
Do wykonania warstwy podbudowy pod tawe fundamentowg nalezy uzy¢ kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji (0/31.5) zgodnie z ST. Kruszywo nalezy utozy¢ na uprzednio zageszczonym podtozu gruntowym
(1s>0.95). Grubo$¢ warstwy kruszywa nie powinna by¢ mniejsza niz 15cm. Wymiary podbudowy z kruszywa powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Warstwy podbudowy (rodzaj materiatu, grubo$¢ warstwy) pod $ciang oporowq,
sq kazdorazowo dopasowywane do indywidualnych warunkéw gruntowych.

5.4. Wykonanie deskowania wykopu oraz fundamentu



Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$C uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg
betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztatcer lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukgii.

5.5. Wykonanie tawy fundamentowej

tawe fundamentowg nalezy wykona¢ na uprzednio zageszczonej podbudowie z kruszywa famanego. tawy
fundamentowe powinny by¢ wylane na gtebokosci zgodnie z dokumentacjg projektowa. Beton utozony w szalowaniu
powinien by¢ wyrdwnany warstwami. Grubo$¢ fundamentu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.6. Ustawienie prefabrykowanych elementéw zelbetowych

Elementy $cian oporowych powinny posiadac specjalne uchwyty montazowe (np. petle z liny stalowej o odpowiedniej
no$nosci).

Niedopuszczalne jest przenoszenie takich elementdw za pomocg wystajacych pretéw zbrojenia. Haki zawiesia dzwigu
nalezy zaczepia¢ tylko i wylgcznie za uchwyty transportowe. W elementach o niewielkiej masie do transportu nalezy
uzy¢ wystajacych uchwytoéw z pretéw zbrojenia.

Prefabrykowane elementy Zelbetowe nalezy posadowi¢ na przygotowanym odpowiednio podiozu zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Zagtebienie $ciany oporowej w gruncie powinno wynosi¢ nie mniej niz:

- 0,50 m w gruntach niewysadzinowych,

- gtebokos¢ przemarzania w gruntach wysadzinowych,

- Dmin przyjmowane w obliczeniach oporu granicznego podtoza gruntowego.

Przy okreslaniu zagtebienia Sciany oporowej nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wykonywania wykopow instalacyjnych
w poblizu Sciany oporowe;.

Stabilno$¢ Sciany przy wypetnianiu zapewniona jest poprzez wsunigcie okragtego preta stalowego @16mm
w wystajace uchwyty zbrojenia. W naroznikach prety nalezy uformowa¢ w postaci katownikow. Stopy elementow
w strefie naroznikowej dla lepszej stabilizacji powinno sie przykry¢ nadbetonem. Spoiny pionowe od strony gruntu
nalezy uszczelni¢ za pomocg paskéw papy termozgrzewalnej o osnowie z wkokniny poliestrowej o szeroko$ci min.
20cm.

9.7. Izolacja muréw oporowych

Ze wzgledu na wysokq klase betonu oraz niska nasigkliwo$¢ $ciany oporowe nie wymagajg stosowania izolacji.
W szczegéinych przypadkach (wysoki poziom wod gruntowych, agresywne $rodowisko) mozna wykonaé izolacje
$ciany oporowej od strony gruntu lub materiatu zasypowego. Nie wolno stosowac izolacji np. foliowych zmniejszajacych
tarcie gruntu o ciane. Izolacje zaleca sie wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa i ST.

Jesli w dokumentaciji projektowej nie okreslono sposobu wykonania izolacji to nalezy wykona¢ jg poprzez natozenie
na powierzchnie Sciany materiatow izolacyjnych okreslonych w pkt 2.10.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciggta powtoke przylegajaca do powierzchni sciany lub do uprzednio
utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych
materiatdw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.
Wewnetrzny styk elementéw powinien by¢ pokryty papg termozgrzewalng. Zapobiega to przesigkaniu wody przez
potaczenie. Stosowac pape termozgrzewalng na wtdkninie poliestrowej min. 180 g/m?, wodoszczelno$é min. 10 kPa.
Szeroko$¢ paskéw min. 20 cm. Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sasiednich elementéw powinny
pozostaé niewypetnione. Stanowig one naturalng dylatacje. W przypadku konieczno$ci wypetnienia potaczenia od
strony zewnetrznej nalezy uzy¢ masy trwale plastycznej. Zaleca sie stosowanie srodkow do uszczelnien dylatacii
w konstrukcjach betonowych.

Materiaty i sposéb wykonania izolacji muszg by¢ zaakceptowane przez Kierownika Budowy/Kierownika Robot /
Inzyniera.

5.8. Zasypywanie wykopu

Wypetnienia Scian oporowych z tytu dokonuje si¢ przy uzyciu materiatu mrozoodpornego i zageszczonego do
parametréw podanych w dokumentacji projektowe.

W przeciwnym wypadku ogniska zmarzliny powstajace w okresie zimowym na tylnej stronie $ciany mogtyby
spowodowac uszkodzenie Sciany.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania
gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczac:

- przy zaggszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu cigzkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm.



Nalezy przy tym zachowa¢ odlegto$¢ urzadzen zageszczajacych od strony tylnej wynoszacg co

najmniej 1/3 wysokosci ciany, wzglednie 50cm.

5.9. Dopuszczalne tolerancje wykonania $ciany oporowej

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych w dokumentacji projektowey:

- rzednych wierzchu Sciany + 20 mm,

- rzednych spodu + 50 mm,

- w przekroju poprzecznym * 20 mm,

odchylenie krawedzi od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na catej dtugosci, zwichrowanie
i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie wigcej niz 10 mm/m i nie wiecej
niz 20 mm na catej powierzchni Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem wymagan poda-
nych w punkcie 5.2.

6.2. Kontrola podtoza pod fundament

Nalezy sprawdzi¢ wykonanie warstwy podtoza pod tawe z zachowaniem tolerancji dla szerokosci w stosunku do
podanej w dokumentacji projektowej + 2cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z dokumentacig projektowq
(nie mniej niz 1s>0.97).

6.3. Kontrola faw fundamentowych

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

- Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1cm na kazde 100 mb fundamentu.

- Wymiary taw:

Wymiary taw nalezy sprawdza¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde

100 m fawy.

Tolerancje wymiaréw wynosza;

1 10% wysokosci projektowej,

1 10% szeroko$ci projektowe.

- Réwnos¢ gornej powierzchni faw:

Réwno$¢ gornej powierzchni taw sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100m fawy,
trzymetrowej faty. PrzeSwit pomiedzy gorng powierzchnig taty i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1cm

- Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku:

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 ¢m na kazde 100 mb
wykonanej tawy.

6.4. Kontrola wykonania $ciany oporowej z prefabrykowanych elementow Zelbetowych

Przy wykonywaniu Sciany nalezy przeprowadzi¢ badanie w zakresie tolerancji podanej ponizej:

- Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia elementoéw prefabrykowanych przez ogledziny

- Sprawdzenie grubosci i wysokosci Sciany (dopuszczalna odchytka zgodnie z dokumentacijg przedstawiong przez
producenta)

- Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi Sciany.

6.5. Kontrola robét betonowych

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki

betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 206-1:2003.

6.6. Kontrola prawidtowo$ci zasypywania wykopu Sciany oporowej

Sprawdzenie prawidtowo$ci zasypania przestrzeni za $ciang oporowa nalezy przeprowadzaé systematycznie w czasie
wykonywania robdt w zgodnosci z wymaganiami punktu 5.8.

6.7. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetia¢ wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1szt dostarczonego i zamontowanego elementu.
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8.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1szt obejmuje:
- oczyszczenie terenu,

-d
-S

10

ostawe i montaz elementdw,
prawdzenie, testy, podtaczenia, uruchomienie urzadzen,

. DOKUMENTY ZWIAZANE

Dokumentacja producentow urzadzen

1
1.

. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wiasnosci fizyczno-

mechanicznych

2.

oo ~NOo oW

9.

10
11
12
14
na
15

16.
17.
18.
19.
20.

21

22.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
. PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasiakliwo$ci wodg

. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu
Sciskanie

. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczer obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineraine. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdine
PN-H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
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41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
53.
54.
95.
56.
57.
58.

PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobdw kamiennych podczas transportu
BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

BN-69/7122-11 Ptyty pilsniowe z drewna

BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 15258 Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian oporowych

PN-EN 13360 Prefabrykaty z betonu. Wymagania wspoine.
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3.

SST WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

1. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z wycinka drzew i krzewow.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew
i krzewéw kolidujacych z budowa.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

1.1 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Drzewo — ro$lina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu).

Korona — gérna cze$¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.
Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacijg projektowa;

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej i STWIORB.
2.2. Rodzaj stosowanych materiatow:

Nie wystepuja

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

3.1. Sprzet do wycinki
Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z:
- siekiery,
- kosy reczne i mechaniczne,
- maczety,
- pity reczne i spalinowe,
- liny,
- wysiegniki,
- ciggnik z przyczepg do wywozu dtuzyc, gatezi, Scietych krzewéw,
- koparka podsiebierna do karczowania, ewentualnie spycharka z karczownikiem,
- drabiny,
- podnosniki montazowe

4. TRANSPORT.
Do transportu materiatu moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.1. Transport materiatow z rozbiorki
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogbine zasady wykonywanych robot:

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Sposdb wykonania robot powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa i STWIORB.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuia;

- wyciecie i wykarczowanie drzew,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,

- zasypanie dotéw, nie dopuszcza sie palenia na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
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Do wycinki mozna przystapi¢ po zabezpieczeniu na czas budowy drzew przeznaczonych do pozostawienia. Do
robdt zwigzanych z wycinkg drzew mozna przystapi¢ po czytelnym oznakowaniu drzew przewidzianych do wycinki
zgodnie z dokumentacjq projektowg oraz decyzjg zezwalajacq na usuniecie drzew i krzewow.

5.2. Wykonanie robot:

Pnie drzew znajdujace sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane. Poza miejscami wykopdw
doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagescic, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w SSTWIORB ,Roboty ziemne".

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami i wskazaniami
Inzyniera. Dopuszcza sie przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocy specjalistycznego sprzetu, a sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogélne.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych:

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia roélinno$ci, wykarczowania korzeni
i zasypania dotdéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone
w STWIORB ,Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt Ryczattowy. Podane ponizej jednostki obmiarowe sg tylko w celu odbioru robédt i nie stuza do rozliczen
finansowych z Zamawiajacym.

7.1. Wycinka

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow jest:

- dla drzew / pni - sztuka,

- dla krzewdw - metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Wycinka - Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania Ogoine”.
Wynagrodzenia ryczattowe: zasady ptatnoéci podano w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 szt. usunietego drzewa o okreslonej Srednicy obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- wyciecie i wykarczowanie drzewa

- zatadunek i wywiezienie materiatu z wycinki w przypadku materiatu uznanego za uzytkowy w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, w przypadku pozostatego materiatu na sktadowisko wskazane przez Inwestora do 1 km

- zasypanie dotow gruntem piaszczystym z zageszczeniem

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena m? usunigtego krzewu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze

- wyciecie i wykarczowanie krzewéw

- zatadunek i wywiezienie materiatu z wycinki na sktadowisko wskazane przez Inwestora do 1 km
- zasypanie dotow gruntem piaszczystym z zageszczeniem
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- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Powyzsze ceny obejmujg wykonanie oznakowania i zabezpieczenie strefy robét wraz z demontazem po
wykonanych pracach.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg STWIORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, kitore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg
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4. SST OCHRONA ZIELENI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wytyczne dla robdt zwigzanych z ochrong istniejacych drzew
i krzewéw w ramach zadania. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres Robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
zabezpieczenia drzew i krzewdw na czas budowy.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST-00 ,\WWymagania ogéine”.

1.3.1. Drzewo - roslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu).

1.3.2. Korona — gorna cze$¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.

1.3.3. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wtasciwo$ci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;.
1.3.4. Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania robét
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB.
Stosowane materiaty:
- deski iglaste grubo$ci min. 20 mm, stupki drewniane,
- drut, tasma stalowa,
- warkocz ze stomy, juta, maty stomiane,
- woda.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Przy wykonywaniu robét Wykonawca, w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscig korzystania ze:
a) sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:
— recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,
— samochodu skrzyniowego do transportu,
- sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
— Wyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,
b) sprzetu do pielegnacji drzew uszkodzonych:
— recznego sprzetu pomocniczego jak: pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,
— recznego sprzetu do robét ziemnych jak: szpadle, topaty itp.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej, STWIORB, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu:
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Materiaty do wykonania robot mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t
Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i STWIORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty zabezpieczajace drzewo / krzew lub czynnosci pielegnacyine,
3. roboty wykoriczeniowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, STWIORB lub wskazan Inspektora
Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje drzewa / krzewu podlegajacego zabezpieczeniu,

— szczego6towo wytyczyé roboty z danymi wysoko$ciowymi przy statych obiektach zabezpieczajacych drzewa,

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzen itd.

5.3. Tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres obudowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robdt drogowych, a sg narazone na
uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

— W sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy
czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

W zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m
wokoét drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

— wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych,

— poruszania sie sprzetu mechanicznego,

— sktadowania materiatow budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszczu. Zaleca
sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegélnie
w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych rob6t sa miesigce od pazdziernika do kwietnia.
Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew (w rzucie korony) byty
wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonac ostoneg korzeni
w formie szczeliny o szerokosci 0,3 = 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetionej kompostem i torfem. Z oston takich
mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetacii ro$lin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden pien) a nastgpnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podiozu, bedac lekko wkopang w grunt
lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej
co 40+60 cm,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m? na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm? na jedno drzewo przez caty okres trwania robét, w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

— usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych.

5.4 Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6t budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

—wykonac cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),
— zabezpieczy¢ powierzchnig ran preparatem impregnujacym,
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— posypac glebg na biezaco zabezpieczone korzenie,

— zastapi€, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie glebg bardziej
zasobna,

b) przy uszkodzeniu gatezi:

— wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:

- 0 $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,

- 0 Srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktorych bedzie
wyrastata tkanka zywa - kalus) i drewno czynne (pierScien o grubosci 1,5 + 2 cm) — $rodkiem o dziataniu
powierzchniowym, a pozostatg cze$¢ rany wewnatrz pierscienia — $rodkiem impregnujacym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:

- wygtadzi¢ i uformowa¢ powierzchnie rany,

— uformowac krawedz rany (ubytku),

— zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie w catosci
preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.

5.5 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i STWIORB.

Do robédt wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zatrawienia,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
W przypadku prac zabezpieczajacych i pielegnacyjnych kontrola jakoSci polega na doktadnosci i kompletnosci
wykonania tych prac zgodnie z pkt 5.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),
— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz wyniki
badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczg sprawdzenia:

— obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkéw zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— zaopatrzenia drzewa w wodg i powietrze,

- ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasie robot zabezpieczajacych.
6.3.2. Badania robot pielegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pielegnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegajg na sprawdzeniu

— prawidtowosci wykonania ciec (korony, korzeni, gatezi),

— poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),

— zabezpieczen glebg uszkodzonych korzeni: korzenie odkryte / uszkodzone (po zabezpieczeniu) nalezy zakry¢ glebg
i sprawdzi¢ czy zostato to wykonane prawidtowo,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgoIne zasady obmiaru robot
Kontrakt ryczattowy — zasady obmiaru robét okreslone sa w ST-00 ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest sztuka zabezpieczonego drzewa m? krzewdw.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogobine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

a) w zakresie robot statego zabezpieczenia drzew — roboty okreslone w odpowiednich STWIORB,
b) w zakresie robot pielegnacyjnych drzew uszkodzonych:

— ciecie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni,

- wymiana gruntu w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenia ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
101 Normy
Nie wystepuja.
10.2  Inne dokumenty
1. Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrona $rodowiska w budowie drég. GDDP, Warszawa
2002 (projekt).
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5.

SST NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW, BYLIN. ZALOZENIE TRAWNIKA WRAZ Z UTRZYMANIEM

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wytyczne dla robot zwigzanych z nasadzeniami i pielegnacija
roslin w ramach zadania. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,\WWymagania ogdlne”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres Robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
projektowanych nasadzen wraz z pielegnacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST-00 ,\WWymagania ogéine”.

Drzewo - ro$lina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu).

Korona — gérna cze$¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace rolinom prawidtowy rozwd.

Forma pienna - forma drzew z pniami wysokosci od 2,0 do 2,2 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem
i uformowang korona.

Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jq korzeniami ro$liny.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Ogdle wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWIORB.
2.1. Materiaty do wykonania robot

2.1.1 Stosowane materiaty

Ziemia urodzajna - stosowana do zaktadania trawnikdw.

Ziemia zyzna - stosowna do zaprawiania dotow dla nasadzen drzew i krzewow oraz bylin.

2.2. Materiat roslinny

a. Materiat roslinny musi by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa,

b. Wykonawca ma obowigzek przedstawienia deklaracji zgodno$ci posadzonych gatunkéw j odmian oraz ilosci
roslin zgodnie z wymogami wraz z o$wiadczeniem i zaswiadczeniem producenta tych ro$lin, gdzie Wykonawca
zakupit rosliny i ich iloSci.

c. Wykonawca robdt ma obowigzek doktadnego zapoznania si¢ ze stanem zdrowotno-technicznym drzew
przewidzianych do nasadzen. Wyselekcjonowany materiat roslinny musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym,

d. materiat roslinny nalezy pozyskac ze szkdtki specjalistyczne;.

Zalecenia jakoSciowe materiatu szkdtkarskiego:

Do nasadzen nalezy stosowac drzewa "balotowane" tj. sprzedawane z brytg korzeniowg zabezpieczong tkanina,
ktéra rozktada sie w gruncie do pottora roku. Drzewa o obwodzie pnia 20-25 cm muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone siatkg druciang z drutu nieocynkowanego. W okresie wegetacji sadzi¢ jedynie drzewa w uprawie
kontenerowej, tj. w plastikowych pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowe;.

2.2.1. Drzewa

Drzewa powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju, charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:

a. drzewa liSciaste o obwodzie pnia, mierzonym na wysokosci 100 cm nad ziemig nie mniejszym niz 20-25 cm,

b) korona drzew lisciastych uksztattowana na wysokos$ci od 2,2m,

c) drzewa min 3 x szkotkowane,
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d) drzewa "balotowane",
e) $rednica bryty korzeniowej min. 60 cm,
f) forma pienna / wielopienna drzew — zgodnie z wykazem w Projekcie wykonawczym zieleni.

2.2.2. Krzewy

Krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane, zgodne z projektowanym gatunkiem i odmiang oraz posiada¢
nastepujace parametry:

a. pojemnikowane w pojemniku C3, réze w pojemniku C1.5

2.2.3. Byliny i trawy ozdobne

Byliny z uprawy kontenerowej powinny rosngé przynajmniej jeden petny sezon wegetacyjny w kontenerach,
z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony ale nie przero$niety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg
cze$¢ nadziemna. Materiat roslinny do czasu wysadzenia musi by¢ zacieniony, ostoniety od wiatru i zabezpieczony
przed wyschnigciem.

Posiada¢ powinien nastepujace cechy:

- musi by¢ pojemnikowany,

- zdrowy, bez uszkodzen, dojrzaly,

- przed dostarczeniem powinien by¢ obficie podlany,

- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajgce sie do wysadzenia,

- stopien rozwoju, wielko$¢ i sposob uformowania powinny by¢ jednakowe w catej partii,

- materiat musi by¢ w catej partii zdrowy i niezwiedniety,

- pokroj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- system korzeniowy powinien by¢ prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne, bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

- kwiaty letnie powinny posiada¢ przynajmniej kilka-kilkanascie pakéw kwiatowych w zalezno$ci od gatunku.

2.2.4. Trawniki

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujace parametry:

a. czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,

b. zawarto$¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%,

c. zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m? nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion.

2.3. Przekompostowana kora

a. Korficowa pracg przy nasadzeniach drzew powinno by¢ $cidtkowanie powierzchni rozdrobniong korg

b. korowanie powierzchni pod roslinami (misy) powinno zosta¢é wykonane po zakoriczeniu sadzenia roslin
i doktadnym wyréwnaniu ziemi,

c. kora powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw
grzybow).

Najczesciej stosuje sie kore drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny, kora powinna zosta¢
réwnomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzac warstwe grubosci nie mniejszej niz 6 cm.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym i udzialem procentowym
sktadnikéw (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zastosowane nawozy powinny pochodzi¢ od producentow
i importeréw, ktorzy posiadajg odpowiednie pozwolenie. Przed wyborem nawozu nalezy dokona¢ analizy
chemicznej podioza w warstwie nosnej. Wartosci otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiadac poziomowi,
przy ktérym substancje odzywcze bedg dostepne dla roslin. Nawozy nalezy aplikowac na rosliny suche, dopiero
pbzniej podlewac.

2.5. Paliki

Paliki powinny by¢ drewniane pozbawione kory i zaimpregnowane srodkiem chemicznym nie szkodliwym dla roslin.
Palik musi mie¢ zaostrzony koniec. Jego dtugo$¢ powinna wynosi¢ 3 m. Musi on by¢ prosty i mocny. Jego Srednica
nie powinna by¢ mniejsza niz 8 cm.
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2.6. TaSma do mocowania drzew
Mocna, parciana tasma, dostepna w rolkach 50m x 48mm

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,WWymagania ogéine”.

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca, w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z:
- samochodoéw transportowych, ciggnikdw, przyczep,

- glebogryzarek, $widréw, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

- sprzetu ogrodniczego, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki,

- kosiarek mechanicznych do wykaszania trawnikéw,

- aeratora,

- pit, drabin do pielegnacji zadrzewien,

- cysterny i wiader do podlewania.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Do transportu materiatéw (ziemia, kora, paliki) na plac budowy stosowane mogg by¢ - samochody skrzyniowe
i samochody samowytadowcze lub zestawy ciggnikowe z przyczepami samowytadowczymi.

Do transportu wody przeznaczonej do podlewania uzywac cystern lub beczkowozow.

Do transportu materiatu rolinnego powinny by¢ stosowane samochody skrzyniowe z zabudowang skrzynia.
Dopuszcza sie inny transport pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakosSci transportowanych
materiatow. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkoétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i peddw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany
zabezpieczone odpowiednim Srodkiem. Ro$liny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosnace w polu powinny by¢
wykopane z odpowiednig brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta
rodlina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od
chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia. Druciane i jutowe siatki nalezy
poprzecina¢ po posadzeniu drzew na dnie wykopu. Rosliny kopane z gotym korzeniem - musza mie¢ zachowang
strukture systemu korzeniowego (réwniez drobne korzenie). Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od momentu
wykopania roslin w szkétce do czasu sadzenia. W tym czasie korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem
i przemrozeniem poprzez zadofowanie, okrycie stomg lub innym odpowiednim materiatem. Roéliny z uprawy
kontenerowej - powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg
czes¢ nadziemna. Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio
rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed
sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢. Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego
a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum (kilkanascie godzin). Nalezy dopilnowaé, aby materiat
zapakowany w szkotce nie przesecht podczas transportu. Jezeli rosliny nie mogq by¢ posadzone w dniu ich
dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:

a. rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym i z mozliwoscig podlewania,

b. wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zostaé obsypane substratem i byé
przechowywane w ocienionym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmujacych sadzenie drzew:
a. miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa,
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b. drzewa sadzi¢ w dotach o wymiarach dopasowanych do bryty korzeniowej sadzonego drzewa zaprawione ziemig
zyzna,

c. przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwasci¢ teren,

d. jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezla, dobrze jest wzruszy¢ dno i scianki otworu aby ro$linie
umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podtoza,

e. drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub jesienny (15.X-15.XI),
f. w okresie wegetaciji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej,

g. rosliny w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazly si¢ na gteboko$ci, na jakiej rosty

h. wokét bryly korzeniowej osadzonego w dole drzewa, utozy¢ system nawadniajaco — napowietrzajacy

i. ziemie ubi¢ wokét posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie
wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu, uformowac mise,

j. posadzone drzewo zabezpieczy¢ za pomoca 3 palikow (wysoko$¢ palikdw powinna siega¢ ponizej korony),

k. paliki potaczy¢ min 3 listewkami poprzecznymi u szczytu

|. paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane,

m. tadma parciang umocowac pien drzew do palikéw na 2 wysokosciach; w potowie wysokosci pnia i na wysoko$ci
gornych listew; tasma wigzang w 6semke,

n. uformowaé mise wokot drzewa o Srednicy 1m i intensywnie podlac,

0. misg¢ zabezpieczy¢ rozdrobniong korg - warstwa 6 cm,

p. w przypadku nasadzen drzew w trawnikach nalezy zastosowa¢ ochrone pnia drzewa przed uszkodzeniami
powstajacymi podczas koszenia,

r. w czasie sadzenia zastosowa¢ maty hydrozelowe w ilosci zgodnej z zapisami w projekcie zieleni.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmujgcych sadzenie krzewow:

a. miejsca sadzenia krzewow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

b. krzewy sadzi¢ w dotach o wymiarach dopasowanych do bryly korzeniowej sadzonego krzewu — catg
powierzchnia pod krzewy zaprawiona ziemig zyzng,

c. przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwascié teren,

d. jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszy¢ dno i Scianki otworu aby roslinie
umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podtoza,

e. krzewy sadzi¢ w pojemniku C3, roze w C1,5,

f. rosliny w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazly sie na gtebokosci, na jakiej rosty

g. ziemie ubi¢ wokot posadzonych krzewdw, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi
podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu, uformowa¢ mise,

h. intensywnie podla¢,

i. powierzchnie nasadzen zabezpieczy¢ rozdrobniong korg - warstwg 6 cm,

j. w przypadku nasadzen krzewow na styku z trawnikiem nalezy zastosowac¢ obrzeze typu ekobord,

k. ziemie pod nasadzenia zaprawi¢ hydrozelem w iloéci zgodnej z zaleceniami producenta.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmujacych zatozenie trawnikdw:

a. glebe nalezy przekopac recznie na gtebokos¢ 20-25 cm, usuwajgc starg dari, resztki roslinne, korzenie,
kamienie, gruz i gteboko korzenigce sie chwasty, zanieczyszczenia wywiez¢ na wysypisko,

b. recznie rozscieli¢ 12 cm warstwy ziemi zyznej z wyréwnaniem i zagrabieniem

- na powierzchniach przeznaczonych pod trawniki w zagtebieniach, w ktorych rosng drzewa, ostroznie, recznie
(aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew) zdja¢ 10 cm warstwe podtoza w celu wymiany, wywiez¢, rozscieli¢ w jej miejsce
12 cm warstwy ziemi zyznej (poziom wokét pni starych drzew powinien zostac nie zmieniony), wyréwnaé, zagrabic,
c. zastosowa¢ nawozy mineralne: powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Zastosowa¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe do trawnikdw w iloci 5 kg / 100 m? (najlepiej
0 przedtuzonym dziataniu), wymieszac z gleba i zagrabic¢

C. siew

- przed sianiem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonywany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu

- najlepszym okresem siania jest okres wiosenny (od kwietnia), najp6zniej do potowy wrzesnia,

- nasiona wysiewane sg w ilosci 3 kg na 100 m?,

- przygotowang porcje nalezy podzieli¢ na dwie czesci, jedng wysiaé wzdtuz, a drugg w poprzek - tzw. siew
krzyzowy,
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- przykrycie nasion nastepuje przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg na gteboko$¢ 0,5-1 cm,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody,

d. cato$é zrosié,

e. mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

5.2 Pielegnacja

5.2.1Pielegnacja drzew po posadzeniu

a. roéliny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikéw w glebie - okoto
2 -4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku, mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewnic¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku, nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu,
nawozenie hawozami zawierajacymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu,

b. podlewanie nowych nasadzen w okresach bezdeszczowych w sezonie wegetacyjnym: podlewanie tygodniowe
wg wzoru — dawka 20 I/drzewo + 20 | na kazde 2,5 cm piersnicy drzewa, w okresie 3 lat,

c. 2 razy w miesigcu, w odstepach dwutygodniowych (od V do IX), usuwaé chwasty z powierzchni kory wokét drzew,
d. chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko recznie,

$rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu mozna stosowaé z duzg ostrozno$cig i dopiero w drugim roku po
posadzeniu, po usunieciu chwastow nalezy poprawi¢ miski wokét drzew,

e. w kazdym roku pielegnaciji nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni kory - 1 raz w roku,

f. ciecie pielegnacyjne drzew polega na usunieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi, usunieciu
odrostow z podkfadki, ciecie korygujace nadajace prawidtowy ksztatt i pokroj typowy dla gatunku,

g. 2 razy w roku w kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy wigzania utrzymujg drzewo stabilnie,

h. taSmy sparciate i wrastajace w kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe,

i. uszkodzone i wadliwe paliki przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe,

j- nie stabilne paliki nalezy poprawic,

K. wiosna, 1 raz w roku nalezy uzupetni¢ wypady drzew,

. montaz oston przeciwsolnych (wygrodzen, ptotkdw) na okres zimowy.

5.2.2 Pielegnacja krzewdw po posadzeniu

a. rosliny wymagaja nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru sktadnikéw w glebie - okoto
2 -4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku, mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewnic¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku, nawozenie nawozami mineralnymi o przediuzonym dziataniu,
nawozenie nawozami zawierajacymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu,

b. podlewanie nowych nasadzen w okresach bezdeszczowych w sezonie wegetacyjnym w okresie 3 lat,

c. 2 razy w miesigcu, w odstepach dwutygodniowych (od V do IX), usuwa¢ chwasty z powierzchni kory pod
krzewami,

d. chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac tylko recznie,

$rodki chwastobodjcze o selektywnym dziataniu mozna stosowac z duzg ostrozno$cig i dopiero w drugim roku po
posadzeniu, po usunieciu chwastow nalezy poprawi¢ miski,

e. w kazdym roku pielegnacji nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni kory - 1 raz w roku,

f. systematyczne cigcie,

k. wiosng, 1 raz w roku nalezy uzupetni¢ wypady krzewdw,

. montaz oston przeciwsolnych (wygrodzen, ptotkéw) na okres zimowy.

5.2.3Pielegnacja roslin w ogrodzie deszczowym

Pielegnacja roslin w ogrodzie deszczowym obejmuije:

a. odchwaszczanie (min. 2 razy w miesigcu w sezonie wegetacyjnym),

b. 1-krotne zasilenie (w okresie wiosennym) nawozami mineralnymi odpowiednimi dla poszczegdlnych grup roslin
np. Azofoska

c. podlewanie po posadzeniu,

d. ochrona przed chorobami i szkodnikami

$rodki chemiczne stosowac wytgcznie w przypadkach masowego wystapienia szkodnikow i objawdw chorobowych,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru ds. zieleni,

e. systematyczne ciecie bylin i traw,

f. wymiana uschnigtych lub silnie uszkodzonych roslin.
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5.2.4Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikéw w ciggu 1 sezonu wegetacyjnego:

a. koszenie trawnikow - 2 razy w miesigcu w odstepach dwutygodniowych (od V do IX):

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 c¢m,

nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow - pierwsza potowa pazdziernika,

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac w regularnych odstepach czasu.

b. nawozenie trawnikow - 1 raz wiosng i 1 raz latem:

trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku,

mieszanki nawozdw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach
roku, trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu, wiosng trawnik wymaga mieszanki
nawozu z przewaggq azotu, od konca lipca nawo6z nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

c. nawadnianie trawnikow

podlewanie trawnikéw w miare potrzeb,

d. zwalczanie chwastow

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie,

$rodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zatozenia trawnika,

€. uzupetnianie brakdéw w trawnikach

Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

W przypadku prac zabezpieczajacych i pielegnacyjnych kontrola jakosci polega na doktadno$ci i kompletnosci
wykonania tych prac zgodnie z pkt 5.

6.2. Kontrola robét przy sadzeniu drzew

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,
odlegtoéci sadzonych drzew, wielkosci dotdw, zaprawienia ziemig zyzna, zastosowania mat hydrozelowych,
materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jakoSciowych, opakowania, przechowywania i transportu drzew,
wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu, zaopatrzenia drzew w 3 paliki i 3 listewki i mocowan
tasma, wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych ro$lin, podlewania, zasilenia nawozami mineralnymi,
uporzadkowania terenu po posadzeniu, usunieciu oraz wywiezieniu zanieczyszczen.

6.3. Kontrola robét przy sadzeniu krzewow

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowa,
ilosci sadzonych krzewdw na 1m?, wielkosci dotéw, zaprawienia ziemig zyzna, hydrozelem, materiatu roslinnego
w zakresie wymagan jakoSciowych, opakowania, przechowywania i transportu, wykonania prawidtowych misek po
posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych roélin, podlewania, zasilenia nawozami
mineralnymi, uporzadkowania terenu po posadzeniu, usunieciu oraz wywiezieniu zanieczyszczen.

6.4. Kontrola trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

a. 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

b. nawiezienia 12 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolerancja +/- 2cm,

c. prawidtowego uwatowania terenu,

d. sktadu mieszanki traw,

e. gestosci zasiewu nasion,

f. uporzadkowania terenu po wysianiu

g. usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym workdw, opakowan itp. poza teren budowy na
legalne sktadowisko w celu utylizacii

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

a. prawidtowosci uzyskanego zadarnienia: tolerancja - 2 % powierzchni niezadarnione;j,
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b. wystepowania gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow,
c. nie mogg wystepowaé wyztobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogbine zasady obmiaru robét

4

Kontrakt ryczattowy — zasady obmiaru robét okreslone s w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest:

Szt. (sztuka) wykonania nasadzen drzew,
Szt. (sztuka) wykonania nasadzen krzewoéw,
Szt. (sztuka) wykonania nasadzen bylin

m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,
Jednostkg obmiaru pielegnacii jest:

Szt. (sztuka) pielegnowanych drzew,

Szt. (sztuka) pielegnowanych krzewoéw,

Szt. (sztuka) pielegnowanych bylin,

m? (metr kwadratowy) pielegnowanych trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
a) sprawdzenie dotéw przed sadzeniem przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenia ryczattowe: zasady ptatnoéci podano w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

9.1 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuije:
— przygotowanie terenu,

- zaprawienie dotu,

- zastosowanie mat hydrozelowych,

- $cidtkowanie korg drzewng,

- zasypanie dotdw,

- opalikowanie po posadzeniu,

- uporzadkowanie terenu robot.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:
- przygotowanie terenu,

- zaprawienie powierzchni pod nasadzenia,
- Scidtkowanie korg drzewna,

- zasypanie dotéw,

- uporzadkowanie terenu robot.

Cena posadzenia 1 sztuki byliny obejmuije:
— przygotowanie terenu,

- zaprawienie powierzchni pod nasadzenia,
- Sciotkowanie,

- zasypanie dotéw,

— uporzadkowanie terenu robdt.

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
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- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow6z ziemi urodzajnej (z obszaru inwestyciji), rozScielenie ziemi
urodzajnej,

- zakfadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
Nie wystepuja.
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6. SST DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA

1. ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg rob6t zwigzanych z dostawg i montazem wyposazenia.

2. MATERIALY.

2.1. Modutowe $ciany muru oporowego

2.2. Systemowy kontener socjalno-biurowy oraz magazynowy z pomieszczeniem warsztatowym (drugie zycie)
2.3. Systemowe platformy najazdowe umozliwiajace dostep do budowli kontenerowych

2.4. Zagtebiona elektroniczna waga samochodowa

2.5. Prefabrykowana systemowa rampa przejazdowa

2.6. Systemowe bariery ochronne montowane na prefabrykowanej rampie przejazdowej

2.7. Kontenery i pojemniki na odpady

2.8. Tablice informacyjne $ciezki edukacyjno-informacyjne;

2.9. Szlabany

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zakres wykonywanych robot:

- Wykonanie fundamentowania zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen oraz dokumentacjg techniczng

- dostawa i montaz urzadzen

- Wykonanie niezbednych podtaczen,

5.2. Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta urzadzenia oraz dokumentacjg
techniczna. W przypadku urzadzen tego wymagajacych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne i wymagane przez
producenta podtaczenia, sprawdzenia, kalibracje, testy do uzyskania petnej funkcjonalno$ci urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu czy:

- fundamentowanie, montaz lub posadowienie bezposrednie na nawierzchni utwardzonej zostato wykonane zgodnie
z wymaganiami producenta urzadzenia oraz dokumentacjg techniczng

- urzadzenia sg zgodne z dokumentacjg techniczna,

6.2. Kontrola robét przy odbiorze polega na sprawdzeniu:

- sprawdzeniu prawidtowego montazu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1kpl i 1szt dostarczonego i zamontowanego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa (ryczattowa) 1kpl, 1szt obejmuije: - oczyszczenie terenu, - wykonanie fundamentowania, montazu
lub posadowienia bezpos$rednio na wypoziomowanej nawierzchni utwardzonej, - dostawe i montaz urzadzenia,
- sprawdzenie, testy, podtaczenia, uruchomienie urzadzen.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja producentow urzadzen
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1. SST DOSTAWA | MONTAZ OGRODZENIA

1. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza robo6t zwigzanych z dostawa i montazem ogrodzenia.

2. MATERIALY.

2.1. Stalowe stupki ogrodzeniowe

2.2. Panele ogrodzeniowe typowe

2.3. Panele ogrodzeniowe montowane na murze oporowym
2.4. Podmurowka

2.5. Przesuwna brama wjazdowa

2.6. Furtka ogrodzeniowa

3. SPRZET
3.1. OgoIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zakres wykonywanych robot:

- Wytyczenie i wyznaczenie miejsc montazu ogrodzenia

- Przygotowanie terenu do montazu

- Dostawa i montaz stupkéw prefabrykowanych wraz z fundamentowaniem

- Dostawa i montaz paneli ogrodzeniowych typowych

- Wykonanie obliczen sprawdzajacych dla paneli ogrodzeniowych montowanych na murze oporowym
- Dostawa i montaz paneli ogrodzeniowych na murze oporowym za pomocg kotew

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola w czasie wykonywania robét polega na sprawdzeniu:
- przygotowania terenu i wykonania robét ziemnych

- Wyznaczenia miejsca montazu

- fundamentowania

- montazu paneli

6.2. Kontrola robét przy odbiorze polega na sprawdzeniu:

- sprawdzeniu prawidtowego montazu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1mb dostarczonego i zamontowanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa (ryczattowa) 1mb obejmuije:
- oczyszczenie terenu,

- wytyczenie miejsca montazu

- wykonanie fundamentowania,

- dostawe i montaz ogrodzenia

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja producentow urzadzen
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