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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Realizacja dokumentacji wykonana na podstawie umowy nr 100/2023-BZP-PU.511.29.2023/MN/32
zawartej w dniu 04.04.2023r w Gdansku, pomiedzy Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-
803 Gdanisk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdarska z
siedziba w Gdansku, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, a Green Cities Infrastructure;

Materiaty wyjsciowe:

- Opis Przedmiotu Zamdwienia stanowigcy zatgcznik do powyzszej umowy,

- Ustalenia i uwagi Zamawiajgcego w toku prac projektowych;

- Akty prawne i normy prawa krajowego i unijnego, w tym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916);

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 z domiarami istn. urzagdzen zabawowych;

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

- Uzgodnienia branzowe wewnetrzne;

- Wizja lokalna w terenie.

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Sporzagdzenie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania pn.: ,,Rozbudowa placu zabaw na Kozaczej Gérze” w ramach realizacji zadan
z inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic — Ujescisko - tostowice (zwanym dalej Projektem).

Dokumentacja w zakresie inwentaryzacji dendrologicznej, gospodarki drzewostanem wraz z
zabezpieczeniem istn. zieleni na czas budowy stanowi integralny element opracowania projektu
budowlanego na obszarze wskazanym w OPZ na dziatce 226101_1.0074.206/13.

3.0. CHARAKTERYSTYKA GEOBOTANICZNA

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski — wg M. Matuszkiewicza - Inwestycja znajduje sie w Dziale
Pomorskim w Krainie Pojezierza Srodkowopomorskiego, w Okregu Pojezierza Kaszubskiego, w
podokregu Gdynskim.

Klimat Pomorza pozostaje pod wptywem Morza Battyckiego. Pomorze, od poczatku powstania
roslinnos$ci pomorskiej zawsze ztgczone byto z Battykiem.

Kraina pojezierzy Srodkowopomorskich obejmuje typowe obszary pojezierne od Gdanska po Stargard
Szczecinski, w najwiekszym stopniu reprezentuje charakterystyke dziatu jako catos¢. Wyksztatcity sie
tu rézne krajobrazy roslinne, w zaleznosci od uksztattowania terenu, ale najbardziej typowy jest
krajobraz pomorskich buczyn i acidofilnych dgbréw.

4.0. STAN ISTNIEJACY — INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

4.1. Opis stanu istniejgcego
Inwentaryzacje dendrologiczng przeprowadzono w maju 2023 r.

W granicach opracowania fgcznie zinwentaryzowano 89 szt. drzew, 166 m? powierzchni podrostu
drzew i 1 szt. karpin drzew.
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W granicach przewidzianych do opracowania operatu dendrologicznego, po przeprowadzonej
inwentaryzacji dendrologicznej rozpoznano:

10 gatunkow drzew lisciastych i 1 gatunek drzewa iglastego:

czeresnia ptasia

dab czerwony

dab szyputkowy 13
gtég jednoszyjkowy

jarzab pospolity

jarzab szwedzki

klon jawor 10
klon pospolity 12
lipa drobnolistna 4
sosna pospolita 44
Sliwa atycza 1

Na opracowanym terenie szczegdlnie licznie wystepujg drzewa nastepujgcych gatunkdéw: sosna
pospolita, klon pospolity, dab szyputkowy, klon jawor.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1409) na obszarze opracowania stwierdzono obecnosci
gatunkow dziko wystepujgcych roslin objetych ochrong. Jarzab szwedzki (Sorbus intermedia)

Przedstawiona inwentaryzacja dendrologiczna jest zgodna z mapq do celéw projektowych.

4.2, Metodyka prac inwentaryzacyjnych
Dla potrzeb opracowania dokumentacji wykonano inwentaryzacje dendrologiczng na powierzchni
okreslonej w OPZ.
Prace terenowe wykonano z wykorzystaniem technologii pomiaréw GNSS (Global Navigation Satellite
System) do zastosowan geodezyjnych. Drzewa, krzewy oraz podrost drzew zlokalizowano na planie
sytuacyjnym, opisano kolejnym numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w ukfadzie
tabelarycznym:

- ZAtACZNIK NR 1- TABELA NR 1 - operat dendrologiczny — DRZEWA;
- ZALACZNIK NR 2 - TABELA NR 2 - operat dendrologiczny — PODROST DRZEW;

W tabelach inwentaryzacyjnych przedstawiono w kolejnych kolumnach:

1) numery inwentaryzacyjne z prefiksem ,D”- drzewa, ,K”- krzewy, ,,B” — byliny;

2) tacinska nazwe gatunkowaq drzew, krzewdw i bylin;

3) polskg nazwe gatunkowa drzew, krzewodw i bylin;

4) obwdd pnia drzewa lub obwody rozgatezien pnia mierzone na wys. 1.3m od gruntu, podane w
cm (obmiar z plusem odnosi sie do 1 drzewa wielopniowego, dla ktdrego najgrubszy pien
zapisany jest na poczatku);

5) obwdd najgrubszego pnia drzewa mierzony na wys. 0.05m od gruntu, podany w cm;

6) srednica korony pojedynczych drzew mierzona w metrach catkowitych;

7) orientacyjna wysokos¢ drzew, krzewdw podana w metrach dziesietnych;

-3-
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8) ilo$¢ drzew znajdujaca sie pod danym nr inwetaryzacyjnym; w kolumnie ,x” oznacza
wystepowanie karpiny;
9) Hoiépni .

10) powierzchnia podana w m? zajmowana przez krzewy (pojedyncze krzewy oraz grupy krzewdw);
11) w uwagach jest informacja dotyczaca:

- formy w jakiej wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy;

- zastosowanych elementodw stabilizujgcych;

- wystepowania zieleni towarzyszacej lub rodzaju misy wokét drzewa;

- wstepne zalecenia

12) stan zdrowotny — stopien uszkodzenia drzewa lub krzewu podawany szacunkowo w skali 1-5
(oznaczenie; 1 — bardzo dobry, 2 — dobry, 3 —$redni, 4 — zty, 5 — bardzo zly) na podstawie opisu
zdrowotnego; drzewa, ktdrym nadano stopien 4-5 zaleca sie rozwazenie wycinki sanitarnej ze
wzgledow bezpieczenstwa;

13) opis zdrowotny — wskazany rodzaj uszkodzenia, udziat posuszu, rodzaj patogenu, itp.;

14) ocena statyki — stopien stabilnosci drzewa podawany szacunkowo w skali 1-5 (oznaczenie; 1 —
bardzo dobra, 2 — dobry, 3 — ostabiona, 4 — mocno ostabiona, 5 — krytyczna) na podstawie opisu
technicznego z uwzglednieniem opisu zdrowotnego; drzewa, ktérym nadano stopien 4-5 sg
zaliczane do wycinki sanitarnej ze wzgleddéw bezpieczeristwa;

15) opis techniczny — wskazane cechy diagnostyczne w budowie samego drzewa jak i jego otoczeniu,
ktdre przyczyniajg sie do ostabienia stabilnosci drzewa (pochylenia, rozwidlenia pni, asymetria,
pekniecia, wrosniecia, nieprawidtowo wykonane ciecia i wigzania itp.).;

16) dziupla legowa ptakéw; 1 — wystepuje, x — brak

17) gniazdo ptakéw lub owadodw; 1 — wystepuje, x — brak

18) budka legowa ptakow; 1 — wystepuje, x — brak

19) gatunek objety ochrong prawng; wymieniony z nazwy, z podaniem lokalizacji;

20) nr obrebu ewidencyjnego;

21) nr dziatki ewidencyjnej;

4.3. Waloryzacja przyrodnicza — metodyka waloryzacyjna drzew

Na podstawie prac wykonanych w terenie, ktére polegaty na inwentaryzacji drzewostanu w zakresie
opracowania, zostata wykonana waloryzacja podstawowa. Waloryzacja podstawowa polega na ocenie
jakosciowej danego taksonu. Taksonem okreslono wszystkie drzewa wystepujagce w zakresie
opracowania, w ocenie wzieto pod uwage stan zdrowotny, pokrdj, lokalizacje, gatunek oraz wiek
poszczegdlnych drzew.

Stan zdrowotny drzew; (wg. Pacyniaka 1992);

Korona i pien zdrowe, bez ubytkéw i obecnosci szkodnikéw: 0 — 10%,

Czesciowo obumierajgce ciensze gatgzki w wierzchotkowej partii korony; pojedyncze oznaki
chorobowe lub pojedyncze szkodniki 10 — 25%,

Korona lub/i pien posiadajgce staby mursz (prochnica), posusz obejmujgcy 1/5 korony 20 — 35%,
Korona lub/i pien ze znacznym murszem, lecz prawidtowo fungujgca tkankg kalusows, posusz
obejmujacy 1/4 — 1/3 korony 30 — 45%,
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Korona lub/ i pien z ubytkami u podstawy pnia, brak tkanki kalusowej, posusz obejmujacy ponad 1/3
korony — powyzej 50% traktuje sie, jako wycinke sanitarng

Korona lub/ i piert obumierajace, z licznymi ubytkami i rozlegtym murszem — powyzej 70% drzewo
zagrazajgce wywrotem lub roztamaniem — wycinka sanitarna, bezwzgledna.

Pokréj;

Budowa typowa dla gatunku i odmiany: 0% - 10%;

Korona wyksztatcona jednostronnie lub pien pochylony nieznacznie: 10% - 20%;

Korona pod okapem drzewa wyzszego, znieksztatcona lub pien pochylony ponad 2092: 20 -30%;
Korona znacznie znieksztatcona, przerzedzona lub pier pochylony ponad 45 2: 30 — 50%;
Korona szczgtkowa lub pien lezgcy czesciowo wykorzeniony: ponad 50%.

Lokalizacja;
Swobodna przestrzen wokot drzewa: 0%;

Drzewa w duzym zageszczeniu, nachodzgce na siebie konary 10 — 20%;
Zblizenie do krawedzi jezdni elewacji budynku, powodujgce uszkodzenia infrastruktury: 20 — 30%.

Gatunek, wymiary i wiek;

Okreslany na podstawie wartosci przyrodniczej wg. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) oraz w oparciu o tabele orientacyjnego wieku
drzew (wg. Majdeckiego).

Wartosciowy drzewostan* — pojedyncze drzewa lub ich grupy spetniajace jedng z ponizszych cech:

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy introdukowane, szczegdlnie rzadkie,
c) drzewa i krzewy gatunkéw pospolitych o obwodach pnia mierzonego na wys. 130 cm:
- topola, olsza, klon jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew — powyzej 200 cm;
- klon, kasztanowiec, morwa, jesion, Swierk, sosna, daglezja, modrzew, platan klonolistny,
brzoza — powyzej 101 cm;
- dab, grab, buk, lipa, iglicznia, gtdg, jarzab, leszczyna turecka, zywotnik, choina, wigz, jodta,
magnolia —
powyzej 51 cm.
Do grupy wartosciowego drzewostanu nalezg oczywiscie takze: drzewa i krzewy gatunkdow prawnie
chronionych, pomniki przyrody oraz aleje i parki zabytkowe — sg one chronione na podstawie ustaw.
*Definicja stosowana w zapisach MPZP
Po analizie ocen jednostkowych okresla sie ogdlng wartos¢ przyrodniczg. Na jej podstawie kwalifikuje
sie drzewa, jako cenne i warto$ciowe przyrodniczo oraz te, ktére majg niskg wartos¢ ze wzgledu na
staby stan zdrowotny lub/i znieksztatcony pokrdj.

Uwaga:
Wsrdd 89 szt. drzew zinwentaryzowanych w zakresie Inwestycji, wystepuje 78 szt. drzew
okreslonych, jako cenne przyrodniczo.
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Drzew o stabej kondycji zdrowotnej jest 2 szt. — D38, D48. Drzewo o nr inw. D83 znajdujace sie w

strefie placu zabaw dla najmtodszych dzieci wymaga usuniecia wiszgcych gatezi.

5.0. GOSPODARKA DRZEWOSTAEM

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz.U. z 2022 r. poz.
916)

Na podstawie art. 49 w/w ustawy zostato wydane rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16
grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2016 poz. 2183) Zgodnie z zapisem
rozporzadzenia na obszarze w zakresie opracowania mogg wystgpi¢ gatunki dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong (gniazda lub dziuple ptakéw na drzewach).

Zgodnie z zapisem w/w ustawy art.52 ust.2 pkt.2 wycinki drzew mozna dokona¢ poza okresem
legowym ptakdw, tj. od 16 pazdziernika do konca lutego. Jesli harmonogram robdt przygotowawczych
w zakresie usuniecia drzew przypadnie na okres legowy ptakéw Wykonawca bedzie zobowigzany do
wystgpienia do RDOS o odstepstwo od zakazéw oraz przeprowadzenia wycinki pod nadzorem
ornitologa.

*Zgodnie z zapisem w/w ustawy art.83f ust.1 pkt.3 odnosnie wyjatku od obowigzku uzyskiwania
zezwolenia na usuniecie drzew, ktorych obwadd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
¢) 50 cm — w przypadku pozostatych gatunkow drzew;

** Zgodnie z zapisem w/w ustawy art.83f ust.1 pkt.1 odnosnie wyjatku od obowigzku uzyskiwania
zezwolenia na usuniecie krzewu albo krzewdw rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25 m?;

5.1. Wycinka zieleni kolidujgcej z inwestycja
Na terenie Placu Zabaw na Kozaczej Gérze w Gdarisku nie planuje sie wycinki lub wyrebu drzew w

zwigzku z projektowanymi i demontowanymi urzgdzeniami zabawowymi.

5.2. Zabezpieczenie drzew na czas prac
Prace w poblizu drzew i samym drzewostanie prowadzi¢ pod S$cista kontrolg inspektora

nadzoru ds. ochrony i pielegnacji zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

W przypadku, gdy na uszkodzenia/zniszczenia narazone bedg inne drzewa poza
wymienionymi, Wykonawca samodzielnie i/lub na wezwanie Inspektora nadzoru zabezpieczy
te drzewa.

Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U. z
2022 r. poz.916)

,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.”
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Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U. z
2022 r. poz.916)

»W0djt, burmistrz albo prezydent Miasta wymierza administracyjng kare pieniezng za:
1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa.

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U z
2022 r. poz.916)

»Kara, o ktérej mowa w ust. 1, jest naktadana na posiadacza nieruchomosci, albo
wtasciciela urzadzen, o ktérych mowa w art. § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot,
jezeli dziatata bez zgody posiadacza nieruchomosci.”

Wszystkie drzewa, ktdre znajdujg sie w obszarze planowanej Inwestycji nalezy starannie

zabezpieczy¢ na czas prac, aby nie nastgpito ryzyko uszkodzenia lub pogorszenia stanu zdrowia

omawianej zieleni.

® Zabezpieczanie drzew — wygrodzenie Stref Ochronny Zieleni — SOZ

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny istniejgcych drzew i krzewdw nalezy podjgé dziatania majgce na uwadze ochrone
wszystkich czesci roslin. Dla wybranych obszaréw nalezy stworzy¢ strefy ochronne zieleni
(SOZ), poprzez wygrodzenie grup drzew i krzewdw lub pojedynczych egzemplarzy za pomoca
trwatego ogrodzenia.

Ogrodzenie powinno by¢ usytuowane ok. 1 m poza rzutem korony na powierzchni biologicznie
czynnej. W przypadku gdy pod koronami drzew przechodzi $ciezka lub dojazd wygrodzenie
nalezy ustawic, tak aby nie blokowato komunikacji. W czasie budowy wygrodzony obszar SOZ
nie moze by¢ przestawiany lub przenoszony bez zgody nadzoru dendrologicznego.
Ogrodzenie powinno by¢ widoczne i mie¢ przynajmniej 1,2m wys. Zbudowane z pionowych i
poziomych drewnianych lub metalowych, dobrze zespolonych ram, aby mogty wytrzymywadé
uderzenia. Ramy nalezy wypetnié¢ np. siatkg metalowa oraz podpartych punktowo. Mozliwe
jest réwniez zastosowanie azurowych lub petnych paneli tymczasowego ogrodzenia
budowlanego wspartych na ustawionej na gruncie stopie betonowej. Przewidziano 52m
wygrodzenia SOZ.

e Zabezpieczanie drzew — odeskowanie

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny drzew, w przypadku braku mozliwosci zastosowania SOZ nalezy na czas trwania
budowy, pnie drzew zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania;

pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owingé matami stomianymi lub trzcinowymi albo rurg
PCV; odeskowanie powinno uwzgledniac ksztatt pnia i byé wykonane w taki sposéb, aby deski
przylegaty mozliwie najwiekszg powierzchnig do pnia; deski uzyte do ochrony pni powinny
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okrywaé pien do podstawy korony i by¢é zamontowane w sposdb nieszkodzgcy drzewom; deski
mocowac za pomocg odrutowania lub olinowania linami wtékiennymi; nie stosowac gwozdzi!
Przewidziano 2 drzewa do odeskowania.

Wyniesione systemy korzeniowe drzew musza znalez¢ sie¢ wewnatrz strefy ochronnej.
Niedopuszczalne jest ich uszkodzenie, dlatego ogrodzenie nalezy umiejscowiaé
w bezpiecznej odlegtosci od wyniesionych systemow korzeniowych.

= Druciana siatka
przyspawana
do wspornikow
i poziomych
listew lub panel
ogrodzeniowy

= Pionowe wspornik >
S = Rusztowanie

= Pionowe prety

= Standardowy zacisk

= Poziom gruntu

= Kotek mocujacy
wspornik

Stopa betonowa =
tymczasowa

Rys.1_ Przyktad ogrodzenia ochronnego wg BS 5837;20 21
(zrodto: Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacii zieleni przyulicznej; Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu,
Poznan 2019 1)
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