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I OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja, nizej podpisana  MALGORZATA RYCHTOWSKA
zamieszkata w Sopocie, ul. Kraszewskiego 21

oswiadczam, zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 784 z pdzn. zmianami), o sporzadzeniu Projektu Technicznego,
dotyczgcego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno--
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego, pn.:

Przebudowa placu zabaw na Kozaczej Gérze w Gdansku - Ujescisku

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Gdansku zadan wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu
inwestycja

pazdziernik 2023

mgr inz. arch. Matgorzata Rychtowska
specj: architektoniczna

upr. nr 174/ Gd/01

izba PO-0255

(podpis projektanta)
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Il CZESC OPISOWA

1. Dane inwestygc;ji
1.1. Podstawa opracowania

¢ Umowa zawarta pomiedzy Dyrekcjg Rozwoju Miasta Gdanska,
a Green Cities Infrastructure Sp. z o0.0.,

e Zatacznik do OPZ - Zatozenia projektowe

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem

® Mapa do celéw projektowych 1:500.

e Zdjecia i wizje w terenie.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

® Obowigzujace normy i przepisy

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa placu zabaw na Kozaczej Gdérze w Gdansku
Ujescisku. (w ramach realizacji zadan z inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic — UjeScisko — tostowice).

1.3. Cel i zakres inwestycji
Celem inwestycji jest poszerzenie oferty istniejgcego placu zabaw poprzez wprowadzenie dodatkowych

urzgdzen zabawowych.

Zakres inwestycji obejmuje:
e demontaz dwdch urzadzen, ktore znajdujg sie w ztym stanie technicznym — urzadzenie zrecznosciowe
typu ,,pajgk” oraz scianka wspinaczkowa
® montaz dwdch nowych urzadzen — hustawki integracyjnej typu ,bocianie gniazdo” i trampoliny

ziemnej.

Realizacja powyzszej inwestycji odbedzie sie w istniejgcych granicach placu zabaw, nie przewiduje sie

zmiany granic terenu zajmowanego przez plac.
1.4. Lokalizacja

Przedmiotowy plac zabaw zlokalizowany jest w Gdansku, w dzielnicy Ujescisko, w okolicy ul.
Kozacza Gora, na dziatce nr 206/13 obreb 0074, bedacej wtasnoscig Gminy Miasta Gdarisk.
Teren objety jest MPZP tostowice rejon Gory Kozaczej w miescie Gdarisku (Uchwata nr LIII/1505/10 Rady
Miasta Gdanska z dnia 28 pazdziernika 2010 r.) i oznaczony symbolem 015-US o przeznaczeniu — tereny

sportu i rekreacji.

2. Stanistniejacy

2.1. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy plac zabaw, podlegajgcy opracowaniu, wybudowany zostat w 2012 roku w ramach
inwestycji Gminy Miasta Gdanska polegajgcej na urzadzeniu terendw rekreacyjnych na obszarze lesnym
pomiedzy terenami mieszkaniowymi dzielnic Ujescisko i tostowice w Gdansku. W ramach inwestycji
powstaty wydzielone obrzezami, utwardzone ciagi piesze przez teren, wyposazono je w oSwietlenie
parkowe i matg architekture, takg jak tawki, kosze na smieci i stojaki rowerowe. Dodatkowo urzgdzono i
wyposazono plac zabaw — bedacy przedmiotem opracowania — oraz plac z urzadzeniami sprawnosciowymi
typu fitness, sgsiadujacy z placem zabaw po drugiej stronie ciggu pieszego.
Wydzielony plac zabaw jest zlokalizowany na dziatce 206/23 obreb 0074.
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Widok ogdlny — Zrodfo: mat. ZDiZ Cigg pieszy przez teren rk}acyjny — #rédto: mat. wiasne
Zarzadca placu zabaw jest Gmina Miasto Gdansk — Gdariski Zarzad Drég i Zieleni. Powierzchnia placu zabaw
(dziatki 206/13) to 0,1945 ha. Zlokalizowano tam 21 urzgdzen zabawowych i sprawnosciowych (- zgodnie z
protokotem przegladu piecioletniego z lipca 2023 roku, zleconego przez GZDiZ), ktére przeznaczone s3a dla

réznych grup wiekowych.

—
o

A) Plac zabaw:

- zestaw Maluch

- domek ze sklejki ,Pawet | Gawel’

- lokomotywa z wagonem

- hustawka wazka na podstawie metalowej
- piaskownica ,,4 misie”

- piaskownica ,,4 misie”

- bujaczek

- bujaczek

- bujaczek

- bujaczek

- bujaczek

- bujaczek

13| - zestaw zabawowy z daszkiem i zjezdzalnig,
14 | - zestaw sprawnosciowy

15 | - zestaw Zamek z 4 wiezami

16 | - sklepik z tablica

17 | - podwadjna hustawka

18 | - linarium mate

19 | - scianka wspinaczkowa

20 | - stét do tenisa stotowego - 1 szt.,,

21 | - podwadjny stot do gry w szachy i chifnczyka - 2 kpl.

O ||V W N

=
o

=
=

[y
[ ]

Wykaz elementéw wyposazenia placu zabaw - zrédfo: mat. GZDiZ

Czes¢ urzadzen i zabawek, przeznaczonych dla najmtodszych dzieci, zostata wydzielona w pétnocnej czesci
placu ogrodzeniem siatkowym z wejsciem, o wysokosci ok. 1m. Zajmuje ona obszar o powierzchni ok.
500m2.

Plac jest wyposazony w urzadzenia i zabawki pochodzace od jednego producenta, w ktorych dominujgcym
materiatem jest drewno klejone warstwowo malowane w zywych kolorach, z elementami konstrukcyjnymi i
mocujacymi ze stali ocynkowanej.

Urzadzenia usytuowane sg pomiedzy drzewami, plac ma naturalng nawierzchnie gruntowa, piaszczysto —
zwirowa. Miejsce pod $cianka wspinaczkowa jest wydzielone palisadg drewniang, co sugeruje wymieniong
nawierzchnie — ale nie jest to widoczne.
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Przeprowadzony w lipcu 2023 roku, na zlecenie GZDiZ okresowy przeglad techniczny, wykazat, ze
urzadzenia w wiekszosci sg kompletne, w dobrym stanie technicznym, wymagaja ewentualnie od$wiezenia
ze wzgledu na naturalne zuzycie i pogorszenie efektu estetycznego.

Niewielka cze$¢ urzadzen, gdzie wykazano dekompletacje, uszkodzenia zasadniczych elementéw lub stopien

zuzycia zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkownikdw, zostaty wytypowane do remontu lub demontazu.

i . e A p o i
Czes¢ placu zabaw wydzielona dla najmfodszych dzieci
Zrédlo — mat. wtasne

2.2 Istniejqce sieci

Na obszarze objetym projektem nie wystepuje zadne uzbrojenie terenu. Jedynie wzdtuz ciggu pieszego,

przy ktdrym usytuowany jest plac zabaw, biegnie kabel zasilajacy oswietlenie ciggdw pieszych.
2.3. Istniejgca zielen

Inwentaryzacje dendrologiczng na terenie przeprowadzono w maju 2023 r.

W granicach opracowania zinwentaryzowano tgcznie 89 szt. drzew, 166 m2 powierzchni podrostu drzew
i 1 szt. karpin drzew.

Rozpoznano 10 gatunkdéw drzew lisciastych i 1 gatunek drzewa iglastego:

czeresnia ptasia 1
dab czerwony 1
dab szyputkowy 13
gtdg jednoszyjkowy 1
jarzab pospolity 1
jarzab szwedzki 1
klon jawor 10
klon pospolity 12
lipa drobnolistna 4
sosna pospolita 44
Sliwa atycza 1



Green Cities Infrastructure Sp. z 0. 0.- Umowa nr 100/2023-BZP-PU.511.29.2023/MN/32
Przebudowa placu zabaw na Kozaczej Gérze w Gdansku Ujescisku
PROJEKT TECHNICZNY

Infrastructure

Na opracowanym terenie szczegdlnie licznie wystepujg drzewa nastepujacych gatunkdw: sosna pospolita,
klon pospolity, dgb szyputkowy, klon jawor.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1409) na obszarze opracowania stwierdzono obecnosci gatunkdéw

dziko wystepujgcych roslin objetych ochrong - jarzab szwedzki (Sorbus intermedia).

3. Rozwiazania projektowe

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego placu zabaw, polegajaca na demontazu elementow,
w zwigzku z ich ztym stanem technicznym lub znacznym zuzyciem oraz montazem dodatkowych urzadzen,
ktére majg uatrakcyjnic oferte placu zabaw.

3.1. Demontaze
W zwigzku z planowang inwestycjg projektowane sg demontaze dwdch urzadzen — urzadzenia
zrecznosciowego typu ,,pajak” oraz Scianki wspinaczkowej wraz z otaczajgcq palisadg. Nalezy zdemontowa¢d
czesci nadziemne urzadzen, wykopacd i usunagc ich fundamenty oraz wszelkie pozostatosci po ich montazu —
do uzyskania naturalnej nawierzchni gruntowe;j.

Zdemontowane urzgdzenia zgodnie z decyzjg uzytkownika, czyli GZDiZ nalezy zutylizowac.

3.2. Projektowane elementy

W ramach inwestycji zaprojektowano montaz hustawki integracyjnej typu , bocianie gniazdo” i trampoliny
ziemnej. Wybrano urzadzenia sprzyjajgce integracji dzieci, o formie i estetyce nawigzujgcej do istniejgcych
na placu zabawek.

Na montaz nowych urzadzen wybrano miejsca zwolnione przez zdemontowane zabawki, nie kolidujace z
istniejgcym drzewostanem i nie powodujgce koniecznosci wycinek, a jedynie odpowiedniego zabezpieczenia
na czas wykonywania prac budowlanych elementy zieleni.

Nowe urzadzenia nalezy zakotwi¢ w gruncie za pomocg fundamentéow betonowych, zgodnie z instrukcjg
montazu opracowang przez producenta elementéw.

Hustawka ,,bocianie gniazdo” Trampolina ziemna 4 x 1m

Zgodnie z normg PN-EN 1177 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku” - tam, gdzie istnieje mozliwos$¢ swobodnego upadku z wysokosci, w zaleznosci od
poziomu tej wysokosci, dla nowych urzgdzen przewiduje sie specjalnie przygotowane nawierzchnie dla stref
bezpieczenstwa okreslonych przez producenta.

Oba projektowane urzadzenia majg okreslong wysokos¢ swobodnego upadku do 1,0m, co pozwala na
zastosowanie, jako nawierzchni dla strefy bezpieczenstwa, gleby lub darni.

-6-
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3.3.

Projektowana nawierzchnia placu zabaw ma stanowié¢ kontynuacje ptaszczyzny istniejgcego terenu. Rzedne
terenu i gtebokos¢ fundamentowania nalezy dostosowac do tej ptaszczyzny niwelujac wystepujace lokalnie
nierownosci terenu w zakresie +0,2m. Uksztattowanie nawierzchni placu musi zapewni¢ powierzchniowe

odprowadzenie wéd deszczowych.

Zakres inwestycji nie wptywa na zmiane obszaru istniejgcego placu zabaw, ani na jego uwarunkowania

zewnetrzne i powigzania z innymi elementami zagospodarowania otaczajgcego terenu.
Opis projektowanych urzqdzen zabawowych

Hustawka , Bocianie gniazdo”

Urzadzenie o wymiarach w rzucie 1,1 x 2,6m, wysokosci 1,58m, strefa bezpieczernstwa o wymiarach 2,6 x
6,3m, wysokos¢ swobodnego upadku —0,94m.

Hustawka przeznaczona jest dla maksymalnie dwdch uzytkownikow, w przedziale wiekowym 3 — 14 lat.
Sktada sie z okregu z siedziskiem linowym o $rednicy 1,05m, zawieszonego na dwdch stalowych stupkach
zamocowanych w gruncie.

Stelaz siedziska i stupki mocujgce urzadzenie wykonane sg ze stali konstrukcyjnej S235, zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Stelaz siedziska obtozony linami.
tancuchy stanowigce zawiesie hustawki wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

W celu montazu, nalezy skreci¢ rame hustawki wg instrukcji. W celu lepszej stabilizacji urzgdzenia,
przewidziano spiecie stupkédw mocujgcych w poziomie fundamentéw rozpdrka, sktadajaca sie z dwdch rur
stalowych.

Nastepnie nalezy umiescié¢ urzadzenie w wykopach i zakotwié¢ w gruncie. Stupki $11,4 nalezy zamocowaé w
gruncie na gtebokos¢ 80cm ponizej zaktadanego poziomu terenu za pomocg fundamentéw betonowych
(C16/20) @65cm o wys. 40cm.

80

Schemat wykonania fundamentéw pod stupki konstrukcyjne — mat. katalogowe
Z hustawki mozna korzysta¢ min. 28 dni po zabetonowaniu.
Wszystkie tgczniki i okucia odporne sg na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Dla strefy bezpieczenstwa hustawki projektuje sie nawierzchnie z piasku ptukanego o frakcji 0,2-2,0mm o

grubosci warstwy min. 0,30m.

-7-
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Nawierzchnie z piasku ptukanego nalezy wykonac przy zachowaniu nastepujgcej kolejnosci robét:

° zdjecie warstwy darni i humusu gr. 0,30m,

° utozenie geowtdkniny w celu odseparowania gruntu rodzimego od piasku,

U utozenie pionowo paséw folii w celu odseparowania istniejacej darni od piasku,

° wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku ptukanego o frakcji 0,2-2,0mm o grubosci warstwy
min. 0,30m.

Trampolina ziemna

Urzadzenie o wymiarach w rzucie 4,02 x 1,05m, mocowana w poziomie terenu, strefa bezpieczenstwa o
wymiarach 5,05 x 8,02m, wysokos$¢ swobodnego upadku — 0,9m.

Zabawka przeznaczona jest dla maksymalnie 1 uzytkownika, w przedziale wiekowym 5 — 14 |at.

Sktada sie ze stelazu z blach stalowych, na ktéorym zamocowana jest mata skokowa z trwatego tworzywa
poliamidowego. Gérna pokrywa stelazu zalana gumg EPDM.

Urzadzenie posadowione jest ponizej poziomu gruntu na obwodowym fundamencie betonowym (beton
pétsuchy C20/25 lub elementy prefabrykowane) o wymiarach 10x20cm (h x s) na gtebokosci ok. 45cm
ponizej poziomu otaczajgcego terenu (- gora fundamentu). Fundament posadowiony na warstwie podsypki
cementowo — piaskowej (1:4) o gr. 10cm, uksztattowanej ze spadkiem wewnetrznej ptaszczyzny do $rodka
wykopu. Przestrzen pod trampoling, ponizej posadowienia fundamentu i podsypki - od gtebokosci ok. 85cm
- nalezy wypetni¢ warstwa zwiru frakcji 2-8mm, o grubosci ok. 20cm, ktéry bedzie stanowi¢ warstwe
drenazowag dla urzadzenia.

Wazne jest, aby rozpdrka trampoliny nie dotykata i nie opierata sie na podtozu. Po zamontowaniu nalezy
sprawdzi¢, czy wszystkie sprezyny majg odpowiedni nacigg — jesli nie nalezy je wyregulowac przy pomocy
systemowych narzedzi, dotaczonych fabrycznie do urzadzenia.

Wszystkie tgczniki i okucia odporne sg na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Dla strefy bezpieczenistwa trampoliny projektuje sie nawierzchnie z gleby lub darni.

Zapisy ogdlne

Kolorystyke projektowanych urzadzern nalezy dostosowac do istniejgcych na placu zabaw hustawek,
wskazanych w uzgodnieniu GZDiZD 6336.261.4.2023. ARL.3385.5545 z dnia 08.12.2023

. g L) ?'“ ;

4 e T

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiadac aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami.

Powinny posiadac takze aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw. Montaz nalezy wykonaé
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zgodnie z dokumentacja montazowa dotaczong do urzadzenia w Scisle okreslonej kolejnosci, wg zasad sztuki
budowlanej. Wszystkie impregnaty, sruby, liny, siedziska powinny posiadac¢ atesty higieniczne i deklaracje

zgodnosci.

Opracowanie:
arch. Matgorzata Rychtowska

upr. bud. 174/Gd/01
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