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Gdansk, dnia 18.10.2023 .

OPINIA NR GZDiZ.ZD.6336.345.2.2023.ARL.4515

Zamierzenie budowalne ,, Park rekreacyjny przy ul. Liszta, sgsiedzka strefa wypoczynku”
Zadanie realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2023

Faza opracowania: ,Analiza przestrzenna i funkcjonalna oraz kencepcja centralnej czesci
terenu rekreacyjnego Parku Liszta”

Opiniuje sie
Branza: architektoniczna
wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng
czesS¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach

- przy ul. Franciszka Liszta (dz. Bp nr 899 obreb 0064)
rozgraniczajgcych w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

wnoszac ponizsze uwagi celem uwzglednienia na dalszych etapach projektowania:

Inwestor

1. Wszystkie urzadzenia o charakterze zabawowym przeznaczonym do uzytku dzieci nalezy zaprojektowac
zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm z grupy PN-EN 1176.

2. Nawierzchnie w strefach bezpiecznych projektowanych urzadzen nalezy zaprojektowaé zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

3. Nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje oraz gospodarke zieleni wraz z zaleceniami ochronnymi.

4. W celu wydtuzenia mozliwosci bezpiecznego korzystania przez uzytkownikow zaplanowanych obiektow i
urzgdzen po zmroku (szczeg6lnie w okresie jesienno-zimowym gdy zmierzch nastepuje w godzinach
popotudniowych) planowany zakres inwestycji wymaga realizacji oswietlenia.

5. W przypadku podjecia decyzji o rozszerzeniu zakresu zadania lub w przypadku realizacji oswietlenia jako
oddzielnego zadania, nalezy wykorzysta¢ wydane dla catosci zadania inwestycyjnego warunki techniczne nr
IE/163/2022/JR projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia terenu parku
rekreacyjnego na dz. 899 obr. 064 (Park Rekreacyjny przy Liszta) w Gdansku z dnia 29.11.2022r.

6. W projekcie koncepcyjnym szczegbtowym oraz w projekcie koncepcyjnym centralnej czesci parku nalezy
wskazac lokalizacje oraz stylistyke projektowanego oswietlenia.

7. W projekcie nalezy wskazac¢ obszary/elementy wskazane pod dalsze zagospodarowanie terenu w kolejnych
edycjach BO z wyraznym wykluczeniem zagospodarowania na pozostatych obszarach, pozostawiajac
naturalny charakter terenu.

8. Nalezy wskazac¢ powierzchnie poszczegdlnych stref.

9. Nalezy zachowac minimalna szerokos¢ gtéwnych ciggéw pieszych 2m, dla pozostatych min. 1,8 m z lokalnymi
przewezeniami do 1,5m.

10. Nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ zakonczenia pétnocnego odcinka projektowanego ciggu pieszego na
istniejgcym ciggu pieszym w granicach dziatki gminnej. Kontynuacja projektowanego ciggu w obecnym
przebiegu wychodzi poza grunty gminne, nieobjete MPZP,

11. W strefie 1 nalezy ograniczyc ilos¢ proponowanych elementéw zagospodarowania, szczegdlnie w obszarze
wskazanym do zachowania naturalnego charakteru przestrzeni. Nie nalezy projektowaé budek dla
wiewiorek, domkow dla jezy itp.
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W przypadku projektowania obiektow rekreacyjnych, sportowych nalezy je czytelnie oznaczy¢ i wskazac ich
strefe, odrebng od strefy odpoczynku biernego.

Wybieg dla pséw nalezy projektowa¢ w nawierzchni naturalnej gruntowej lub trawiastej. Nalezy
doprecyzowac, czy strefa dla pséw bedzie stanowita wybieg wygrodzony czy ogélnodostepng przestrzen
otwartg. Nalezy unikac katow ostrych przy wytyczaniu obszaru wybiegu dla pséw/psiej taki.

Na etapie koncepcji szczegbtowej nalezy doprecyzowac ilo$¢, rodzaj, forme, lokalizacje i wstepng tres¢
proponowanych tablic edukacyjnych. llos¢ tablic nalezy ograniczy¢ do minimum wynikajacego z poruszanej
tematyki oraz do obszaru na ktérym tablice sg stawiane. Nalezy ograniczyc¢ ilo$¢ projektowanych wzorow
tablic na terenie catego opracowania celem zachowania fadu przestrzennego.

Na etapie projektu koncepcyjnego szczegdtowego nalezy przedstawié lokalizacje wszystkich projektowanych
elementéw matej architektury. Dopuszcza sie wskazanie przyblizone lokalizacji (np. na odcinku) przy
wskazaniu ilosci projektowanych elementéw.

W strefie 3 nalezy dostosowac ilos¢ projektowanych elementéw do wielkosci strefy oraz ograniczy¢ ilos¢
proponowanych rodzajow urzadzen. Wielkos¢ elementéw nalezy dostosowac do skali otoczenia.

Na etapie projektu budowlanego nalezy doszczegotowic lokalizacje projektowanych urzadzen w oparciu o
inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem.

Na etapie projektu koncepcyjnego szczegdtowego nalezy okresli¢ materiat projektowanych ciggéw pieszych.
W rysunku nalezy rozrézni¢ nawierzchnie w zaleznosci od materiatu/technologii.

Na etapie koncepcji szczegtowej nalezy przedstawi¢ przekroje charakterystyczne przez obszar inwestycji
oraz poda¢ procent nachylenia ciggéw pieszych. W zaleznosci od stopnia nachylenia terenu oraz rangi ciggu
pieszego nalezy przewidzie¢ wprowadzenie poreczy.

20. Na etapie koncepcji szczegotowej nalezy wskazac¢ obszar projektowanego ogrodu sensorycznego, polany
piknikowej itd.

21. Na etapie koncepcji szczegotowej nalezy wskaza¢ ingerencje w geometrii istniejgcych skarp oraz w
przypadku koniecznosci wskaza¢ sposéb umocnienia.

22. Na etapie koncepcji szczegbtowej nalezy wskaza¢ docelowe zagospodarowanie strefy na zachdd od
istniejgcego ciggu pieszego.

23. Inwestycja planowana jest na styku z istniejgcym drzewostanem i nalezy zachowac istniejacg zielen wysoka.

24. W projekcie zaleca sie zaprojektowac nasadzenia drzew.

25. Projekt budowlany winien wykazywa¢ docelowg lokalizacje projektowanych nasadzenn drzew/
z mozliwoscig wykonania nasadzen na innym etapie inwestycji.

26. Nalezy ograniczy¢ do minimum powierzchnie koszonych trawnikéw.,

27. W projekcie zieleni nalezy przedstawi¢ szczegdtowy plan nasadzen z podaniem konkretnych gatunkéw
roslin.

28. W projekcie ogrodu deszczowego nalezy przedstawi¢ przekrdj, rodzaj podtoza oraz nazwy gatunkowe
roslinnosci hydrofitowej

29. Zaleca sig wykonanie kilku mniejszych ogrodow deszczowych zamiast jednego duzego.

30. W projekcie zieleni nalezy zaprojektowac tereny zieleni wymagajace jak najmniejszego naktadu prac
pielegnacyjnych.

31. Na potgczeniach ciggéw pieszych nalezy stosowac wyoblenia.

32. Trasg ciggow pieszych nalezy prowadzi¢ w sposéb naturalistyczny, stosujgc tuki i wyoblenia.

33. Na potaczeniu z istniejgcym ciggiem pieszym nalezy zachowac szerokos¢ chodnika w Swietle przejscia 2m
oraz wprowadzi¢ sciecia/wyoblenia.

34. Na gtownych ciggach pieszych nalezy zapewni¢ min. 2m szerokosci.
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Lokalne przewezenia nalezy stosowac w miejscach kolizji z istniejgcymi drzewami. Na pozostatym obszarze
sciezki nalezy prowadzi¢ o zachowanej minimalnej szerokosci Swiatta przejscia.

tawki z pergolami nalezy lokalizowa¢ w sposéb niezawezajgcy swiatta przejscia gtéwnego ciggu pieszego.

Nie nalezy stosowac¢ ostrych potgczen nawierzchni pod nasadzenia, nawierzchni bezpiecznej oraz
nawierzchni gliniasto zwirowej. Nalezy zachowa¢ minimalng szerokos$¢ pasdéw nasadzern umozliwiajacych
wegetacje i pielegnacje projektowanej roslinnosci.

W pierwszym etapie projektu gtownej polany nalezy dowigzac¢ naroznik ciggu pieszego z nawierzchni
gliniasto zwirowej do $ciezki z luzno utozonych ptyt. Nie nalezy stosowac uktadu docelowego skrzyzowania
sciezek w uktadzie tymczasowym.

Projekt nalezy uzupetni¢ o przekroje charakterystyczne.

Sciezke z ptyt luzno utozonych nalezy dostosowa¢ do mozliwosci poruszania sie pieszych oraz pézniejszego
utrzymania. Nie dopuszcza sie ptyt betonowych, nalezy stosowac materiaty naturalne, np. kamien, drewno.

Nie nalezy stosowac nawierzchni ze zwiru ptukanego w rejonie altany. Nalezy zastosowac nawierzchnie
trawiasta.

Nie dopuszcza sie stosowania obrzezy betonowych. Nalezy stosowac obrzeza kamienne.

Uktad obrzezy nalezy prowadzi¢ w sposéb ptynny, po tukach, unikajgc dtugich odcinkéw prostych z
zatamaniami.

Nie nalezy stosowac obrzezy na potgczeniach nawierzchni gliniasto-zwirowych.

Niezalecane jest ograniczanie obrzezami (np. betonowymi) nawierzchni bezpiecznych wykonanych z
materiatéw sypkich.

Strefa zabawowa powinna by¢ wyposazona w regulamin na plac zabaw.

Nalezy dostosowac wzér projektowanej altany do pozostatych elementdw matej architektury (m. in. pergole,
tawki bujane). Zaleca sie zastosowanie altany o dachu ptaskim, jednospadowym, mozliwie zielonym, o rzucie
prostokatnym.

Nalezy dostosowac wzor projektowanego smietnika do pozostatych elementow matej architektury.

Nalezy zrezygnowac z projektowania tablicy BO lub zmienic¢ jej lokalizacje na réwnolegta do istniejgcego
Ciggu pieszego.

Nalezy dostosowac wzor konstrukgji projektowanej tablicy regulaminowej na analogiczny do innych tablic
planowanych na obszarze inwestycji.

Wzér tawki nalezy dostosowac do pozostatych elementow matej architektury (m.in. stét piknikowy z tawkami)
Nalezy ograniczyt ilo$¢ hoteli dla owaddw do jednego, zlokalizowanego w sasiedztwie ogrodu deszczowego.

Nalezy wskaza¢ obszar bezpieczny/zakres obrotu lezakéw obrotowych. Lezaki nalezy lokalizowac taki
sposob, zeby strefy bezpieczne nie nachodzity na siebie.

Zaleca w kolejnych etapach zakresem projektu objg¢ remont istniejgcych schodéw wraz z dostosowaniem
dostepu do terenu dla 0séb niepetnosprawnych i o specjalnych potrzebach. Remont schodéw oraz dojscia
nalezy projektowac zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdanska nr 1746/21.

informuj iZ:

Opinia jest wazna 12 m-cy od dnia sporzgdzenia niniejszej opinii.

W odpowiedzi na niniejsza opinie nalezy pisemnie odnies¢ sie do uwag w niej zawartych oraz powotac sig na

nr opinii.
Opinia zawiera zatacznik graficzny. = ‘ e 3
Aleksandra Rybak arisid
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Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
Gdariski Zarzqd Drag i Zieleni informuje, ze:

1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzgd Drog | Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdarski Zarzqd Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk, e-mail:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub
decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wyfqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa,

5 Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane bedq w  czasie  okreslonym  przepisami  prawa,  zgodnie
z instrukcjg kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawe do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z powyiszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub
IOD, korzystajgc ze wskazanych wyzej danych kontaktowych,; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujqcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymujg:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

2. GZDiZZD ARL - a/a
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