Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PRZEBUDOWA I REMONT BLOKU
SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL SPORTOWYCH
I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Adres obiektu
budowlanego

Gdansk, ul. Subistawa 22

Kategoria obiektu
budowlanego

XV

-nazwa jednostki ewid.
-nazwa,nr obrebu ewid.

-nr dziatek ewid.,na ktérych
obiekt jest usytuowany

226101_1, M.Gdansk
0007
196

Imie i nazwisko lub nazwa

inwestora, adres inwestora

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Branza

INSTALACIE SANITARNE.

INSTALACIA WOD-KAN, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNE)]

Zakres Petniona funkcja
opracowania projektowa

Imie ,nazwisko, specjalnos¢ Data podpis
i nr uprawnien budowlanych |opracowani
a

INSTALACIE Projektant
SANITARNE

mgr inz. Pawet 11.2021

Spec. uprawnien

nr uprawnien

Ochrymowicz

MAP/0442/PWQS/10
uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
specjalnosci instalacyjnej
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
|lgazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

INSTALACJE Sprawdzajqcy
SANITARNE

mgr inz. Anna Kufel 11.2021

Spec. uprawnien

nr uprawnien

MAP/0247/PW0S/12
uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
specjalnosci instalacyjnej
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
lgazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.




Kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwie n (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdélnego
Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dziak:

- Roboty budowlane 45000000-7
2. Grupy robot

- Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0
3. Kategorie rob6t

- Instalowanie wentylacji 45331210-1

- Instalowanie centralnego ogrzewania 45331100-7

- Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9
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1. DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1.1 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR IN Z. PAWEL OCHRYMOWICZ

MALOPOLSKA Krakiw, dnia 21 gradnia 3010 ¢,
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlB/KE 054048610

DECYZIJA

Ma podstnwie ari. 24 ust. | pki 2 ustawy 2 dnin |3 gradnio 2000 r, o samoregdach zawodowych architekidw, ingymierdw
budovwniciwa oraz urbanisséw (D= Ll z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 7 pedn, zm ), an. 12 ust. | pkt 1-5, et 12 ust. 3, art. 13
wit 1,314, art 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlans (tekst jednoliny: De U 2 2006 r. Nr 156
poz. 1118 2 pign, zm.j, § 11 ust, | phe 1, § 150§ 23 ust. | rozporzadzenia Minisira Transporiu | Budowniciwa z dnia
28 kwigtnia 2006 r. w sprawie samodaielnych funkeji technicayeh w budownictwie (%, [ & 2006 r, Nr 83 poz 578
zpain. zm.) oz art, 104 wstawy z dmia 14 czerwea 1960 r. Kodeks posigpowania administracyjmego frekst fedmofiny:
De U 2 2000 r. Nr 98, poe. 1071 = pidn. 5. ),

Malopolska ﬂqugaw?lmliz:‘ntiujl Kwalifikacyjna
stwie

Pan mgr inz, Pawel Leslaw Ochrymowicz

urodzony dnia 19.09.1980 r, w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O442PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniceei
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdeen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjmych,

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mabopolskiej Okregowe) Tzby Indyniendw Budownictwa w Krakowie na podstawic
proiokoldw z postgpowania kwalifikacyjnege oraz 2 preeprowadzonego egramine siwierdrils e Pan Pawel
Ochrymowicz posiads wymagane prawem wyksnalcenle | prakiyke mwodows konbeceng do uryskanla uprawnieh
budowlanych w wyle] wymienione] specialnodzi | uzyskal porytywny wimik egzaminu na uprawnienia budowlane,
Sacrepitowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzjic

CIFNIE
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1.2 ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI DO I1IZBY MGR INZ. PAWEL OCHRYMOWICZ

== PO LSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
LI supownicTwa

F
=
=

Zaswiadczenie
O numerze wenyfikacyjnym:

MAP-O2U-WRL-UIL *

Pan Pawet Lestaw Ochrymowicz o numerze ewidencyjnym MAP/15/0065/11
adres zamieszkania ul. Wioska 7/31, 30-638 Krakdw

jest cztonkiermn Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowej |zby Inzynierdow Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dans w postac
elektronicznej opatrzone bezpieczonym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. |

* weryfikacie poprawnesci danych w niniejszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 7 biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Sudownictwa.



1.3 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR IN Z. ANNA KUFEL

MAECPOLEEA Krakivw, dnin 26 cemrwen 2002 T,

Rl 2 B A
3 INZYHIEROW
[ BUDCWNICT

MAP CHIRKEAOSEA55 1/ 1 E

DECYZJA

W padezgwde arn, 2 sl 1 opht 2 ustowy 2 dede 15 gradnia D3 r. o semocndach owodowych anchitektd w, Btymierow
tuidoomiciwe orar urhasissdw (D= 0 2 200 r. Ne §poz 42 ¢ pddn 2o oot 13 it | gkt -5, el 12 el 3w, 13
ml 1, 3 il _amr 04 ust | pli d usiaey 2 dnin T lipea P99 §, Prrven bisdowlane (el fodwalityy De L0 2 2000 r We 249
po, 62 3 pdden zomd, 8 10 use, §opht 1, § 18 1 § 25 wie | rogporesdrenis Minisira Transportu i Budownictwa z dni
2R kweizenln 2006 v, w aprawie samodzielnych funkcji tecemiczmych w budowsictaie (Oz.- UL z 208 P Nr 83 poe, 5T8
2 poda zm) ares arl. 104 ustwy z dnin 14 Coerwea 1960 1 Kodeks postgparwanin sdminlsimeyjnego felet feimolioy
D ULz 206N . N Y, pox FOTY = pédn e ),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdzn, #e

Pani mgr in Anna Maria Stasinska

wrisdrona deta 13081984 ., w Kmkowe
esvakad

LPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewbdencyjoy MAPDZ4T/ WIS 12

da projektowania | kierowania rebotami budowlanymi ber ograniczen
w specjalnodei invtalacyjnej w zakresic sieci, instabocji i uregdzed
ciepluych, wentyluey jnveh, gazowyeh, wodocipgowych | kanalizacy jaych.

UFASADNIENIE

Ohrepowa Kamisia Kwalifikzeyine Matopolskiei Okrepewej iy Indymierdy Budownictwn w Krakowio oo podssnwie
protokodtv = postenowamin kwalifiacyinego ane = peeeprivstd 2o0epe cpraminn, stalerdzily, de Pand Anea Sisltsks
podlada wymssane prowes wykseslomds | prakiyvke mwodawn komiecomg do usyskanin uprmwnien bodowlnmych
wowydel wymbsn e} specialnedct | wryvaknln poeytywny wimik epmming m opravmienia bedowslome.

Screptbowy rakres nadenych upmiaitieh budowlanyel wilcstan na odwrodie dacyz]i
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1.4 ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI DO I1IZBY MGR INZ. ANNA KUFEL

POLSKA
I I B A
IHZYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-A1Y-AW1-Y13 *

Pani Anna Maria Kufel z domu Stasiriska o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0396/12

adres zamieszkania ul. Walerego Stawka 16/19, 30-633 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu2021-08-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
yineg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




1.5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

data: 10.11.2021

My nizej podpisany oswiadczamy, ze projekt wykoanwczy instalacji sanitarnych w ramach inwestyciji:
"Przebudowa kompleksu sportowego w Zespole Szkot Sportowych i Mistrzostwa Sportowego
w Gdansku ul. Subistawa 22"

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Pawetl Ochrymowicz
MAP/0442/PWOS/10

Anna Kufel z domu Stasinska
MAP/0247/PWQOS/12



2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wod-kan, hydrantowej i wentylacji mechanicznej w ramach zadania: "Przebudowa kompleksu

sportowego w Zespole Szkét Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdansku ul. Subistawa 22"

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- inwentaryzacja obiektu

- obowigzujgce normy i przepisy.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania  obejmuje wymiang w caloSci instalacji centralnego ogrzewania
grzejnikowego, wymiane instalacji wod-kan w lazienkach na | pietrze oraz czesci tazienek na
parterze, wymiane instalacji hydrantowej oraz wymiane instalacji wentylacji mechanicznej

pomieszczen szatni i fazienek oraz sitowni.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z istniejgcego wezta cieplnego.
Zaprojektowano instalacje wodng, dwururowy system zamkniety.

Parametry pracy instalacji w warunkach obliczeniowych wynoszg 80/60°C.

5.1. Przewody
Przewody instalacji c.0. wykona¢ z rur i ksztattek stalowych zaciskowych.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach ochronnych.

Przewody poziome, prowadzone przy scianach lub w kanafach, powinny spoczywaé na podporach.
Odlegtos$¢ od $ciany przewodu nieotulonego lub otuliny przewodu otulonego, powinna wynosic¢ dla
$rednic rur do 50 mm minimum 3 cm .

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych co najmniej 0 1 cm
dtuzszych niz grubosé sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona
materialem elastycznym ( np. kitem ).

Przewody podigczen do grzejnikow powinny by¢ przytaczone do przewodéw poziomych za pomocg
odsadzek zapewniajgcych elastycznos¢ potgczenia. Kierunek przeptywu czynnika grzejnego w
przewodzie poziomym powinien tworzy¢ kat rozwarty z kierunkiem przeptywu w odgafezieniu do

pionu.

Przewody nalezy zaizolowa¢ otulinami z PE lub inne réwnowazne, w klasie NRO (B, S1, dO wg EN
13501-1).

Grubosc¢ izolacji przyja¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U.

2015.1422 z pOzniejszymi zmianami.



Wymagania izolacji:

Lp.

Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubosé
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -

K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy
wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub 1/2 wymagan z poz.

stropy, skrzyzowania przewodoéw 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz.

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

1-4

roznych uzytkownikow

6 mm

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

5.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne zaprojektowano zintegrowane grzejniki stalowe ptytowe boczno-zasilane.

Grzejniki wyposazone w zawory z glowicami termostatycznymi.

5.3 Plukanie instalacji i préba cisnieniowa

Po zakonczeniu montazu zaworéw, nalezy wykona¢ ptukanie instalacji wodg zimna.

Cata instalacja c.0. po wykonaniu musi by¢ poddana ptukaniu poprzez filtr siatkowy spetniajgcy
wymagania dotyczgce wielkosci oczek po catkowitym odpowietrzeniu instalacji. Nastepnie
przeprowadzi¢ probe cisnienia. W czasie plukania i proby szczelnosci zawory przy grzejnikach
muszg by¢ catkowicie otwarte.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszystkie materialy, urzgdzenia i elementy instalacji winny
posiadac certyfikaty zgodnosci z PN badz z aprobatami technicznymi.

Po wykonaniu regulacji instalacji poprzez dokonanie nastaw na zaworach termostatycznych nalezy
wykonaé probe cisnieniowg na cisnienie prébne 0,6 MPa. Wynik préby uwaza sie za pozytywny,
jezeli w ciggu 20 minut cisnienie prébne nie ulegnie zmianie. Na zakonczenie nalezy przeprowadzic¢
probe dziatania na gorgco, przy obliczeniowych parametrach wody instalacji wewnetrznej
centralnego ogrzewania. Podczas préby koncowej mozna dokona¢ ewentualnej korekty nastaw
zaworow.

Catos$¢ wykonaé zgodnie z PN-64/B-10400 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych czesé 11 .

5.4. Regulacja instalacji c.o.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.0. poprzez nastawy wstepne przygrzejnikowych zaworéw
termostatycznych oraz nastawy na zamontowanych u podstaw pionéw, na przewodach powrotnych,
zaworach réwnowazgcych. Na zaworach przygrzejnikowych montowane bedg glowice
termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym.

Regulacje nalezy wykona¢ po doktadnym przeptukaniu instalacji .
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5.5. Odpowietrzenie instalaciji

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomocg indywidualnych odpowietrznikéw grzejnikowych
zamontowanych na grzejnikach oraz przy pomocy zaworéw odpowietrzajgcych znajdujgcych sie na

szczycie wszystkich piondw instalacji.

6. Instalacja wodoci agowa
W pomieszczeniach remontowanych tazienek nalezy wymieni¢ podejscia wodociggowe.

Zrodtem cieptej wody uzytkowej jest istniejgcy wezet cieplny.

6.1 Wytyczne montazowe.

Instalacje wody zimnej, cieptej zaprojektowano z rur PP.
Przewody prowadzone bedg zgodnie z rysunkami i mocowane bedg do scian, lub sufitu.
Podpory state i przesuwne nalezy stosowa¢ odpowiednio dla srednic wedlug wytycznych producenta

rur.

Cala instalacja bedzie izolowana termicznie izolacjg z pianki PE o grubo$ci zgodnej z ponizszg

tabela:
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Mini(r?nzll?;ig%l?gség |Vzvo/l(?rc1:1| %alg)lnej
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez

1 .
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw 2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

! Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla izolacji nie powinien by¢ wiekszy niz 0,035W/m2K. Montaz
izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu oraz zaleceniem wybranego producenta.
Wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe nalezy wykona¢ w klasie ochronnosci ogniowej takiej
jak przegroda. Zabezpieczenia w miejscach przejs¢ rur PP miedzy strefami p.poz. nalezy wykonaé
przy pomocy obejm ogniochronnych natomiast przy przejsciach rur stalowych ocynkowanych masa.
Podczas montazu rurociggébw nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych w informacjach
technicznych technologii producenta rur oraz ,Warunkdéw wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych”.

6.2 Proba szczelnosci i ptukanie

Po zamontowaniu instalacji nalezy jg poddac probom szczelnosci.
Probe prowadzi¢ przy cisnieniu o 1,5 wyzszym od ci$nienia pracy. Zaklada sie, ze ci$nienie pracy
moze wynosi¢ do 6,0 bar.

Cisnienie préby wyniesie pp = 1,5 x 6,0 = 9,0 bar.
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Po wykonaniu proby szczelnosci, dokona¢ dwukrotnego ptukania rur.
Raz ptuka¢ wykorzystujac wode uzytg do préby szczelnosci, a drugi raz wodg z sieci, otwierajgc
maksymalnie punkty poboru wody, kolejno zaczynajgc od punktu poboru wigczonego do instalacji

najblizej wodomierza.

6.3 Rozwigzania techniczne instalacji wodociggowej

Poziomy i piony wodociggowe prowadzone po wierzchu i w bruzdach $ciennych.

Podejscia do przybordéw sanitarnych beda prowadzone w $cianach.

Rurociagi nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy samokompensacje wydtuzen cieplnych. Gtowne
przewody rozprowadzajgce powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé
odwodnienia instalacji w najnizszych punktach.

Instalacje prowadzone po wierzchu $ciany izolowac¢ otulinami lub matami. Instalacje prowadzone po
wierzchu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym ptaszczem z folii PVC.

Armature odcinajgcg na instalacji wody nalezy montowac pod pionami, tzw. zawory podpionowe z
kurkiem spustowym oraz przed kazdym przyborem sanitarnym.

UWAGA:

Cala instalacja wody po wykonaniu musi byé poddana ptukaniu poprzez filtr siatkowy spetniajgcy
wymagania dotyczgce wielkosci oczek po catkowitym odpowietrzeniu instalacji. Nastepnie

przeprowadzi¢ prébe cisnienia.

Nalezy stosowac¢ wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wprowadzenie
do obrotu wyrobéw budowlanych zostato uregulowane w nastepujgcych aktach prawnych:
rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88/5 z 04.04.2011 r. z p6zn.zm.),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215
z p6zn.zm.),

ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 544 z pézn.zm.),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Warto podkresli¢, ze nalezy dgzy¢ do ograniczenia czynnosci ptukania i dezynfekcji instalacji

do niezbednego minimum. Dlatego konieczne jest zwrdcenie uwagi na to, by unikngé¢ przenikania
zanieczyszczen do ukladu w trakcie instalacji i napraw. Aby uzytkownik mogt eksploatowac¢ swoja
instalacje wody pitnej zgodnie z przeznaczeniem, powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie
zastosowanych technik instalacyjnych, znac instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen oraz

powinien przestrzega¢ wymagan prawidtowej eksploataciji.
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7. Instalacja hydrantowa

Obecnie wewnetrzna instalacja wodociggowa zaopatruje jednoczesnie w wode instalacje
hydrantowg oraz instalacje wody bytowo-socjalnej.

Zakres modernizacji obejmuje wykonanie odrebnej instalacji hydrantowej oraz wymiane hydrantéw
na nowe dn25 z wezem pétsztywnym.

Instalacje hydrantowa nalezy wigczy¢ do instalacji wodociggowej w budynku za wodomierzem przez
filtr skosny siatkowy oraz zawor zwrotny antyskazeniowy.

Woda uzytkowa powinna by¢ oddzielona od instalacji hydrantowej zaworem pierwszenstwa p.poz. W
przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji p.poz. w wyniku poboru wody do celéw gasniczych
nastgpi spadek cisnienia, zawér priorytetu natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowe;j
bytowo-gospodarczej. W ten sposdb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w

wode.

W budynku na kazdej kondygnacji montuje sie hydranty dn25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30m
i $rednicy nominalnej weza 25m. Hydranty montowane w szafkach hydrantowych natynkowych.
Przeptyw obliczeniowy wynosi 2 I/s.

Przewody wykonac z rur stalowych bezszwowych, ocynkowanych podwadjnie.

7.1 Badanie szczelnosci instalacji hydrantowej

Instalacje hydrantowg nalezy poddaé¢ badaniom na szczelnos$¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje
uwaza sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.
Po przeprowadzeniu badan cinieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaé woda.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$é zamykania zawordw, kurkdéw oraz potaczen.
Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy

spetnienie wymaganych warunkéw.

8. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W pomieszczeniach remontowanych tazienek nalezy wymieni¢ podejscia kanalizacyjne.
Rurociagi poziome, podejscia do przyboréw zaprojektowano z rur PVC.

Przejscia przez przegrody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Kanalizacje nalezy wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Prowadzenie przewodoéw.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw.

Przewody kanalizacyjne prowadzic po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur, a krawedzig

otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Podejscia.
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczyé

w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki
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podejs¢ wynikajg z  zastosowanych  trojnikow  taczacych  podejscie  kanalizacyjne

z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Piony.
Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé
mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07m,

a dla pion6w prowadzgcych scieki z misek ustepowych 0,10m.

Mocowanie przewodow.

Przewody kanalizacyjne mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Na przewodach pionowych stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggbw i jedno mocowanie przesuwne.

Mocowanie przesuwne ma zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy

przewodow spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odplywowe taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg zigczek kolanowych, zigczek

przejsciowych i ztgczek dwukolanowych.

Laczenie rur.
Potgczenia kielichowe przewodéw kanalizacyjnych nalezy uszczelni¢é zgodnie z instrukcjg

producenta, za pomocg pierscienia gumowego o srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy

przewodu kanalizacyjnego.

Badanie szczelnosci.

Badania szczelnosci ma by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest
instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo- gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$é, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana

taczgcego pion z poziomem.

9. Instalacja wentylacji mechanicznej

9.1Parametry obliczeniowe powietrza

| LATO | ZIMA
PARAMETRY POWIETRZA ZEWN ETRZNEGO
temperatura 30°C -16°C
wilgotnos¢ wzgledna 70% 100%

9.2 Opis rozwi gzan
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng dla pomieszczen szatni, umywalni,

WC oraz sitowni.
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System NW1
Centrale wentylacyjng nawiewno - wywiewng, zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatornii

System obstuguje pomieszczenie szatni i umywalni w piwnicy i na parterze.

Vn=1790 m3/h; Vw=1560 m3/h
1,64 KW; 230 V; m=304 kg

Centrala sklada sie z nastepujgcych sekcji:
Nawiew:

- filtracji F5,

- odzysku ciepta — obrotowy wymiennik ciepta
- wentylatora nawiewnego,

- filtracji F9

- hagrzewnica wodna powietrza

Wywiew:

- filtracji F5,

- odzysku ciepta — obrotowy wymiennik ciepta

- wentylatora wywiewnego.

Czerpnie i wyrzutnia powietrza - istniejgce.

Ponadto centrale nalezy wyposazyé w krdéce elastyczne i przepustnice na wlocie i wylocie
powietrza wentylacyjnego.

Na kanatach wentylacyjnych, przed i za centralami nalezy zamontowaé ttumiki akustyczne.
Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego do pomieszczen zaprojektowano kanatami z blachy
stalowej ocynkowanej prostokogtnymi lub okrggtymi typu spiro.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczen pod stropem.

Dystrybucja powietrza do pomieszczen za pomocg anemostatéw nawiewnych i wywiewnych, oraz
kratek wentylacyjnych.

Na kanatach wentylacyjnych zamontowac przepustnice regulacyjne.

System NW2
Centrale wentylacyjng nawiewno - wywiewng podwieszang, zlokalizowano w pomieszczeniu sitowni

Vn=Vw=750 m3/h
2x0,29 kW; 230 V; m=270 kg

Centrala sktada sie z nastepujgcych sekcji:
Nawiew:

- filtracji F5,

- odzysku ciepta — krzyzowy wymiennik ciepta
- wentylatora nawiewnego,

- filtracji F9

- hagrzewnica wodna powietrza

Wywiew:

- filtracji F5,
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- odzysku ciepta — krzyzowy wymiennik ciepta

- wentylatora wywiewnego.

Czerpnia powietrza $cienna, wyrzutnia powietrza - dachowa..

Ponadto centrale nalezy wyposazy¢ w krdoéce elastyczne i przepustnice na wlocie i wylocie
powietrza wentylacyjnego.

Na kanatach wentylacyjnych, przed i za centralami nalezy zamontowaé ttumiki akustyczne.
Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego do pomieszczen zaprojektowano kanatami z blachy
stalowej ocynkowanej prostokogtnymi lub okrggtymi typu spiro.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczen pod stropem.

Dystrybucja powietrza do pomieszczen za pomocg anemostatéw nawiewnych i wywiewnych, oraz
kratek wentylacyjnych.

Na kanatach wentylacyjnych zamontowac¢ przepustnice regulacyjne.

System NW3
Centrale wentylacyjng nawiewno - wywiewng, zlokalizowano na dachu w miejscu istniejgcej centrali

CNw2

System obstuguje pomieszczenia szatni i umywalni na pietrze.

Vn= 1075 m3/h
Vw= 600 m3/h
1,6 kW; 230 V; m=210 kg

Centrala sktada sie z nastepujgcych sekcji:
Nawiew:

- filtracji F5,

- odzysku ciepta

- wentylatora nawiewnego,

- filtracji F9

- hagrzewnica wodna powietrza

Wywiew:

- filtracji F5,

- odzysku ciepta

- wentylatora wywiewnego.

Ponadto centrale nalezy wyposazy¢ w krdoéce elastyczne i przepustnice na wlocie i wylocie
powietrza wentylacyjnego.

Na kanatach wentylacyjnych, przed i za centralami nalezy zamontowaé tlumiki akustyczne.
Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego do pomieszczen zaprojektowano kanatami z blachy
stalowej ocynkowanej prostokogtnymi lub okrggtymi typu spiro.

Rozprowadzenie powietrza do pomieszczeh pod stropem.

Dystrybucja powietrza do pomieszczen za pomocg anemostatow nawiewnych i wywiewnych, oraz
kratek wentylacyjnych.

Na kanatach wentylacyjnych zamontowac przepustnice regulacyjne.
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Wywiew z pomieszczen wc odrebnym systemem wentylacyjnym , za pomocg wentylatorow

kanatowych. Wywiew wyrzutnig dachowa.

9.3 Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Nalezy izolowac wszystkie kanaty wentylacyjne:

- kanat zewnetrzne: wetna mineralna w ptaszczu na folii aluminiowej gr. 50mm,

- kanaly nawiewno — wywiewne zlokalizowane w sufitach podwieszanych: wetha mineralna w

ptaszczu na folii aluminiowej gr. 30mm.

9.4 Rozwi gzania ogoélne, wytyczne wykonania i monta  zu instalacji wentylaciji

*  przed i za centralg wentylacyjng oraz wentylatorami nalezy stosowac¢ potgczenia elastyczne,
na wejsciu do centrali wentylacyjnej zamontowac¢ przepustnice odcinajgce,

wentylatory w centrali wentylacyjnej wyposazone w falowniki,

kanaty wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej,

kanaty wentylacyjne nalezy izolowac¢ wetng mineralng na folii aluminiowej,

na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy montowac klapy rewizyjne umozliwiajgce dostep do
instalacji w celu wykonywania prac konserwatorskich i czyszczenia kanatéw. Nalezy w szczegélnosci

zwréci¢ uwage na zapewnienie dostepu do przepustnic, hagrzewnicy.

* instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych - czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”,

* przewody wentylacyjne montowaé do stropu, scian i posadzek zgodnie z technologig

producentow systeméw mocowan

* zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych majg by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym

niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu,

* catos¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykona¢ nalezy zgodnie z PN oraz

obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,

» wszystkie materiaty i urzgdzenia musza posiadac aktualne certyfikaty dopuszczenia do stosowania

w budownictwie na terenie R.P.,

- wykona¢ elektryczne potaczenia wyréwnujgce do gtdbwnego potgczenia wyrdbwnawczego.
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9.5 Zestawienie powietrza wentylacyjnego i pomieszc

zen z wentylacj @ mechaniczn a:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Kubatura Nawiew llo$¢ wymian Wywiew llo$¢€ wymian
m2 m3 m3/h w/h m3/h w/h
Piwnica
-1.03|Szatnia D 18,84 52,56 215 4,09 215 4,09
-1.04{wc D 5,69 15,88 0 0
-1.06|Szatnia D 17,37 48,46 195 4,02 195 4,02
-1.07|Szathia M 16,95 47,29 190 4,02 190 4,02
-1.08jwc M 5,64 15,74 0 0
-1.10{Szatnia M 18,83 52,54 215 4,09 215 4,09
-1.23{Pom. Ratownikow 5,05 14,09 50 3,55 50 3,55
-1.24{Pom. Ratownikow 14,58 40,68 50 1,23 50 1,23
Parter
0.06|Szatnia D 16,4 50,35 205 4,07 205 4,07
0.07|Lazienka D 12,73 39,08 225 5,76 225 5,76
0.08jwc D 1,27 3,9 50 12,82 50 12,82
0.09jwc D 1,27 3,9 50 12,82 50 12,82
0.10{Szatnia D 14,74 45,25 185 4,09 185 4,09
0.12|Szatnia M 15,48 47,52 190 4 190 4
0.16{Szatnia M 15,03 46,14 185 4,01 185 4,01
0.17|Szatnia 10,63 32,63 135 4,14 135 4,14
1 Pietro
1.02jwc 1,47 4,7 50 10,6 50 10,6
1.03|tazienka 7,48 23,94 150 6,27 150 6,3
1.04jPom. Gospodarcze 11,37 36,38 50 1,37 50 1,4
1.07|Szatnia 14,61 46,75 190 4,06 190 4,1
1.08|Korytarz 4,46 14,27 50 3,5 50 3,5
1.09|wc 1,6 512 50 9,77 50 9,8
1.10jwc 1,21 3,87 50 12,91 50 12,9
1.11jtazienka 15,83 50,66 300 5,92 300 59
1.13|Korytarz 4,59 14,69 50 3,4 50 3,4
1.14|Szatnia 14,63 46,82 190 4,06 190 4,1
1.15|Szatnia 14,35 45,92 185 4,03 185 4,0
1.16|Korytarz 4,27 13,66 50 3,66 50 3,7
1.17{wc 1,48 4,74 50 10,56 50 10,6
1.18fwc 1,12 3,58 50 13,95 50 14,0
1.19t azienka 14,73 47,14 300 6,36 300 6,4
1.20fwc 1,39 4,45 50 11,24 50 11,2
1.21|Korytarz 4,42 14,14 50 3,54 50 3,5
1.22|Szatnia 14,09 45,09 185 4,1 185 4,1
1.23|Klatka schodowa 18,85| 60,32 0 0,0
1.24 S?r';?jtc")"r'ge 19,93] 63,78 100 1,57 100 1,6
1.25]Sitownia 53,05 169,76 750 4,42 750 4.4
1.26|Korytarz 62,52 200,06 0,0
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10. Instalacja ciepta technologicznego

Podtgczenie nagrzewnic wodnych do instalacji c.t. zaprojektowano

przytgczeniowy. Rurociggi nalezy izolowac.

Wymagania izolacji:

przez pompowy wezet

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -
K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub 1/2 wymagan z poz.
stropy, skrzyzowania przewodow 1-4
6 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz.
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami | 1-4
réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolaciji 80 mm
cieplnej budynku)

11. Uwagi ko ncowe

Calosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych cz. Il oraz zgodnie z instrukcjami technicznymi urzgdzen i wytycznymi producentow.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ze zmianami 7 kwietnia 2004 r.

1. PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

2. PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

3. PN-B-02421:2000. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

4. PN-91/B-02416. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

5. PN-91/B-02419. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewah wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

6. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

7. PN-B-02414:1999. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

-PN-92/B-01706.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

-PN-92/B-01706/Az1:1999. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Az1)
-PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

-PN-83/B-10700.04. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

-PN-81/B-10700.00. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

-PN-81/B-10700.02. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
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-PN-81/B-10700.01. Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

-PN-85/M-75178.00. Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
-PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-78/B-03421. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci

publicznej — Wymagania,
- PN-76/B-03420. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

- PN-EN 12599:2002. Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

- PN-EN 12599:2002/AC:2004. Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

Budynek jest istniejgcy, wszystkie wymiary i trasy prowadzenia instalacji nalezy sprawdzac

biezaco przed i w trakcie wykonywania prac. Nalezy dokona¢ niezbednych odkrywek.

UWAGI:

na

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAK CIE

REALIZACJI _WYJA SNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU

AUTORSKIEGO. .
b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALE ZY PROWADZIC ZGODNIE

Z

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA

ODBIORU ROBOT BUDOWLANO - MONTA ZOWYCH” POD NADZOREM

UPRAWNIONYCH OSOB.

c. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALE ZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA

BUDOWLAN A ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.
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