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l. SPIS ZAL ACZNIKOW

1. Kopia uprawnien projektanta.
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB.



Il. SPIS RYSUNKOW

LP

NAZWA RYSUNKU

FORMAT

NR RYSUNKU

LICZBA
ARKUSZY

2

4

5

3
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. | Rzut piwnicy. Instalacja elektryczna A2 E-1 1
o | Rzut parteru. Instalacja elektryczna A2 E-2 1
3. | Rzut | pietra. Instalacja elektryczna A2 E-3 1
4. | Rzut dachu. Instalacja odgromowa A3 E-4 1
5. | Schemat instalacji elektrycznej A3 E-5 1




lIl. CZESC OGOLNA

lll.1. Podstawa techniczna

Podstawg techniczng opracowania projektu wykonawczego s3a:
- uzgodnienia projektanta z Inwestorem,
- wizja lokalna w budynku,
- przepisy techniczne, normy branzowe.

lll.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w
budynku szkoty.

lll.3. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe specjalnosci elektrycznej obejmuje swoim zakresem:
- zabudowe rozdzielnic obiektowych,
- zabudowe instalacji o$wietlenia w wybranych pomieszczeniach,

- zabudowe instalacji zasilania gniazd wtyczkowych w wybranych
pomieszczeniach,

- zabudowe instalacji zasilajgcej modernizowanych instalacji - wentylacji



IV. OPIS TECHNICZNY
IV.1. Stan istniejacy i demontaz

Istniejgca instalacja elektryczna:

- jest niedostosowana do zatozen przebudowy,

- jest nieenergooszczedna,

- wymaga remontu.

Oprawy oswietlenia wyposazone sg w zarowe lub swietldwkowe zrddta swiatta.
Przewody prowadzone sg podtynkowo, niezgodnie z normg SEP-002.

W ramach zadania nalezy zdemontowac:
» oprawy os$wietlenia oraz tgczniki,
» rozdzielnice obiektowe wraz z zasilaniem i wyposazeniem,
* osprzet.

IV.2. Stan projektowany
IV.2.1. Zasilanie

Zasilanie budynku/czesci sportowej szkoty jest zapewnione z istniejgcego przytacza, bilans
mocy istniejgcej i projektowanej nie powoduje zwieszenia mocy zapotrzebowane;j.

1IV.2.2. Uktad pomiarowy
Uktad pomiarowy jest istniejgcy. Nie planuje sie jego wymiany.

1V.2.3. Rozdzielnice obiektowe

Rozdzielnice obiektowe zapewniajg wystarczajgcy ilos¢ mocy zainstalowanej dla zasilania
oswietlenia oraz urzadzen branzy wentylacyjne;j.

1IV.2.4. Wytaczenie pozarowe
Wytgczenie pozarowe zapewnione jest przez istniejgcy wytacznik przeciwpozarowy pradu.

1V.2.5. Oswietlenie

Oswietlenie elektryczne w budynkach zaprojektowano z wykorzystaniem zrodet LED.

Dobodr i ilos¢ opraw oswietleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z uzyciem
programéw wspomagajacych projektowanie oswietlenia. OsSwietlenie  wewnetrzne
opracowano zgodnie z normg PN-EN 12464-1: 2012. W poszczegoinych grupach
pomieszczen (rejondw) zostang zapewnione nastepujace minimalne natezenia oswietlenia:

Lp. Nazwa pomieszczenia Wymagane
natezenie

1. Komunikacja 100 Ix

2. Schody 150 Ix

3. Pomieszczenia techniczne 200 Ix

4. Szatnie 200 Ix

5. Sanitariaty 200 Ix

6. Kottownia 200 Ix

7. Sale lekcyjne 500 Ix

8. Pokdj nauczycielski 500 Ix




9. | Sala gimnastyczna | 500Ix |

Wszystkie zaprojektowane oprawy posiadajg zrédto swiatta typu LED oraz barwe 4000K.
llos¢ opraw i rozmieszczenie dobrano w zaleznosci od przeznaczenia i wielkosci
pomieszczen.

Projektowane oprawy zasilone zostang z istniejacych odptywéw z poszczegdlnych
rozdzielnic obiektowych zgodnie z usytuowaniem. Wymianie podlegaé beda jedynie
przewody, ktérych stan nie mozna byto zweryfikowac.

Montaz opraw

Pomieszczenia biurowe, WC, natryski, szatnie, pomieszczenia socjalne, korytarze:
Montaz opraw odbywa¢ sie bedzie natynkowo. Przewody zostang wymienione i
prowadzone bedg podtynkowo.

Sala gimnastyczna

W sali gimnastycznej oprawy montowac¢ na istniejgcej konstrukcji dachu przy uzyciu
systemowych uchwytéw. Wykorzystac¢ istniejgcg kasete sterowania oswietleniem.

Przewody uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych. Mocowanych na state do kontrukciji
dachu.

Basen

W hali beasenu, gtéwne oprawy pozostang istniejgce. Dodatkowo, projektuje sie zabudowe
opraw okotobasenowych plazy, widowni, podcienia. Przewody zostang wymienione i
prowadzone bedg podtynkowo.

Pomieszczenia techniczne
Przewody zostang wymienione i prowadzone bedg natynkowo w rurkach.

Sterowanie oswietleniem
Zatgczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie:

* przy pomocy tagcznikow zabudowanych na $cianach,

» za posrednictwem czujnikéw RCR w szatniach, prysznicach i WC,

» za posrednictwem czujnikédw ruchu i zmierzchu w korytarzach i holach.
Lokalizacja na zatgczonych rzutach.

Czujniki RCR, ruchu i taczniki zostang zabudowane nowe.

Wykonawca moze uzy¢ dowolnych materiatow, ktére bede lepsze lub rownowazne dla
zaprojektowanych. Ponizej przedstawiono parametry projektowanych opraw.

Lp.

Ozn.
Parametry Projekt
owe

Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga
netto oprawy: 1.500kg. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to:
ABS. Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 3100 Im. Nominalny
okres trwatosci zrodta Swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 32000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10 Al
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 15000h. Oprawa spetnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych". Nominalny okres trwatosci zrédta Swiatta
L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 50000h. Oprawa




zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podkfadzie z
Aluminum. Klasa efektywnos$ci energetycznej produktu: EEI=E. | klasa
ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspétczynnik oddawania barw CRI
>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy
MacAdam'a SDCM: < 5 Wspétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.98
zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr
1194/2012. Nominalny kat Swiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PS.
Klosz typu OPAL. Typ zastosowanej optyki: soczewka. Kolor oprawy -
biaty. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP20 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu
oprawy: natynkowy, mozliwy podtynkowy w sufitach modutowych. Wyrdb
spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii
Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodéw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie
wiecej niz 33.00W. Skutecznos¢ (wydajnosc) swietlna to 94.00 Im/W.
Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Oprawa posiadajgca znak
europejskiej certyfikacji wyrobow elektrycznych: ENEC. Oprawa o
wymiarach: 592/592/44 mm. Wymiary montazowe: 563/297 mm. Flicker
Percent wynosi 30%

Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga
netto oprawy: 1.500kg. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to:
ABS. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 3700 Im. Nominalny
okres trwatosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 32000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 15000h. Oprawa spetnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych".Nominalny okres trwatosci zrédta Swiatta
L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 50000h. Oprawa
zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podkfadzie z
aluminium. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=F. | klasa
ochronno$ci przeciwporazeniowej. Wspdtczynnik oddawania barw CRI
>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy
MacAdam'a SDCM: < 5 Wspétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.98
zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr
1194/2012. Nominalny kat Swiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PS.
Klosz typu OPAL. Typ zastosowanej optyki: soczewka. Kolor oprawy -
biaty. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP20 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu
oprawy: natynkowy, mozliwy podtynkowy w sufitach modutowych. Wyrdb
spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii
Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewoddéw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie
wiecej niz 42.40W. Skutecznos¢ (wydajnosc) swietlna to 87.00 Im/W.
Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Oprawa posiadajgca znak
europejskiej certyfikacji wyrobdw elektrycznych: ENEC. Oprawa o
wymiarach: 592/592/44 mm. Wymiary montazowe: 563/297 mm. Flicker
Percent wynosi 30%.

A2

Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga
netto oprawy: 1.500kg. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to:
ABS. Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 4400 Im. Nominalny
okres trwatosci zrodta Swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 32000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10
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potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 15000h. Oprawa spetnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych".Nominalny okres trwatosci zrédta swiatta
L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 50000h. Oprawa
zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podkfadzie z
Aluminum. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=F. | klasa
ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspétczynnik oddawania barw CRI
>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy
MacAdam'a SDCM: < 5 Wspétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.98
zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr
1194/2012. Nominalny kat Swiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PS.
Klosz typu OPAL. Typ zastosowanej optyki: soczewka. Kolor oprawy -
biaty. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP20 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu
oprawy: natynkowy, mozliwy podtynkowy w sufitach modutowych. Wyrdb
spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii
Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z
przewodéw bezhalogenkowych. Moc maksymalna oprawy wynosi nie
wiecej niz 51.50W. Skutecznos¢ (wydajnosc) swietlna to 85.00 Im/W.
Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Oprawa posiadajgca znak
europejskiej certyfikacji wyrobdw elektrycznych: ENEC. Oprawa o
wymiarach: 592/592/44 mm. Wymiary montazowe: 563/297 mm. Flicker
Percent wynosi 30%.

Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga
netto oprawy: 1.730kg. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to:
ABS. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 4700 Im. Nominalny
okres trwatosci zrodta Swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych".Nominalny okres trwatosci zrédta sSwiatta
L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Oprawa
zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podkfadzie z
FR4. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=C. | klasa
ochronno$ci przeciwporazeniowej. Wspoétczynnik oddawania barw CRI
>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy
MacAdam'a SDCM: < 3 Wspétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.95
zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr
1194/2012. Nominalny kat Swiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PS.
Klosz typu PRM. Kolor oprawy - biaty. Stopien szczelnosci oprawy to
minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN
60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, mozliwy podtynkowy w
sufitach modutowych. Wyr6b spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
Okablowanie wykonane z przewodow bezhalogenkowych. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 33.00W. Skutecznosé
(wydajnosc) swietlna to 142.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT =
4000 K. Oprawa posiadajgca znak europejskiej certyfikacji wyrobow
elektrycznych: ENEC. Oprawa o wymiarach: 592/592/44 mm. Wymiary
montazowe: 563/297 mm. Flicker Percent wynosi 13%.

A4

Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga
netto oprawy: 1.730kg. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to:
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ABS. Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 6000 Im. Nominalny
okres trwatosci zrodta Swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych".Nominalny okres trwatosci zrédta sSwiatta
L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Oprawa
zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podkfadzie z
FR4. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=C. | klasa
ochronnosci przeciwporazeniowej. Wspétczynnik oddawania barw CRI
>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy
MacAdam'a SDCM: < 3 Wspétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.95
zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr
1194/2012. Nominalny kat Swiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PS.
Klosz typu PRM. Kolor oprawy - biaty. Stopien szczelnosci oprawy to
minimum |P20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN
60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, mozliwy podtynkowy w
sufitach modutowych. Wyr6b spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
Okablowanie wykonane z przewodow bezhalogenkowych. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 43.00W. Skuteczno$¢
(wydajnosc¢) swietlna to 140.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT =
4000 K. Oprawa posiadajgca znak europejskiej certyfikacji wyrobow
elektrycznych: ENEC. Oprawa o wymiarach: 592/592/44 mm. Wymiary
montazowe: 563/297 mm. Flicker Percent wynosi 13%.

Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga
netto oprawy: 1.730kg. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to:
ABS. Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 8400 Im. Nominalny
okres trwatosci zrodta Swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 42000h. Oprawa spetnia
aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych".Nominalny okres trwatosci zrédta sSwiatta
L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 132000h. Oprawa
zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podkfadzie z
FR4. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=D. | klasa
ochronno$ci przeciwporazeniowej. Wspdtczynnik oddawania barw CRI
>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy
MacAdam'a SDCM: < 3 Wspétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.95
zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr
1194/2012. Nominalny kat Swiecenia oprawy: 120°. Materiat klosza: PS.
Klosz typu PRM. Kolor oprawy - biaty. Stopien szczelnosci oprawy to
minimum IP20 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN
60598-1. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, mozliwy podtynkowy w
sufitach modutowych. Wyr6b spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
Okablowanie wykonane z przewodow bezhalogenkowych. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 65.00W. Skutecznosé
(wydajnosc) swietlna to 129.00 Im/W. Temperatura barwowa CCT =
4000 K. Oprawa posiadajgca znak europejskiej certyfikacji wyrobow
elektrycznych: ENEC. Oprawa o wymiarach: 592/592/44 mm. Wymiary
montazowe: 563/297 mm. Flicker Percent wynosi 13%.
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Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga
netto oprawy: 1.420kg. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz
29.75W. Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz "4550" Im. Klosz
typu MAT. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to: PC. Kolor
oprawy - szary. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP66 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu
oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o wymiarach: 1152/85/80 mm.
Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy
MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie
temperatur od -20 do +35°C. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 109000h. Nominalny okres trwatosci zrodta
Swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 69000h.
Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 34000h.

D1

Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB. Waga
netto oprawy: 1.420kg. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz
50.76W. Strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz "7850" Im. Klosz
typu MAT. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to: PC. Kolor
oprawy - szary. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP66 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj montazu
oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o wymiarach: 1152/85/80 mm.
Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy
MacAdam'a SDCM: < 3. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie
temperatur od -20 do +35°C. Temperatura barwowa CCT = 4000 K.
Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L70B50 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 109000h. Nominalny okres trwatosci zrodta
Swiatta L80B20 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 69000h.
Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 34000h.

D2

Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB.
Strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 3700 Im. Waga netto oprawy:
1.000kg. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20
do +35°C. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 36.00W.
Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatosci zrédta
Swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 115000h.
Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 75000h. Nominalny okres trwatosci zrodta
Swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 35000h. Klasa
efektywnosci energetycznej produktu: EEI=E. | klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspétczynnik oddawania barw CRI >80.
Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy
MacAdam'a SDCM: < 3 Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK10, badanie przeprowadzone zgodnie z normg
PN-EN 60068-2-75. Stopieh szczelnosci oprawy to minimum IP65
badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Wyr6b spetnia norme PN-EN 60598-1
wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
Okablowanie wykonane z przewoddw bezhalogenkowych. Oprawa o
wymiarach: 8340/115 mm. Wspétczynnik przenikalnosci klosza
okreslony na poziomie 0.73 %. Wspétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) =
0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr

E1
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1194/2012. Oprawa posiadajgca znak europejskiej certyfikacji wyrobow
elektrycznych: ENEC. Nominalny kat Swiecenia oprawy: 120°. Materiat
klosza: PC. Klosz typu OPAL. Materiat, z ktérego zostat wykonany
korpus to: ABS.

10.

Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB.
Strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 2900 Im. Waga netto oprawy:
1.000kg. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20
do +35°C. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 26.00W.
Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatosci zrédta
Swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 130000h.
Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 80000h. Nominalny okres trwatosci zrodta
Swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 35000h. Klasa
efektywnosci energetycznej produktu: EEI=E. | klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspétczynnik oddawania barw CRI >80.
Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy
MacAdam'a SDCM: < 3 Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK10, badanie przeprowadzone zgodnie z norma
PN-EN 60068-2-75. Stopieh szczelnosci oprawy to minimum IP65
badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1
wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
Okablowanie wykonane z przewodéw bezhalogenkowych. Oprawa o
wymiarach: 8340/115 mm. Wspdtczynnik przenikalnosci klosza
okreslony na poziomie 0.73 %. Wspétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) =
0.95 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr
1194/2012. Oprawa posiadajgca znak europejskiej certyfikacji wyrobow
elektrycznych: ENEC. Nominalny kat swiecenia oprawy: 120°. Materiat
klosza: PC. Klosz typu OPAL. Materiat, z ktérego zostat wykonany
korpus to: ABS.

E2

11.

Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB.
Strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 1450 Im. Waga netto oprawy:
1.120kg. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20
do +35°C. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 16.00W.
Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatosci zrédta
Swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 54000h.
Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 54000h. Nominalny okres trwatosci zrodta
Swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 33000h. Klasa
efektywnosci energetycznej produktu: EEI=F. | klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspétczynnik oddawania barw CRI >80.
Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy
MacAdam'a SDCM: < 3 Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK10, badanie przeprowadzone zgodnie z normg
PN-EN 60068-2-75. Stopieh szczelnosci oprawy to minimum IP65
badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Wyr6b spetnia norme PN-EN 60598-1
wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
Okablowanie wykonane z przewoddw bezhalogenkowych. Oprawa o
wymiarach: 8340/115 mm. Wspédtczynnik przenikalnosci klosza
okreslony na poziomie 0.73 %. Wspétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) =
0.94 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr

E3
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1194/2012. Oprawa posiadajgca znak europejskiej certyfikacji wyrobow
elektrycznych: ENEC. Nominalny kat Swiecenia oprawy: 120°. Materiat
klosza: PC. Klosz typu OPAL. Materiat, z ktérego zostat wykonany
korpus to: ABS.

12.

Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB.
Strumien Swietlny oprawy nie mniejszy niz 2550 Im. Waga netto oprawy:
1.160kg. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20
do +35°C. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 24.00W.
Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Nominalny okres trwatosci zrédta
Swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 110000h.
Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20 potwierdzony
certyfikatem LM80 wynosi 84000h. Nominalny okres trwatosci zrodta
Swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 33000h. Klasa
efektywnosci energetycznej produktu: EEI=E. | klasa ochronnosci
przeciwporazeniowej. Wspétczynnik oddawania barw CRI >80.
Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy
MacAdam'a SDCM: < 3 Kolor oprawy - biaty. Odpornos¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK10, badanie przeprowadzone zgodnie z norma
PN-EN 60068-2-75. Stopieh szczelnosci oprawy to minimum IP65
badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Rodzaj
montazu oprawy: natynkowy. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1
wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
Okablowanie wykonane z przewodéw bezhalogenkowych. Oprawa o
wymiarach: 8340/115 mm. Wspdtczynnik przenikalnosci klosza
okreslony na poziomie 0.73 %. Wspétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) =
0.94 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr
1194/2012. Oprawa posiadajgca znak europejskiej certyfikacji wyrobow
elektrycznych: ENEC. Nominalny kat swiecenia oprawy: 120°. Materiat
klosza: PC. Klosz typu OPAL. Materiat, z ktérego zostat wykonany
korpus to: ABS.

E4

13.

Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB.
Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od +5 do +35°C.
Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 250 Im. Temperatura
barwowa CCT = 5000 K. Waga netto oprawy: 0.250kg. Oprawa o
wymiarach: 140/40 mm. Wymiary montazowe: 104 mm. Nominalny
okres trwatosci zrodta Swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 275000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 173000h. Nominalny okres
trwato$ci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
83000h. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=D.
Wspotczynnik oddawania barw CRI >70. Nominalny kat swiecenia
oprawy: 120°. Materiat klosza: PMMA. Materiat, z ktérego zostat
wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy - biaty. Stopieh szczelnosci
oprawy to minimum |IP65 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-
EN 60598-1. Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Rodzaj montazu
oprawy: natynkowy. Wyrob spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
Okablowanie wykonane z przewodow bezhalogenkowych. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 2.00W. Skuteczno$¢
(wydajnosc) $wietlna to 125.00 Im/W.

AW2

14.

Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB.
Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od +5 do +35°C.

AW3
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Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 260 Im. Temperatura
barwowa CCT = 5000 K. Waga netto oprawy: 0.250kg. Oprawa o
wymiarach: 140/40 mm. Wymiary montazowe: 104 mm. Nominalny
okres trwatosci zrodta Swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 275000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 173000h. Nominalny okres
trwatosci zrodta swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
83000h. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=D.
Wspobtczynnik oddawania barw CRI >70. Nominalny kat swiecenia
oprawy: 120°. Materiat klosza: PMMA. Materiat, z ktérego zostat
wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy - biaty. Stopien szczelnosci
oprawy to minimum |IP65 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-
EN 60598-1. Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Rodzaj montazu
oprawy: natynkowy. Wyrob spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
Okablowanie wykonane z przewodow bezhalogenkowych. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 2.00W. Skuteczno$¢
(wydajnosc) $wietlna to 130.00 Im/W.

15.

Oprawa zintegrowana z modutem LED, wykonanym z ptytki PCB.
Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od +5 do +35°C.
Strumien swietlny oprawy nie mniejszy niz 260 Im. Temperatura
barwowa CCT = 5000 K. Waga netto oprawy: 0.250kg. Oprawa o
wymiarach: 140/40 mm. Wymiary montazowe: 104 mm. Nominalny
okres trwatosci zrodta Swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80
wynosi 275000h. Nominalny okres trwatosci zrodta swiatta L80B20
potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 173000h. Nominalny okres
trwatosci zrodta Swiatta L90B10 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi
83000h. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=D.
Wspotczynnik oddawania barw CRI >70. Nominalny kat Swiecenia
oprawy: 120°. Materiat klosza: PMMA. Materiat, z ktérego zostat
wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy - biaty. Stopien szczelnosci
oprawy to minimum |IP65 badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-
EN 60598-1. Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Rodzaj montazu
oprawy: natynkowy. Wyrob spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang
przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE.
Okablowanie wykonane z przewodow bezhalogenkowych. Moc
maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 2.00W. Skuteczno$¢
(wydajnosc) $wietlna to 128.00 Im/W.

AW4

1V.2.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego | ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne (awaryjne i ewakuacyjne) zapewnia wymagany przez norme poziom
natezenia oswietlenia w przypadku zaniku zasilania zgodnie z normg PN-EN1838 oraz PN-
EN50172.

Budynek zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne oraz awaryjne ewakuacyjne. Zanik
napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia awaryjnego na
czas nie krétszy niz 1h. Oprawy bedg =zasilane z indywidualnych zrédet - baterii
zamontowanych w oprawach. Rozmieszczenie opraw os$wietlenia awaryjnego
zaprojektowano na wyznaczonych drogach ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w
normie PN EN 1838 w taki sposob, aby minimalne natezenie oswietlenia w pracy bateryjnej
byto wieksze niz 1Ix, a w miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe -
wigksze niz 5Ix. W strefach otwartych przewiduje sie minimalne natezenie oswietlenia w
pracy bateryjnej 0,5Ix. Jednoczesnie zachowano zasade, ze stosunek maksymalnego
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natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w pracy bateryjnej Emax na drodze ewakuacyjnej do
minimalnego natezenia tego oswietlenia Emin spetniat wzér: Emax/Emin < 40. Oswietlenie
ewakuacyjne z piktogramem bedzie zatgczone stale.

Oswietlenie jest realizowane przez wydzielone oprawy oswietleniowe LED. Zastosowano
oprawy posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia CNOBP. Zrédio podtrzymywane bedzie
przez 1h. Pod$wietlane znaki kierunkowe zaprojektowano w trybie ,na jasno”.

IV.2.7. Zasilanie instalacji
Projektuje sie zasilanie nastepujgcych urzgdzen:
- centrale wentylacyjne,
- wentylatory,

- szafe zasilajgco-sterujgcg technologii basenowe;.
Urzadzenia zostang zasilone z lokalnych rozdzilenic pietrowych.

Centrala wentylacyjna hali basenu: Istniejgca centrala wentylacyjna jest zasilona z
istniejgcej rozdzielnicy centrali. Nowa centrala zostanie zabudowa na miejscu istniejgce;.
Planuje zabudowe nowej rozdzielnicy wentylacji (szafa zasilajaco-sterujgca centrali
dostarczona zostanie przez dostawce systemu) Wykorzystany zostanie istniejgcy przewod
(5x16) zasilajacy istniejgca rozdzilenice. Nalezy wykonaé oprzewodowania pomiedzy nowg
szafg a odbiornikami centrali.

Centrala NW1: zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni. Zasili¢ z szafy zasilajgco-
sterujgcej centrali hali basenowej, przewidzie¢ odptyw B16A 230V. W tablicy zabudowac
zabezpieczenie B10A dla centrali oraz B6 dla pompy zabudowanej obok centrali.

Centrala NW2: zlokalizowana w pomieszczeniu sitowni. Zasili¢ z obiektowej tablicy RSK-1.
W tablicy zabudowa¢ zabezpieczenie B10A 230V dla centrali oraz B6 230V dla pompy
zabudowanej obok centrali.

Centrala NW3: zlokalizowana na dachu. Zasili¢ z obiektowej tablicy RSK-1. W tablicy
zabudowaé zabezpieczenie B16A 230V. Przewdd zasilajagcy na dach prowadzi¢ z
przepuscie instalacyjnym wraz z kanatami powietrznymi.

Wentylatory zostang zabudowane w pomieszczeniach WC i szatniach. Zasilone zostang z
budowanych obwodéw oswietlenia.

Instalacja technologii basenowej zasilona jest z rozdzielnicy gtéwnej RG. Istniejgcy kabel
przeznaczony jest do wymiany. Nalezy uzy¢ YDYzo 5x25, utozy¢ od RG do projektowane;j
szafy zasilajgco-sterujgcej instalacji.

1V.2.8. Trasy, kable | przewody

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na
napiecie min. 750V. Obwody 1-fazowe przewodami 3-zytowymi a 3-fazowe przewodami 5-
zytowymi.

Instalacje kablowe beda wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, a zwtaszcza
SEP-002.

W miejscach, gdzie istniejgca instalacja prowadzona jest podtynkowo, nowa roéwniez
zostanie tak zabudowana.

W pomieszczeniach technicznych, wentylatorni dopuszcza sie prowadzenia instalacji w
rurkach elektroinstalacyjnych typu RL.
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IV.2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci TN 400/230V ochrone podstawowg zapewniono poprzez zastosowanie urzadzen, w
ktérych czesci czynne sg fabrycznie pokryte izolacjg lub urzgdzen, w ktérych czesci czynne
umieszczone sg wewnatrz obudéw zapewniajgcych ochrone, co najmniej IP2X. Ochrone
przy uszkodzeniu zapewniono poprzez ,samoczynne wytgczenie zasilania”. Zastosowano
wytgczniki réznicowo-prgdowe i nadmiarowe. Wytgczenie obwodow koncowych 230V
nastgpi w czasie nie wigkszym niz 0,4s.

1V.2.10. Instalacja odgromowa

W zwigzku z zabudowg centrali wentylacyjnej na dachu, projektuje sie rozbudowe instalacji
odgromowej celem ochrony urzgdzenia. W tym celu zabudowane zostang 2 maszty
odgromowe przytgczone do istniejgcych zwoddw.

IV.2.11. Uwagi ogdlne

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania i posiadajg odpowiednie certyfikaty. Sprawdzi¢
dostarczone na budowe elementy pod katem zgodnosci z projektem i ich dobry stan
techniczny.

Wykonawca moze uzy¢ dowolnych materiatow, ktére bede lepsze lub réwnowazne do
zaprojektowanych. Niezbedny jest zakup i montaz opraw nowych, na ktére producent
udzieli 5 letnig gwarancje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacija
projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zapewni¢ wysokg jakos¢
wykonania rob6t. Na kazdym etapie wykonywanych prac wykonawca zobowigzany jest
konsultowac rozwigzania zabudowy z uzytkownikiem/zamawiajgcym oraz inspektorem,
jezeli zostanie ustanowiony. Projekt rozpatrywac wielobranzowo.

Pracownicy wykonujgcy czynnosci montazowe powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje. Przed dopuszczeniem do pracy powinni przejs¢ instruktaz i
zostac poinformowani o wystepujgcych zagrozeniach i sposobie wykonania pracy.

Przeprowadzenie szkolenia pracownikéw nalezy odnotowaé w odpowiednim dokumencie.

Badania instalacji polegajg na poréwnaniu wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami norm a zwtaszcza normy SEP - N SEP-E-002 oraz normy stanowigcej o
minimalnym natezeniu oswietlenia PN-EN 12464-1: 2012.

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

» szczegbtowymi  ogledzinami  zamontowanych  przewoddéw, sprawdzenia
zgodnosci montazy, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i
instrukcjami fabrycznymi,

» zgodnos¢ z projektem i przepisami,

* usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.

Odbiory robo6t polega na sprawdzeniu stanu wykonanej instalacji. Odbioru dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja projektowa.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi przez Wykonawce, w niej, zmianami

i uzupetniana w trakcie wykonywania robot,

» dokumenty dotyczace jakosci wobudowanych materiatéw,

» dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji oraz instrukcje obstugi,
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokoty potwierdzajgce kompletno$¢ wykonania prac,
protokoty z przeprowadzonej badan pomiaréw zgodnosci potaczen, rezystancji

izolacji, impedancji petli zwarcia,
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» protokoty z przeprowadzonych badahn pomiarbw natezenia oswietlenia
podstawowego oraz awaryjnego,
 karty katalogowe urzgdzen zastosowanych do wykonania instalacji.

Czes¢ opisowa oraz zestawienie materiatdw stanowi wzajemnie uzupetniajacg sie catosc.
Projekt jest podstawg do wykonania kompletnej instalacji w celu, ktéremu ma stuzy¢ i
zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze oraz
doswiadczenie w realizacji robét objetych niniejszym opracowaniem.

Wykonawca musi zatozy¢ dodatkowe koszty robocizny i materiatbw z powoddw
nieprzewidzianych np. kolizja przewoddéw pod tynkiem ze niezidetyfikowang na etapie
projektu uzbrojeniem, innymi sieciami, itp. lub np. stabe podtoze nosne, co niesie za sobg
koniecznos¢ zabudowy dodatkowego uchwytu, diuzszej kotwy, kotka, itp.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Wszelkie zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i inspektora nadzoru.
Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.
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v. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH
MATERIALOW
Prodtuc ozn.
Lp. Wyszczegdlnienie llosé | J.m. /D%nsta Projekto
wca we
| INSTALACJE
Demontaze

1‘ Demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia

1]

Zasilanie central wentylacyjnych

5 Wytgcznik nadpradowy B10A 1p (zabudowa w > t
©|RSK-1) szt
Wytgcznik nadpragdowy B6A 1p (zabudowa w
3. | RsK- 1) 1 szt.
Wytacznik nadpradowy B16A 1p (zabudowa w
4. 1 szt.
RSK-1)
5. | Wyigcznik nadpragdowy B6A 1p (zabudowa w RW) 1 szt.
Wytgcznik nadpradowy B16A 1p (zabudowa w
6. 1 szt.
RW)
7. |YDYzo 5x25 58 m
8. |YDYzo 3x2,5 224 m
9. |YDYzo 3x1,5 62 m
YDYZo 5x16 (pomiedzy szafg a central hali
10. . 25 m
basenu — wg producenta centrali)
YDYzo 5x4 (pomiedzy szafg a central hali basenu
1. . 50 m
— wg producenta centrali)
YDYZo 3x2,5 (pomiedzy szafg a central hali
12. . 50 m
basenu — wg producenta centrali)
Oswietlenie
13. |kacznik pojedynczy p/t 14 szt.
14. |kacznik podwojny p/t 6 szt.
Gniazdo p/t IP44 16A (zabudowa w sali
15. | = . 1 szt.
gimnastycznej)
16. | Gniazdo p/t IP44 16A (zabudowa w pom. 1.28) 3 szt.
17. |YDYzo 3x1,5 1820 m
18. |YDYzo0 3x2,5 1040 | m
19. | Rurka RL20 w komplecie z tgcznikiem i uchwytem | 320 m
Plafon LED 3100Im PLX | kl. IP20 592x592mm
20. 840 (29W) IN 32 szt. A1
Plafon LED 3700Im PLX I kl. IP20 592x592mm
21. 840 (37W) IN 19 szt. A2
Plafon LED 4400Ilm PLX | kl. IP20 592x592mm
22. 840 (45W) IN 40 szt. A3
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Plafon LED 4700lm PRM [ kl. IP20 592x592mm

23. 840 (32W) IN 8 szt. A4
Plafon LED 6000Im PRM [ kl. IP20 592x592mm

24, 840 (42W) INW 5 szt. A5
Plafon LED 8400lm PRM | kl. IP20 592x592mm

25. 840 (50W) INW 1 szt. A6
Oprawa typu high bay LED HB NT M 14200Im | KI.

26 | |P66 840 70D (108W) INW 21 | szt B

27. | Siatka ochronna RAL9006 zwieszanie pojedyncze | 21 szt. Al:jc(;asé%na
Naswietlacz LED M ASW 14400Im | kl. IP66 840

28. (108W) INW 20 | szt C1
Oprawa hermetyczna LED 1150mm 4550Im 840

29. IP66 28W IN 12 | szt D1
Oprawa hermetyczna LED 1150mm 7850Im 840

30. IP66 47W INW 34 szt. D2

31 Plafon LED 3700Im 840 IP65 | kl. OPAL BIALY 1 szt E1

" |30W INW )

Plafon LED PLUS 2900Im 840 IP65 | kl. OPAL

32. BIALY 25W INW 13 szt. E2
Plafon LED PLUS 1450Im 840 IP65 | kl. OPAL

33| BIALY 13W INW i E3
Plafon LED PLUS 2550Im 840 IP65 | kl. OPAL

34. BIALY 22W INW 38 szt. E4

35. |Oprawa oswietlenia awaryjnego 2W 1h NM AT 62 szt. AW2

36. |Oprawa oswietlenia awaryjnego 2W 1h NM AT 4 szt. AW3

37. | Oprawa oswietlenia awaryjnego 2W 1h NM AT IN 10 szt. AwW4
Oprawa ewakuacyjna jednostronna 250Ilm 20m AT

38. IP65 + zestaw 4 piktograméw 42 szt EW1
Oprawa ewakuacyjna dwustronna 250Im 20m AT

39. IP65 + zestaw 4 piktogramoéw, klosz dwustronny 13 szt EW2

40. |Oprawa oswietlenia awaryjnego 5W AT 1h NM 8 szt. AW1

41. |Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna 2W AT 1h NM 3 szt. EW3

42. | Czujnik ruchu i zmierzchu 31 szt. CR

43. | Suszarka do wtosow (zasilanie) 16 szt.

44. | Materiaty pomocnicze 1 kpl.

Instalacja odgromowa

45. | Maszt odgromowy na pojedynczym obcigzniku 2m| 2 szt.

46. | Zigcze krzyzowe 3 szt.

47. | Drut fi8 FeZn ocynkowany 14 m

48. | Materiaty pomocnicze 1 kpl.
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