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1. OPIS MODERNIZACIJI SYSTEMU UZDATNIANIA WODY BASENOWEI.

Istniejgca instalacja uzdatniania wody basenowej bazuje na filtrze otwartym ,, namywanym”
(podcisnieniowym) ze ztozem filtracyjnym diatomitowym (ziemia okrzemkowa).

Z filtrem ,,wspdtpracujy” dwie pompy: pompa wody zanieczyszczonej, ttoczgca wode ze zbiornika
przelewowego do filtra otwartego oraz pompa filtracyjna (pompa wody czystej), przettaczajgca wode przez
filtr i ttoczaca wode do niecki basenowej. W nowo projektowanej instalacji wykorzystane zostang
nastepujgce elementy istniejgcego systemu uzdatniania wody:

- orurowanie niecki basenowej: system rurociggéw doptywowych do niecki basenu, system rurociggéw
odptywowych z rynny przelewowej basenu, instalacja do oprézniania basenu, instalacja wody ,,pomiarowe;j”
do sond pomiarowych

- zbiornik przelewowy z polipropylenu (V=20m?3) wraz z rurociggami zamontowanymi w pomieszczeniu
gtéwnym stacji uzdatniania wody: rurocigg odptywowy z rynny przelewowej, rurocigg spustowy do mycia
rynny przelewowej, przelew awaryjny, spust ze zbiornika

- zbiornik filtra otwartego, wykorzystany jako zbiornik retencyjny poptuczyn dla nowoprojektowanych
filtrow (po zdemontowaniu elementdw filtracyjnych i modernizacji kré¢cow

Wszystkie pozostate urzadzenia i instalacje podlegajg demontazowi i zostang zastgpione przez nowe
urzadzenia i instalacje.

Nowo projektowany system filtracyjny bazowac bedzie na filtrach cylindrycznych cisnieniowych ze ztozem
filtracyjnym szklanym (szkto aktywowane). Zastosowanie ztoza szklanego pozwala na osiggniecie wysokiej
jakosci filtracji oraz zmniejszenie ilosci poptuczyn z filtrow.

Zastosowany zostanie zestaw dwdch pomp filtracyjnych pionowych z koszem filtracyjnym, wyposazonych w
ptynnga regulacje wydajnosci (falowniki). Silniki pomp wyposazone bedg w ptaszcz wodny do odzysku ciepta i
ochronng powtoke ceramiczng wewnetrzna.

Zrzut poptuczyn z filtréw odbywac sie bedzie do zbiornika retencyjnego co pozwoli na bezpieczne
odprowadzenie intensywnego strumienia do istniejgcej kanalizacji sanitarne]. Zastosowanie w instalacji
zbiornika retencyjnego poptuczyn pozwoli w przysztosci (kolejny etap realizacji modernizacji) wykonaé
system odzysku ciepta z poptuczyn z filtrow.

2. CHARAKTERYSTYKA BASENU.

Opis Powierzchnia Ob;j. Obcigzenie | Temp. Wydatek wody llo$¢ wymian
lustra basenu max. wody uzdatn. wody
wody/gteb. [m3/h]

[m?]/ [m] [m’] [os/h] [°C]

Basen 312.5/1.2-1.80 | ok.468 | 69 26-28 138 7 w/24h

ptywacki

3. DANE TECHNOLOGICZNE INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWE,.

Wyszczegdlnienie Wartosé

Filtry wielowarstwowe

Predkos¢ filtracji ok.30 m/h

Dawka koagulanta - polichlorek glinu 0.5-1.0 ml/m?* wody

Dawka chloru (przy dozowaniu podchlorynu sodu) 0.5-2,0 g Clo/m3 wody

Dawka korektora pH do ustalenia w trakcie rozruchu

Dawka promieni UV minimum 600J/m?

Predkos¢ ptukania filtrow wodg 50 m/h

Predkos¢ ptukania filtrow powietrzem 60 m/h

Czestotliwosc ptukania filtrow kazdy filtr minimum dwa razy w tygodniu




Uwagi:

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu ciggtym. W trybie pracy normalnej przewiduje sie
zatrzymanie pracy instalacji w czasie ptukania filtra — przerwa ok. 15 min.

Wspotczynnik wykorzystania obiektu: 0.98 w skali roku.

4. OPIS PROCESU UZDATNIANIA WODY.

4.1 Sposéb uzdatniania wody: filtrowanie wstepne przez tapacz wtékien, koagulacja, filtrowanie przez filtry
wielowarstwowe, naswietlanie promieniami UV, ogrzewanie, korekta pH, dezynfekcja podchlorynem sodu.
Uzdatnianie wody odbywa sie wg schematu technologicznego w obiegu zamknietym.

Proces uzdatniania wody basenowe] spetnia wymagania normy DIN 19643, a takze Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dn. 9.11.2015 w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

4.2 Filtrowanie wstepne

Filtrowanie wstepne odbywa sie przy uzyciu fapaczy wtdkien, w ktére wyposazone s3 pompy obiegowe.
Wychwytujg one wieksze zanieczyszczenia mechaniczne i zabezpieczajg pompy przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem. Konstrukcja pomp umozliwia tatwy dostep do tapaczy wtdkien i szybkie ich oczyszczenie.

4.3 Koagulacja

Rodzaj koagulanta polichlorek glinu

Dawka koagulanta 0.5-1.0 ml/m3

Miejsce dozowania za pompami wody obiegowej, przed filtrami
Sposéb dozowania za pomoca pompy dozujacej

4.4 Filtrowanie przez filtry wielowarstwowe

Filtrowanie przez ztoze wielowarstwowe ma za zadanie usuniecie z wody obiegowej zanieczyszczen
mechanicznych, zawiesiny i czgstek koloidowych. Zastosowane wielowarstwowe ztoze filtracyjne umozliwia wysoka
szybkosc filtracji.

Szybkos¢ filtrowania przyjeto ok. 30 m/h.

Charakterystyka ztoza filtracyjnego:

- potwierdzona mozliwosé¢ mechanicznej filtracji i wyptukania > 82% zanieczyszczent wielkosci 5um w wodzie
filtrowanej

- zdolnos¢ do wyptukania minimum 90% zanieczyszczen przy spadku cisnienia nie wiekszym niz 0.5 bar pod koniec
cyklu filtracyjnego przy ptukaniu wstecznym o predkosci 45 m/h i czasie ptukania nie dtuzszym niz 4 minuty; po
ptukaniu wstecznym rdznica cisnierl nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 Bar.

- odporno$¢ na zanieczyszczenie biologiczne i zapewnienie stabilnego procesu filtracji mechanicznej,
gwarantowana odpornos¢ na zbrylanie sie przez co najmniej 5 lat eksploataciji.

Ztoze filtracyjne powinno posiadac certyfikat na uzywanie go do uzdatniania wody basenowej

Ekspansja ztoza mniejsza niz 15-20% przy predkosci 45m/h w temperaturze 20 st. C

Filtry i ztoze sg dopuszczone do kontaktu z wodg pitng i posiadajg atest PZH.

Fizyczne parametry ztoza filtracyjnego:

- twardos¢ > 7 mohs
- sferycznosé >0.8
- krggtos¢ >0.6
- wspétczynnik jednorodnosci <15-1.7

- proporcje wymiardw ziarna 2 to 2.4
- czystosé >99.95%



- zanieczyszczenie organiczne< 50ppm

Warstwy i granulacja ztoza:

20% - zielone szkto AFM2 - 1,0 - 2,0 mm

70% - zielone szkto AFM 1-0,4 - 1,0 mm

10% - wegiel aktywny z orzecha kokosowego typu CC 8x16 - 1,18 - 2,36mm o gestosci nasypowej 500 kg/m3

Ptukanie poszczegdlnych filtréw bedzie sterowane automatycznie, nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu (chyba
ze wczesniej spadek cisnienia na ztozu osiggnie wartos¢ Ap= 0.5 bar).

Program ptukania:

Powietrze do ptukania podawane jest za pomocg wentylatora bocznokanatowego.

Woda do ptukania filtrow pobierana jest przez pompy obiegowe ze zbiornika przelewowego.

llos¢ wody pobieranej do ptukania filtrow jest ujeta w bilansie wody potrzebnej do uzupetnienia, ktéra zgodnie
z norma DIN 19643 jest proporcjonalna do ilosci 0séb korzystajgcych z basenu i wynosi 30dm?3/osobe.

Woda do ptukania filtrow pobierana jest ze zbiornika przelewowego i odprowadzana do kanalizacji sanitarne;.
Program ptukania filtrow:

1 faza: obnizenie poziomu wody do krawedzi przelewu,

2 faza: ptukanie wodg, predkos$¢ 50m/h — 3 min.

3 faza: ptukanie powietrzem, predkosé ptukania 60m/h —5 min.

4 faza: odpowietrzenie ztoza 2 min.

5 faza: ptukanie wodg, predkos$¢ 50m/h — 3-5 min.

6 faza: odprowadzenie pierwszego filtratu — 0,5-1 min.

7 faza: zakonczenie ptukania, przefaczenie w tryb pracy.

Nalezy zastosowac filtry w wykonaniu zgodnym z normami DIN 19643 i DIN 19605 (,,petny DIN”)

4.5 Podgrzewanie
Podgrzewanie wody obiegowej odbywa sie w wymienniku ciepta zasilanym wodg goraca.

4.6 Korekta pH

Rodzaj korektora kwas siarkowy

Dawka korektora do ustalenia w czasie eksploatacji

Miejsce dozowania do rurociggu wody obiegowej za filtrem

Sposdb dozowania za pomocg dozownika z pompg sterowang automatycznie

Dozowniki sg zlokalizowane w pomieszczeniu korektora pH.

4.7 Dezynfekcja
Rodzaj srodka dezynfekcyjnego  podchloryn sodu 13% (handlowy)

Srednia dawka $rodka dezynfekcyjnego -0.5-2.0 g Cly/m?3
Miejsce dozowania - do rurociggu wody obiegowej za filtrem
Sposéb dozowania - za pomocg dozownika z pompg sterowang automatycznie

Stezenie chloru w wodzie basenowej — wielko$¢ wymagana: 0.3 — 0.6 (mg chloru/dm? wody)
Stezenie chloru w wodzie brodzikach do stép — wielko$¢ wymagana: 1.0 — 2.0 (mg chloru/dm? wody)
Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.

4.8 Ukfad sterowania
Uktad sterowania realizuje wszystkie wynikajgce z technologii regulacje i blokady. Zlokalizowany jest wewnatrz
szafy zasilajaco sterowniczej.



Podstawowe pomiary to:

a. Kontrola ilosci wody uzupetnianej (wodomierz),

b. Pomiar przeptywu wody obiegowej w basenie (przeptywomierz cieczowy)
c. Sygnalizacja poziomu w zbiorniku przelewowym

. przy poziomie H wytaczany jest zawdr wody uzupetniajace;j
. przy poziomie L zatgczany jest zawér wody uzupetniajgcej
. przy poziomie LL automatyka wytgcza pompy wody obiegowej; ponowne zatgczenie moze mie¢ miejsce

po osiggnieciu poziomu L

d. Lokalne wskazanie cis$nienia za filtrem

. straty cisnienia na ztozu, kontrola pracy filtra

wyposazenie fabryczne filtra

e. Lokalne wskazanie ci$nienia przed filtrem

° okreslenie straty cis$nienia na ztozu, kontrola pracy filtra wyposazenie fabryczne filtra
f. Pomiar potencjatu redox

Pomiar i regulacja pH wody basenowej

° pomiar pH

. regulacja wydajnosci dozownika

g. Pomiar i regulacja stezenia wolnego chloru w wodzie w niecce basenowej
. pomiar stezenia wolnego chloru

. regulacja wydajnosci dozownika

h. Pomiar stezenia chloru zwigzanego

i. Pomiar i regulacja temperatury wody wlotowej do niecki basenowej
. pomiar temperatury

. regulacja temperatury wody basenowej

4.9 Uzupetnianie wodg ,,$wiezg”

Objetosé $wiezej wody uzupetniajgcej obieg wody basenowej wynosi 0.03 m3/osobe. Catkowitg wymiane wody w
basenie uzaleznia sie w od czystosci $cian, dna i przelewdw niecki.

Woda uzupetniajgca pobierana jest z sieci wodociggowej i z przerwg powietrzng kierowana do zbiornika
przelewowego.

5. WYTYCZNE UZYTKOWANIA.

5.1 Czyszczenie basenu

W celu prawidtowej eksploatacji basenu oraz spetnienia norm jakosci wody nalezy zachowaé odpowiedni
rezim czystosci niecki basenowej w trakcie jej uzytkowania. Kanaty przelewowe, kratki przelewowe oraz
powierzchnie ,,przybasenia” nalezy codziennie czysci¢. Dno basenu nalezy czysci¢ co najmniej raz w tygodniu, a
$ciany raz na dwa tygodnie. Do czyszczenia basenu nalezy stosowac “odkurzacz” podwodny umozliwiajgcy
doktadne oczyszczenie $cian i dna basenu bez koniecznosci spuszczania wody. W powyzszych warunkach woda
w basenie bedzie wymieniana nie czesciej niz jeden raz w roku. Wnetrze zbiornika przelewowego musi by¢
gruntownie myte raz na dwa miesigce, a zbiornika retencyjnego poptuczyn raz na miesiac.

5.2 Dezynfekcja stop
Z instalacji uzdatniania wody basenowej zasilane sg brodziki do stop zlokalizowane w przejsciach do ,strefy czystej”
basenu. Woda z brodzikéw odprowadzana jest do kanalizacji sanitarne;j.

5.3 Droga transportowa

Do budynku chemikalia dostarczane bedg z zewnatrz istniejgcg drogg transportowa. Zabrania sie transportu
chemikaliéw inng droga.

Nalezy przewidzie¢ droge transportowg dla filtréw @1400, H=2450mm. Dla wprowadzenia filtréw do miejsca ich
posadowienia nalezy zastosowaé filtry dostarczane w postaci ,,podzielonej” na czesci. Dostarczone bedg fragmenty
cylindryczne o wysokosci nie wiekszej niz 830mm. Dostarczone elementy zostang zmontowane i potaczone przez
laminowanie przez dostawce/producenta filtréw w miejscu posadowienia.



5.4 Personel obstugujacy

Do obstugi urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje sie 2 osoby na zmiane, przeszkolone w zakresie
obstugi urzadzen technologicznych i pracy z chemikaliami.

Pozadane jest Srednie wyksztatcenie techniczne (elektryk, mechanik). Konieczne przeszkolenie prowadzone bedzie
w czasie rozruchu instalacji przez dostawcow. Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciggtego nadzoru i jej
obstuge mozna potaczyé z obstugg innych instalacji obiektu. Obiekt zostat posiada zaplecze socjalne dla
pracownikéw obstugi techniczne;j.

5.5 Poziom hatasu i drgan
Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej sg urzagdzeniami wysokiej jakosci i zapewniajg niski
poziom drgan i hatasu.

5.6 Odpady state

Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to: opakowania po chemikaliach - wymienne pojemniki z
tworzywa sztucznego i worki papierowe. Odpady state poza wymiennymi opakowaniami bedg wywozone na
wysypisko $mieci. Opakowania po chemikaliach beda przechowywane w magazynie do czasu odbioru przez
firme serwisujacg instalacje. Przewiduje sie wymiane zt6z filtracyjnych co 10 lat.

6. WYMAGANIA BRANZOWE.

6.1 Wymagania dla instalacji wod-kan.

a. Rurocigg wody napetniajgcej i uzupetniajacej (wodociggowej) nalezy doprowadzi¢ do

zbiornika przelewowego koriczagc zaworem odcinajgcym.

b. Maksymalne obcigzenie basenu - 69 os./h

Srednia frekwencja dzienna - 0.3, praca basenu przez 16h.

Wymagana minimalna llo$¢ wody uzupetniajagcej - 1104 os6b dziennie x 30l/osobe x 0.3 = ok. 10 m?® wody
Swiezej na dobe.

Dopuszczane jest ok. 10 x7=70 m® wody na tydzier (woda wodociggowa) — w tym uzupetnianie po ptukaniu
filtréw 37.8 m3.

Do napetnienia basendw i instalacji uzdatniania wody potrzeba ok. 490 m* wody wodociggowe;.

Przy napetnianiu przez 72 godz. wymagana wydajnos$¢ to ok. 6.8 m3/h,

c. Maksymalny wydatek zrzutu poptuczyn z filtréw wynosi Qmax= 76 m3/h. Filtry ptukane sg w godzinach
nocnych. Doktadny czas i czestotliwos¢ ptukania filtrow zostanie ustalony w czasie rozruchu
technologicznego. Wstepnie przyjmuje sie ptukanie automatyczne kazdego filtra co trzy dni. Poptuczyny z
filtrow zrzucane sg do zbiornika retencyjnego poptuczyn (jako zbiornik retencyjny poptuczyn wykorzystany
zostanie istniejacy zbiornik filtracyjny, po zdemontowaniu elementéw filtracyjnych) i dalej do kanalizacji
sanitarnej. Ptukanie nie moze zosta¢ przerwane.
llosci poptuczyn z filtréw:

3 x filtr @1400 — 6 x 6.3 m3(76 m3/h, zrzut w ciggu 5 minut)=37.8 m?

d. Woda z oprézniania basenu i instalacji uzdatniania wody ok. 490 m3 - oprdznianie jeden raz w roku.

e. Wymagania jakosciowe wody napetniajgcej i uzupetniajacej

- jakos¢ wody napetniajacej i uzupetniajgcej dla obiegéw basenowych musi spetnia¢ wymagania stawiane
dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

6.2 Wymagania dla instalacji ciepta technologicznego

Uwaga: nalezy zapewni¢ bezwzglednie catoroczng dostawe ciepta.

Zasilanie wymiennika wodg goracg - poza zakresem branzy technologii basenowe;j.

Regulacja temperatury wody w niecce basenowej lezy po stronie automatyki instalacji technologii basenowe;.
Zawor regulacyjny powinien zamykac sie samoczynnie w przypadku zaniku zasilania elektrycznego.

Regulacja temperatury w niecce z dokfadnoscig +- 0.5 stopnia.



Maksymalna temperatura wody podgrzanej w wymienniku nie moze przekraczaé 50 °C.

Parametry pracy wymiennika ciepta:

Oznaczenie Maksymalna Moc cieplna

Technologiczne moc cieplna eksploatacyjna

wymiennika ciepta (przy napetnianiu wodg wodociggows) (maksymalna)
(kW] [kw]

WC 170 50

6.3 Wymagania dla instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna obejmuje doprowadzenie zasilania do szafy zasilajgco sterujacej. Szafa zostanie zlokalizowana
w miejscu istniejacej szafy zasilajgco sterujace;j.

Szafa z uktadem elektrycznym i uktadem AKPIA sg integralng czescig instalacji technologicznej i dostarczona bedzie
przez wykonawce instalacji.

System sterowania (w tym urzadzenia kontrolno pomiarowe) zostanie wyposazony w mozliwos¢ zdalnego
monitorowania podstawowych parametréw pracy instalacji uzdatniania wody basenowej.

Dopuszcza sie wykorzystanie elementdw istniejgcego systemu sterowania instalcji.

Wyodrebniono 2 rodzaje zapotrzebowania energii elektrycznej

A - dla pracy ciggtej 24h/24h (instalacja uzdatniania wody)

B - dla pracy okresowej — dmuchawa ptukania powietrznego

A - 14 kW
B - 2.2kwW
Moc zainstalowana tgcznie — 16.2 kW

Wszystkie urzagdzenia 3-fazowe

7. WYMAGANIA DLA POMIESZCZEN TECHNOLOGII BASENOWEJ.

Pomieszczenie stacji uzdatniania wody (filtry, zbiornik przelewowy, pompy itp.) — istniejgce pomieszczenie

- pomieszczenie z posadzka tatwo zmywalng z odprowadzeniem do kan. sanitarnej (studnia zrzutowa Sciekdw, kratki
Sciekowe — ,,porzadkowe”)

- wentylacja 2 w/h

Magazyn — pomieszczenie dozowania korektora pH — istniejgcy w obiekcie
- wentylacja mechaniczna 5w stale dziatajgca

- kanalizacja bezodptywowa — neutralizator sciekdw kwasnych

- kanalizacja sanitarna

- zlew kwasoodporny + woda zimna + zawor z koricéwka do weza

- natrysk ratunkowy z wodg zimng (przy wejsciu do pomieszczenia)

- drzwi otwierane na zewnatrz

- posadzka kwasoodporna

- 2 x gniazdo podwajne 230V

Magazyn — pomieszczenie dozowania podchlorynu sodu — istniejgcy w obiekcie
- wentylacja mechaniczna 5w stale dziatajgca

- kanalizacja sanitarna

- zZlew kwasoodporny + woda zimna + zawér z koficéwka do weza,




- drzwi otwierane na zewnatrz
- posadzka kwasoodporna
- 2 x gniazdo podwadjne 230V

Dozowanie koagulanta —z dozownika zlokalizowanego obok filtrow

Pomieszczenia magazynowe chemikalidéw spetniajg wymagania zawarte w Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow —
Dz.Ust. nr 21 poz. 73 2 27.01.94r.

8. WYMAGANIA DLA RUROCIAGOW | ARMATURY
Rurociagi : - PVC PN10, klejone, do wody pitnej
Zawory odcinajgce: - dla DN10-40 z PVC kulowe z napedem recznym, dla DN 50 i wiekszych

przepustnice (zawory klapowe) z PVC z napedem recznym
Orurowanie czotowe filtrow - przepustnice (zawory klapowe) z PVC z napedem lektrycznym
Zawory zwrotne : dla DN 10-40 PVC kulowe PVC, dla wiekszych — klapowe PVC

Uszczelnienia : EPDM, VITON

Potgczenia kotnierzowe : PN10

Potgczenia klejone : PN10 klej agresywny do PVC
Potgczenia gwintowane : uszczelnienie teflonowe
Izolacja: brak

9. MONTAZ URZADZEN | RUROCIAGOW.

Montaz urzadzen przeprowadzi¢ na podstawie rysunku “ rzut instalacji “.

Pompy i dmuchawy mocowac¢ do podtoza sSrubami z kotkami rozpreznymi.

Filtry wprowadzi¢ do budynku przez wejscie transportowe.

Montaz rurociggdw nalezy prowadzi¢ zgodnie ze schematem technologicznym i rysunkiem , rzut instalacji”.
Montaz i préby instalacji prowadzi¢ w oparciu o “ W.TW. i O. Rurociggéw technologicznych z PVC”.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i obejm do rur z wktadkami
gumowymi stalowymi - ocynkowanymi. Podpory (podwieszenia ) nalezy mocowac do elementéw konstrukcji
budynku tj. Sciany, stupy, podciagi, a w uzasadnionych przypadkach do podtogi ( dla rurociggdéw przebiegajacych
nisko —w poblizu posadzki).

Rurociagi wody biegnace z kanatéw przelewowych niecki - ze spadkiem 0.3% w kierunku zbiornia przelewowych.
Zawory wymagajgce obstugi montowac na rurociggach na wysokosci nie przekraczajgcej 2 m. Zachowac wysokosé
przejs¢ ewakuacyjnych 2.20 m, pozostatych 1.90 m.

Przewody dozujgce chemikaliéw (przewody elastyczne zbrojone PVC lub PE PN16) nalezy montowac¢ w rurach
ostonowych z PVC - klejonych. Rury ostonowe ,,uktadaé” ze spadkiem 0.3% w taki sposdb aby ,,zakoriczenia” rur
ostonowych byty zlokalizowane w miejscach poza strefg przebywania ludzi.

Zagadnienia BHP .

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo ludzi przy montazu ciezkich urzadzen.

Zachowac ostroznosc przy klejeniu PVC ( patrz W.T.W. i O. Rurociggdéw technologicznych

z PVC).Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej pomocy ( apteczka ) w miejscu wykonywania prac.

Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zgodnie z Dz.U. nr 21 poz.73 z dn.27.01.94.

Przygotowywanie chemikaliéw dla potrzeb stacji uzdatniania moze by¢ dokonywane tylko przez przeszkolonych
pracownikéw wyposazonych w okulary i rekawice ochronne, fartuchy, pompy reczne do przettaczania cieczy.
Obstuga urzadzen stacji uzdatniania tylko przez przeszkolony personel. Stacja uzdatniania wody basenowe;j
wymaga zmianowego dyzuru personelu technicznego.

Transport chemikaliéw musi odbywac sie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i moze by¢ dokonywany tylko
przez osoby przeszkolone i wyposazone w fartuch, rekawice i okulary ochronne. Transport najkrétszg drogg z
zewnatrz budynku.



10. ZESTAWIENIE URZAZDZEN INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWE)

SYMBOL OPIS ILOSC
PF1 Pionowa, blokowa pompa wirnikowa ze zintegrowanym wychwytywaczem | 2
PF2 wtosow i wtdkien tacznie z koszem filtrujgcym o perforacji 3 mm, pokrywa
filtra z uchwytami, ostong wirnika z tworzywa sztucznego. Pompa z we-
wnetrznym obiegiem do obmywania uszczelnienia mechanicznego i odpo-
wietrznikiem kulowym
Silnik tréjfazowy z ptaszczem wodnym (chtodzenie i odzysk ciepta z wody
basenowej), rodzaj ochrony IP 55, ze wzmocnionym tozyskiem, wspélnym
watem silnik/pompa smarem tozyskowym o wysokich parametrach i urza-
dzeniem smarujgcym do pracy ciggtej. Od strony pompy dodatkowo spe-
cjalnie uszczelniony przeciwko bryzgom wodnym wyposazony w czujnik
opornosci rosngcej wraz z temperaturg (PTC)
wewnetrzna powtoka HPC zabezpieczajgca przed korozjg (wszystkie ele-
menty wewnetrzne pompy), ok. 1000um
Q=69m3/h-13mH,0, N=5.5kW, 1450min-1, DN 150/125 PN 10, 400/230V,
50Hz,
st. ochrony IP55, ptynna regulacja obrotéw silnika pompy (falownik)
Wykonanie materiatowe:
Korpus pompy, korpus posredni, pokrywa korpusu: EN-GJL-250 + HPC
Wirnik : G-CuAl10Ni (CuAl10Fe5Ni5-C)
Ostona wirnika : POM/FKM
Obudowa filtra : EN-GJL-250, od strony medium pokryty epoksydem
Pokrywa filtra : PMMA
Kosz filtra :1.4571
Wat :1.4571
Uszczelnienie mechaniczne: SiC/SiC/FKM
Ostona uszczelnienia mechanicznego: CuSn-12-C
np. HERBORNER X-C typ X125-250A-0554C-W2B-H — HERBORNER PUMPEN
(lub réwnorzedne)
F1 Filtr pionowy, wielowarstwowy #1400, H.=2450mm, F=1.54 m?, PN=2.5bar, | 3
F2 - dno dyszowe, ilosé dysz 123 szt.,
F3 - 5 zawordow klapowych do sterowania pracg i ptukaniem z sitownikami

elektrycznymi

- wypetnienie ztozem szklanym 1150mm , warstwa 50mm wegla aktywnego
(tacznie Heat.=1200mm),

- zawor odpowietrzajgcy 1"

- tablica manometréw (0-2.5bar) z zaworami do poboru prébek,

- 2 x wtaz DN40O0 (dennica gérna i czesé cylindryczna), wziernik DN200,
- spust DN65

- kréciec do ptukania powietrznego DN50

- kréciec doprowadzenia wody surowej DN125

- kréciec odprowadzenia wody przefiltrowanej DN125

- wewnetrzny stozkowy lej gorny
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- wykonanie zywica poliestrowa wzmacniana wtéknem szklanym, wykona-
nie ,metodg nawijania krzyzowego”

- sterownik automatycznego sterowania praca filtra

np. MEDITERRAN 1400 — TECHNOL (lub réwnorzedne)

UWAGA: ZBIORNIKI FILTRACYJNE NALEZY DOSTARCZYC W POSTACI FRAG-
MENTOW CYLINDRYCZNYCH O SREDNICY 1400mm | DLUGOSCI MAKSY-
MALNEJ 750mm.ELEMENTY NALEZY POI’.ACZYC PRZEZ ZLAMNINOWANIE
W MIEJSCU POSADOWIENIA

DM

Dmuchawa bocznokanatowa do wzruszania ztoza (ptukania powietrznego)
Qmax=320m3/h, N=2.2kW, 400V

np. typ SC — VENTURE INDUSTRIES (lub réwnorzedne)

- kpl. orurowania i armatury

UWAGA: montaz dmuchawy nie nizej niz 1m nad posadzkg

zawor zwrotny na przewodzie ttocznym, rurowa petla powietrzna

(1m ponad lustro wody)

wcC

Wymiennik ciepta ptaszczowo-rurowy, materiat stal 316 L
Moc cieplna eksploatacyjna 50kW, maksymalna moc cieplna 293kW
np. typ B1000 — SECESPOL (lub rownorzedne)

uv

Lampa UV, $redniocisnieniowa, dawka promieniowania e=600 J/m?,
przytacze Dn125, materiat komory — stal 316L, automatyczne czyszczenie,
N=2.5 kW, 400/230V, 50Hz.

np. typ LifeUVMO0125-30 prod. LIFETECH (lub réwnowazne)

UKP

Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowej (pH-pomiar/regulacja,
Cl-pomiar/regulacja, Redox-pomiar, chlor zwigzany - pomiar), N=15W,
230V/50Hz, st. ochrony IP65

Interfejsy: LAN (RJ45) 100 Mbit/s (minimalnie kabel CAT5), USB dla kart
pamieci, magistrala CAN-bus, komunikacja: wbudowany serwer interne-
towy iinternetowy interfejs uzytkownika, rejestracja zdarzen, ekran do-
tykowy, z kompletem wyposazenia

ANALYT 3 — BAYROL (lub réwnowazne)

CH

Stacja dozowania podchlorynu sodu NaOCI dla wydajnosci instalacji
Q=138 m3/h

cyfrowa pompa dozujgca z automatyczng kontrolg i regulacja,
naped - silnik krokowy sterowany cyfrowo

zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,01/h 10bar

(efekt ciggtego i ptynnego dozowania)

Wykonanie materiatowe dla podchlorynu sodu

np. typ DDE 6,0-10 — GRUNDFOS (lub réwnorzedne)

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3 -1 szt.

CH-B

Dozownik ($luza dozujgca) srodek chemiczny przeznaczona do tabletek
wolno rozpuszczajgcych sie.

Pojemnos$c¢ 5kg, wykonanie tworzywo sztuczne. Komplet z zaworami regu-
lacyjnymi

Np. DOSSI 5 — ASTRALPOOL (lub réwnowazne)

PH

Stacja dozowania korektora pH dla wydajnosci instalacji Q=138 m3/h
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cyfrowa pompa dozujgca z automatyczng kontrolg i regulacja,
naped - silnik krokowy sterowany cyfrowo

zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,01/h 10bar

(efekt ciggtego i ptynnego dozowania)

Wykonanie materiatowe dla kwasu siarkowego

np. typ DDE 6,0-10 — GRUNDFOS (lub réwnorzedne)

zbiornik podchlorynu sodu o poj. V=0.2m3—1 szt.

KO Stacja dozowania koagulanta dla wydajnosci instalacji Q=138 m3/h 1
cyfrowa pompa dozujaca z automatyczng kontrolg i regulacja,
naped - silnik krokowy sterowany cyfrowo

zakres regulacji (1:1000), 0,006-6,01/h 10bar

(efekt ciggtego i ptynnego dozowania)

Wykonanie materiatowe dla koagulanta

np. typ DDE 6,0-10 — GRUNDFOS (lub réwnorzedne)

zbiornik koagulanta o poj. V=0.1m* -1 szt.

RP Regulator poziomu, z kompletem sond pomiarowych i zaworem do uzupet- | 1

”rn

niania wody 1 """ z napedem elektrycznym.

ZP Zbiornik przelewowy zgrzewany z ptyt PP (polipropylen), 1
Pojemno$¢ V=20m?3

ISTNIEJACY DO WYKORZYSTANIA (PO MODERNIZACJI KROCCOW)
ZRP Zbiornik retencyjny poptuczyn z filtréw z ptyt PP (polipropylen), 1

Pojemnoé¢ V=7.2m3
ISTNIEJACY DO WYKORZYSTANIA (PO ZDEMONTOWANIU ELEMENTOW FIL-
TRACYJNYCH | MODERNIZACJI KROCCOW)

SZS Szafa zasilajgco-sterujgca z okablowaniem i wyposazeniem 1

Komplet orurowania i armatury 1

UWAGA:
Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii,

nalezy traktowaé¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, jako informacje na temat
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyrdb konieczny do uzycia.

Autorzy dokumentacji dopuszczajg zastosowanie innych rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii,
ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 Prawa
Budowlanego, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i
poziomu jakosci rGwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacji.

Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzajgcej réwnowaznosé i zatwierdzenia przez
Inwestora.
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