Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BLOKU
SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL SPORTOWYCH
I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Adres obiektu
budowlanego

Gdansk, ul. Subistawa 22

Kategoria obiektu
budowlanego

XV

-nazwa jednostki ewid.

-nazwa,nr obrebu ewid.

-nr dziatek ewid.,na ktérych
obiekt jest usytuowany

226101_1, M.Gdansk
0007
196

Imie i nazwisko lub nazwa

inwestora, adres inwestora

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Zakres Petniona funkcja Imie ,nazwisko, specjalnos¢ Data podpis
opracowania projektowa i nr uprawnien budowlanych | opracowa-
nia
Wentylacja Projektant Marek Zielinski 11.2021
Spec. uprawnieri Instalacji sanitarnych
nr uprawnier bez ograniczen
ST -354/76
Architektura Sprawdzajgcy Kazimierz Litwin 11.2021
14
Spec. uprawnieri ‘ d{
nr uprawnier Instalacji san{'tarn,ych V \’\
bez ograniczen
GT-1V-63/28/77
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Fatwiadczenie
o PAETErzE ey kacyfmy T

MAZ-KBP-VEX-OT4 *

Pan MAREK ZIELINSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/4890/01

adres zamieszkania ul. BIELINSKIEGO 5 A, 05-530 GORA KALWARIA, CZERSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowe] zby Infyniercw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 18 mnn 2001 r. o podpise slekroniczrym (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elﬂtlmnqupuum b:ﬂpmm'rgrn pody icznym weryik Y przy pomocy wainego kwalificowanego cerbyfist oy
rawnowaine pod wagkedem skutkiw prawnych cokumentom cpetrzonym podpisami wiasnorgoaymi.)

* weryfikacjg p i darych w niniejsTy i r---i--rmmusprmn:::mpnrrmqnumu'uw!ﬁ 0 maSwindozenia n
stroniie Polskie] Izhrg Imdynierow Budcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Olrggowej Izby InZynieraw
Budownictwn.
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 URZAD Warszawa, dnia_/AD. knietnia 19 76,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny St-354/ 76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz U. Nr 88, pozycia 229) oraz §

' 2 ust.l Pkt 1., § 4 p,s‘t.Z, § 73 § 15 ust.l pkt 4 1it.b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
7z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

506 Ob MAREK WIESEAW 2 IELINSKI 8. Walentego

urodzony(a) dn1a1506l945rKallska

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkciji......

projektanta

w specjalnosci ins.j;,ala,cy.jn.o..-:;in,Zy.ni.e.xy.jnga___.m_...&@Js;tg_§;§....;x.l.§fﬁ,§;§9.,ll
sanitarnyeh: ' ‘

1/ do sporzagdzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcy juyeh elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

zup, PREZYDENTA MIASTA

@gr ini. arch. Eugeniusz Nawroeki
1~ca Raczelaoge Arctitekta Wavozawy
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Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

PDE-JEX-HTV-DWI *

Pan Kazimierz Litwin o numerze ewidencyjnym PDE/I5/1037/01

adres zamieszkania Szeroka 30, 39-207 Brzefnica

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezrpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowe| Izby Infynierdw Budownictwa.

1Zgu-dn|e art. 3 ust 2 ustewy z dnim 12 wroesnia 2001 r. o podpisie elekironicenym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w pastad
dﬂtlmnqupum h:i:|:r|=|::'rg|'nr pi icznym weryfik y Mwmnmmn:wuq
imez pod W) sEuthiv o ych opatrzonym podpi mooymi.)

. ju poprEwnoSc danych w niniejszym zaswisdzeniu modne sprewdzic 28 pemocy numery wengfiaojnesn mosiadoenia
stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontakbujac sig z biurem winsciwej Olrggowej Izby Indynieraw
Budownictan.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ

do peln:lr:nia aamudxitluyr;h funkcji [E:Euiuzuyuh T hlldul..l'lllChl.;iE
Na padstawic § ?.._‘i*?fE__."____z__ﬁ 3.t ,.§ T. Pgtust gkt B
rﬂz]'.lurzs,dzunilll' Ministra Gospodarki Tevenowe] I Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutegs '1975

w sprawie samadzielnyeh funkeji technicanyeh w budownictwie (DeU. Nr 8, poz. 48) stwierdza sl ;

| e -
Olywatel flea) |___ (Hazimlerz L i twin L) L S ..........
lfkg | nazwlikey . .

_ \‘nzynler urzadzeri sanitargych,

R —— raw:lu-l.-lw"mm“ -

46 Clerpiszu

Eﬂ Emﬂima ptf, Clemplemu

uredzony fa) dnin P T

pusiada praygotowanie 2awodowe upowadnlajace do wykonywania samodzielnef funkel __

Iu:rlnj tunk:_ll|

inatalac:rjm - in..yniemjnej

irolaa) spraiainedel |¢cnr-|n:na budawlasali F

in atalacai sanituﬂych

wo g jalnogei

W Zkresio o S SR A 1 9
p— lipes jalitacla xawndewa) |:

CWD MA-BUA-H z3am. |0063-Kw-W-M WOA zim. 2Kl 200 plim, g
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. poz. 1332 z 2017r.z p6zn. zm.) pro-

jektant niniejszym o$wiadczaja, ze projekt budowlany :

TEMAT: ZESP’OL SZKOL SPORTOWYCH | MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W
GDANSKU - REMONT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INWESTOR:
LOKALIZACJA: GDANSK, ul. SUBISLAWA 22

zostat sporzadzony zgodnie z nalezytq staranno$cig, obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyg.

AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inz. Marek Zielifiski %

LISTOPAD 2021 R.



P.W. Zespol Szkol Sportowych - Gdansk str. 8

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. poz. 1332 z 2017r.z p6zn. zm.)

sprawdzajacy instalacji wentylacji mechanicznej niniejszym o$wiadcza, ze projekt budowlany :

TEMAT: ZESROL SZKOL SPORTOWYCH | MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W
GDANSKU - REMONT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INWESTOR

LOKALIZACJA: GDANSK, ul. SUBISLAWA 22

zostat sporzadzony zgodnie z nalezytg staranno$cig, obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

SPRAWDZAJACY:

—

\,
inz. Kazimierz Litwin ~—~~ * ~ \
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny remontu wentylacji mechanicznej.
W ramach remontu wymieniona zostanie catkowicie instalacja nawiewno - wyciggowa w hali basenowej, a
takze w pomieszczeniach natryskéw przy hali basenowej.

Wymieniona zostanie takze centrala wentylacyjna obstugujaca hale basenowa.

Podyktowane to jest ztymi warunkami eksploatacji basenu, wynikajgcymi ze ztej dystrybucji powietrza
oraz niedostosowaniem istniejacej centrali wentylacyjnej do obecnych wymogéw energetycznych i zbyt dro-
gich warunkdéw eksploatacji obiektu.

1.2. Rozwigzania techniczne
1.2.1. Zespot wentylacji hali basenowej i natryskow przy basenie rekreacyjnym— zespét N1/W1

Zespot ma za zadanie utrzymywanie statych parametréw (temperatura i wilgotnosc) w hali basenowej
przez caty rok, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych. Zaprojektowano wentylacje pomieszczenia z recyrku-
lacjg powietrza ( ilos¢ powietrza zewnetrznego stanowi okoto 35% powietrza obiegowego). Proces ten bedzie
w petni zautomatyzowany dzieki odpowiedniej automatyce dostarczonej wraz z centralg wentylacyjna.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze wentylacja hali basenowej powinna dziata¢ w sposéb ciggty, takze w okresie
nie uzytkowania basenu, dla ochrony budynku przed nadmiernym zawilgoceniem. Jedynym okresem, w czasie
ktérego mozna wytgczy¢ wentylacje jest okres dtuzszego oprdznienia niecki basenowej z wody w czasie prac
remontowych czy tez konserwacyjnych. W czasie okresowej wymiany wody, bez dtuzszych przerw remonto-
wych, wentylacja takze powinna dziata¢, co najwyzej z obnizeniem temperatury nawiewanego powietrza.

Wymiane powietrza zorganizowano w ten sposdb, ze nawiew odbywa sie do dolnej strefy wzdtuz $cian
zewnetrznych - na okna. Wyciag powietrza odbywa sie z gérnej strefy hali, z jej najwyzszego punktu i to powie-
trze jest czesciowo zawracane do nawiewu. Cze$¢ powietrza jest wyciggana poprzez pomieszczenia natryskow
w zapleczu sanitarno - szatniowym hali basenowej.

W pomieszczeniu hali basenowej bedzie utrzymywane podci$nienie powietrza w stosunku do po-
mieszczen przylegtych.

Powietrze nawiewne bedzie filtrowane w filtrze kieszeniowym wchodzagcym w komplet centrali na-
wiewno - wyciggowe;.

Dla zmniejszenia kosztow eksploatacyjnych pracy wentylacji w centrali wentylacyjnej zastosowano
odzysk ciepta na wymienniku przeciwprgdowym oraz na rewersyjnej pompie ciepta. Rewersyjna pompa ciepta
umozliwia, oprdécz odzysku ciepta, chtodzenie powietrza w okresach ekstremalnych temperatur letnich.

1.3. Materiaty

Wszystkie kanaty zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Do nawiewu i wyciggu powietrza
zastosowano centrale nawiewno-wyciggowa z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym oraz na rewersyj-
nej pompie ciepta.

Nawiew do hali basenowej bedzie sie odbywat nawiewnikami szczelinowymi w wykonaniu ciggtym,
wzdtuz Sciany zewnetrznej z oknami, zas wycigg spod sufitu nad trybung widowiskowg, oraz czesciowo spod
trybuny.

Wyciag z pomieszczen natryskdw bedzie sie odbywat generalnie znad kabin natryskowych oraz cze-
$ciowo z pozostatej ich powierzchni, z gérnej ich strefy.

Nawiew statyczny z hali basenowe;j.

Doktadny wykaz zastosowanych urzgdzen i materiatéw znajdujdzie sie w specyfikacji technicznej w fazie wyko-
nawczej projektu .

1.4. Sterowanie i automatyka
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Automatyka obrébki powietrza wentylacyjnego i sterowanie zespotem wentylacyjnym bedzie dostar-
czona w ramach kontraktu na dostawe centrali wentylacyjnej. Automatyka obrébki powietrza bedzie polegata
na:

- utrzymywaniu zatozonej temperatury powietrza i wilgotnosci,

- zapobieganiu zamrozenia nagrzewnicy powietrza w przypadku nieodpowiedniej podazy energii cieplnej,
- sygnalizowaniu zabrudzenia filtréw powietrza,

- sygnalizowaniu awarii wentylatora i braku przeptywu powietrza.

Sterowanie bedzie umozliwiato wtgczanie i wytgczanie zespotu wentylacyjnego z tablicy usytuowanej w
wentylatorni.

Automatyka bedzie umozliwiata takze sterowanie zespotem wentylacyjnym z miejsca wskazanego
przez uzytkownika, a takze wpiecie do systemu monitoringu catego budynku.

1.4.1. Schemat basenowej centrali wentylacyjnej

LISTOPAD 2021 R.
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F EFI_FUS

Lista automatyki
Dila: Oferta nr- 183B/KG/21
Chbiekt: Fiywainia "Doinosiaski Delfinek” Oznaczenie: N2'W2
Zmigréd
Opracowal KG Data: 11.10.2021
Typ centradi Wiekoad Izoiacja Cosluga Wydstek [m3m] Spre2 dysp [Pa] Opory wew [Fa]

Nawiew: BD 1 50 Prawe 1400 250 279
Wyclag: BD 1 50 Lewa 1050 200 21

Lp nazwa ozn. typ ilosc

1 Sitownik przepustnicy 1 M9203-BGA-1 kpl 1

2 Presaostat filtra 2 SRE00 (50.500Pa) kpl 1

3 Presostat wym. Krzyzowego 3 SRE500 (50.500FPa) kpl 1

= Stownk przepusinicy by-passu 4 MS104-GGA-1S kpl 1

s Kanatowy czujnik temperatury 5 HCC-06c PT1000 kpl 1

6 Sitownik + Zawor 9 VG 1805 AE + SA4AGGA kv 16 DN15 1

7 Termostat p.zamrozeniowy 12 016H-6822 2m kpl 1

8 Presastat filtra 13 SRE00 (50..500Ps) kpl 1

=] Shownik przepustnicy 18 MS104-IGA-1S kpi 1

10 Kanalowy czumik temperatury 19 HCC-06¢ PT1000 kpd 1

11 Kanatowy czupik temperatury 20 HCC-CSc PT1000 kpl 1

12 Kanatowy czujnik temperatury 21 HCC-08c PT1000 kpl 1

13 | Pomeeszczeniowy czujnik temperatury | 22 ATCA4001AWO th-Tune 1

14 Rozdzieinca 24 R Q,750,75F 1

15 Sterownik 25 C.PCO mini ENHANCED dis 1

16 Falownik 7 FLHF 0,751 1

17 Falownik 15 FLHF 0,751 1

1.5. Gtosnos¢ zespotu wentylacyjnego

Zespot wentylacyjny zostat wyciszony do gtosnosci nie przekraczajgcej dozwolonej dla danej kategorii
pomieszczenia. Takze czerpnia i wyrzutnia powietrza do otoczenia sg wyciszone do gtosnosci dopuszczalnej dla
sgsiednich budynkéw. Wyciszenie jest zrealizowane typowymi ttumikami akustycznymi kanatowymi.

Przyjeto nastepujgce dopuszczalne wartosci rGwnowaznego poziomu dzwieku A w dB dla wentylowanych po-
mieszczen wg PN-87/B-02151/02:

- sala basenowa -50dB (A)
- pomieszczenia zaplecza sanitarnego budynku -50dB (A)
- sale lekcyjne -40dB (A)
- administracja -45sB (A)
- pozostate pomieszczenia -55dB (A)
Przyjeto nastepujgce wartosci max. gtosnosci :

- czerpnia $cienna -45 dB (A)

- czerpnie i wyrzutnie dachowe -45 dB (A)

Wartosci te zostaty okreslone dla warunku dopuszczalnego natezenia hatasu na $cianie sgsiednich budynkow:
55 dB (A) w dzieri i 45 dB (A) noca wg Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14.06.’07 r. — Dz. U.
Nr 120 poz. 826.

1.6. Uwagi koricowe

Po zakonczeniu catego montazu wentylacji w budynku nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje hydrauliczna,
celem uzyskania zatozonych w projekcie ilosci powietrza nawiewnego i wyciggowego. Regulacje mozna przyjaé
za zakoniczong, gdy wartosci pomierzone réznig sie od zatozonych w projekcie o nie wiecej niz 5%. Dodatko-
wym warunkiem jest zachowanie zatozonego w projekcie uksztattowanie strug nawiewanego powietrza w hali
basenowej. Strugi powietrza nawiewnego muszg by¢ tak uksztattowane aby w strefie przebywania ludzi pred-
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ko$¢ przeptywu powietrza nie przekraczata 0.15 m/s w przypadku hali basenowej i 0.30 m/s w pozostatych
pomieszczeniach.

W pomieszczeniu strugi nawiewne powinny by¢ tak uksztattowane, aby nie wchodzity w strefe przebywania
ludzi a jednoczes$nie pokrywaty prawie catg powierzchnie pomieszczen.

Wyniki regulacji i pomiaréw powinny by¢ zakoriczone protokotem podpisanym przez wykonawce i in-
spektora nadzoru.

2. OBLICZENIA
2.1. llo$¢ powietrza dla hali basenowe;j
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. . L . menerga

Karta obliczenia strumienia powietrza eimymginiiplegioll. — o
Data:

Obiekt: Szkola Sportowa Gdarisk Niecka: plywacki

Projektant: Marek Zieliniski Prosanit

Dobor przeprowadzik Marek Zielinski Prosanit Nr:

Uwagi:

Obliczenia strumienia wilgoci dokonano na podstawie zalecenia VDI 2089:01-2010

Parametry niecki basenowej

Temperatura wody basenowej Tw 26 °C

Powierzchnia lustra wody basenua x b a=25m b=12,5m Ap 3125 m?

Wspdlkczynnik przenoszenia masy dla niecki: 5] 28

Strumien objetosciowy powietrza dostarczanego do niecki My o m3n

Parametry powietrza

Temperatura powietrza w hali Ta 28 °C

WilgotnosE wazgledna powietrza w hali Ry 53 %

Obliczeniowa zawarto$S€ wilgoci w powietrzu nawiewanym XpL 9 g/kg

GestosSE powietrza nawiewanego Pgaa 1,2 kg/m*

ZawartosE wilgoci w powietrzu w hal Xa 12,7 g/kg

Sredria arytmetyczna temperatury wody | powietrza T- 300,15 K

Cisnienie czastkowe pary wodnej nad powierachnia wody Ps 3360 Pa

Cisnienie czastkowe pary wodnej powietrza w hali P 2002 Pa

ZawartosSE wilgoci w powietrza w hali w punkcie nasycenia Xpw 24 g/kg

Stala gazowa Rp 461,52 Jkg K

‘Atrakcje wodne

Atrakcja wodna losé Suma

7

dzika reeka

grzybek wodny (na 1m obwodu)

maszyna plywacka

masaz karku

grzybek powietrmy

fontanna babelkowa

gejzer

Zedzalnia dziecieca (do 10m)

faweczka do masazu

laweczka do leZzenia

NNANNN&U’!@U‘IS

siedzisko

-NN-NE-RR-RE-AR-RN-RE-RE-RN-RE-RE-]

ime ?

Wspdolkczynnik jednoczesnosci dzialania atrakceji:

Razem

=000 (0|0|O0|0|0|0|0|O(O

Wspdlkczynnik skumulowany praenoszenia masy dia atrakcj wodnych

=

o n o ;
Wspétczynnik A, [m/h]

Suma wartosci wspotczynnikéw wzmocnienia Ry,
30 40 50 60 70 80 50

[=]

10 20

ABa

Zyski wilgoci - niecka basenowa
Zyski wilgoci - atrakcje wodne
Zyski wilgoci przekazane do powietrza przetlaczanego przez atrakcje wodne

Faczne zyski wilgoci

Obliczenie strumienia powietrza wentylacyinego

Laczny strumien powietrza wentylacyjnego

Mos 86 kg/h
Ma b 0 kg/h
M 0 kg/h
86 kg/h

19460 m3/m

Sumaryczna iloé¢ powietrza wentylacyjnego dla hali basenowej L, = L,, = 19 000 m*/h
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2.1.2. llosci powietrza dla pozostatych pomieszczen zostaty ustalone na podstawie krotnosci wymian dla nich
lub tez na podstawie wytycznych technologicznych. Wyniki tych obliczen zostaty przedstawione w poniz-
szej tabeli.

2.1.3. Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen

Nr. Kubatura | Temp Nawiew Wyciag Nr
Zespotu
Pom. Nazwa pomieszczenia m? °c n L, n Lw
w/h | m*/h | w/h | m?h
1.05 | Natryski damskie 87 26 - - 9 750 w1
1.09 | Natryski meskie 68 26 - -1 11 750 w1
1.16 | Hala basenowa 3374 26| 5.6/19000( 5.2 17500| N1/wW1

2.2. Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta
2Q=75kwW

2.3. Sumaryczna moc zainstalowana
2P =31.5kW

2.4. Dobdr central wentylacyjnych i wentylatoréw

Zespot N1/W1
L, =19 000 m*/h AP, =350 Pa
Ly = 19 000 m*/h AP,, = 450 Pa

Centrala nawiewno wyciggowa z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym i rewersyjnej pompie
ciepta, z czesciowaq recyrkulacjg powietrza, w wykonaniu basenowym i automatyka utrzymujgca zaprogramo-
wane parametry cieplno - wilgotnosciowe w hali basenowej. Centrala wyposazona w programator czasowy
umozliwiajacy przejscie pracy centrali w stan ochrony ustroju budowlanego w okresie przerw w eksploatacji
basenu.

3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE 1 IZOLACJE TERMICZNE

3.1. Zabezpieczenia antykorozyjne
Kanaty wentylacyjne sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i nie wymagajg dodatkowych zabez-
pieczen antykorozyjnych.

3.2. Izolacje termiczne

Odcinki kanatéw wentylacyjnych zespotéw nawiewnych od komory czerpnej do centrali wentylacyjnej
w wentylatorni nalezy zaizolowaé termicznie materiatem izolacyjnym o zamknietych komorach grubosci
60 mm z ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Nalezy takie zaizolowaé wetng mineralng z ptaszczem z folii aluminiowe] wszystkie kanaty zespotu
montowane w wentylatorni oraz podbaseniu, a takze odcinki kanatéw przechodzace przez pomieszczenia kté-
rych nie obstugujg, zas ich temperatura jest inna od temperatury w tych kanatach. Kanaty te nalezy zaizolowac
matami z wetny mineralnej o grubosci 40 mm z ptaszczem z folii aluminiowej.
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. ZAGADNIENIA BHP i PPOZ.

. Wszystkie prace montazowe i proby nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych" - cze$¢ Il - "Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych"

. W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzegac przepisow w zakresie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy.

. Nalezy przestrzegaé¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatéw uzywanych w czasie montazu instalacji.

. Nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na bezpieczerstwo pracy podczas ewentualnych prac spawalniczych.
Wszystkie elementy tatwopalne nalezy odsungé¢ na bezpieczng odlegtos¢ lub skutecznie ostoni¢, przekucia
przez stropy i przez Sciany zastaniaé¢ kocami azbestowymi i zawsze mie¢ pod rekg wiadro z wodg lub gasni-
ce. Po zakoniczeniu prac spawalniczych w tych pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ dyzury - ok. 4 godz. od za-
konczenia spawania.
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