Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BLOKU
SPORTOWEGO ZESPOLU SZKOL SPORTOWYCH
I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Adres obiektu
budowlanego

Gdansk, ul. Subistawa 22

Kategoria obiektu
budowlanego

XV

-nazwa jednostki ewid.

-nazwa,nr obrebu ewid.

-nr dziatek ewid.,na ktérych
obiekt jest usytuowany

226101_1, M.Gdansk
0007
196

Imie i nazwisko lub nazwa

inwestora, adres inwestora

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Zakres Petniona funkcja Imie ,nazwisko, specjalnos¢ Data podpis
opracowania projektowa i nr uprawnien budowlanych | opracowa-
nia
Wentylacja Projektant Marek Zielinski 11.2021

Spec. uprawnien

nr uprawnien

Instalacji sanitarnych
bez ograniczen

ST - 354/76

Architektura

Sprawdzajgcy

Spec. uprawnien

nr uprawnien

Kazimierz Litwin 11.2021

Instalacji sanitarnych
bez ograniczen

GT-1V-63/28/77
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faswiadczenie
o numerze wenygtikacyjmyT:

MAZ-KBP-VEX-OT4 *

Pan MAREK ZIELINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/4890/01

adres zamieszkania ul. BIELINSKIEGO 5 A, 05-530 GORA KALWARIA, CZERSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

|Zpmdniz art. 3 ust 2 usinwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elekironiczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
eleltrmm_znqupum beqnemmn podpisem icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifibowsnego certyfist oy
[pod woghy ych opatrzonym podpisami whasnorgczymi. |

. j= poprawnOSc danych w niniejszym zaswisdzeniu moine sprawdzic za pomocy numery wenyfiacjnesn mowiadcena m
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www. piib_org.pl lub kontsktujgc sie z biurem winsciwe] Olregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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URZAD Warszawa, dnia. /’3 kwietnia 19...?.5[
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyijny St'354‘/ 76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2, § 7, § 15 ust.l pkt 4 lit.d

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
7z dnia 20 lutego 19751 w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

56 Ob, MAREK WIESIAW 2 IELINGSKTI s, Walentego

urodzony(a) dnia. 1506 1945 Fort O R L o A
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkciji.......
nrojekt.anta :

w specjalnotci._instalacy jno-insynieryjnej w.zakresie instalacji
sanitarnyeht '

1/ do sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowenia.
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcy juyeh elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

zup, PREZYDENTA MIASTA

@gr ini. arch, Eugeniusz Nawroeki
1~ca Roaszelnoge Arcliteiia arseawy
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Zaswiadczenie
O numerze wengtikacyjryr

PDE-JEX-HTW-DWI *

Pan Kazimierz Litwin o numerze ewidencyjnym PDE/15/1037/01

adres zamieszkania Szeroka 30, 39-207 Brzeinica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy  dnis 13 mnn 2001 r. o podpisie elekronicziym [Dz. U, 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtlmnqnpuum b:q:nem'rgm peodp icznym weryfik ym prIy pomocy waanego kwalifiowanego cerbyfiimke oy
rownowaine pod wrziedem siutktw prawnych dokumentom opstrzonym podgisami wiasnorgcznymi.)

i pop i darych w niniej rﬂlllnmmusprmﬂm:mpnmuqnuﬂu‘uwgﬁ 0 maSwinccenia
stronie Polskie] zby Indynierow Budcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujqc sig z biurem winiciwej Olrggowej Izby InZynieraw
Budownictwn.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA |

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. poz. 1332 z 2017r.z pdzn.

zm.) projektant niniejszym o$wiadczaja, ze projekt budowlany :

TEMAT: ZESP’()I’_ SZKOL SPORTOWYCH | MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W
GDANSKU - REMONT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INWESTOR:
LOKALIZACJA: GDANSK, ul. SUBISLAWA 22

zostat sporzadzony zgodnie z nalezytg staranno$cig, obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Marek Zielinski
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. poz. 1332 z 2017r.z pdzn.

zm.) sprawdzajacy instalacji wentylacji mechanicznej niniejszym oswiadcza, ze projekt budowlany :

TEMAT: ZESPOL SZKOL. SPORTOWYCH | MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W
GDANSKU - REMONT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

INWESTOR

LOKALIZACJA: GDANSK, ul. SUBISLAWA 22

zostat sporzadzony zgodnie z nalezytg starannoscig, obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami, zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

SPRAWDZAJACY:

inz. Kazimierz Litwin
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy remontu wentylacji mechanicznej.
W ramach remontu wymieniona zostanie catkowicie instalacja nawiewno - wyciggowa w hali base-
nowej, a takze w pomieszczeniach natryskéw przy hali basenowe;j.

Wymieniona zostanie takze centrala wentylacyjna obstugujgca hale basenowsa.

Podyktowane to jest ztymi warunkami eksploatacji basenu, wynikajgcymi ze ztej dystrybucji
powietrza oraz niedostosowaniem istniejgcej centrali wentylacyjnej do obecnych wymogéw energe-
tycznych i zbyt drogich warunkéw eksploatacji obiektu.

1.2. Rozwigzania techniczne

1.2.1. Zesp6t wentylacji hali basenowej i natryskdw przy basenie rekreacyjnym— zespot
N1/W1

Zespot ma za zadanie utrzymywanie statych parametrow (temperatura i wilgotnos$é) w hali
basenowej przez caty rok, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych. Zaprojektowano wentylacje po-
mieszczenia z recyrkulacja powietrza ( ilo$¢ powietrza zewnetrznego stanowi okoto 35% powietrza
obiegowego). Proces ten bedzie w petni zautomatyzowany dzieki odpowiedniej automatyce dostar-
czonej wraz z centralg wentylacyjna.

Nalezy zwrdcié¢ uwage, ze wentylacja hali basenowej powinna dziata¢ w sposéb ciagty, takze
w okresie nie uzytkowania basenu, dla ochrony budynku przed nadmiernym zawilgoceniem. Jedynym
okresem, w czasie ktdrego mozna wytgczy¢ wentylacje jest okres dtuzszego oprdznienia niecki base-
nowej z wody w czasie prac remontowych czy tez konserwacyjnych. W czasie okresowej wymiany
wody, bez dtuzszych przerw remontowych, wentylacja takze powinna dziata¢, co najwyzej z obnize-
niem temperatury nawiewanego powietrza.

Wymiane powietrza zorganizowano w ten sposéb, ze nawiew odbywa sie do dolnej strefy
wzdtuz $cian zewnetrznych - na okna. Wycigg powietrza odbywa sie z gérnej strefy hali, z jej najwyz-
szego punktu i to powietrze jest cze$ciowo zawracane do nawiewu. Cze$¢ powietrza jest wyciggana
poprzez pomieszczenia natryskdw w zapleczu sanitarno - szatniowym hali basenowe;.

W pomieszczeniu hali basenowej bedzie utrzymywane podcis$nienie powietrza w stosunku do
pomieszczen przylegtych.

Powietrze nawiewne bedzie filtrowane w filtrze kieszeniowym wchodzacym w komplet cen-
trali nawiewno - wyciggowej.

Dla zmniejszenia kosztéw eksploatacyjnych pracy wentylacji w centrali wentylacyjnej zasto-
sowano odzysk ciepta na wymienniku przeciwprgdowym oraz na rewersyjnej pompie ciepta. Rewer-
syjna pompa ciepfta umozliwia, oprdcz odzysku ciepta, chtodzenie powietrza w okresach ekstremal-
nych temperatur letnich.

1.3. Materiaty

Wszystkie kanaty zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej. Do nawiewu i wyciggu
powietrza zastosowano centrale nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzo-
wym oraz na rewersyjnej pompie ciepta.

Nawiew do hali basenowej bedzie sie odbywat nawiewnikami szczelinowymi w wykonaniu
ciggtym, wzdtuz $ciany zewnetrznej z oknami, zas$ wyciag spod sufitu nad trybung widowiskowg, oraz
czesciowo spod trybuny.

Wycigg z pomieszczen natryskow bedzie sie odbywat generalnie znad kabin natryskowych
oraz czesciowo z pozostatej ich powierzchni, z gérnej ich strefy.

Nawiew statyczny z hali basenowe;j.

LISTOPAD 2021 R.
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Doktadny wykaz zastosowanych urzadzen i materiatéw zostanie znajduje sie w specyfikacji technicz-
ne;j.

1.4. Sterowanie i automatyka

Automatyka obrébki powietrza wentylacyjnego i sterowanie zespotem wentylacyjnym bedzie
dostarczona w ramach kontraktu na dostawe centrali wentylacyjnej. Automatyka obrébki powietrza
bedzie polegata na:

- utrzymywaniu zatozonej temperatury powietrza i wilgotnosci,

- zapobieganiu zamrozenia nagrzewnicy powietrza w przypadku nieodpowiedniej podazy energii
cieplnej,

- sygnalizowaniu zabrudzenia filtréw powietrza,

- sygnalizowaniu awarii wentylatora i braku przeptywu powietrza.

Sterowanie bedzie umozliwiato wtgczanie i wytgczanie zespotu wentylacyjnego z tablicy usy-
tuowanej w wentylatorni.

Automatyka bedzie umozliwiata takze sterowanie zespotem wentylacyjnym z miejsca wska-
zanego przez uzytkownika, a takze wpiecie do systemu monitoringu catego budynku.

1.4.1. Schemat basenowej centrali wentylacyjnej

LISTOPAD 2021 R.
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M TSI U

Lista automatykl
Dla: Oferta nr: 183B/KG/21
Chbiekt: Fiywainia "Doinosiaski Delfinek” Oznaczenie: N2YW2
Zmigrod
Opracowat: KG Data: 11.10.2021
TYp cerkradi Wiekoad 1zolacia Coduga Wydatek [mam] Sprez dysp [Fa] Opory wew [Pa]

Nawiew: BD 1 S0 Prawe 1400 250 279
Wyclag: BD 1 50 Lewa 1050 200 211

Lp nazwa ozn. typ ilosc

1 Sitownik przepustnicy 1 MS203-BGA-1 kpl 1

2 Presastat filtra 2 SRE00 (50..500FPa) kpl 1

3 Presostat wym. krzyzowegoe 3 SRE00 (50.50CFPa) kpl 1

4 Slownk przepusinicy by-passu 4 MS104-GCGA-1S kpl 1

5 Kanatowy czupnik temperatury 5 HCC-06c PT1000 kpl 1

6 Sitownik + Zawor 9 VG 1805 AE + SA4AGGA kv 1,6 DN15 1

7 Termostat p.zamrozeniowy 12 016H-6522 2m kpl 1

8 Presastat filtra 13 SRE00 (50..500P2a) kpl 1

=] SHownik przepustncy 18 MS104-IGA-1S kpl 1

10 Kanalowy czumik temperatury 19 HCC-06¢c PT1000 kpl 1

11 Kanatowy czupnik temperatury 20 HCC-0Sc PT1000 kp! 1

12 Kanalowy czujnik temperatury 21 HCC-08¢c PT 1000 kpl 1

13 | Pomieszczeniowy czupnik temperatury | 22 ATCA4001AWO th-Tune 1

14 Rozdzieinca 24 R Q,750,76F 1

15 Stercwnik 25 C.PCO mini ENHANCED dis 1

16 Falownik 7 FLHF 0,751 1

17 Falownik 15 FLHF 0,751 1

1.5. Gtosnosc zespotu wentylacyjnego

Zespot wentylacyjny zostat wyciszony do gtosnosci nie przekraczajgcej dozwolonej dla danej

kategorii pomieszczenia. Takze czerpnia i wyrzutnia powietrza do otoczenia sg wyciszone do gtosno-
Sci dopuszczalnej dla sgsiednich budynkéw. Wyciszenie jest zrealizowane typowymi ttumikami aku-
stycznymi kanatowymi.

Przyjeto nastepujgce dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu dzwieku A w dB dla wentylo-
wanych pomieszczen wg PN-87/B-02151/02:

- sala basenowa -50dB (A)
- pomieszczenia zaplecza sanitarnego budynku -50dB (A)
- sale lekcyjne -40dB (A)
- administracja -45sB (A)
- pozostate pomieszczenia -55dB (A)
Przyjeto nastepujgce wartosci max. gtosnosci :

- czerpnia $cienna -45dB (A)

- czerpnie i wyrzutnie dachowe -45dB (A)

Wartosci te zostaty okreslone dla warunku dopuszczalnego natezenia hatasu na scianie sgsiednich
budynkéw: 55 dB (A) w dzien i 45 dB (A) noca wg Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia
14.06./07 r.— Dz. U. Nr 120 poz. 826.

1.6. Uwagi koncowe
Po zakonczeniu catego montazu wentylacji w budynku nalezy przeprowadzié jej regulacje

hydrauliczng, celem uzyskania zatozonych w projekcie ilosci powietrza nawiewnego i wyciggowego.
Regulacje mozna przyjaé za zakonczong, gdy wartosci pomierzone rdznig sie od zatozonych w projek-
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cie o nie wiecej niz 5%. Dodatkowym warunkiem jest zachowanie zatozonego w projekcie uksztatto-
wanie strug nawiewanego powietrza w hali basenowej. Strugi powietrza nawiewnego muszg by¢ tak
uksztattowane aby w strefie przebywania ludzi predkos$¢ przeptywu powietrza nie przekraczata 0.15
m/s w przypadku hali basenowej i 0.30 m/s w pozostatych pomieszczeniach.
W pomieszczeniu strugi nawiewne powinny by¢ tak uksztattowane, aby nie wchodzity w strefe prze-
bywania ludzi a jednoczes$nie pokrywaty prawie catg powierzchnie pomieszczen.

Wyniki regulacji i pomiaréw powinny by¢ zakonczone protokotem podpisanym przez wyko-
nawce i inspektora nadzoru.

2. OBLICZENIA
2.1. Ilo$¢ powietrza dla hali basenowe;j
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Karta obliczenia strumienia powietrza mﬁﬂﬁf A%E
Data:

Obiekt Szhota Sportowa Gdarsk Niecka: plfywacki

Projektant: Marek Zielifiski Prosanit

Dobér przeprowadzik Marek Zielinski Prosanit N

Uwagqi:

Obliczenia strumienia wilgoci dokonano na podstawie zalecenia VDI12089:01-2010

Temperatura wody basenowej Tw 26 °C
Powierzchnia lustra wody basenua xb a=25m b=12,5m Ap 3125 m?2
Wspdiczynnik przenoszernia masy dla niecki: 5] 28 mm
Strumien objetosciowy powietrza dostarczanego do niecki My o m*h

Temperatura powietrtza w ha Ta 28 °C
WilgotnosE wzgledna powietrza w hali Ru 53 %
Obliczeniowa zawartos€ wilgoci w powietrzu nawiewanym XL 9 g/kg
GestoSE powietrza nawiewanego Psa 1,2 ;gs/m*
ZawartoS€ wilgoci w powietrzu w hal Xa 127 g/kg
Sredria arytmetyczna temperatury wody | powietrza T 300,15 K
Cisnienie czastkowe pary wodnej nad powierachnig wody Ps 3360 Pa
Cisnienie czastkowe pary wodnej powietrza w hali Po 2002 Pa
ZawartoSE wilgoci w powietrza w hali w punkcie nasycenia Xpw 24 g/kg
Stala gazowa Rp 461,52 J&kg K

Atrakcja wodna

dzika rzeka

grzybek wodny (na 1m obwodu)
maszyna plywacka

masaz karku

grzybek powietrzny

fontanna bgbelkowa

gejzer

Zedzalnia dziecieca (do 10m)
faweczka do masazu

faweczka do lezenia

siecdzisko

llosé Suma

?

Suma wartosci wspdiczynnikéw wzmocnienia Ry,
(o] 10 20 30 40 50 60 7 80 B0 100

Nmawwwamgmg

-2 N-AN-NE-NE-RN-NE-RE-AN-NN-N0E-N0-]

inne ?
Wspdlczynnik jednocaesnosci dzialania atrakcji:
Razem

@ =20|0|0(0(00C|0[(O00|0|O0|O

Wspdlczynnik skumulowany praenoszenia masy dia atrakcl wodnych APBa 0 m/h

Zyski wilgoci - niecka basenowa Mpe 86 kg/h
Zyski wilgoci - atrakcje wodne Ma 0 kg/h
Zyski wilgoci preekazane do powietrza przetlaczanego przez atrakcje wodne M 0 kg/h
Laczne zyski wilgoci 86 kg/h

Laczny strumien powietrza wentylacyjnego 19460 m*/mh
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Sumaryczna iloé¢ powietrza wentylacyjnego dla hali basenowej L, = L,, = 19 000 m®/h
2.1.2. llosci powietrza dla pozostatych pomieszczen zostaty ustalone na podstawie krotnosci wymian
dla nich lub tez na podstawie wytycznych technologicznych. Wyniki tych obliczen zostaty

przedstawione w ponizszej tabeli.

2.1.3. Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen

Nr. Kubatura | Temp Nawiew Wyciag Nr
Zespotu
Pom. Nazwa pomieszczenia m> °c n L, n Ly
w/h | m*/h [ w/h | mi/h
1.05 | Natryski damskie 87 26 - - 9 750 w1
1.09 | Natryski meskie 68 26 - - 11 750 w1
1.16 | Hala basenowa 3374 26| 5.6(19000| 5.2| 17500| N1/W1

2.2. Sumaryczne zapotrzebowanie ciepfa
2Q=75kwW

2.3. Sumaryczna moc zainstalowana
2P =31.5kwW

2.4. Dobdr central wentylacyjnych i wentylatoréw

Zespot N1/W1
L, =19 000 m*/h AP, =350 Pa
Ly = 19 000 m*/h AP, = 450 Pa

Centrala nawiewno wyciggowa z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym i rewersyjnej
pompie ciepta, z czesciowg recyrkulacjg powietrza, w wykonaniu basenowym i automatykg utrzymu-
jacg zaprogramowane parametry cieplno - wilgotnosciowe w hali basenowej. Centrala wyposazona w
programator czasowy umozliwiajgcy przejscie pracy centrali w stan ochrony ustroju budowlanego w
okresie przerw w eksploatacji basenu.

3. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE | IZOLACJE TERMICZNE

3.1. Zabezpieczenia antykorozyjne
Kanaty wentylacyjne sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i nie wymagajg dodatko-
wych zabezpieczen antykorozyjnych.

3.2. Izolacje termiczne

Odcinki kanatéw wentylacyjnych zespotéw nawiewnych od komory czerpnej do centrali wen-
tylacyjnej w wentylatorni nalezy zaizolowac termicznie materiatem izolacyjnym o zamknietych komo-
rach grubosci 60 mm z ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Nalezy takze zaizolowac¢ wetng mineralng z ptaszczem z folii aluminiowej wszystkie kanaty
zespotu montowane w wentylatorni oraz podbaseniu, a takze odcinki kanatéw przechodzace przez
pomieszczenia ktérych nie obstugujg, zas ich temperatura jest inna od temperatury w tych kanatach.
Kanaty te nalezy zaizolowaé¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 40 mm z ptaszczem z folii alumi-
niowej.
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4. ZAGADNIENIA BHP i PPOZ.

. Wszystkie prace montazowe i préby nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych" - cze$¢ Il - "Roboty Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych"

. W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzegac przepiséw w zakresie bezpieczeii-
stwa i higieny pracy.

. Nalezy przestrzegac wszystkich instrukcji producentéw materiatéw uzywanych w czasie montazu
instalacji.

. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczestwo pracy podczas ewentualnych prac spawalni-
czych. Wszystkie elementy tatwopalne nalezy odsungé na bezpieczng odlegtosé lub skutecznie
ostonié, przekucia przez stropy i przez sciany zastania¢ kocami azbestowymi i zawsze mie¢ pod
rekg wiadro z wodg lub gasnice. Po zakonczeniu prac spawalniczych w tych pomieszczeniach nale-

2y prowadzié dyzury - ok. 4 godz. od zakoriczenia spawania.

5. SPECYFIKACIA TECHNICZNA
UWAGA:

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych
czy technologii, nalezy traktowac¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, jako
informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie scisle jako wyrdb konieczny do
uzycia.

Autorzy dokumentacji dopuszczajg zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowla-
nych i technologii, ktdrych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkédw podstawowych, o kto-
rych mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych,
oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie gorszego od okre-
Slonego w projekcie i specyfikacji.

Ich zastosowanie wymaga przeprowadzenia procedury stwierdzajgcej réwnowaznosé i za-
twierdzenia przez Inwestora.
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Nazwa: CZ1
Typ: Czerpny
Opis: CZERPNY ZESP. N1

Sys.|Nr|Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow. catk.[m2] | Producent Uwagi
Czl] 1] 1| RDI* Przepustnica prostokatna a=2100 | b=900 [ I=125 ocynk 0,00 Ogolne
Czl) 2] 1| RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a=2100 | b=900 [ =130 0,00 Ogolne
Cz113] 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a=900 | b=2100 | d= 1500 | e=50 f=50 | r=200 ocynk 22,27 22,27 Ogodlne Kauczuk spieniony 60
Czi{ 4|1 US Redukcja symetryczna a=900 |[b=1500 | c=900 | d=1400 | I=750 ocynk 3,61 3,61 Ogdlne | Kauczuk spieniony 60
, S=200 | hb=1400 [a=900 | |=3000 | A=267 | Al=134 |n=3 o .
Cz1|5( 1 KSR Prostokatny tumik hatasu ko ocynk niskoci$nieniowa kl. sz. A | naturalny | 0,00 KARPOL | Kauczuk spieniony 60
Cz1)1 6] 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a=900 | b=1400 | d= 1600 | e=50 f=50 [ r=150 ocynk 11,65 11,65 Ogolne Kauczuk spieniony 60
Cz1{7] 1 K Przewdd prostokatny a=900 [ b=1600 | I=460 ocynk 2,30 2,30 Ogdine
Czi{8| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a=1600 [ b=900 |[e=50 f= 50 r= 100 ocynk 8,35 8,35 0Ogolne
Cz1{ 9| 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a=1600 [ b=900 | d=1600 | e=50 f=50 | r=150 ocynk 8,74 8,74 Ogolne
Prostokatna czerpnia/wyrzutnia .
czt|10| 1 |werRre aina czerpnialiy a= 1600 | b= 1600 0,00 Ogélne
cienna
Nazwa: WW1
Typ: Wyrzutowy
Opis: WYRZUTOWY ZESP. W1
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Wwi) 1 [ 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 2100 | b=900 I= 125 ocynk 0,00 Ogoblne
Wwi) 2 [ 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 900 b=2100 | I=130 0,00 Ogolne
wwi| 3| 1 BA Luk asymetryczny afa=90 | a=900 | b=2100 | d=1500 | e=50 =50 | r=200 | ocynk 22,27 22,27 ogéine | PAROC Hvég(igr;g'fg;v'at AluCoat
wwil| 4| 1 uUs Redukcja symetryczna a=900 | b=1500 | c=900 | d=1400 | 1= 750 ocynk 3,61 3,61 ogéine | PAROC HV@S (';ag"gell(':)Mat AluCoat
wwil s | 1 KSR Prostokatny tumik halasu S=200 | b=1400 | a= 900 I=3000 | A=267 [ A1=134 | n=3 ocynk | naturalny 0.00 KARPOL | PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat
kg= 60 (35 kg/m3)
wwil| 6| 1 K Przewdd prostokatny a= 900 | b=1400 | I=910 ocynk 4,19 4,19 ogéine | PAROC Hvé(f(ﬁnl'g'fg')v'at AluCoat
Wwi| 7] 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 900 b= 1400 | e=50 f= 50 r= 150 ocynk 11,65 11,65 Ogolne PAROC va‘é: (;ZTleag')w at AluCoat
wwi|s| 1| wua Redukcja asymetryczna a=900 | b=1400 | c=1500 | d=800 | =750 | e=0 | #=0 ocynk 442 4,42 ogéine | PAROC HV’Zg ('zaagel'('z)'\"at AluCoat
wwi| 9| 1 K Przewod prostokatny a=1500 | b=800 | I=3650 ocynk 16,79 16,79 ogéine | PAROC vag(gjrgg'fg')v'at AluCoat
wwi|10] 1 BS Luk symetryczny afa=90 | a=800 | b=1500 | e=50 f= 50 r= 150 ocynk 12,38 12,38 ogéine | PAROC vag(ggrgg'fg;wat AluCoat
wwi|11] 1 BS Luk symetryczny afa=90 | a=1500 | b=800 | e=50 f= 50 r= 100 ocynk 6,96 6,96 ogéine | PAROC vag('l‘irgze'fg;v'at AluCoat
Wwi1|12] 1 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 1500 1= 460 ocynk 2,12 2,12 Ogolne
WW1]13] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 1500 | b= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 6,96 6,96 Ogdlne
Wwi|14] 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1500 [ b= 800 d= 1600 | e= 50 f= 50 r= 150 ocynk 7,32 7,32 Ogdlne
WW1|15] 1 [ WG*+RG Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna a= 1600 | b= 1500 0,00 Ogoblne

LISTOPAD 2021 R.




P.W. Zespol Szkot Sportowych - Gdansk

str. 18

Nazwa: N1

Typ: Nawiewny

Opis: NAWIEW DO HALI BASENOWEJ

Sys.[ Nr Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk.[m2] |  Producent Uwagi
NLf 1 1 BS';Z'_F;HWP'S- Centrala wntylacyjna Energia ciepina= Q = 74,7 kW | Energia elekiryczna= N= 30,74 kW U=4x400V | Nawiew= L = 19000 m"3/h P =350 Pa [ Wyciag= L = 18 800 m"3/h P = 440 Pa 0,00 VBW - Clima
NL| 2 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 2100 b= 900 I= 130 0,00 0Ogoine
_ _ _ _ _ , PAROC HVAC Lamella Mat
NL| 3 1 us Redukcja symetryczna a= 900 b= 2100 ¢= 500 d= 1600 1= 1070 ocynk 6,59 6,59 Ogdlne AluCoat 50 (11.54 kg)
. _ _ _ i PAROC HVAC Lamella Mat
NL| 4 1 K Przewdd prostokatny a= 1600 b= 500 I= 1580 ocynk 6,64 6,64 Ogdlne AluCoat 50 (608 kg)
_ _ _ _ . _ . PAROC HVAC Lamella Mat
N1 5 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 1600 b= 500 e=50 f=50 r=100 ocynk 438 438 0Ogéine AluCoat 50 (7.66 kg)
. _ _ . , PAROC HVAC Lamella Mat
NL| 6 1 K Przewdd prostokatny a= 1600 b= 500 I=1225 ocynk 514 514 Ogdlne AluCoat 50 (472 kg)
ocynk PAROC HVAC Lamela Mat
NL| 7 1 BS Prostokatny fuk symetryczny alfa= 90 a= 1600 b= 500 e=50 f=50 r=100 | kg= niskocisnieniowa [ naturalny| 4,38 438 KARPOL
Wsz A AluCoat 50 (7.66 kg)
ook PAROC HVAC Lamela Mat
NL| 8 1 us Redukcja symetryczna a= 2425 b= 500 ¢= 1600 d=500 I= 2050 kg= niskocisnieniowa [ naturalny| 12,23 12,23 KARPOL
Wsz A AluCoat 50 (21.41 kg)
KST-100- } B ~ - PAROC HVAC Lamella Mat
NL| 9 1 24255002975 Ttumik kanalowy prostokatny a= 2425 b= 500 I= 2975 ocynk 0,00 Karpol AluCoat 50 (35 ky/n)
. _ _ _ _ _ ) PAROC HVAC Lamella Mat
NL| 10 1 us Redukcja symetryczna a= 500 b= 2425 ¢= 630 d= 1250 I= 1300 ocynk 8,35 8,35 0Ogolne AlUCoat 50 (1460 kg)
_ _ _ _ _ _ , PAROC HVAC Lamella Mat
NI 11 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 630 b= 1250 e=50 f=50 1= 150 ocynk 8,64 17,28 Ogdlne AluCoat 50 (15.12 kg)
) ~ _ i ] PAROC HVAC Lamella Mat
NL|[ 12 1 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 1250 I=1822 ocynk 6,85 6,85 0Ogélne AluCoat 50 (16,58 kg)
. _ _ _ ) PAROC HVAC Lamella Mat
NL| 13 1 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 1250 = 700 ocynk 2,63 2,63 0Ogolne AliCoat 50 (6.37 ko)
- . _ _ _ _ . PAROC HVAC Lamella Mat
NL| 14 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 1250 b= 630 e=50 f=50 r=100 ocynk 4,69 4,69 Ogdlne AluCoat 50 (820 kg)
ok PAROC HVAC Lamella Mat
NL| 15 1 K Przewdd prostokatny a= 1250 b= 630 I= 6025 kg= niskocisnieniowa | naturalny | 22,65 22,65 KARPOL
W A AluCoat 50 (28.68 kg)
Klapa rewizyjna do przewodéw Alnor Systemy
NL| 16 2 | IPFQIPFQ-RD a= 500 b= 400 Ocynk Z275 | Naturalny| 0,00 Wentylacji Sp. z
prostokatnych 00
. _ _ _ _ - . . PAROC HVAC Lamella Mat
NL| 17 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 630 b= 1000 d= 1250 e=50 f=50 | r=150 ocynk 6,21 6,21 0Ogéine AuCoat 50 (10,7 kg)
_ _ _ _ , PAROC HVAC Lamella Mat
NL[ 18 1 ES Odsadzka symetryczna a= 1000 b= 630 e= 380 I= 892 ocynk 316 3,16 Ogdlne AluCoat 50 (553 kg)
Trjnik prosty z prostokatnym a= 630 b= 1000 g= 200 h= 250 I=450 | e=225| f=100 . PAROC HVAC Lamella Mat
N1 1 17 TR1* k 1, 26,47 |
S odejéciem 3= 100 oo 56 6 Ogeine AluCoat 50 (272 kg)
’ . PAROC HVAC Lamella Mat
¥ - - -
NL| 20 29 RDY Przepustnica prostokatna a= 200 b= 250 I= 200 ocynk 0,00 0Ogoine AluCoat 50 (35 kgis)
_ _ _ _ _ ) PAROC HVAC Lamella Mat
NI 21 28 us Redukcja symetryczna a=200 b= 250 ¢= 200 d= 600 I=270 ocynk 0,43 12,10 Ogolne AluCoat 50 (076 kg)
) ~ _ i ] PAROC HVAC Lamella Mat
NL[ 22 16 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 1000 I=550 ocynk 179 28,69 Ogolne AluCoat 50 (404 kg)
Klapa rewizyjna do przewodéw Alnor Systemy
N[ 23 | 3 |IPFQIPFQRD | aPareMAINatop a= 400 b= 400 Ocynk 275 | Naturalny| 0,00 Wentylacji Sp. 2
prostokatnych 00
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N1 |24 UA Redukcja asymetryczna a=630 | b=1000 | c=630 d= 800 I= 550 e=0 =0 ocynk 191 191 Ogblne PAROCHVAC (LSar3n4e£3)Mat AluCoal 50
N1 |25 TR Tréjnik prosty z prostokqtnym a=630 | b=800 | g=200 h=250 | =450 [ e=225 | f=100 ocynk 138 6,88 Ogéine PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50
odejéciem 13= 100 (241kg)
NL | 26 K Przewéd prostokatny =630 | b=800 | 1550 ocyrk 157 6.29 Ogélne PAROC HVAC éa;“YGEZ)MaI AluCoat 50
N1 |27 UA Redukcja asymetryczna a=630 | b=800 | c=630 d= 630 I= 550 e=0 =0 ocynk 1,65 1,65 Ogdine PAROCHVAC (Lzargngeﬂg)Mat AluCoal 50
N1 |28 IRI* Tréjnik prosty z prostokqtnym a=630 | b=630 | g=200 h= 250 I= 450 e=225 | =100 ocynk 12 245 Ogélne PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50
odejéciem 13="100 (2.14kg)
N1 |29 K Przewdd prostokatny a=630 | b=630 I= 550 ocynk 1,39 1,39 Ogolne PAROCHVAC (Lzarﬁnzeﬂ:)Mat AluCoal 50
N1 |30 UA Redukcja asymetryczna a=630 | b=630 | c=500 d= 500 I= 315 e=-130 | f=-130 ocynk 0,79 0,79 Ogoine PAROCHVAC (Lla;ngeﬂz)Mat AluCoal 50
N1 |31 K Przewdd prostokatny a=500 | b=500 I= 235 ocynk 0,47 0,47 Ogolne PAROC HVAC (Loagnoeﬂ;)Mat AluCoal 50
N |32 TRI* Tréjnik prosty z prostokqtnym a=500 | b=500 | g=200 h= 250 I= 450 e=225 | =100 ocynk 099 198 Ogélne PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50
odejéciem 13="100 (L.73kg)
N1 |33 K Przewdd prostokatny a=500 | b=500 I= 550 ocynk 1,10 1,10 Ogolne PAROCHVAC (Lza;nzeﬂz)Mat AluCoal 50
N1 |34 UA Redukcja asymetryczna a=500 | b=500 | c=400 d= 500 =309 e=0 =0 ocynk 0,62 0,62 Ogolne PAROCHVAC E_lagnseﬂg)Mat AluCoal 50
N1 |35 K Przewdd prostokatny a=400 | b=500 I= 241 ocynk 0,43 0,43 Ogdlne PAROCHVAC (Loagngeﬂ;)Mat AluCoat 50
N1 |36 TRI* Tréjnik prosty. z prostokqtnym a=400 | b=500 | g=200 h= 250 I= 450 e=225 | =100 ocynk 090 180 Ogélne PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50
odejsciem 13= 100 (1.58 kg)
N1 |37 us Redukcja symetryczna a=200 | b=250 | c=200 d= 600 =300 ocynk 0,48 0,48 Ogolne PAROCHVAC (Iba;n‘leﬂg)Mat AluCoal 50
N1 |38 K Przewdd prostokatny a=400 | b=500 I= 550 ocynk 0,99 0,99 Ogolne PAROCHVAC E‘;TZEEZ)MM AluCoal 50
N1 |39 UA Redukcja asymetryczna a=400 | b=500 | c=200 d= 400 I= 550 e=-50 f=-200 ocynk 0,99 0,99 Ogolne PAROCHVAC (Lla;n 4eﬂg)Mat AluCoal 50
Trojnik redukcyjny z odejéciem a= 200 b= 400 | d=250 g=200 | h=250 |=450 | e=225 , PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50
* Ogol
NLJ40 TRia prostokatnym f=100 | 13= 100 oeynk 063 068 gone (1.10kg)
NL |41 us Redukcja symetryczna a=200 | b=250 | =200 | d=600 | I=320 acynk 051 051 Ogéine PAROCHVAC (Loagnoeﬂg)'\”at AluCoal 50
NL |42 K Przewdd prostokatny a=200 | b=250 | =500 ogynk 045 045 Ogélne PAROCHVAC (LlaB“SEEZ)Mat AluCoal 50
NL |43 PrQIPFQRD | Naparewizynadoprzewodow | g, | g0 Ocynk 2275 | Naturalny |~ 0,00 Alnor Systemy Wentylac
prostokatnych Sp.zo0.0.
N1 |44 BS Luk symetryczny afe=90 | a=200 |b=250 | e=50 | f=50 | r=100 acynk 058 058 Ogéine PAROCHVAC (Llagnzeﬂ:)'\”at AluCoal 50
N1 |45 RD1*+0 Przepustnica prostokatna a=200 | b=250 | =200 ocynk 0,00 Ogodlne PAROC HVAC(Ig_grEge/IIrzagvlat AluCoat 50
N1 |46 LD1* Nawiewnik szczelinowy L= 7500 | H=64 n=1 stal 0,00 Ogolne
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Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: WYCIAG Z HALI BASENOWEJ

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow.[m2] | Pow.catk.[m2] | Producent Uwagi

Wif1l] 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 2100 b= 900 I= 130 0,00 Ogolne

w2 1 us Redukeja symetryczna a=2100 | b=900 c=1600 | d=630 | I=800 ocynk 5,03 5,03 ogone | PAROCHVAC (Lsag‘oe:('g)Mat AluCoat 50
wi|3]| 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 630 b=1600 | e=50 | f=50 | r=150 ocynk 12,70 25,40 ogone | PAROC HVAC(;”Z‘S'LE‘Q;M AluCoat 50
wi|a| 2 BS Luk symetryczny alfa= 90 a=1600 | b=630 | e=50 | =50 | r=100 ocynk 5,56 1,12 ogéne | PAROCHVAC (Lga%e:('g)Mat AluCoat 50
wi|s| 1 us Redukcja symetryczna a=630 | b=1600 | c=500 | d=2425 | I=1600 ocynk 937 0,37 ogone | PAROC HVAC&Z”;;'L&Q;\"&I AluCoat 50
Wi]6]| 1 KSR Prostokatny tlumik hatasu kif 100 b= 2425 a= 500 23000 | A=708 | Al=354 | n=3 ocynk naturalny 0,00 KARPOL PAROC HVAC(IégnI:ge)Liag\Aat AluCoat 50
we|7] 1 UA Redukcja asymetryczna a=500 | b=2425 | =630 | d=1250 | l=1150 | e=588 | =70 | ocynk 755 7,55 ogone | PAROC HVAC&;”;S':(&Q;\"&I AluCoat 50
wi|s| 2 BS Luk symetryczny alfa= 30 a= 630 b=1250 | e=50 | f=50 | r=150 ocynk 313 6,26 Ogéne | PAROCHVAC éa%e:('g)w'at AluCoat 50
wilol| 1 K Przewéd prostokatny a=630 | b=1250 | =673 ocynk 253 253 Ogéne | PAROCHVAC (Learlnze:('g)Mat AluCoat 50
wi 10| 1 K Przewod prostokatny a=630 | b=1250 | =100 ocynk 414 414 ogone | PAROC HVAC&S”S;'EQ;V'“ AluCoat 50
wi || 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 630 b=1250 | e=50 | f=50 | r=150 ocynk 8,64 8,64 ogone | PAROC HVAC(ETS'EQ;V'“ AluCoat 50
wi 12| 1 K Przewod prostokatny a=630 | b=1250 | I=4533 ocynk 17,04 17,04 ogone | PAROC HVAC(E”Z’E'EQ;M AluCoat 50
wi| 13| 1 TR Tréjnik prosty z okraghym odejéciem |  a=630 | b=1250 | d=630 | 1830 | e=415 | f=315 oeyrk 3.4 3.4 ogéne | PAROCHVAC (LGa(';‘zeL'Z)Mat AluCoat 50
Wi1]14] 4 TUBE* Przewdd okragly d1= 630 [1=0.35m ocynk 0,68 2,74 Ogblne

W1 ]15] 4 IRIS Przepustnica typu IRIS d1= 630 ocynk 0,00 Ogoine

WL]16[ 5 SUC Krdciec osiatkowany D= 630 H= 65 Z=50 Ocynk. RAL 9010 0,00 Ogblne

wi |17] 1 K Przewdd prostokatny a=630 | b=1250 I= 495 acynk 1,86 1,86 Ogone | PAROCHVAC aa%eﬂg)Mat AluCoat 50
wi || 1 TR Tréjnik prosty z okraghym odeiéciem | a=630 | b=1250 | d=160 | 1360 | e=180 | f=315 ocynk 139 139 Ogone | PAROCHVAC (Lza:‘f:('g)Mat AluCoat 50
W1]19] 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 1= 0.35m ocynk 0,18 0,35 Ogoine

W1]20f 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=1 d1= 160 ocynk 0,19 0,57 Ogblne

W1]21] 3 IRIS Przepustnica typu IRIS d1= 160 ocynk 0,00 Ogoine

WL|22f 2 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 [1=329m ocynk 1,65 3,30 Ogblne

. Anemostat okragty wywiewny LS, _ i
w1 | 23| 3 |LS,D=160, Stal RALSOL0 2160, S0l RAL010 D=160 | KM=35 Sal | RALOOIO | 000 GRYFIT
wt |24 1 K Przewdd prostokatny a=630 | b=1250 I= 4328 acynk 16,27 16,27 ogone | PAROC HVAC(ESZ‘Z'Q;\M AluCoat 50
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wi|2s] 1 TR2a* Tronik redukcyiny z odejsciem a=630 | b=1250 d=1000 | d1=630 | =830 | e=415 | =315 |  ocynk 344 344 Ogoine | PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50
okragtym (6.02 kg)
wi|26| 1 K Przewdd prostokatny a=630 | b=1000 I= 482 ocynk 157 157 Ogoine | PAROCHVAC (Lsagle::‘;‘)Mat AluCoat 50
wi [27] 1 TR Trojnk prosty z okraghym odejéciem | a= 630 | b=1000 | d=160 | 1=360 | e=180 | f=315 ocynk 121 121 Ogoine | PAROCTVAC ATEE et ALCoat S0
wi|28| 1 K Przewod prostokatny a=630 | b= 1000 I= 2559 ocynk 834 834 ogone | PAROC HVAC&;‘Q;":Z;M AluCoat 50
W1]29] 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 200 I= 454 ocynk 0,36 0,36 Ogdlne
wi 30l 1 TRI* Tréjnik prosty. z prostokqtnym a= 1000 b= 630 g= 200 h= 400 1= 600 e=300 | =800 ocynk 2,08 2,08 Ogélne PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50
odejsciem 13= 100 (3.63 kg)
wi |31 1 K Przewdd prostokatny a=630 | b=1000 | I=1174 ocynk 383 383 ogsine | PAROCHVAC éage::;)”'at AluCoat 50
Wi ([32( 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 400 b= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogdlne PAROC HVAC(,L:S T;)L?S;Aat AluCoat 40
wi|33| 1 K Przewod prostokatny a=200 | b=400 I= 2240 ocynk 269 269 ogoine | PAROCHVAC éag“;:(';)Mat AluCoat 40
W1l]34] 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 200 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 0,69 0,69 Ogdlne
W1]3) 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 761 ocynk 0,91 0,91 Ogdlne
W1]36| 1 TG Tréjnik prostokatny prosty E}f Zgg b= 200 d= 200 h= 400 e= 130 F130 1 =100 ocynk 0,68 0,68 Ogoéine
Wi ([37] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 |= 1898 ocynk 152 152 Ogdine
wi |38l 2 TRI* Tréjnik prosty_ z prostokatnym a= 200 b= 200 g= 150 h= 200 1= 400 e=200 | f=100 ocynk 039 078 Ogéine
odejsciem 13= 100
W1 [39] 6 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 200 I= 100 ocynk 0,07 0,42 Ogdine
ADD, LxH=200x150, Alu, | __Kratkawentylacyjna z dwoma
anod. + AZN rzedami ruchomych kierownic ADD,
W1 (40| 8 o : LxH=200x150, Alu. anod. + Lg= 227 Hg= 177 Alu. anod. 0,00 GRYFIT
LxH=200x150, Stal e
RAL9O0S Przepustnica wieloptaszczyznowa
AZN, LxH=200x150, Stal RAL9005
W1 [41] 2 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 I= 820 ocynk 0,66 1,31 Ogdlne
. Tréjnik redukcyjny z odej$ciem a= 200 b= 200 d= 160 g= 150 h= 200 |=400 | e=200 .
Wi |42| 2 TR1a orostokafnym =100 3= 100 ocynk 0,39 0,78 Ogolne
W1]43] 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 160 I= 1986 ocynk 1,43 1,43 Ogdlne
wi |aal 3 TRI* Trojnik prost){ z Prostokatnym a= 200 b= 160 g= 150 h= 200 1= 400 e= 200 f= 100 ocynk 0.36 107 Ogélne
odejsciem 13= 100
W1]45]| 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 200 b= 160 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,37 0,37 Ogoéine
W1]46| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 160 1= 1010 ocynk 0,73 0,73 Ogoéine
Wi [47] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 160 1= 360 ocynk 0,26 0,26 Ogdine
Wi (48] 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 160 c= 150 d= 160 I= 100 e=0 f=0 ocynk 0,07 0,07 Ogdlne
Wi ([49] 1 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 160 I= 850 ocynk 0,53 0,53 Ogdlne
Wi ([50] 1 BS Luk symetryczny alfa= 90 a= 150 b= 160 e=50 f= 50 r=100 ocynk 0,32 0,32 Ogdine
W1]51] 1 K Przewod prostokatny a= 150 b= 160 1= 2180 ocynk 1,35 1,35 Ogdlne
wi |52l 1 TRI* Trojnik prost){ z Prostokatnym a= 150 b= 160 g= 150 h= 200 1= 400 e= 200 f= 75 ocynk 032 032 Ogélne
odejsciem 13= 100
W1 ([53] 1 BO Zaslepka a= 150 b= 160 ocynk 0,02 0,02 Ogdine
W1]54| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 200 1= 500 ocynk 0,40 0,40 Ogoéine
W1 [55] 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 160 I= 1794 ocynk 1,29 1,29 Ogdine
W1 [56] 2 BS Luk symetryczny alfa= 60 a= 200 b= 160 e=50 f= 50 r= 100 ocynk 0,27 0,54 Ogdlne
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Tréjnik redukcyjny z odejéciem a= 200 b= 160 d= 160 g=150 | h=100 I=300 | e=150 ,
*
W1 |57( 1 TR1a orostokatnym =100 =100 ocynk 0,27 0,27 Ogolne
W1 [58[ 1 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 100 I= 740 ocynk 0,37 0,37 Ogdine
wi Isol 1 R Tréjnik prosty”z prostokqtnym a= 150 b= 100 g= 100 h= 200 I= 400 e=200 [ =75 ocynk 026 026 Ogéine
odejsciem 13= 100
ADD, LH=200x100, A, | aka wentylacyna  dworna
anod. + AZN rzedami ruchomych kierownic ADD,
W1|60[ 2 ey . LxH=200x100, Alu. anod. + Lg=227 | Hg=127 Alu. anod. 0,00 GRYFIT
LxH=200x100, Stal I
RALI005 Przepustnica wieloptaszczyznowa
AZN, LxH=200x100, Stal RAL9005
W1 [61[ 1 BO Zaslepka a= 150 b= 100 ocynk 0,01 0,01 Ogolne
W1 [62( 1 UA Redukcja asymetryczna a= 160 b= 200 =125 d= 100 I= 100 e=-50 | f=-18 ocynk 0,08 0,08 Ogolne
W1 [63[ 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 125 I= 795 ocynk 0,36 0,36 Ogolne
W1 |64] 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 100 b= 125 e=50 f= 50 r=100 ocynk 0,20 0,61 Ogéine
W1 [65[ 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 125 I= 1070 ocynk 0,48 0,48 Ogdine
W1 [66[ 1 ES QOdsadzka symetryczna a= 125 b= 100 e= 240 I= 400 ocynk 0,21 0,21 Ogolne
W1 [67( 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 125 = 1245 ocynk 0,56 0,56 Ogolne
W1 [68[ 1 K Przewdd prostokatny a= 100 b= 125 = 485 ocynk 0,22 0,22 Ogolne
wi lesl 1 TRI* Tréjnik prosty”z prostokqtnym a= 100 b= 125 g= 100 h= 200 I= 400 e=200 | =50 ocyrk 0.24 024 Ogéine
odejsciem 13= 100
W1[70f 1 BO Zaslepka a= 100 b= 125 ocynk 0,01 0,01 Ogdine
wi |7t 1 TR28* Tromk redukcyy zodejScem | . gay | b-1000 | =630 | d1=630 | 1830 | e=d15 | =315 | ocynk 302 302 Ogoine | PAROC HVAC Lamela Mat AluCoat 50
okraglym (5.29 kg)
wi 72| 1 K Przewod prostokatny =630 | b=630 = 5162 ocynk 1301 1301 ogone | PAROC HVAC(;Z';“;':%;M AluCoat 50
wi |73 1 TR2* Trojnik prosty z okraglym odejéciem |  a=630 | b= 630 =630 | =830 | e=4l5 | f=315 ocynk 241 241 ogoine | PAROC HVAC aa;“f:(':)”'a‘ AluCoat 50
wi 7l 1 RA Asymetryczne przejscie a= 630 b= 630 4= 630 6= 80 = 630 =0 -0 aeyrk 150 159 Ogbine PAROC HVAC Lamella Mat AluCoat 50
koto/prostokat (2.78 kg)
w7 1 TUBE* Przewod okragly d1=630 | 11=291m ocynk 575 575 ogone | PAROC HVAC&ST;':;;"“ AluCoat 40
W1 |76] 1 ATE Symetryczny tr6jnik 90 stopni d1= 630 d3= 160 1= 260 ocynk 1,06 1,06 Ogdine PAROC HVAC (I_lazrge:(lg)Mat AluCoat 40
W1 [77( 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=0.32m ocynk 0,16 0,16 Ogolne
W1 [78[ 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 160 11=3.04 m ocynk 1,53 153 Ogolne
wi |79 1 TUBE* Przewsd okragly 412630 | N=117m ocynk 231 231 Ogoine | PAROCHVAC (Loargnle:('g)Mat AluCoat 40
W1 (80| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=1 d1= 630 ocynk 2,94 2,94 Ogdine PAROC HVAC (Izlarlrle:(lg)Mat AluCoat 40
W1 5 MFA Ztaczka mufowa d1= 630 ocynk 0,36 1,78 Ogolne
W1 3 MFA Ztaczka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,14 Ogolne
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6. DOBOR CENTRALI WENTYLACYJINEJ

N Waytig L 5050 X
Ty BE5-BIS (50 BE-5-BIS (D)
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4} Nagrzswnica wy deboru hitp vl info@vbw.pl
5) Wymhinnk Kzyzowy g dabony e F2_PR1_F0 2021:09-06
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VEWe

VEW Engineering Sp. z 0.0,
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133D
tel: (058) 629 65
http: W info@vbw pl
P2_PR1_F

Dane techniczne doboru centrali

Dia: Cfenta nr: 1017/KH/21

Obiekt: Oznaczenie:

Opracowat: KH Data: 2021-09-06

Typ centrali Widdkosl Izolacy Cbguga Wydatek (mdh|  Sprez dysp.[Pa| Opory wew [Fa)

Nawiew: BS 5-BI1S 50 Prawe 19000 350 514

Wyciag: BS 5-B1S 50 Lewa 18800 440 537

Nawiew FB-5 Filtr kieszeniowy F 5

Kiasa F 5 Predkose przeplywu powietza 28 mis

Opory przeplywu powietrza 104 Pa  Zestew fikdw FK-287:287x360F5/1821
FR-287Tx592x360-F5/M1 521
FR-592x287x360-F5/3s21
FK-592x592x360-F5/3sz1

Klasa filtra 1SOePM10 65%

Uwaga: zemontowacd przepong chroniacy filtr

Nawiew RP Wymiennik krzyzowy

Wyoatek powetiza 19000 m3m  Temp. powstiza na wiocie 838 “C

Wilgotnose powetrza na wiocie 100 % Odkraplacz TAK

Opory przeplywu powietrza 204 Pa Temp. powslza na wylacie 26 e

Wilgatnose powstrza na wylocie 3 % Moc uzytaczna (tesm . mokry) 1084 KW

Maoc Remm . suchy) 769 kW  Sprawnosé 809 %

Pr. przep. pow. w oknie wym 1.5 m's

Nawiew SPC Sekcja sprezarek

ZINA

oSt sprezarek 1 Maoc chiodnicza 385 KW

Moc elekiryczna 106 kW COP 47

LATO

oSt sprezarek 1 Moc chiodnicza 444 KW

Moc alekiryczna 1224 kW EER 3.7

Napelnienie wstgpne czynndoam 15 g

roboczym

Nawiew WPC Wymiennik uktadu chiodniczego

PAROWNIK

Temp. powsatiza na wiocie 2 7 Wilgotnose powietrza 45 %

Rodzey czynnda R407c Temperatura parowania czynnia 14 “C

Mac 44 4 kKW  Temp. powselza na wylacie 252 °C

Wilgotnost poweltrza 67 % Opary przeplywu powletrza 88 Pa

Predkase przephywu powistiza 34 mis Spadek csnienia czynnka 0 kPa

Koleitory

SKRAPLACZ Temp. powselza na wiocie 26 L S

Wilgotnose powetrza a % Rodzy czymmka

Temperatura skraplania czynnka 50 °*C  Mac 491 KwW

Temp. powsetza na wyoce 336 T Wilgotnost powietiza 21 %

Opory przeplywu powietrza a8 Pa Predkose przeplywu powistiza 34 ms

Spadek cinienia czynnia kPa Kokkiory

Uwaga: - wydajnosé osuszana dla trybu zma W.nom =176 kg
- wydanos< osuszana dia trybu lato W.nom =585 kg'h

Nawiew ODK Odkraplacz

Predkose przephywu powetrza 34 mis

1017H21 /
Wydr Skr

Wawiaziu 2e Stalym roawotem peoduktow, producent mfommye O MOZIWeEC| wprowadzenia zmian v4 10 033
technicmy dh 1 dementow w wyposazeni urzadren be:

ona: 1/
3

r4 vn:zemne;nngu powmadsTIana
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Temp. powsstrza na wlocie 158 °C  Wigotnose powetrza 100 %
Racyrkulaci 1-plynna Predkosc przeplywu powietrza 34 mis
Wilgatnost powetrza 100 % Temp. poweetza na witacie 158 “C
Opory przeplywu powietrza 30 Pa
Wyciag ODK Odkraplacz
Predkost przephywu powletiza 37 mis  Opoty przeplywu powietrza 40 Pa
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 260 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewy| 328 58 &8 65 683 | 632 | 61,7 | 667 | 73,2
tloczenie nawiewu| 494 | 646 | 771 | 825 | 843 81 80 724 | 88,7
otoczenie nawiewu ™ (Tm)| 248 38 45 39 403 | 402 | 427 | 227 | 494
ssanie wyclagu| 42 61 73 695 | 743 | 723 | 7133 | 673 80
tloczenle wyciagu| 46,1 | 603 | 732 | 794 80 743 | 16 | 644 &4
oloczenie wycigagu ™ (1m)| 24 37 45 385 | 403 | 403 | 423 | 223 | 492
* Poziom clsnienia akustycznego
Wymiary
Blok szerfmm] wys[mm)] difmm) rama[mm] masa[kg)
1 2200 2050 3200 120 204048
2 2200 2050 1850 120 855,56
Razem 2 896
1017H21 J Wawazku 2e stalym rozweiem peoduktow, peoducent informuge © mo2iwasci wprowadzenia zmien v4 10 0G3
Wytdr Skr. technicmych | dementow w wyposazeni urzadzen bez wozesniejszego powad amana Strona: ¥
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